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EK I. ÖZEL İDARİ ŞARTNAME

A. İŞİN TANIMI

İş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Çok Amaçlı Salon 2. Kısım projelerinde gösterilen “Çok Amaçlı Salon 2. Kısım Zayıf Akım Tesisatı İşleri Şartnamesinde” anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksiksiz, fen ve sanat kurallarına uygun biçimde (state-of-art) tamamlanması ve tam çalışır vaziyette İşveren ve İdareye teslim edilmesi işidir. 

B. TANIMLAR

İşveren:
Konya Şeker veya Konya Şeker tarafından yetkilendirilmiş idari grubu ifade eder.
Kontrol Mühendisi:
İşveren tarafından yetkilendirilmiş teknik personeli ifade eder.

Yüklenici:
İşveren ile sözleşme imzalayarak bu şartname kapsamındaki işleri yapmayı üstlenmiş tüzel kişiyi ifade eder.

C. KAPSAM

Bu bölüm, zayıf akım tesisatı işleri özel şartnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. Bu bölüm Genel İdari Şartnamenin eki olup bir uyumsuzluk olması halinde genel idari şartname maddeleri doğrultusunda Kontrol Mühendisi tarafından karara bağlanacaktır.

Bu proje teknik ve idari şartnamesi, birim fiyat tarifleri ve çizimler ile bir bütün olarak hazırlanmış olup bir arada değerlendirilmelidir. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda, uyumsuzluğun giderilmesi için öncelik sırası (1) şartnameler, (2) birim fiyat tarifi, (3) çizimler şeklinde olacak ancak her durumda Kontrol Mühendisinin vereceği karar nihai olacaktır.

D. İŞİN YAPIMINA AİT GENEL BİLGİLER

Aşağıda, tüm ilgili tarafları bilgilendirmek için işin yapımına ait genel bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler kesin olmayıp, dokümanın hazırlandığı tarihte geçerli olan bilgilerdir. 

Tüm ilgili taraflar bu bilgilere dayalı olarak herhangi bir işlem yapmadan önce geçerliliğini kontrol etmelidirler.

· Profesyonel ses ve görüntü sistemi kabloları haricinde tüm kablolama işleri “Elektrik İşleri” kapsamındadır. Zayıf akım yüklenicisi bahsi geçen sistemin haricinde kablo çekmeyecek olup, çekilen kabloların sonlandırma işlerini yapacaktır.
· Yapılacak olan tüm sistemler binadaki mevcut sistemlere dahil edilecek, çalışan sistemin tüm özellikleriyle %100 uyumlu olacak ve sorunsuz çalışacaktır. 

E. UYULACAK STANDARTLAR

Projede belirtilen tesisatların uygulanmasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda A. bendinde verilen standart ve yönetmeliklerin en son yayımına uygunluğu aranacaktır. A. bendinde verilen standart ve yönetmeliklerin yetersiz kalması durumunda B. Bendinde verilen standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamenin veya standardın yorumlanması Kontrol Mühendisi tarafından yapılacaktır.

A. Yerli Malzeme ve İmalatlar :
Özel Teknik Şartname ve Birim Fiyat Tarifleri



TSE-EN Standartları (TS-EN)



Topraklama Yönetmeliği



Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği



Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetmelikleri



EPDK Yönetmelikleri



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şartnameleri



TEDAŞ Şartname ve Yönetmelikleri



Türk Telekom Şartname ve Yönetmelikleri



EMO Tüzük ve Yönetmelikleri



Diğer merciler tarafından yayınlanmış bağlayıcı yönetmelikler

B. İthal Malzemeler :

EN-IEC (Avrupa)



VDE (Alman)



DIN (Alman)



BS (İngiliz)



NFPA (A.B.D.)


Menşei ülke standartları (sadece yukarıda belirtilen 


şartname ve standartlar içinde tanımlanmayan durumlarda)

F. KOORDİNASYON

Yüklenici yapacağı tesisatların ve kullanacağı malzemelerin birbirleriyle ve diğer disiplin, sistem ve tesisatlarla uyum içinde olmasından sorumlu olacaktır. Uyumsuzluktan doğan tüm gecikme ve zararlar Yükleniciden talep edilecektir. Tesisatın yapımından sonra sistemler arasında doğabilecek uyumsuzluklar yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.

Koordinasyon sırasında olası proje tadilatları durumunda oluşacak sözleşme bedeli revizyonları sözleşme genel hükümleri çerçevesinde İşveren ile Yüklenici arasında çözülecektir.

Mekanik koordinasyon: Yüklenici, tesisat işleri yüklenicisi ile mekanik cihazların nihai yerleşimi, gücü ve yol vermesi konusunda koordinasyona azami özen göstermelidir. 
İş sonunda tüm as-built projeler Yüklenici tarafından geçici kabul öncesi İdare'ye teslim edilecektir.
Aydınlatma koordinasyon: Yüklenici, iç tesisattaki dekoratif armatürler, peysaj armatürleri ve cephe aydınlatma armatürleri konusunda ilgili yükleniciler/İşveren/Dekoratör ile nihai yerleşim, güç, montaj ve kumanda şekli konularında koordinasyona azami özen göstermelidir. Projesinde gösterilen armatürler ile satın alma sürecinde temin edilen armatürlerin karşılıklı kontrol edilmesi, buna göre elektrik projelerinin sahada güncellenmesi ve metrajların düzeltilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır. Koordinasyonda gecikme/eksiklik olması durumunda Kontrol Mühendisi en kısa sürede yazılı olarak bilgilendirilmelidir.
Tavan koordinasyon: Yüklenici, özellikle asma tavan ve tesisat işleri yüklenicisi ile koordinasyona azami özen göstermeli, gerekli temiz yüksekliklerin sağlanması konusunda yapıcı ve proaktif davranmalıdır. Projesinde gösterilen kesit, kotlar ve detayların imalattaki gerçek durum ile kontrol edilmesi, buna göre elektrik projelerinin sahada koordinasyonu/güncellenmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır. Koordinasyonda gecikme/eksiklik olması durumunda Kontrol Mühendisi en kısa sürede yazılı olarak bilgilendirilmelidir.
G. KONTROL

Kontrol Mühendisi her istediği zaman yapılan işleri, malzemelerin kalitelerini ve depodaki malzemeyi kontrol ve tetkik etmekte serbest olacaklardır. Yüklenici bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapmakla ve her türlü yardımı göstermekle sorumlu olacaktır. Yüklenici her yaptığı tesisat veya malzeme için onay almakla yükümlü olacaktır. Şantiye dışında yapılan imalatların kontrolü imalat yerinde sevkiyat yapılmadan önce Kontrol mühendisi tarafından yapılacak, bu amaçla gerekli tüm önlemler Yüklenici tarafından alınacaktır. Fabrika testleri için tüm masraflar da Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Tüm ekipmanlar ile ilgili testleri yapmak/yaptırmak yüklenicinin sorumluluğunda olup tüm giderler de yükleniciye ait olacaktır. Tesis Konya’da inşa edilecek ve kullanılacak tüm malzeme için ilgili bölgenin iklim şartları (sıcaklık, nem vb. en alt ve en üst sınırları) dikkate alınacaktır.

Yüklenici projelerde detaylı olarak verilmiş olsa dahi herhangi bir tesisata başlamadan önce konu ile ilgili Kontrol mühendisinin yazılı olarak işe başlama onayını alacaktır. Beton ve sıva içinde kalacak tesisat için beton veya sıvadan önce Kontrol mühendisinin yazılı onayı alınacaktır. Ayrıca beton içinde kalacak ekipmanlar (örn. tablolar, gömme armatürler vb.) için imalat öncesi detay çizimleri hazırlanacak, Kontrol mühendisine onaylatılacak ve beton dökümü sırasında montaj için gerekli önlemler alınacaktır.

H. MALZEME KABULÜ

Tüm elektrik malzemeleri en iyi kalitede, belirtilen standartlara, proje, keşif ve özel teknik şartnamesinde belirtilen özelliklere uygun ve Kontrol mühendisinin onaylayacağı kalitede olacaktır.

Malzemeler, ilgili firmanın en son teknolojiye göre üretmekte olduğu malzemeler olacak, kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır. Tüm kullanılacak malzemeler için imalatçı (ve ithalatçı) firmanın en az 10 yıl süreli yedek parça garantisi olacaktır.

Tekliflerle beraber kullanılması önerilen her malzeme için mutlaka en az üç marka-model önerisi belirtilecektir. Uyulması gereken minimum özellikleri karşılayacak markaların belirtildiği liste ihale dosyası eki olarak verilmiştir. Marka belirtilmeden verilen teklifler geçersiz sayılacaktır. Marka listesi dışında bir ürün teklif edilmesi durumunda Kontrollüğün onayı alınacaktır.

Teklif aşamasında onaylanmış dahi olsa malzeme siparişinden önce tekrar malzeme onayları sunulacak, yeni teknoloji ürünü malzemeyi kullanmaya ve Kontrol mühendisinin iyileştirme amacıyla değiştirmesine imkân sağlanacaktır. Malzeme onaylarının zamanında onaya sunulması, malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi Yüklenicinin vazifesidir. Zamanında onaya sunulmayan veya temin edilmeyen malzemeler nedeniyle oluşan gecikmelerden dolayı oluşacak tüm zararlar (inşaatın gecikmesi nedeniyle diğer yüklenicilerin ve İşveren zararları dâhil olmak üzere) Yükleniciden talep edilecektir.
Yüklenici, onaya sunduğu tüm malzemeler ve sistemler için Teknik Şartnamesine göre eksik veya fazla özelliklerini belirtecek, aynı performansı elde etmek için alınması gereken önlemleri listeleyecektir. Teknik Şartnameye tam uyum sağlanamaması durumunda Kontrol Mühendisi sunulan ürünü kabul edip etmemekte tam yetkilidir. Teknik Şartname koşullarının sağlanması için ilave ekipman/işçilik/mühendislik hizmeti gerekmesi durumunda bu ilave masraflar Yüklenici tarafından karşılanacak, ancak kendisine sözleşme bedelleri dışında bir ödeme yapılmayacaktır.

Yüklenicinin imalat sırasında kalıcı olarak kullanılmayacak ekipmanları için (örn. montaj ekipmanı) ayrı deposu olacaktır. İmalatta kalıcı olarak kullanılacak tüm malzemeler ayrı bir depoda bulundurulacak ve bu depoda onaylanmamış ve standart dışı hiçbir malzeme tutulmayacaktır.

I. YEDEK PARÇA

Yüklenici aşağıda belirtilen malzemeler için Kontrol Mühendisi tarafından istenen zamanda yedek parça listesi hazırlayacak ve İşveren’e sunacaktır. Temin edilecek yedek parçanın kesin miktarı İşveren tarafından belirlenecektir. 

· ZA sistemleri parçaları (dedektör, buton, hoparlör, switch vb.)

· Yukarıda belirtilmeyen ama sistemin 1 sene işletilmesi için gerekli olacağı Kontrol Mühendisi tarafından belirlenen her türlü malzeme

J. TEST ve DEVREYE ALMA

Yüklenici, İşverene testler ve devreye alma süreci başlamadan en az 15 gün önce Kalite Planı ve Kalite Kontrol El Kitapçığı ile Test ve Devreye Alma Prosedürünü onay için sunmakla yükümlüdür. 

Bu dokümanların onayını müteakip Yüklenici, Kalite Kontrol El Kitapçığı ile Test ve Devreye Alma Prosedürü ile ilgili standart ve yönetmelikler ile teknik şartnamenin ilgili bölümlerinde belirtilen tüm fabrika ve saha testlerini yapmak/yaptırmakla sorumludur. Kontrol Mühendisi, kendisinin eşlik etmediği veya eşlik etmesine rağmen olumlu sonuçlanmayan testlerin yeniden yapılması talebinde bulunmakta serbesttir. Yüklenici bu testleri yapmakla veya yaptırmakla, ayrıca testler sırasında gerekli ekipmanı tedarik etmekle ve her türlü masrafı karşılamakla sorumludur. Test sonuçları 3 (üç) kopya olarak geçici kabul öncesi Kontrol Mühendisi’ne teslim edilecektir.

K. PROJE REVİZYONLARI ve İMALAT ÇİZİMLERİ (SHOP DRAWINGS)

Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip sahada bir proje ekibi (design ofis) kuracak ve geçici kabule kadar bu proje ekibi tüm proje revizyonları, imalat çizimleri ve as-built projelerden sorumlu olacaktır. 

İmalat sürecinde mimari-mekanik-dekorasyon vb. projelerde oluşacak tadilatlar nedeniyle elektrik projelerinde oluşacak tadilatların yapılması, aksine bir İşveren yazılı kararı olmadıkça, Yüklenicinin sorumluluğundadır. Tadilat projeleri hazırlanması için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıca Yüklenici teklif ettiği ve Kontrol Mühendisince onaylanan malzemeye göre her türlü imalat çizimlerini (asma tavan, zayıf akım, elektrik oda detay vb.) hazırlamak ve onaya sunmakla yükümlüdür. Tüm sunumlar Kontrol Mühendisince uygun görülecek ölçekte ve 3 tk. basılı olarak sunulacaktır. Onaylanan ve imalatı yapılan sistemlere göre yapıldığı gibi (as-built) projeleri de ayrıca hazırlanacaktır.
L. YAPILDIĞI GİBİ (AS-BUILT) PROJELERİ 

Yüklenici montajı bitmiş tüm tesisatlara ait bitmiş ve uygulaması yapılmış durumu gösteren ‘Yapıldığı Gibi’ projelerini hazırlamak ve işin kabulünü müteakip işverene 5 takım basılı ve 1 takım orijinal olarak teslim etmekle sorumludur. Projeler ayrıca AutoCAD DWG formatında 6 kopya CD olarak işverene verilecektir.

İşin sonunda enerji bağlanması ve iskân ruhsatı sürecinde MEDAŞ, Türk Telekom, İtfaiye veya Belediye gibi yetkili makamlar tarafından tekrar istenmesi halinde hazırlanan as-built projeler uygun formatta çoğaltılacak ve Yüklenici tarafından takip edilerek gerekli onaylar yeniden alınacaktır. Bu durumda her türlü resmi harçlar İşveren tarafından makbuz karşılığı ödenecek ancak diğer tüm masraflar Yükleniciye ait olacaktır.

M. KULLANMA ve BAKIM TALİMATLARI

Yüklenici imalatını ve montajını yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe ve varsa İngilizce kullanma, bakım talimatları ile gerekli bağlantı şemalarını 3 (üç) kopya olarak temin etmek ve/veya hazırlamak ile sorumludur. Bu talimatlardan biri cihazlara yapılacak özel ceplere konulacak, iki kopyası ise geçici kabul öncesi İşverene teslim edilecektir. 

N. EĞİTİM

Yüklenici bu proje kapsamında temin edeceği, ana sistemlerin ilgili personel tarafından etkinlikle çalıştırılabilmesine, bakım ve onarımlarının yapılabilmesine imkân verecek seviyede işletme ve bakım-onarım eğitimi verecektir. 
Bu maksatla Yüklenici geçici kabulden 15 gün önce bir "taslak eğitim planı" sunacaktır. Bu plan, en az önerilen teorik ve pratik eğitim süreleri ile gerek duyulan personel ön bilgi seviyeleri gibi bilgileri kapsayacaktır. Eğitim Planı, Kontrol Mühendisi tarafından gözden geçirilecek, sistemlerin temin ve montaj zamanlaması ile koordineli olarak eğitim başlangıç, bitiş tarihleri tespit edilecek ve varsa gerekli diğer düzeltmeler (eğitim sürelerinin artırılması/azaltılması gibi) yapılarak onaylanacaktır.

Eğitimde, kapsamlı ve anlaşılır, Türkçe el kitapları, çizim ve diyagramlar kullanılacaktır. Bu el kitapları, dökümanlar ve çizimler en az üç nüsha olarak eğitimin başlamasından en az dört hafta önce İşveren’e onay için gönderilecektir. Eğitim Planı ve eğitimde kullanılacak dokümanlar İşveren tarafından onaylanmadan eğitime başlanmayacaktır. 

Eğitilen personele dağıtılacak el kitapları, dokümanlar ve çizimler eğitim sonrası İşveren’de kalacaktır. Eğitime katılacak personel sayısını dikkate alarak yeterli miktarda eğitim yardımcısını temin etmek Yüklenici'nin sorumluluğundadır.

Eğitim, Yüklenici veya ilgili taşeronunun kalifiye ve yeterli tecrübeye sahip personeli tarafından verilecektir. Kursları yürütecek eğiticilerin listesi ve eğitim tecrübe seviyelerini gösteren bilgiler Eğitim Planı ile birlikte onay için Kontrol Mühendisi’ne gönderilecektir.

İşveren her kurs için Yüklenici tarafından öngörülen eğitim öncesi bilgi seviyesine sahip personeli tefrik etmekten sorumludur.

Bu bölümde sözü edilen eğitimle ilgili her türlü giderin Yüklenici’nin Sözleşme Bedeli’ne dâhil olduğu varsayılacak ve ilave bir ödeme yapılmayacaktır.

b) İŞLETME EĞİTİMİ
İşveren tarafından tefrik edilecek, her bir sistem için en çok beş kişiye, sistemlerin günlük işletimini etkin bir şekilde idame ettirilebilecek seviyede işletme eğitimi verilecektir. Her bir sistemin özelliğine bağlı olarak önerilen eğitim süreleri Yüklenici tarafından Eğitim Planı'nda belirtilecek, ancak 8'er saatlik 2 (iki) iş gününden az olmayacaktır. İşletme eğitimi tesisin geçici kabulünden önce tamamlanmış olacaktır.
c) BAKIM ONARIM EĞİTİMİ
İşveren tarafından tefrik edilecek, her bir sistem için en çok beş kişiye, sistemlerin birlikte depo seviyesi bakım ve onarımını etkin bir şekilde idame ettirilebilecek seviyede bakım-onarım eğitimi verilecektir. Her bir sistemin özelliğine bağlı olarak önerilen eğitim süreleri Yüklenici tarafından Eğitim Planı'nda belirtilecek, ancak 8'er saatlik 2 (iki) iş gününden az olmayacaktır. Bakım-onarım eğitimi tesisin geçici kabulünden önce tamamlanmış olacaktır.

O. İŞÇİLİK ve MALZEME KALİTESİ

Hazırlanan özel teknik şartname ve projeler ile tesisin günümüz kalite standartlarına uygun ve en iyi şekilde yapılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle gerek malzeme seçiminde, gerekse işçilikte Yüklenicinin de aynı özeni göstermesi beklenmektedir. 

Kullanılacak tüm malzemelerin Kontrol mühendisine onaylatılması gerekmektedir. Kontrol mühendisi onaylamadığı bir malzemenin montajı veya yapılan tesisatın kalite standartlarına uygun olmaması halinde herhangi bir safhada bu malzemeyi veya tesisatı uygun nitelikte olanıyla değiştirtmekle yetkilidir. Bu revizyon nedeniyle oluşacak tüm masraflar (Yüklenicinin kendi masrafları ve kırma-tamirat-boya vb. inşaat işleri ile inşaatın gecikmesi nedeniyle diğer yüklenicilerin ve İşveren zararları dahil olmak üzere) Yükleniciye ait olup ek ücret talebinde bulunamaz.

Yüklenici çalışırken kalitenin yanı sıra temizliği de sağlamakla yükümlüdür. Her bölümde işin bitimini takiben tüm ambalaj artıkları ve imalat sırasında oluşan atıklar da Yüklenici tarafından temizlenecek, İşveren tarafından gösterilen atık toplama noktasında toplanacak ve saha dışına taşınacaktır.

P. GARANTİ

Yüklenici işin geçici kabulüne kadar tüm malzeme ve tesisattan sorumludur ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici tüm sistemleri eksiksiz çalışır durumda tesis edecektir. İşin geçici kabulünü müteakip Yüklenici 1 yaz ve 1 kış döneminde olmak üzere tesisi işletmek ve çıkabilecek tüm aksaklıkları bilabedel düzeltmekle sorumludur.

Ayrıca tüm malzeme ve tesisatlar için teklifte garanti süreleri belirtilecek ve garanti süresi 2 (iki) yıldan az olmayacaktır. Yüklenici garanti süresi kapsamında imalat ve montaj hatası nedeniyle işlevsizleşen tüm ekipmanı bedelsiz olarak değiştirmek ve/veya tamirini yapmakla yükümlüdür. Herhangi bir ekipmanın tamir süresi 1 (bir) ayı geçmeyecek, geçen durumlarda Yüklenici malzemeyi yenisi ile değiştirecektir. Tamirde geçen süreler garanti süresine ilave edilecektir.

Q. FİYATLAR

Yüklenici teklifinde verdiği fiyatlarla belirtilen işi istenen malzemeyi tedarik ederek özel şartnameye, özel birim fiyat tariflerine, projeye uygun olarak tam ve kusursuz yapmakla yükümlüdür. Birim fiyat tarifleri ve özel teknik şartnamenin tanım yönünden eksik kaldığı yerlerde “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen şartname ve yönetmelikler geçerli olacaktır.

Projelerde uygulama esnasında oluşabilecek değişikliklerden dolayı olabilecek bir malzeme artışı, eksilmesi veya yeni malzeme kullanılması gerektiğinde, öncelikle benzer özellikte bir imalata göre fiyat belirlenecek, böyle bir imkân yoksa işveren tarafından “Yeni Birim Fiyat” analizi sistemi ile fiyat belirlenecektir. Keşif listesinde belirtilmeyen fakat uygulamada ihtiyaç olabilecek malzeme, İşveren’in onayı ile yüklenici firma tarafından temin edilecektir. İşveren söz konusu malzemeler için 3 firmadan proforma teklif temin ederek yüklenicinin malzeme fiyatını kontrol edecektir. Yüklenici tarafından temin edilecek keşifte ismi geçmeyen malzeme bedeli fatura değerinin % 15 üzerinden yükleniciye ödenecektir. Montaj bedeli, İşveren ve yüklenicinin karşılıklı anlaşarak, keşif listesinde bulunan eşdeğer bir malzemenin montaj birim fiyatı üzerinden ödeme yapılacaktır. 
İşveren, aksine bir sözleşme maddesi olmadıkça, keşifte miktarı belirtilmiş olsa dahi herhangi bir işi veya malzemeyi azaltmaya, iptal etmeye veya çoğaltmaya yetkilidir. Yüklenicinin bu konuda itiraz veya zararlarının tazminini talep hakkı yoktur. 

I. NETWORK ALTYAPISI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

A. İŞİN TANIMI

İş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Çok Amaçlı Salon 2. Kısım projelerinde gösterilen zayıf akım tesisatına ait malzemelerinin temini, işyerine nakli, depolanması, tesisatın ve gerekli testlerin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette İşverene teslim edilmesi işidir.

B. TEKNİK ŞARTLAR

1. SİSTEMİN GENEL TANIMI

Tesiste IP network üzerinde çalışabilecek yapıda Profesyonel Ses ve Görüntü sistemine özel bir network sistemi tesis edilecektir. Bu amaçla tüm tesis kapsamında bu sistemin çalışmasını sağlayabilecek yapısal kablolama sistem altyapısı kurulacaktır. Bu altyapıya ait tüm malzemeler yapısal kablolama sistemleri kapsamında temin ve tesis edilecektir.

Bu kapsamda şartname, kablo altyapısının kurulması, aktif cihazların montaj ve testlerin yapılması, sağlam ve çalışır vaziyette devreye alınması, dokümantasyonun hazırlanması, operatörlerin (kullanıcı) ve teknik personelin eğitimlerini kapsamaktadır.

İşi alan firma işe başlamadan önce yapacak olduğu sistemin projesini çizip İşverene onaylatacaktır.

İşveren satın alacağı bileşenlerin yerleri ile kurulacak bileşen sayılarını artırma veya eksiltme hakkına sahip olacaktır. Yüklenici şartnamede belirtilen işlerle ilgili olarak şartnamede yer almayan detay hususlar hakkında İşveren’ in vereceği talimatları peşinen kabul eder ve uygular,  bu firmaya yazılı olarak bildirilerek şartname hükmü gibi kabul olunur.

Sistemi oluşturan cihaz ve malzemelerin tamamı yeni ve orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.

Cihaz ve malzemelerin, hiçbir yerinde imalat hataları, kırık, çatlak, boya hatası, kabarma ve deformasyon olmayacaktır.

Sistemde kullanılan tüm kablolar ve ihtiyaç duyulan diğer ekipmanlar uygun şekilde etiketlenecektir. Etiketler, ortam şartlarına dayanıklı olacak, kabloların ve ekipmanların rahatlıkla görülebilen yerlerine montajı yapılacaktır.

Teklif edilen tüm cihazlar bir bütün olarak profesyonel sistemi oluşturacaktır.

Tüm bileşenler birbirleriyle uyumlu olarak, sağlam ve çalışır vaziyette sistem İşveren’ e teslim edilecektir.

Sistem senkronizasyonunun ve sistem bütünlüğünün sağlanabilmesi için switchler kendi içinde aynı marka olacaktır.

Teklif edilecek tüm malzeme ve cihazlar sürekli çalışmaya müsait (günde 24 saat yılda 365 gün olmak üzere) profesyonel tip olacak, sürekli çalışma nedeni ile ısınmadan dolayı arıza meydana gelmemesi için gerekli önlemler alınmış olacaktır.

Tüm sistemin kötü hava koşulları (yağış, ısı, nem vb.) ve personel hatalarına azami dayanma kabiliyeti olmalıdır. 
Teklif edilen cihazlarda CE Avrupa Standardı bulunmalıdır.

Teklif edilecek cihazlar ve aksesuarları ile bunların opsiyonları hakkında değerlendirmeye yararlı tam ve sade her türlü bilgi verilecektir.

Sistemin bütününde, Yüklenicinin belirlediği adetlerin artışı söz konusu olduğunda, keşif listesinde bulunmayan kalemler için Bayındırlık Bakanlığı’nın belirlediği birim fiyat teklif cetvelinde belirttiği birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılacaktır.

Sistemin kurulumu ve kabulüne müteakip doküman, cd, garanti belgeleri, yazılım lisansları vb. belgeler İşveren’ e teslim edilecektir.

Her türlü kablo ve konektörler ile diğer bağlantı ve ek elemanlar uluslararası standartlara uygun olacak, renk işaretleme ve sembollerde de bu standartlara uyulacaktır.

Uygulamada kullanılacak olan tüm cihaz ve malzemeler TSE veya uluslararası standartlara (ISO, IEC, TUV vs.) uygun olmalıdır.

İhaleye katılacak firmalar İmalatçı değil ise, üreticisinden veya üretici tarafından Türkiye de yetkilendirilmiş dağıtıcı firmadan alınmış yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri, teklifi ile berber sunacaktır. Bu belgeler bu ihaleye hitaben alınmış ve ihale tarihi belirtilmiş olması gerekmektedir.

İhaleye katılacak firma, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine uygun çalıştıklarını belgeleyecek belgelerinin aslını veya noter onaylı suretini teklif dosyasında sunmaları zorunludur.  

İhaleye katılacak firma, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemine ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemine uygun çalıştıklarını belgeleyecek belgelerinin asıllarını veya noter onaylı suretlerini teklif dosyasında sunmaları zorunludur.

İhaleye katılacak firma, Güvenlik sistemlerinde kullanılan cihazlar için gerekli olan TS 12540 Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine ihale tarihi itibariyle sahip olmalı ve teklif dosyasında sunmaları zorunludur.

2. KULLANILACAK EKİPMAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tesisatta kullanılacak tüm ekipman yürürlükte zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olacaktır.

a) GIGABIT ETHERNET SWITCH

1. Cihaz yönetilebilir, Enterprise-class 24-port Gigabit Backbone Network Switch          

olmalıdır.

2. Cihazın Power over ethernet ozelliği olmalıdır.

3. Cihaz IEEE 802.3at Standartlarına uygun olmalıdır.

4. Cihazın toplam PoE bütçesi en az 440 watt olmalıdır.

5. PoE ile enerjilenen cihazları otomatik olarak algılamalıdır.

6. Aynı anda 24 portun PoE çıkışı 48VDC, 350mA  ve en az 15.4 watt olmalıdır. 

7. Aynı anda en az 14 portun 30.8 watt çıkışı olmalıdır.

8. Cihaz static routing özelliğini desteklemelidir.

9. Cihaz üzerinde;

24 adet 10/100/1000Base-T PoE+ RJ-45 Auto-MDI/MDI-X portu 

4 adet paylaşılmış (shared) Gigabit TP/SFP kombo ara yüzü 

10. 4 adet 1/10Gbps SFP+ arayüzü olmak üzere toplam 24 port aynı anda kullanıma hazır olarak ve kompakt bir yapıda bulunmalıdır. 

11. Kullanılabilecek uyumlu SFP modüllerin özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

1000Base-SX SFP transceiver 


1000Base-LX SFP transceiver 


1000Base-BX SFP transceiver

1000Base-ZX SFP transceiver

1000Base-LHX SFP transceiver

100Base FX SFP transceiver 


100Base BX SFP transceiver 


100Base LX SFP transceiver 


12. Cihaz ile birlikte kullanılacak SFP modülleri switch ile aynı marka olmalıdır.

13. 1000Base-T portları için auto-negotiating ve half-duplex/full-duplex modlarını desteklemelidir

14. Cihaz Auto-MDI/MDI-X özelliklerine sahip IEEE802.3 Ethernet Data protokolünü desteklemelidir.

15. Cihaz IEEE 802.1Q Tagged VLAN,Port Speed Configuration, Port Mirroring, Rapid Spanning Tree, ACL, Q-in-Q tunneling, port link aggregation ve MAC adres filtreleme gibi layer 2 özelliklerine sahip olmalıdır.    

16. Static Trunk; En az 14 grup 8-Port trunk desteklemelidir.

17. Cihaz 255 VLAN grup ve 4094 VLAN ID desteklemelidir.

18. Cihaz IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ve IEEE 802.3z gigabit Ethernet standartları ile uyumlu olmalıdır. 

19. Cihaz geri basınç (Half-duplex) ve IEEE 802.3x pause-frame akış kontrolü (full-duplex) ile  paket kayıplarını engellemelidir.

20. Cihaz, 802.1x, RADIUS kullanıcı kimlik erişim güvenlik kontrolü protokollerini desteklemedir.

21. Cihazın 16K Mac Adres Tablosu ve 10K Jumbo Paket desteği bulunmalıdır.

22. Cihazın QoS desteği bulunmalıdır.

23. Spanning tree protokol desteği bulunmalıdır;

24. STP, IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol

25. RSTP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

26. Cihaz üzerinden gelişmiş bant genişliği kontrolü yapılabilmelidir.

27. Cihaz, belirli bir port üzerinde gelen ve giden trafiği izleyebilmek için port mirroring özelliğini desteklemelidir.

28. Cihaz switch fabric 128 Gbps / non-blocking olmalıdır. Switch mimarisi store-and-forward olmalıdır.

29. Cihazın işlem kapasitesi en az 95Mbpps@64Bytes olmalıdır.

30. Cihazlar console, telnet, Web browser,  SNMPv1, 2 ve 3 yönetim ara yüzlerine sahip olmalıdır.

31. Cihaz güvenliği için port başına kullanıcı ve cihaz doğrulamasını yapan MAC ve IP tabanlı Erişim Kontrol Listesi (ACL) özelliğine sahip olmalıdır.

32. IGMP Snooping v1,v2 ve v3  (255 multicast gruba kadar) ve IGMP querier mod desteği bulunmalıdır.

33. Cihaz sistem izlemesi için Ethernet switch üzerinde güç (power) yeşil LED’i bulunmalıdır. 

34. Cihaz üzerinde bulunan fanların arızası için LED’ler bulunmalıdır.  

35. Giriş voltajı 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz olmalıdır.

36. Güç tüketimi en fazla 502 watt olmalıdır.

37. Cihaz 0 oC  ile +50 oC sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. Depolama sıcaklığı -20 oC  ile +70 oC aralığında olmalıdır.

38. Bağıl nem oranı  0% ~ 95% (non-condensing) aralığında olmalıdır.

39. Cihazlar orjinal üretici paketleri içerisinde teslim edilmelidir.

40. Cihaz Rack montajına uygun olmalıdır. Cihaz yüksekliği 1U’yu geçmemelidir.

41. Cihaz ile birlikte kullanım kılavuzu (CD), kurulum kılavuzu, AC güç kablosu, kauçuk ayakları ve rack montaj aparatları ile birlikte tedarik edilmelidir. 

42. Cihazların en az üç yıllık üretici garantisi bulunmalıdır. 

43. Ürünlerin ilgili endüstri standart ve regülasyonlarından CE, UL, cUL ve FCC Class A  uyumlulukları ve onayları mevcut olmalıdır. Gerektiğinde bu durum belgelendirilebilecektir. 

b) FIBEROPTIK VE ALTYAPI EKİPMANLARI

1. Tüm kablolar TSE/TSEK ve/veya DIN standartlarına uygun olacaktır.

2. İletişim kabloları CAT6 UTP/FTP data kablosu olacaktır.

3. Kenar bölgelerden kontrol merkezine gelen görüntü bilgileri Single Mode 8 Core F/O fiber optik kablo üzerinden taşınacaktır.

4. Fiber kablo switchlere kadar çekilecek ve switch üzerindeki fiber dönüştürücü modül bağlanacaktır. Fiber modüllerin bağlı olduğu switchler uygun bir pano içine yerleştirilecektir.

5. Fiber optik Kablolar 19" Rack Kabinete uygun Merkez F/O Panosu üzerinde toplanacaktır.

6. Fiber sonlandırmaları FO patch paneller içerisinde FO ek kasetlerinde sonlandırılacaktır. Sonlandırma için kullanılacak pano 4'lü Dış ortama uygun Duvar tipi Sonlandırma Panosu veya İç ortam kabinlerde ise 12'li Ek Kaset olacaktır.

7. Fiber sonlandırma da 24/192 Rack tipi Fiber Sonlandırma kullanılacaktır.

8. Kullanılacak FO kablo 8 Core 9/125 SM outdoor özellikli olacaktır. 

9. Fiber optik bağlantılarda gerektiğinde ST_ST Adaptörler, LC - SC 9/125 SM Patch Cord 2 mt. ek kablolar, SC SM Pigtail 9/125 SM ve Ek Koruyucular mutlaka kullanılacaktır.

10. Fiber Sonlandırma işleri ODTR Fiber optik kabloların kullanılmayan uçları fiber optik patch panellerde sonlandırılacak, yedek coreların bağlantı başlıkları takılacak ve her an kullanılabilecek duruma hazır hale getirilecektir. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra devreye alınacaktır.

11. Patch paneller 24 portlu olacaktır.

12. Patch panelin bağlantısı 8xRJ45 bloklar halinde olmalıdır.

13. Patch panelin arka tarafında orijinal fabrikasyon metal kablo tutucu aparat takılı olmalıdır.

14. Patch panel üzerinde etiketleme için uygun kod alanları olacaktır.

15. Kablolama altyapısı ve kablolamada kullanılan ürünlerin tamamı EIA/TIA 568 A standartlarına uygun olacaktır.

16. Firma yukarıdaki özelliklerde olan ve Malzeme listesinde yer alan tüm Fiber optik ve Altyapı Ekipmanları eksiksiz olarak temin ve tesis edecektir.

17. Yüklenici Anahtar teslim projeyi tamamlayacaktır, yüklenici yer görme yaparak listede belirtilmemiş imalatlar var ise öngörmeli ve teklifini ona göre vermelidir, Alt yapı tarafında oluşabilecek eksiklerden dolayı sistemin bütünlüğünü etkileyebilecek ve çalışmasına engel olacak hususlar, idarenin sorumluluğunda değildir.

C. ÖZEL ŞARTLAR

1. İLAVE EKİPMAN GEREKLİLİĞİ

Sistem imalatçısı firma, kendi imalatı gereği, sistemin eksiksiz ve verimli olarak çalışması için gerekli her türlü ilave ekipmanı tesis edecektir. Bu şekilde ilave edilen hiçbir ekipman için yüklenici ekstra ücret talebinde bulunamaz.

Yüklenici, ihale dokümanları ile birlikte kullanacağı ilave ekipman listesini (miktarsız olarak) hazırlayacak ve İşverene teslim edecektir.

2. KULLANMA ve BAKIM TALİMATLARI

Geçici kabul öncesinde aşağıda belirtilen dokümanlar Türkçe (ve varsa İngilizce) olarak en az 3 (üç) takım olarak kontrolluğa teslim edilecektir.

· Servis elemanları için bakım ve kullanma talimatları

· Operatör kullanma talimatları

3. EĞİTİM

Santral imalatçısı, İşveren tarafından tayin edilecek personele bakım-onarım ve operatör kullanımı konusunda eğitim verecektir.

4. GARANTİ ve BAKIM SÖZLEŞMESİ

Tesisatın geçici kabulüne müteakip tüm sistem en az 2 yıl süre ile imalatçı firma garantisi altında olacaktır. Garanti müddetince hatalı kullanımdan kaynaklanmayan tüm onarım ve yedek parça değişimleri karşılıksız olarak yapılacaktır. 

Garanti süresinin bitiminden önce periyodik bakım için, imalatçı firma İşveren ile yıllık bakım sözleşmesi yapacaktır. Bakım sırasında gerekli yedek parça firma tarafından stoklarından sağlanacak ve kullanılmasına gerek duyulduğunda İşverene ayrıca bunları fatura edecektir. İmalatçı firma en az 10 yıl süre ile sisteme ait tüm yedek parçaları bulundurmayı taahhüt edecektir.

İmalatçı firma sistemde oluşacak bir arızayı 10 yıl süre ile en geç 24 saat içerisinde onarma garantisi verecektir. Bu süre firmaya arızanın bildirilmesi ile başlayacak ve onarımın tamamlanması ile bitecektir.

İmalatçı firma sistemde oluşacak bir arızayı 10 yıl süre ile en geç 24 saat içerisinde onarma garantisi verecektir. Bu süre firmaya arızanın bildirilmesi ile başlayacak ve onarımın tamamlanması ile bitecektir.

.

II. YANGIN ALGILAMA ve ALARM TESİSATI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. İŞİN TANIMI

İş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi projelerinde gösterilen yangın algılama ve alarm santralini ve yangın tesisatına ait malzemelerin temini, işyerine nakli, depolanması, tesisatın ve gerekli testlerin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette İşverene teslim edilmesi işidir.

B. TEKNİK ŞARTLAR

1. SİSTEMİN GENEL TANIMI

Tesiste yangının erken algılanmasını sağlayarak insan tahliyesini ve can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilecek binaların her biri için ayrı ayrı yangın algılama ve alarm santrali ve tesisatı tesis edilecektir. Yapılacak olan sistem, mevcut sistemle bir yangın bilgisayarı üzerinde birleştirilerek merkezi grafik izleme imkanı sağlanacaktır.
Tesisteki tüm santralların aynı marka ve/veya aynı protokol üzerinde çalışan tip seçilecek olup belirtilen santralların birbiri ile ve yangın bilgisayarı ile irtibatlanması, programlanması ve entegrasyonu yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

Tüm ekipman ve tesisat EN54 normlarına uygun olacaktır.

İhaleye katılacak firmalar İmalatçı değil ise, üreticisinden veya üretici tarafından Türkiye de yetkilendirilmiş dağıtıcı firmadan alınmış yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri, teklifi ile berber sunacaktır. Bu belgeler bu ihaleye hitaben alınmış ve ihale tarihi belirtilmiş olması gerekmektedir.

İhaleye katılacak firma, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine uygun çalıştıklarını belgeleyecek belgelerinin aslını veya noter onaylı suretini teklif dosyasında sunmaları zorunludur.  

İhaleye katılacak firma, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemine ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemine uygun çalıştıklarını belgeleyecek belgelerinin asıllarını veya noter onaylı suretlerini teklif dosyasında sunmaları zorunludur.

İhaleye katılacak firma, Güvenlik sistemlerinde kullanılan cihazlar için gerekli olan TS 12540 Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine ihale tarihi itibariyle sahip olmalı ve teklif dosyasında sunmaları zorunludur.

2. KULLANILACAK EKİPMAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tesisatta kullanılacak tüm ekipman yürürlükteki zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olacaktır.

a) DEDEKTÖR ve BUTONLAR

(1) GENEL

1. Akıllı adresli yangın dedektörleri, adresli alarm butonları, saha kontrol ve izleme üniteleri, adresli siren ve adresli ikaz lambaları aynı bilgi işlem (loop) hattı üzerinde kullanılabilmelidir. Binadaki çeşitli elektrikli cihazların neden olacağı elektriksel gürültülere karşı üst seviyede koruma sağlayacak önlemler yangın dedektörleri içerisinde alınmış olmalıdır. Her bir dedektör, önceden belirlenmiş (pre-set) hassasiyeti, tüm adresleme ve cevaplama, uzaktan test ve ışıklı (LED) cihaz, Yangın (fire) alarm ve arıza (fault) sinyallerini dijital olarak iletebilmelidir. 

2. Akıllı adresli yangın dedektörlerinin tümü elektriksel ve mekanik olarak değiştirilebilir yapıda ve ortak bir dedektör altlığına sahip olmalıdır.

3. Akıllı adresli yangın dedektörlerinin ve diğer saha elemanlarının tipleri ve çalışma özelliklerinin kontrol paneli tarafından otomatik olarak ayırt edilebilmesi ve bakım vb. nedenlerle yerinden sökülen cihazların yerine yanlışlıkla farklı özelliklere sahip cihazların takılması durumunda panelde operatöre bir uyarı mesajı verebilecektir.

4. Dedektör adreslemeleri bir el terminali ile yapılmalıdır. Yangın kontrol paneli üzerinden algılama hattı aranarak otomatik olarak yapılan adresleme şekli kabul edilmeyecektir. Otomatik arama ile yapılan adreslemelerde ilave dedektör ekleme durumlarında ciddi zorluklar oluşmaktadır.
(2) ADRESLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ

1. Dedektör optik duman sensörüyle algıladığı değişiklikleri izleyerek belirlenmiş eşik değerine ulaşması halinde alarm durumuna geçecektir.  Dedektör hatalı alarmlara yol açabilecek oluşumları ayırt ederek engelleyebilecek algoritma tabanlı bir karar mekanizmasına sahip olacaktır.

2. Dedektörün üzerinde çalışma durumlarını takip edebileceği ve yeterli açıda görüş sağlayan LED bulunacaktır. Dedektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip dedektörlerinde takılabileceği üniversal yapıda bir tabanı bulunacaktır. Dedektörün adreslenmesi kolayca yapılabilecektir. 

3. Dedektör etrafındaki kirlilik, sıcaklık, nem gibi çevresel etkilerden veya eskime gibi fiziksel bozulmalardan ötürü hassasiyetindeki değişiklikleri sürekli izleyecek ve kendi set değerlerini gerekirse değiştirebilecektir. 

4. Dedektör kirlilik uyarısı verebilecek ve kolay temizlenebilir olacaktır.

5. Alarm durumunda üzerindeki LED yanacaktır. Ayrıca dedektör üzerinde paralel lamba çıkışı bulunacaktır. İstenildiği takdirde dedektörlerin set değerlerinin farklı kademelerde ayarlanabilmesi özelliğine sahip olmalıdır.

6. Dedektör BS, CE, UL, EN54, NFPA, Vds, FM, Afnor veya LPCB gibi uluslararası onaylardan en az ikisine sahip olacaktır.  Ayrıca aşağıda belirtilen teknik özellikleri kapsayacaktır.  

· Çalışma Gerilimi 
:
12 – 30 VDC

· Sükunet Akımı    
:
0.3 mA

· Alarm Akımı      
:
3 mA 

· Koruma Sınıfı
            :
IP51

· Azami Bağıl Nem
:
%0 - 95

· Gövde Malzemesi
:
Polikarbonat Alaşım 

· Çalışma Sıcaklığı
:
-10°C ila +50°C

(3) ADRESLİ DOĞRULAMALI ÇIKIŞ MODÜLÜ 

1. Modül bünyesinde bir gerilimsiz çıkış rölesi bulunacaktır.

2. İlave olarak bir giriş rölesi ile de verilen çıkışın gerçekleşme durumu doğrulanacaktır.

3. Santral üzerinden yapılacak programlama ile çıkış rölesinin çalışma durumu belirlenecek, çıkış rölesinin kapamasını müteakip giriş rölesinden alınacak sinyal doğrultusunda santral ekranında işlemin gerçekleşmesi izlenebilecektir.

4. Modül ilave bir ekipmana ve beslemeye ihtiyaç duymadan direkt algılama hattı üzerine bağlanabilecektir.

(4) ADRESLİ GİRİŞ MODÜLÜ 

1. Modül bünyesinde bir adet giriş rölesi bulunacaktır.

2. Santral üzerinden yapılacak programlama ile giriş rölelerinin çalışma durumu izlenebilecektir.

3. Modül ilave bir ekipmana ve beslemeye ihtiyaç duymadan direkt algılama hattı üzerine bağlanabilecektir.

(5) ADRESLEME MODÜLÜ 

1. Modül bünyesinde ana yangın loop bağlantısı bulunacaktır.

2. Kiralık alan bünyesinde tesis edilecek dedektörler bu üniteye bağlanacaktır.

(6) ADRESLİ ALARM BUTONLARI

1. Akıllı adresli manuel alarm butonu, camının elle bastırılarak kırılması ile çalışacaktır.  Cam plaka kırıldığında dağılmaması için koruyucu bir plastik tabaka ile kaplanmış ya da başka bir yöntemle ele zarar vermeyecek şekilde önlem alınmış olacaktır.

2. Butonun üzerinde alarm durumuna geçtiğini gösteren bir LED bulunacaktır. Camı kırmadan butonun çalışmasını fiziksel olarak test etme imkanı olacaktır.

3. Buton sıva üstü veya sıva altı montaja uygun olacaktır.


4. Dedektörlerle birlikte aynı hatta bağlanabilecektir.

5. Manuel Alarm Butonları, dedektörlerden farklı olarak, “öncelikli müdahale” (Interrupt) özelliğine sahip olmalıdır. Yani, bir butona basıldığında bu buton otomatik olarak bilgi iletim hattına (loop) ani bir darbe sokmalı (pulse) ve panelde bir butonun neden olduğu yangın hali olarak bilinmelidir. 

6. Butondan panele iletilen cevabın hızı milisaniyeler mertebesinde olmalıdır. Buton, cam kırılmadan test edilebilmelidir. Cam bir kere kırıldığında yetkili personel tarafından reset edilinceye kadar alarm hali muhafaza edilmelidir.

7. Manuel Alarm Butonu üzerinde çalışma durumlarını takip edebileceği bir LED bulunacaktır. Manuel Alarm Butonunun adreslenmesi kolayca yapılabilecektir. Alarm durumunda üzerindeki LED yanacaktır. 

8. Kısa devre korumalı olup ayrıca kısa devre modülü veya kısa devre izolatörlü taban ihtiyacı duyulmayacaktır.

9. Manuel Alarm Butonu BS, CE, UL, EN54, NFPA, Vds, FM, Afnor veya LPCB gibi uluslararası onaylardan en az ikisine sahip olacaktır. 

10. Ayrıca aşağıda belirtilen teknik özellikleri kapsayacaktır.          

· Çalışma Gerilimi 
:
12 – 30 VDC

· Sükunet Akımı
            :
1.6 mA

· Alarm Akımı   
            :
2.7 mA 

· Koruma Sınıfı
            :
IP42

· Azami Bağıl Nem
:
%0 - 90

· Gövde Malzemesi
:
ABS / Kırmızı

· Çalışma Sıcaklığı
:
-10°C ila +55°C

11. Aynı markanın harici ortamda kullanmaya müsait izolatörlü, IP56 koruma sınıfına haiz, -25 ile +70°C ortam sıcaklığında çalışabilen modeli de olmalıdır.

(7) ADRESLİ DEDEKTÖR TABANI

1. Dedektör tabanı dedektörlerin herhangi bir yardımcı alet kullanmadan kolaylıkla sökülüp takılmasına elverişli olacaktır.  Dedektör takılı olmadığında da algılama hattı devamlılığı sağlanacaktır.

2. Dedektör tabanında herhangi bir elektronik aksam bulunmayacaktır.

3. Tüm analog adresli dedektör tipleri ile kullanılabilecektir.

4. Harici LED bağlantısı için çıkışa sahip olmalıdır.

5. En az IP51 koruma sınıfına haiz olacaktır.

6. Gri renkte ABS maddeden imal edilmiş olacak ve dahili kullanıma uygun olacaktır. 

7. -10 ile +50 ºC arasındaki sıcaklıkta ve %0-95 bağıl nemde çalışabilecektir.

b) ALARM KLAKSONU

1. Klaksonlar harici ve dâhili kullanıma uygun, elektronik tip düşük akım çeken yapıda olacaktır.

2. Düzgün ve devamlı tonda ses üretebileceklerdir. Farklı frekanslara ayarlama yapılabilecektir. Ses seviyesi 105dB (1m.) olacaktır.

3. Duvara monte edilebilecek şekilde kasa içinde olacaklardır.

c) ALARM FLAŞÖRÜ

1. Flaşörler elektronik tip olacaktır.

2. Flaşör çakma hızı 1Hz olacaktır ve beyaz renk ışık üretecektir.

3. Duvara monte edilebilecek şekilde kasa içinde olacaklardır.

d) ALGILAMA ve ALARM KABLOLARI

1. Tüm kablolar IEC ve TSE standartlarına uygun olacaktır.

2. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

3. Tüm kablo iletkenleri bakırdan mamul olacaktır. Yalıtkan ve dış kılıfları halojenden arındırılmış maddelerden mamul olacaktır.

4. İmalatçısı tarafından aksi belirtilmedikçe algılama tesisatı hatları 2x2x0,8+0,8 JE-H(st)H FE180 PH120 tipi kablolar ile alarm siren tesisat ise 2x1.5mm2 kesitte N2XH-(FE180-E90)  tipte kablolar ile yapılacaktır.

5. Tüm kablolar yangına 3 saat dayanık lı tipte seçilecektir.

6. Tüm kablolar sıva altında tesis edilmeye uygun olacaktır.

7. Tüm algılama ve alarm kabloları eksiz olarak tesis edilecektir.

e) BUATLAR, KASALAR VE BORULAR

1. Tüm buatlar, kasalar ve borular TSE standartlarına uygun olacaktır.

2. Buat, kasa ve borular, Alçak Gerilim Teknik Şartnamesi ilgili bölümlerinde belirtilen özelliklere uygun olacaktır.

f) ALGILAMA ve ALARM TESİSATI

1. Burada belirtilmeyen hususlar için tanınan yabancı yönetmelik ya da standartlar ile imalatçı firma verileri esas alınacaktır.

2. Tesisat sırasında döşeme veya duvarda gerekli olabilecek küçük delme ve benzeri inşaat işleri yüklenici tarafından yapılacaktır. 

3. Algılama ve alarm hatları üzerinde en az %20 ilave ekipman bağlanmasına uygun rezerv bırakılacaktır.

4. Burada belirtilenler dışında yangın algılama ve alarm tesisatı, Alçak Gerilim Tesisatı Teknik Şartnamesi’nde sıva altı tesisat bölümlerinde belirtilen özellikler doğrultusunda yapılacaktır.

g) YANGIN ALGILAMA ve ALARM SANTRALİ

(1) GENEL

1. Yangın alarm sistemi kontrol paneli modüler yapıda, sıva üstü/sıva altı montaja uygun tipte, sacdan mamul fırın boyalı muhafaza ya da ABS muhafaza içerisinde olmalıdır. Panelin ön yüzünde açılıp kapanabilen menteşeli kapak, kapak üzerinde LCD ekran bulunmalıdır. Sistemin kontrolleri ve durumu hakkında tüm bilgi LCD ekran üzerinden olmalıdır. LCD ekranın rutubet, toz ve darbelerden korunmak amacıyla polikarbonat bir penceresi olmalıdır. LCD ekran uygun yazılım şekliyle ihbar cihazının yerini, tipini, adres numarasını, olay saatini ve tarihini vermelidir.

2. Kontrol Panelinin dış muhafazası en az IP30 koruma sınıfına haiz olmalıdır.

3. Akıllı adresli yangın alarm sistemi kontrol panelinde iki telli algılama hattı mevcut olup, her algılama hattına 127 adet adreslenebilir dedektör (Optik Duman, Isı, Optik+Isı), Manuel alarm butonları, yine aynı loop hattına 127 adet izleme ve kontrol modülü ( Monitör modülü, Röle modülü, siren kontrol modülü ve zone monitör modülü) bağlanabilmelidir. Ayrıca sistem gerektiğinde kontrol panelinin, tekrarlama paneli ile uzaktan izlemesine imkân vermelidir.

4. 30 adet kontrol paneli kendi aralarında bağlantı oluşturararak 3.840 adet adreslenebilir saha elemanı ile bir yapı oluşturulabilmelidir.

5. Opsiyonel kart ile kontrol panelleri arasında iletişimin herhangi bir nedenle kopma durumunda redundant iletişim ile sistem çalışmaya devam edebilecek özelliğe sahip olacaktır.

6. Kontrol paneli kendi iç devrelerini izleyecek ve arıza durumlarında sesli ve ışıklı ikaz verecektir.  Sesli ikaz susturulabilecek, ışıklı ikaz nedeni ortadan kalkmadıkça reset edilemeyecektir.

7. Kontrol paneli, sistem olaylarını saat ve tarih bilgileriyle birlikte belleğinde saklayacak, bunları sisteme bağlanacak bir PC’nin belleğine nakledebilecektir.

8. Bütün algılama devreleri açık/kısa devre ve topraklama arızalarını izleyecektir.  Herhangi bir devrede oluşacak arıza durumunda o devrede arıza olduğu gözükecek, ancak diğer bütün devreler normal çalışmalarına devam edecektir.

9. Algılama hatlarında oluşabilecek kısa devre durumlarında algılama hattının tümünün devre dışı kalmaması için, standartlara uygun olarak, her yangın bölgesi geçişinde bir izolatörlü dedektör soketi veya izolatör modülü kullanılacaktır. Algılama hatlarına bağlanacak adresli eleman sayısındaki sınırlılık nedeniyle elektronik adreslenebilir izolatör modülleri yerine herhangi bir adres gereksinimi bulunmayan bağlı olduğu dedektör adresi ile belirlenen izolatörlü dedektör soketleri kullanılması tercih edilecektir.

10. Kontrol paneli arka arkaya gelen sinyalleri kaybetmeden, öncelikli sinyalleri ve mahalleri de dikkate alarak sırasıyla görüntüleyecektir.  Alarm sinyallerine öncelik verilecek, aynı anda birden fazla alarm sinyallerinin gelmesi durumunda programın öngördüğü önem sırasına bağlı kalınacaktır.

11. Kontrol paneli çevresel ve kullanım şartlarına uygun, kendisine özel yazılımına sahip olacaktır. Gelecekte şartların değişmesi veya sistemin büyümesi durumunda programlama yoluyla yazılımda gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi imkanına sahip olacaktır.

12. Manuel ihbar butonlarından gelen sinyaller sistemi derhal tam alarm durumuna geçirecektir.

13. İnsansız (gece) çalışma durumunda her türlü alarm sinyali sistemi tam alarm durumuna geçirecektir.

14. Yetkisiz kişilerin müdahalesini sınırlandırmak için sistemin bir kullanıcı bir de mühendislik kodu olmalıdır.

15. Akıllı adresli yangın alarm sistemi kontrol paneli mikroişlemci kontrollü programlanabilir yapıya sahip olmalı ve kontrol paneli gerektiğinde PC’ye ihtiyaç duyulmaksızın kolayca programlanabilmelidir. Sistem konfigürasyonu gerektiğinde kolayca değiştirilebilmelidir. Yetkisiz kişilerin müdahalesini önlemek için panele yetki sınırlamalı kullanıcı kodu ile müdahale edilebilmelidir.

16. Kontrol panelleri adres bazında izlemeye imkân verecek Network kurulumu özelliğine sahip olmalı ve toplam en az 30 panele kadar network kurulum imkânı sağlamalıdır.

17. Kontrol paneli, hızı saniyede en az 16 yangın ihbar cihazını tarayacak (polling) şekilde hattı kontrol etmelidir. Tarama, paneli cihaza dijital dilde “soru” sorması ve cihazın “cevap” vermesi şeklinde olmalıdır. 

18. Kontrol paneli algılama çevrimi (Loop) üzerindeki algılama cihazlarını sıra ile 10 saniyede taramalı ve bu tarama esnasında algılama cihazlarının tipini ve çalışma durumunu araştırmalıdır. Çalışma esnasında dedektör üzerindeki led isteğe bağlı olarak panel flaş yaptırılabilmeli veya kapatılabilmelidir. İstenilen adres kontrol paneli üzerinden ekrana getirilebilmeli algılama değerleri izlenebilmeli veya grafik olarak ekranda görülebilmelidir.

19. Kontrol paneli üzerinde en az 4 adet programlanabilir süpervize edilmiş voltaj çıkışı, en az 2 adet (NO/NC) programlanabilir röle çıkışı, en az 1 adette yangın alarm ve hata durumu röle çıkışı içermelidir.

20. Yangın alarm sistemi 230 VAC gerilimle çalışmalıdır. Bu ünite aynı zamanda enerji kesildiğinde sistemi besleyen en az 2 adet 12VDC/12Ah bakım gerektirmeyen akü grubunuda şarj etmelidir. Sistemi besleyen güç kaynağı panel kabini içerisinde olup ayrı bir kabin içermemelidir. Gerektiğinde ve talep edildiğinde akü kapasitesi artırılabilmelidir.

21. Yangın alarm sisteminin algılama hatları kısa devre ve açık devre arızalarına karşı korunmuş olmalıdır. Algılama hatları bir çevrim (Loop) halinde çekilmelidir. Bu nedenle algılama hatlarında bir açık devre olması halinde dahi iki yönlü bir haberleşme ile sistem çalışmaya devam etmelidir. 

22. Kontrol paneli loop hattına bağlı bulunan tüm cihazları izlemeli (scanning), her bir adresten gelen bilgiyi değerlendirmelidir. Herhangi bir cihazdan bir sinyal alındığında kontrol paneli, adresi birkaç kez tarayarak gelen bilginin doğruluk derecesini teyid etmelidir. Yangın koşulunun birkaç kez teyidinden sonra kontrol paneli, alarm çıkışını vermelidir. Normal şartlar altında teyid, iki saniye aralıklarla ve iki-üç tarama (polling) ile yapılmalıdır. Kontrol paneli üzerinden seçildiğinde her bir adres için algılanan değer LCD ekranda izlenebilmelidir.

23. Sistemin tesis edildiği yerde muhtemel yerleşim değişiklikleri olması halinde, yeni bir adres ilavesi, adres iptali, adres mahal bilgisinin değiştirilmesi veya zone konfigürasyonlarının değiştirilmesi gerektiğinde hiçbir ilave klavye, PC veya teknik servis talebine gerek kalmaksızın kontrol paneli üzerinden değişikliklerin yapılabilmesi mümkün olmalıdır.

24. Sistem, dijital haberleşme tekniğini kullanmalıdır. Buna bağlı olarak bilgi iletim hattına bağlı her cihaz analog sinyali dijital sinyale çevirerek panelle haberleşmeyi sağlayacak düzene sahip olmalıdır. Bu işlem sistemin güvenirliğini artırdığı gibi daha karmaşık yapıda bir kontrol paneli imali gerekliliğini de ortadan kaldırmalıdır. Kontrol paneli içinde yer alan ve aşağıda belirtilen elemanlar panel tarafından izlenmeli ve arıza halinde genel arıza çıkışına sinyal iletebilmelidir. 

25. Kontrol paneli standart kabin içerisinde mini termal yazıcı bağlantısına imkan vermelidir. 

26. Kontrol Paneline konvansiyonel saha elemanlarının sistemde kullanılabilmesi için zone genişleme board’ları takılabilmelidir. Her bir zone board’una 20 adete kadar konvansiyonel dedektör ve manuel alarm butonu bağlanabilecektir. Bu dedektörlerin bağlı olduğu zon devresi kısa devre ve kopukluklara karşı EOLM (hat sonu modülü) ile denetlenerek arıza durumları da panele bildirilecektir. 

27. Direkt yangın ile ilgili sistem otomasyonu (damperlerin kapatılması, duman tahliye/basınçlandırma fanlarının devreye alınması, yangın hidroforunun izlenmesi, yangın kapılarının kontrolü vb.) yangın paneli ve yangın bilgisayarı üzerinden yapılacak ve otomasyon bilgisayarına durum bilgisi verilecektir.

28. Bir yangın anında diğer sistemlere ait otomasyon (havalandırma santrallarının kapatılması vb.) ise panelden alınacak alarm sinyali ve lokasyon bilgilerine göre otomasyon bilgisayarı ve saha ekipmanı tarafından gerçekleştirilecektir.

C. ÖZEL ŞARTLAR

Yangın algılama ve alarm sistem imalatçısı, projelerde belirtilen konsepte uygun olarak tüm sistemi kendi imalatına uygun olarak tetkik edecek ve teklifle birlikte gerekli revizyonlar ile ilgili önerisini ve kullanılacak ekipmana ait teknik katalogları İşverene teslim edecektir.

İmalattan önce sistem imalatçısı tüm binaya ait dedektör ve kesinleşmiş mekanik proje/yangın senaryosuna göre giriş/çıkış modül yerleşimlerini, hat bağlantılarını, santrala ait detaylı bağlantı şemalarını gösteren imalat projelerini ve yangın senaryosunun sisteme nasıl programlanacağını gösteren cause&effect matrisi hazırlayıp kontrolluğun onayına sunacaktır. İmalat onaydan sonra yapılacaktır.

1. İLAVE EKİPMAN GEREKLİLİĞİ

Sistem imalatçısı firma, kendi imalatı gereği, sistemin eksiksiz ve verimli olarak çalışması için gerekli her türlü ilave ekipmanı tesis edecektir. Bu şekilde ilave edilen hiçbir ekipman için yüklenici ekstra ücret talebinde bulunamaz.

Yüklenici, ihale dokümanları ile birlikte kullanacağı ilave ekipman listesini (miktarsız olarak) hazırlayacak ve İşverene teslim edecektir.

2. KULLANMA ve BAKIM TALİMATLARI

Geçici kabul öncesinde aşağıda belirtilen dokümanlar Türkçe (ve varsa İngilizce) olarak en az 3 (üç) takım olarak kontrolluğa teslim edilecektir.

· Santral ve diğer ekipmana ait teknik özellikleri gösterir dokümanlar

· Servis elemanları için bakım ve kullanma talimatları

· Operatör kullanma talimatları

3. EĞİTİM

Santral imalatçısı, İşveren tarafından tayin edilecek personele bakım-onarım ve operatör kullanımı ve santral programlaması konusunda eğitim verecektir.

4. GARANTİ ve BAKIM SÖZLEŞMESİ

Yangın sisteminin geçici kabulünü müteakip tüm sistem en az 2 yıl süre ile imalatçı firma garantisi altında olacaktır. İmalatçı firma en az 10 yıl süre ile sisteme ait tüm yedek parçaları bulundurmayı taahhüt edecektir.

İmalatçı firma sistemde oluşacak bir arızayı 10 yıl süre ile en geç 24 saat içerisinde onarma garantisi verecektir. Bu süre firmaya arızanın bildirilmesi ile başlayacak ve onarımın tamamlanması ile bitecektir.
III. SESLENDİRME TESİSATI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 
A. İŞİN TANIMI

İş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi projelerinde gösterilen seslendirme tesisatına ait malzemelerin temini, işyerine nakli, depolanması, tesisatın ve gerekli testlerin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette İşverene teslim edilmesi işidir. Acil anons sistemi donanım bazında yangın algılama sistemine entegre edilecektir.

B. TEKNİK ŞARTLAR

1. SİSTEMİN GENEL TANIMI

İhaleye katılacak firmalar İmalatçı değil ise, üreticisinden veya üretici tarafından Türkiye de yetkilendirilmiş dağıtıcı firmadan alınmış yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeleri, teklifi ile berber sunacaktır. Bu belgeler bu ihaleye hitaben alınmış ve ihale tarihi belirtilmiş olması gerekmektedir.

İhaleye katılacak firma, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine uygun çalıştıklarını belgeleyecek belgelerinin aslını veya noter onaylı suretini teklif dosyasında sunmaları zorunludur.  

İhaleye katılacak firma, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemine ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemine uygun çalıştıklarını belgeleyecek belgelerinin asıllarını veya noter onaylı suretlerini teklif dosyasında sunmaları zorunludur.

İhaleye katılacak firma, Güvenlik sistemlerinde kullanılan cihazlar için gerekli olan TS 12540 Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine ihale tarihi itibariyle sahip olmalı ve teklif dosyasında sunmaları zorunludur.

Tüm ekipman ve tesisat EN54 normlarına uygun olacaktır. 

2. KULLANILACAK EKİPMAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tesisatta kullanılacak tüm ekipman yürürlükte zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olacaktır.

a) DUVAR HOPARLÖRLERİ

1. Hoparlörler sıva üstü montaja uygun olacaktır. Kasa, montaj kolu ve ön yüzü dekorasyona uygun olacaktır.

2. Hoparlörler 6W güçte olacak ve 100V hat trafosuna sahip olacaktır. 

3. Hoparlör frekans aralığı en az 150-12000Hz olacaktır.

4. Ses basınç seviyesi 94dB’den (1m/1W) az olmayacaktır.

5. İmalatçı gerekli görmesi halinde yukarıda belirtilen özellikleri değiştirebilecek ancak teklifi ile birlikte bunun nedenlerini açıklayacaktır.

C. ÖZEL ŞARTLAR

1. İLAVE EKİPMAN GEREKLİLİĞİ

Sistem imalatçısı firma, kendi imalatı gereği, sistemin eksiksiz ve verimli olarak çalışması için gerekli her türlü ilave ekipmanı tesis edecektir. Bu şekilde ilave edilen hiçbir ekipman için yüklenici ekstra ücret talebinde bulunamaz.

Yüklenici, ihale dokümanları ile birlikte kullanacağı ilave ekipman listesini (miktarsız olarak) hazırlayacak ve İşverene teslim edecektir.

2. KULLANMA ve BAKIM TALİMATLARI

Geçici kabul öncesinde aşağıda belirtilen dokümanlar Türkçe (ve varsa İngilizce) olarak en az 3 (üç) takım olarak kontrolluğa teslim edilecektir.

· Servis elemanları için bakım ve kullanma talimatları

· Operatör kullanma talimatları

3. EĞİTİM

Santral imalatçısı, İşveren tarafından tayin edilecek personele bakım-onarım ve operatör kullanımı konusunda eğitim verecektir.

4. GARANTİ ve BAKIM SÖZLEŞMESİ

Seslendirme tesisatının geçici kabulünü müteakip tüm sistem en az 2 yıl süre ile imalatçı firma garantisi altında olacaktır. İmalatçı firma sistemde oluşacak bir arızayı 10 yıl süre ile en geç 24 saat içerisinde onarma garantisi verecektir. Bu süre firmaya arızanın bildirilmesi ile başlayacak ve onarımın tamamlanması ile bitecektir.
.

IV. BÖLÜNEBİLİR ÇOK AMAÇLI SALON ÖZEL SİSTEMLERİ (SES, IŞIK, KONFERANS VE PROJEKSİYON) ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

A. İŞİN TANIMI

İş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Çok Amaçlı Salon 2. Kısım Zayıf Akım İşleri projelerinde gösterilen bölünebilir çok amaçlı salona ait özel ses, ışık, konferans ve projeksiyon sistemlerinin projelerinin etüt edilerek gerekmesi halinde ilgili uzman firma tarafından yeniden projelendirilmesi, kontrollüğe onaylattırılması ve tesisata ait malzemelerin temini, işyerine nakli, depolanması, tesisatın ve gerekli testlerin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.
B. TEKNİK ŞARTLAR

1. SİSTEMİN GENEL TANIMI

Tesiste bulunan ve çeşitli amaçlar için kullanılacak olan bölünebilir çok amaçlı salona özel olarak aydınlatma, seslendirme, projeksiyon (sunum), aktivite kayıt sistemlerinin tesis edilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda teklif verecek firmalar uygulama projelerini yeniden etüt ederek gerekmesi halinde ilave ekipmanları projelendirecek ve kontrollüğün onayına sunacaktır. Kontrollüğün onayını müteakip tekliflerini idareye ileteceklerdir.
Teklifler verilirken aşağıda verilmiş olan malzeme listesi doğrultusunda teklif verilecektir.
2. KULLANILACAK EKİPMAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tesisatta kullanılacak tüm ekipman yürürlükte zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olacaktır. 
3. BÖLÜNEBİLİR ÇOK AMAÇLI SALON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ

	PROFESYONEL SESLENDİRME SİSTEMİ 

	1
	ROLAND M-200i 32 KANAL DİJİTAL SES MİKSERİ
	1
	Ad.

	2
	ROLAND  S-1608 DİJİTAL MİKSER KUTUSU
	1
	Ad.

	3
	PIONEER 6" 2 YOLLU 125W AKTİF OPERATÖR ÖN DİNLEME MONİTÖRÜ
	2
	Ad.

	4
	SHURE SRH440 KAPALI TİP OPERATÖR ÖN DİNLEME KULAKLIĞI
	1
	Ad.

	5
	ELECTROVOICE ZX-1, 200-800W 2-YOLLU (8" LF+1" HF) PROFESYONEL SESLENDİRME HOPARLÖRÜ
	4
	Ad.

	6
	HOPARLÖR ASKI APARATI
	4
	Ad.

	7
	ELECTROVOICE Q-44 II, 2x450W 2-KANALLI SES GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ
	1
	Ad.

	8
	SHURE BLX24RE/PG58 UHF EL TİPİ TELSİZ MİKROFON SİSTEMİ
	1
	Ad.

	9
	SHURE BLX14R/CVL UHF YAKA TİPİ TELSİZ MİKROFON SİSTEMİ
	1
	Ad.

	10
	SHURE MX418 KÜRSÜ MİKROFONU
	1
	Ad.

	11
	LOOKAB TS25 2x2.5 mm HOPARLÖR KABLOSU 
	350
	Mt.

	12
	LOOKAB BM22 DENGELİ MİKROFON KABLOSU 
	925
	Mt.

	13
	LOOKAB FAMAC8 8 KANAL ÇOKLU MİKROFON KABLOSU
	220
	Mt.

	14
	LOOKAB FAMAC4 4 KANAL ÇOKLU MİKROFON KABLOSU
	220
	Mt.

	15
	GOLIATH SBX-PR HDMI/VGA/8XAUDIO/ENERJİ SAHNE SUNUM BAĞLANTI PANELİ
	1
	Ad.

	16
	19" RACK DOLABI VE AKSESUARLARI 
	1
	Ad.

	17
	SİSTEM BAĞLANTI KONNEKTÖRLERİ
	1
	Ad.

	PROFESYONEL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ

	1
	VIVITEK DU978-WT 5000 ANSILUMEN WUXGA ÇÖZÜNÜRLÜK PROJEKSİYON CİHAZI
	1
	Ad.

	2
	PROJEKSİYON LİFTİ
	1
	Ad.

	3
	ÖZEL ÜRETİM PERDE MOTOR SİSTEMİ
	1
	Ad.

	4
	ADEOGROUP VIDEOPOOL 400x300 YÜKSEK KAZANÇLI MOTORLU PROJEKSİYON PERDESİ
	1
	Ad.

	5
	LG /SAMSUNG 3D Bluray Player
	1
	Ad.

	6
	KRAMER VP-444 12−Input HDMI & Analog ProScale™ Presentation Digital Scaler/Switcher with Microphone Inputs & Ethernet Control
	1
	Ad.

	7
	KRAMER PT-571/PT-572+  HDMI MESAFE UZATICI 
	4
	Ad.

	8
	LG 55" LED MONİTÖR + ASKI APARATI
	2
	Ad.

	9
	KRAMER VM-4H2 1 GİRİŞ 4 ÇIKIŞ HDMI ÇOKLAYICI
	1
	Ad.

	10
	DAHUA SD63220I-HC 2MP FULL HD 20X HDCVI PTZ DOME KAMERA
	1
	Ad.

	11
	DAHUA HCVR7204A 4 KANAL HDCVI KAMERA KAYIT CİHAZI
	1
	Ad.

	12
	2TB HDD
	1
	Ad.

	13
	DAHUA KAMERA KONTROL KLAVYESİ
	1
	Ad.

	14
	24VAC KAMERA GÜÇ KAYNAĞI
	1
	Ad.

	15
	19" RACK DOLABI VE AKSESUARLARI
	1
	Ad.

	16
	HDMI PATCH KABLO
	12
	Ad.

	17
	SİSTEM BAĞLANTI KONNEKTÖRLERİ
	1
	Ad.

	18
	RGBHV GÖRÜNTÜ KABLOSU
	675
	Mt.

	19
	RG6U6 VIDEO KABLOSU
	320
	Mt.

	20
	CAT6E KABLO
	1650
	Mt.

	21
	3x2,5 ENERJİ KABLOSU
	900
	Mt.

	SAHNE IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ

	1
	ROBE DMXCONTROL512 512 KANAL DMX IŞIK KONTROL MASASI
	1
	Ad.

	2
	GABRIEL SPT112, DMX SPLITTER
	1
	Ad.

	3
	CUE controlCUE-DMX-d  DMX Kontrol Arabirimi
	1
	Ad.

	4
	SİSTEM BAĞLANTI KONNEKTÖRLERİ
	1
	Ad.

	5
	DMX KABLOSU (DENGELİ MİKROFON KABLOSU)
	370
	Mt.

	6
	3x2,5 ENERJİ KABLOSU
	370
	Mt.

	SİMULTANE TERCÜME SİSTEMİ

	1
	SHURE-DIS DIS-CCU-E  DİJİTAL KONFERANS SİSTEMİ MERKEZ KONTROL ÜNİTESİ
	1
	Ad.

	2
	SHURE-DIS DT-6008 8-KANAL DİJİTAL SİMULTANE TERCÜME MERKEZ ÜNİTESİ
	1
	Ad.

	3
	SHURE-DIS RA-6013 INFRARED RADYATÖR
	3
	Ad.

	4
	SHURE-DIS WB-6000 RADYATÖR MONTAJ APARATI
	3
	Ad.

	5
	SHURE-DIS DR-6008 8-KANAL IR ALICI ÜNİTESİ 
	100
	Ad.

	6
	SHURE-DIS BP-6001 IR ALICI ÜNİTELERİ İÇİN BATARYA
	100
	Ad.

	7
	SHURE-DIS DH-6021 IR ALICILAR İÇİN KULAKLIK
	100
	Ad.

	8
	SHURE-DIS CT-6056 IR ALICILAR İÇİN ŞARJ ÇANTASI (56 ÜNİTELİK)
	2
	Ad.

	9
	SHURE-DIS DC 5980 P DİJİTAL TERCÜMAN ÜNİTESİ
	2
	Ad.

	10
	SHURE-DIS GM 5924 GOOSENECK MİKROFON ÜNİTESİ
	2
	Ad.

	11
	SHURE-DIS DH-6021 TERCÜMAN KULAKLIĞI
	2
	Ad.

	12
	SHURE EC 6001-05 Cable, 5m, Black, STP Cat5e (RJ45)
	1
	Ad.

	13
	SHURE EC 6001-50 Cable, 50m, Black, STP Cat5e (RJ45)
	1
	Ad.

	14
	RG-59/U6 RF SİNYAL KABLOSU
	250
	Mt.

	15
	3x2,5 ENERJİ KABLOSU
	250
	Mt.

	BİLGİ EKRANLARI

	1
	LG 32" LED MONİTÖR
	1
	Ad.

	2
	ASKI APARATI
	1
	Ad.

	3
	BRIGHTSIGN DIGITAL MEDIA OYNATICI
	1
	Ad.

	4
	CAT-6 DATA KABLOSU
	400
	Mt.

	OTOMASYON SİSTEMİ

	1
	CUE controlCUE-versatil Otomasyon Merkez Ünitesi 
	1
	Ad.

	2
	CUE touchCUE-5-B 4.3" Dokunmatik Sistem Kontrol Paneli
	1
	Ad.

	3
	CUE appCUE Apple iOS runtime Kontrol Lisansı
	1
	Ad.

	4
	APPLE IPAD PRO Kablosuz Renkli Dokunmatik Panel
	1
	Ad.

	5
	IPAD-STAND Dokunmatik Panel Standı
	1
	Ad.

	6
	CUE relayCUE-8 8-Kanal Röle Modülü (8x10A)
	1
	Ad.

	7
	Ara Bağlantı Konnektörleri
	1
	Ad.

	8
	CUE Sistem Programlama
	1
	Ad.

	9
	CAT-6 DATA KABLOSU
	400
	Mt.

	10
	Wireless Access Point
	1
	Ad.


24x14-CH. DIGITAL SOUND MIXER
Genel Özellikler;

· Mikser toplam 32 adet kanal girişine sahip olacaktır.

· Mikser 8-aux ve 4 matrikse sahip olacaktır.

· Mikser en az 17 adet motorlu fader bulunacaktır.

· Mikser üzerinde standart 24 giriş kanalı ve 14 çıkış kanalı olacak, istenir ise opsiyonel aksesuarları ile 64 giriş, 54 çıkışa genişleyebilecektir.

· Mikser kablolu ve kablosuz olarak I-Pad gibi tablet PC ile tam kontrol edilebilecektir.

· Mikserin tüm giriş kanalları üzerinde en az 2 adet dinamik işlemci ve 4 band parametrik ekolayzer olacaktır.

· Mikserin ana, aux ve matrix çıkışlarında 4 band parametrik ekolayzer, compressor, limitor ve delay işlemcileri olacaktır.

· Cihaz standart USB Flash Disklere istenilen ana, aux ve matrix çıkışlarını  wav dosyası olarak kaydedebilecek ve istendiği zaman herhangi bir giriş kanalına yönlendirerek oynatabilecektir.

· Cihazın üzerinde 132x64 dot grafik LCD ekran olacaktır.

· Giriş konnektörleri (1 - 16): XLR-3-31 tip (dengeli, fantom besleme)
· Giriş konnektörleri (17 - 22): 1/4" inch Phone tip (dengeli)
· Giriş konnektörleri (23 - 24): RCA Phono tip
· Çıkış konnektörleri (1 - 6): XLR-3-32 tip (dengeli)
· Çıkış konnektörleri (7 - 10): 1/4 inch Phone tip (dengeli)
· Ana Çıkış konnektörleri (L, R): XLR-3-32 tip (dengeli)
· PHONES konnektörleri: Stereo 1/4 inch phone tip, Minyatür phone tip
· AES/EBU OUT konnektörleri: Optik tip
· REAC port: RJ-45 EtherCon tip
· RS-232C konnektörü: 9-pin D-sub tip
· MIDI konnektörü (OUT/THRU, IN): 5-pin DIN tip
· USB MEMORY port: USB Tip A
· USB WLAN ADAPTOR port: USB Tip A
· USB COMPUTER port: USB Tip B
· LAN port: RJ45 tip
· DOC CABLE port : 10-pin mini DIN tip
· DOC CABLE port : 10-pin mini DIN tip DC IN jack
Teknik Özellikler;

· Sinyal işleme : AD/DA dönüşümü en az 24 bit, örnekleme oranı 48kHz

· Mikser giriş/çıkış gecikmesi : en fazla 2msn.

· Mikser stage box gecikmesi : en fazla 2.5msn.

· Toplam Harmonik Distorsiyon 
: en fazla % 0.05

· Dinamik Aralık


:en az 102dB

· Crosstalk



: Giriş -80dB, Çıkış: -88 dB

· Nominal Giriş Seviyesi : -65 ile +4dBu aralığında ayarlanabilir (Giriş 1-16), -28 ile +4dBu aralığında ayarlanabilir (Giriş 17-24)

· Giriş Empedansı 


: Giriş 1-16: 14 kOhms, Giriş 17-24: 10 kOhms

· Çıkış Empedansı   

: 600 Ohms

· Maksimum Giriş Seviyesi 
: en az +22 dBu 

· Nominal Çıkış Seviyesi 

: en az +4dBu

· Artık Gürültü Seviyesi    

: -88dBu

· Eşdeğer Giriş gürültü seviyesi 
: -126dBu

KAPALI TİP OPERATÖR KULAKLIĞI

· Kulaklık kapalı tipte ve profesyonel uygulamalar için üretilmiş olmalıdır.

OPERATÖR MONİTÖRÜ

· Hoparlör 2 yollu olacaktır.

· Hoparlörün düşük frekans sürücüsü en az 6”, yüksek frekans sürücüsü en az 1,25” olacaktır.

· Hoparlörün düşük frekans gücü en az 70W, yüksek frekans gücü en az 60W olacaktır.

· Sinyal gürültü oranı en az 100dB olacaktır.

· 1 adet XLR 1 adet de TRS girişe sahip olmalıdır.

· Hoparlör ses kalitesi artması için özel olarak tasarlanmış MDF kabin yapısına sahip olacaktır.

· Hoparlör en fazla 7.5 kg ağırlığa sahip olacaktır.

8" 200/800W 2 YOLLU HOPARLÖR

· Hoparlör 8” bas sürücüye ve 1” cd tiz sürücüye sahip olacaktır.

· Hoparlör ileri teknoloji ürünü olacaktır, hoparlör gövdesi enjeksiyon metodu ile üretilmiş polyprolene maddeden mamul olacaktır.

· Hoparlörün CD horn’u dönebilir yapıda olacak istenirse 90°x50°, istenirse 50° x90° açılarında kullanılabilecektir.

· Hoparlör plastik yapıda olacak, ön kısmı boydan boya metal ızgaralı olacaktır. 

· Hoparlör oval hatlara sahip estetik görünümlü olacaktır.

· Hoparlör istenildiği takdirde monitör hoparlör olarak kullanılabilecektir.

· Hoparlörün dahili pasif crossover devresi olacaktır.

· Hoparlörün portatif kullanılabilmesi için alt kısmında stand dipliği olacaktır.

· Hoparlörün kolay taşınabilmesi için üzerinde taşıma kolaylığı sağlayan bölümleri olacaktır.

· Hoparlör nominal 8 ohm, minimum 6 ohm empedans değerlerine sahip olacaktır.

· Hoparlörün bağlantısı speakon tipte konnektör ile olacaktır.

· Frekans Cevabı 


: 48Hz – 20KHz (-10dB) aralığını kapsayacaktır,

· Açısal Hassasiyet 

: 94dB (1W/1m),

· Maksimum Ses Basınç Seviyesi 
: 123dB,

· Nominal Çıkış Gücü 

: 200W ,

· Program Çıkış Gücü 

: 400W ,

· Çıkış Tepe Güç Değeri 

: 800W,

· Kapsama Açısı 


: 90° (Yatay) x 50° (Dikey),
· Crossover Frekansı 

: 1700Hz,
· Hoparlör ile birlikte askı aparatı da verilecektir.
2x450W 2-KANALLI SES GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ (2U)

· Cihaz 19" Rack Montaj tipi olacaktır.

· Amplifikatör AB sınıfı elektronik dizayna sahip olacaktır.

· Cihaz 2 kanallı olacak ve ön panelinde bulunan 0 dB/-∞ dB kalibrasyonlu seviye kontrolleri ile sağ/sol kanal ayarları düzgün, gürültüsüz şekilde birbirinden ayrı yapılabilecektir.

· Cihaz DUAL / PARALLEL / BRIDGE olarak çalışabilecektir. Çalışma modu cihazın arka yüzündeki Dual-Paralel-Bridge anahtarından seçilebilecektir.

· Göstergeler: Cihazın ön panelinde açma/kapama anahtarı ile POWER, PROTECTION, LIMIT, SIGNAL ve  dB LED göstergeleri olacaktır.  

· Koruma Devreleri: Cihazda; Audio Limiter, Yüksek Isı, Peak Current Limiter, DC, HF, Back EMF  ve Turn-on Delay koruma devreleri olacaktır. 

· Amplifikatör I sınıfı güvenlik standardına sahip olacaktır.

· Amplifikatörün anahtarlanabilir LPN anahtarı olacaktır.

· STEREO MOD ÇIKIŞ GÜCÜ (%1 THD, 1 kHz)
: 2 x 450 Watt@ 4 Ohm Stereo, 2 x 270 Watt@ 8 Ohm Stereo, 2 x 650 Watt@ 2 Ohm Stereo

· Köprü Çıkış Gücü 



: 1150 Watt@ 2 Ohm, 660 Watt@ 4 Ohm, 350 Watt@ 8 Ohm 

· Frekans Cevabı




: 10Hz  - 40kHz ± 1Db

· Toplam Harmonik Bozulma


: <% 0.03

· Giriş Hassasiyeti



: minimum +2.2 dBu (1.11 Vrms)

· IMD-SMPTE (60 Hz, 7 kHz)


:<%0.1

· DIM 30 değeri (3.15&15 kHz’de)

: <%0.05

· Crosstalk/Geçiş




: <-80 dB

· Sinyal/Gürültü Oranı



: >106 dB

· Damping Faktör



: >300 

· Slew Rate




: 25 V/µs (Volt/Mikrosaniye)

· Voltaj Kazancı 




: en az 32 dB

· Maksimum r.m.s. Voltaj Swing 

: en az 55.3V 

· Maksimum Giriş Seviyesi 


: minimum +21 dBu (8.69 Vrms)

· Giriş Empedansı



: 20 kΩ balanslı.
· Çıkış Gürültüsü 



: <-71 dBu
· Çalışma Gerilimi



: 230-240 V AC, 50/60 Hz. 

UHF EL TİPİ TELSİZ MİKROFON SİSTEMİ (1U)
· Telsiz mikrofon sistemi el tipi verici ve rack tipi alıcı birimden oluşacaktır.

· Telsiz mikrofon sistemi açık görüşte en az 90 metre çalışma mesafesine sahip olacaktır.

· Telsiz mikrofon sistemi en az 50Hz-15KHz aralığını kapsayan frekans cevabına sahip olacaktır.

· Telsiz mikrofon sistemi en fazla %0.5 THD (toplam harmonik bozulma) değerine sahip olacaktır.

· Telsiz mikrofon sistemi en az 100dB dinamik saha değerine sahip olacaktır.

· El tipi telsiz mikrofon vericisi en az 10mW RF çıkış gücüne sahip olacaktır.

· El tipi telsiz mikrofon vericisi 2 adet AA tipte kalem pil ile çalışabilecektir.

· El tipi telsiz mikrofon vericisi 2 adet AA tipte kalem pil ile en az 14 saat çalışabilecektir.

· El tipi telsiz mikrofon vericisi en az 10dB kazanç ayar sahasına sahip olacaktır.

· Telsiz mikrofon alıcısı XLR ve ¼” ses çıkış konnektörlerine sahip olacaktır. Cihaz dengeli en fazla 200 ohm, dengesiz olarak en fazla 50 ohm çıkış empedansına sahip olacaktır. 

· Telsiz mikrofon alıcısı en az -105dBm RF hassasiyete sahip olacaktır. 

UHF YAKA TİPİ TELSİZ MİKROFON SİSTEMİ (1U)
· Telsiz mikrofon sistemi bel tipi verici, yaka mikrofonu ve rack tipi alıcı birimden oluşacaktır.

· Telsiz mikrofon sistemi açık görüşte en az 90 metre çalışma mesafesine sahip olacaktır.

· Telsiz mikrofon sistemi en az 50Hz-15KHz aralığını kapsayan frekans cevabına sahip olacaktır.

· Telsiz mikrofon sistemi en fazla %0.5 THD (toplam harmonik bozulma) değerine sahip olacaktır.

· Telsiz mikrofon sistemi en az 100dB dinamik saha değerine sahip olacaktır.

· Bel tipi telsiz mikrofon vericisi en az 10mW RF çıkış gücüne sahip olacaktır.

· Bel tipi telsiz mikrofon vericisi 2 adet AA tipte kalem pil ile çalışabilecektir.

· Bel tipi telsiz mikrofon vericisi 2 adet AA tipte kalem pil ile en az 14 saat çalışabilecektir.

· Bel tipi telsiz mikrofon vericisi en az 26dB kazanç ayar sahasına sahip olacaktır.

· Telsiz mikrofon alıcısı XLR ve ¼” ses çıkış konnektörlerine sahip olacaktır. Cihaz dengeli en fazla 200 ohm, dengesiz olarak en fazla 50 ohm çıkış empedansına sahip olacaktır. 

· Telsiz mikrofon alıcısı en az -105dBm RF hassasiyete sahip olacaktır. 

GOOSENECK KONDENSER KÜRSÜ MİKROFONU

· Gooseneck mikrofon kondenser özellikte olacaktır.

· Goosencek mikrofon masa üstünde kullanılabilir olacaktır.

· Gooseneck mikrofon en az 45cm uzunluğunda olacaktır.

· Gooseneck mikrofonun algı paterni cardioid özellikte olacaktır.

· Gooseneck mikrofon en az 2 ayrı esnel spiralli yönü ayarlanabilir gövdeye sahip olacaktır.

· Gooseneck mikrofon 11 ile 52Vdc aralığında fantom besleme ile çalışabilecektir.

· Gooseneck mikrofon en az 21mV hassasiyete sahip olacaktır.

· Gooseneck mikrofon 50Hz ile 17KHz aralığını kapsayan frekans cevap aralığına sahip olacaktır.

· Gooseneck mikrofon en fazla 150ohm çıkış direncine sahip olacaktır.

· Gooseneck mikrofon masa üstü kullanıma uygun olacaktır.

· Gooseneck mikrofon en az 123dB maksimum SPL değerine sahip olacaktır.

· Gooseneck mikrofon Sinyal/Gürültü oranı en az 65dB olacaktır.

· Gooseneck mikrofon Dinamik saha değeri en az 94dB olacaktır.

· Gooseneck mikrofon CE, EMC 89/336/EEC, EN55103 standartlarını sağlayacaktır.

8XAUDIO/HDMI/VGA/ ENERJİ SUNUM BAĞLANTI PANELİ
· Cihaz ses ve görüntü sinyallerinin iletimi için kullanılacaktır.

· Sunum bağlantı ünitesi bünyesinde 8 adet XLR ses konnektörü, HDMI, VGA ve enerji konnektörü olacaktır.

2x2,5 HOPARLÖR KABLOSU

· Kablo 2 adet 2,5mm bakır iletkene sahip olacaktır.

· Kablo dış kılıfı PVC yapıda olacaktır.

DENGELİ MİKROFON KABLOSU

· Mikrofon kablosu PVC tipte dış izolasyona sahip yüksek kaliteli kablo olacaktır.

· Mikrofon kablosunun 2 adet bakır iletkeni olacaktır.

· Mikrofon kablosunun iletkenlerinin kalınlıkları en az 0.22mm² olacaktır.

8 KANAL ÇOKLU MİKROFON KABLOSU
· Mikrofon kablosu 8 kanallı çoklu tipte olacaktır.

· Mikrofon kablosunun dış kılıfı PVC özellikte olacaktır.

4 KANAL ÇOKLU MİKROFON KABLOSU
· Mikrofon kablosu 4 kanallı çoklu tipte olacaktır.

· Mikrofon kablosunun dış kılıfı PVC özellikte olacaktır.

19" RACK DOLABI VE AKSESUARLARI

· Rack dolap metal, 19” ve yeterli ölçüde , kapaklı, kilitlenebilir, iç enerji dağıtım modülü dahil, boyalı olmalıdır. Rack dolabın aksesuarları ve montaj için gerekli malzemeler dolap ile birlikte temin edilecektir.
SİSTEM MONTAJ KONNEKTÖRLERİ

· Bu set; Seslendirme Sistemlerindeki malzemelerin tamamına yetecek kapasitede  bütün cihazların birbirlerine bağlanabilmesi ve müşterek çalışabilmesi için gerekli olan yeterli miktardaki XLR 3-Pin Dişi/Erkek, Şase Tipi, 1/4" TRS Phone Jack Stereo/Mono, Lale Jack ve Banana Jack'lar ile Grundig konnektörleri ile diğer bağlantı elemanlarını ve ufak malzemeleri kapsamaktadır.

PROFESYONEL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ

4800 ANSILÜMEN WUXGA DLP PROJEKSİYON CİHAZI

· Cihaz en az 4800 ANSILümen ışık gücüne sahip olacaktır.

· Cihazın teknolojisi DLP olmalıdır.

· Kontrast oranı 10000:1 olmalıdır.

· Projeksiyon cihazı perde önünden masa / tavan montajlı kullanılabilecektir.

· Cihazın gerçek çözünürlüğü en az 1920X1200 olacaktır.

· Cihazda en az VGA, HDMI, S-Video, Composite Video, Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RS-232 giriş çıkışlarına sahip olacaktır.

· Cihazın normal gürültü oranı 40dB, ekonomik modda gürültü oranı 35 dB olacaktır. 
· Cihaz ekonomik modda en az 4000 saat lamba ömrüne sahip olmalıdır.
· Cihaz kompakt bir yapıya sahip olup en fazla 3.5 kg olmalıdır.
PROJEKSİYON LİFTİ

· Ürün asma tavana gömme olacaktır ve projeksiyon cihazını en az 150 cm aşağıya sarkıtacak yapıda olmalıdır.

PERDE LİFTİ

· Ürün projeksiyon perdesini istenildiğinde aşağıya doğru indirebilecek bir lift yapısına sahip olmalıdır.

400X300CM. MOTORLU PERDE

· Perde duvara veya tavana montajlı tip olacaktır.

· Perde kablolu uzaktan kumanda ile kontrol edilecektir.

· Perde bünyesinde motor mekanizması olacak ve bu mekanizma uzaktan kumandadan verilen komutlar ile açılacak veya kapanacaktır.

· Perde parlak ve beyaz renk olup, yangına karşı korumalı (M-1 veya M-2 Sertifikalı) (PVC ) ve yıkanabilir olacaktır.

· Besleme Sistemi : 220-240 V, 50/60 Hz olacaktır.

· Perdenin görüntü kazancı minimum 1.2 değerinde olacaktır.

· Perdenin 150°’lik izleme açısı olacaktır.

· Perde 400x300 cm. boyutlarda olacaktır.

BLURAY PLAYER

· Cihaz Bluray formatlı kayıtları okuyabilecek fonksiyona sahip olacaktır. 

· Cihazın dijital çıkışı olacaktır.

· Cihaz üzerinde RS-232 girişi olacaktır.

· Cihaz üzerinde analog ses çıkışları olacaktır.

· Çalışma Gerilimi 

: 220-240 VAC – 50/60 Hz.

12-GİRİŞ PREZENTASYON SWITCHER/SCALER
· Cihaz S-Video,C-Video, YPbPr,VGA,HDMI,Audio sinyallerini anahtarlayıcı özelliğe sahip olacaktır. 

· Cihazın 1080p destekli HD çıkışı olacaktır.

· Cihaz Full HD scale etme özelliğinde olacaktır.

· Cihaz RS-232,TCP/IP ve IR kontrollü olacaktır.

· Cihaz dahili 2x10W@8Ω amplifikatöre sahip oalcaktır.

· Cihaz 1080P, 720P, WXGA & XGA uyumlu olacaktır.

· Cihaz HDCP1.3 uyumlu olacaktır.

· Cihaz aynı anda HDMI ve VGA çıkışlarında sinyal verebilecektir.

· Cihaz Full Fonksiyon Kontrollü OSD özelliğine sahip olacaktır.

· Cihazın renk, hue, contrast, parlaklık, keskinlik ve video boyutu parametrelerini ayarlama özelliği olacaktır.

· Cihazın bas, tiz, balans, ses modlarını ayarlama özelliği olacaktır.

· Cihazın 2 adet seviye kontrollü mikrofon girişleri olacaktır.

· Cihazın 4x HDMI, 4xVGA, 1xS-Video, 2xComposit Video, 1x1 YPbPr ve 6xStereo audio, 2xMikrofon girişleri bulunacaktır.

· Cihazın 1xVGA, 1xHDMI ve tüm çıkışlara ait stereo audio sinyal çıkışları bulunacaktır.

· Cihazın görüntü bant genişlikleri ; en az; HDMI için 4.95Gbps, VGA için 375MHz, S-Video ve Composit video için 150MHz, YPbPr için 170MHz olacaktır.

· Cihazın çalışma gerilimi 100Volt~240Volt AC, 50/60Hz aralığında olacaktır.

4x4 HDMI SWITCHER
· Cihaz 4 giriş, 4 çıkışlı HDMI switcher olacaktır.

· Cihaz HDMI 1.3 destekli olacaktır.

· Cihaz 1920x1080 çözünürlüğü destekleyecektir.

· Cihaz kontrol edilebilir bir yapıda olmalıdır.

HDMI EXTENDER
· Cihaz HDMI sinyali uzak mesafe taşımak için kullanılacaktır.

· Cihaz en az 100 metre iletim mesafesini destekleyecektir.

55” LED MONİTÖR 

· Ürün en az 55” boyutunda olacaktır.

· Ürünün duvara asılması için gerekli montaj aparatı olmalıdır.

· Ekran çözünürlüğü en az 1920x1080 piksel olmalıdır.

· Ürün LED teknolojisine sahip olmalıdır.

KANEXPRO HD8PTBSP

· Cihaz 1 adet HDMI sinyalini 8 adet HDMI sinyali olarak çoklayıp iletebilmelidir.

2MP FULLHD 12X HDCVI PTZ DOME KAMERA 

· Cihaz Pan/Tilt/Zoom yapabilen dome tipi kamera olacaktır.

· Kamera 12x optic zoom yapabilme özelliğine sahip olacaktır.

· Kamera 20/30 fps hızda 1080p çözünürlükte; 50/60 fps hızda 720p çözünürlükte görüntü alabilecektir.

· Kameranın 1/ 2,8 inch görüntü sensörü bulunacaktır.

· Kameranın progressive scan özelliği bulunacaktı.r

· Kamera 0,05 lux ışık değerinde renkli, 0,005 lux ışık değerinde siyah/beyaz görüntü alabilecektir.

· Kameranın elektronik shutter hızı 1/1 ~ 1/30,000s olacaktır.

· Kameranın sinyal gürültü oranı 50 dB den büyük olacaktır.

· Kamera Day/Night özellikte olacaktır.

· Kameranın BLC, HLC, DWDR(Digital WDR) özellikleri bulunacaktır.

· Kamera 24 alana kadar gizlilik maskelemesi yapabilecektir.

· Kamera 0° ~ 360° aralığında Pan, -10° ~ 90° aralığında tilt yapabilecektir.

· Kameranın 500°/s  Pan hızı, 500°/s Tilt hızı bulunacaktır. 

· Kameraya ait 300 preset noktası atanabilecektir.

· Kamera üzerinde 2 adet alarm girişi ve 1 adet alarm çıkışı bulunacaktır.

· Kamera duvar montaj aparatıyla ve AC24V/ 1.5A güç kaynağı ile birlikte teklif edilecektir.

8 KANAL 2 TB HDD DVR KAYIT CİHAZI

· Cihaz 8-kanal dijital video kaydedici olacaktır.

· Cihaz HDCVI/Analog/IP video girişlerini destekleyecektir.

· Cihaz H.264 video sıkıştırma, G.711 audio sıkıştırma teknolojisini kullanacaktır.

· Cihaz aynı anda 4-kanaldan gelen görüntüleri 1080p çözünürlükte realtime kayıt yapabilecektir.

· Cihaza 2 adet (max. 4 TB) SATA HDD takılabilecektir.

· Cihaz üzerinde 2 adet USB2.0 bağlantı protu bulunacaktır.

· Cihaz üzerinden PTZ kamera kontrolü yapılabilecektir.

· Cihaz ONVIF uyumlu tipte olacaktır.

· Cihazın 1 adet VGA, 1 adet HDMI video çıkış konnektörü bulunacaktır.

· Cihaz üzerinde en az 2 TB HDD ile birlikte temin edilecektir.

DİJİTAL KONTROL KLAVYESİ

· Klavye sistemdeki PTZ kameraların kontrolü işini yapacaktır.

· Kalvye sisteme RS485, RS422, USB, RS232 üzerinden bağlanabilecektir.

· Cihaz üzerinde 3-eksenli joystick kontrolü bulunacaktır.

HDMI KABLOSU

· HDMI tipte konnektörlü kablo olacaktır.

· Kablo muhtelif uzunluklarda olacaktır.

RGBHV GÖRÜNTÜ KABLOSU

· Bu kablo 5x75 Ohm değerinde, multicore tipinde, dışı PVC kaplı, için manyetik ekranlamalı, içinde 5 adet R,G,B,H,V iletkeni ve 1 adet ground ucu bulunan, herbir iletkeni 75 Ohm olan yüksek rezolüsyonlu ve profesyonel kalitede orijinal ithal Data-Video Kablosu olup salondaki projeksiyon cihazı için kullanılacaktır. 

· Kablonun bir ucu projeksiyon cihazına, diğer ucu ise bilgisayara bağlanacaktır. 

· Aynı zamanda Switcher cihazı ile Projeksiyon cihazı arasında da kullanılacaktır. Bu suretle data sinyallerinin kayıpsız iletimi sağlanacaktır.

· Mikrofon Kablosu, Hoparlör Kablosu ve Çoklu Mikrofon Multicore Kablo ile aynı orijinal ithal markanın ürünü olacaktır.

SİSTEM BAĞLANTI KONNEKTÖRLERİ

· Bu set görüntü sistemleri bağlantısı için gerekli miktarda BNC, D-Sub, Phone, RCA tipte jaklardan oluşmaktadır.

RG6U6 VIDEO KABLOSU

· Kablo koaksiyel RF sinyal kablosu olacaktır.

· Kablo dış kılıfı PVC yapıda olacaktır.

CAT-6 DATA KABLOSU

· Kablo CAT-6 tipte data kablosu olacaktır.

· Kablo dış kılıfı PVC yapıda olacaktır.

3x2.5 ENERJİ KABLOSU

· Besleme hatları için kullanılacaktır. 

· 3 adet 2.5mm bakır iletkene sahip olacaktır.

SAHNE IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ

DMX KONTROL MASASI
· Cihaz kompakt yapıda programlanabilir DMX kontroller olacaktır.

· Cihazın 512 DMX kontrol kanalı olacaktır.

· Cihaz ile scanner, colorchanger gibi DMX standardına çalışan ışık efektleri kontrol edilecektir.

· Cihaz standart olarak her biri maksimum 32 kanal üzerinden 16 robot efekt ışığı kontrol edebilecektir.

· Cihaz 256 chase, 1024 sahne, 256 show, 512 adet preset özelliklerine sahip olacaktır.

· Cihazın kolay programlanabilmesi için 32 karakterli aydınlatmalı LCD gösterge paneli olacaktır.

· Cihazın 40 adet kullanıcının düzenleyebileceği 99 adımlı  program kapasitesi olacaktır.

· Masanın 500 sahne hafızası olacaktır.

· Cihazın üzerindeki joystick vasıtasıyla manuel operasyon gerçekleştirilebilecektir.

· Cihaz ile RS-232 portu üzerinden PC bağlantısı kurulabilecektir.

· Cihazın RCA tipte audio girişi, MIDI giriş/çıkış portu olacaktır.

· Cihaz rack dolabına monte edilebilir ve masa üstündede kullanılabilir özellikte olacaktır.     

BEAM OYNAR GÖVDELİ ROBOT EFEKT IŞIK
· Cihazın 3 pin ve 5 pin DMX512 bağlantı portu olacaktır.
· Cihaz ampulü GX 9.5 1200W olmalıdır.
· Cihaz en fazla 16kg olmalıdır.
· En az 540 derece pan 270 derece tilt yapabilme kabiliyetine sahip olmalıdır.
· Cihaz IP20 standartlarını desteklemelidir.
· Güç tüketimi en fazla 280W olmalıdır.
· 14 farklı renk verebilen bir adet renk tekeri bulunmalıdır.
· 1 adet sabit gobo tekeri bulunmalıdır.
· Pan tilt hızı ayarlanabilir olmalıdır.

· Bilgileri gösteren bir ekrana sahip olmlalıdır.

36x3W LED BOYAMA ROBOT IŞIK
· Efekt ışık oynar gövdeli tipte LED ışık kaynağına sahip olacaktır.

· Efekt ışık üzerinde en az 36 adet 3W güce sahip RGBW çoklu LED ışık kaynağı olacaktır.

· Efekt ışık 13 ile 52 derece zoom sahasında lineer motorlu zoom özelliğine sahip olacaktır.

· Efekt ışık elektronik dimmer özelliğine sahip olacaktır.

· Efekt ışık ayarlanabilen strobe özelliğine sahip olacaktır.

· Efekt ışık 540° pan ve 270° tilt yapabilecektir.

· Efekt ışık 2 farklı DMX kanal protokolüne sahip olacaktır ve 24/15 kanal olarak çalışabilecektir.

GÜVENLİK ZİNCİRİ

· Mekanda bulunan spotların ışık askı profillerine güvenilir olarak asılması için kullanılacak, yüksek kaliteli kullanılacak spotlara uygun  tipte yüksek mukavemetli çelik yapıda güvenlik zinciri olacaktır.

IŞIK SİSTEMİ MONTAJ KONNEKTÖRLERİ

· Bu set; spotların Işık Kumanda Masası ve Dimmerlerine bağlanabilmesi ve konstrüksiyona asılabilmesi için gerekli olan yeterli miktardaki klemensleri, topraklı IEC fişleri renk filtrelerini, Konnektörleri ve ufak bağlantı panellerini kapsayacaktır. 

DMX KABLOSU

· DMX kablosu PVC tipte dış izolasyona sahip yüksek kaliteli kablo olacaktır.

· DMX kablosunun 2 adet bakır iletkeni olacaktır.

· DMX kablosunun iletkenlerinin kalınlıkları en az 0.22mm² olacaktır.

3X2,5 NYM ENERJİ KABLOSU

· Kablo 3 adet 2,5 mm bakır iletkene sahip olacaktır.

· Kablo dış kılıfı PVC yapıda olacaktır.

· Kablo TSE standartlarına uygun olacaktır.

SİMULTANE TERCÜME SİSTEMİ

DİJİTAL KONFERANS SİSTEMİ MERKEZ KONTROL ÜNİTESİ
· Merkez ünite zemin kanalı, 2 tercüme kanalı ve 8’e kadar tartışma mikrofonlarını aynı anda ses iletimini sağlayabilecektir. 

· Merkez ünite 250’ye kadar tartışma ünitesini ve 2 tercüme ünitesini kontrol edebilmektedir.

· Merkez ünite LAN protokolünü kullanarak diğer komponentlere CAT 5e kabloyla bağlanacaktır.

· Merkez ünite başkan, delege ve tercüme ünitesi kontrolünü ve gücünü sağlayacaktır.

· Merkez ünite 1 analog ses girişi ve 4 analog ses çıkışı bulunacaktır.

· Merkez ünite kayıt, dış pA sistem ya da dil dağıtım merkezi için 4 analog ses çıkışı sesi 4 ünite grubu, zemin kanalı ya da tercüme kanallarının birinden dağıtacaktır.

· Merkez ünite 4 mikrofon modunu destekleyecektir. Otomatik, FIFO, Manuel, VOX 

· Merkez ünite tam dijital ses iletimi sağlayacaktır.

· Merkez ünite delegenin kesme yeteneği olacaktır.

· Merkez ünite dinlemeleri önlemek için ses şifreleme yapabilecektir.

· Merkez ünite frekans cevabı 65 Hz-16 kHz aralığında bulunacaktır.
· Merkez ünite güç tüketimi maksimum 150W/4V olacaktır.
SİMULTANE TERCÜME SİSTEMİ

8-KANAL DİJİTAL SİMULTANE TERCÜME MERKEZ ÜNİTESİ 

· Verici ünitesi 8 ses kanalına dağıtım yapabilmelidir.

· Verici ünitesi 180e kadar  kızılötesi radyatör ile iletişim kurabilecektir.

· Verici ünitesi dijital kızılötesi sisteminin merkezi olacaktır.

· Verici ünitesi katılımcılara kulaklıktan değişik dillerde konferens dinlemeyi sağlatacaktır.

· Verici ünitesi yüksek kalite için ses frekans cevabı 20Hz-10kHz aralığında bulunacaktır.Standart kalite için frekans cevabı 2Hz-20kHz aralığında bulunacaktır.

· Verici ünitenin dinamik aralığı 80db den düşük olacaktır.

· Verici ünitenin ses giriş seviyesi dengeli -6 - +6 dbV, dengesiz +6- +18 dbV aralığı olacaktır.

· Verici ünitesi acil durum mesajlarını otomatik olarak kanallara gönderecektir.

· Verici ünitenin hassasiyeti giriş ses seviyelerine göre ayarlanabilecektir.

· Verici ünitesi çalışırken maximum 55W, durma konumunda 29W güç tüketecektir.


DİJİTAL IR RADYATÖR

· Geniş salonlarda kullanıma uygun yüksek güçlü üniteler olmalıdır. Radyatör 8W gücünde (260IRED içerecektir) olacaktır.

· Salonda fan gürültüsünün önüne geçmek için radyatörler fan içermeyecektir. Soğutma ısı yayılımı ile sağlanacaktır. Cihazın aşırı ısınması durumunda ısı koruma devreye girecek ve radyatörü yarı güce düşürecektir.

· Cihaz üzerinde radyatörün durumunu gösteren LED indikatörler olacaktır.

· IRED’lerin (infared emittin diod) maksimum verimlilikte kullanılabilmesi için cihaz otomatik kazanç kontrolü olmalıdır.

· Cihaz duvar monte edilebileceği gibi, ayak üzerine de monte edilebilmelidir. 

· Besleme girişi


: 90 ile 260V, 50-60Hz

· IR Çıkışı 



: 8W nominal, 16W tepe olacaktır.

· Güç harcaması


: 100W 

· Güç harcaması (beklemede) 
: 8W 

· HF girişi



: nominal 1Vpp, minimal 10mVpp

RADYATÖR MONTAJ APARATI

· Duvara asma aparatı olacaktır.
· 15 adımda dikey açı 0° ile 90° arasında değişebilecektir.
8 KANAL IR ALICI ÜNİTESİ


· Alıcılar, ses ve müzik yayınları için uygun yapıda olmalıdır. Ergonomik dizayna sahip olmalıdır. Alıcılar, maksimum performans ve uzun pil ömrü için, özel tasarlanmış IC teknolojisine sahip olmalıdır.

· Recharging devresi ile optimum şarj performansı sağlanmalıdır.

· Alıcılar, pil ve sinyal alma bilgisi göstergesi ile birlikte 2 basamaklı LCD göstergeye sahip olmalıdır.

· Kullanıcıların yalnıza iyi kalitede sesleri dinlemesi için, alış sinyalinin çok zayıf olduğu durumlarda sesi kapatan otomatik muting özelliği olmalıdır.

· 2xAA alkalin piller ile 200 saate kadar  çalışabilmelidir. 

· Opsiyonel şarj edilebilir pil paketi ile 75 saate kadar çalışabilmelidir.  Pilin dolma süresi maksimum 1 saat 45 dakika olmalıdır.

· Kulaklık takılı değilken hiç güç harcamamalıdır.

· Cihaz üzerinde ses kontrol kayar düğmesi, açma/kapatma butonu, kanal seçme düğmesi olmalıdır.

· Kulaklık çıkış frekans aralığı
: 20Hz ile 20kHz

· Kulaklık çıkış empedansı
: 32ohm ile 2kohm

· Maksimum sinyal gürültü oranı
: >80dB(A)

· Besleme voltajı


: 1.8V ile 3.6V (nominal 2.4V)

· Güç harcaması 


: 15mA (ses maksimum seviyede)

· Güç harcaması bekleme
: < 1mA 

BATARYA PAKETİ

· 1100 mAh olacaktır.
· NiMH tipi şarj edilebilecektir.
· Uygun şarj için sıcaklık sensörü bulunacaktır.
STEREO KULAKLIK

· Kulaklıkların mükemmel dinleme kalitesi olacaktır.

· Kulaklıkların değiştirebilir kulaklık kılıfları olacaktır.Hafif olacaktır.

· Kulaklıkların frekans cevabı 35Hz- 15kHz aralığında bulunacaktır.

· Kulaklıkların yükleme oranı 100mW olacaktır.

ŞARJ ÜNİTESİ

· 56ya kadar dijital IR alıcıyı şarj edebilecektir.

· 2 saatten az zamanda şarj edebilecektir.

· Güç tüketimi çalışırken 270W (56 alıcı şarj ederken), kapalıyken 7W olacaktır.

BAŞKAN DELEGE TERCÜMAN ÜNİTESİ

· Ünite başkan, delege ve tercüman için tartışma ünitesidir.

· Ünitenin dokunma butonu, XLR gooseneck mikrofon konektörü, ses kontrollü hoparlör ve kulaklık konektörü bulunmaktadır.

· Ünite tam dijital taşınabilir konferans ünitesi Başkan ünitesi, Delege ünitesi, tercüme ünitesi içerecektir.
· Ünite sisteme LAN protokolü ve CAT 5e kablo ile DDS 5900 sistemine bağlanacaktır.
· Ünite tam dijital ses iletimi sağlayacaktır.

· Ünite 4 mikrofon modunu destekleyecektir. Otomatik, FIFO, Manuel, VOX

· Ünitenin dinlenmesini önlemek için ses şifreleme işlemi yapabilecektir.
· Ünite başkan modunda kullanıldığında delegelerin mikrofonunu susturma yetkisi olacaktır.
· Ünite mikrofonu otomatik kapatılabilecektir.
· Ünite üzerinde 1 tane yüksek kalitede hoparlör bulnacaktır.
· Ünitenin zemin kanalını destekleyen1 tane ses kontrollü kulaklık konektörü olacaktır.
· Ünitenin frekans cevabı 65 Hz-16 kHz aralığında bulunacaktır.
· Ünite hoparlörünün frekans aralığı 150Hz-15kHz aralığında bulunacaktır.

· Ünitenin güç tüketimi 1,5W olacaktır.

GOOSENECK MİKROFON

· Mikrofonun 50cm uzunluğunda olacaktır.

· Mikrofon üstün ses kalitesine sahip olacaktır.

· Mikrofonun RF dayanıklılığı olacaktır.

· Mikrofonun frekans cevabı 50Hz-20kHz aralığında bulunacaktır.

· Mikrofon hassas kardioid yapısından dolayı ses güçlendirme sisteminden kaynaklanan akustik geri beslemeden minimum şekilde etkilenecektir.

· Mikrofonun 3 pinli XLR prizi bulunacaktır.

· Mikrofonun düşük gürültü seviyesi olacaktır.

STEREO KULAKLIK

· Kulaklıkların mükemmel dinleme kalitesi olacaktır.

· Kulaklıkların değiştirebilir kulaklık kılıfları olacaktır.Hafif olacaktır.

· Kulaklıkların frekans cevabı 35Hz- 15kHz aralığında bulunacaktır.

· Kulaklıkların yükleme oranı 100mW olacaktır.

RG6U6 VIDEO KABLOSU

· Kablo koaksiyel RF sinyal kablosu olacaktır.

· Kablo dış kılıfı PVC yapıda olacaktır.

CAT-6 DATA KABLOSU

· Kablo CAT-6 tipte data kablosu olacaktır.

· Kablo dış kılıfı PVC yapıda olacaktır.

3x2.5 ENERJİ KABLOSU

· Besleme hatları için kullanılacaktır. 

· 3 adet 2.5mm bakır iletkene sahip olacaktır.

32” LED MONİTÖR 

· Ürün en az 32” boyutunda olacaktır.

· Ürünün duvara asılması için gerekli montaj aparatı olmalıdır.

· Ekran çözünürlüğü en az 1920x1080 piksel olmalıdır.

· Ürün LED teknolojisine sahip olmalıdır.

HD MEDIA PLAYER
· Cihaz network tabanlı full HD video player ünitesi olacaktır.

· Cihaz interaktif prezentasyon yayınını destekleyecektir.

· Cihaz çok bölgeli tam ekran video, resim ve yazı yayınlayabilecektir.

· Cihaz buton kontrolü için GPIO portlarına sahip olacaktır.

· Cihaz HDMI ve VGA video bağlantılarına sahip olacaktır.

· Cihaz işlemcisi 256MB Dram destekli olacaktır.

· Cihaz SDXC ile 2TB, SDHC ile 32GB hafızayı destekleyecektir.

· Cihaz 25Mbit/sn video çözebilecektir.

· Video kodekler : MPEG-1, MPEG-2, H.264, WMV 
· Desteklenen resim formatları : BMP, JPEG, PNG 

· Desteklenen ses formatları: MP2, MP3, AAC, ve WAV 
· Desteklenen görüntü çözünürlükleri ; 1920x1080 @60p, 60i, 59.94p,59.94i, 50p, 50i, 30p, 29.97p & 24p; 1280x720 @60p, 59.94p & 50p; 1360x768x60p; 1280x800x60p; 1280x768x60p; 1024x768x60p; 800x600x60p; 720x576x50p; 720x480x60p & 59.94p; 640x480x60p

BİLGİSAYAR (İçerik Yayını için)

· Operatör odasında sunum ve kontrol amaçlı kullanılacaktır.

· Bilgisayar masa üstü tipte olacaktır.

· Bilgisayar monitör, klavye, mouse, hoparlör gibi çevre ekipmanları ile birlikte verilecektir.

· Bilgisayar güncel donanıma sahip olacaktır.

8 PORT ETHERNET SWITCH

· Anahtarlayıcı 10/100 Mbit otomatik seçici özelliği olacaktır.

· 8 port üzerinde anahtarlama işlemi yapabilecektir.

· Harici 220V AC elektrik ile çalışacaktır.

CAT-6 DATA KABLOSU
· Kablo CAT-6 tipte data kablosu olacaktır.

· Kablo dış kılıfı halojen free yapıda olacaktır.

OTOMASYON SİSTEMİ

OTOMASYON MERKEZ ÜNİTESİ

· Merkezi kontrol ünitesi (MKÜ) ray montaj yapıda olacaktır.

· MKÜ, kızılötesi, RS-232, RS422 RS-485, Ethernet, genel I/O, röle kontrolü ile çalışan cihazları kontrol edebilecek donanıma ve yazılıma sahip olacaktır.

· MKÜ’nün üzerinde kontrol edilen cihaza ilişkin gösterge ışıkları (LED) bulunacak ve istenirse yazılım veya donanım yoluyla iptal edilebilecektir.

· Cihaz üzerinde bulunan kızılötesi alıcı sayesinde kızılötesi uzaktan kumanda kodları yakalanacaktır. 

· MKÜ, 8 adet IR (kızılötesi) çıkışına sahip olacaktır.

· MKÜ, 8 adet genel girdi/çıktı portuna sahip olacaktır.

· MKÜ, 4 adet  24V röle çıkışına sahip olacaktır.

· MKÜ, 6 adet RS-232/422/485  olarak çalışabilen porta sahip olacaktır. 

· MKÜ, 10/100 otomatik seçiciliethernet portuna sahip olacaktır.

· MKÜ , 24 Volt Doğru Akım ile çalışacaktır.

KABLOSUZ 9.7" RENKLİ DOKUNMATİK PANEL
· Cihaz en az 9,7” renkli dokunmatik ekran boyutuna sahip olacaktır. 

· Cihaz ekranı arkadan LED aydınlatmalı olacaktır.

· Cihaz üzerinde 2 adet kamera olacaktır.

· Cihaz IOS-4 mobil işletim sistemine sahip olacaktır.

· Cihaz anında açılma özelliğine sahip olacaktır.

· Cihaz Wi-Fi ağlarına bağlanma özelliğine sahip olacaktır.

· Cihaz ile birlikte lisans ve standı da verilecektir.

DOKUNMATİK KONTROL PANELİ

· Cihaz en az 4.3” renkli dokunmatik ekran boyutuna sahip olacaktır. 

· Cihaz duvar monteli tipte olacaktır.

· Cihaz IP tabanlı iki yönlü iletişim sağlayacaktır.

· Cihaz alüminyum dış muhafazaya sahip olacaktır.

· Cihaz en az 800x480 piksel çözünürlüğe sahip olacaktır.

· Cihaz en az 217ppi pixel densitesine sahip olacaktır.

· Cihaz 32 bit gerçek renklere sahip olacaktır.

· Cihazın beyaz fon parlaklığı en az 600cd/m2 olacaktır.

· Cihazın ekran cevap süresi en fazla 40msn olacaktır.

· Cihazın kontrast oranı en az 1000:1 olacaktır.

· Cihazın dokunmatik fonksiyonu projektif kapasitif çalışma prensibine sahip olacaktır.

· Cihaz video oynatabilme özelliğine sahip olacaktır.

· Cihaz üzerinde mikrofon ve hoparlör olacaktır.

· Cihaz üzerinde ışık ve hareket sensörü olacaktır.

· Cihaz en az 250mB RAM’e ve 4 GB mikro SD karta sahip olacaktır.

· Cihaz ±80°/±80° yatay ve dikeyde görüş açılarına sahip olacaktır.

· Cihaz üzerinde 10/100 BaseT Ethernet portu olacaktır.

· Cihaz ekranı arkadan LED aydınlatmalı olacaktır.

· Cihaz ile birlikte POE adaptör ünitesi verilecektir.

DMX KONTROL ARABİRİMİ

· Kontrol ünitesi kızılötesi, RS-232, RS-485, Ethernet, genel I/O, röle kontrolü ile çalışan cihazları kontrol edebilecek donanıma ve yazılıma sahip olacaktır.

· Kontrol ünitesi üzerinde gerçek zamanlı saat olacaktır.

· Kontrol ünitesi üzerinde IR code tanımlayıcı olacaktır.

· Kontrol ünitesi, 1 adet RS-232/485  2 yönlü olarak çalışabilen porta sahip olacaktır. 

· Kontrol ünitesi, 2 adet DMX-512 kontrol porta sahip olacaktır. 

· Kontrol ünitesi, 10/100 ethernet portuna sahip olacaktır.

· Kontrol ünitesi, 4 adet tanımlanabilir kontrol portuna sahip olacaktır. Bu portlar dijital giriş, Voltaj giriş, direnç giriş, IR çıkış, RS-232 olarak ayarlanabilecektir.

· Kontrol ünitesi ARM işlemci tabanlı olacaktır.

· Kontrol ünitesi 64MB dahili RAM’e sahip olacaktır.

· Kontrol ünitesi, 24 Volt Doğru Akım ile ve POE besleme ile çalışacaktır.

KONTROL MODÜLÜ

· Cihaz toplam 8 kanal olacak ve her bir kanal birbirinden bağımsız olarak 230V AC açma/kapama yapabilecektir. 

· Cihazın her bir kanalı 10A olacaktır.

· Cihaz üzerinde harici kontrol için 8 adet kuru kontak girişi bulunacaktır.

· Cihaz RS-485 veri hattı üzerinden kontrol edilebilecektir.

· Cihaz üzerinde birbirinden bağımsız olarak 8 adet test butonu bulunacaktır.

· Cihaz üzerinde herbir kanalın çalışma durumunu gösteren LED ışıklar bulunacaktır. 

· Cihaz üzerinde cihazın çalışıp çalışmadığını gösteren LED ışık bulunacaktır.

· Cihaz üzerinde haberleşmenin yapılıp yapılmadığını gösteren LED ışık bulunacaktır.

· Cihaz 220 Volt AC elektrik ile çalışacaktır.

IR PROB KABLOSU

· İletici LED teknolojisi ile çalışacaktır.

· LED’in etrafı kızılötesi sinyalleri iletecek ve kendinden yapışkanlı bir kılıf ile çevrili olacaktır.

IŞIĞA DUYARLI SİSTEM SENSÖRÜ
· Cihaz ışığı algılayan system sensörü olacaktır.

· Cihaz ile stand-by durumunda bulunan cihazların on/off durumu gözlenebilecektir.

8 PORT ETHERNET SWITCH

· Anahtarlayıcı 10/100 Mbit otomatik seçici özelliği olacaktır.

· 8 port üzerinde anahtarlama işlemi yapabilecektir.

· Tek başına kullanılabildiği gibi rack dolap monte edilebilme özelliği olacaktır.

· 1024 adrese kadar MAC adres belleği bulunacaktır.

· Harici 220V AC elektrik ile çalışacaktır.

WIRELESS ACCESS POINT

· Kablosuz 820.11 b standardını destekleyecektir.

· Ethernet standardında çalışacaktır.

· Ayrıca 10/100 kablolu ethernet portu bulunacaktır.

· 5 Volt DC Elektrik beslemesi ile çalışacaktır.

· Çalışma frekansı 2.4 GHz üzerinden 13 kanala ayarlanabilecektir.

· DHCP ve WEB sunucu özelliği bulunacaktır.

ARA BAĞLANTI KABLOSU VE KONNEKTÖRLERİ

· Modüller arası gerekli olabilecek CAT kablo ve bağlantı ekipmanları temin edilecektir.

SİSTEM PROGRAMLAMA
· Otomasyon sisteminin çalışma prensipleri ve kullanılacak olan senaryolar doğrultusunda sistem merkezine ilgili yazılım yüklenecek ve programlanacaktır.  Programlama sırasında işletmeci tarafından belirlenen senaryoların yanı sıra sistem kurucusunun önerdiği senaryolar da programlanarak, kurulma amaçlarına uygun ve efektif kullanım sağlanacaktır.

Sisteminin kurulumu aşamasından sonra gerçekleştirilecek olan yazılım yükleme ve programlama hizmeti, sistemi teklif eden şirket tarafından sağlanacaktır
C. ÖZEL ŞARTLAR

1. İLAVE EKİPMAN GEREKLİLİĞİ

Sistem imalatçısı firma, kendi imalatı gereği, sistemin eksiksiz ve verimli olarak çalışması için gerekli her türlü ilave ekipmanı tesis edecektir. Bu şekilde ilave edilen hiçbir ekipman için yüklenici ekstra ücret talebinde bulunamaz.

Yüklenici, ihale dokümanları ile birlikte kullanacağı ilave ekipman listesini (miktarsız olarak) hazırlayacak ve idareye teslim edecektir.

2. KULLANMA ve BAKIM TALİMATLARI

Kesin kabul öncesinde aşağıda belirtilen dokümanlar Türkçe (ve varsa İngilizce) olarak en az 3 (üç) takım olarak işverene teslim edilecektir.

· Sistemdeki ekipmanın teknik özelliklerini gösterir dokümanlar

· Servis elemanları için bakım ve kullanma talimatları

· Operatör kullanma talimatları (varsa)

3. EĞİTİM

Sistem imalatçısı, idare tarafından tayin edilecek personele bakım-onarım ve operatör kullanımı konusunda eğitim verecektir.

4. GARANTİ ve BAKIM SÖZLEŞMESİ

Sistemin kesin kabulünü müteakip tüm sistem en az 2 yıl süre ile imalatçı firma garantisi altında olacaktır. 

Garanti süresinin bitiminden önce periyodik bakım için, imalatçı firma idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapacaktır. Bakım sırasında gerekli yedek parça firma tarafından stoklarından sağlanacak ve kullanılmasına gerek duyulduğunda idareye ayrıca bunları fatura edecektir. İmalatçı firma en az 10 yıl süre ile sisteme ait tüm yedek parçaları bulundurmayı taahhüt edecektir.
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