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FiYATLANDIRMAYA AiT ACIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Anahtar Teslim Fiyatlari olustururken

asagida belirtilen hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikge
asagida belirtilen iglerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tim Anahtar Teslim Fiyatlari asadida belirtilen is ve giderleri kapsar:

Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

Yapim blnyesine giren her tlrll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim blnyesine giren her turlt kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her turl imalat ve montaj is¢iligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve digi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

Kazidan g¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, doékim sahasina serilip
dizeltilmesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli gérilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, calisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

Yer alti suyu dusurme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel édenmez.
Mditeahhit bu durumu géz dnlinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her tiirli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat agiklamalari esas alinacaktir.

imalattaki tim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her turld teknik emniyet ve isci sagligr glvenligi dnlem ve tedbirleri,

Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek érnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis ydnetim giderleri,

is ile ilgili istenen her tirl( sigorta masrafi, prim édemeleri,

Sozlesme giderleri,

Genel giderler,

Muteahhit kari
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Hafriyat Yapilmasi

Her tirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins
ve/veya sulu zeminde (¢ok sert kaya, kaya yumusak kaya, kiski, sert toprak, batak, balgik vb.) her
genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle
reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklikta, isSahibinin gdsterecegi dokiim alanina veya
Belediyenin gdsterecegi yere dokllmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her turli iznin alinmasi,
temel ve bodrum insaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin kontroliin uygun goérecegi bir
kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiya¢c duyulan yerlerde her tir iksa
isleminin yapilmasi dahildir.

Not :

1. Kazi isleri baslamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan

karsilikh imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim

bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplar icin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gdsteren atasman proje santiyede

hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.
4. Kazida calisma pay! olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile ¢alisiimasi halinde gercek
durum g6z énuine alinir.

5. Sevler 5 disey 1 yatay olarak kabul edilir.

6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm galisma payi alinir.
Derinligi 2 metreyi asan kanallarda g¢alisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

Ocak Tasi Malzeme ile Dolgu Yapilmasi ( 0-38 mm. )

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak dolgu y apllmak Uzere elek
Ustl balast malzemesinin (is sahibince istenen ¢ap veya ¢aplarda, konkasorde kiriimis, yer alti suyundan
etkilenmeyecek kirmatasin) gerekli kayip ve =zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, insaat mahalline
tasinmasi, figlire edilmesi, uygun araglarla serilmesi, reglaji ve sikistiriimasi igin, ingsaat mahallinde yatay ve
disey tasimalar, bosaltma, her tirli genel giderler ve miteahhitlik kari dahildir.

Not
1. Dolgu igleri baglamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.
2. Bitmis dolgu kotlari igin yol projesi esas alinir.
3. Dolgu hesaplari igin dolgu dncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gdésteren atagsman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

Donatili C30 Beton (Temel, Kolon, Kirig, Doseme)

Taslyici sistem betonlar igin beton dokulecek kismin projesine goére hazirlanmasi, laboratuar
deneyleri ve granilometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen
mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik kum, ¢akil veya kirma
tas, su ve ¢imentonun (en az 4 bolmeli agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam
ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrigmaya mani
olacak nakil vasitalari ile nakli, Temel, galeri, ddseme gibi kisimlarda pompa yardimiyla dékilmesi, vibrator
ile sikistirlmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen
betonun TS 500’e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak lGzere her 50 veya 100 m3’de bir
deney icin 20 x 20 x 20 cm. kip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, is sahibinin tespit
edecegi laboratuarda gerekli deneylerin yapilmasi (lcreti muteahhit tarafindan 6denmek Uzere), bu is igin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
her tlrli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahildir.

Not
1. Kontrolliik onayr alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.
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2. Beton karigim oranlari Muteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dékimunden énce sunulacaktir.

3. Betonarme kolon ve kirig kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.

4. Betona priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi
gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir. Akigkanlagtirici katki bu birim fiyata dahil
edilmis sayilacak, ayrica bedel ddenmeyecektir.

Kalip Yapilmasi (Plywood ile)

Plywood film kaph suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yiklenmesi, isyerine nakli,
bosaltiimasi, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde brut
beton kalib1 yapilmasi, koéselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah tegkil edilmesi, kalip yagi ile yaglanmasi, tasiyici
iskelesinin teskili, kalibin sokulmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve
bunlar icin gerekli olan tim malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, iscilik alet ve
edevat giderleri, muteahhit kari dahidir.

Nerviirlii ingaat Demiri

@ 8-26 mm caplarinda BCIIl (ST420) nervirli betonarme geliginin temini, yiklenmesi, ingaat
mabhalline nakli, bogaltiimasi, projesine gore kesilip bukulerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi,
baglama teli, plastik veya beton pas payl ve gerekli olan tim malzemenin nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dugey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, muteahhit kari dahildir.

Yapisal Celik (180 Mikron Epoksi Boyal))(KAMYON BOSALTMA SUNDURMA)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakh olarak tegkil edilmis yapma
profiller, boru, cubuk demir ve ¢elik saclarla projesine gére makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar igin gelik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, c¢elik imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama
sonras! ylzeylerin en ge¢ 1 saat icinde 80 mikron sentetik regine bazl astar ve 50+50 mikron sentetik
recine bazl son katlari olmak Gzere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi,
kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu
dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingsaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

Sundurma Yapisal Celik Detaylan ek projededir.

Not : Yukarida belirtilen tim bilgiler dogrultusunda ¢izilecek olan imalat ve montaj resimleri yiklenici tarafindan gizilecek ve
uygulama oncesi igsveren’e onaylatilacaktir.Fiyata dahildir.

Yapisal Gelik (Sicak Daldirma Galvaniz)(ELEVATOR KULESI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya gelik sacla kaynakl olarak teskil edilmis yapma
profiller, boru, gubuk demir ve gelik saclarla projesine gore makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar i¢in ¢elik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, celik imalatin yaginin alinip, yikanmasindan sonra % 10-15 konsantrasyona sahip
hidrolik asit banyosunda yikanarak temiz bir ylizey elde edilmesi, flaks isleminden sonra kurutularak TS 914
EN ISO 1461’e uygun sicak daldirma galvaniz ile minimum 700 gr/m2, parlak galvanize kaplanmasi,
korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli
grout betonu dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki
yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari
dahildir.
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Elevator Kulesi Yapisal Gelik Detaylari

Ana Dikme

Yatay Profil TUum kulede standarttir

Diagonel Tum kulede standarttir

Platform ana dikme
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Platform baglantisi Ust

Platform baglantisi Orta

Platform baglantisi alt
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Montaj Detaylari Kule genel gérintisu sekildeki gibidir. Kullanilacak Civata (M12x40) Altikdse (8.8K-
DIN933)

Kule Malzeme Listesi

Katlari | Profil { Kutu (HSS) } Adet Profil { Kutu (HSS)} | Adet | Profil {L (Angle)} | Adet
4. Kat | Kare-100-4 4 Kare-40-3 8 L50x50x5 16
3. Kat | Kare-100-4 4 Kare-50-4 8 L50x50x5 16
2. Kat | Kare-100-4 4 Kare-50-4 8 L50x50x5 16
1. Kat | Kare-100-6 4 Kare-50-4 8 L50x50x5 16

Kulede dikey yatay ve diagoneller de kullanilacak malzeme 0l¢uleri yukaridaki tabloda verilmistir.
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Disa Dis Olgiileri ayni, kalinliklari farkli olan profilleri ayirt etmek amaci ile biitiin profillere ayirici 6zellik
olarak Renk Kodlari Tablosundaki renkler uygulanmigtir.

Renk Kodlari
Kalinlik Renk
2,00 Siyah/Mavi
3,00 Kahve/Sari
4,00 Siyah/Kirmizi
5,00 Siyah/Yesil
6,00 Siyah

Asagidaki Renklendiriimis 40x40 Profil Yukaridaki Tabloya Bakildiginda et kalinhgi 4mm olarak
gorulmektedir.

Yatay ve diyagonal montaji

Diagonel ana dikmeye sekildeki gibi baglanmaktadir. Baglanti civatasi (M12x40) Altikdse (8.8K-DIN933)
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Dikey ve diyagonal Orta montaj

Yatay ve diagoneller orta kisimda sekildeki gibi baglanmaktadir. Baglanti civatasi Civata (M12x40) Altikdse
(8.8K-DIN933)

Yatay ve dikme Ust montaj

Yatay diyagonal ve dikme st montaj Kullanilacak Civata Civata (M12x40) Altikdse (8.8K-DIN933)dir

Dikeylerin montaji plakalar Ust Ustte gelecek sekilde olacaktir kullanilacak civata Civata (M16x50) Altikose
(8.8K-DIN933)

Servis platformu montaiji
Kullanilacak Civata 1/2x1 1/2 ZP 5G DIN933 Platform kule baglantisinda Kullanilacak Civata 1/2x1.1/2 ZP

5G DIN933 dir.Platform her 3 metrelik modile uygulana bilir Ana dikmedeki modiillerin baglanacagi
baglanti parcalari asagida detay olarak gdsterilmistir.



\\' KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.
KARAPINAR BULGUR FABRIKASI HUBUBAT AKTARIM BANDINA TREMi CUKURU -
ELEVATOR KULEST - KAMYON BOSALTMA VE BOSALTMA CUKURU ARA
Seker BAGLANTILARININ - MEKANIK&INSAAT&ELEKTRIK ISLERININ ANAHTAR TESLIM
v YAPILMASI

INSAAT iISLERI TEKNIK SARTNAMESI

Servis platformu Dikey montaj orta
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Servis platformu Dikey montaj alt

Bu baglanti platfromun 6 metrelik modulin alt kisminin baglanti detayidir.Burada platform 6 metrelik
modulde st kisim a degil de alt kisim a monte edilebilmesi i¢in tasarlanmistir.

Servis platformu Dikey Bayrak ve kdsebent Montaji
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Bu baglantida Kullanilacak Civata 1/2x1 1/2 ZP 5G DIN933 Bu baglantida Kullanilacak Civata 1/2x1 1/2 ZP
5G DIN933

Platform Ust goriiniis

Platform Ustten gorinusu sekildeki gibidir.Késebentler sekildeki gibi monte edilecektir.ve aralarindan
transmisyon gegirilecektir.elevatér bacalarinin geldigi yerlere gbre kdsebentler ve transmisyonlar
kaydirilabilir ~ pozisyonda  yapilmistir.Platform  izgarasi Platforma  civatali  olarak  monte

edilecektir.kullanilacak civata 5/16° 1 1/2' dir

Platform 1zgara montaiji
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Platform 1zgara ve Transmisyon montaji sekildeki gibi yapilacaktir

Izgara montaji (Alt Goriinis)

Izgara montaji sekildeki gibi tamamlanacaktir elevatér bacalarinin geldigi yerlerdeki 1zgaralar kesilecektir.
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Platfrom montaji tamamlanmis sekli yukarida verilmistir.Korkuluklari sekildeki gibi monte edilecektir.

Dagitici platform montaji

Dagitici platform montaj sekli yukaridaki gibidir. Payandalar kaynatilacaktir.

Not : Yukarida belirtilen tim bilgiler dogrultusunda gizilecek olan imalat ve montaj resimleri yUklenici tarafindan gizilecek ve
uygulama oncesi igsveren’e onaylatilacaktir.Fiyata dahildir.

Dikigli Yagmur inis Borusu

Projesinde g0sterilen yerlerde @100,8125,8150,8200 cap ve kalinlikta, uygun yadmur inig
borusunun temini, epoksi astar ve epoksi boyali, detayina uygun olarak yagmur oluklarina ve cepheye
yukseklige bagh olarak maksimum 5 m mesafede cgelik kelepge ile montaji, sizdirmazhdinin saglanmasi,
drenaj sistemine baglanmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahildir.

Not : - Tdm yardimci pargalar( dirsek, tutgag, 4 adet slizgeg v.s.) fiyata dahildir.

2 mm. Sac Yagmur Ougu ve Epoksi Boya Yalitimi

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen detayina, sarthamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve
kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, yaklasik 100 ~ 150 cm
eninde 2 mm. kalinhginda sac ile yagmur olugu kaynatilarak birlestiriimesi, olusturulan tasiyici sisteme
kaynakla sabitlenmesi, yagmur olugu ve deresi ylzeylerinin 50my.astarli ve 150my.ust kat sentetik recgine
bazli epoksi boya yapilmasi, oluk igi slizgeglerin montaji, olukta barbakanlarin olusturulmasi igin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her
tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

0,50 mm. Tek Kat Trapez ile Cati Kaplamasi Yapilmasi
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27/200 veya 38/900 formunda galvaniz Ustu boyali trapez sac (275 gr/m? galvanizli, alt kat 7 ila 8
mikron Epoxy astar boyali, Ust kat 5 mikron Epoxy astar boyali + 20 mikron Polyester boyali), ¢at
asiklarina, birer goz trapez atlanacak siklikta matkap uglu vida ile sabitlenmesi, 0,5 mm kalinliginda,
imalatinin yapilmasi ve montaji igleri icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bogaltiimasi,
ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahildir.

0,50 mm. Tek Kat Trapez ile Cephe Kaplamasi Yapilmasi

27/200 veya 38/900 formunda galvaniz Ustu boyali trapez sac (275 gr/m? galvanizli, alt kat 7 ila 8
mikron Epoxy astar boyali, Gst kat 5 mikron Epoxy astar boyali + 20 mikron Polyester boyali), ¢ati
asiklarina, birer g6z trapez atlanacak siklikta matkap uglu vida ile sabitlenmesi, 0,5 mm kalinliginda,
imalatinin yapilmasi ve montaji isleri igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi,
ingaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahildir.

Beton i¢in Kimyasal Su Yalitim Sistemi ( Beton Oncesi Serpme Sistemi ile )

Yapi temel ve perdelerin beton dbkiilmesinden 6nce beton igin kimyasal su yalitimi sistemi
saglayacak sekilde , Temel alti yalitimda, grobeton Uzerine kalip ve demir désendikten sonra, beton
dékumunden 6nce Kuru Serpme Sistem ile demir Gzerinden zemine 3 kg/m2 sarfiyatla serpilir. Sarfiyati
kontrol altinda tutmak igin demir Gzerinde yapilan 3x2 m (6 m2 alan) karolaja olusturulacak ve o alan igine
serpilecektir. Beton dokulmesi ile kimyasal reaksiyon baglar ve temel alti izolasyonu tamamlanir.Perde
Sistemlerinde yine ayni sistem ile malzeme 2 kg/m2 sarfiyatla serpilir. Beton igin Kimyasal Su Yalitim
Sistemi ile yalitim saglamak igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahildir.

Not : Kullanilacak olan malzeler HYFIX, SIKA, BASF, WEBER veya kontrolligiin onay verdigi malzemerden olacaktir.
Uygulama esnasinda malzemenin teknik féylerinde belirtilen kriterler uygulanacak olup, fiyatlara dahildir.

Beton i¢in Kimyasal Su Yalitim Sistemi ( Beton Sonrasi Siirme Yalitimi Sistemi ile )

Yapi temel ve perdelerin beton dékilmesinden sonra temel yanlari ve dis perdeye kadar olan
yuzeylere yalitim serbeti firca ile sirme sistem ile uygulanacaktir. Perde betonlarinda yuzeyler, toz, kalip
yagi, kir malzemeleri,silikon gibi penetrasyonu engelleyen malzemelerden tel firca vb.ile iyice
temizlenecektir.Segregasyona ugramis alanlar, tij delikleri, yatay ve dusey pahlar yliksek mukavemetli tamir
harci ile tamir edildikten sonra, distan (pozitif ydnden) Yahtim Serbeti Sirme Sistem uygulamasi
yapilacaktir.Beton igin Kimyasal Su Yalitim Sistemi ( Beton Sonrasi Siirme Yalitim Sistemi ile ) yalitim
saglamak icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

Not : Kullanilacak olan malzeler HYFIX, SIKA, BASF, WEBER veya kontrolligiin onay verdigi malzemerden olacaktir.
Uygulama esnasinda malzemenin teknik foylerinde belirtilen kriterler uygulanacak olup, fiyatlara dahildir.

Yeralti Suyunda Bulunan Siilfat igcin Su Yalitimina Yénelik Konsantre Toz Beton Katkisi
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Beton Icin Kimyasal Su Yalitim Sistemi ( Beton Oncesi Serpme Sistemi ile ) ile yapilan yalitimdan
once sistem beton dékimiine hazir iken beton mikserine 4 kg/ m3. Sarfiyat ( temel ve perde ayni sarfiyat
olacaktir. ) ile malzeme ilave edilecektir. Karisim silresi bekletildikten sonra, hazir kaliba dékimi
yapilacaktir.Yeraltt Suyunda Bulunan Siilfat igin Su Yaltimina yénelik konstantre Toz Beton Katkisi
uygulamasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

Not : Kullanilacak olan malzeler HYFIX, SIKA, BASF, WEBER veya kontrolligin onay verdigi malzemerden olacaktir.
Uygulama esnasinda malzemenin teknik foylerinde belirtilen kriterler uygulanacak olup, fiyatlara dahildir.

Kendinden Kegeli Drenflex Boru ( @150 )

Kendinden Geoteksitil Kegeli Hazir 150 mm. Capinda Drenflex Borunun temini ve projesine gore
doésenmesi icin gerekli her tir malzeme, ekipman, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli
malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahildir.

Muayene Rogari Yapilmasi ( Taban + Bilezik + Kapak ) h: 7 m.

7 metre yuksekliginde taban + bilezikler ve kapaktan olusan hazir 120x120 cm dis kare kesitli
hazir muayene régari yapiimasi igin gerekli her tir malzeme, ekipman, insaat yerindeki yatay ve dusey
tagimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, mlteahhit kari ve genel giderler
dahildir.

PVC Su Tutucu Band

20-25 cm. eninde PVC Su Tutucu Band'in temini, kaynak makinesi ile birlestiriimesi,ylklenmesi ve
bosaltiimasi, nakliyesi, ek yerlerinde su sizdirmazlgini temin edecek sekilde yerlestiriimesi, insaat yerindeki
yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar ve
genel giderler dahildir.



