12.000 TPD DIFUZYON-HASLAMA GRUBU iZOLASYON iSLERI
TEKNIK SARTNAMESI

1- iSIN KONUSU:

Konya Seker San. Tic. A.§ Cumra Seker Entegre Tesislerine yeni yapilacak olan 12.000 TPD
kapasiteli yeni difizyon-haslama grubuna ait ekipmanlarin ve borulamanin izolasyonlarinin yapiimasi
isidir. Bu teknik sartname ‘ 12.000 TPD DIFUZYON- HASLAMA GRUBU MONTAJ iSLERI TEKNIK
SARTNAMESI ’ nin ekidir. Genel hususlar da ana sartname olan 12.000 TPD DIFUZYON-HASLAMA
GRUBU MONTAJ iSLERiI TEKNIK SARTNAMESI ne bagli kalinacaktr.

2- MALZEME TEKNIK OZELLIKLER:

Kaya yund, tank veya boru Uzerine istenilen kalinliklarda “rabitz telli galvaniz tel ile dikilmis”
veya “hazir boru” olarak sarilacaktir. Fabrika i¢c ortaminda yapilacak olan izolasyonlarda 0,8 mm
kalinhdinda aliminyum sac rulo (malzeme: etial-3) ile fabrika dis ortaminda ekipmanlarin ve tanklarin 1
mm galvanizli sac veya trapez fabrika dig ortaminda yapilacak olan borularin ise 1 mm galvanizli sac
veya trapez (galvanizli, ral 9002 renginde) sac ile kaya yuni Uzerine sarilacaktir. Bu iste kullanilacak
kaya ylUnu, aliminyum sac, galvanizli sac, trapez, mesafe tutucu lama, ¢cember, sac vidasi ile tim
malzemeler YUKLENICI ‘ ye ait olacak sekilde fiyat verilecektir.

-Aliminyum sac rulo: 0,8 mm kalinhdinda yari sertlestiriimis aliiminyum rulo “etibank-etial-3”
kalitesi malzeme kullanilacaktir.

-Galvanizli Sac veya Trapez sac: Dis ortamda ekipmanlar ve tanklarda 1 mm kalinliginda
galvanizli sa¢ veya trapez sag, borularda ise 1 mm kalinhginda ithal boyali galvanizli sa¢ (Ral 9002
renginde) malzeme kullanilacaktir.

-Hazir boru seklinde kaya yunu: Piyasada bulunan caplara kadar, boru tipi olarak izolasyon
malzemesi kullanilacaktir. TS 901 standartlarina uygun olmalidir.

-Rabitz telli kaya yind: Piyasada boru tipi bulunmayan ¢aplarda ise rabitz telli kaya yinU olarak
dikili vaziyette kullanilacaktir. TS 901 standartlarina uygun olmalidir.

-Kaya yiini kalinliklari: TS 901 standartlarina goére 24 saat sire ile 90 kg/m 2 basing altindaki
kalinliktan sonraki kalinliklar olacaktir.

-Kaya yiinii yogunluklari: 90 kg/m* olarak fiyatlandirilacaktir.

-Kaya yunu_siltesinin_Klor icerigi: ASTM C 871-95 standartlarina uygun olmalidir. Yurtdisi
laboratuarlarin belirleyecedi raporla belgelenmelidir.

-Perlen miktari: Kaya yunu siltelerin icinde yer alan Perlen (elyaflanmamis madde) orani %10
degerinden kiguk olmalidir.

-Aralama Z profilleri: Fe E220 G kalitesinde minimum 275 gr/m? galvaniz kapli 1.5mm kalinlikta
40x100x40mm veya 40x140x40mm ebatta Z formunda aralama profilleri kullanilacaktir.

-Standartlar: Malzeme ile ilgili TSE ve ISO kalite sistem belgeleri, teknik dokiiman, brosurler
eklenecektir.

-Gerekli bilgiler: Kaya yundnd siltesinin kullanim sicakhgr 50-100-200-300-350 °C ta gore
iletkenlik kat-sayilari belirtiimeli ve resmi kurulus tarafindan onaylanan bu degerler teklife eklenecektir.

3- iSiN SURESI:

- Bu teknik sartname 12.000 TPD Diflizyon-Haglama Grubu Montaj isleri Teknik Sartnamesi nin
eki oldugu icin isin slresi ana sartnamede belirtilmigtir. Isin bitiriimesi gereken tarih 01.09.2024 * tir.

4- iSiN OZELLIKLERI:

—NMesafe tutucular isletmenin gerek gérmedigi yerler digsinda mutlaka kullanilacaktir.

- Boru izolasyonunda sac levha 25-30 cm araliklarla sac vidasiyla tespit edilecektir.

— Z profillerin alt ve Ust ayaklarina tarifli 1s1 kdpri kesici bant dnceden yapistiriimis olarak
maximum 1 metre arayla tarifli matkap uclu vidalar vasitasiyla asiklar boyunca metal panel veya buhar
kesici Uzerine monte edilecektir.

— Tas yunu Z profiller arasina diizgin bir sekilde yerlestirilecektir.
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— Hic bir sekilde iskele icin ek lUcret 6denmeyecektir.

— Hic¢ bir sekilde malzemelerin tasima, ylkleme, bosaltma isleri iginde ek Ucret talep
edilmeyecektir.

— Yeni yapilacak izolasyon ve tadilatlar icin fabrika i¢i izolasyonda aliminyum sac, fabrika disi
izolasyonda galvanizli sac kullanilacaktir.

— YUKLENICI, sézlesmeden sonra verilecek olan P&ID ye gére ve akiskanin cinsine ve
sicaklik derecelerine gore optimal izolasyon kalinligini tespit edeceklerdir.

— Yazilan tim tank ve borularin izolasyonunun yapilip yapilmayacagina idare karar verecektir.

— Dirsek, rozet, bombe gibi izolasyon aksesuarlarini eksiksiz tamamlanacaktir. Bu isler ayrica
Ucrete tabi degildir.

— Tum malzemeler YUKLENIC/ye aittir. Astar boya ile boyanmis tank ve borular, kaya yiini ile
dosendikten sonra aliminyum izole saci veya galvanizli izole saci ile kaplandiktan sonra verilecek fiyat
teklifi esas alinacaktir.

— Izolasyon iglemlerin tim teknik detaylari eksiksiz yapildiktan sonra hakedis yapilacaktir.

— Tanklarin alt ve Gst kisimlari da izole edilecektir.

— Yapilan izolasyon izometrik olgulendirildikten sonra excel'de dokumu yapilacak ve yetkilinin
kontrolinden sonra hakedis yapilacaktir.

— izolasyon hasarsiz ve higbir yerinde ¢okiintii oimadan ISVEREN e teslim edilecektir.

—Iizole artiklari vs. malzemeler YUKLENICI tarafindan temizlenecek, ISVEREN'in gosterdigi
yere atilacaktir.

—Dis cephe kaplamasinin iginden gecen borulardan dolay! cephe kaplamasina yapilacak olan
rozetler igin ekstra licret 6denmeyecektir. Verilecek izolasyon fiyati ona goére Ucretlendirilecektir.

— Desenli sac kullanilmis olan yerlerde yapilan izolasyon tadilati veya yeni izolasyonda
kullanilacak sac ayni desende olacaktir.

— Vanalarin izolasyonunda izole kutulari yapilacaktir. Bu izole kutulari kolaylikla agilip
kapanabilecek sekilde seyyar olacaktir.

5-iSIN MIKTARI:

5.1-Toplam Yapilacak Olunan Miktar

Galvanizli ve trapez( galvaniz) sacla izole (tank izolesi) 1625 :m?
Aliminyum sacla izole: (boru izolesi) 34 'm
Galvanizli sacla izole (boru izolesi) 851 :'m

Not: miktarlar +%25 toleranshdir.
6-FiYAT:

Fiyat teklifleri nominal cap’a gbre borularda metre, tanklarda ise metrekare U(zerinden,
vanalarda ise adet olarak degerlendirilecektir. Vereceginiz teklifinizde tum kalinliklar igin fiyatlari
belirtilecektir.

Fiyata esas Olgim; borular merkezden merkeze olarak &lgllecektir. ayrica dirsek, rediksiyon,
tee vb. pargalar icin ekstra fiyatlandirma yapilmayacaktir.

Fabrikada izolesi tadilat gerektiren yerler i¢in verilen birim fiyatlarda isgilik, izole saci ve kaya
yunu yuzdeleri belirtilecektir. Tadilatta kullanilan malzemeler birim fiyatlar Uzerinden bu yilzdeler
kullanilarak hakedis hesaplanacaktir.

Fabrika izolasyon islerinde teklif edilen bGtin birim fiyatlar diginda bir ¢ap veya izolasyon
kalinhgr olursa kullanilan izolasyon malzemesinin 6zelligine en yakin olan birim fiyatlar arasinda
interpolasyon (ara deger bulma) yapilarak yeni birim fiyatlar belirlenecektir.

ihaleye katilacak firmalar fiyat teklif etmeden énce fabrika sahasina gelip yapilacak izolasyon
iglerini gérmeleri gerekmektedir.
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7- FIYATLANDIRMA TABLOLARI:

Tablo-1 : 12.000 TPD Difiizyon-Haslama Grubu izolasyon Kesif Listesi ; Ektedir.

izolasyon tadilati yapilacak boru hatlarinda , tank ve ekipmanlarda asagdidaki yiizde dagihm
dikkate alinacaktir.

Boru, Tank ve Ekipman izolasyonu
Tadilat % Dagilimi

iscilik %

izole Saci %

Kaya yiini %

%40

%20

%40

Tablo- 2

Vana izolasyon ve Ceketi Birim Fiyati (TL/Adet)

Vana
Capi DN

: Ceket

Izolasyon

Biri .

E il n;r; Binm
Y Fiyat

izolasyon

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000
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TANK iZOLASYON BIRIM FiYAT TEKLIFi TL / m?

iZOLE KALINLIGI

BiRIM FiYAT

GALVANIZLI VE
TRAPEZ (GALVANIZ2)

SAC

100 MM

TEKNIK SARTNAMESI
-Tablo-3
BORU iZOLASYON BIRIM FiYAT TEKLIFi TL/METRE
ALUMINYUM SAG GALVANIZ SAG

CAP iZOLE KALINLIGI CAP iZOLE KALINLIGI
DN |40mm | 50mm [60 mm | 70mm | 80mm |[100mm | DN | 40mm | 50mm [ 60 mm | 70mm |80mm | 100mm
10 10

15 15

20 20

25 25

32 32

40 40

50 50

65 65

80 80

100 100

125 125

150 150

200 200

250 250

300 300

350 350

400 400

450 450

500 500

600 600

700 700

800 800

900 900

1000 1000

-Tablo-4
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