CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
BIYOETANOL TESISLERI D TiPi ETANOL, YAKIT
BiYOETANOLU, SUPER ETANOL %96 ve ETIL
ALKOL TASIMA SARTNAMESI

TARAFLAR

KONYA SEKER SAN TiC. A.S.
(Bu sozlesmede “TASIYICI” olarak anilacaktir.)
Beysehir Yolu Uzeri No:1

42160 Meram KONYA

Meram V.D. - 721 033 6862

Tel: 0332 2214785  Fax : 0332 321 32 83

MADDE 1 - SARTNAMENIN KONUSU

IS VEREN (KONYA SEKER SANAY] ve TICARET A.S.) Cumra Seker Biyoetanol Tesislerinden sevkiyatini
istedigi D TIPI Denatiire Edilmis Etil Alkol nakliyesi ile ilgili Alkol ve Alkollii igkilerin i¢ ticaretine iliskin
esasa uygun olarak, yakit biyoetanolii ‘nii , Stiper Etanol %96, K1 Kozmetik Alkol ve Etil Alkol’iin tiim Tirkiye
genelinde geregi durumunda yerlesim birimlerindeki tesislere uygun vasiflardaki tankerlerle tasimasi isinin
TASIYICI tarafindan naklinin iistlenilmesidir.

MADDE 2- ARAC

2.1 D Tipi Denatiire Etil Alkol, Yakit Biyoetanol’ii, Siiper Etanol %96 K1 Kozmetik Alkol ve ETIL
Alkoliin niteliklerini bozmayacak teknik ve donanimda olmasi gerekir. Tagima iglerinde kullanilacak aracglar
TASIYICIYA ait olacak ya da TASIYICI'nin sorumlulugu altinda kendisi tarafindan saglanacak araglarla,
tagima igleri bizzat TASIYICI tarafindan yiiriitiilecektir.

2.2 Fabrika sahasinda nakliyeye hazir bir sekilde 12 (On iki)adet Tir olacaktir.

2.3 Verilen siparigleri araglar1 karsilayamayacak ise TASIYICI disardan standartlara uygun ara¢ temin
edecektir.

2.4 Tastyici firma tarafindan verilen ¢ekici araglarin modelleri en az 2014 olacaktir.

2.5 Tasiciy1 firma tarafindan verilen tanker(dorse) modelleri kalite tarafindan yiiklemeye onay verilecek

sekilde olacaktir. Kalite tarafindan onay verilmeyen tanker(dorse) yiiklemeye alinamayacak ve yiikleme icin
yerine baska tanker(dorse) yonlendirilecektir.

2.6 IS VEREN talep ettigi durumda TASIYICI arag sayisini 1 ay icerisinde arttiracaktr.

2.7 Tankerlerin tamam1 TSE Onayli ADR’li Aliiminyum ve/veya krom nikel olacaktir. Ayrica birbirinden
ayrilmis bolmeli/gozlii seklinde olacak ve her bolmenin/g6ziin ayr1 krom-nikel vanasi olacaktir.

2.8 Tankerler Ustten dolum ve Alttan bosaltmal1 sisteme uygun sekilde ve Tankerlerin bosaltim vanalar
alttan dolum sistemine uygun sekilde vana olacaktir.

(Bu sartnamede “iSVEREN” olarak amlacaktir.)

2.9 IS VEREN ister ise arag giydirmesi yapilacaktir. Arag Giydirme yapilir ise ve ruhsata isletme maliyetleri

TASIYICIYA ait olacaktir.



2.10 Fenni muayenesi yapilmis, bakimli olacaktir.
2.11 Her tiirlii sinyal ve yardimer geregleri ¢alisan, ADR yiikleme igin gerekli ekip/ekipman ve teghizatlari olan,

2.12 Cekici ve Tanker(dorse) ISVEREN’in belirledigi ve bildirdigi bicimde temizlenmis ve dezenfekte edilmis
sekilde olacaktir.

2.13 Trafik ve Kara Yollar1 mevzuatina uygun hareket kabiliyetiyle yiik tasiyabilir herhangi bir teknik ve kanuni
engeli bulunmayan arag¢ (Tir) tahsis edecektir. S6z konusu yasal mevzuata uymamasindan kaynakli tiim sorumluluk
TASIYICT’ A aittir.

2.14 Tankerlerin hepsinde ADR belgesi, T9 Uygunluk belgesi, yanici turuncu levhalari(ilgili tasiacak iiriinler
ait), tagima vs. belgeleri olacaktir.

2.15 ISVEREN ve/veya MUSTERI tarafindan istendigi zaman TASIYICI Ex - Proof pompa tedarik etmek
zorundadir. Bunun igin TASIYICI herhangi bir iicret talep etmeyecektir. Ayrica verilen tankerler Ex - Proof
pompaya uyumlu olacaktir.

MADDE 3-SURE

Bu sozlesmenin imzalandigi tarihten itibaren 1 yil gegerlidir. Taraflarin karsilikli mutabakati ile 3 yila kadar
uzatilabilir.

MADDE 4 —- GUZERGAH - URUN

GUZERGAH URUN

TURKIYE GENELI 1 - D TiPi DENATURE EDILMIS ETiL ALKOL
TURKIYE GENELI 2 - YAKIT BIYOETANOLU

TURKIYE GENELI 3 - SUPER ETANOL %96

TURKIYE GENELI 4 - ETIL ALKOL

TURKIYE GENELI 5 -K1 KOZMETIK ALKOL

MADDE 5 - ODEME SURESI

ISVEREN’in miisterilerine yapilacak sevkiyatlarin nakliye iicretleri 7 (Yedi) giinliik periyotlar halinde anlasilan
fiyatlar iizerinden TASIYICI tarafindan ISVEREN’e fatura edilecektir. TASIYICI hizmet verdigi Anadolu birlik
Holding’e bagl kuruluslara fatura kesecektir.
ISVEREN, TASIYICININ hak edislerinden olusan alacaklar1 fatura tarihinden itibaren 45.(Kirkbesinci) giiniin
icinde havale seklinde yapilir. Faturalama isleminin sekli ve giinleri asagida agiklanmistir.
TASIYICI, ISVEREN’in her 6deme periyodunun (7’ser giinliik periyodlar halinde ) ayin ilk giinii sabahindan 7. giin
aksamina kadar yaptirdig1 nakliyelerin bedelini “Ek Madde 1’°de belirtilen nakliye fiyatlar1 ve Ek Madde 6’da yer
alan Ozel Sartlara uygun olarak” 8. giin fatura edecektir. TASIYICI, kestigi faturalara ait irsaliye numaralarini bir
liste halinde hazirlaylp fatura ile birlikte ISVERENE’e teslim etmekle yiikiimliidiir. TASIYICI yaptigi tiim
nakliyelerin:
Uriiniin teslim alindifma dair imzal, kaseli, tarih ve saat bilgilerini iceren ISVEREN irsaliyesinin ash veya
fotokopisini

a) Depo giris fisi kesen satis kanallarindan depo giris fisinin asli veya fotokopisini

b) Eksik teslim alinan irsaliyelere ait imzali ve kaseli tutanaklarin asli veya fotokopisini

ISVERENE’e 15 giin igerisinde bildirmis olmak zorundadir. Bu siire asildigi takdirde tasyici uyarilacaktir.
TASIYICI ay igerisinde iiriiniin teslimatryla ilgili yukarida listelenen irsaliye ve diger belgeleri bir sonraki ayin
15’ine kadar tamamlayamamasi1 durumunda, sevkiyat gerceklesmemis sayilarak ilgili iirlin ve nakliye bedeli
TASIYICI’ya fatura edilecektir.



MADDE 6 - SIGORTA :

Tasman mallar TASIYICI firma sorumlulugunda olup tankerlerin arag bazinda mal sigortast olacaktir. Yiikleme
tesislerinden bosaltma tesislerine kadar mal igin hirsizlik ve kaza olaylarinda biitiin sorumluluk TASIYICI firmaya

aittir. TASIYICI Sigorta policesini i§VERENE ibraz etmek zorundadir.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atik Zorunlu Mali sorumluluk sigortasi bulundurmahdir

MADDE 7 - TASIMA SARTLARI

1- Tasinacak hammaddenin siparisi IS VEREN tarafindan haftalik olarak ana siparis ve hafta ici cikacak
siparigler ise 1 giin dnce telefonla veya yazili olarak ya bildirilmesi gerekmektedir.

2- Tasiyicr trafik ve karayollar1 kanunlarindaki baglayici maddelere uyarak hammaddenin evsafin1 bozmadan
temiz ve ig sahibinin istedigi sartlara haiz tankerlerle tagima yapilacaktir.

3- TASIYICI doluma gonderilen her tanker icin ' Tanker Temiz' sertifikasini igverenin yetkilisine elden veya
faksla ibraz eder.

4- Tastyicl tarafindan (tesislerde miihiir takilsa dahi) deformasyonu miimkiin olmayan plastik seri
numarali mithiirlerle tankerlerin menhol kapaklar: ve vana dolab1 mutlaka miihiirlenecektir.

5- Arag yiiklendikten sonra Tastyici tarafindan miihiir seri numaralar1 aracin kilosu plakasi siiriicii
ismi siiriiciiniin cep telefonu aracin yiikleme saati gibi bilgiler IS VEREN’e fakslanacaktir.

6- Miihiirlerin IS VEREN’in atayacag: gérevli tarafindan a¢ilmasi gerekmektedir.

7- Mal IS VEREN’nin TASIYICI ile yapmis oldugu anlagma geregince Cumra Seker Fabrikas1 adresinden
yiiklenecektir.

8- Mal Isveren 'den teslim alinirken bir sahit numune alinacak miisteriye bu numune kalitesinde mal teslim
edilecektir. Herhangi bir itilafta isveren'de birakilan ayni numune delil kabul edilecektir.

9- Aracin yakit ve teknik masraflari ile K&prii ve Yol masraflar tasiyiciya aittir.

10

Araglarin temizligine ISVEREN tarafindan onay verilmez ise arag tekrardan yikamaya gonderilecektir. Bu
yikama i¢in ISVEREN herhangi bir bedel vermeyecektir. ISVEREN’in yaptig1 kontrol tamamen &nlem
amagli olup; dolum 6ncesi ara¢ koku ve kirliliginden tamamen TASIYICI sorumludur.

11- Tankerden bulastig1 tespit edilen; koku, kati madde, benzin, mazot, yitkama sonrasi su kalintisi vb.
sebeplerden kaynakli {irlin kalitesinde bozulmalar olmasi durumunda; olusacak tiim zararlar TASIYICI’ya
yansttilacaktir. Bu durumdan kaynakli gidis ve déniis nakliye iicreti ISVEREN tarafindan 6denmeyecektir.

MADDE 8 - SORUMLULUKLARI

TASIYICI MAL SORUMLULUGU ; Belirtilen siire ( madde 3 ) icinde IS VEREN’in sevkiyatin1 yaptiracagi
{iriinlerin tagimalarim1 yapmaktan ve tasima sdzlesmesine riayet etmekten sorumludur. Isi alacak olan TASIYICI 15
giin i¢inde ige baslayacak durumda olacaktir.

MADDE 9 - ADR BELGESI

TASIYICI 12 (Oniki) adet ADR belgeli Tir hazir edecektir. Ayn1 zamanda tankerlerin de ADR belgesi olacaktir.
Talep durumunda TASIYICI kamyon veya kirkayakta ta tedarik edecektir. Firmalar tarafindan teklif edilen
araclarin modelleri kesinlikle belirtilecektir.

MADDE 10 - YURURLULUK

Is bu sdzlesme imza tarihi itibariyle yiiriirliige girer.



MADDE 11 — TASIYICI BILDiRiMLERIi

Is bu Sartname ve ileride imzalanan sdzlesme gercevesinde Yakit Biyoethanol, K1 Kozmetik Alkol ve Kimya
Sanayi Girdisi D Tipi Etil alkol tagimas1 yapabilecek araglar plakalari dnceden Biyoetanol Fabrika Miidiirligii’ne
ve Lojistik Miidiirliigii’ne teslim edilecektir.

MADDE 12 - FIYATLAMA

12.1 Fiyatlama TL/KM esasina gore yapilacaktir, km hesaplamasinda Google Maps teki verilerin_'"'en kisa
mesafesi” kullanilacak ve ISVEREN yetkilisiyle mutabakat saglanacaktir. Bu mesafedeki yollar karayollari
tarafindan kapali ise ya da kanuni zorunluluktan dolayi yollar kullanilamiyorsa ikinci yol giizergahi se¢ilir.

TIR/0-150 KM TIR/151 KM>

12.2 Teklifler de tir fiyat1 talep edilmekle beraber, Talep durumunda kirkayak fiyat1 TIR fiyatindan %15 ;
Kamyon fiyati ise TIR fiyatindan %25 daha diisiik olacaktir.

12.3 Araglar bos dolu ¢aligsalar bile hakedis hesaplamalari'tek gidis km" {izerinden yapilacaktir.

12.4 ISVEREN, TASIYICI’dan gidis-doniis sevkiyat: talep ettiginde, ara¢ bosaltma yaptiginda baska bir
yerden likit tagima talep edildiginde ve/veya iiriin alinmadig1 takdirde TASIYICI, ilk sevkiyatin nakliye fiyati
tizerinden # % 30 # (Yiizde Otuz) iskonto yapacaktir. Gidig-doniis sevkiyatin nakliye fiyati, normal gidis iicreti ile
iskontolu doniis fiyatinin toplami olacak sekilde belirlenecektir.

12.5 Bosaltma noktalarinda araclarin bekleme siiresi 24 saati asan durumlarda ; araglarin 24 saati gecen
beklemeleri i¢in Isveren’e bildirmesi sartiyla Tasiyic1’ya arac basina .............. TL 6denecektir

12.6 Tir araglarinin istihab haddi 27.000 kg dan eksik olmayacaktir. Bu kg eksik olanlarin birim fiyat1 ayni
oranda disiiriilecektir.

12.7 KDV harig hesaplanacaktir.

12.8 Isveren diledigi taktirde demiryolu ile tasima yapabilir.

12.9 Teklif sirasinda mutlaka Yeterlilik belgeleri, {s bitirme belgeleri verilecektir.

MADDE 13 - FIYAT ARTISI VEYA AZALISI

a. Taraflarca tespit edilen nakliye fiyatlar1 sabit kabul edileceginden higbir sebeple degistirilmeyecektir.
Karayollar1 nakil vasitalar1 navlunlarma yapilacak zamlar ve her tiirlii tahdit dolayistyla TASIYICI, IS
VEREN’ den hig bir siiratle zarar, ziyan ve farki talep etmeyecektir. Ancak akaryakit fiyatlarinda meydana
gelebilecek artis veya eksilmeler, Konya ili Merkez PETROL OFiSI Benzin Istasyonu Motorin 10 fiyati,
KDV’siz olarak hesaplanip nakliye iicretlerine yansitilacaktir.

b. Tihale déneminde Motorin 10 fiyatlar: ile ilgili olarak teklif tarihi ve sdzlesmenin baslangi¢ tarihi baz
almarak fiyat listesinde olusan %5 artis veya azalig dikkate alinarak hesaplanacak olup, ise baslamadan
olusacak bu degisikliginin 2/3 'liik kismi fiyatlara yansitilacaktir. . Degisim %5’e ulasmamissa Sozlesme
tarihinden sonra uygulanacak mazot fiyati yine teklif tarihindeki mazot fiyat1 olacaktir.

c. lhale déneminde degisim olup artis-azalis uygulandiysa, Sozlesme tarihi baz almarak Motorin 10
fiyatlarina gelen %5 zam oranini asmasi durumunda gelen zam oraninin 2/3 ‘liikk kismu Ek.1°deki fiyatlara
ilave edilir. Zam oraninin % 5’1 agmamast durumunda TASIYICI hicbir talepte bulunulamaz. Sézlesme
tarihinden itibaren Motorin 10 fiyatlarina gelen %5 indirim oranini agsmasi durumunda gelen indirim
oraninin Motorin fiyatlarinda olusacak indirimler ise gelen indirim oraninin 2/3’ii kadar Ek.1’deki fiyatlara
yansitilarak indirim yapilir. (Motorin 10 fiyatlart PETROL OFISI” nin resmi internet sayfasindaki sdzlesme




tarihindeki Motorin fiyat listesi dikkate alinacaktir) Fiyat degisiklikleri artis ve azalisin gergeklestigi
giinden itibaren uygulanmaya baglanacaktir. Bundan Lojistik Direktorliigii sorumlu ve yetkilidir.

d. Sozlesmenin siiresi boyunca (uzatmalar da dahil) 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibariyle UFE, TUFE
endexi degisim oraninin ortalamasinin 1/3’ii fiyatlara yansitilacaktir.

e. Motorin ve Enflasyon giincellemeleri ekli “Fiyat Giincelleme Protokolii” esaslarina gore uygulanir.

MADDE 14 —- TEMINAT

Bu ise ait Gegici Teminat 300.000,- TL. dir. Kesin Teminat ise 600.000,- TL. dir. TASIYICI , Kesin Teminatin
tamamini aksi belirtilmedikge S6zlesmenin imzasindan 6nce verecektir.

Kesin teminat isin sozlesme ve eklerinde uygun sekilde yerine getirilmemesi durumunda Is Sahibi’nce nakitse
dogrudan dogruya, degilse nakde cevrilerek islem goriir ve gereken miktar gelir kaydedilir.

Kesin Teminat, Tiirkiye’de faaliyette bulunan Bankalarin verecekleri, ilk talepte 6denebilecek ve geriye alinamayan,
15 aylik ve limit i¢i teminat mektubu, nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu seklinde olabilir.

MADDE 15 - SOZLESME MASRAFLARI:

Sozlesmeden dogacak sozlesme damga vergisi ve noter masraflar1 firmaya aitti. Damga vergisi ISVEREN
tarafindan 6denecek olup Firmanin ilk alacagindan Tahsil edilecektir.

MADDE 16 — FESIiH

16.1.1 ISVEREN asagidaki hallerde s6zlesmeyi dnceden yapilacak bir ihtara gerek kalmaksizin hakli nedenle ve
tek tarafli olarak feshetme ve fazlaya iliskin yasal haklar1 sakli kalmak kaydiyla TASIYICI tarafindan
verilmis teminati irat kaydetme yetkisine sahiptir.

16.1.2 TASIYICI nin s6zlesme hiikiimlerinden herhangi birisini ihlal etmesi.

16.1.3 TASIYICI nin zorunlu haller diginda (savas, dogal afet vb gibi) tasima sézlesmesindeki igini birakmasi, ara
vermesi, tagima sézlesmesi hiikiimlerine aykirt hareket etmesi.

16.1.4 ISVEREN'in araglarm k&tii kullamimi ya da gerekli ihtimamin gdsterilmedigini tutanak ile tespit ettigi
durumda isbu sozlesmeyi tek tarafli olarak feshedebilir. TASIYICI higbir zaman calisilmayan giinler i¢in
hak, alacak, tazminat talebinde bulunmamay1 pesinen kabul ve taahhiit etmistir.

16.1.5 TASIYICININ 1 ay igerisinde 3 defa arac tedarik edememesi durumunda da ISVEREN fesih hakkinm
kullanr.

MADDE 17 - MUCBIR SEBEPLER

Nakliye isini aksatacak miicbir sebepler sunlardir.

a) Tabii afetler (sel, zelzele, heyelan, biiyiik yanginlar)

b) Grev, Lokavt

¢) Kismi veya genel seferberlik durumlari

d) Karayolu ¢alismalari, buzlanma, kar,asir1 sis gibi trafik akisini olumsuz etkileyecek faktorler

e) Yasalar ile uygulamalarin miicbir sebep saydigi sair durumlar.
Bu sebeplerin vukuu nakliye isini imkansiz kilmakta ise ISVEREN ve TASIYICI sebebin vukuunu en ge¢ 24 saat
zarfinda kars1 tarafa bildirecektir.
TASIYICI ayrica 7 giin i¢inde sebebin vukuu bulundugu mahalli resmi mercilerden aldig1 vesika ile ispat ve
ISVEREN’e ibraz etmek zorundadir.

MADDE 18 -~ ANLASMAZLIKLAR

Bu s6zlesmenin anlagilmasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6ziim yeri Konya Mahkemeleridir.



Isin Ifas;; Isveren kurum ici kurallarmna, kalite ve is giivenligi talimatlarma ve disiplinine uygun
gerceklesmelidir. Isin yapildigi birim yada birimlerin yetkililerinin yaptigi sézlii ve yazili bildirimlere, is
planlarina, ilan panolarinda belirtilmis talimatlara vb. uygun hareket edilmelidir. Genel gecer toplumsal 6rf ve
ananelere uygun hareket edilmelidir. Bu ve buna benzer, is diizeninin saglanmasina yonelik alinmis tedbirlere
yonelik herhangi bir ihlal olmas1 durumunda, fesih dahil olmak iizere Isverenin ugradigi maddi ve manevi zararin
biiyiikliigiine gore gerekli yaptirimin uygulanmasi Isverenin hakkidir.

ISVEREN herhangi bir sebebe ve siireye bagl olmaksizin is bu sézlesmeyi tek tarafli olarak fesih edebilir. Béyle
bir fesih durumunda Tasiyic1 basta kar kayb1 olmak iizere herhangi bir ad ve nam altinda higbir hak, tazminat vb.
talep edemez

Taraflar arasinda ¢ikacak uyusmazliklarin ¢oziimiinde HMK ilgili maddelerine uygun olarak ISVEREN
kayitlar1 ve defterleri esas alinacaktir.
www.konyaseker.com.tr Internet adresimizde yayinlanan “Genel Ticari Sartname” hiikiimleri gegerli olup, “Alt
Isverenler ISG Sartnamesi” nde belirtilen sartlara ve “6331 Sayili Is Saglig1 ve Is Giivenligi Kanunu” hiikiimlerine
TASIYICI uymak zorundadir.
MADDE 19 - SOZLESMENIN EKINDE BULUNDURULMASI ZORUNLU EVRAKLAR:

a) Tasiyict Firmanin, Ticaret odasindan en az 15 giin 6nce alinmis ticaret Sicil kayit belgesi,
b) Imza Sirkiileri, yetki belgeleri;

¢) Uygulamaya konulan 4925 sayili Karayolu Tagima Kanunu ve buna bagh olarak hazirlanan Karayolu
Tasima Yonetmeligi Kapsamina giren Karayolu Tasimacilik Faaliyetlerinde bulunacaklarin yetki
belgesi almadan karayolu tagimaciligi, acentelik ve tasima faaliyetlerinde bulunamayacaklari
belirtilmektedir. Tiim tagimalar i¢in

d) Piyasadan temin etmis olduklari araglarin K1 Yetki Belgesi ve/veya C2 Yetki Belgesi olmast,

e) Herhangi bir nakliye, lojistik sirketi ve komisyoncular aracilig1 ile tasima temin ediliyor ise s6z konusu
firmanin LI, R1, HI, N1 ve/veya N2 belgelerinin edinmis olmasi1 ve tasima yapacak K1 belgeli araglarin
ve/veya C2 belgeli araglarin bu belgelere kiralik olarak kaydedilmis olmalari, siiriiciilerinin ise gerekli
tiim belgelere sahip olmas1 gerekmektedir.

f) Adrli Tanker tasimasina istinaden ig bitirme belgesi,
g) Firmalarin K1 Yetki Belgesi, C2 Yetki Belgesi ve listesi,

h) Is bu sartname ve sézlesmenin tiim maddelerini kabul ettigi anlamina gelen her sahifesinin imza ve
kaselenerek teklif ekinde verilmesi.

MADDE 20 —- TANKERLERDE ISTENILEN OZELLIiKLER VE KONTROL FORMU ACIKLAMASI

1. AKii devre kesici ana salteri:
Akii devre kesici ana salteri monte edilmelidir. Ana salter calisir durumda olmalidir, gerekli
durumlarda salter ulasilabilir konumda bulunmalidir.__A¢ik-Kapali pozisyonlar1 yazi ile
belirlenmis olmalidir. Ayrica akiiniin saseye giden toprak kablosu ve ana saltere giden diger
baglantilar da dahil olmak iizere tiim baglantilar saglam ve izoleli olmalidir. Ornegin kontrol
icin, salter kapali duruma getirilir ve farlar agilir, farlar yaniyor ise, salter dogru olarak
calismiyor demektir.

2. AKkii Muhafazasi:

Akii etrafinda, akiiyii sabitleyecek ve tesisattan kopmasini Onleyebilecek yapida saglam bir
muhafaza olmalidir. Bu muhafaza iletken olmayan plastik bir malzemeden yapilmis olmali ve



gerektiginde kolayca agilabilmelidir. Akii lastikle kaplanmamali ve akii serbest havalandirma
yapabilmelidir.

3. Topraklama Lamasi ve Masasi:

Topraklama kivilcima sebep olabilecek statik elektrigi topraga bosaltmak icin kurulan sistemdir.
Dolum tesisinde araclarin topraklama yapabilmesi i¢in, tankerden disartya dogru minimum 5 cm
uzunlugunda bakir topraklama cubuklarinin, tankerin sag ve sol her iki tarafina da monte
edilmesi gerekmektedir. Bu cubuklarin kalinlif1 topraklama masasinin kavrayabilecegi ebatta
olmalidir ve kesinlikle boyasiz olmasi1 gerekmektedir. Ayrica bunlar civata ile degil kaynak ile
monte edilmis olmalidir.

Araglarda bosaltim i¢in ¢ift masadan olusan seyyar topraklama sistemi de bulunmalidir. Bu masa
sadece fuel-oil ve kalyak tasiyan tankerlerden istenmeyecektir.

4. Eksoz Konumu ve Alev Tutucu:
Eksoz donanimi tankerin altina sikica sabitlenmis bulunmalidir, kesinlikle sallanmamali ve alev
olugmasint 6nleyen egzoz alev tutuculari araca mutlak suretle monte edilmis olmali. Bunlar
egsoza gore Ozel olarak yaptirilmis olmali, teneke, metal kutu vb cisimler takilmamalidir. Bazi
yeni model araglarin eksoz tasarimi gelismis oldugundan alev tutucuya gerek olmayabilir. Bu
durumda aracin bu 6zelligi ile ilgili belgenin aragta bulundurulmas: (firmadan alinmis bir yazi
veya aracin teknik 6zelliklerini gosteren belge) gerekmektedir.

5.  Menhol Kapaklari, Nefeslikler:
Aracin iistiindeki menhol kapaklar1 saglam ve sizdirmaz bir sekilde kapanabilmelidir. Contalar
saglam olmalidir. Arag nefeslikleri tikali olmamalidir.

6. Farlar, Sag-sol isaret Lambalari, Sinyaller:
Aracin farlari, sag-sol isaret lambalar1 ve sinyalleri kesinlikle ¢alisir durumda olmalidir. Farlarin
ve sinyalizasyon sistemlerinin camlan kirtk olmamalidir. Elektrik kablolarinda kesiklik ve ek
olmamali, kablolar muhafaza i¢inde olmalidir.

7. Silecek, Su Fiskiyeleri ve Aynalar:
Silecekler ¢alisir durumda olmali, su fiskiyeleri tikali olmamali ve uygun bir sekilde piiskiirtme
yapmalidir. Su fiskiye haznesinde yeterli miktarda su bulunmalidir. Sag sol aynalar eksiksiz
olmali, aynalarda kirik, catlak gibi hasarlar olmamali, arka alani diizgiin olarak gosterebilmeli
(tanker, c¢ekicideki aynanin goriisiinii kapamamali) ve a¢1 ayar1 yapilabilir durumda olmalidir

8. Lastikler:
Lastikler yeterli dis derinligine sahip (en az 3mm ) olmal1 ve lastige kaplama yaptirilmamalidir.
Bijonlar eksiksiz olmalidir.

9. Bosaltma adaptorleri, contalari, toz kapaklari:
Adaptor, tanker goziinden istasyon yeralti tankina liriin bosaltmak i¢in, hortum baglanan dis
vanasidir. Bu vanalar uygun bir sekilde kapanabilir ve sizdirmaz, dolayisiyla contasi saglam
olmalidir. Vanalar temiz ve bakimli olmalidir.
Toz kapaklar1 adaptor girisini korudugu gibi, tirlin ¢ikis i¢in de ikinci bir emniyet unsurudur ve
kapaklar adaptore zincirle bagli olmalidir.

10. Tanker iistii tahliye sistemi:
Dolum esnasindaki dokiintii veya sagintinin daha rahat toplanmasi veya yukarida biriken yagmur
veya yikama sularinin tahliyesi i¢in tankerin arkasina bir tahliye hortumu veya borusu, bunun
ucuna da vana monte edilecektir. Dolumda, herhangi bir tasma durumunda, iriiniin zemine
akmasini 6nlemek i¢in bu vana kapali, dolum disinda ise siirekli agik birakilmalidir.



11. Yakit Tanki:
Yakit tankinin baglanti borulart kesinlikle saglam ve sizdirmaz olmalidir. Yakit tankinda kagak,
catlak, asinma, sizinti ve hasar kesinlikle olmamalidir. Civatalarda catlaklik gevseklik ve
eksiklik olmamalidir. Yakit tanki giivenli ve sarsilmaz bir sekilde araca sabitlenmis olmalidir.

12. Go6z Numaralar1 ve Kapasite Rakamlari:
Bosaltim adaptorleri iizerinde goriiniir sekilde gdz numaralarn belirtilmelidir. Her goziin
iizerinde, disaridan goriinebilecek sekilde, goz kapasiteleri dogru olarak (litre cinsinden), gece
de gortilebilecek sekilde (koyu fon iizerine agik renkle) yaziyor olmalidir.

13. Yangin Sondiiriiciiler:
Her aracta en az iki adet 6 kg'lik (tavriye edilen disarida ve bir kapakli dolabin iginde sabit
tutturulmus  sekilde), yangm sondiiriici bulunmalidir. Yangin sondiiriicii mihiirli , TSE’li,
garanti belgeli ve dolu olmalidir.

14. Plaka, isaretler, Bayraklar:

Plaka ve isaretler okunakli ve temiz olmalidir. Her aragta ikiser at (30x30)/2 cm’ebatlarinda {iggen
kirmizi dayanikli bayrak, tankerin sag ve sol arka kdselerine (tamponun bittigi yerde) takilmis
olmalidir. Aracin arkasinda, ve her iki yaninda kirmizi fon iizerine beyaz biiyiikk harflerle
"TEHLIKELI MADDE" ibaresi yazilmis olmalidir (Tavsiye edilen boyut asgari 100x20 cm?). Arag
arkasinda, tamponu ortalayacak ve goriiniir bir konumda "BOS-DOLIT levhasi olmalidir (beyaz
iizerine siyah yazilarla). Bos-dolu levhalari degisebilir durumda olmali, sikisma vb. problemler
olmamalidir.

15. Aliiminyum Siizdiirme Kaba:
Tanker gozlerinde kalabilecek {irliniin siizdiiriildiigii antistatik 6zellikte alimiinyumdan yapilmis
bulundurulmalidir.

16. Aragta Hasar, Darbe ve Sizinti:
Ara¢ kesinlikle hasarli ve darbeli olmamalidir. Akaryakit araglarinda bu tiir problemlere goz
yumulup tasima yaptirilamaz. Arag kesinlikle sizdirmaz olmalidir.

17. Takoz:
Dolumda ara¢ emniyeti agisindan 2 adet takoz bulunmalidir. Bu takozlar tekeri sabitlemede
(gerekirse One ve arkasina konularak) kullanilir.

18. Reflektor Ucgeni:
Trafik kurallar i¢in zaten gerekli olan bu aparat, dolum tesisinde aracin arizalanmasi durumunda
kullanilacaktir.

19. Ilkyardim Seti:
Igerisinde asgari olarak, alkol, sargi bezi, yara banti, ip, makas ve pamuk bulunmalidir. Ayrica
akaryakit bulagsmalar1 su ve sabunla temizlenecegi i¢in sabun bulundurulmasi tavsiye edilir.

TANKER SURUCULERININ KULLANACAGI KiSiSEL KORUYUCU EKiPMANLAR

20. Anti-statik ayakkabi:
Insan viicudunda biriken statik elektrigi topraga aktaran iletken ayakkabilardir.
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21. Baret:
Her siiriiciiniin teknik emniyet agisindan takmasi1 gerekmektedir. Oniinde karpit takmak icin metal
pargalari bulunan madenci baretleri kesinlikle kullanilmamalidir.

22. Eldiven:

Uriinii statik elektrikten korumak ve gerek iiriinden gerek cihazdan elleri korumak igin 6zel
eldivenler kullanilmalidir.

23. Emniyet Kemeri:

VA YO AR

TANKER R K Z?L ACIKLAMA
Akl devre kesici ana galteri *
Akl muhafazasi *
Topraklama lamasi ve masgasi *
Eksoz konumu ve alev tutucu *
Menhol kapaklari sizdirmaz ve vida, somunlar kaynakli mi?
Menhol kapaklari tizerinde nefeslik veya PV ventil mevcut mu? *
Tanker st havuzunda cisim, Uriin birikintisi veya pislik olmamasi *
Sirict Koltugunda Emniyet Kemeri var mi ve diizglin galigiyor mu?
Farlar, sag-sol igsaret igiklari, sinyaller
Silecek, su fiskiyeleri ve aynalar
Lastikler
Bosaltma adaptorleri, contalari, toz kapaklari
Tanker Usti tahliye sistemi
Yakit tankinin gorsel uygunlugu
GOz numaralari ve kapasite rakamlari
Yangin sondiriciler (ABC SINIFI 2 adet 6 KG veya 1 adet 12 KG *
KURU TOZ)
Bayraklar mevcut mu ?
Aliminyum slzdiirme kabi
Aracta hasar, darbe ve sizinti *
Takoz *
Reflektor lGggeni *
ilkyardim seti ve Géz Durulama Svisi *




§ Tankerin Mihur takilmaya uygunlugu

g Saya¢ damga mihirleri ve gecerlilik siireleri uyumlulugu *
g Yakit Dokiintlsi Seti - Kiirek, Kanalizasyon ortisi ve toplama kabi *
b Tehlike ikaz levhasi-Turuncu plaka tizerine yazilmig UN numaralari *
[ mevcut mu?

§ Tehlike etiketi mevcut mu? *
2 *
9 Bog-Dolu levhasi mevcut mu?

3 *
(I Tehlikeli Madde isaretleri - 3 cephede yazili mi?

<3 Arac Plakasinin 6nden ve arkadan okunabilir mi? Ruhsatla uyumlu *
N mu?

g Tanker Ustli emniyet barlari var ve ¢aligiyor mu?

3 N

3 Tanker gozleri arasi sizdirmazlik raporu

3 . . *
4 Portatif aydinlatma gerecleri

SURUCU ACIKLAMA

Antisitatik ayakkabi

Baret

Antistatik Eldiven

Parasut Tipi Emniyet Kemeri

Koruyucu Gozluk

Alev almaz ve antistatik tulum elbise

Uyari yelegi

Suricu Belgeleri (SCR5-tank modili)-psikoteknik-tibbi rapor

. Dolum adasina dolum i¢in yanasiniz ve el frenini ¢ekiniz.

. Tankerin motorunu stop ediniz. Kontak anahtarini yerinde birakiniz.
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. Aractan inince ilk olarak topraklama masasini topraklama ¢ubuguna takiniz, bdylece
topraklamanin ger¢eklesmesi igin zaman kazanmis oluruz.

. Topraklama g¢ubugu camurlu veya tozlu ise temizledikten sonra, masay:1 takiniz.
Topraklama ¢ubugunu kesinlikle boyamayiniz. Boyali ve kirli durumda olan topraklama gubugu
statik elektrigi topraga iletmeyecektir.

. Tanker iistii tahliye hortumlariin vanalarini kapatiniz.
. Akii ana akim salterini kapali duruma getiriniz.
. Sadece dolum yapilacak goéziin kapagini yavas ve dikkatlice aginiz. Kapagin arkaya diisiip

kivileim ¢ikmasini 6nleyiniz.

. Dolum kolunu yavasg¢a ¢ekiniz ve dolum yapilacak gbéze dolum kolunu dikkatlice
daldiriniz.

. Dolum borusunun ucu, yakitin i¢inde kaybolana kadar gecen siire i¢inde, dolumu yavas
yapiniz.

. Dolum siiresince iiriin buharindan korunmak i¢in riizgari arkaniza alacak konumda
durunuz.

. Dolum goéziiniin dolmasina yakin, dolumcuya haber vererek dolumu durdurunuz.

. Diger goze gegmeden once doldurdugunuz goziin kapagini kapatiniz.

. Tasmalara sebebiyet vermeyiniz.

. Dolum kolunda yakit birakmayacak sekilde, kolu stizdiirerek yukariya kaldiriniz.

. Tanker g6ziiniin kapagini iyice kapatip, kontrol ediniz.

. Topraklama masasini ¢ikartiniz.

. Aracin ana salterini aginiz.

. Tesisten ayrilana kadar alev tutucuyu ¢ikarmayiniz.Ayrica araci istiap haddinin tizerinde

yiliklemenin yasalara aykirt oldugunu unutmayiniz.

MADDE 22 - Uriin ikmalinde Bulunacak Kara Tankeri ve Tanker Siiriiciisiiniin Tabi Olacagi Standartlar

1) Siiriiciiniin Tabi Olacag: Sartlar

A.  Gegerli bir psikoteknik raporuna sahip olmasi.

"Agir ve Tehlikeli Islerde" ¢alismasina miisaade eden gegerli bir saglik raporuna sahip olmasi,

®

Gegerli bir Shell Tanker Siiriicii Egitimine Sahip olmasi,
Kullandig1 araca uygun, gegerli bir siiriicii ehliyetine sahip olmasi.
En ar 3 (ii¢) vil deneyimli ve 63 yasini agmamis olmasi.

Uygun SRC: sertifikalarina sahip olmasi.

Yangin Egitimi almis olmasi,

Yanici Ehliyetine sahip olmasi,

I.  ALICI depo tesislerinde 3 nokta emniyet kemerini takmasi.
Aracinda izinsiz personel bulundurmamasi.

T o m Mmoo

—

k. ALICI talep ettigi siiriicli standartlarinda bir degisiklik olmas1 halinde yeni standartlara uymak i¢in
gerekli egitim ve sertifikasyonlara haiz olacagini taahhiit etmesi gerekmektedir.

2) Kara Tankerinin Tabi Olacag: Sartlar

a. Aracin yasinin 10 yil1 gegmemesi.

b. Akii devre kesicisi/salter bulundurmak.

c. Topraklama lamasinin uygun olmasi (kaynakli, boyasiz ve temiz) olmasi.
d. Farlarin ve elektrik tesisatinin uygun olmasi.
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e. Egzos konumu ve alev tutucunun uygun olmasi.
f. Kisisel koruyucu ekipmanin tamam ve uygun olmasi (parasiit¢ii tipi emniyet kemeri, anti statik
emniyet ayakkabisi, eldiven, baret, emniyet gozIigii).

g. Cift takoz bulundurmak.

h. Tank sase baglantilarinin saglam ve uygun olmasi.

i. Arag ve tankin K tipi yetki belgesi bulundurmasi,

Jj- Mal teslimat1 i¢in kullanilan sayacin Olgii Ayarlar Miidiirligiinden onayli ve miihiirlii olmasi.
k. Arag ve dorse fenni muayenelerinin yapilmis olmasi,

I. Tanker siirticii kimlik kartinin mevcut olmasi,
m. Akl muhafazasi bulundurmak,

n. Menhol kapaklarimin sizdirma/ olmasi ve nefesliklerin diizgiin ¢alismasi.
0. Bosaltma manifoldu vana kepleri ve contalarin uygun olmasi,

p- Bolme / g6z kapasite rakamlariin yazili olmasi ve toplam kapasitenin yasalara uygun olmasi yakit
tankinin muhafazali olmasi

r. Yangin sondiiriiciileri adet, cins ve konumunun uygun

olmasi,

s. Emniyet kemeri ve takograf bulundurmak.

t. Lastiklerin saglam ve iyi durumda olmasi.

u. Lastik dis derinliginin en az 4 mm olmasi.

v. Radyo telsiz antenlerinin devreden ¢ikabilecek sekilde

olmasi.

w. Uygun tehlikeli madde isaret ve plakasi

bulundurmak.

x. Tank kondisyon ve boyasinin uygun olmasi,

y. Bolmelerin sizdirmazlik testlerinin tamamlanmis olmasi ve ilgili
belgelerin hazir bulunmasi.

z. Sofor kabini genel kondisyonunun uygun olmasi.

aa. Bosaltma manifold vanalar1 Ozerinde (URUN renk kodlarinin bulunmasi.
bb. Tahliye vanasi bulundurmak,

cc. Merdivenin arka tarafla bulunmasi ve ¢iti tarafla olmasi,

dd. Kollektorlerin uygun durumda olmast,

ee. Geri vites kornasi bulundurmak.

ff. Tankerlerde her tesisin manifolduna uygun rediiksiyon bulunmalidir.

gg. Tanker alttan dolum/bosaltim1 yapabilecek durumda olmalidir. Bu
dolum ve bosaltim ALICI'nin standart ve taleplerine uygun sekilde
yapilacaktir. Yapilmasi istenen modifikasyona extra iicret talebi
yapilmayacaktir.

hh. Tasima i¢in gerekli olan tiim belgelerin tasitta eksiksiz ve dogru olarak
bulunmasini saglamak.

ii. Tehlike madde etiketlerinin ve isaretlerinin tagitlarin iistiine takilmasini
saglamak,

Jj- Arag siiriiciisii i¢in yazili talimatlarda belirtilmis olan teghizatlarin
bulunmasi gerekmektedir.

MADDE 23 - GUNCEL iL BAZLI SEVK EDILEN URUN MiKTARI ve KM DETAYLARI
Tasima miktarlar: arttirilabilir veya eksiltilebilir ve/veya sevkiyatlar hi¢ yapilmayabilir.

ISVEREN tagima miktarinin gerceklestirilmesi konusunda higbir taahhiidiiniin bulunmadigimi firma pesinen kabul
eder.
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01.01.2021 - 01.12.2021 TARTHLERI ARASINDA SEVK EDILEN BiYOETANOL
iL MIKTAR(kg) KM

Adana 194.655
Afyon 4.030 KG
Ankara 711.168 KG
Antalya 23.939 KG
Aydin 183.949 KG
Balikesir 2.418 KG
Gaziantep 92.050 KG
Giresun 1.211.923 KG
Hatay 1.562.360 KG
Isparta 19.850 KG
icel 5.602.579KG
Istanbul 614.543KG
Izmir 7.793.101 KG
Kirikkale 8.648.722 KG
Kirsehir 806 KG
Kocaeli 6.229.202KG
Konya 703.686 KG
Malatya 16.050 KG
Manisa 53.300 KG
Osmaniye 9.672 KG
Samsun 19.800 KG
Siirt 6.448 KG
Sivas 1.612 KG
Sanhurfa 8.060 KG
Tekirdag 1.045.614 KG
Usak 1.612 KG
Van 15.850 KG
Genel Toplam 34.823.211 KG

MADDE 24- GlzLiLiK

Tastyic1 is bu sozlesme dolayisiyla edindigi, sdzlesmenin icerigiyle ve/veya Isveren ile ilgili her tiirlii bilgi veya
dokiimani gizli olarak addeder ve yapilan isle ilgisi olmayan herhangi bir tigiincii kisi veya kurumla paylasamaz.
Aksi halde TASIYICI, Isveren’ in bundan kaynaklanan zarar ve ziyanlarini karsilamakla yiikiimliidiir. Gizliligin
ihlali, SIRKET icin hakli sebeple derhal fesih nedenidir. Ancak, yukarida sayilan bilgilerin daha énceden kamuya
ifsa edilmis olanlari ile resmi kurumlarca talep edilen bilgiler isbu madde kapsaminda degerlendirilmeyecektir.

Is bu sozlesme 24 (yirmidort) maddeden ibaret olup .......... [ovieiininn [viiiinnn, taraflarin serbest iradeleri ile 1
niisha olarak imzalanmistir.S6zlesme imza tarihinde is bu Sozlesmenin bir parcasit kabul edilecektir. Asli
ISVERENCE muhafaza edilecektir.

Bu sartname gerekli sartlar yerine getirildikten sonra imza asamasina gelir ve sézlesme olarak yiirlirliige girer.
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TASIYICI .
ISVEREN
KONYA SEKER SAN. Ve TiC. A.S.

ADINA
ANADOLU BiRLiK HOLDING A.S.
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