A
KANGAI- y » \ NUMUNE ALICI VE DOKUS SUTU IMALATI VE MONTAJI TEKNIK

TERMi K SANTRAL SARTNAMESI

’ DOKUMANNO REVIZYONNO | 00
KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM AS. ’ REVIZYON TARIHI SAYFA NO 1/8
A Hazirlayan: Hakan BALCI Onaylayan: M. Turker DURSUN
>

1-KONU

Kangal Termik Santral Elektrik Uretim AS. kdmir alma sisteminin ihtiyaci olan kémiir numune alicl
imalatinin yapilip sisteme montaji ve ayni sistem tizerine sut imalat, demontaj ve montaj isidir.

2-ISIN KAPSAMI

Kémur alma sisteminde hélihazirda calisan numune alicinin aynisinin BK4 konveyor sisteme
uyarlanmasi ve ayni konveyoriin dokis sutunun demontaj edilip projesi verilen yeni tasarima gore imalat ve
montajinin yapilmasi.

Yeni yapilacak numune alici hidrolik piston ile hareketli olarak yapilacaktir.

Bu uygulamada mevcut 6rnekler ve bunlarin mevcut olan projelerinden istifade edilebilecek, mevcut
BK4 sutunun yeni ¢izimleri verilecek ve numune alici bu verilen ¢izime gore sutun igine montaji yapilacaktir.
Ancak yuklenici verilen cizimlerle birlikte sistemden aldigi 6lctlerle bu isi yapacak ve herhangi bir sorun
olmadan kdmurin akisint ve numune alicinin tam olarak galismasini garanti edecektir. Yuklenici bu isler igin
projelendirme yapacak, Bu projeler idarece onaylandiktan sonra gerekli imalat ve montaj isleri ylrattlecektir.
Proje onaylandiktan sonra projeden kaynaklanan aksakliklardan yiklenici sorumlu olacaktir.

3- MALZEMENIN CiNSI

Yapilacak isin cinsi :

1- Numune alici biyuk

2- Numune alici kiiglik

3- BK4 Sut imalat, demontaj ve montaji

4- Numune alici komr tasima konveyor bantlari ve yuriime platformu
5- Elektrik ve otomasyon isleri

6- Sistem demontaji, montaji ve revizyonu

4-1SIN KONUSU VE ISYERI

Mevcut BK4 sutu kaldirilacaktir. Kaldirilan bu sutun yerine teknik resimde verilen sut tasarimina gore
sut yapilip numune alici sutun icerisine yerlestirilecektir. Yapilacak sistemin bir benzeri olan numune alici suan
sistemde hélihazirda calismakta olup, bittn 6lgller gosterilen bu numune alici Uzerinden alinacaktir. Numune
alici resimleri bilgi olmasi amaci ile yikleniciye verilecektir. Bu bilgiler sonucunda yiklenici numune alicilari
yeniden Olculendirip sisteme montajini yapacaktir. Numune alicida kullanilacak olan konveyor hatlari olusan
bu projelere gore tasarlanip sisteme montaji yapilacaktir.

Yuklenici herhangi bir sorun olmadan komurun akisini ve numune alicinin tam olarak ¢alismasini
garanti edecektir. Yuklenici bu isler icin projelendirme yapacak, bu projeler idarece onaylandiktan sonra
gerekli imalat ve montaj isleri yuratilecektir. Projeden kaynaklanan aksakliklardan yiiklenici sorumlu
olacaktir.
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Mekanik montaj sirasinda saha kosullarindan 6tlrl yapilacak farkli uygulamalar yiklenici tarafindan
projelere islenecek ve isin bitiminde KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM AS’ye teslim
edilecektir.

Butln projeler ve her tirli mekanik aksamlara ait imalat projeleri yine KANGAL TERMIK
SANTRAL ELEKTRIK URETIM AS’ye teslim edilecektir.

Montaj olacak numune alici, kdmir alma sisteminde yeni kiricidan komir alma islemini yapmaktadir.
Bu yuzden demontaja baslamadan 6nce yiklenici gereken bitin hazirlk islemini tamamlayacaktir. (imalat,
montaj vb.) bu sure zarfinda sistem devrede kalacaktir. Sut de montajina baslandigi zamani KANGAL
TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM AS’ belirleyecektir. Sistem devreden ciktiktan sonra geri
devreye alma siiresi 7 takvim guni olacaktir

Is bitiminde de projeler hem ¢ikti hem de autocad (dwg) olarak iISVEREN’e teslim edilecektir

Yuklenici taahhut konusu isleri sozlesmeye, sozlesme kapsamindaki projelere ve tatbikat esnasinda
ihtiyaca gore kendisinin hazirlayacadi ve Kangal Termik Santral Elektrik Uretim AS’nin onaylayacagi veya
verilecek diger projelere uygun olarak yapilmasini ve sozlesmenin ayrilmaz bir kismini teskil eden is
programina gore yuritulmesini, imalat kabuliinden sonra resimlerin son haliyle teslimini ve sozlesme suresi
icinde ikmalini ve montajlamay! kabul ve taahhit eder. Numune alici sisteminin kurulmasi esnasinda sisteme
verilecek her turlii zarar yuklenici tarafindan karsilanacaktir.

Makinelerin teslim ve montaj yeri Kangal Termik Santral EUAS ambarlaridir.
5- KONVEYORLERIN CELIK KONSTRUKSIYONLARI
5.1 KONVEYOR SASILERI
-TUm yapilar ASTM, AISE ya da esdeger standartlara gore dizayn edilecektir.
-Yaplilar dizayn edilirken rlizgar yuki ve diger gelen yikler hesaba alinacaktir.

-Konstriiksiyonun zeminden yuksekligi 1,5 m’ den az olanlar zemine (yere) bagl tipte, 1,5 m’ den fazla
olanlar kirigli-direkli tipte olacaktir.

-Konveyor sasileri kaynakli ve civatali olarak imal edilecektir.

-Bakim ve kontrol i¢in bant, sut vb. gibi elemanlar ile zemin arasinda min. 750 mm bosluk olacaktir.
Hesaplamalarda asagidaki kuvvet ve gerilmeler dikkate alinacaktir:

-Gercgek agirlik (Hareketli ve sabit pargalarin dinamik yuki. Tasinan malzeme harig).

-Isletme asiri yiikleri (Dinamik, statik)

-iklimsel Asirt yiikler.

-Harici Asir yikler

-Konveyorlerin hizi ve uzunluklari sistemden alinan 6lgulere gore imalat edilecektir.
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5.2. BAKIM PLATFORMLARI, MERDIVENLER, YURUME YOLLARI

KONVEYOR VE AKTARMA NOKTALARINDA bulunan malzeme ve ekipmanlarin emniyetli bir
sekilde kontrolu ile bakim islerinin yapilabilmesi igin gerekli platformlar, merdivenler ve yirime yollari tesis
edilecektir.

Konveyor celik konstriksiyon galerilerinin her iki yaninda genisligi 750 mm olan yurime yollari
yapilacaktir.

Dizayn yapilirken dikkate alinacak yiikler: Uzerinde ekipman bulunan platformlar 1000 kg/m2, ana
yiriime yollari 500 kg/m2, yardimci yirtme yollari 250 kg/m2. ana 6l¢u ve 6zellikler asagida verilmistir.

-Platformlar: Sicak Daldirma Galvaniz (DIN EN 1SO 1461)
-Yurume Yollari: Sicak Daldirma Galvaniz (DIN EN I1SO 1461)
-Basamaklar: Sicak Daldirma Galvaniz (DIN EN 1SO 1461)
-Merdivenler:-Genislik: 750 mm -Meyil: Yataydan 30°-40°

Platformlardaki bosluklar, merdivenler, yiriime yollari 1100 mm yiksekliginde korkuluk ile koruma
altina alinacaktir. Platformlarin cepecevre 100 mm yiksekliginde tekmelik olacaktir. . Izgaralar 40x40 mm
aralikli imal olacaktir.

6-EMNIYET ELEMANLARI

Tahrik Uniteleri, gergi Uniteleri, donen elemanlar ( tambur, kaplin vb.) bolumler, kazalari 6nlemek
maksadi ile muhafazal dizayn edilecektir.

6.1- SUTLAR

Sutlar, verilen teknik resme gore malzemenin serbestge akisini saglayacak sekilde genis kesitli, yatayla
yaptigi a¢l min. 60° olacak, malzemenin darbelerinden etkilenmeyecek, bant siyiricilarindan gelen tozu
toplayabilecek, tozlasmayr mimkin mertebe O©nleyecek, civatali bolimleri kolay calisabilecek, bant
hasarlanmalarina neden olmayacak sekillerde dizayn edilecektir. Sutlarin min. malzeme kalinliklari 8 mm
olmalidir. Sutlarin Uzerinde kontrol ve temizlik yapmak igin uygun pozisyonda ve sayida kapaklar olacaktir.
Sut genisligi, bant kaymasi halinde bandin hasarlanmamasi icin tambur genisliginden min. 150 mm daha genis
olacaktir.

Sutlar malzemenin dokuldigu kisimlarda 8 mm kalinhdinda UL Polen 1000 ile kaplanacaktir. Tahrik
saptirma tamburu sut igerisinde kalacaktir. Aktarma noktalarina konulacak sutlar igin tahrik Unitesi arasinda
cepecevre min. 1000 mm bosluk olacaktir.

6.2- YUKLEME TEKNELERI

Yikleme tekneleri min. 8 mm kalinliktaki celik plakadan imal edilecek ve ici degistirilebilir 8 mm
kalinlikta UL Polen 1000 asinma plakasi ile kaplanacaktir. Teknenin sizdirmazhgi icin kullanilan lastik
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malzeme yan silgi min. 15 mm kalinliginda, sertligi 60 Durometer, shore A, lastik malzemeden imal
edilecektir. I¢ ve dis olmak (zere ¢ift sizdirmazlik olacaktir. Bu lastik etekler banda degmesi icin ayarlanabilir
Ozellikte olacak ve civata ile montaji yapilacaktir

7- KONVEYOR TEKNOLOJIK EKIiPMANLARI
7.1-. TAHRIK UNITELERI MOTOR-REDUKTOR-KAPLINLER

Tim tahrik Unitesi elemanlari (Motor-reduktor-kaplin vb.) basit, tek parcal ¢elik imalat taban plakasi tizerine
monte edilecektir. Tahrik sistemleri konveyorlerin 24 saat calisacagi ve tam yikte kalkis yapacagi dustnulerek
dizayn edilecektir. Bant hizi, rediktor giicl, tambur capr vb. imalat icin gereken tim o6lct ve degerler
sistemden 6rnek alinarak yapilacaktir.

Tum reduktor tambur arasinda esnek (flexible) kaplin ile baglanacaktir.

Sistemde kullanilacak olan rediiktorler Flender, Sew, Nord veya Yilmaz marka olacaktir. Firmalar tekliflerinde
marka belirtecektir.

8- ELEKTRIK TEKNIK SARTNAMESI
8.1- GENEL HUSUSLAR
Elektrikle ilgili saha montaj isleri asadidakileri kapsayacaktir.

Arabali Konveyorler ve diger ekipmanlarin enerji beslemesi, kablo kanallari, aydinlatma, topraklama,
salterler, motorlar, motor salterleri, limit anahtarlar, proximity anahtarlar, emniyet anahtarlari, bant kayma
anahtarlari, hiz anahtarlari, kesici, enstrimantasyon, konduit ve fitingler, kablo ¢ekme kutulari, terminal
kutulari, konektorler, kablo papuclari, sinyaller, ara kilitlemeler, monitor, dahili isletme panolari, konveyor ve
start-up yapilmasi ve komple tesisin isletmeye alinmasini kapsar.

Tum elektriksel dizayn, ekipman, imalat ve montaj asagida belirtilen standartlara uygun veya bahsedilen
standartlara esit veya yuksek kalitede olacaktir.

8.2- AC MOTORLAR
Motor gici : Projelendirme safhasinda tasarima gore belirlenecektir.
Motor Gerilimi : 380 V / 3 faz

Calisma Frekansi: 50 Hz

Devir : 1500 d/dk
Kutup sayisi 4

Koruma sinifi . IP65
Yalitim sinifi : F

Verimlilik sinift : IE2
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Elektrik motoru, reduktor takiminin veya klepe pistonunun tim elektrik malzemeleri ylklenici
tarafindan karsilanacak olup yerine yiklenici tarafindan teknigine uygun olarak monte edilecektir.
Motor, verimlilik sinifi IEC 60034-2-1:2007 standardina uygun olarak I1E2 verim sinifinda olacaktir.
Motor yapi blyuklugd ve gici arasindaki iliski TS EN 50 347 standardina gore olacaktir. Motor
sargl baslari asirt neme karsi lakla korumal olacaktir. Motor sogutmasi TS 3210 EN 60 034-6
standardina gore olmali sogutma pervaneleri ylksek nitelikli giclendirilmis polyamid malzemeden
yapilmis olmalidir. Motor u¢ baglanti kutulari IP 65 koruma derecesine uygun olmalidir. Motor
gurdltu seviyesi TS3213 EN 60 034-9 standardina uygun olmalidir. Motorun yapim ve kurulma
dizeni TS 3211 EN 60 034-7 standardina uygun olmalidir. Motor B5 tipinde olmalidir.(sistem
tasarimina gére motor tipi degisebilir)

Motor baglanti kablosu TS IEC 60502-1 standardina uygun olmalidir. Kablo kesiti motor
gucune, kablo uzunluguna ve sebeke gerilimine gére mesafeye uygun olarak gerekli gerilim distimi
hesaplari yapilarak secilecektir. Kablo markasi HES, Nexans, Prysmian kablo markasindan biri
olacaktir.

Sisteme ait elektrik panolari yiiklenici tarafindan temin edilecek olup pano elektrik besleme baglantisi
isletmemiz tarafindan yapilacaktir. Elektrik panolari Koruma sinift minimum IP 55 olacaktir. Pano galvanizli
sacdan Uretilmelidir. Pano tespit noktalarindaki bittin civatalar galvanizli olmalidir. Pano igerisindeki bitiin
kablolar pabuclanmali ve etiketlendirilmelidir. Pano icerisinde muhafazali bir bélmede elektrik baglanti projesi
olacaktir. Pano Uzerinde panoda enerji oldugunu gosterir her fazi gdsteren lambalar bulunacaktir. Panoda
kullanilan battin malzemelerin Gzerinde proje kodu belirtilmis bulunacaktir. Panoda hangi kodun ne anlama
geldigini gosterir bir afis pano i¢ kapaginda yapistirilmis olarak bulunacaktir. Panodaki kablolar kablo kanali
icerisinde gozukmeyecek sekilde olmalidir. Pano tzerine ve motor tzerine 6lim tehlike levhalari 4 civatali ya
da puntal olarak sabitlenmelidir. Panoda kullanilan malzeme secimleri kisa devre ariza hesaplarina, motor
etiket deQerlerine kablo kesitine ve mesafesine uygun olarak hesaplanarak secilecektir. Yapilan hesaplar
isletmeye sunulacaktir.

Motor korumasinda Termik Réle kullanilacaktir. Devre kesici Salterin Termik ve Manyetik ¢alisma
Ozellikleri olmahdir. Pano ve motor koruma topraklama oOlgtimleri kalibre edilmis 6lciim cihazi ile Glgllerek
degerler raporlanarak isletmeye teslim edilecektir. Pano ve Motor koruma topraklamasi, direncinin Asiri akim
koruma aygiti akimina ve dokunma gerilimine (50 V) gore hesaplanan koruma topraklamasi direncinden
kiglk olmasi saglanmahdir.

Elektrik panolarinda kullanilacak olan salt malzemeleri ABB, Siemens veya schneider marka olacaktir.
Yapilan tesisin elektrik baglanti semalari (4 nisha olarak hazirlanacak) , projeleri (4 nisha olarak
hazirlanacak), 6lcim cihazi kalibrasyon belgeleri, 6lcim sonuglari raporu, sisteme yerlestirilecek motorun
katalog bilgileri ve sertifikalari, kullanilacak kablonun katalog bilgileri ve sertifikalari is basinda isletmeye
sunulacaktir.

Tesis edilen elektrik panosu 6niine konulacak izole hal, 30 kV delinme dayanimli 3mm kalinhkli bir
kenari en az pano eni kadar genislige sahip diger kenari 1m boyunda olan iist yiizeyi kaymay1 6nleyici baklava
dilimi veya tirtili olan, elastomer ve izole malzemeden iiretilmis olmalidir. Izole hal dielektrik 6zelligi
azaltilmayacak sekilde yerine sabitlenmelidir.
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9-OTOMASYON

9.1- Mevcut kurulacak sistemde 1P65 standartlarina uygun bir adet pano elektrik panosu otomasyon sistemi
icin ayri konulacaktir.

9.2- Kullanilacak pano Uzerinde sistemde kullanilacak tum parcgalari calistirmak icin IP65 standartinda
butonlar olacak ve bir adet Local/Remote secim anahtari bulunacaktir ve sinyali elektrik panosu icerisinde ray
tipi klemenslere baglanarak hazir edilecek.

9.3- Sistemdeki tim konum ve hiz bilgilerinde Efector100 inductive sensor 115491 kullanilacak ve sinyaller
elektrik panosu igerisinde ray tipi klemenslere baglanarak hazir edilecek.

9.4- Sistemde iki adet Schneider Elektrik xalk174 acil stop olacak ve sinyali elektrik panosu igerisinde ray tipi
klemenslere baglanarak hazir edilecek.

9.5- Sitemdeki motor ve pompalarin devrede ve elektrik hata sinyali elektrik panosu icerisinde ray tipi
klemenslere baglanarak hazir edilecek.

9.6- Sinyallerin otomasyona girmesi i¢in 1 adet Siemens 830mm Rail 6ES7390-1AJ30-0AA0, 1 adet Siemens
IM 153-2 6ES7 153- 2BA00-0XBO, 1 adet Siemens DI 6ES7 321-1BL00-0AAQ ve 1 adet Siemens DO
6ES7-322-1BL0O0-0AAO 1/0 Kartlari ambalaji agiimamis ve sifir bir sekilde teslim Kangal Termik Santral Olgii
Kontrol Servisine teslim edilecektir.

9.7- Sistemin kumanda/kontrol sinyalleri Phoenix Socket PLC-BSC-24DC/21 2966016 ve Phoenix 24VDC
2961105 role grubu ile saglanacaktir. Roleler elektrik panosu igerisine montaj edilecek ve sinyali elektrik
panosu igerisinde ray tipi klemenslere baglanarak hazir edilecek.

9.8- Pano icerisindeki kablolar numaralandirilacak, saha kablo projesi ¢izilecek ve 3 kopya halinde Kangal
Termik Santral Olgii Kontrol Servisine teslim edilecektir.

10- BOYA

Tim celik konstriiksiyon ve teknolojik ekipman parcgalarinin ¢alismayan yizeyleri, imalati miteakip
grid malzeme kullanilarak SA 2 % kalite kumlama islemine tabi tutulacak, kumlamadan hemen sonra 80 p
epoxy astar, son olarak da 2x50 py epoxy son kat boya atilacaktir.

11- GENEL HUKUMLER VE IS GUVENLIGI

-YUKLENICI mevcut isci saghgi ve is giivenligi tizik hiikiimlerine gore kendi personelinin is giivenlik
tedbirlerini almaya ve tiiziik hikiimlerini yerine getirmeye mecburdur. YUKLENICI kendi personelinin is
glvenligi konusunda sorumlu personeli ile ¢alistiracagi personelleri Sigorta Sicil No lari ile birlikte bir yazi ile
ISVEREN e bildirecektir.

-YUKLENICI is kazalarina karsi onlem alacak, is kazasi neticesinde dliimde dahil her tirlii durumda tiim
sorumluluk ve tazminat YUKLENICIYE ait olacaktir. YUKLENICI iscilerinin dikkatsizliinden ve
tedbirsizliginden 3. Kisilere, tesislere, ISVEREN personeline, diger taseron firma personeline ve kendilerine
verilecek zarardan dogan her tiirlii tazminat YUKLENICI tarafindan karsilanacaktir.
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-Is yerinde calisan YUKLENICI personeli isletmenin tim duyuru, tamim ve yasaklarina is yeri disiplin
kurallarina kesinlikle ve sartsiz uyacaktir.

-Yiiklenici firma ISVEREN tesislerine ve personeline zarar vermemek icin gerekli dnlemleri alacak. Yiiklenici
is esnasinda meydana gelen zarar ve hasarin tazminine mikelleftir.

-YUKLENICI firma kendi personelini is yerine kendi imkanlari ile getirip gétiirecektir. ISVEREN e ait
servisleri kullanmayacaktir.

-YUKLENiCi_ firma kendi personelinin dinlenme zamanlarini is kanunu hikumlerince belirleyecektir. Ancak
zaman araligi ISVEREN in uyguladigi zaman araligindan farkli olmayacaktir.

-YUKLENICI firmanin uymasi gereken isci Saghgi ve is Giivenligi ile ilgili hususlar yukaridaki maddeler ile
sinirl olmayip; yururlikteki mevcut yonetmeliklere gore glvenlik tedbirlerine uymak zorundadir.

-Is giivenlik malzemelerini is yeri ve isin niteligine gore temini ve kullandirma yikimliliigi yikleniciye aittir.
12- FIRMADAN ISTENEN BELGELER:

1.Saha cok tehlikeli sinifta oldugundan mutlaka sahaya girmeden 6nce isyeri hekimi, a sinifi is guvenligi
uzmani ve diger saghk personeli ile yapilmis olan isg katip s6zlesmeleri,

2- Kangal Termik Santrali Elektrik Uretim AS sgk sicil numarasi altina agilmis olan alt isveren sgk sicil
numarasl,

3- Sahaya girecek personellerin agilacak olan bu alt isveren sgk sicil numarasina sigorta kayit evraklari,

4- Tum personellerinin saglik taramasi (akciger filmi, solunum fonksiyon testi, kulak odyosu, tam kan testi) is
yeri hekimi onayli,

5- Tum personellerin is saghgi ve guvenligi egitim katihm formlari ve sertifikalari,
6- Sahaya uygun risk analizi,

7- Sahaya uygun acil vaziyet plani, acil durum plani ve acil durum ekip listeleri,
8- Kisisel koruyucu donanim zimmet tutanaklari,

Kangal Termik Santral Elektrik Uretim AS isletme mudurligune verilecektir.
13-TEKLIF VERME VE FiYATLANDIRMA

istekliler teklif vermeden énce mutlaka isletmeyi ziyaret edecek ve yer gérme belgesi alacaklardir. Yer
gorme belgesi almayan firmalarin teklifleri degerlendirilmeyecektir. Tm nakliye giderleri yiklenici tarafindan
karsilanacaktir. Nakliye sirasinda olusabilecek her tirli olumsuzluklarda yiklenici sorumlu olacaktir.

Is anahtar teslim olacak olup fiyatlandirmada tiim durumlar goz ©niine alinarak tekliflerini
sunacaklardir.

14- GARANTI
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Numune alici sistemi garanti stiresi 2 yil olacaktir. Bu sire igerisinde makine ve malzemelerde olusacak
hatalar yiklenici garanti kapsaminda yapacaktir.

15-TESELLUM VE SURE

Numune alicinin imalat ve malzemelerin sahaya nakliyesi islerinin toplam siresi 60 takvim ginu
olacaktir. Ancak sistem verildikten sonra de montaj ve montaj isleri 7 takvim giint icerisinde yapilacaktir.

Numune alict montaji yapildiktan sonra 15 gin deneme sireci olacak bu sure sonunda uygun
bulunmasi halinde kabulii yapilacaktir.

Butun tesisin montaj ve devreye alma isleri tamamlandiktan sonra isin tamami igin gecici kabul
yapilacaktir. Garanti stiresi gegici kabul yapildiktan sonra baslayacaktir.

14-CEZALAR

Yuklenici belirtilen siirede tamamlayamaz ise teklif ettigi bedel Gzerinden Kangal Termik Santral
Elektrik Uretim AS nin ceza oranina gore ceza uygulanacaktir.

15-ODEME

Kangal Termik Santral Elektrik Uretim AS nin 6deme planina gére yapilacaktir.




