Panplast Sulama Tarim San.Tic. A.S.

iS ELBISELERI TEKNiK SARTNAMESi :

1.GENEL

Kanserojen madde icermeyen malzemelerden Uretilmis olup, insan viicudun da alerjen
etki gostermemelidir. Onluk ve pantolonlar firmamizin talebine ve bay/bayan ayrimi
gOzetilerek uygun kesim ve renkte olacaktir.

Kishk Pantolon

Arkadan iki pile ile belden daraltilir. Yanda ve arkada 2 adet cep yer alacaktir.
Cepler icten olacaktir. Ayrica pantolon diz hizasinin 10cm ustinde komando cep
olacaktir. Pantolon belden baglayarak diz kapagina kadar uzanan kismi vicuda uygun
bir bollukta olur, pagalara dogru darlasir, paga genigligi 22 ila 24 cm.dir. Diz altinda her
iki pacada da bulunmak Uzere 3M Scotchlite fosforlu reflektif serit olacaktir. EN 471
standardina uygun yerlestiriimelidir.Seritler yikamaya dayanikl olacaktir.  Kemer
kopruleri kemer girecek geniglikte olacaktir. Pantolon fermuarlidir. ithal gabardin
kumastan olacaktir. Leke tutmayacak yipranmalara dayanikli olacaktir. Kiglik pantolon
icin uygun kalinlikta gabardin kumasg olacaktir.

1210-215grm? | Harmandan karigim
| 315 =320 grm Tl | Reakiif Boya B
% 25 — 30 Viskon | Kansorejen madde ihtiva etmez
__";5 70-75 Pé:]_lgsiter | 30 Derece hassas yikama — Kuru temizleme — 150 Derece Ut |

Kishk Sweat Shirt :

Sifir yakali dugmesiz olacaktir, uzun kollu Sweat shirt tipinde olacaktir. truncu-lacivert-
kirmizi- renkte olacaktir. Onde Firma logosu dayanikli solmaz iplikten nakig yapilacaktir.
Ayrica goégus hizasinda ve sirtta 2,5 cm kalinlikta fosforlu serit bulunacaktir. Fosforlu
Serit altina fabrikamiz tarafindan belirlenen adet ve renklerde 5 cm lik kumas seritler
cekilecektir. Terleme ile leke tutmayacaktir. Arka Kisimda Libel Suit font karakterleri ile

siyah-kirmizi tonda - yazisi baski yapilacaktir.

Fiplik 30 — 1 Openet | Sanforize ve sardonludur Reaktif Boyalidir |
280 m 2gr A | 30 derece hassas yikama |
Mont :

Duz kol (kol agizlar paslanmaz c¢elikten madeni ¢it ¢it)Yanlarinda egik gift
cep, 6nden gizli fermuarli, i¢ astari polar. igte 1 adet gégiis cebi fermuarl olacaktir.
Kollar fermuarla ayrilabilir olacak ve mont yelek olarak kullanilabilecektir. Yanda iki pile
ile belden daraltilir. ithal gabardin kumastan olacaktir. Leke tutmayacak yipranmalara
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ayrica su ve ruzgara dayanikli olacaktir. Ayrica gogus hizasinda ve sirtta uygun
kalinlikta 3M Scotchlite fosforlu serit bulunacaktir. Onde Firma logosu dayanikli solmaz
iplikten nakis yapilacaktir. Arka Kisimda bu seridin Ust kisminda Libel Suit font

karakterleri ile siyah-kirmizi tonda - yazisi baski yapilacaktir.

KUMASIN TEKNIK SPESIFIKASYONLARI/2067

Siklik Ham Cozgu 39 Atki 17
Iplik No 16 /1 OE 12/1 OE
Orgii Sekli 3 — 1 Gabardin
% 100 Cotton
Sicaklik 30 derece ustune ¢ikilmamalidr.

Onliik:

Duz kollu, paslanamaz gelikten ¢it ¢ith, cepsiz, Leke tutmayacak yipranmalara ayrica su
ve riizgara dayanikl olacaktir. Onde Firma logosu dayanikl solmaz iplikten nakig
yapilacaktir. Dugmeleri paslanmaz igten Cit ¢itli olacaktir. Kolda kalemlik cebi
olmayacak. dayanikli solmaz Kol agizlari dar kesim olacaktir. Pantolon takimi olacak ise
bel kesimi / pantolon takimi olmayacak ise diz kesimi olacaktir

210 -215grm? Harmandan karigim

315 -320 grm Tl Reaktif Boya

% 25 — 30 Viskon Kansorejen madde ihtiva etmez )
% 70 — 75 Polyester 30 Derece hassas yikama — Kuru temizleme — 150 Derece Utu

Kislik Ayakkabi

Kiglk Kullanima Uygun

Su Gegirmeyen Ozellikte

Kompozit Burunlu

S 2 Normunda

Deri Malzemeden Uretilecek

TSE 20345 Kalite Standartlarina Uygun
Bagcikli

a) Beden Olgiileri :

Siparisin verilmesinden sonra firma tarafindan hazirlanmis olan beden numuneleri
fabrikamizda denendikten sonra belirlenen bedenlere goére Sirketimiz tarafindan
bildirilecektir.

b) Teslim Siiresi :
25 Kasim 2016 sonuna kadar teslim edilecektir.
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c) Renk

Kiyafet Renkleri Uretici Flrmaya tarafimizdan bildirilecektir.

d) Panplast logosu asagidadir.

(Sadece Kiyafetler icindir)

BAKIM ONARIM BiRiMI - DIS DEPO SEVKIYAT BOLUMU PERSONELINE

SU GECIRMEZ KABAN TULUM
Kaban ve Tulum yapiminda kullanilacak olan kumas su gegirmeye kars1 dayanikli
olacaktir. (Su gecirmez)
Kumas %60 pamuk %40 polyseter 250 gr/m2 (% +5 -5) penye iplik dokuma, indantren
boyali, gabardin, sanforlu ve 60 derecede yikamada boyut degisimi olmayan 6zellikte
olmalidir.
Kabanda kullanilacak reflektif malzemenin TS EN 471+A1(2009) standartlarinda
uygunluk belgesi olacaktir.
Kaban Bakim Onarim ve Sevkiyat Biriminde ¢alisan personelin sayisina gore
yapilacaktir.
Teslim edilmeden tamamlanmis numune kaban 6rnegi génderilmesi gerekmekte olup,
kabanin su gecirme durumunun testi yapilacaktir. Eksik veya uygun olmayan yerler
belirlenip firmaya diizeltilmesi agisindan bilgi verilecektir.
POLAR BERE - ELDIVEN-BOYUNLUK-KAR MASKESI
o Bere 270 gr/m2 anti — peeling (boncuklama yapmaz) polardan imal edilmis 6n
yiizlinde firma logosu nakigli islenmis olacaktir.
o Eldiven 270 gr/m2 anti — peeling (boncuklama yapmaz) polardan imal edilmis sag
eldiven bilegine zikzak lastik dikisle firma logosu nakish islenmis olacaktir.

Teslim edilmeden tamamlanmis numune kaban 6rnegi gonderilmesi gerekmekte olup,

eksik veya uygun olmayan yerler belirlenip firmaya diizeltilmesi agisindan bilgi verilecektir.

Sayfa3/4



BAKIM ONARIM BiRiMi PERSONELINE

o KAYNAK KIVILCIMLARINA DAYANIKLI(ALEV TUTMAZ) PANTOLON

TULUM

1. Tulum ve pantolon yapiminda kullanilacak olan kumas alev ve ciiruf sigramalarina kars1

dayanikli olacaktir.
2. Kumas gii¢ tutusur ve alevlenir olacaktir.
3. Kumasda parlama goriilmeyecektir.

4. Ayrica TS ISO EN 15025 belgesi olacaktir. Bu belgeye muadil EN ISO 11612:2008

belgesidir.
5. Kumas %100 pamuk 300 gr/m2 indantren boyal1 6zellikte olmalidir.

6. Pantolonda kullanilacak reflektif malzemenin TS EN 471+A1(2009) standartlarinda

uygunluk belgesi olacaktir.
7. Pantolon Bakim Onarim Biriminde ¢alisan personelin sayisina gore yapilacaktir.

8. Teslim edilmeden tamamlanmis numune kaban 6rnegi gonderilmesi gerekmekte olup,
pantolonun alev ge¢irmez ve tutmaz olma durumunun testi yapilacaktir. Eksik veya

uygun olmayan yerler belirlenip firmaya diizeltilmesi agisindan bilgi verilecektir.

DIS DEPO SEVKIYAT BOLUMU PERSONELINE
e YAGMURLUK
1- Yagmurluk imperteks malzemeden diz alt1 olacaktir.
2- Yagmurluk cepli, fermuarl, kapiisonlu, hava ventilasyonlu, kus gozlii olacaktir.
3- Yagmurluk poset igerisinde ........ renkte olacaktir.
4- Yagmurluk CE belgeli olacaktir.

NOT: Renkler fabrika ig elbiseleri renkleri ile ayn1 olup firma logo tasarim ve dikisinin
yapilacagi yerlerde ayni olacaktir. Logo ve renk diger sartnamelerle ayn1 olacak sekilde
diistintilmelidir.
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