
Mekanik bakımlar 

1. Ahtapot kollu çıkarıcılar yerinden sökülerek atölyemize 

nakledilecektir. 2. Makineler kumlamaya tabi tutulacak olup üzerinde 

gerekli kontroller ve tamirler gerçekleştirilecektir. 3. Makinelerin 

üzerinde bulunan tahrik grupları sökülecek olup yerine planet tipi 

tahrik grubu mont edilecektir. 4. Makinelerin üzerindeki mil ve çark 

değişimi yapılacak olup yeni mil ve çark monte edilecektir. 5. 

Makinelerin üzerindeki ahtapot çıkarıcı kolları yenilenecektir. 6. 

Makinelerin boyası yapılarak çalışır halde yerine montajı 

gerçekleştirilecektir. 7. Kullanılacak olan şanzımanlar PSG marka 

olacaktır. 8. Kullanılacak olan elektrik motorları GAMAK ve benzeri 

yerli motor kullanılacaktır. 

Elektrik ve otomasyon 

1. Ana motor hız kontrol ile tahrik edilecek olup, ileri geri hareket 

motoru direk tahrik olacaktır. Kullanılacak olan sürücü ABB marka 

olacaktır.  2. Makina üzerinde, operatör tarafından kumanda edilmesi 

amacı ile bir adet lokal pano yapılacaktır. Operatör bu pano üzerinden 

makine ileri-geri, ana motor start-stop vs. kontrolleri 

gerçekleştirecektir. Ayrıca lokal pano üzerinden sistem acil stop yer 

alacaktır. 3. Makine üzerinden yer alan 2 adet limit swicth’i 

yenilenecektir. 4. Makine tesiste bulunan otomasyon sistemi tarafından 

izlenebilir ve kontrol edilebilir yapıya uygun olacaktır. 

5. İmalatı yapılacak MCC panosu kömür tozunun yoğun olduğu ve nemli 

ortamda çalışması gerektiği için panonun uygun IP standartlarında 

olacaktır. lokal pano üzerinden sürücünün hız kontrolü potansiyometre 

ile yapılabilecektir. 

6. MCC Pano besleme için yaklaşık 60 m mesafede fleksi yassı güç 

kablosu temini ve de montajı yapılacaktır. Otomasyon sistemine sinyal 

aktarımı içinde aynı mesafede fleksi sinyal kablosu temin edilecektir.  

7. Kabloların makine yürüme hattı boyunca taşınabilmesi için mevcutta 

bulunan kablo toplama rayı yenilenecektir.  8. Sistem herhangi bir PLC 

kontrol gerektirmemektedir. Manuel kumanda sistemi kullanılacaktır. 9. 

Pano olarak uygun ölçülerde dahili tip UFOR marka pano kullanılacaktır. 

 


