ENERJI ALINMASINDA UYGULANACAK ESASLAR

Istenilen 1517000 tesisat numarall abonelikte istenilen 670 kVA'dan 1010 kVA giice KONYA ili, KARATAY ilcesi, ILBEYI mevkii, Meskun Mahal Disi, 31476 Ada, M29 pafta, 1 parselde

kurulmasi planlanan Ticarethane Tesisi amacli 340 kVA glic artigi sisteme baglanti talebi asadidaki sartlarla karsilanacaktir.

ALAKOVA TM(154/31,5 kV), Fider 140652;H07;KASINHANI OSB-2, PANAGRO KOK gikisl, 252 nolu binanin OG &lgli hiicresine dahil olacak sekilde 2X250 kVA direk tipi trafo postasi

tesis edilecektir.

1000663772, 1000663773 nolu direkler ile 1000663771 nolu 160 kVA PANAGRO TARIM TR ve Trafo postasi demontaj edilecektir.
Olgii ve devre elemanlari toplam yeni giice gére tadil edilecektir.

Trafo diredine sigortall seksiyoner takilacaktir.

Baglanti hatti yapilimayacagindan dolay1 6ngériilen baglanti bedeli hesaplanmamistir.

Tesis edilecek enerji nakil hatlarinda bransman, durdurucu, nihayet, trafo ve seksiyoner formda kullanilan direklerde tesadiifi dokunmaya karsi izolasyon uygulanacak ve yapilacak

islemler elektrik projesinde belirtilecektir. Ayrica kuslarin yogun oldugu bolgelerde ilave glivenlik 6nlemleri de talep edilebilecektir.

Ekteki genel kurallar, bu baglanti gériistintin ayrilmaz bir pargasidir.
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1. Enerji talebinde bulunan tesisin elektrik projesi yetkili kurum tarafindan onaylandiktan sonra tesis yapimina baslanacaktir.

2. Kullanilacak akim trafolari, varsa gerilim trafolari MEDAS Sayag Sistemleri MiidiirlGgu tarafindan test edildikten sonra yerine takilacak ve test belgesi s6zlesme
aninda ibraz edilecektir.

3. Tesis uzaktan okuma ve SCADA sistemine uygun yapilacaktir.

4. Tesisin yapimi esnasinda, tesise yer alti kablosu montaji, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligine, TEDAS Elektrik Dagitim Sebekeleri Enerji Kablolari
Montaj(Uygulama) Usul ve Esaslarina uygun sekilde, MEDAS'dan gérevli bir personelin gézetimi ve kontrollinde yapilacaktir. MEDAS In talep etmesi halinde igin
yapimina iligkin video, resim vb. ibraz edilecektir.

5. Insanlarin yogun bulundugu panigin yasanabilecegi tiim yapilar, bodrumlar, yiiksek katl binalar, hastaneler, tiyatrolar, alisveris merkezleri, okullar gibi yapilar
bagimsiz olarak yliksek gerilimle enerjilendirildiginde ana bina igindeki transformatorler giivenlik agisindan kuru tip olacaktir.

6. Yirirlikteki Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi geregi Elektrik isletme sorumluludu igin tesislerinizde yetkili fen adami bulundurulacak ve tarafimizdan ikinci bir
uyariya gerek kalmaksizin her yil sézlesme yenilenecektir.

7. Yapi Kullanma izin Belgesi olmadan tesis enerjilendirilmeyecektir.

8. Enerji nakil hatti glizergahi yol kenarindan tesis edilecek, yol yok ise trafo diregine kadar yol agilacaktir.

9. Elektrik Tesisleri; Elektrik ig Tesisleri Yonetmeligi, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi, Elektrik Tesisleri Proje Yénetmeligi, Elektrik Tesislerinde Topraklama
Yonetmeligi, Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligi, Elektrik Piyasasi Tliketici Hizmetleri Yonetmeligi ile yirirllikteki mevzuatlar, sartnameler ve
TEDAS MYD Teknik Sartnamesi dogrultusunda yapilacaktir.

10. Tesiste kullanilacak biitiin malzemeler TSE, 1SO, CENELEC, CEN, IEC vb. standartlar ile TEDAS MYD Teknik Sartnamelerine uygun olacaktir. Gegici kabul
sirasinda, tesiste kullanilan malzemelerin muayene ve deney raporlari hazir edilecektir.

11. Hermetik tip trafo kullaniimasi Sirketimiz tarafindan tavsiye edilmektedir.

12. Her tirlli hukuki ve fenni mesuliyetler, tesisin gectigi bolgedeki 6zel miilkiyete iliskin alinmasi gereken izinler kullanicinin sorumlulugunda olup izinlerin tapuya
tescili dagitim sirketinin sorumlulugundadir.

13. Brangman alinacak diregin tipi agag direk ise projede hesaplanan direk ile degistirilecektir.

14. Baglanti gorist verildigi tarihten itibaren 90 glin stire ile gegerli olup, bu siire iginde elektrik projesinin yetkilendirilmis Kuruma/Sirkete tasdik ettirilmesi
gerekmektedir. Elektrik projesinin onaylatiimasi halinde bu baglanti goriisu elektrik projesi gegerli oldugu stire igerisinde gegerlidir.

15. Baglanti hattinin kullanici tarafindan tesis edilecek olmasi halinde, dagitim sirketi ile kullanici arasinda, baglanti hattinin tesisine, kullanim haklarina ve devrine
iliskin bir tesis yapim sézlesmesi imzalanacaktir.

16. 500 m'den kisa baglanti hatlari enerjilendirilme tarihinden itibaren dagitim sebekesi kapsamina alinir. Meskun mahal disindaki 500 metreyi asan OG baglanti
hatlar enerjilendirme tarihinden itibaren bes yil boyunca baglanti hatti niteligini korur ve bu slire sonunda dagitim sebekesi kapsamina alinir. Baglanti hatlarinin
isletme ve bakimi, tesislerin enerjilendirilmesinden itibaren dagitim sirketinin sorumlulugundadir.

17.Baglanti hattinin kullanici tarafindan tesis edilecek olmasi halinde AG baglanti hatlari igin Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligi geregi kabul
yaptinimasi gerekmektedir. Bu durumda projeyi hazirlama sorumlulugu kullaniciya aittir.

18.AG bagdlanti hatti kesitinin 4x16 mm2 ve (zeri olmasi halinde baglanti hattinin sebeke baglantisinin yapilacag irtibat noktalarinda kablo bashigi kullanilacaktir.
19. Dagitim varliklan (dagitim sebekesi, baglanti hatti sinirlari) projede netlestirilecek olup, tesisin gegici kabuliine miiteakip dagitim tesisi olarak kaydedilecektir.
20. Tesis edilecek enerji nakil hatlarinda bransman, durdurucu, nihayet, trafo ve seksiyoner formda kullanilan direklerde tesadiifi dokunmaya karsi izolasyon
uygulanacak ve yapilacak islemler elektrik projesinde belirtilecektir. Ayrica kuslarin yogun oldugu bélgelerde ilave givenlik 6nlemleri de talep edilebilecektir.
21.0l¢limiin OG seviyeden yapildigi tesislerde 0,2 CI dogruluk sinifi olan akim transformatérleri kullanilacaktir.

22, Miilkiyeti MEDAS'a ait olan direk, yeralti kablosu, hiicre vb. elektriksel ekipmanlar demontaj edilmesi halinde MEDAS ambarina teslim edilecektir.
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