
KÖMÜR HAZIRLAMA SERVİSİ  
5 ADET KRUPP MARKA KÖMÜR STOK MAKİNASININ HİDROLİK ÜNİTE 

REVİZYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

I. KONU:  
Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. Kömür Hazırlama Servisinde Faaliyette olan           
OPL55, OPL65, 56PL31, 56PL33, 56PL35 olmak üzere 5 adet Krupp Marka Stok            
Makinalarının “Hidrolik Grubunun Yenilenmesi ve Pistonlarının Bakımı” ihalesidir. 

II. TARAFLAR: 
Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. kısaca “işletme” , sözleşme imzalayarak işi            
üstlenen firma ise “yüklenici” olarak adlandırılacaktır.  

III. MEVCUT ÇALIŞMA KOŞULLARI; 
 

1. Taşınan malzeme: Linyit 
2. Tane büyüklüğü: 0-30mm 
3. Yığın yoğunluğu: 1,2 - 1,3ton/m​3 
4. Garanti edilen kapasite: 800-1000 ton/saat 
5. Bandın cinsi: ST1600 genişlik:1200mm 
6. Bomun uzunluğu: 27m 
7. Bomun kaldırma yüksekliği: 8,15m 
8. Kaldırma ve indirme hızı: 2dak./8,15m 
9. Bom kaldırma hidrolik pompa gücü: 22 KW 
10. Elektrik devre şeması ektedir. 
11. Hidrolik devre şeması ektedir. 

IV. YAPILACAK İŞİN TANIMI, MİKTARI ve ÖZELLİKLERİ: 
 

1- Ana hidrolik silindirler (çap:235/200mm) revizyonu; hidrolik silindirler yüklenici        
tarafından kendi imkanları ile demontajı yapılacak ve silindirlerin bakımını yapacaktır.          
İç keçe sızdırmazlık takımları ve boğaz keçeleri değiştirilecektir. 

- Tekne hidrolik silindirler (çap:95/80mm) revizyonu; hidrolik silindirler yüklenici        
tarafından kendi imkanları ile demontajı yapılacak ve silindirlerin bakımını yapacaktır.          
İç keçe sızdırmazlık takımları ve boğaz keçeleri değiştirilecektir. 

- Silindir yüzeyleri ölçülerek gerekirse çalışma yüzeyleri kurtarana kadar honlama         
yapılacaktır. 

2- Çalışan mil krom yüzeyleri ölçülerek krom gerekirse yeniden kromlanacaktır. Firma          
honlama ve kromlama ile ilgili işin yapılması ve yapılmaması durumunda durumla           
ilgili fotoğrafları ve raporları Soma Termik Santral’ e sunacaktır. 

3- Millerde kromlama, borularda ise honlama kurtarılamayacak düzeyde ise yüklenici         
firmanın raporuna istinaden Soma Termik Santral tarafından ara ihale yapılıp          
pistondaki yenilenmesi gereken boru, mil, boğaz somunu vs. parçaların değişimi          
yaptırılacaktır. 



4- Hidrolik tesisat boruları komple sökülecek ve yeni hidrolik tesisat ise orijinal çalışma            
basıncına göre yeni boru hattı montajı yapılacaktır.. Üretim standardı Paslanmaz 316           
hidrolik devre borularından tesisat komple yenilenecektir. 

5- Hidrolik ünite mevcutta bulunan ile aynı ölçü ve şekilde imal edilecek olup Paslanmaz             
316 malzemeden imal edilecektir. 

6- Hidrolik ünitenin devre şeması ektedir. Ekte mevcut olan devre şeması, yeni sisteme            
çevrilecektir. Yeni sistemde kullanılacak ekipman listesi; 

 

Poz. Malzeme adı/ tanımı Adet Marka 
1 Kapaklı 400lt hidrolik ünite ve yağ tavası 1 316 

Paslanmaz 
2 Yağ seviye şalteri 2 - 
3 Havalandırma filtresi 1 OMT/ M 
4 22Kw 1500rpm elektrik motoru  1 GAMAK 
5 Pistonlu eğik eksenli pompa 45cc  A2FO45 1 REXROTH 
6 Kampana 1 KTR 
7 Rotex yıldız kaplin 1 KTR 
8 Termometre 1 - 
9 Geri dönüş filtresi  Q= 400lt/dk 1 OMT/ M 
10 Basınç filtresi Q= 160lt/dk 1 OMT/ M 
11 Filtre kirlilik şalteri 1 - 
12 Termostat 1 - 
13 Devre bloğu- NG10 ikili basınç emniyetli paralel blog 1 Rexroth/ M 
14 Basınç emniyet valfi 1 Rexroth 
15 NG10 Oransal Valf ±0…..10V – 4WREE10W75-23 1 Rexroth 
16 Tekne kontrol valfi 1 Rexroth 
17 Manometre 1 - 
18 Oransal valf soketi 1 Rexroth 
19 FD16 Yük Tutma Valfi (hızlı boşaltmalı, pilot uyarılı) 1 Rexroth/ M 
20 Basınç Şalteri 2 Rexroth 
21 Bom Arka Tekne Piston Valfi 1 Rexroh 

/M  = muadil veya özel imalat kullanılabilir demektir. 

- listede olmayan ara ekipmanlar firma tarafından hesaplanıp tedarik edilip yerine          
montaj edilecektir. 

7- Yedek Malzeme Listesi (sistem üzerinde kullanılan ürünlerden) 
- 1 adet elektrik motoru 
- 2 adet pompa 
- 2 adet oransal valf 
- 2 adet basınç valfi 
- 4 adet yük tutma valf seti 
- 2 adet rotex yıldız kaplin 
- 2 adet joystick 
- 4 adet yağ filtresi 
- 4 adet rezistans 



- 2 adet bom arka tekne valfi 
- 1 adet lineer cetvel 
- 2 adet indikatör (cetvel’den alınan değerin operatör kabininde görülen) 
- 4 set ana piston iç keçe takımı 
- 4 set ana piston boğaz keçe takımı 
- 4 set arka tekne piston iç keçe takımı 
- 4 set arka tekne piston boğaz keçe takımı 

Revizyon ile birlikte Soma Termik Santral’ e teslim edilecektir. 

8- İş bitiminde yeni hidrolik ve elektrik devre projeleri teslim edilecektir. 
9- Tank üzerinde yağın sıcaklığını sabit derece tutan ayarlanabilir termostatlı rezistans          

bulunacaktır. 
10- Hidrolik ünite toza ve suya karşı sızdırmaz ve dayanıklı IP65 koruma sınıfında            

olacaktır.  
11- Hidrolik devre şeması EK’ te sunulan hidrolik grubunun, yeni hidrolik grubuna           

dönüşümü sırasında yukarıda bahsi geçen elemanlar haricinde devrenin çalışabilmesi         
için bir ek aparat söz konusu ise yüklenici bu aparatları kendisi temin edecek ve yine               
bu ihale kapsamında ekstra bir ücret talep etmeyecektir. 

12- Hidrolik devre şeması değişecek olan makinanın yeni tesisatta çalışması için gerekli           
tüm sorumluluk yüklenicinindir. Yüklenici yeni tesisat ile kuracağı sistemi         
çalıştırmakla yükümlüdür. 

13- Tüm mekanik-elektrik-elektronik adaptasyonlar ve gerekli olan ekstra aksesuarlar        
yüklenicinin sorumluluğundadır. 

14- Tabloda belirtilen ekipmanlar haricinde sistemin çalışma şartlarına göre ekstradan         
ihtiyaç duyulacak bir ekipman gerekli olursa bu yüklenicinin sorumluluğundadır.         
Gerekli hesapları yapmak üzere eklerde devre şemaları ve ihtiyaç duyulacak güçler           
verilmiştir. 

15- Yüklenici istenilen şartlarda sistemi çalışır teslim etmek zorundadır. Mekanik,         
elektrik, elektronik veya güç hesapları ile ilgili ortaya çıkacak tüm hataların           
giderilmesi yüklenici sorumluluğundadır. 

 

Elektrik Kumanda Panosu; 
1- Hidrolik valfler 0-10 V aralığında oransal joystick ile kontrol edilecek, kullanılacak           

joystick ise SİEMENS, GESSMANN veya SCHNEİDER marka olacaktır. 
2- Tozlu ve darbeli ortamlara çalışabilecek joystick kullanılacaktır. 
3- Bu şartları sağlayan joystick seçimi verilen markalarda firma tarafından seçilecek olup           

oransal hareketi sağlaması ve joystick’ in bu ortamda verimli çalışması yüklenicinin           
sorumluluğundadır. 

4- Mevcut joystick 4 yönlü çalışmakta olup, yeni seçilecek joystickte her yöne 2 açık 2              
kapalı kontak olacaktır.  

5- Yeni Joystickte yukarı ve aşağı yönde pistonları kontrol edecektir. Sağ ve sol ayrı bir              
tesisata hükmedecek olup sağ sol dönüşlerinde potansiyometre olacaktır.        
Potansiyometre 4,7 kohm-10 kohm arasında olmalıdır. 



6- Operatör paneline bom seviyesini gösteren bir dijital gösterge konulacaktır. Bom          
silindirlerine yerleştirilen lineer cetvel ile sağlanacaktır. 

7- Hidrolik sistemde bomun konumuna göre MIN, MIN-MIN, MAX, MAX-MAX seviye          
tanımlaması bulunacaktır.  

8- Bu tanımlama oransal olarak tespit edilecektir. MIN ve MAX seviyelerinde operatör           
paneline uyarı sinyali verilecektir. MIN-MIN ve MAX-MAX seviyelerinde ise enerji          
kesilecek ve bom uyarı sinyaline göre aşağı ya da yukarı inip kalkmayacaktır.  

9- 22 KW elektrik motoru ile kontrol edilecektir. 
10- Pano üzerinden de kontrol edilebilir olacaktır. 
11- Pano mevcut olan şalt kabininde bulunan panellere monte edilecektir.  
12- Kullanılacak ürünler SİEMENS marka olacaktır. 

Not: firma kullanacak olduğu tüm ekipmanları marka-model olarak tablo halinde teklif eki ile             
birlikte sunacaktır. 

V. MUAYENE TESELLÜM: 
Devreye alınacak olan hidrolik grubu çalışması İşletmenin belirlediği teknik elemanlar          

nezaretinde kontrol edilecektir. Kontrol sırasında sıkıntılı görülen durumlar giderilecektir.         
Yüklenici hidrolik grubunun doğru çalışmasını sağlamak zorundadır. Çalışma sırasında         
dur-kalk sırasında vuruntuların olmaması gerekmektedir. Meydana gelen tüm        
mekanik-elektrik-elektronik aksaklıklar firmanın sorumluluğundadır. Ayrıca yüklenicinin      
İşletmede devreye aldığı hidrolik grubunda sonradan fark edilecek çatlak, patlak, yağ sızıntısı,            
elektrik-elektronik aksaklık veya deformasyonlarda firma tadilatı mümkünse yapacak değil         
ise imalat hatası kabul edilerek arızalı parçaların yenisini temin edecektir. 

VI. GARANTİ ve CEZA: 
Yüklenici devreye aldığı tesisat ile ilgili mekanik, elektrik, elektronik olarak tüm sistem            

ile ilgili 2 yıl çalışma garantisi verecektir. Bu süre zarfında meydana gelecek aksaklıklar 24              
saat içerisinde yüklenici tarafından giderilecektir. Aksi taktirde her geçen gün toplam ihale            
bedelinin % 1’i oranın da ceza kesin teminatından kesilecektir. Yüklenici ihaleyi üstlenmesine            
müteakip İşletmeye bir yazışma adresi sunacaktır. Meydana gelebilecek aksaklıklar firmaya          
bu adresten bildirilecek ve firma gerekli çalışmayı belirtilen süre zarfında gerçekleştirecektir.           
Ayrıca tüm ürünlerde malzeme ve fonksiyon hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.  

Yüklenici, tesisatın kurulumuna müteakip 2 yıl boyunca 6 aylık periyotlar ile kontrole            
gelip gerekli görülen kontrollerini ve bakım çalışmalarını yapacaktır. 

VII. TESLİM YERİ ve SÜRESİ: 
Teslim Yeri: Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.  

Teslim ve Montaj Süresi: 150 Takvim günüdür. 

Yükleniciye teslim edilen her stok makinası 20 gün içerisinde tekrar devreye alınmak            
zorundadır. 

 

 



VIII. YER GÖRME BELGESİ 
İstekli firmalar teklif vermeden önce İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılacak iş           

konusunda bilgi ve Yer Görme Belgesi alacaklardır. Yer Görme Belgesi almayan isteklilerin            
teklifleri değerlendirilmeyecektir. Bu belge teklif eki ile birlikte verilecektir. Soma Termik           
Santral, Firmanın becerisini veya işlerini yapma kabiliyetini etkileyebilecek şartları dikkate          
almamasından veya bu konudaki ihmalinden sorumlu olmayacaktır. İstekli firmalar yer görme           
belgesi alımı sırasında tereddütlü gördükleri hususları dile getirerek gerekli izahatı          
alabileceklerdir. 

IX. DİĞER KONULAR: 
1- Stok makinaları yükleniciye sıra ile verilecektir. İlk makinanın teslimi yapılmasına          

müteakip diğer makine teslim edilecek ve işe başlanacaktır.  
2- Bir makine üzerinde pistonların sökülmesi, bakımı yapılıp montaj edilmesi, hidrolik          

ünite ve boru hatlarının montajı ve stok makinasının tekrar devreye alınması 20            
takvim gününü geçmeyecektir. 

3- İş sırasında kullanılacak olan tüm el aletleri, kaynak makinaları vs. tüm alet-edavatlar            
yüklenicinin sorumluluğundadır. 

4- Şayet iş sırasında gerekli görülecek olan vinç, forklift vs. tüm iş makinası ihtiyacı             
yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

5- Yol, konaklama, yemek gibi yüklenici ihtiyaçları yüklenici sorumluluğundadır. Talep         
edilirse işletmemiz yemekhanesinden ücreti karşılığında faydalanılabilir. 

X. FİYAT: 
Teklifte bulunacak firmalar Adet(malzeme + montaj)/TL şeklinde işin tamamına fiyat          
vereceklerdir. 


