KOMUR HAZIRLAMA SERVISi

5 ADET KRUPP MARKA KOMUR STOK MAKINASININ HIDROLIK UNITE

I

REViIZYONU TEKNiK SARTNAMESI

KONU:

Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. Kémiir Hazirlama Servisinde Faaliyette olan
OPL55, OPL65, 56PL31, 56PL33, 56PL35 olmak iizere 5 adet Krupp Marka Stok
Makinalariin “Hidrolik Grubunun Yenilenmesi ve Pistonlarinin Bakimi1” ihalesidir.

II.

TARAFLAR:

Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. kisaca “isletme” , sozlesme imzalayarak isi
iistlenen firma ise “yiiklenici” olarak adlandirilacaktir.
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MEVCUT CALISMA KOSULLARI;

Tasian malzeme: Linyit

Tane biiyiikliigii: 0-30mm

Y1gin yogunlugu: 1,2 - 1,3ton/m’

Garanti edilen kapasite: 800-1000 ton/saat
Bandin cinsi: ST1600 genislik:1200mm
Bomun uzunlugu: 27m

Bomun kaldirma yiiksekligi: 8,15m
Kaldirma ve indirme hizi: 2dak./8,15m
Bom kaldirma hidrolik pompa giicii: 22 KW

. Elektrik devre semas1 ektedir.
. Hidrolik devre semas: ektedir.

YAPILACAK iSIN TANIMI, MiKTARI ve OZELLIKLERI:

Ana hidrolik silindirler (¢ap:235/200mm) revizyonu; hidrolik silindirler yiiklenici
tarafindan kendi imkanlar1 ile demontaji1 yapilacak ve silindirlerin bakimini yapacaktir.
I¢ kege sizdirmazlik takimlar1 ve bogaz kegeleri degistirilecektir.

Tekne hidrolik silindirler (¢cap:95/80mm) revizyonu; hidrolik silindirler yiiklenici
tarafindan kendi imkanlar1 ile demontaji1 yapilacak ve silindirlerin bakimini yapacaktir.
I¢ kege sizdirmazlik takimlar1 ve bogaz kegeleri degistirilecektir.

Silindir yiizeyleri Olgiilerek gerekirse calisma yiizeyleri kurtarana kadar honlama
yapilacaktir.

Calisan mil krom ylizeyleri olciilerek krom gerekirse yeniden kromlanacaktir. Firma
honlama ve kromlama ile ilgili isin yapilmasi ve yapilmamasi durumunda durumla
ilgili fotograflar1 ve raporlar1 Soma Termik Santral’ e sunacaktir.

Millerde kromlama, borularda ise honlama kurtarilamayacak diizeyde ise yiiklenici
firmanin raporuna istinaden Soma Termik Santral tarafindan ara ihale yapilip
pistondaki yenilenmesi gereken boru, mil, bogaz somunu vs. pargalarin degisimi
yaptirilacaktir.



4- Hidrolik tesisat borular1 komple sokiilecek ve yeni hidrolik tesisat ise orijinal ¢aligma
basincina gore yeni boru hatti montaji yapilacaktir.. Uretim standardi Paslanmaz 316
hidrolik devre borularindan tesisat komple yenilenecektir.

5- Hidrolik iinite mevcutta bulunan ile ayni 6l¢ii ve sekilde imal edilecek olup Paslanmaz
316 malzemeden imal edilecektir.

6- Hidrolik iinitenin devre semas1 ektedir. Ekte mevcut olan devre semasi, yeni sisteme
cevrilecektir. Yeni sistemde kullanilacak ekipman listesi;

Poz. | Malzeme adi/ tanimi Adet Marka

1 Kapakl1 4001t hidrolik iinite ve yag tavasi 1 316
Paslanmaz

2 Yag seviye salteri 2 -

3 Havalandirma filtresi 1 OMT/M

4 22Kw 1500rpm elektrik motoru 1 GAMAK

5 Pistonlu egik eksenli pompa 45cc A2FO45 1 REXROTH

6 Kampana 1 KTR

7 Rotex yildiz kaplin 1 KTR

8 Termometre 1 -

9 Geri donis filtresi Q= 4001t/dk 1 OMT/M

10 | Basing filtresi Q= 1601t/dk 1 OMT/M

11 Filtre kirlilik salteri 1 -

12 | Termostat 1 -

13 | Devre blogu- NG10 ikili basin¢ emniyetli paralel blog 1 Rexroth/ M

14 | Basin¢ emniyet valfi 1 Rexroth

15 | NGI10 Oransal Valf £0.....10V —4WREE10W75-23 1 Rexroth

16 | Tekne kontrol valfi 1 Rexroth

17 | Manometre 1 -

18 | Oransal valf soketi 1 Rexroth

19 | FD16 Yiik Tutma Valfi (hizli bosaltmali, pilot uyarili) 1 Rexroth/ M

20 [ Basing Salteri 2 Rexroth

21 Bom Arka Tekne Piston Valfi 1 Rexroh

= muadil veya 6zel imalat kullanilabilir demektir.

- listede olmayan ara ekipmanlar firma tarafindan hesaplanip tedarik edilip yerine
montaj edilecektir.

7- _Yedek Malzeme Listesi (sistem iizerinde kullanilan iiriinlerden)

- 1 adet elektrik motoru

2 adet pompa

- 2 adet oransal valf

2 adet basing valfi

4 adet yiik tutma valf seti

- 2 adet rotex y1ldiz kaplin

2 adet joystick

4 adet yag filtresi

4 adet rezistans



2 adet bom arka tekne valfi

1 adet lineer cetvel

2 adet indikator (cetvel’den alinan degerin operatdr kabininde goriilen)
4 set ana piston i¢ kege takimi

4 set ana piston bogaz kece takimi

4 set arka tekne piston i¢ kece takimi

4 set arka tekne piston bogaz kege takimi

Revizyon ile birlikte Soma Termik Santral’ e teslim edilecektir.

8-
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[s bitiminde yeni hidrolik ve elektrik devre projeleri teslim edilecektir.
Tank iizerinde yagin sicakligini sabit derece tutan ayarlanabilir termostath rezistans
bulunacaktir.

10- Hidrolik iinite toza ve suya karsi sizdirmaz ve dayanikli IP65 koruma smifinda

olacaktir.

11-Hidrolik devre semasi EK’ te sunulan hidrolik grubunun, yeni hidrolik grubuna

dontisiimii sirasinda yukarida bahsi gegen elemanlar haricinde devrenin calisabilmesi
icin bir ek aparat s6z konusu ise yliklenici bu aparatlar1 kendisi temin edecek ve yine
bu ihale kapsaminda ekstra bir {icret talep etmeyecektir.

12- Hidrolik devre semasi degisecek olan makinanin yeni tesisatta ¢alismasi i¢in gerekli

tim sorumluluk yiklenicinindir. Yiiklenici yeni tesisat ile kuracagl sistemi
calistirmakla yiikiimliidiir.

13- Tiim mekanik-elektrik-elektronik adaptasyonlar ve gerekli olan ekstra aksesuarlar

yliklenicinin sorumlulugundadir.

14- Tabloda belirtilen ekipmanlar haricinde sistemin ¢aligma sartlarina gore ekstradan

ihtiya¢c duyulacak bir ekipman gerekli olursa bu yiiklenicinin sorumlulugundadir.
Gerekli hesaplar1 yapmak iizere eklerde devre semalar1 ve ihtiya¢ duyulacak giicler
verilmistir.

15- Yiiklenici istenilen sartlarda sistemi c¢alisir teslim etmek zorundadir. Mekanik,

elektrik, elektronik veya gii¢ hesaplar1 ile ilgili ortaya ¢ikacak tiim hatalarin
giderilmesi yiiklenici sorumlulugundadir.

Elektrik Kumanda Panosu;

1-

Hidrolik valfler 0-10 V araliginda oransal joystick ile kontrol edilecek, kullanilacak
joystick ise SIEMENS, GESSMANN veya SCHNEIDER marka olacaktir.

Tozlu ve darbeli ortamlara calisabilecek joystick kullanilacaktir.

Bu sartlar1 saglayan joystick se¢imi verilen markalarda firma tarafindan segilecek olup
oransal hareketi saglamasi ve joystick’ in bu ortamda verimli ¢alismasi yiiklenicinin
sorumlulugundadir.

Mevcut joystick 4 yonlii ¢alismakta olup, yeni segilecek joystickte her yone 2 agik 2
kapal1 kontak olacaktir.

Yeni Joystickte yukar1 ve asag1 yonde pistonlart kontrol edecektir. Sag ve sol ayri bir
tesisata hilkmedecek olup sag sol doniislerinde potansiyometre olacaktir.
Potansiyometre 4,7 kohm-10 kohm arasinda olmalidir.



6- Operator paneline bom seviyesini gosteren bir dijital gosterge konulacaktir. Bom
silindirlerine yerlestirilen lineer cetvel ile saglanacaktir.

7- Hidrolik sistemde bomun konumuna gére MIN, MIN-MIN, MAX, MAX-MAX seviye
tanimlamasi1 bulunacaktir.

8- Bu tanimlama oransal olarak tespit edilecektir. MIN ve MAX seviyelerinde operator
paneline uyar1 sinyali verilecektir. MIN-MIN ve MAX-MAX seviyelerinde ise enerji
kesilecek ve bom uyar1 sinyaline gore asag1 ya da yukari inip kalkmayacaktir.

9- 22 KW elektrik motoru ile kontrol edilecektir.

10- Pano iizerinden de kontrol edilebilir olacaktir.

11- Pano mevcut olan salt kabininde bulunan panellere monte edilecektir.

12- Kullanilacak iiriinler SIEMENS marka olacaktir.

Not: firma kullanacak oldugu tiim ekipmanlar1 marka-model olarak tablo halinde teklif eki ile
birlikte sunacaktir.

V. MUAYENE TESELLUM:

Devreye alinacak olan hidrolik grubu calismasi Isletmenin belirledigi teknik elemanlar
nezaretinde kontrol edilecektir. Kontrol sirasinda sikintili goriilen durumlar giderilecektir.
Yiiklenici hidrolik grubunun dogru calismasini saglamak zorundadir. Calisma sirasinda
dur-kalk sirasinda  vuruntularin = olmamasi1  gerekmektedir. Meydana gelen tiim
mekanik-elektrik-elektronik aksakliklar firmanin sorumlulugundadir. Ayrica yiiklenicinin
Isletmede devreye aldig1 hidrolik grubunda sonradan fark edilecek catlak, patlak, yag sizintisi,
elektrik-elektronik aksaklik veya deformasyonlarda firma tadilatt miimkiinse yapacak degil
ise imalat hatasi kabul edilerek arizali parcalarin yenisini temin edecektir.

VI.  GARANTI ve CEZA:

Yiiklenici devreye aldig1 tesisat ile ilgili mekanik, elektrik, elektronik olarak tiim sistem
ile ilgili 2 y1l caligma garantisi verecektir. Bu siire zarfinda meydana gelecek aksakliklar 24
saat igerisinde yiiklenici tarafindan giderilecektir. Aksi taktirde her gecen giin toplam ihale
bedelinin % 1°1 oranin da ceza kesin teminatindan kesilecektir. Yiiklenici ihaleyi listlenmesine
miiteakip Isletmeye bir yazisma adresi sunacaktir. Meydana gelebilecek aksakliklar firmaya
bu adresten bildirilecek ve firma gerekli caligmayi belirtilen siire zarfinda gerceklestirecektir.
Ayrica tiim iirlinlerde malzeme ve fonksiyon hatalarina kars1 2 yi1l garantili olacaktir.

Yiiklenici, tesisatin kurulumuna miiteakip 2 yil boyunca 6 aylik periyotlar ile kontrole
gelip gerekli goriilen kontrollerini ve bakim ¢alismalarini yapacaktir.

VII. TESLIM YERI ve SURESI:
Teslim Yeri: Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.

Teslim ve Montaj Siiresi: 150 Takvim giiniidiir.

Yiikleniciye teslim edilen her stok makinast 20 giin igerisinde tekrar devreye alinmak
zorundadir.



VIII.

YER GORME BELGESI

Istekli firmalar teklif vermeden &nce Isletme Miidiirliigiinii ziyaret ederek, yapilacak is
konusunda bilgi ve Yer Gorme Belgesi alacaklardir. Yer Gorme Belgesi almayan isteklilerin
teklifleri degerlendirilmeyecektir. Bu belge teklif eki ile birlikte verilecektir. Soma Termik
Santral, Firmanin becerisini veya islerini yapma kabiliyetini etkileyebilecek sartlar1 dikkate
almamasindan veya bu konudaki ihmalinden sorumlu olmayacaktir. Istekli firmalar yer gérme
belgesi alimi sirasinda tereddiitlii gordiikleri hususlar1 dile getirerek gerekli izahati

alabileceklerdir.
IX. DIGER KONULAR:
1- Stok makinalar1 yiikleniciye sira ile verilecektir. {lk makinanin teslimi yapilmasina

X.

miiteakip diger makine teslim edilecek ve ige baglanacaktir.

Bir makine iizerinde pistonlarin sokiilmesi, bakimi yapilip montaj edilmesi, hidrolik
tinite ve boru hatlarinin montaji ve stok makinasinin tekrar devreye alinmasi 20
takvim giiniinii gegmeyecektir.

[s sirasinda kullanilacak olan tiim el aletleri, kaynak makinalar1 vs. tiim alet-edavatlar
yliklenicinin sorumlulugundadir.

Sayet i sirasinda gerekli goriilecek olan ving, forklift vs. tiim is makinasi ihtiyaci
yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

Yol, konaklama, yemek gibi yliklenici ihtiyaclar yiiklenici sorumlulugundadir. Talep
edilirse isletmemiz yemekhanesinden iicreti karsiliginda faydalanilabilir.

FiYAT:

Teklifte bulunacak firmalar Adet(malzeme + montaj)/TL seklinde isin tamamina fiyat
vereceklerdir.



