KOMUR HAZIRLAMA SERVISi
PROJEKTOR DIiREGI DEGISIiM
TEKNIK SARTNAMESI

ISIN TANIMI:

Mevcut olan 19 adet 23 m aydinlatma beton direkleri sokiilerek yerine Komiir Hazirlama
Servisinin belirledigi noktalarda 15 adet 25 metre ve 7 adet 30 metre celik galvanizli direk ile Olgii
Kontrol Servisi ve Giivenlik Biriminin belirledigi 2 adet 30 metrelik ¢elik galvanizli direginin
montajinin yapilmast isidir.

TARIFLER

eSOMA TERMIK SANTRAL : Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW kurulu giice sahip
termik olusumla elektrik liretimi yapan anonim sirketidir.

eIDARE: Sartnamede bahsi gegen isin birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tiim resmi
boyutlarmi bastan sona takip eden SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin iginde bulundugu
grubu temsil eder.

eiSTEKLI: Sartnamede bahsi gegen isin teknik sartnameye uygun teminini gerceklestirebilecegin
inanan ve bu dogrultuda teklif verecek firma ya da firmalar1 temsil eder.

o YUKLENICI: Thale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim gereklerini yerine
getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi veren firmayi temsil eder.

KAPSAM:

1. Beton direk lizerindeki mevcut olan kamera,projektor ,paratoner, iletken kablo ve elektrik
panonun demontaj1 yiiklenici firma tarafindan yapilacaktir. Direk yikimu yiiklenici firmaya ait
olup, yikim sonrasi hafriyatinin kaldirilmasi idare tarafi yapilacaktir.

2. Aydinlatma diregi montaji i¢in beton eski direk ve temellerinin sokiilerek yeni aydinlatma
diregine uygun ankrajin betonlanmasi, beton igine elektrik rezervasyon borusunun konulmasi,
direk topraklamasi i¢in beton iginden bakir filiz ¢ikarilacaktir.

3. Direk i¢in kullanilacak olan gii¢ kablolar1 ankraj betona kadar idare tarafindan temin
edilecektir.

4. Sokiilen direklerin yerine 25 metre ve 30 metre boyundaki ¢elik galvanizli direkler idarenin
belirledigi yerlere montaji1 yapilacaktir.

5. Direk govdesine topraklama yapilarak tiim elektrik baglantilar ¢aligir vaziyette teslim
edilecektir.



6. Direkler idare tarafindan belirlenen noktalarda (diregin orta kismina ) bir adet armatiir
icin sase yada kelepce yeri olmasi gerekmektedir.

7. Direk temelindeki beton yonetmeligi uygun kapsamda dokiiliip, gerekli test ve numune
asamalarmnin raporlama siireci tamamladiktan sonra idare taraf ile paylasilacak. Ihale
tamamlandiktan sonra iki y1l (garanti kapsaminda ) i¢inde zemin etiidiinde betondan
kaynakli gatlak ve direkte olusacak egime karsilik yiiklenici 3 takvim giin iginde gelip
yerinde inceleme yapip rapor halinde idareye sunacaktir. Idare raporu kontrolii sonucu
direkte bir risk gordiigii durumda firma 10 is giinii i¢inde diregi yikip, tiim riskleri
giderdikten sonra garanti kapsaminda direk montajini yapacaktir.

DIREK OZELLIKLERI

1. Direkler ¢elik sacdan imal edilecektir. En az 12 yiizeyli, cokgen kesitli bigimde
olacaktir.Direkler asansdrsiiz ve merdivensiz olacaktir.

2. Direk sag kalinlig: statik hesaplar sonucunda belirlenecektir. Direklerin Statik hesab1
yapilacak ve rapor olacaktir. (Kullanilacak riizgar hizi; 160 km/sa)

3. Imalatin tamamlanmasindan sonra tiim direk govdesi sicak daldirma yontemiyle galvaniz ile
kaplanacaktir. Govdenin galvanizlenmesi tek bir islemle yapilacaktir.

4. Direk imalat: 6ncesi onayl statik hesap raporu isletmeye sunulmalidir. Onay IMO kayith
ingaat miithendisi veya iiniversite onay1 olacaktir.

5. Direk alt boliimiin tabaninda bir kapak bulunacaktir. Kapagin bulundugu agiklik kalin sac
cergeveyle takviye edilecektir. Bu ¢erceve nedeniyle kapak igeriye su almayacak sekilde
tasarlanacaktir. Kapak, tiim direkler icin 1 adet anahtar1 olan emniyet kilidi ile donatilacaktir.

6. Sigorta,kacak akim rolesi vb. elektrik techizatlar1 direk i¢indeki panoya monte edilecektir.
7. Her direk tepesinde kamera montajia uygun yer olacaktir.

8. Diregin temel ankastre baglantisi taban plakasi ve ankraj civatasi ile yapilacaktir. Taban
plakasina, ankraj civatalarinin takilacagi delikler acgilacaktir. Ankraj civatalari, yiiksek
randimanla (¢ekme gerilimi 400 N/mm esit yada daha yiiksek) ve yiiksek adezyonlu
(yapismali) ¢elik cubuklardan imal edilecektir.

9. Direk tabanindan 2 metre ylikseklikte en az iki adet etiket monte edilecektir.Etiket
tizerinde idarenin istegi bilgiler okunakli kaybolmayacak sekilde oyma olarak
yazilacaktir.



Galvanizleme islemleri sunlari icermelidir:

Pargalarin ylizeyini yaglardan temizlemek igin sicak yag giderme uygulanacak,
Pargalarin iizerinden demir oksiti gidermek i¢in asitle temizleme yapilacak,
Asit ¢ozeltilerini yikamak i¢in asitle temizleme igleminden sonra durulama
yapilacak,

Temizlenmis ¢eligi korumak ve yeniden oksitlenmesini 6nlemek ve daldirma

alaninda galvanizleme banyosunu kaplayan ¢inko oksiti ¢ikarmak i¢in eritme,

e Eritme ¢ozeltisindeki suyu gidermek i¢in kurutma,

® (450 -460) °C’de erimis ¢inko banyosunda galvanizleme.

e (Galvanizleme isleminde % 99,95 saflikta ¢inko kullanilacaktur.

e (Galvanizleme islemi TSE EN ISO 1461 ‘e uygun olacaktir.

e Yiiklenici aydinlatma direklerin iiretim asamasinda kontrolii i¢in idare tarafindan
belirlenen personeller tarafindan karsilikli tutanak halinde kontrolii yapilip onay
verilecektir. ( Yiiklenici iiretim asamasindan bir hafta 6nceden ziyaret edilecek tarihi
idare ile paylasacaktir. )

PROJEKTORLER

e Yiiklenici firma her direge dort adet olacak sekilde Pelsan Olimpiad 1000W
130000 liimen IP65 Sodyum Buharli metal gévdeli projektor koyacaktir.

e Projektoriin tiim baglantilar yiiklenici firmaya aittir.

e Direklerde dort adet projektor kullanilacaktir.Direkler arasi faz yiik dagitimi esit
bir sekilde yapilacaktir.Ayrica her projektor i¢in ayri1 ayri sigorta konulacaktir.

e Direklerde projektor baglant1 yerleri dort bolgeye baglanti yapilabilecek sekilde

olmalidir.Projektorlerin yon ve agilari idare goriisii alinip baglanacaktir.
Projektorlerin balans ve atesleyicileri elektrik panosuna montaji yapilacaktir.
Yiiklenici firma projektorleri caligir halde teslim edecektir.

Mekanik Baglanti sekli

e Projektorde kullanilan biitiin civata, somun, pul ve yayl pullar paslanmaz celikten

yapilacaktir.

e  Projektor baglanti elemani, konsola ya da direge en az iki noktadan tespit edilebilecek tipte
olacaktir. Baglant1 elemani, aliiminyum enjeksiyon metodu ile imal edilecektir.

e  Aski tipi armatiirler, Aski Diizeni ile aski teline baglanacaktir. Aski Diizeni; belirlenen ¢evre
kosullarinda armatiiriin komple agirligini tasiyacak, korozyona dayanikli metal malzemeden
imal edilecektir. Aski Diizeni, armatiiriin bir par¢asi olacaktir.



e  Konsol baglantisi i¢in projektdr baglanti elemaninda yer alan diizenek; projektoriin
maksimum riizgar kuvvetinde, cesitli titresim ve darbelerden dolay1 yere diismesini, konsol
etrafinda donmesini engelleyecek bir sikma 6zelligine ve mukavemete sahip olacaktir.

Elektrik Baglant: Sekli

e Projektor icin gerekli besleme kablosu idare tarafindan temin edilen 4x4 mm2 NYY kablo
kullanilacaktir.

e  Elektrik donaniminin termik 6zellikleri, 35 °C ortam sicakliginda armatiiriin kusursuz
caligmasini saglayacak bi¢imde segilecek ve koordine edilecektir.

e Giic kablolarin rezervasyon borusundan giris dahil tiim baglantilar yiiklenici firmaya aittir.

ELEKTRIiK PANO VE DONANIMLARI

e Elektrik panosu ve panoda kullanilacak olan sigorta,kacak akim rélesi ve klemens baglanti
grubu yiiklenici firmaya aittir.

e Elektrik panosu polikarbon yapida darbe dayanimlarina direngli ve direk i¢i montajina uygun
Olciilerde olmalidir.

e Kablo damar baglantilar1 pano i¢indeki kablo kesitlerine uygun secilip rayli klemens gurubu
kullanilacaktir.

e Her projektdr i¢in elektrik panosuna ayr sigorta konulacaktir. Sigorta ve kacak akim rélesi
ABB, siemens veya schneider olacaktir.

TOPRAKLAMA (YONETMELIK BELIRLEDiIGi STANDARTLAR iSTENECEK )

e Her bir direge yonetmelige uygun bakir topraklama kazigi ¢akilacaktir. Topraklama kazigi ¢api
2 mm ve boyu 2 metre 6lgiilerinde olacaktir.

e Projektorlerinin erigilebilir olan ve yalitim arizasi durumunda gerilimli hale gelebilen metal
boliimleri, siirekli olarak ve giivenilir bigimde topraklama baglantisi ucuna baglanacaktir.

e Toprak baglanti ucu, sebeke baglanti uglarinin hemen yaninda olacak ve toprak isareti ile
isaretlenecektir

e Topraklama devresinde kullanilacak tiim i¢ iletkenler sari/yesil renkte olacaktir. Koruma
topraklamasi 1 ohm altinda olacaktir. (Topraklama ydnetmeligine uygun olacaktir.)

e Topraklama direng Sl¢limleri sonucu bilgisayar ortaminda hazirlanan raporlarin idareye
verilmesi gerekmektedir.



DIREK ZEMIiNi BETON YAPISI

Cimento — Boliim 1: Genel ¢cimentolar — Bilesim, 6zellikler ve uygunluk kriterleri. (TS EN
197-1)

Beton karigim tasarimi hesap esaslari. (TS 802 )

Beton-Karma suyu-Numune alma, deneyler ve beton endiistrisindeki islemlerden geri
kazanilan su dahil, suyun, beton karma suyu olarak uygunlugunun tayini kurallar1 (TS EN
1008 )

Beton yapimi, dokiim ve bakim kurallar1 (normal hava kosullarinda). (TS 1247 )

Betonun hazirlanmasi, dokiimii ve bakim kurallar1 - Anormal hava kosullarinda (TS 1248)
Beton — Basing deney numunelerinin hazirlanmasi, hizlandirilmis kiire tabi tutulmasi ve
deneyleri. ( TS 3323)

PARATONER TESISATI

Toplam 24 adet olmak kaydiyla her direge montaj1 ve gerekli tiim malzemeler yiiklenici
firmaya aittir.

Paratoner diregi, paratoneri emniyetle tasiyacak, her tiirlii hava sartlarina ve dis etkenlere
kars1 dayanikli ve saglam olacaktir.(TSE 50164 Yildirimdan Korunma Bilesenleri Standardi)

Aktif Paratoner Basliklari, erken akis uyarimli ¢aligma sistemine sahip olup, ¢ok yiiksek
desarj akimina dayanikli, korozyona ugramaz maddeden yapilmais, en yiiksek riizgar hizina
dayanikli olacaktir. (TSE 62305 Yildirimdan Korunma Standardi)

Aktif Paratoner Basliklarin, test edilebilir 6zellige sahip olmasi tercih sebebidir. Test cihazinin
stirekli olarak tesisata monte edilebilir olmasi ve istenilen anda test yapilabilmesi tercih
nedenidir.

Paratoner bagligi NFC 17-102 Fransiz Standartlarina uygun iiretilmis olacaktir. Paratonerin
NFC 17-102 standardina uygunlugunu gdsteren test laboratuvari raporu bulunmalidir. Bu
raporda Olgiilen T ve buna bagli olarak hesap edilen L degerleri bulunacaktir. Test
laboratuvarmin Aktif paratoner( E.S.E. ) testi i¢in akredite olmas1 gerekmektedir.

Uriin i¢in, L degerlerine gére, NF C 17-102 ye uygun, farkli koruma seviyelerine bagl
koruma yarigaplari, {iriin katalogunda hesaplanarak verilmis olacaktir.

Inis iletkenleri 2x50 mm? dolu bakirdan veya 25x3mm bakir serit iletkenden olacaktir. Inis
iletkeni miimkiin olan en kisa yoldan topraga indirilecektir ve keskin kavisler
yapilmayacaktir. Inis iletkenleri NFC 17-102 standardinda belirtilen araliklarla dosenmelidir.
Ek yapmak gerekirse ekler termo kaynak ile yapilmalidir.

Krogseler, iletken cinsine uygun, korozyon riski en az olacak sekilde paslanmaz g¢elik veya
sicak galvaniz kaplamali malzemeden iiretilmis olacaktir.

Inis iletkenine, test klemensinin max. 10 cm iizerinden seri olarak baglanabilecek 4000A ve
yukari degerlere duyarl olacaktir. Sayici IP65 koruma sinifly, tercihan iletkenleri kesintiye
ugratmadan monte edilebilecek, en az 2 haneli (00-99) sayma kapasitesi olup test
edilebilecektir.

.32 mm ( 5/4 ” ing) ¢apinda, 2mt boyunda galvanizli ¢elikten muhafaza borusu igine
aliacaktir. Boru i¢indeki iletkenler ile koruyucu boruyu Espotansiyelleme yapmak i¢in
espotansiyelleme takozu kullanilacaktir

Topraklama elektrotlari, topragin yapisina gore secilecektir. Toprak yumusak ise en az 4 adet
20mm ¢apinda, 1,5mt boyunda, som bakir kullanilacaktir. Y1ldirimlik tesisatinin bir yapiya



montajinda yap1 topraklamasi ile espotansiyellemesi de yapilmalidir. Topraklama direnci NFC
17-102 de belirtilen 10,00 Ohm direng degerinin altinda olmamasi durumunda ilave
topraklama tanimlanan malzemelerle yapilmalidir.

e Toprak altindaki tiim ekler Termo kaynak ile yapilacaktir. Termo kaynak esnasinda
kullanilacak kaynak potasi ithal ise ithalat¢1 firmanin sahip oldugu test ve kalite belgeleri
sunulmalidir. Termokaynak isleminde kullanilacak potalar ’“TSEK” belgesine sahip olacaktir.

e Test klemensi paratoner inisi muhafaza borusu 20 cm iistiine monte edilecek, bakir
malzemeden (4x50) PVC KUTULU ve NFC 17 — 102 standardina uygun olacaktir.

TASIMA VE MEVCUT DIiREKLERIN SOKULMESI

e Pilon direk ve konsollarin taginmasinda ¢atlama, kirilma ve ¢izilmeye karsi aralaria
agac takozlar veya bunlarin yerini tutabilen baska malzeme konularak balyanacak
direklerin birbirine temas etmesi engellenecektir.

e Demontaji yapilacak olan direkler ankraj betonun sokiilmesi dahil yiiklenici firmaya
aittir.

e Gerekli goriildiigii takdirde beton direkler, Idare ve Yiiklenici firma arasinda ortak
protokol dahilinde is giivenligi tedbirlerini alarak direkler yikilabilir..Direk yikimi
yiikleniciye ve olusacak hafriyatin kaldirilmasi idareye aittir.

e Demontaji yapilan mevcut malzemeler igletmenin istedigi yere Elektrik Bakim
Sefligine tutanak ile teslim edilecektir.

GARANTI

Yiiklenici tarafindan teslim edilen her direk ve kullanilan her tiirlii teghizat1 teslim tarihinden
baslayarak 24 ay siire ile tasarim, kullandig1 malzeme ve is¢ilik hatalarina karsi garanti edecektir.
Malzeme ve imalat hatalar1 nedeniyle hasarlanmasi halinde bulundugu yerde tamirinin miimkiin
olmamasi durumunda, bunlarin demontaji, yerinden yiiklenici tesislerine tasinmasi, tamiri, tamir
sonras1 Alici'nin bildirecegi yere tasinmasi ve montaj1 Yiiklenici/imalatc1 tarafindan hicbir bedel talep
edilmeksizin yapilacaktir. Yiiklenici/Imalatg1; kusurlu malzemeyi, yazili bildirim tarihini izleyen 10
(on) giin i¢inde yiiklenici tesislerine tagiyacak, en ge¢ 1(bir) ay i¢cinde tamir edilerek kabule hazir hale
getirecek ve deneylerin bitimini izleyen 15 (onbes) giin iginde idarenin gosterecegi yere tasiyip, direk
montajini yapacaktir.. Yiiklenici tagima islerini zamaninda yapmazsa, ya da yazih bildirim yapildigi
halde malzeme kusurlarini gidermezse, idare giderleri Yiikleniciye ait olmak iizere, kusuru gidermek
icin gerekli islemleri yapacaktir. Bu durumda idare, s6z konusu giderleri, Yiiklenicinin varsa hak
edislerinden ya da yasal yollara bagvurarak temin edecektir. Bu sekilde onarilan ya da degistirilen
malzeme de aynen yukaridaki garanti kosullarina uyacaktir.



YER GORME BELGESI

Istekli firmalar teklif vermeden once isletme Miidiirliigiinii ziyaret ederek, yapilacak is konusunda
bilgi ve Yer Gorme Belgesi alacaklardir. Yer GoOrme Belgesi almayan isteklilerin teklifleri
degerlendirilmeyecektir. Bu belge teklif eki ile birlikte verilecektir. Soma Termik Santral, Firmanin
becerisini veya iglerini yapma kabiliyetini etkileyebilecek sartlar1 dikkate almamasindan veya bu
konudaki ihmalinden sorumlu olmayacaktir. Istekli firmalar yer gérme belgesi alimi sirasinda
tereddiitlii gordiikleri hususlar dile getirerek gerekli izahati alabileceklerdir.

TESLiM SURESI VE CEZAI ISLEM :

So6zlesme tarihinden itibaren 75 takvim giiniidiir.

CEZAI iISLEM :
Gecikme cezasi olarak sézlesme belirtilen oranda her takvim giinii i¢in uygulanacaktir.



