
 

 
 

1000 kVA KURU TRAFO TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
 

1. İŞİN KONUSU:  
 
Soma Termik Santrali İç ihtiyaç sisteminde kullanılan aşağıda teknik özellikleri belirtilen 8            

adet 1000 kVA güçteki Kuru Trafonun yeni alımının yapılması işidir.  
 

2. TRAFONUN İŞLETMESEL ÖNEMİ: 
 
Soma Termik Santrali iç ihtiyaç sistemini beslemekte olan 6,3/0,4 kV 1000 kVA            

gücündeki trafo 3-4 ve 5-6 ortak panellerde bulunan CL-CM-CN-CP baralarını beslemektedir.           
Bu baralar gruplarda herhangi bir sorun görülmese bile sistemin aydınlatma, virör motoru,            
kazan ve türbine ait enerji panelleri, yangın hidrantları, DC sistem gibi hayati önem taşıyan              
yerleri beslemekte ve ortak panellerde 8 adet trafo sisteme bağlı bir şekilde çalışmaktadır.             
Ayrıca bu trafo 3-4. ve 5-6. grupların herhangi bir nedenle servis harici olması bara              
boşalması gibi durumlarda bu gruplarda bulunan 380V panelleri besleyerek sistemde kalıcı           
hasar olmasını engellemektedir. Şuan sistem kurulu gücü itibari ile diğer trafolardan           
beslenebilen de acilen bu trafonun yenilenerek sistemde çalışabilir hale gelmesi          
gerekmektedir. Aksi takdirde üretim kaybının kalıcı olması kaçınılmazdır. 
 

3. TARİFLER 
 

● SOMA TERMİK SANTRAL: Manisa ili Soma ilçesinde bulunan 990 MW kurulu güce            
sahip termik oluşumla elektrik üretimi yapan anonim şirketidir. 

● İDARE: Alınacak motorların birebir kullanımında etkili olmayıp ihalenin tüm resmi          
boyutlarını baştan sona takip eden SOMA TERMİK SANTRAL personellerinin içinde          
bulunduğu grubu temsil eder. 

● YÜKLENİCİ: İhale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip iş bu şartnamenin tüm          
gereklerini yerine getirmeyi taahhüt edip en makul teklifi veren firmayı temsil eder. 

● İSTEKLİ: İhaleye teklif vermek için başvuruda bulunan firmaları temsil eder. 
 
 

4. TEKNİK ÖZELLİKLERİ(8 ADET): 
 
1- GÜCÜ:  1000 KVA 

2- TİP: KURU TİP TRAFO 

3- GİRİŞ GERİLİMİ: 6 kV (+-%5) 

4- ÇIKIŞ GERİLİMİ: 400/231 V 

5- BAĞLANTI GRUBU: DyN1 

6- AKIMLARI:  96,3/1444 AMPER 

7- SOĞUTMA TİPİ: AN 

8- FREKANS: 50 Hz 

9- SERVİS: SÜREKLİ 

10- TOPLAM AĞIRLIĞI: 3000 KG üzerinde olmayacaktır. 

11- BAĞIL KISA DEVRE ANMA AKIMI: %5,73-5,75 
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5. İŞİN KAPSAMI: 
. 

● Bağlantı şeması EK-1 de gösterilen trafo buna göre, 5 adet sağ ve 3 adet sol AG çıkış                 
baralı olarak imal edilecektir. 

● Trafo taşıma işlemi alt tarafına montajı yapılabilecek tekerlekler yardımı ile          
yapılacaktır. Bu ölçülerin tamamı şartname eklerinde mevcuttur. 

● Test protokolleri EK-2 de gösterilen trafo, bu değerlere göre imal edilecektir. 
● Trafo ölçüleri dış muhafazasının kaplanması açısından çok önemli olduğu AG bara           

ölçüleri aynı kalmak suretiyle trafo diğer ölçüleri en fazla EK-3 te verilen ölçütler             
doğrultusunda imal edilecektir. 

● Trafo sargıları alüminyum veya bakır olarak imal edilecektir. Trafolar AG çıkışlarında           
bara bağlantılı olarak dizayn edilecektir. Bağlanacağı bara bakır olduğundan         
alüminyum çıkış olması durumunda bu bağlantıya adaptasyonu sağlayacak olan         
bakır-alüminyum şilt de gönderilecektir. 

● Trafo sargıları dökme reçine olacaktır. 
● Trafoda bulunan hem AG hem YG sargıları epoksi ile kaplanacaktır. 
● Trafo AG çıkış baraları arasında bandaj olacaktır. 
● Trafo bobin sıkıştırma takozları orjinalindeki gibi fiber malzemeden yapılacaktır. 
● Trafo sargı sıcaklıklarını ölçmek amacı ile trafoda termometre veya PT100          

bulunması gerekmektedir. Termometre her sargının sıcaklarını alacak şekilde dizayn         
edilecektir. Gösterge paneli üzerinden trafonun sargı sıcaklıklarının tamamı        
izlenecektir. Gösterge paneli için besleme gerilimi 220 V AC olacaktır. 

● Sıcaklık gösterge panelindeki artışlar akabinde gösterge paneli klemens kutusunda         
sıcaklık alarm ve trip uçları bulunacaktır. 

● Trafoya ait havalandırma sistemi dizaynı boyutlandırma çalışmalarının tamamı        
yüklenici tarafından yapılacaktır. 

● Trafo üzerine yapılacak muhafaza hücresi ile alakalı olarak seçilen malzeme en az            
IP2X koruma sınıfı olacak ve EK-3 de belirtilen boyutlara göre yapılacaktır. Yine üst             
bölgelerinde bulunan havalandırma sistemleri olmak zorundadır. 

● Trafo üzerinde bulunan parafudr malzemeleri class 1 veya class 2 olarak minimum 10             
kA olarak alınacaktır. 

● Trafo imalatının ardından test sürecinde Soma Termik Santrali personeli hazır          
bulunacaktır. Yine işletmesel olarak devreye alınma sürecinde ise yüklenici firma          
personeli Soma Termik Santralinde hazır bulunacaktır. 

● Santral İdaresinin belirtmiş olduğu tarihte devreye alma için yüklenici personeli hazır           
bulunacaktır. Yüklenici personeli devreye alma işlemi öncesi tüm trafo testlerini          
gerçekleştirerek İdareye raporlayacaktır. 

● Trafoların montajı Termik Santral ekiplerince yapılacaktır. Tüm primer sekonder işlemi          
bittikten sonra devreye alma işlemi ise üretici firma yetkili personelleri tarafından           
yapılacaktır. 

 
6. DİĞER HUSUSLAR: 
 
● İşin başından sonuna kadar yapılması gerekli tüm testler, nakliye, sigorta vb iş, işçilik,             

malzeme, ekip, ekipman, araç vb. ve bunlara ait giderler Yüklenici tarafından           
karşılanacaktır. 

● Trafonun nakliyelerinde gerekli yol izinleri Yüklenici tarafından alınacak ve bu hususta           
sorumluluk tamamen Yüklenicide olacaktır. Nakliye sigortaları da Yüklenici tarafından         
yapılacaktır. 

● İsteyen firma Trafoyu Soma Termik Santralında görüp inceleyebilecektir. 
● Yüklenici tarafından yapılan tüm test raporları 3 nüsha halinde Soma Termik Santral’a            

sunulacaktır. 
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7. TRAFODA YAPILACAK OLAN TESTLER: 

 
Gerek tamir öncesi ve gerekse tamirattan sonra yapılması zorunlu olan testler Soma            

Termik Santral personelinin gözetiminde yapılacaktır. Bu test ve tamir işlemleri standartlara           
uygun olmak şartıyla her türlü uygun ortamda yapılabilir. 
 

● Sargı %PF Testleri 
● Sarım Oranı Testi  
● Sargı DC Direnç Testi  
● Sargıların İzolasyon Testleri  

 
8. İŞİN TESLİM SÜRESİ ve CEZALAR 

 
● İstekliler imal edecekleri trafo için imalat sürelerini tekliflerinde belirteceklerdir. 
● İşin süresi; 120 takvim gündür. İmalat işlemi bölüm olarak yapılabilecektir. Bu           

ayrımların her birinde bir adet sağ ve sol klemensli üretim yapılabilecektir. Firmalar            
tekliflerinde üretim planını idare ile paylaşacaktır. 

● Sözleşme imzalanarak tamiratına karar verilen trafonun tamiratı geciktiğinde gecikilen         
her takvim günü için %0,1(binde bir) oranında ceza kesilecektir. 

 
9. GARANTİ SÜRESİ VE CEZALAR: 

 
● Firmalar yapmış oldukları iş, işçilik ve kullanmış oldukları her türlü malzemeye en az             

24 ay garanti vereceklerdir. Bu süre içerisinde iş; işçilik ve malzemelerden dolayı            
ortaya çıkacak olan problemler, yeni malzeme gereksinimi duyulması durumunda         
malzeme temini Yüklenici tarafından bilabedel ve koşulsuz olarak sağlanacaktır.         
Trafoda görülebilecek hasarlar sonucu yüklenici kontrolünde başka bir yere         
taşınabilmesi yine yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Garanti teminatı olarak, kesin         
teminat garanti süresi boyunca saklı kalacaktır. 

● Garanti süresi geçici kabulün yapıldığı tarihten başlayacaktır. 
● Garanti süresi içerisinde Yüklenicinin yapmış olduğu işlerden dolayı trafoda herhangi          

bir sorun çıkarsa durum yükleniciye telefon, mail veya fax ile bildirildiği tarihten            
itibaren en geç 24 saat içerisinde Yüklenici arızaya müdahale edecektir. Aksi halede            
geçen her gün için sözleşme bedelinin %0,5’ i oranında ceza uygulanacaktır. 

● Garanti süresi içerisinde arızalanan transformatörün yerinden alınması gerekiyorsa        
alınıp müdahale edilmesi veya yerinde müdahale gerekiyorsa yerinde müdahale         
edilmesinden sonra arızanın giderilmesi hiçbir zaman sözleşme süresini        
aşamayacaktır. Aksi halde geçe her gün için sözleşme bedelinin %0,5 i oranında ceza             
uygulanacaktır. 

● Garanti süresi bitiminde kesin kabul yapılacaktır. 
 

 
10. DEVREYE ALMA, TEST VE MUAYENE: 

 
● Firma ile Soma Termik Santrali yetkilileri tarafından, tamiratı yapılan trafo fabrikada           

gerekli testlere tabii tutulacaktır. 
● Firma trafoların tamamının devreye alınmasından sorumludur. Soma Termik Santrali         

tarafından minimum 48 saat öncesinden sözlü ve yazılı olarak devreye alınma tarih ve             
zamanı bildirilecektir. 

● Trafo Soma Termik Santral ambarına teslim edilecektir. 
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● Trafo yüklenici firma tarafından işletme personeli nezaretinde yerine montaj yapılarak          
devreye alınacaktır. 

 
 

11. ÖDEME: 
 
Trafo servise alındıktan sonra 15 günlük deneme süresi sonunda kabul yapılacaktır.           

Kabul sonrası düzenlenecek fatura karşılığı Soma Termik Santral İdaresinin ödeme planına           
göre ödeme yapılacaktır.  

 
 
12. YETERLİLİK KOŞULLARI: 

 
● Yüklenici firmalar, en az 6 kV 1000 KVA trafo imalatçısı veya İMALATÇI FİRMA             

YETKİ BELGESİNİ TEKLİFİ İLE BİRLİKTE SUNACAKTIR.TEKLİFLER TL veya döviz         
olarak verilecek olup işin tamamı için tek teklif sunulacaktır. 

● Benzer iş olarak Orta gerilim trafo ÜRETİCİSİ kabul edilecektir. 
● FİRMALAR KURU TİP TRAFO YAPTIKLARI YERLERİN REFERANS       

MEKTUPLARINI  TEKLİFLERİ İLE VERECEKLERDİR. 
 
 

13. ŞARTNAME EKLERİ:  
 
EK-1 BAĞLANTI ŞEMASI 
EK-2 TEST PROTOKOLLERİ 
EK-3 TRAFO ÖLÇÜLERİ  
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