
TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN TANIMI:

SOMA Termik Santralinde Ana fuel oil istasyonunda bulunan 10 adet galvanizli demir direk
montajının yapılarak aydınlatma kablolarında deforme olanların yenilenmesi işidir.

2. TARİFLER:

2.1 SOMA TERMİK SANTRAL: Manisa ili Soma ilçesinde bulunan 990 MW kurulu güce sahip
termik oluşumla elektrik üretimi yapan anonim şirketidir.

2.2 İŞLETME: Şartnamede bahsi geçen işin birebir kullanımında etkili ve yetkili SOMA TERMİK
SANTRAL personellerinin içinde bulunduğu grubu temsil eder.

2.3 İDARE: Şartnamede bahsi geçen işin birebir kullanımında etkili olmayıp ihalenin tüm resmi
boyutlarını baştan sona takip eden SOMA TERMİK SANTRAL personellerinin içinde
bulunduğu grubu temsil eder.

2.4 İSTEKLİ: Şartnamede bahsi geçen işin teknik şartnameye uygun teminini
gerçekleştirebileceğine inanan ve bu doğrultuda teklif verecek firma ya da firmaları temsil eder.

2.4 YÜKLENİCİ: İhale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip iş bu şartnamenin tüm gereklerini
yerine getirmeyi taahhüt edip en makul teklifi veren firmayı temsil eder.

3. İŞ KAPSAMI VE İSTENENLER:

3.1 YÜKLENİCİ Tarafından Yapılacak Genel İşler:

3.1.1 Soma Termik Santral şalt sahası ana fuel-oil istasyonu çevresinde bulunan 10 adet direk
yenileme işi yapılacaktır.

3.1.2 Çevre aydınlatmalarda sökülen direklerin yerine idarenin göstermiş olduğu bölgede 10 adet
direk galvanizli demir olarak alınacaktır.

3.1.3 Galvanizli Demir Direk;
Çift Konsollu
10-12 metre uzunluğunda
Konsolların her birinde armatür olacak şekilde
İçerisinde TTR kablo ile döşenmiş

3.1.4 Sökülen direkler idarenin gösterdiği yere istiflenecektir.
3.1.5 Yeni montajı yapılacak direklerin arasındaki geçiş kabloları yenilenecektir. Yenileme işlemi

idarenin nezaretinde yer altından 30 cm genişliğinde güzergah kazılarak yapılacaktır. Bu
kapsamda tüm kazı çalışmaları da yüklenici tarafından yapılacaktır. Kablolar aşağıdaki
standartlara göre seçilecektir. Direkler arası atlama kablolarının tamamı 3X2,5 mm olarak
seçilecektir.

TS HD 627 S1 Kablolar - Çok damarlı ve çok çiftli - Yer altında ve yer üstünde tesis
edilen kablolar

TS HD 21.4 S2 Kablolar-Polivinil klorür yalıtımlı-Anma gerilimi en çok 450/750 v
olan-Bölüm 4-Sabit tesisat için kılıflı kablolar

TS EN 50525-1 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan
düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50525-2-11 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan
düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-11-Genel uygulamalar için kablolar-Thermoplastik
pvc yalıtımlı bükülgen kablolar (kordonlar)
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TS EN 50525-2-31 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan
düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-31: Genel uygulamalar için kablolar-Thermoplastik
pvc yalıtımlı tek damarlı kılıfsız kablolar

TS EN 50525-3-31 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan
düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 3-31-Özel yangın performanslı kablolar-Halojensiz
termoplâstik yalıtımlı ve düşük duman emisyonlu tek damarlı kılıfsız kablolar

TS EN 50525-3-41 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan
düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 3-41:Özel yangın performanslı kablolar - Düşük
duman emisyonuna sahip halojensiz ve kılıfsız tek damarlı kablolar

TS 13751 Kablolar-Beyan gerilimi en çok 300/500 V olan -Özel yangın performanslı,
halojensiz yalıtımlı ve kılıflı bükülgen tesisat kabloları

3.1.6 Malzemeler TEDAŞ standartlarına uygun imal edilerek, teknik raporları idare ile
paylaşılacaktır.

3.1.7 Aydınlatmada kullanılacak armatürler sokak aydınlatması için sodyum buharlı veya led gün
ışığı seçilecektir. Alüminyum enjeksiyon gövde olması tercih sebebidir.

3.1.8 Kullanılacak Armatürler;

Armatürlerin elektriksel sınıfları 1 veya 2 olarak seçilecektir. Firma verilecek teklifte
armatüre ait dataları teslim edecektir.

Armatür Alüminyum enjeksiyon gövde. Isıya ve darbeye dayanıklı temperli camlı
olarak seçilecektir.

Armatür Lümeni 6000-9000 lm,
Işık rengi: 3000 - 6500 K,
Renksel verimlilik 70 - 80 CRI,
Güç Faktörü 0,85- 0,95 (cos)

3.1.9 Tüm işçilik, hammaliye, vinç ve ekipman giderleri yüklenici firma tarafından
karşılanacaktır.

3.1.10 Direklerde bulunan mevcut armatürler kullanılmaya devam edecek olup armatür montajı
sonrası aydınlatmalar çalıştırılacak, malzemede bir problem olması halinde idare tarafından
verilecek malzemeler ile arızaları giderilecektir.

3.2 İDARE Tarafından Yapılacak İşler:

3.2.1 Yüklenici personeli İdarenin yemekhanesinden ücreti mukabil yararlanabilecektir.
3.2.2 İş yapımı esnasında gerekli elektrik idarece ücretsiz karşılanacaktır.

4. İŞİN SÜRESİ:

4.1 İmalatı, montajı, yapılması dahil: toplam 25 takvim gündür.
4.2 İşin demontaj ve montaj süresi 7 (yedi) gündür.
4.2 İdarenin bildireceği tarihte iş başması yapılacaktır.
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5. TEKLİF:

5.1. Teklif verecek firmalar bu işi daha önce yaptıklarını belgeleyen dökümanları idare ile
paylaşacaktır.

5.2. Teklif verecek firmalar yer görme yapacaktır. İdare tarafından düzenlenecek yer görme belgesi
teklif eki olarak idareye verilecektir.

5.3. Teklif verecek firmalar iş bu şartnamenin tüm sayfalarını eksiksiz olarak imzalayacaktır.

6. NAKLİYE VE SİGORTA:

6.1 Teknik Şartname kapsamındaki işlere ilişkin her türlü nakliye, sigorta, ithalat ve ihracat
gümrükleme işlemleri teklif fiyatının içinde olarak YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

6.2 Teslim yeri, SOMA TERMİK SANTRALI Ambarıdır.

7. YER TESLİMİ:

Yer teslimi sözleşme imzalandığı günün ertesi günü yapılmış sayılır.

8. KABUL İŞLEMLERİ:

İş bitiminden sonra kabul işlemini belgeleyen evraklar İdare ve yüklenici firma personeli
tarafından imzalanarak kayıt altına alınacaktır.
İş bitimi sonrasında İdare ve yüklenici birlikte kabul tutanağı düzenleyecektir.

9. GARANTİ

Kullanılan ürünler(armatür,direk ve kablo) 2(iki) yıl yüklenici garantisinde olacaktır.

10. CEZALAR:

YÜKLENİCİ işi zamanında teslim edemez ise işin süresi olan 7 takvim gününü her
geçen gün için günlük sözleşme fiyatı üzerinden %0,5 (binde beşi) oranında cezai işlem
uygulanacaktır.

İşin uygun bulunması durumunda işin teslim süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihin
ertesi günü ile işin bitirildiği tarih arasını kapsamaktadır.

Garanti süresinde Malzemelerin hasarlanması durumunda yüklenici firma 7(yedi) iş
günü içerisinde hasarlı malzemeyi yenilemekle hükümlüdür. Aksi takdirde şözleme bedelinin
%1 oranında ceza firmaya uygulanacaktır.

11. ÖDEME:
İDARENİN ödeme planına göre yapılacaktır.

***İş bu şartname 3(üç) sayfa olarak yazılmıştır.
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