HELVAHANE GIDA TAR. URT. PAZ. SAN. VE TiC. A.S.
HELVAHANE TESISi

CADIR DEPO YAPIMI ( CADIR DEPO YAPIMI )

BiRiM FiYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedik¢e asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

TUm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilimasi,

e Yapim binyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

¢ Yapim bunyesine giren her tirlu kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tirli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

e Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
duzeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disurme isleri i¢cin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel ddenmez.
Mditeahhit bu durumu géz dnlinde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tirli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gecmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlG teknik emniyet ve is¢i saglhigi guvenligi 6nlem ve tedbirleri,

Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,

santiyede istenecek érnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, is¢ilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis ydnetim giderleri,

is ile ilgili istenen her tiirli sigorta masrafi, prim édemeleri,

Sozlesme giderleri,

Genel giderler,

Muteahhit kari
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PVC Cadir Depo Yapilmasi

Sartnamesine uygun ithal Panama Brandasi yapilmasi, Branda yapiminda gerekli olan celik
konstriksiyonun temini, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak kesitteki profillerin bir araya
getirilmesi ve iskeletin kurulmasi, yine teknik sartnamede belirtilen dzellikte ithal Panama Branda gadirin
celik konstriksiyon Uzerine serilmesi, baglanmasi, bu isler igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dlgey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 butin PVC Branda Cadir Depo Yapilmasi fiyati
....................... TL'dir.

1-: Celik Konstriiksiyon,ve Branda KapamaUygulamalari:

2 : Ana tasyicilar St 37 ve / veya Ustii dayanimda Celik Malzeme yapilmasi

3 : Celik Sistemin Uretim Geregi olarak kaynakli birlesimlerinde Gaz alti kaynagi ve Elektrik Ark
kaynagd kullanilarak uygulamasi yapimi

4 : Celik konstriiksiyonun imal sekli geredi Prefabrikasyon 6zelligi tasidigindan Bulonlu
birlesimlerinde 8,8 veya 10,9 kalitede Galvaniz somun , civata ve pullar _kullanilacaktir.

5 : Birlesim levhalarinin kesimi ve Uizerindeki delik acilmasi CNC kontrolli makineler ile yapilarak
uygulamadaki hassasiyet arttirilacak ve temiz yizeyler elde edilecektir.

6 :Celik sistem galvaniz uygulamasina tabi tutularak anti korezyon 6zelligi kazandirilacaktir.

7: Striiktir Monte ve Demonte Ozelligi sahip olacaktir.

8: Cadir genislik 10 metre uzunluk 50 metre olarak imal edilmesi

9: Yanyiukseklik 5.mt orta yikseklik 9,5 metre olarak yapilmasi

10: On ve arka girisler de toplam 2adet siirgulii kapi yapiimasi
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11: Mevcut hazirlanan celik konstriiksiyon lizerine 800/GRM2

ithal veya panama BRANDA uygulamasi yapilip yan duvarla her kolon arasi olacak sekilde Kkilit
sistemli acinir kapanir bélimler yapilacaktir.

12:Membran gunes isinlarina karsi dayinim 6zelligine sahip olacaktir.

13:Membran Alev yiirtitmezelik 6zelligi olacaktir.M2 800 Gr dir.

14:Membran en az 10 Yil garantili olacaktir.

15:Uygulama Projesi ve detay proje verilecektir. Kontrol Mihendisin Cizmis oldugu Kesit ve
Detaylara gbre uygulama yapilacaktir,

2-: Branda Ozellikleri:

UST ZEMIN de, KULLANILACAK BRANDANIN, TEKNIK OZELLIKLERI
(ithal m2/ 800gr ITHAL veya PANAMA PVC BRANDA

UST ZEMIN de, KULLANILACAK BRANDANIN, TEKNIK OZELLIKLERI
PANAMA DOKUMA veya ITHAL KUMAS TEKNIK OZELLIKLERI
STO-LINE B6000 BRANDA TEKNIK OZELLIGI

DOKUMA :%100 PES — 1100Dtex

TOPLAM AGIRLIK ( gr/m2) :830

DOKUMA AGIRLIGI (gr/m2) : 260

PVC AGIRLIGI ( gr/m2) :610

DOKUMA YAPISI : CAPRAZ / PANAMA

EN (cm ) :285 /300

DOKUMA ( cm2 alanda iplik sayisi ) : 12 adet ( atki ydninde )
DOKUMA ( cm2 alanda iplik sayisi ) : 12 adet ( ¢dzgu ydninde )
LAKLAMA : CIFT TARAFLI
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PVC’ NIN YUZEYE YAYILIMI : NORMAL — DUZ

KOPMA MUKAVEMETI (N/5cm ) : 4000.( atki yéniinde )
KOPMA MUKAVEMETI ( N/5cm ) : 3500 ( ¢dzgii ydniinde )
YIRTILMA MUKAVEMETI (N ) : 600 ( atki )

YIRTILMA MUKAVEMETI (N ) : 500 ( ¢bzgii )

YAPISMA MUKAVEMETI (N /5cm ) : 90

ALEV YURUMEZ ,YUKSEK MUKAVEMET,YUKSEK UV DAYANIMI,ANTI FRAKTUR (Bukilme /Catlama )
,SOLMAZLIK ( Renk Hastaldr),SU GEGIRMEZLIK

MEMBRAN GERME ISLEMINDE KESINLIKLE iP ,HALAT V.B. KULLANILMAYACAKTIR.

Olgii : Teknik Sartname ve Birim Fiyat Tarifleri iglerin tamaminin teslimi ile 6lgalr.



