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1. KONU
I

VI.

VII.

Malzeme listesinde belirtilen malzemeler, belirtilen adetlerde ve bu sartnamede belirtilen nitelikte
malzemenin teminidir.

NO MALZEME ADI Birim | MIiKTAR
1 KORUYUCU AYAKKABI (ELEKTRIK iSLERI iCiN) Cift 130
2 KORUYUCU AYAKKABI (MEKANIK ISLERI iGiN) Cift |325
3 iS PANTOLONU (GENEL KULLANIM AMAGLI) Adet |310
4 iS MONTU (GENEL KULLANIM AMAGLI) Adet |310
5 iS PANTOLONU (BAKIM PERSONELI iGiN) Adet |145
6 iS MONTU (BAKIM PERSONELI iCiN) Adet |145
7 PENYE T-SHIRT Adet |910
8 REFLEKTORLU YELEK Adet |455
9 v Adet |455

Malzemelerin teknik sartnameye % 100 uygun olmasinin yaninda gerekli standartlara da uygun olmali ve
bu uygunluklar mutlaka belgelendirilmis olmalidir.

Tekliflerin degerlendirmesi tiim malzemeler iizerinden yapilacak olup; malzemelerden herhangi birinin
niteliginin teknik sartnamenin bir maddesini dahi saglamamasi veya bir belgesinin dahi eksik olmasi
durumunda o teklif elenecek ve sonraki teklifin degerlendirmesine gegilecektir.

. Malzemelerin kullanimi sirasinda olasi kazalarda kullanim hatalari harig, malzemenin teknik sartnameye,

standartlara ve yonetmeliklere uygun olmadig veya sartname yoniinden eksiklikler tespit edilirse hata
oraninda yuklenici de hukuken sorumludur.

Teklif sahipleri teklif dosyalarina teklif ettikleri malzemelerle ilgili tiim bilgi ve belgeleri ekleyeceklerdir.
Malzemelerin tim aksesuarlari eksiksiz teslim edilecektir.
Ayakkabi icin bildirilmesi gereken ebat bilgileri s6zlesmeden itibaren 10 giin icerisinde Kangal Termik

Santral Elektrik Uretim A.S. tarafindan hazirlanarak yiikleniciye bildirilecektir. Bu bildirim tarihi isin
yapilma siiresinin baslangig tarihi olarak belirlenecektir.

VIll.Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. malzemelerin herhangi kisminin test raporlarini yeterli

gormeyip yetkili mercilerce tekrar testini isteme hakkina sahiptir. Tim yapilacak olan testlerin giderleri
yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

. Malzemeler 1 yil yiiklenicinin tam garantisi altinda olacak, olasi kusurlarda yiklenici ilgili isyerinden teslim

aldig1 kusurlu malzemelerin 7 giin iginde kusurlarini gidermekle yikimli olacak, Kangal Termik Santral
Elektrik Uterim A.S. Ureticilerle muhatap edilmeyecektir. Bir malzemenin 2 kez kusurlu oldugu tespit
edilirse ya da tamiri mimkiin degilse 7 giin icerisinde yenisiyle degistirilecek, bunu yuklenici bedelsiz
saglayacaktir. Garantiyle ilgili hususlara uyulmamasi durumunda Kangal Termik Santra Elektrik Uretim
A.S. piyasadan temin ederek yiklenicinin teminatindan kesme hakkina sahiptir.
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Xl.

Tum malzemeler TSE belgeli olacak, TSE belgeleri teklif dosyasina eklenecektir. Malzemelerin 6zel teknik
sartnamelerde belirtilen standartlari sagladigina dair belgeler de teklif dosyasinda bulunacaktir. Ayrica
malzemelerden istenen test raporlarinin alindigi firmalarin deney yapabilme yetki sertifikasi ya da
akredite belgeleri teklif dosyasinda bulunacaktir.

Tim malzemelerden birer adet numune teklif esnasinda Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. idari
ve Sosyal isler birimine teslim edilecektir.

XIl. Tabloda belirtilen malzemelerin 6zel teknik sartnameleri asagida belirtilmistir.

1.1 KORUYUCU AYAKKABI (ELEKTRIK iSLERI iCiN)

TANIM

Elektrik enerijisi ile ilgili calismalarda calisanlarin, elektrik enerjisi ile temasi aninda toprak direncini

artirarak kazalarin etkisini azaltmaya yarayan glivenlik malzemesidir.
OZELLIKLER

Ayakkabi giyildiginde kullanani rahatsiz etmemelidir.

Ayakkabilarin tabani kaymayi dnleyici sekilde Usti ise plirtizsiiz ve diiz olmalidir.

Ayakkabilar tstten cirth ya da diiz tipte olacaktir.

Tek parga olarak imal edilen ve glnlik ayakkabi Gizerine takilan ayakkabilarin tamami yalitkan (Dogal
kauguk, sentetik kauguk veya lastik tlri) malzemeden olmalidir.

Ayaga direk olarak giyilecek ayakkabilarin Gstl deri alti dogal kauguk, sentetik kauguk veya lastik tiir(
yalitkan malzemeden imal edilmelidir.

Ayakkabilarin imalinde kabara, demir veya iletken metal pargasi kullaniimamalidir.

Ayakkabilarin tabani, su, asit, yag, fuel oil ve mazot ‘tan etkilenmemelidir.

Tabani kaymayi 6nleyecek sekilde TS EN ISO 13287 , standartlarinda olacaktir.

Ayakkabilar TS EN ISO 20344, TS EN 1SO 20345 - S3 ve TS EN ISO 20347 standartlarinda ve testleri
yapilmis olacaktir. Ayakkabilarla ilgili test sonuglari ve raporlari teklif dosyasina eklenecektir.
Ayakkabilar TSE EN 50321 e uygun olmalidir. Bu standartta uygun oldugunu goésteren belgeler teklif
dosyasina eklenecektir.

Ayakkabilar Gizerinde; imalatci firma adi, semboli, imalat yili, numarasi, test gerilimi silinmeyecek sekilde
bulunmalidir.

1.2 KORUYUCU AYAKKABI (MEKANIK iSLER iCiN)

TANIM

Mekanik isler ile ilgili calismalarda c¢alisanlarin, olasi is kazalarinin etkisini azaltmaya yarayan glivenlik

malzemesidir.

OZELLIKLER

Ayakkabi giyildiginde kullanani rahatsiz etmemelidir.

Ayakkabilarin tabani kaymayi dnleyici sekilde {isti ise plrizsiiz ve diiz olmahdir

Ayakkabilar kalite ve imalat yoniinden TS EN ISO 20344, TSE EN 20345-S3 standartlarina uygun olacaktir.
Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. gerekli goriirse bu standartlara gére kontrol yaptirabilecektir.
Tabani kaymayi 6nleyecek sekilde TS EN ISO 13287 standartlarinda olacaktir.
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Ayakkabilar tstten cirtli ya da diz tipte olacaktir.

Petrol Urinlerine karsi mukavim kaymaz 6zellikte olacaktir.

Ayakkabilarin i¢ kisimlari ter emici astarla kaplanacaktir.

Ayakkabilarin derileri su gecirmez diiz vidala deriden olacaktir.

Ayakkabilarin i¢ taban astari ¢ift kullanilabilir 6zellikli bir tarafi hava gecirgen 6zellikli bir tarafi da masaj
yapici 6zellikte olacaktir.

Ayakkabilarin burun kismindaki kompozit bombeler 1 metre yliksekten diisen 25 kg.lk ylkte koruma
ozelligini kaybetmemelidir. Kompozit bombe takviyeler ayaklari rahatsiz etmeyecek sekilde deri astarla
gizlenmelidir.

Ayakkabilarin ergonomik olmalidir.

Ayakkabilar tizerinde; imalatgi firma adi, semboli, imalat yili, numarasi, test gerilimi silinmeyecek sekilde
bulunmalidir.

1.3 i$ PANTOLONU (GENEL KULLANIM AMAGLI)

OZELLIKLER

Kumas icerigi %35 PAMUK %65 POLYESTER ve Gramaji 245 gr olacaktir, kumas rengi sdzlesme
tarihinden sonra bildirilecektir.
Dikislerde kullanilacak iplik markasi coast (Universal), iplik rengi s6zlesme tarihinden sonra kumas
rengine gore bildirilecektir.
Dikis sikligr 1cm’de 3-4 adim olacaktir.
Tek dikis boliimleri; Kemer, Fermuar Pati, Paca ici, Paca Alti, Arka Fleto Cep, Komando Cep, Cep
Agizlarina yapilacaktir.
Cift dikis boéliimleri; kdprileri, yan cep agzi, 6n, arka ag, tornavida cep, arka cep ve cep kapaklari, yan
dikis, reflektor kisimlarina yapilacaktir.
Overlok dikis boliimleri; paca icleri ve tim birlesim yerlerine yapilacaktir.
Punteriz dikis boliimleri; cep agizlari, fermuar pati, kdpriiler, cep kapaklarina yapilacak ve ek olarak
glclendirme olacaktir.
Reg¢me dikis béliimleri; etek ucu ve kol uglarina yapilacaktir.
Reflektor eni; 3 cm ve 1 cm olacaktir.
Cep astari; % 100 Sik Dokuma Polyester / Pitikare olacaktir.
Model detayi;
o 2 Adet Astarl Yan Cep, Cift Tornavida Cep,
1 Adet Kapaksiz, 1 Adet Kapakh Arka Cep,
1 Adet Komando Cep Ve Uzerinde 1 Adet Kapakli 1 Adet Kapaksiz Cep,
Cep Kapak Ortalarinda 1 Cm Genislikte Renkli Kordon Detay,
On Ve Arka Pagada Cift Sira 3 Cm Reflektdr, Arka Cep Kapak Uzerinde 1 Cm Reflektor,
1 Adet Arka Cep Altinda Fleto Cep,
Bel Ayarlamali,
7 Adet Kopr.

O O O O O O O

1.4 i$ MONTU (GENEL KULLANIM AMAGLI)
OZELLIKLER
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Kumas icerigi %35 PAMUK %65 POLYESTER ve Gramaji 245 gr olacaktir, kumas rengi sdzlesme
tarihinden sonra bildirilecektir.
Dikislerde kullanilacak iplik markasi coast (liniversal), iplik rengi sézlesme tarihinden sonra kumas
rengine gore bildirilecektir.
Dikis sikhigl 1cm’de 3-4 adim olacaktir.
Tek dikis bolimleri; Yan dikis, Kol alti ve Cep Agizlari,
Cift dikis boliimleri; Omuz, kol evi, supat, manset, cepler, cep kapagi ve yaka.
Overlok dikis boliimleri; Yan dikis ve Kol alti.
Punteriz dikis bolimleri; Cep agizlari, Cep kapaklari ve Supat.
Reflektor eni; Sirt kisminda 5cm olacaktir.
Fermuar; Beden 58cm, Gogtis cep 15cm, Kol cep 14cm.
Nakis; Sirt kisminda 23cm x 30cm “Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. yazili ve Resmi logo
baskili”
Model detayi;
o On beden roba,
2 Adet Go6gls Cep, Sag Gogus Cep Fermuarli ve Garnili, Sol Goguis Cep Kapakli ve Garnili,
Etek ucu Aiki yandan lastikli,
Kol ucu Manset,
Sol kolda fermuarh, Fletolu cep,
Sirt kisminda 5cm eninde reflektor,
Sirt kisminda reflektor Gstlinde 23cm x 30 cm logo.

O O O O O O

1.5 i$ PANTOLONU (BAKIM PERSONELI iCiN)

OZELLIKLER

Kumas igerigi KOT 12 ONZ %100 PAMUK 1425 gr olacaktir, kumas rengi sézlesme tarihinden sonra
bildirilecektir.
Dikislerde kullanilacak iplik markasi coast (liniversal), iplik rengi s6zlesme tarihinden sonra kumas
rengine gore bildirilecektir.
Dikis sikhgl 1cm’de 3-4 adim olacaktir.
Tek dikis bolimleri; Tornavida Ve Komando Cep Agzi, Kemer, Reflektér, Paca Ve Fermuar Pati
Cift dikis boliimleri; Cep Kapaklari, Arka Cep, Komando Cep, Yan Cepler, Yan Dikis, Arka, On Ag ve Koprii
Overlok dikis béliimleri; Yan Dikis, Arka, On Ag, Bacak ici Ve Fermuar Pat igi
Punteriz dikis bolimleri; Cep Agizlari Kapaklar, Képri, Fermuar Pati, Ag (Glclendirme Yapilacak)
Reflektor eni; 3 cm ve 1 cm olacaktir.
Cep astari; % 100 Sik Dokuma Polyester / Pitikare olacaktir.
Model detayi;
o 2 Adet Astarli Yan Cep,
Cift Tornavida Cep,
1 Adet Kapaksiz, 1 Adet Kapakl Arka Cep,
1 Adet Komando Cep Ve Uzerinde 1 Adet Kapakli 1 Adet Kapaksiz Cep,
Cep Kapak Ortalarinda 1 Cm Genislikte Renkli Kordon Detay,
On Ve Arka Pagada Cift Sira 3 Cm Reflektér, Arka Cep Kapak Uzerinde 1 Cm Reflektér,

O O O O O
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1 Adet Arka Cep Altinda Fleto Cep,
Bel Ayarlamali,

7 Adet Kopri,

Ag Takviyeli.

O O O O

1.6 i$ MONTU (BAKIM PERSONELI iGiN)

OZELLIKLER
e Kumas igerigi KOT 12 ONZ %100 PAMUK 1425 gr olacaktir, kumas rengi sdzlesme tarihinden sonra
bildirilecektir.

e Dikislerde kullanilacak iplik markasi coast (Uiniversal), iplik rengi s6zlesme tarihinden sonra kumas
rengine gore bildirilecektir.

e Dikis sikligl 1cm’de 3-4 adim olacaktir.

o Tek dikis boliimleri; Supat, Yaka, Kol Alti, Yan Dikis Ve Reflektor

o Cift dikis boliimleri; Omuz, Kol Evi, Cepler, Cep Kapaklari, Manset Ve Roba

e Overlok dikis boliimleri; Yan Dikis, Kol Alti Ve Mostra Kenarlari

e Punteriz dikis béliimleri; Cep Agizlari, Cep Kapaklari, Supat Baslangi¢ Ve Bitis Yerleri

o Reflektor eni; Sirt kisminda 5¢cm olacaktir.

e Fermuar; Beden 45cm

e Nakis; Sirt kisminda 23cm x 30cm “Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. yazili ve Resmi logo
baskil’”

e Model detayi;

o 2 Adet Kapakli Gogiis Cep

Cep Kapaklari Digme

Supat Uzerinde 2 Adet Diigme

Kol Ucu Mansetli Ve Diagmeli

On Ve Arka Bedenler Roba Detayl

2 Adet Alt Cep

On Ve Arka Beden Roba Uzerinde 5 Cm Reflektor

Kol 2 Pargadan Olusacak

Sirt kisminda reflektor Gstlinde 23cm x 30 cm logo.

O O 0O O 0O O O ©O

1.7 PENYE T-SHiRT

OZELLIKLER
e Kumas igerigi Penye Lacoste % 100 Cotton / 210 Gr olacaktir, kumas rengi s6zlesme tarihinden sonra
bildirilecektir.

e Dikislerde kullanilacak iplik markasi coast (liniversal), iplik rengi s6zlesme tarihinden sonra kumas
rengine gore bildirilecektir.

o Tek dikis boliimleri; Pat Ve Cep Agzi

e Overlok dikis boliimleri; Yan Dikis, Kol Evi, Kol Alti, Fleto Cep

e Reg¢me Dikis; Etek Ucu Ve Kol Ucu

e Fermuar; Beden 45cm
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Nakis; Sol Gogiis Kisminda Firma Logosu 50mm X 30mm “Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S.
yazili ve Resmi logo baskili”
Model detayi;
o Fleto Cepli
Polo Yaka (Hazir Yaka)
Kol Ucu Ve Etek Ucu Regme
Kisa Kol
Sol Gogiis Kisminda Firma Logosu 50mm X 30mm

O O O O

1.8 REFLEKTORLU YELEK
OZELLIKLER

Kumas icerigi %65 Polyester %35 Pamuklu / 245 Gr olacaktir, kumas rengi Neon Sari — Neon Turuncu —
Kirmizi - Mavi
Dikislerde kullanilacak iplik markasi Tiir ip (Neon Renkler) coast (iniversal), iplik rengi s6zlesme
tarihinden sonra kumas rengine gore bildirilecektir.
Dikis sikhgl 1cm’de 3-4 adim olacaktir.
Tek dikis boliimleri; Reflektor Disindaki Tim Dikis Yerleri
Cift dikis boliimleri; Reflektor
Overlok dikis boliimleri; Tim Birlesim Yerleri
Punteriz dikig béliimleri; Fermuar Baslangic Ve Bitis, Cep Agizlari
Reflektor eni; Sirt kisminda 5cm olacaktir.
Fermuar; Beden 45cm
Nakis; Sol G6gls Kisminda Firma Logosu 50mm X 30mm
Model detayi;
o Sagda telefon cep, kalem cep, alt cep, solda file detayli g6gis cebi ve altta cep,
o Sirtta haritaci cep,
o lsimlik.

1.9 SiViL KOT PANTOLON
OZELLIKLER

Kumas igerigi KOT 12 ONZ %100 PAMUK 1425 gr olacaktir, kumas rengi sézlesme tarihinden sonra
bildirilecektir.
Dikislerde kullanilacak iplik markasi coast (Universal), iplik rengi s6zlesme tarihinden sonra kumas
rengine gore bildirilecektir.
Dikis sikhigi 1cm’de 3-4 adim olacaktir.
Tek dikis boliimleri; Kemer, Paca Ve Fermuar Pati
Cift dikis boliimleri; Cep Kapaklari, Arka Cep, Yan Cepler, Yan Dikis, Arka, On Ag ve Koprii
Overlok dikis béliimleri; Yan Dikis, Arka, On Ag, Bacak ici Ve Fermuar Pat igi
Punteriz dikis boliimleri; Cep Agizlari Kapaklar, Képri, Fermuar Pati, Ag (Glglendirme Yapilacak)
Cep astari; % 100 Sik Dokuma Polyester / Pitikare olacaktir.
Model detayi;

o 2 Adet Astarli Yan Cep,
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2 Adet Kapaksiz, digmeli arka Cep,

7 Adet Kopra,

Klasik Model,

Konfeksiyon standartlarina uygun boylari 110 cm

O O O O

CEZA-i ISLEMLER
2.1 isin siiresi 45 giin olup gecikme halinde geciken her giin icin s6zlesme bedelinin %0,3 oraninda ceza kesilir ve
ilk faturadan tahsil edilecektir.

ODEME
3.1 Malzemeler teknik birim tarafindan kabul edildikten sonra 60 gilin icerisinde banka havalesi seklinde 6denir.

DIGER HUSUSLAR
4.1 istekliler tekliflerini Tiirk Lirasi cinsinden vereceklerdir, Tiirk Lirasi cinsinden verilmeyen teklifler
degerlendirmeye alinmayacaktir.
4.2 Tablo 1-a da ki fiyatlandirma tablosu iizerinden teklifler verilecektir. istekliler kendi matbu belgeleri ile
verdikleri teklifler gegersiz sayilacaktir.

FIYATLANDIRMA TABLOSU 1-a
S.NO Malzemenin Cinsi Miktar/Cins Birim Fiyat Toplam Tutar
1 KORUYUCU AYAKKABI (ELEKTRIK ISLERi ICIN) | 80/ CIFT
2 KORUYUCU AYAKKABI (MEKANIK iSLERI iCIN) | 375 / CIFT
3 iS PANTOLONU (GENEL KULLANIM AMAGLI) 310 / ADT
4 iS MONTU (GENEL KULLANIM AMAGLI) 310 / ADT
5 iS PANTOLONU (BAKIM PERSONELI iGiN) 145 / ADT
6 IS MONTU (BAKIM PERSONELI IiCiN) 145 / ADT
7 PENYE T-SHIiRT 910 / ADT
8 REFLEKTORLU YELEK 455 / ADT
9 SiVIL KOT PANTOLON 455 / ADT




