SOMA TERMIiK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. KORUYUCU EKIiPMAN ALIM SARTNAMESI

1. BARET
1.1. 3MH701 OLACAK
1.2. 300 ADET MAVI
1.3. 30 ADET SARI
1.4. 10 ADET TURUNCU
1.5. 3 ADET KIRMIZI
1.6. 2 ADET YESIL

2. NITRIL ELDIVEN

2.1. KONU:
Soma termik santral Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.’nin ihtiyaci olan isci Saghgi ve Guvenligi
malzemelerin temini ve teslimi igidir.

2.2 SIPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :

Sira No Malzemenin Cinsi Ebat Miktar

1 Mekanik is Eldiveni 9 Numara 20000 Cift
2.3 .ISTEK VE OZELLIKLER:
Mekanik is Eldiveni ( NITRIL )

2. 3.1. Mekanik is eldiveni, madeni parcalarin montaji, metal malzemelerin islenmesi,tasinmasi gibi
islemlerde kullanilacaktir.

2.3.2. Kesilme, yirtilma delinme ve yipranmaya dayanikli olacak yag, kir, gres gecirmeyecek.

2.3.3. Eli yumusgakga kavrayacak ve konforlu giyinme saglayacaktir.

2.3.4. Eldiven pamuklu, Avug i¢i glclendirilmis olacaktir.

2.3.5. Eldiven koruyucu mansetli olacaktir.

2.3.6. imalat hatasi ve sonradan olma sokiik, yirtik, dikis hatasi vb. kusurlar bulunmayacaktir.

2.3.7. EN 388 normlarina uygun olacaktir.

2.3.8. Eldiven Gzerinde firma resmi veya amblemi, uluslararasi uygunluk igsareti bulunacaktir.

2.3.9. s eldiveni 4/3 nitril kapl olacaktir.

2.3.10.is eldiveni minumum 4141 olacak

2.3.11.Kullanim sonrasi elde koku yapmayacaktir.

2.4 . DIGER HUSUSLAR

2.4.1 Firmalar teklif eklerinde teklif ettikleri eldivenden bir ¢ift numune vereceklerdir numuneler
soma termik santral elektrik Gretim a.s. ye teslim edilecektir.



242 Firmalar Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendir meye
alinmayacaktir. Numuneler izerine firma ismi ve numune numaralari etiket olarak iligtirilecektir.

24.3 ihaleyi alan firma en geg bir ay icinde mali soma termik santral elektrik Giretim a.s. ambarina
teslim ediecektir.

244 Firmalar teklif ettikleri Grdnlerinin Uluslar arasi Kabul gérmis standartlara uygunluk
belgelerini tekliflerine ekleyecektir.
3. HASSAS ELDIVEN :

Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S ‘nin ihtiyaci olan isgi Saghgi ve Giivenligi
malzemelerin temini ve teslimi isidir.

SiPARi$ EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :
Sira No Malzemenin Cinsi Ebat Miktar

1 is Eldiveni 9 Numara 1000 Cift
3.1.ISTEK VE OZELLIKLER:

3.1.1 is Eldiveni ( HASSAS)
3.1.2. Eldiven yagh ve islak ortamlarda kullanilabilir ¢ift kat kaplamali olmalidir.

3.1.3. Eldivenin alt kaplamasi el Uzerine kadar % nitril kaplama olmali avug igi Uzerine kaydirmayi
engelleyici ilave koplk kaplama olmalidir.

3.1.4. Eldiven, sanitized® (triklosansiz) 6zelligi sayesinde olusabilecek kotl kokulari engellemeli ve
yikanabili olmalidir.

3.1.5. Eldiven 6rgul bilekli ve uzunlugu en az 250 mm olmalidir.
3.1.6. Eldiven DMF (dimetilformamid) icermedigi belgelenmelidir.
3.1.7. Eldiven 6-7-8-9-10-11 numara olarak tedarik edilmektedir.

3.1.8. Eldivenler EN 420 ve EN 388 (Mekanik risklere karsi koruyucu eldivenler) standardinda, CE
belgeli, en az Category |l seviyesinde olmalidir.

3.1.9. Eldivenin EN 388 performans degerleri en az asagidaki gibi olmaldir.

Asinma 4
Kesilme |
Yirtilma 12

Delinme 1



3.1.10. Eldiven Oeko-tex ve R.E.A.C.H. sertifikalarina sahip olmali ve bu &zellikler Grin bazinda
sertifikalandiriimis olup bu Urdn igin alindigi belgelenmelidir.

3.1.11. Eldiven Uzerinde; marka model bilgisi, beden &l¢usu ve ilgili standartlari gosteren isaret ve
piktogramlar bulunmalidir.

3.1.12. Yukarida aciklanan standartlar ile ilgili Grine ait sertifika ve belgeler Grin ile birlikte teslim
edilecektir.

3.2. DIGER HUSUSLAR

3.2.1 Firmalar teklif eklerinde teklif ettikleri eldivenden bir ¢ift numune verecekler-
dir. Numuneler Soma Termik Santral Elektrik Uretim a.s ye teslim edilecektir.

3.2. Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

3.2.3 Ihaleyi alan firma en geg bir ay igcinde mali Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S ambarina
teslim ediecektir.

3.2.4 Firmalar teklif ettikleri Grtnlerinin TSE veya Uluslar arasi Kabul gérmus standartlara uygunluk
belgelerini tekliflerine ekleyecektir.

3.3. MUAYENE VE TESELLUM

3.3.1. Teslim edilen eldivenlerede imalat hatasi ve sonradan olma sékuk, yirtik, dikis
hatasi vb. kusurlar bulunmasi durumunda red edilecektir.
3.3.2 Mekanik dayanim yéninden EN-388 normlarina uygun olacaktir.
3.3.3 Muayeneler, muayene komisyonunun uygun buldugu eldivenler Gzerinden ge-
rek goruldiginde TSE laboratuarinda test edilecektir.
3.34 Uygun bulunmayan eldivenleri firma Soma Termik Santral Elektrik Uretim a.s ambarindan

geri almak ve yerine yenisini getirmek zorundadir.

4. i$ ELDIVENiI KESILME DIRENGLI

4.1- Avug ici PU kapli olacaktir..

4.2 — Poli Ureten malzemeden imal edilecektir.

4.3.-454 3 OLACAKTIR.

Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

5. PETROLCU ELDIVENI

5.1.  Uzun konglu olacak

5.2.  Petrolcu eldiveni olacak

5.3.  Minimum 4 2 4 2 OLACAK

5.4. TSE Ve CE Standartlarina uygun olacak

Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

6. KAYNAKGI ELDIVENI

Soma Termik santral Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.’nin ihtiyaci olan is¢i Saghigi ve
Guvenligi malzemelerin temini ve teslimi isidir.



6.1. SIPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :
Sira No Malzemenin Cinsi Miktar
1 Kaynakgi Eldiveni (Uzun Kong) 300 Adet
6.2.ISTEK VE OZELLIKLER:
6.2.1 Kaynakg! Eldiveni

6.2.2. Eldivenler delinmeye, kesilmeye ve mekanik zorlamalara karsi mukavemetli
olmahdir.

6.2.3. Parmaklarin ve bilek kisminin rahatca hareket edebilecegi esneklikte olmalidir.

6.2.4. Giyilip ¢ikariimasi kolay olmahdir.

6.2.5. Eldivenler kullananin saghgini bozacak alerjik sorunlar gikarmamalidir.

6.2.6. Eldivenler komple deriden imal edilmeli ve avug icleri ilave deri takviyeli
olmahdir.

6.2.7. Sag ve sol eller i¢in ayri ayri imal edilmelidir.

6.2.8. Eldivenlerin lizerinde imal eden firmanin adi ve semboli silinmeyecek sekilde

bulunmalidir.

6.3. MUAYENE VE TESELLUM

6.3.1 Teslim edilen eldivenlerde imalat hatasi ve kusurlar bulunmasi durumunda red
edilecektir.

6.3.2 Uygun bulunmayan eldivenleri firma Soma Termik Santralinden ambarindan geri almak
ve yerine yenisini getirmek zorundadir.
6.3.3 Eldivenler ulaslararasi kabul gérmus standartlara uygun olmalidir.
6.3.4 Tekliflerle birlikte numune gdndermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye
alinmayacaktir.

7. KIMYASAL ELDIVEN

7.1.ELDIVEN EN420 STANDARDINDA 5 PARMAK OLACAKTIR.

7.2 ELDIVEN PAMUK HAVI EMDIRILMIS VE KABARTMA DOKULU NITRIL MALZEMEDEN
URETILMELIDIR.

7.3. ELDIVENIN PARMAK UCUNDAN iTIBAREN UZUNLUGU MINIMUM 31 CM OLUP 0,34 mm
KALINLIGINDA OLMALIDIR.

7.4. EN 388 MEKANIK STANDARDI 4-1-0-1 OLMALIDIR.

7.5 EN 374 KIMYASAL STANDARDI (JKL) OLUP KATEGORI 3 SINIFINDA OLMALIDIR.

7.6 YUKSEK HASSASIYETE SAHIP ELDIVEN BEDEN DAGILIMI (6-7-8-9-10) KAPSAMALIDIR.

7.7. ELDIVENIN KIMYASALA KARSI DEFORMASYONUNUN ANLASILMASI iGIN YESIL RENKLI
OLMALIDIR.

7.8. MIKROORGANIZMALARA KARSI KORUMA SAGLAMALIDIR.

7.9. ELDIVENLER 12li POSETLERDE OLMALIDIR.

7.10. TEKLIFLERLE BIRLIKTE NUMUNE GONDERMEYEN FIRMALARIN  TEKLIFLERI
DEGERLENDIRMEYE ALINMAYACAKTIR.

8. ARGON KAYNAK ELDIVEN



8.1 KONU :

Soma Elektrik Uretim ve Ticaret A.S nin ihtiyaci olan isci Saghgi ve Guvenligi
malzemelerin temini ve teslimi isidir.

8.2 SIPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :

Sira No Malzemenin Cinsi Ebat Miktar
1 Kaynakg! Eldiveni 200 Cift
(Argon kaynagina uygun)
8.3 .ISTEK VE OZELLIKLER :
Kaynakgi Eldiveni ( Argon Kaynagina Uygun)

8.3.1. Satinalinacak kaynak eldiveni, argon kaynaginda kullanilacaktir.

8.3.2. Satinalinacak kaynakgi eldiveninin el kismi ince cilt deri, kongu yarma deri olacaktir.
8.3.3. EN 407 normlarina uygun olacaktir.

8.3.4. Eli yumusakca kavrayacak ve konforlu giyinme saglayacaktir.

8.3.5. Eldiven Uzerinde firma ismi ve uluslar arasi standartlara uygunluk isaretleri bulunacaktir.
8.3.6. imalat hatasi ve sonradan olma sokiik, yirtik, dikis hatasi vb.kusurlar bulunmayacaktir.
8.3.7. Eldivenler CE standartlarina uygun olmalidir.

8.4 . DIGER HUSUSLAR

8.4.1. Firmalar teklif eklerinde teklif ettikleri eldivenden bir ¢ift numune vereceklerdir.

8.4.2. Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri  degderlendirmeye
alinmayacaktir.

8.4.3. ihaleyi alan firma en geg bir ay icinde mali Soma Termik Santral ambarina teslim edilecektir.
8.4.4. Firmalar teklif ettikleri Griinlerinin TSE veya Uluslar arasi Kabul gérmus sandartlara uygunluk
belgelerini tekliflerine ekleyecektir.

9.STERIL ELDIVEN

Kimyasal icin nitril eldiven paket olarak teklif edilecek

Ce0120

En 374-3

En 374-2

En 0,10 mm kalinlikta olacaktir.

Firmalar Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

10. CLASS 2 iS KIYAFETI
ISI VE ALEVE DAYANIKLI YAZLIK IS GUVENLIK ELBISESI CLASS 2

TEKNIK SARTNAMESI



ICINDEKILER

1. GENEL
1.1. Konu ve Kapsam

1.2. Standartlar

2. ELBISE OZELLIKLERI
2.1.  Genel Ozellikler

2.2.  Teknik Ozellikler

3. TEST VE MUAYENE ISLEMLERI
4. KABUL PROSEDURU

5. GARANTI SARTLARI

ISI VE ALEVE DAYANIKLI YAZLIK iS GUVENLIK ELBISESI
TEKNIK SARTNAMESI

1. GENEL

KONU VE KAPSAM
Bu sartname, elektrik enerijisi ile ilgili calismalarda, elektrik arki nedeniyle olusacak alevin isi etkisini

azaltarak g¢alisanlarin korunmasina yardimci olan Isi ve Aleve Dayanikli Yazlik is Giivenlik Elbisesinin
genel ve teknik 6zellikleri ile denetim ve muayene metotlarini kapsar.

STANDARTLAR

Bu sarthame kapsamindaki 1si ve aleve dayanikli is guvenlik elbisesi tasarim ve testleri, agagidaki
standartlarin en son baskilarina uygun olarak yapilacaktir.

STANDARTLAR



KONUSU

EN ISO 13688

Koruyucu giyecekler-Genel 6zellikler

ENISO 11612

Koruyucu giyecekler-Isi ve aleve karsi koruyucu giyecek

EN 61482-1-2

Gerilim Altinda Calisma-Elektrik Arki Termal Etkilerine

Karsi Koruyucu Giysiler-Bolim 1-2:Deney Metotlari-Metod

2:Malzemenin ve Giysinin Koruma Sinifinin, Yénlendirilmis

Ark (Kutu Testi) Kullanarak Tayini

EN 61482-1-1

Gerilim altinda calisma-Elektrik arki termal etkilerine karsi koruyucu giysiler-Bolim 1-1:Deney
metotlari-Metod 1:Giysiler icin malzemelerin aleve dayaniklihginin ark beyan degerlerinin belirlenmesi

(ATPV veya EBT50)

Esdeger ya da daha Ustiin bagka standartlar uygulanmissa, bunlarin Tirkge veya ingilizce kopyalari
teklifle birlikte aciklamali olarak verilecektir.

2. ELBISENIN OZELLIKLERI
2.1. GENEL OZELLIKLER

2.1.1 Elbiseler, ¢alisanin elleri, ayaklari ve basi haricinde viicuduna gelecek 1si ve alev etkisini
azaltma 6zelligine sahip olacaktir.

2.1.2 Elbiseler, Ceket-Pantolon-Tigort olmak Uzere ¢ par¢cadan olusacaktir.

2.1.3 Elbiseler yikama ile alev almazlik 6zelligini kaybetmeyecek, yirtiimaya ve aginmaya dayanikli
elyaftan dokunmus kumastan (apreleme olmayacak) imal edilecektir.

2.1.4 Elbiselerde kesik, delik, yirtik, patlak, kolayca gorulebilen kusurlar veya iplik kagiklari gibi
hatalar bulunmayacaktir.

2.1.5 Elbiselerde dikis buzilmesi, dikis dénmesi gibi gériinimu, saglamligini ve koruyuculugunu
bozan dikis hatalari ve potluk olmayacakiir.

2.1.6 Elbiselerde temizlenmemis, kesilmemis, sarkan dikis ipligi veya iplik uglari bulunmayacaktir.
2.1.7 Elbiselerde kirli, lekeli, yagh kisim olmayacaktir.

2.1.8 Kumas ve model 6zelligi dikkate alinarak Gtileme yapilacaktir.



2.1.9 Ceket ve pantolon, i¢ katman ve dis katman olmak (izere en az iki katmandan olusacaktir.
2.1.10 Ceketin 6n kisminda boyutuna uygun uzunlukta fermuar olacaktir.

2.1.11 Ceketin 6n kisminda fermuari értecek sekilde yaka kismindan etek ucuna kadar, en az 4 cm
genigliginde 2 katli dis katman kumasindan koruyucu pat bulunacaktir. Pat, cekete alev almaz cirt bant
ile kapanacaktir.

2.1.12 Ceketin 6nlnde, Ust sagda 1 adet ve altta sag ve solda 1'er adet olmak lGzere toplam 3 adet
cep olacaktir. Ceketin bitinliglne uygun en az 16 cm genisliginde en az 20 cm derinliginde. Bu cepler
Uzerinde yine dis katman kumasindan imal edilmis, en az 5 cm yuksekliginde ve cep genisliginde cep
kapag! bulunacaktir.

2.1.13 Ceketin yakasl, en az 5 cm yuksekliginde 2 kath disg katman kumasindan dik yaka seklinde
yapilacaktir. Yakada en az 5 cm uzunlugunda 2 katli dis katman kumasindan imal edilmis cirtli kismi
orten pat bulunacaktir.

2.1.14 Ceketin kol agizlari ve etegi, elastiki yapida olacaktir.

2.1.15 Pantolonun 6n kisminda en az 20 cm uzunlugunda fermuar ve bu fermuarin tGzerinde 2 katli dis
katman kumasindan en az 3 cm pat bulunacaktir.

2.1.16 Pantolonda 6nde iki (yarma), yanda iki (torba) ve arkada iki adet olmak Uzere toplam 6 adet dis
katman kumasindan imal edilmis cep bulunacaktir.

2.1.17 Pantolon beli uzun sureli kullanimda rahatsiz etmeyecek sekilde, farkl viicut tiplerini uyum
saglayabilen tipte lastikli imal edilecektir. Bele rahat oturmasi i¢in 6n tarafta 2 adet pile, arka kisminda
ceplerin ortasinda 2 adet pens olacaktir.

2.1.18 Pantolon pagalari 27 cm'den dar olmayacak ve lastikli olacaktir.
2.1.19 Ceketin sirt kismina 8+0,5 cm ylksekliginde, sol gbgus cebin Uzerine 2,5+0,5 cm yiksekliginde
ve tisértiin sol gégsiine 2,5+0,5 cm yiiksekliginde “SOMA ELEKTRIK URETIM A.S.” yazisi gri

yansiticili baski ile islenecektir.

2.1.20 Ceketin sirt kismi, kollarin esneyebilecedi sekilde iki taraftan en az 2 cm Ust Uste bindirmeli
boydan koérikli olacaktir.

2.1.21 Ceket ve pantolonlarin renkleri lacivert (koyu mavi) tonlarinda olacaktir. Tigortlin rengi ise gri
tonlarinda olacaktir.

2.1.22 Uretilecek elbiselerin beden 6lglilerine gore sayilari, sézlesme imzalandiktan sonra yiiklenici ile
mutabakata varilarak netlestirilecektir.

2.1.23 Elbiseler muntazam bir sekilde tttlendikten sonra kirismalari ve Utllerinin bozulmasi dnlenecek
sekilde, Bolge Mudurligu ve kisi adina gore jelatin ambalaj icerisinde paketlenecektir.

2.1.24 Elbiselerde beden, malzeme elyaf iceridi, yikama teknigi gibi etiket bilgileri kolaylikla gorilebilir
ve okunabilir sekilde olacaktir.



2.1. TEKNIK OZELLIKLER
2.2.1 Ceket ve pantolon en az iki katmandan olusacaktir. Katman kumaslarinin toplam birim agirhgi
en ¢ok 480 gr/m? olacaktir. Tigortlin imal edildigi kumasin toplam birim agirigi TS 251 standardina gore

en az 150 gr/m?, en ¢ok 200 gr/m? olacaktir.

2.2.2 Tum kumagslar, Oeko-Tex Class 2 sertifikasina sahip olacak, azo boyar maddeleri
icermeyecektir.

2.2.3 Dikislerde kullanilan bitin iplikler yanmaya direngli meta-aramid elyaftan imal edilmis olacaktir.

2.2.4 Fermuarlarin kursoru, disleri kemik veya benzer alev almasi geciktiriimis materyalden olacaktir.
Fermuarlarin serit kismi, yanmaya direngli malzemeden imal edilmis olacaktir.

2.2.5 Ceket ve pantolon bitmis Urlin olarak EN 61482-1-2 standardinda belirtilen Sinif 2/7kA test
sonugclarini kargilayacak dzelliklere sahip olmaldir.

2.2.6 Ceket ve pantolon kumas katmani toplam kompozisyonu ASTM F1959/EN61482-1-1)
standardinda belirtilen 20 — 25 cal/cm? test sonuclarini karsilayacak 6zelliklere sahip olmalidir.

2.2.7 Elbiselerin beden olculeri, EN ISO 13688:2013 standardina uygun olmalidir.
2.2.8 Ceketin sirt ve g6gsinde yatay bicimde, kol agizlarinda ve pantolon pacasinda tek sira

sari veya turuncu renkte sari veya turuncu renkte yansitici seritler olacaktir. Yansitici seritlerin
kumaglari, yanmaya direngli malzeme elyafindan dokunmus olacaktir.

2.2.9 Yansitici serit genisligi toplam 50+5 mm, orta kismindaki geri yansitmali serit genisligi 203 mm
olacaktir.

2.2.10 Yansitici seritler, EN 469:2014 ve EN ISO 20471:2013 sertifikasina sahip olacaktir.

2.2.11 Ceket ve pantolonun dis katman ve i¢ katman kumasinda EN ISO 6330/A 1 Metot 2A'ya gére 5
yilkama sonrasi boyut degisimi, EN ISO 5077'ye gore atki ve ¢dzgiu yonunde en fazla %3 olacaktir.

2.2.12 Ceket ve pantolonun dis katman ve i¢ katman kumasinin gekme mukavemeti, EN ISO
13934-1'e gore atki yoninde en az 750N (x10%), ¢cézgu yoninde ise 500N (£10%)’a dayanmahdir.

2.2.13 Ceket ve pantolonun dis katman ve i¢ katman kumasinin yirtima mukavemeti EN ISO
13937-4'e gore ¢ozgl ve atki yoninde en az 30N (£10%) olmalidir.

2.2.14 Ceket ve pantolonun dis katmanin ana dikigleri EN ISO 13935-2’ye gére deneye tabi
tutuldugunda en az 225N'luk kopma yukune dayanmalidir.

2.2.15 Ceket ve pantolonun dis katman ve i¢ katman kumasinin elyaf karisimi cilt saglhiginin korunmasi
icin en az %40 dogal selulozik fiber (Pamuk) icermelidir.

2.2.16 Ceket ve pantolon, EN 11612 standardinda belirtilen A1, B1, C1 test sonuglarini karsilayacak
Ozelliklere sahip olmalidir.



3. TEST VE MUAYENE ISLEMLERI

3.1.  Yuklenici yukarida 6zellikleri verilen malzemelerden imal edilen elbiseden (Prototip) her bir
bedenden pantolon ve ceketten birer adet imal edip onay igin en geg bir ay iginde idareye teslim
edecektir. idarenin onayindan sonra imalata baslanacaktir.

3.2.  Yuklenici elbiselerin imalatinda kullanilan malzemelerin CE belgelerini, akredite, bagimsiz
laboratuvarlardan alinmis test raporlarini en geg prototip ile birlikte idareye sunacaktir. Uretici firmalarin
laboratuvarlarinca diizenlenmis Urln 6zelliklerini igeren raporlar kabul edilmeyecektir.

4. KABUL PROSEDURU

41 Kabul testlerinde kullanilacak numuneler, SOMA ELEKTRIK URETIM A.S. temsilcileri
tarafindan rastgele secilecektir.

4.2 Elbiseler, nitelik ve nicelik bakimindan gz muayenesine tabi tutulacaktir. Sartnamenin Genel
Ozellikler bélimiinde yer alan kriterlere uygun olarak (retildigi kontrol edilecektir.

4.3 Yklenici, muayene esnasinda gbézlemci bulunduracak ve bu gbézlemci muayene sonug
raporlarini imzalayacaktir. Aksi takdirde muayene komisyonunun tutmus oldugu sonug raporu YUklenici
firma tarafindan aynen kabul edilmis sayilacaktir.

44 Kabul Testlerinin sonucunun basarili bulunmasi halinde, Tutanaklar karsilikh olarak
imzalanacak ve temsilcilerince sevkiyat icin Sevk Emri verilecektir. YUklenici karsilikli olarak
imzalanmis 2 niisha Tutanagi SOMA ELEKTRIK URETIM A.S.'a verecektir.

4.5 Kabul testi sirasinda elbiselerin Sartnameye uygun olmadigi tespit edildigi takdirde, SOMA
ELEKTRIK URETIM A.S. elbiselerin tamamini reddedecektir.

4.6 Uretici firma Urlnlerinin standartlar altinda oldugunu belgeleyen 1ISO 9001:2008 Kalite Sistem
Belgesi'ne sahip olacaktir. Bu belge teklif ile beraber verilecektir. Bu belgeyi vermeyen firmalarin
teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

4.7 Uretici firma alev almaz elbise Urettigini gdsteren imalata Yeterlilik Belgesi’ne (Kapasite
Raporuna) sahip olacaktir. Bu belge teklif ile beraber verilecektir. Bu belgeyi vermeyen firmalarin
teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

4.8 Uretici firma Sanayi Sicil Belgesi’ne sahip olacaktir. Bu belge teklif ile beraber verilecektir. Bu
belgeyi vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

4.9 Teklif veren firmalar yetkili satici ise Uretici firma tarafindan verilen ve yetkili satici olduklarini
gosteren Yetkili Saticilik Belgelerini teklifleri ile beraber sunacaklardir. Bu belgeyi vermeyen firmalarin
teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

4.10 ihaleyi alan firma siparis yazisi gegcildikten sonra en ge¢ 1 hafta igerisinde kiyafet temini
yapilacak personelden beden dlgilerini kendisi alacaktir.

5. GARANTI SARTLARI

Elbiselerin garanti sureleri ¢ yildir. Kullanim talimatina uygun kullaniimayan drtinler hari¢ olmak tzere,
garanti suresi iginde bozulan, 6zelligini kaybeden, hava sartlari veya yikama sonucu rengi solan



elbiseler, idare tarafindan verilen talimati miiteakip 30 giin icerisinde yenisi ile degistirilecektir. Dagitim
esnasinda elbiselerde gorilen kusurlar ve uygun olmayan beden olcllerine karsi yuklenici firma, Granu
15 gun icerisinde yenisi ile degistirmekle yukumladdar.

6. CEZAI HUKUMLER

6.1. Malzemelerin belirtilen sire igerisinde teslim edilmemesi durumunda ginlik yizde 0,1 oraninda
ceza uygulanir.

11. ELEKTRIKCI AYAKKABISI

GIASCO MARKA EDISON MODEL ELEKTRIKGCi BOTU

TEKNIK SARTNAMESI
Urlin Kodu: HRD060D

Ayakkabi suya direngli WRU deri den Uretilmis olmali ve SB+FO+E+P+CIl+HI+WRU+HRO
standardinda olmalidir,
Ayakkabinin topuk arkasina denk gelen kisminda asinmaya karsi direnci arttirmak igin ilave
deri takviyesi olacaktir,

Yuksek terleme ve asinma direncine sahip astar kapli olmalidir,
Ayakkabinin burun koruyucusu EN 12568 e gore 200J e dayanikh polimerik kompozitten
uretilmis termik olmayan yapiya sahip olmalidir,
Ayakkabi ara tabani EN 12568 e gbre delinme direncli kompozit tekstil olmalidir.
Ayakkabi tabani Poli tretan ( PU ) ve yalitkan kauguktan ¢ift kath yapilmis olmali ve hidroliz
direncli ISO 5423 , hidrokarbonlara ve asinmaya direngli, anti sok ve SRC kaymazlik standardi
olan EN ISO 13287 ye sahip olmalidir,

Ayakkabi tabani 3000C dayanikli HRO taban olmalidir,

Ayakkabi EN 344 e gore 1000 V , CSA Z195 Kanada standardina gére 20.000 Volt/1 dk, ASTM
2413-11 E gore 20.000 Volt/1 dk igin test edilmis ve sertifikalandiriimis olmalidir,

Ayakkabi tabanhdi anatomik, ¢ikarilabilir, nem emici olmalidir
Ayakkabi %100 metal icermeyen yapiya sahip olmalidir,
Ayakkabi 38 -47 numara araliginda uretilmis olmalidir,

Ayakkabi CE, EN ISO 20345:2012 sertifikali olmahdir.



12. ISIYA DAYANIKLI i$ ELDIVENI
12.1. KONU :
Soma Termik Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.nin ihtiyaci olan isci Sagligi ve Glvenligi
malzemelerin temini ve teslimi isidir.
SiPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :
Sira No Malzemenin Cinsi Miktar

1 Isiya Dayanikl is Eldiveni 100 Cift

12.2. ISTEK VE OZELLIKLER:
is Eldiveni (Isiya Dayanikli)
12.2.1. Yapisinda asbest icermeyecek ve ¢alisma alani dikigsiz olacaktir.
12.2.2. 5 parmakli ve parmak kisimlari elin dogal sekline gére kavislendirilmis olacak, kuru ve yas
yuzeylerde rahat kavrama saglayacaktir.
12.2.3. i¢ kismi teri emen driilmemis kege icerecek ve yikanabilir 6zellikte olacaktir.
12.2.4. En az 150 OC (yuz elli santigrat derece) ile calisma yapabilecek, EN 407 normlarina uygun
olacaktir.
12.2.5 Mekanik dayanim yéninden EN 388 normlarina uygun olacaktir. Kesilmelere, yirtiimalara
ve delinmelere kargi mukavim olacaktir.
12.2.6 Kong uzunlugu en az 300 (l¢ yiz) milimetre olacaktir.

12.3 . DIGER HUSUSLAR

12.3.1 Firmalar teklif eklerinde teklif ettikleri eldivenden bir ¢ift numune verecekler-
dir.

12.3..2 Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye
alinmayacaktir.

12.3..3 Ihaleyi alan firma en ge¢ 30 giin iginde mali Soma Termik santral ambarina
teslim ediecektir.

12.4. MUAYENE VE TESELLUM
12.4.1. Teslim edilen eldivenlerede imalat hatasi ve sonradan olma sokiik, yirtik, dikis
hatasi vb. kusurlar bulunmasi durumunda red edilecektir.
12.4.2 Mekanik dayanim yoéninden EN-388 normlarina uygun olacaktir.
12.4.3 Muayeneler, muayene komisyonunun uygun buldugu eldivenler lizerinden gerek goérildiigiinde
TSE laboratuarinda test edilecektir.
12.4.4 Uygun bulunmayan eldivenleri firma Soma termik santral ambarindan geri almak ve yerine
yenisini getirmek zorundadir.

13. REFLEKTORLU YELEK

13.1 iKi FARKLI RENKTE IMAL EDILMELIDIR.

13.2 GOGUS TARAFINDA ETIKETLIK VE BIR ADET CEP OLACAKTIR.

13.3 ALT KISMINDA iSE SAG VE SOL DA BIRER ADET CEP OLACAKTIR.

13.4 SIRT VE GOGUS KISMINDA SOMA TERMIK SANTRAL YAZILACAK VE LOGO OLACAK
45 ADET L, 50 ADET XL, 5 ADET XXL

Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.



14. KOMPOZIT BURUN CEVLAR ARA TABAN KORUMALI GiZME ( S5)

1. Cizmeler EN ISO 20345 Madde 4 Cizelge 1’ deki siniflandirmaya gére (Sinif:1l) tamami polimer
(poliliretan) esasli malzemeden imal edilmis olacaktir.
Cizmeler, EN ISO 20345 standardina uygun olacaktir.
Cizmeler, belirtilen standartta tanimlanmis sekliyle S5 koruma sinifinda olacak ve lizerinde CE
isareti markalama veya saglam bir etiketleme yapilmis olacaktir. Ayrica dretim yili ve ¢izme
numaralari da gizme Uzerinde isaretlenmis olacaktir.
4. Cizme dig taban kaymazhdr TS EN ISO 20345 A1 standardinda belirtien SRC isaretleme
PU+TPU (TERMOPLASTIK VE POLIURETAN) sembol ézelliklerine sahip olacaktir.
Cizme tasarimlari TS EN ISO 20345 Cizelge 4’ de verilen tasarim D’ye uygun olacaktir.
Cizmeler batmaya dayanikli cevlar taban plakasi ihtiva edilecektir
Cizmelerin taban dikigsiz olacaktir.
Cizme topuk bolgesi,omurga ve ayak saghgi igin i¢ kisminin ¢ift yogunluklu shock absorber
sistemine sahip olacaktir tabanin topuk bélgesi dis ylzeyine ilave edilen kisim bunun disanda
tutulacak olup bu husus test raporuyla belgelenecektir. fotokopisini fiyat tekliflerine
ekleyeceklerdir
. Cizme saya yukseklikleri, 33+0.5cm’ den basglamak tzere her numaraya uygun boyda olacaktir.
10. Cizmeler TS EN 50321 Nisan 2008 Madde 6.3 tarif edilen metoda gore test edildiginde delinme
gerilimi en az 20kV olmalidir. Uretici firmanin veya (riiniin bu standardi sagladigi bu belge veya
test raporu fiyat teklifiyle beraber verilecektir.
11. Cizmelerin aginmasini dnleyen dayanikhhgini arttiranTPU (ELASTROMER TERMOPLASTIK VE
POLIURETAN)malzemesinin en az bir ift gizmede 50 gr ( -/+ 3 gr) kullanilmasi gerekmektedir.
12. Cizmelerin saya-kong¢ gerilme direnci standartlarda belirtilen %100 uzamada 1.3-4,6N/mm’
araliklarinda olmahdir.
13. Cizmelerin kirllma(kopma) uzamalari en az %250 olmaldir.
14. Cizme dig taban PU yuzey yogunlugu en az 0,70gr/cm’ olmalidi
15. Cizmelerin kayma direnci (SRC) degerleri standarta belirtilen ve asagida belirtilen degerlerin
altinda olmamalidir;
-cizme topuk bolgesi degerleri 0,13
-gizme tim taban degerleri 0,18
16. Cizmelerin i¢i antibakteriyel PU kaph polyamide (polyomid) tekstil ile kaplanmis olacak ve
mantar, bakteri olusumunu engelleyecektir.Bu husus test raporuyla belgenledirelecektir.
17. Cizmelerde ter emici, antistatik ve antibakteriyel tabanlik olacaktir. Her ¢ift cizmeye ait ayni
Ozelliklere haiz bir (1) cift tabanlik olacaktir.
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2- iISARETLEME VE AMBALAJLAMA

2.1- Cizmeler ¢ift olarak naylon poset veya kutu ile ambalajlanacak, ambalaji Gizerinde imalatgi
adli, ¢izme numarasi, ¢izme tipi ve imalat tarihi (Ceyregi, yili) yazilacaktir.

2.2- Cizmeler kutulan 5 cift cizme ihtiva eden koliler halinde teslim edilecektir. Koli (izerinde
firma adi, adet, ¢cizme numaralari, imalat tarihi (Ceyregi, yil), risk alani, garanti belgesi onayini belirtir
sembol yer alacaktir.

2.3 Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.



15. GOZLUK iPi
GOZLUK KANATLARINA GECECEK ARKADAN AYARLANABILIR OLACAKTIR.

Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

16. KESIM TASLAMA GOZLUGU
16.1. KONU:

Soma Termik Elektrik Uretim A.S.nin ihtiyaci olan ig glvenligi malzemelerinden kesi ve taglama
g6zliklerinin temini ve teslimi isidir.

16.2. SIPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :
Malzemenin Cinsi Miktar
Kesim ve taglama gozIugu 1000 Adet
16.3 . TEKNIK OZELLIKLER :

16.3.1 Go6zIigun gergevesi yumusak ve bikulebilen sentetik malzemeden (Plastik termo kauguk vb.)
imal edilmelidir.

16.3.2 Gozlugun cami carpmalara karsi mukavemetli olmali, seffaf ve net gorinti vermelidir.
16.3.3 Go6zIGgun gergevesi her yuze uyum saglayacak sekilde dizayn edilmelidir.

16.3.4. Go6z ve gevresini tam kapatacak sekilde koruma saglamalidir.

16.3.5. Kullanana alerjik bir rahatsizlik vermemelidir.

16.3.6. Bugulanma ve terleme yapmamalidir.

16.3.7. Gozlik gergevesinde bugulanma ve terlemeyi 6nleyecek hava delikleri olmalidir.
16.3.8. Go6zlik cami renksiz, seffaf (Saydam) ve net gorintl vermeli, genis gorus olanagi
saglamalidir.

16.3.9. Go6zllk cami minimum 1 mm kalinlikta ve darbelere kargi mukavemetli olmalidir.
16.3.10 Her gozlik ayri ambalajlarda olmali ve ambalajlar nem ve rutubet almamalidir.
16.3.11. Uy filitreli ylUksek etkili polikarbon lens olacak

16.3.12. ansien 166F Standardina uygun olacak

16.3.13. Antifog 6zelligine sahip olacak

16.4 . DIGER HUSUSLAR

16.4.1 Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
Numuneler Uzerine firma ismi ve numune Uzerinde uluslar arasi standartlarina uygunluk igareti
olacaktir.

16.4.2 ihaleyi alan firma en ge¢ 30 giin icinde mali Soma Termik Santral ambarina teslim edilecektir.
17 . KESIM TASLAMA GOZLUGU (FUME)

17.1. KONU :

Soma Termik Elektrik Uretim A.S.nin ihtiyaci olan is glivenligi malzemelerinden fiime
gozluklerinin temini ve teslimi isidir.

17.2. SIPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :



Malzemenin Cinsi Miktar
Kesim ve taglama gozIugu 500 Adet
17.3 . TEKNIK OZELLIKLER :

17.3.1 Gozlugun cergevesi yumusak ve bikilebilen sentetik malzemeden (Plastiktermo kauguk
vb.) imal edilmelidir.

17.3.2 Gozligun cami carpmalara karsi mukavemetli olmali, seffaf ve net gériintli vermelidir.

17.3.3 Gozlugun cergevesi her ylize uyum saglayacak sekilde dizayn edilmelidir.

17.3.4. Gobz ve gevresini tam kapatacak sekilde koruma saglamalidir.

17.3.5. Kullanana alerjik bir rahatsizlik vermemelidir.

17.3.6. Bugulanma ve terleme yapmamalidir.

17.3.7. Gozllk gercevesinde bugulanma ve terlemeyi 6nleyecek hava delikleri olmalidir.

17.3.8. Gozllik cami fiime ve net gorlinti vermeli, genis gorls olanagi saglamalidir.

17.3.9. Goézlik cami minimum 1 mm kalinhkta ve darbelere karsi mukavemetli olmalidir.

17.3.10 Her gdzlik ayri ambalajlarda olmali ve ambalajlar nem ve rutubet almamalidir.

17.3.11. Uy filitreli ylksek etkili polikarbon lens olacak

17.3.12. ansien 166F Standardina uygun olacak

17.3.13. Antifog 6zelligine sahip olacak

17.4 . DIGER HUSUSLAR

17.4.1 Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
Numuneler Uzerine firma ismi ve numune (zerinde uluslar arasi standartlarina uygunluk isareti
olacaktir.

17.4.2 ihaleyi alan firma en ge¢ 30 giin iginde mali Soma Termik Santral ambarina teslim
edilecektir.

18. TOZ GOZLUGU
18.1. KONU:

Soma Termik Elektrik Uretim A.S.nin ihtiyaci olan is glivenligi malzemelerinden toz gézliiklerinin temini
ve teslimi isidir.

18.2. SIPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :
Sira No Malzemenin Cinsi Miktar
1 Toz Goézlugu 500 Adet
18.3 . TEKNiIK OZELLIKLER :

18.3.1 Toz gézlugunin gergevesi yumusak ve bikulebilen sentetik malzeme-
den (Plastik termo kauguk vb.) imal edilmelidir.

18.3.2 Goézlugun cami carpmalara karsi mukavemetli olmali, seffaf ve net
goruantd vermelidir.

18.3.3 Gozlugun gergevesi her yliize uyum saglayacak sekilde dizayn edilme-
lidir.



18.3.4 Go6z bolgesinde yumusak ve etkili bir sizdirmazlik saglamalidir.
18.3.5 Ayarlanabilir bag bandi olmalidir.
18.3.6 Kullanana alerjik bir rahatsizlik vermemelidir.
18.3.7 Bugulanma ve terleme yapmamalidir.
18.3.8 Gozlik cercevesinde bugulanma ve terlemeyi 6nleyecek hava delik-
leri olmahdir.
18.3.9 Gozlik cami renksiz, seffaf (Saydam) ve net goéruntu vermeli, genig
gOrus olanagi saglamalidir.
18.3.10 Gobzllik cami minimum 1 mm kalinlikta ve darbelere karsi mukavemetli
olmahdir.
18.3.11 Her g6zIik ayri ambalajlarda olmali ve ambalajlar nem ve rutubet al-
mamalidir.
18.3.12. U filitreli yuksek etkili polikarbon lens olacak
18.3.13. ansien 166F Standardina uygun olacak
18.3.14. Antifog 6zelligine sahip olacak

18.4 . DIGER HUSUSLAR

18.4.1 TekKlifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendir-
meye alinmayacaktir. Numuneler Uzerine firma ismi ve numune Uze-
rinde uluslar arasi standartlarina uygunluk isareti olacaktir.

18.4.2 ihaleyi alan firma en geg 30 giin iginde mali Soma Termik Santral
ambarina teslim edilecektir.

19 . TEK KULLANIMLIK TULUM

19.1. Beyaz toz tulumu

19.2. El ve ayak bilekleri lastikli ve baslikli olacak

19.3. CE BELGELI VE STANDARTLARA UYGUN OLACAK

Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

20 . KIMYASAL TULUM

20.1.Temine yapilacak kimyasal tulum asagida belirtilen kimyasallara karsl koruma
saglayacaktir.

20.2.Hidarazin e karsi koruma saglayacaktir.

20.3.Sulfirik asit e kargi koruma saglayacaktir.

20.4.Amanyok a karg! koruma saglayacakir.

20.5.Kostik e karsi koruma saglayacaktir.

20.6.Fosfat a karsi koruma saglayacaktir.

20.7.Hidroklorur asit e karsi koruma saglayacaktir.

20.8.Kapsonlu ve dikis yerleri ayri bir bant ile kapatilacaktir.

20.9.Teklifleri ile numune géndermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
20.10.Bedenler daha sonra bildirilecektir.

20.11 Category lll olacak

20.12.Dupont Tychem C olacak

Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
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21. YAGMURLUK

1. KONU :
Soma Elektrik Uretim ve Ticaret A.S. ‘nin ihtiyaci olan yagmurluklarin temini ve
teslimi igidir.

2. SIPARIS EDILEN MALZEMELERIN TEKNIK OZELLIKLERI :

. Yagmurluk EN ISO 343 Standartlarina uygun olacak sekilde %35 Poliuretan %65 Polyester

kumagtan imal edilmis olup, Kumas agirhgi 210 gr /m?olacaktir.

Kumas cinsi nefes alabilir yapida olup, m?de 24 saatte 0,350 gr su itme 6zelligine sahip olacaktir

. Yagmurluk rengi parlak olacak sekilde Flouresant Sari olacaktir.

Yagmurluk dikis tGzerine kaynak bant takviyesiyle suya karsi dayanikli olacak sekilde Uretilecektir.

Reflektorlt yagmurluklarin kol Gst kismi ve gogus hizasinda, 6nden ve arkadan gorunmeyi saglayacak
en az 5 cm eninde cift sira reflektif bant olacaktir.

Reflektif bantlar EN 1ISO 20471 Standartlarina uygun olacak sekilde ylksek gorunurlikte malzemeden
imal edilmis olacaktir.

Reflektif bantlar triin ylzeyine dikissiz, transfer baski yontemiyle monte edilecektir.
Yagmurlugun yaka kisminda gizlenmis kaptison bulunacaktir.

Yagmurlugun 6n alt kisminda sag ve solda olmak lzere 2 adet kapakli cep bulunacaktir.
Kapusonlarda yUz ¢ehresini saracak sekilde tasarlanmis blzgull ip bulunacaktir.

Reflektorli yagmurlugun fermuar bélimandn Gstl 2 adet ¢it ¢it ile kapanacaktir.

Yagmurluk kol mangetleri daraltmaya yarayan cit ¢it olacaktir.
Yagmurluk Olglileri; L beden igin, Ceket :
115cm uzunlugunda Agirhk: 0,750 gr (+/-

%4 tolerans)
Logo calismasi yagmurlugun sirt béliminde kurum talebine goére reflektorlli baski olacaktir.
Yagmurlugun yaka bélimunde bilgilendirme ve beden etiketi bulunacaktir.

Yagmurluklar tek tek paketlenecek olup, Paketleri cevre dostu, donUstirilebilir, su gecgirmez
malzemeden imal edilecektir.

Ambalajlarin Gzerinde model ve beden belirtilen isaretlemeleri bulunacaktir.



3. DIGER HUSUSLAR

3.1. Teklif edilen yagmurluk igin bir adet numune teklif mektubu ile birlikte verilecektir.

3.2. Numuneler lzerine mutlaka firma adi ve numune numarasi yazilacaktir.

3.3. Kalite sistem belgesine sahip olan firmalar bu belgeleri tekliflerine ekleyeceklerdir.

3.4. Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
3.5. ihaleyi alan firma en geg bir ay icinde mali Soma Termik Santral ambarina teslim edecektir.
3.6. Teslim edilen yagmurluklarda kusurlar bulunmasi durumunda ret edilecektir. Uygun
bulunmayan ¢izmeleri firma Soma Termik Santral ambarindan  geri almak ve yerine yenisini
getirmek zorundadir.

4. YAGMURLUK BEDEN NUMARALARI

Bedenler daha sonra bildirilecektir.

5. TESLIM YERI

5.1. Teslim yeri Soma Termik Santral ambaridir.

22. Tam Yiiz Gaz Maskesi Teknik Sartname

1. KONU :

Soma Termik Santral A.$.nin ihtiyaci olan Tam Yz Gaz Maskesi temini ve teslimi
isidir.

2. SIPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :

Sira No Malzemenin Cinsi Miktar
1 Tam yiz gaz maskesi 50 Adet

3.iSTEK VE OZELLIKLER :

3.1 Tam yiz maskesi

3.1.1. Maskelerin gévde kisimlari renkli sentetik malzemeden yapilmis olmali, orga-
nik ve inorganik maddelere karsi dayanikli olmali ve kullaniminda cilt rahat-
sizh@r yapmamali ve kéti koku vermemelidir.
3.1.2. Maskeler tam ylz maskesi olmalidir.
3.1.3. Maskeler her yiize rahatlkla uyum saglayacak sekilde dizayn edilmelidir. A-
yarlanabilir ve elastiki bantlari olmalidir.
3.1.4. Tam yuz maskelerinde goéris alani genis ve net olmali, ayrica darbelere kim-
yasal maddelere karsi mukavim olmali ve buharlasma yapmamalidir.
3.1.5. Tam yuz maskeleri; yizin tamamini kavramali, filtre disinda hava girmemelidir.



3.1.6. Tam ylz maskelerinde hava alma verme valfleri (subap) olmali, valfler iyi sizdirmazlik
saglamali ve uzun dmdarla olmalidir.

3.1.7. Maskeler, yuze temas noktalarindan iceri hava sizdirmayacak sekilde dizayn  edilmelidir.
3.1.8. Maskeleri temin eden firma her turli yedek malzeme garantisi vermelidir.
3.1.9. Maske Uzerinde;

- Yapimci firma adi veya sembold,

- imal yili
3.1.10. Maskenin vizori degistirilebilir ve genis gorls agili panoramik yapidadir; sicaga,

darbelere ve gizilmeye karsi dayanikli polykarbonat malzemeden imal edilmelidir.
3.1.11. Maske vizérii tizerinde F(itfaiyecilik),AS(Cizilmez),AF(Bugulanmaz) , A (190 m/sn
darbe koruma sinifi) ve T(yuksek sicaklik yalamasi) harfleri yer almalidir.

3.1.12. Maske vizor yuvasi ¢ift contali tiptedir.

3.1.13. Bas kayislari en az bes noktadan gerdirilerek sizdirmazlik saglanabilmelidir
3.1.14. Bas kayislari, tek elle sikistirilabilmelidir.

3.1.15. Sert plastik malzemeden yapilmis olmalidir.

3.1.16. EPDM malzemeden imal edilmis olmalidir.

3.1.17. Tek yonlii 2 adet valf takilabilir yapida olmalidir.

3.1.18. Drager 6300 maske olmasi tercih sebebi olacaktir.

4. DIGER HUSUSLAR
1. Firmalarin teklif ettikleri tam ylz maskeleri mevcut gaz maskesi filtrelerine uygun olmali

2. Firmalar teklif ettikleri Grtinlerinin TSE veya Uluslararasi kabul gérmus standartlara uygunluk
belgelerini tekliflerine ekleyecekler,

3. Firma bir ay icinde Soma Termik Santral ambarina teslim edecek,

4. Firmalarin teklif ettikleri Griin Gzerinde imalati, amblemi, imal yili silinmeyecek sekilde
bulunmalidir.

5. Teslim edilen Urtinlerde imalat hatasi gibi kusurlar bulunmasi durumunda red edilecektir.
TESLIM YERI

Teslim yeri Soma Termik Santral ambaridir.

23. KORUYUCU TOZ MASKESI 3808040001800

Soma Termik Santral Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.nin ihtiyaci olan isgi Saghgi ve Giivenligi
malzemelerin temini ve teslimi isidir.

SiPARi$ EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :
Sira No Malzemenin Cinsi Miktar

1 Koruyucu Solunum Maskesi (Toz Maskesi) 20000 Adet

23.1 ISTEK VE OZELLIKLER :



Koruyucu Solunum Maskesi (Toz Maskesi)

23.1.1. Toz Maskesi; onarim, insaat, metal imalat, temizlik ve toz,kul,kdmur tozu gibi Partikullere kargi
hijyenik koruma saglayacaktir.

23.1.2. Maske; agiz ve burun kismini rahatlikla kapatacak, herhangi bir tahrise yol agmayacaktir.
23.1.3. Maskenin baglanma kordonu esneyebilen lastikten olacaktir.
23.1.4. Alinacak maskeler EN-149 (yuz kirk dokuz)-FFP2 koruma standartlarina
uygun olacaktir.
23.1.5. Maskeler Gizerinde; yapimci firma adi ve sembolu silinmeyecek sekilde bulunmalidir.
23.1.6. Maskeler nem ve tozdan etkilenmeyecek sekilde ambalajlanmalidir.
23.1.7. Toz maske Uzerinde TSE veya uluslar arasi kabul gérmus standartlara uygunluk isareti
bulunacaktir.
23.1.8. Maskeler ylze temas noktalarindan iceri hava sizdirmayacak sekilde olacak-
tir.
23.1.9. Firmalar teklifleri ile birlikte numunede vereceklerdir.
23.1.10. Ventilli olacak
23.1.11. Drager MFA yada 3 m Olacak.

23.2. DIGER HUSUSLAR

23.2.1.1 ihaleyi alan firma en geg bir ay iginde mali Soma Termik Santral ambarina
teslim edecektir.

23.2.2 Firmalar teklif ettikleri Grtnlerinin TSE veya uluslar arasi kabul gérmis stan-
dartlara uygunluk belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir.

23.3 MUAYENE VE TESELLUM
23.3.1 Teslim edilen toz maskelerinde imalat hatasi ve elastik bandinda kopukluk,
yirtik vb. kusurlar bulunmasi durumunda red edilecektir.
23.3.2 Toz maskeleri EN-149 FFP2 normlarina uygun olacaktir.
23.3.3 Uygun bulunmayan toz maskeleri firma Soma Temik ambarindan geri almak ve yerine yenisini
getirmek zorundadir.
23.4 TESLIM YERI
Teslim yeri Soma Termik Santral ambaridir.

24. KULAK TIKACI

24 1.TANIM : 95 Desibelin Uzerindeki zararl ses ve gurulttlerin kulaga zarar verme-
sini engellemek amaciyla kullanilan guvenlik malzemesidir.

24.2. YAPISI : Kulagin deligini tikayarak zararl ses ve gurultiyl gegirmeyen yumusak
Kopuk, silikon veya plastikten imal edilmelidir.

El ile bastirlarak inceltilip kulak deligine sokup serbest biraktiimizda kulak deliginin seklini
alacak ve kenarlarindan iceri zararl ses gegirmeyecek ve kulakta rahatsizlik verme-yecek sekilde
dizayn edilmelidir.

24.3.TEKNIK OZELLIKLERI :

24.3.1.Kulak tikaglarinin yapimlarinda kullanilan malzemeler kulaklarda alerjik bir durum ve meslek
hastaligi yapmamalidir.

24 .3.2.Tikaclar 95 Desibelin Gzerindeki ses ve gurultiyu gecirmemeli, normal konugmalari ve igitmeyi
engellememelidir.

24 .3.3Tikaclar hafif ve kullanimi ve temizlenmesi kolay olmalidir.



24.3.4.Tikaglar ayri ayri ambalajlarda olmalidir.
24 .3.5Malzeme Uzerinde ;

- imalatgi firma adi ve sembol,

- imal yili,

- Silinmeyecek sekilde bulunmalidir.

25. KULAKLIK BARET

25.1. KONU :

Soma Termik Santral Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.’nin ihtiyaci olan is glvenligi
malzemelerinden baret Ustl kulakliklarin temini ve teslimi isidir.

25.2. SiPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIiKTARI :
Sira No Malzemenin Cinsi Miktar
1 Kulaklik (barete takilabilir) 50 Adet
25.3 . TEKNIK OZELLIKLER :

25.3.1 Kulakhgin fincanlari darbelere dayanikli, kulagi tam olarak orten kulak gevresine iyi oturan ve
temas ylzeyinden igeri ses sizdirmayacak sekilde dizayn edilmis olmalidir.

25.3.2 Kulaklik hafif, kullanimi kolay ve darbelere dayanikli olmahdir.

25.3.3 Kulakliklar ayarlanabilir olmalidir.

25.3.4 Kulakhgin temizligi kolay olmalidir.

25.3.5 Kulakliklar, ayri ayri ambalajlarinda olmalidir.

25.3.6 SNR ses dislirme seviyesi M.30-32 db olmalidir.

25.3.7 Kulakliklar EN 352-1 standartlarina uygun olmalidir. CE amblemi olmalidir.

25.3.8 Barete takilabilir kulakliklar mevcut baretlerde kullanilabilir olmalidir.

25.4 . DIGER HUSUSLAR

25.4.1 Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Numunele
Uzerine firma ismi ve numune Uzerinde uluslar arasi standartlarina uygunluk isareti olacaktir.

25.4.2 Firmalar teklif ettikleri Grunlerinin Uluslar arasi Kabul gérmus standartlara uygunluk belgelerini
tekliflerine ekleyecektir.

26. BARET IGLIGI

3M H 701 BARETE TAKILABILEN ICLIK OLACAK

27. YARIM YUZ GAZ MASKESI

YARIM YUZ MASKESI TEKNIK SARTNAME

1) Maskeler; Kisisel Koruyucu Donanim Ydénetmeligi'ne uygun olacak , Kisisel Koruyucu Donanim
Yénetmeligi hikimlerine uygunlugunu gosteren CE isaretine sahip olacaktir.



2)

3)

4)

S)

Her maske igin Turkge kullanim kilavuzu olacaktir.

Maskeler; Kisisel Koruyucu Donanim Yonetmeligi Ek-2'de yer alan Temel Saglik ve Guvenlik
Gereklerine uygun olacaktir.

Uretici firma ve ithalatci/temsilci firma Kalite Yénetim Sistemi ISO 9001 belgesine sahip olacaktir.

Maske, dayanikli TPE (TERMO PLASTIK ELASTOMER) malzemeden (iretilmis olacak,FFP3 R D
toz filtreleri ile

kullanilabilir 6zellikte olacaktir.

6)

7)

8)

9)

FFP3 R D filtreler maske Uzerinde takilmis olacak, yarim yiz maske ve filtre, seffaf tek ambalaj
icerisinde olacaktir.

Maske c¢ift elastik bant sayesinde ,agzi, burnu ve ¢ene alti, tam olarak kapatacak sekilde imal
edilmis olacaktir.

Maske filtreleri agirhgi azaltici, ézellik géz éninde bulundurularak gift filtre olarak dizayn edilmis
olacaktir.

Filtreler yarim ylUz maske icerisine kanal gegme sistemi ile baglanti olacaktir.

10) Maske filtreleri genis gorus acisi géz dnune alinarak yarim yluz maskenin igerisine gomulu sekilde

imal edilmis ve istenildigi takdirde yedek filtreleri temin edilebilecektir.

11) Yedek filtreler ¢ift olarak ambalaj icerisinde olacak, ambalaj Gzerinde uretici firma adi , son

kullanma tarihi ve filtre kodu yazili olacaktir.

12)Maske 2 ayri noktadan, ayarlanabilir, saglam kayislara sahip olacak, takildiktan sonra sizinti

olmayacaktir.

13)Hava alma ve verme valfleri ( siibap ) olmali, valfler iyi sizdirmazlik saglamali ve uzun 6murli

olmali ve nemden etkilenmeyen silikon malzemeden imal edilmig olmalidir.

14) Maske EN 140 onayl olacaktir. FFP3 R D filtre EN 143 onayl olacaktir.

15) Maske + 1 Cift Filtre maximum 132 grami gegmemelidir.

16) Maske uzerinde, imalatgl Firma adi, Semboli, imal yili ve Standart numarasi olacaktir.

17) Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

28. YARIM YUZ MASKE FiLITRESI

P3 FILTRE TEKNiK OZELLIKLER



1. Partikdl Filtresi, uygun solunum maskeleri ile birlikte, calisma ortaminda bulunan partikllere
karsi P3 koruma sinifinda koruma saglamalidir.

2. Partikdl filtrasyon verimi, solunum direnci ve mekanik dayanim agisindan, EN- 143:2007

normuna uygun olmalidir.

Filtre baglantisi bayonet (6zel kilit baglanti) tipte olmalidir.

Filtrenin agirhgi 35 grami gegcmemelidir.

Filtre gdvdesi carpma ve dismelere karsi dayanikli ABS plastikten dretilmis olmalidir.

Partikdl filtrasyonu micro-glass fiber ve sellloz fiber i¢ yapi sayesinde saglanmalidir.

Her bir filtre, hava girisini engelleyen plastik korumasi icinde muhafaza edilmis olmalidir.

Bayonet baglantiya sahip, yarim yiz ve tam ylz maskeleri ile kullaniimalidir.

Acilmamis filtrelerin raf dGmri en az 10 yil olmalidir.

= © ® N o g b~ w

0. Filtrelerin Gzerinde kullanim émrU suresince kalabilecek yapida etiketler olmali ve bu etiketler
Uzerinde asagidaki bilgiler bulunmalidir.
e Uretici firma adi
e Raf dmru
e Seri numarasi
e P3 Koruma sinifi igareti
e EN standarti
e CEsemboli _
11. GVS ELIPSE YARIM YUZ MASKESINE UYUMLU OLACAK

29. DELINATOR (SERIT AYIRICI)
100X10 CM
YERE SABITLENEBILIR OLACAK



30. SOLAR LEDLI DAIRESEL LED
54X 60 OLACAK

GOVDE: 14,5X12.8

31 SOLAR FLASORLU LED

IP 55 KORUMA SINIFI OLACAK
FLAS LENS 16 CM

GOVDE: 29X23.5X9.0

OLCU: 45X120MM




32. CAN YELEGI
FERMUARLI OLACAK
BOYUN DESTEKLI OLACAK
TURUNCU RENK OLACAK

33. KONTROL KALEMI

Gorseldeki ile ayni marka olacak

TESLIM YERI:

Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ambaridir.

Fabrika Adresi:

istasyon Mah. Yavuz Selim Cad. No:23 45500 Soma / MANISA
TEKNIK YETKILI:

isa CEVRIN

05331548768

TESLIM SURESI: 30 GUN

SOMA TERMiK SANTRAL KORUYUCU EKiPMAN ALIM FiYAT TEKLIF FORMU

SIRA BiRIM TOPLAM
NO MALZEME ADI MIKTAR | BIRIM | FIYATTL | TUTARTL
1 BARET 3802002002000 345 ADT
2 NITRIL ELDIVEN 20.000 | ADT
3 iS ELDIVENI (HASSAS) 1.000 | ADT
4 IS ELDIVENI (KESILME DIRENGLI) 500 ADT
5 iS ELDIVENi(PETROLCU) 300 ADT




6 KAYNAKCI ELDIVENI 300 CFT
7 KIMYASAL ELDIVEN 200 ADT
8 ARGON KAYNAKCI ELDIVENI (DERI) 200 ADT
STRERIL ELDIVEN (100'LUK)
9 7236021002000 100 PKT
10 CLASS 2 ARK KIYAFETI 80 TKM
11 ELEKTRIKCI iS AYAKKABISI 80 CFT
12 ELDIVEN( ISIYA DAYANIKLI) 100 CFT
13 REFLEKTOR YELEK 100 ADT
14 CizmE 300 ADT
GOZLUK IPI - LASTIKLI
15 AYARLANABILIR 1000 ADT
16 GOZLUK UV (ACIK RENKLI) 1000 ADT
17 GOZLUK UV (KOYU RENKLI) 500 ADT
18 GOZLUK UV (ACIK RENKLI) 500 ADT
19 TEK KULLANIMLIK TULUM 500 ADT
20 KIMYASAL TULUM 200 ADT
21 YAGMURLUK 650 ADT
22 TAM YUZ GAZ MASKESI 100 ADT
KORUYUCU TOZ MASKESI
23 3808040001800 20.000 ADT
24 KULAK TIKACI 3809004010000 10.000 CFT
BASLIKLARA MONTE EDILEBILEN
25 KULAKLIK 50 CFT
26 BARET ICLIGI 3M-H700-H701 200 ADT
27 GAZ MASKESI YARIM YUZ 100 ADT
28 YARIM YUZ MASKE FILITRESI 50 CFT
29 DELINATOR(SERIT AYIRICI) 20 ADT
30 SOLAR LEDLI DAIRESEL LED 10 ADT
31 SOLAR FLASORLU LED 10 ADT
32 CAN YELEGI 15 ADT
33 KONTROL KALEMI 5 ADET

GENEL TOPLAM




