
 SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KORUYUCU EKİPMAN ALIM ŞARTNAMESİ 

 1.  BARET 
 1.1.  3M H701 OLACAK 
 1.2.  300 ADET MAVİ 
 1.3.  30 ADET SARI 
 1.4.  10 ADET TURUNCU 
 1.5.  3 ADET KIRMIZI 
 1.6.  2 ADET YEŞİL 

 2.   NİTRİL ELDİVEN 

 2.1.  KONU : 
 Soma term�k santral Elektr�k Üret�m ve T�caret A.Ş.’nİn �ht�yacı olan İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� 

 malzemeler�n tem�n� ve tesl�m� �ş�d�r. 

 2.2 SİPARİŞ EDİLEN MALZEMELERİN  MİKTARI : 

 Sıra No            Malzemen�n C�ns�                             Ebat         M�ktar 

 1  Mekan�k İş Eld�ven�  9  Numara     20000 Ç�ft 

 2.3 . İSTEK VE  ÖZELLİKLER : 
 Mekan�k İş Eld�ven� ( NİTRİL ) 

 2. 3.1.  Mekan�k �ş eld�ven�, maden� parçaların montajı,  metal malzemeler�n �şlenmes�,taşınması g�b� 
 �şlemlerde kullanılacaktır. 

 2.3.2. Kes�lme, yırtılma del�nme ve yıpranmaya dayanıklı olacak yağ, k�r, gres geç�rmeyecek. 
 2.3.3. El� yumuşakça kavrayacak ve konforlu g�y�nme sağlayacaktır. 

 2.3.4. Eld�ven pamuklu,  Avuç �ç� güçlend�r�lm�ş olacaktır. 

 2.3.5. Eld�ven koruyucu manşetl� olacaktır. 

 2.3.6. İmalat hatası ve sonradan olma sökük, yırtık, d�k�ş hatası vb. kusurlar bulunmayacaktır. 

 2.3.7. EN 388 normlarına uygun olacaktır. 

 2.3.8. Eld�ven üzer�nde f�rma resm� veya amblem�, uluslararası uygunluk �şaret� bulunacaktır. 
 2.3.9. İş eld�ven� 4/3 n�tr�l kaplı olacaktır. 
 2.3.10.İş eld�ven� m�numum 4141 olacak 
 2.3.11.Kullanım sonrası elde koku yapmayacaktır. 

 2.4 . DİĞER HUSUSLAR 

 2.4.1          F�rmalar tekl�f ekler�nde tekl�f ett�kler� eld�venden b�r ç�ft numune vereceklerd�r numuneler 
 soma term�k santral elektr�k üret�m a.ş. ye  tesl�m ed�lecekt�r. 



 2.4.2  F�rmalar Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�r              meye 
 alınmayacaktır. Numuneler üzer�ne f�rma �sm� ve numune numaraları et�ket olarak �l�şt�r�lecekt�r. 

 2.4.3          İhaley� alan f�rma en geç b�r ay �ç�nde malı soma term�k santral elektr�k üret�m a.ş. ambarına 
 tesl�m ed�ecekt�r. 

 2.4.4          F�rmalar tekl�f ett�kler� ürünler�n�n Uluslar arası Kabul görmüş standartlara uygunluk 
 belgeler�n� tekl�fler�ne ekleyecekt�r. 

 3. HASSAS ELDİVEN : 

 Soma Term�k Santral Elektr�k Üret�m A.Ş ‘n�n �ht�yacı olan İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� 
 malzemeler�n tem�n� ve tesl�m� �ş�d�r. 

 SİPARİŞ EDİLEN MALZEMELERİN  MİKTARI : 

 Sıra No            Malzemen�n C�ns�                             Ebat         M�ktar 

 1                   İş Eld�ven�  9  Numara   1000 Ç�ft 
 3.1 . İSTEK VE  ÖZELLİKLER : 

 3.1.1       İş Eld�ven�    ( HASSAS ) 

 3.1.2.   Eld�ven yağlı ve ıslak ortamlarda kullanılab�l�r ç�ft kat  kaplamalı olmalıdır. 

 3.1.3. Eld�ven�n alt kaplaması el üzer�ne kadar ¾ n�tr�l kaplama olmalı avuç �ç� üzer�ne kaydırmayı 
 engelley�c� �lave köpük kaplama olmalıdır. 

 3.1.4. Eld�ven, san�t�zed® (tr�klosansız) özell�ğ� sayes�nde oluşab�lecek kötü kokuları engellemel� ve 
 yıkanab�l� olmalıdır. 

 3.1.5. Eld�ven örgü b�lekl�  ve uzunluğu  en az 250 mm olmalıdır. 

 3.1.6. Eld�ven  DMF (d�met�lformam�d) �çermed�ğ� belgelenmel�d�r. 

 3.1.7. Eld�ven 6-7-8-9-10-11 numara olarak tedar�k ed�lmekted�r. 

 3.1.8. Eld�venler EN 420 ve EN 388 (Mekan�k r�sklere karşı koruyucu eld�venler) standardında, CE 
 belgel�, en az  Category II sev�yes�nde olmalıdır. 

 3.1.9. Eld�ven�n EN 388 performans değerler� en az  aşağıdak� g�b� olmalıdır. 

 Aşınma  : 4 

 Kes�lme  : 1 

 Yırtılma  : 2 

 Del�nme  : 1 



 3.1.10.  Eld�ven  Oeko-tex  ve  R.E.A.C.H.  sert�f�kalarına  sah�p  olmalı  ve  bu  özell�kler  ürün  bazında 
 sert�f�kalandırılmış olup bu ürün �ç�n alındığı belgelenmel�d�r. 

 3.1.11. Eld�ven üzer�nde; marka model b�lg�s�, beden ölçüsü ve �lg�l� standartları gösteren �şaret ve 
 p�ktogramlar bulunmalıdır. 

 3.1.12. Yukarıda açıklanan standartlar �le �lg�l� ürüne a�t sert�f�ka ve belgeler ürün �le b�rl�kte tesl�m 
 ed�lecekt�r. 

 3.2. DİĞER HUSUSLAR 

 3.2.1   F�rmalar tekl�f ekler�nde tekl�f ett�kler� eld�venden b�r ç�ft numune verecekler- 
 d�r. Numuneler Soma Term�k Santral Elektr�k Üret�m a.ş ye tesl�m ed�lecekt�r. 

 3.2.  Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye        alınmayacaktır. 
 3.2.3  İhaley�  alan  f�rma  en  geç  b�r  ay  �ç�nde  malı  Soma  Term�k  Santral  Elektr�k  Üret�m  A.Ş  ambarına 

 tesl�m ed�ecekt�r. 
 3.2.4  F�rmalar  tekl�f  ett�kler�  ürünler�n�n  TSE  veya  Uluslar  arası  Kabul  görmüş  standartlara  uygunluk 

 belgeler�n� tekl�fler�ne ekleyecekt�r. 

 3.3 . MUAYENE VE TESELLÜM 

 3.3.1.         Tesl�m ed�len eld�venlerede İmalat hatası ve sonradan olma sökük, yırtık, d�k�ş 
 hatası vb. kusurlar bulunması durumunda red ed�lecekt�r. 

 3.3.2          Mekan�k dayanım yönünden  EN-388 normlarına uygun olacaktır. 
 3.3.3          Muayeneler, muayene kom�syonunun uygun bulduğu eld�venler üzer�nden ge- 

 rek görüldüğünde TSE laboratuarında test ed�lecekt�r. 
 3.3.4          Uygun bulunmayan eld�venler� f�rma Soma Term�k Santral Elektr�k Üret�m a.ş ambarından 
 ger� almak ve yer�ne yen�s�n� get�rmek zorundadır. 

 4. İŞ ELDİVENİ KESİLME DİRENÇLİ 

 4.1-  Avuç �ç� PU kaplı olacaktır.. 
 4.2 – Pol� üreten malzemeden �mal ed�lecekt�r. 
 4.3. - 4 5 4 3 OLACAKTIR. 
 Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 

 5. PETROLCÜ ELDİVENİ 
 5.1.  Uzun konçlu olacak 
 5.2.  Petrolcü eld�ven� olacak 
 5.3.  M�n�mum 4 2 4 2 OLACAK 
 5.4.  TSE Ve CE Standartlarına uygun olacak 
 Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 

 6. KAYNAKÇI ELDİVENİ 

 Soma Term�k santral Elektr�k Üret�m ve T�caret A.Ş.’n�n �ht�yacı olan İşç� Sağlığı ve 
 Güvenl�ğ� malzemeler�n tem�n� ve tesl�m� �ş�d�r. 



 6.1. SİPARİŞ EDİLEN MALZEMELERİN  MİKTARI : 

 Sıra No            Malzemen�n C�ns�                                                     M�ktar 

 1                 Kaynakçı Eld�ven� (Uzun Konç)  300 Adet 

 6.2 . İSTEK VE  ÖZELLİKLER : 

 6.2.1       Kaynakçı Eld�ven� 

 6.2.2. Eld�venler del�nmeye, kes�lmeye ve mekan�k zorlamalara karşı mukavemetl� 
 olmalıdır. 

 6.2.3. Parmakların ve b�lek kısmının rahatça hareket edeb�leceğ� esnekl�kte olmalıdır. 
 6.2.4. G�y�l�p çıkarılması kolay olmalıdır. 
 6.2.5. Eld�venler kullananın sağlığını bozacak alerj�k sorunlar çıkarmamalıdır. 
 6.2.6. Eld�venler komple der�den �mal ed�lmel� ve avuç �çler� �lave der� takv�yel� 

 olmalıdır. 
 6.2.7. Sağ ve sol eller �ç�n ayrı ayrı �mal ed�lmel�d�r. 
 6.2.8. Eld�venler�n üzer�nde �mal eden f�rmanın adı ve sembolü s�l�nmeyecek şek�lde 

 bulunmalıdır. 

 6.3.  MUAYENE VE TESELLÜM 

 6.3.1 Tesl�m ed�len eld�venlerde �malat hatası  ve kusurlar bulunması durumunda red 
 ed�lecekt�r. 

 6.3.2  Uygun  bulunmayan  eld�venler�  f�rma  Soma  Term�k  Santral�nden  ambarından  ger�  almak 
 ve yer�ne yen�s�n� get�rmek zorundadır. 

 6.3.3 Eld�venler ulaslararası kabul görmüş standartlara uygun olmalıdır. 
 6.3.4  Tekl�flerle  b�rl�kte  numune  göndermeyen  f�rmaların  tekl�fler�  değerlend�rmeye 

 alınmayacaktır. 

 7. KİMYASAL  ELDİVEN 

 7.1.ELDİVEN EN420 STANDARDINDA 5 PARMAK OLACAKTIR. 
 7.2 ELDİVEN PAMUK HAVI EMDİRİLMİŞ VE KABARTMA DOKULU NİTRİL MALZEMEDEN 

 ÜRETİLMELİDİR. 
 7.3. ELDİVENİN PARMAK UCUNDAN İTİBAREN UZUNLUĞU MİNİMUM 31 CM OLUP 0,34 mm 

 KALINLIĞINDA OLMALIDIR. 
 7.4. EN 388 MEKANİK STANDARDI 4-1-0-1 OLMALIDIR. 
 7.5 EN 374 KİMYASAL STANDARDI (JKL) OLUP KATEGORİ 3 SINIFINDA OLMALIDIR. 
 7.6 YÜKSEK HASSASİYETE SAHİP ELDİVEN BEDEN DAĞILIMI (6-7-8-9-10) KAPSAMALIDIR. 
 7.7. ELDİVENİN KİMYASALA KARŞI DEFORMASYONUNUN ANLAŞILMASI İÇİN YEŞİL RENKLİ 

 OLMALIDIR. 
 7.8. MİKROORGANİZMALARA KARŞI KORUMA SAĞLAMALIDIR. 
 7.9. ELDİVENLER 12’l� POŞETLERDE OLMALIDIR. 
 7.10. TEKLİFLERLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALARIN    TEKLİFLERİ 

 DEĞERLENDİRMEYE          ALINMAYACAKTIR. 

 8. ARGON KAYNAK ELDİVEN 



 8.1 KONU  : 

 Soma Elektr�k Üret�m ve T�caret A.Ş n�n �ht�yacı olan İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� 
 malzemeler�n tem�n� ve tesl�m� �ş�d�r. 

 8.2 SİPARİŞ EDİLEN MALZEMELERİN  MİKTARI : 

 Sıra No  Malzemen�n C�ns�  Ebat  M�ktar 

 1  Kaynakçı Eld�ven�  200 Ç�ft 
 (Argon kaynağına uygun) 

 8.3 . İSTEK VE  ÖZELLİKLER : 
 Kaynakçı Eld�ven�    ( Argon Kaynağına Uygun) 

 8  .3.1. Satınalınacak kaynak eld�ven�, argon kaynağında  kullanılacaktır. 
 8.3.2. Satınalınacak kaynakçı eld�ven�n�n el kısmı �nce c�lt der�, konçu yarma der� olacaktır. 
 8.3.3. EN 407 normlarına uygun olacaktır. 
 8.3.4. El� yumuşakça kavrayacak ve konforlu g�y�nme sağlayacaktır. 
 8.3.5. Eld�ven üzer�nde f�rma �sm� ve uluslar arası standartlara uygunluk �şaretler� bulunacaktır. 
 8.3.6. İmalat hatası ve sonradan olma sökük, yırtık, d�k�ş hatası vb.kusurlar bulunmayacaktır. 
 8.3.7. Eld�venler CE standartlarına uygun olmalıdır. 

 8  .4 . DİĞER HUSUSLAR 

 8.4.1. F�rmalar tekl�f ekler�nde tekl�f ett�kler� eld�venden b�r ç�ft numune vereceklerd�r. 
 8.4.2.  Tekl�fler�  �le  b�rl�kte  numune  vermeyen  f�rmaların  tekl�fler�  değerlend�rmeye 
 alınmayacaktır. 
 8.4.3.  İhaley� alan f�rma en geç b�r ay �ç�nde malı Soma Term�k Santral ambarına tesl�m ed�lecekt�r. 
 8.4.4.  F�rmalar tekl�f ett�kler� ürünler�n�n TSE veya Uluslar arası Kabul görmüş sandartlara uygunluk 
 belgeler�n� tekl�fler�ne ekleyecekt�r. 

 9.STERİL ELDİVEN 
 K�myasal �ç�n n�tr�l eld�ven paket olarak tekl�f ed�lecek 
 Ce0120 
 En 374-3 
 En 374-2 
 En 0,10 mm kalınlıkta olacaktır. 
 F�rmalar Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 

 10. CLASS 2 İŞ KIYAFETİ 

 ISI VE ALEVE DAYANIKLI YAZLIK İŞ GÜVENLİK ELBİSESİ CLASS 2 

 TEKNİK ŞARTNAMESİ 



    İÇİNDEKİLER 

 1.  GENEL 

 1.1.  Konu ve Kapsam 

 1.2.  Standartlar 

 2.  ELBİSE ÖZELLİKLERİ 

 2.1.  Genel Özell�kler 

 2.2.  Tekn�k Özell�kler 

 3.  TEST VE MUAYENE İŞLEMLERİ 

 4.  KABUL PROSEDÜRÜ 

 5.  GARANTİ ŞARTLARI 

 ISI VE ALEVE DAYANIKLI YAZLIK İŞ GÜVENLİK ELBİSESİ 

 TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 1.  GENEL 

 KONU VE KAPSAM 

 Bu şartname, elektr�k enerj�s� �le �lg�l� çalışmalarda, elektr�k arkı neden�yle oluşacak alev�n ısı etk�s�n� 
 azaltarak çalışanların korunmasına yardımcı olan Isı ve Aleve Dayanıklı Yazlık İş Güvenl�k Elb�ses�n�n 
 genel ve tekn�k özell�kler� �le denet�m ve muayene metotlarını kapsar. 

 STANDARTLAR 

 Bu şartname kapsamındak� ısı ve aleve dayanıklı �ş güvenl�k elb�ses� tasarım ve testler�, aşağıdak� 
 standartların en son baskılarına uygun olarak yapılacaktır. 

 STANDARTLAR 



 KONUSU 

 EN ISO 13688 

 Koruyucu g�yecekler-Genel özell�kler 

 EN ISO 11612 

 Koruyucu g�yecekler-Isı ve aleve karşı koruyucu g�yecek 

 EN 61482-1-2 

 Ger�l�m Altında Çalışma-Elektr�k Arkı Termal Etk�ler�ne 
 Karşı Koruyucu G�ys�ler-Bölüm 1-2:Deney Metotları-Metod 
 2:Malzemen�n ve G�ys�n�n Koruma Sınıfının, Yönlend�r�lm�ş 
 Ark (Kutu Test�) Kullanarak Tay�n� 

 EN 61482-1-1 

 Ger�l�m altında çalışma-Elektr�k arkı termal etk�ler�ne karşı koruyucu g�ys�ler-Bölüm 1-1:Deney 
 metotları-Metod 1:G�ys�ler �ç�n malzemeler�n aleve dayanıklılığının ark beyan değerler�n�n bel�rlenmes� 
 (ATPV veya EBT50) 

 Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar uygulanmışsa, bunların Türkçe veya İng�l�zce kopyaları 
 tekl�fle b�rl�kte açıklamalı olarak ver�lecekt�r. 

 2.  ELBİSENİN ÖZELLİKLERİ 

 2.1.  GENEL ÖZELLİKLER 

 2.1.1  Elb�seler, çalışanın eller�, ayakları ve başı har�c�nde vücuduna gelecek ısı ve alev etk�s�n� 
 azaltma özell�ğ�ne sah�p olacaktır. 

 2.1.2  Elb�seler, Ceket-Pantolon-T�şört olmak üzere üç parçadan oluşacaktır. 

 2.1.3  Elb�seler yıkama �le alev almazlık özell�ğ�n� kaybetmeyecek, yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklı 
 elyaftan dokunmuş kumaştan (apreleme olmayacak) �mal ed�lecekt�r. 

 2.1.4  Elb�selerde kes�k, del�k, yırtık, patlak, kolayca görüleb�len kusurlar veya �pl�k kaçıkları g�b� 
 hatalar bulunmayacaktır. 

 2.1.5  Elb�selerde d�k�ş büzülmes�, d�k�ş dönmes� g�b� görünümü, sağlamlığını ve koruyuculuğunu 
 bozan d�k�ş hataları ve potluk olmayacaktır. 

 2.1.6  Elb�selerde tem�zlenmem�ş, kes�lmem�ş, sarkan d�k�ş �pl�ğ� veya �pl�k uçları bulunmayacaktır. 

 2.1.7  Elb�selerde k�rl�, lekel�, yağlı kısım olmayacaktır. 

 2.1.8  Kumaş ve model özell�ğ� d�kkate alınarak ütüleme yapılacaktır. 



 2.1.9  Ceket ve pantolon, �ç katman ve dış katman olmak üzere en az �k� katmandan  oluşacaktır. 

 2.1.10  Ceket�n ön kısmında boyutuna uygun uzunlukta fermuar olacaktır. 

 2.1.11  Ceket�n ön kısmında fermuarı örtecek şek�lde yaka kısmından etek ucuna kadar, en az 4 cm 
 gen�şl�ğ�nde 2 katlı dış katman kumaşından koruyucu pat bulunacaktır. Pat, cekete alev almaz cırt bant 
 �le kapanacaktır. 

 2.1.12  Ceket�n önünde, üst sağda 1 adet ve altta sağ ve solda 1'er adet olmak üzere toplam 3 adet 
 cep olacaktır. Ceket�n bütünlüğüne uygun en az 16 cm gen�şl�ğ�nde en az 20 cm der�nl�ğ�nde. Bu cepler 
 üzer�nde y�ne dış katman kumaşından �mal ed�lm�ş, en az 5 cm yüksekl�ğ�nde ve cep gen�şl�ğ�nde cep 
 kapağı bulunacaktır. 

 2.1.13  Ceket�n yakası, en az 5 cm yüksekl�ğ�nde 2 katlı dış katman kumaşından d�k yaka şekl�nde 
 yapılacaktır. Yakada en az 5 cm uzunluğunda 2 katlı dış katman kumaşından �mal ed�lm�ş cırtlı kısmı 
 örten pat bulunacaktır. 

 2.1.14  Ceket�n kol ağızları ve eteğ�, elast�k� yapıda olacaktır. 

 2.1.15  Pantolonun ön kısmında en az 20 cm uzunluğunda fermuar ve bu fermuarın üzer�nde 2 katlı dış 
 katman kumaşından en az 3 cm pat bulunacaktır. 

 2.1.16  Pantolonda önde �k� (yarma), yanda �k� (torba) ve arkada �k� adet olmak üzere toplam 6 adet dış 
 katman kumaşından �mal ed�lm�ş cep bulunacaktır. 

 2.1.17  Pantolon bel� uzun sürel� kullanımda rahatsız etmeyecek şek�lde, farklı vücut t�pler�n� uyum 
 sağlayab�len t�pte last�kl� �mal ed�lecekt�r. Bele rahat oturması �ç�n ön tarafta 2 adet p�le, arka kısmında 
 cepler�n ortasında 2 adet pens olacaktır. 

 2.1.18  Pantolon paçaları 27 cm'den dar olmayacak ve last�kl� olacaktır. 

 2.1.19  Ceket�n sırt kısmına 8±0,5 cm yüksekl�ğ�nde, sol göğüs ceb�n üzer�ne 2,5±0,5 cm yüksekl�ğ�nde 
 ve t�şörtün sol göğsüne 2,5±0,5 cm yüksekl�ğ�nde “SOMA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.” yazısı gr� 
 yansıtıcılı baskı �le �şlenecekt�r. 

 2.1.20  Ceket�n sırt kısmı, kolların esneyeb�leceğ� şek�lde �k� taraftan en az 2 cm üst üste b�nd�rmel� 
 boydan körüklü olacaktır. 

 2.1.21  Ceket ve pantolonların renkler� lac�vert (koyu mav�) tonlarında olacaktır. T�şörtün reng� �se gr� 
 tonlarında olacaktır. 

 2.1.22  Üret�lecek elb�seler�n beden ölçüler�ne göre sayıları, sözleşme �mzalandıktan sonra yüklen�c� �le 
 mutabakata varılarak netleşt�r�lecekt�r. 

 2.1.23  Elb�seler muntazam b�r şek�lde ütülend�kten sonra kırışmaları ve ütüler�n�n bozulması önlenecek 
 şek�lde, Bölge Müdürlüğü ve k�ş� adına göre jelat�n ambalaj �çer�s�nde paketlenecekt�r. 

 2.1.24  Elb�selerde beden, malzeme elyaf �çer�ğ�, yıkama tekn�ğ� g�b� et�ket b�lg�ler� kolaylıkla görüleb�l�r 
 ve okunab�l�r şek�lde olacaktır. 



 2.1.  TEKNİK ÖZELLİKLER 

 2.2.1  Ceket ve pantolon en az �k� katmandan oluşacaktır. Katman kumaşlarının toplam b�r�m ağırlığı 
 en çok 480 gr/m² olacaktır. T�şörtün �mal ed�ld�ğ� kumaşın toplam b�r�m ağırlığı TS 251 standardına göre 
 en az 150 gr/m², en çok 200 gr/m² olacaktır. 

 2.2.2  Tüm kumaşlar, Oeko-Tex Class 2 sert�f�kasına sah�p olacak, azo boyar maddeler� 
 �çermeyecekt�r. 

 2.2.3  D�k�şlerde kullanılan bütün �pl�kler yanmaya d�rençl� meta-aram�d elyaftan �mal ed�lm�ş olacaktır. 

 2.2.4  Fermuarların kursörü, d�şler� kem�k veya benzer alev alması gec�kt�r�lm�ş materyalden olacaktır. 
 Fermuarların şer�t kısmı, yanmaya d�rençl� malzemeden �mal ed�lm�ş olacaktır. 

 2.2.5  Ceket ve pantolon b�tm�ş ürün olarak EN 61482-1-2 standardında bel�rt�len Sınıf 2/7kA test 
 sonuçlarını karşılayacak özell�klere sah�p olmalıdır. 

 2.2.6  Ceket ve pantolon kumaş katmanı toplam kompoz�syonu ASTM F1959/EN61482-1-1) 
 standardında bel�rt�len 20 – 25 cal/cm² test sonuçlarını karşılayacak özell�klere sah�p olmalıdır. 

 2.2.7  Elb�seler�n beden ölçüler�, EN ISO 13688:2013 standardına uygun olmalıdır. 

 2.2.8  Ceket�n sırt ve göğsünde yatay b�ç�mde, kol ağızlarında ve pantolon paçasında tek sıra 

 sarı veya turuncu renkte sarı veya turuncu renkte yansıtıcı şer�tler olacaktır. Yansıtıcı şer�tler�n 
 kumaşları, yanmaya d�rençl� malzeme elyafından dokunmuş olacaktır. 

 2.2.9  Yansıtıcı şer�t gen�şl�ğ� toplam 50±5 mm, orta kısmındak� ger� yansıtmalı şer�t gen�şl�ğ� 20±3 mm 
 olacaktır. 

 2.2.10  Yansıtıcı şer�tler, EN 469:2014 ve EN ISO 20471:2013 sert�f�kasına sah�p olacaktır. 

 2.2.11  Ceket ve pantolonun dış katman ve �ç katman kumaşında EN ISO 6330/A 1 Metot 2A'ya göre 5 
 yıkama sonrası boyut değ�ş�m�, EN ISO 5077'ye göre atkı ve çözgü yönünde en fazla %3 olacaktır. 

 2.2.12  Ceket ve pantolonun dış katman ve �ç katman kumaşının çekme mukavemet�, EN ISO 
 13934-1'e göre atkı yönünde en az 750N (±10%), çözgü yönünde �se 500N (±10%)’a dayanmalıdır. 

 2.2.13  Ceket ve pantolonun dış katman ve �ç katman kumaşının yırtılma mukavemet� EN ISO 
 13937-4'e göre çözgü ve atkı yönünde en az 30N (±10%) olmalıdır. 

 2.2.14  Ceket ve pantolonun dış katmanın ana d�k�şler� EN ISO 13935-2’ye göre deneye tab� 
 tutulduğunda en az 225N'luk kopma yüküne dayanmalıdır. 

 2.2.15 Ceket ve pantolonun dış katman ve �ç katman kumaşının elyaf karışımı c�lt sağlığının korunması 
 �ç�n en az %40 doğal selüloz�k f�ber (Pamuk) �çermel�d�r. 

 2.2.16 Ceket ve pantolon, EN 11612 standardında bel�rt�len A1, B1, C1 test sonuçlarını karşılayacak 
 özell�klere sah�p olmalıdır. 



 3.  TEST VE MUAYENE İŞLEMLERİ 

 3.1.  Yüklen�c� yukarıda özell�kler� ver�len malzemelerden �mal ed�len elb�seden (Protot�p) her b�r 
 bedenden  pantolon ve ceketten b�rer adet �mal ed�p onay �ç�n en geç b�r ay �ç�nde �dareye tesl�m 
 edecekt�r. İdaren�n onayından sonra �malata başlanacaktır. 

 3.2.  Yüklen�c� elb�seler�n �malatında kullanılan malzemeler�n CE belgeler�n�, akred�te, bağımsız 
 laboratuvarlardan alınmış test raporlarını en geç protot�p �le b�rl�kte �dareye sunacaktır. Üret�c� f�rmaların 
 laboratuvarlarınca düzenlenm�ş ürün özell�kler�n� �çeren raporlar kabul ed�lmeyecekt�r. 

 4.  KABUL PROSEDÜRÜ 

 4.1  Kabul testler�nde kullanılacak numuneler, SOMA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tems�lc�ler� 
 tarafından rastgele seç�lecekt�r. 

 4.2  Elb�seler, n�tel�k ve n�cel�k bakımından göz muayenes�ne tab� tutulacaktır. Şartnamen�n Genel 
 Özell�kler bölümünde yer alan kr�terlere uygun olarak üret�ld�ğ� kontrol ed�lecekt�r. 

 4.3  Yüklen�c�, muayene esnasında gözlemc� bulunduracak ve bu gözlemc� muayene sonuç 
 raporlarını �mzalayacaktır. Aks� takd�rde muayene kom�syonunun tutmuş olduğu sonuç raporu Yüklen�c� 
 f�rma tarafından aynen kabul ed�lm�ş sayılacaktır. 

 4.4  Kabul Testler�n�n sonucunun başarılı bulunması hal�nde, Tutanaklar karşılıklı olarak 
 �mzalanacak ve tems�lc�ler�nce sevk�yat �ç�n Sevk Emr� ver�lecekt�r. Yüklen�c� karşılıklı olarak 
 �mzalanmış 2 nüsha Tutanağı SOMA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'a verecekt�r. 

 4.5  Kabul test� sırasında elb�seler�n Şartnameye uygun olmadığı tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde, SOMA 
 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. elb�seler�n tamamını reddedecekt�r. 

 4.6  Üret�c� f�rma ürünler�n�n standartlar altında olduğunu belgeleyen ISO 9001:2008 Kal�te S�stem 
 Belges�’ne sah�p olacaktır. Bu belge tekl�f �le beraber ver�lecekt�r. Bu belgey� vermeyen f�rmaların 
 tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 

 4.7  Üret�c� f�rma alev almaz elb�se ürett�ğ�n� gösteren İmalata Yeterl�l�k Belges�’ne (Kapas�te 
 Raporuna) sah�p olacaktır. Bu belge tekl�f �le beraber ver�lecekt�r. Bu belgey� vermeyen f�rmaların 
 tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 

 4.8  Üret�c� f�rma Sanay� S�c�l Belges�’ne sah�p olacaktır. Bu belge tekl�f �le beraber ver�lecekt�r. Bu 
 belgey� vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 

 4.9  Tekl�f veren f�rmalar yetk�l� satıcı �se üret�c� f�rma tarafından ver�len ve yetk�l� satıcı olduklarını 
 gösteren Yetk�l� Satıcılık Belgeler�n� tekl�fler� �le beraber sunacaklardır. Bu belgey� vermeyen f�rmaların 
 tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 

 4.10  İhaley� alan f�rma s�par�ş yazısı geç�ld�kten sonra en geç 1 hafta �çer�s�nde kıyafet tem�n� 
 yapılacak personelden beden ölçüler�n� kend�s� alacaktır. 

 5.  GARANTİ ŞARTLARI 

 Elb�seler�n garant� süreler� üç yıldır. Kullanım tal�matına uygun kullanılmayan ürünler har�ç olmak üzere, 
 garant� süres� �ç�nde bozulan, özell�ğ�n� kaybeden, hava şartları veya yıkama sonucu reng� solan 



 elb�seler, İdare tarafından ver�len tal�matı müteak�p 30 gün �çer�s�nde yen�s� �le değ�şt�r�lecekt�r. Dağıtım 
 esnasında elb�selerde görülen kusurlar ve uygun olmayan beden ölçüler�ne karşı yüklen�c� f�rma, ürünü 
 15 gün �çer�s�nde yen�s� �le değ�şt�rmekle yükümlüdür. 

 6.  CEZAİ HÜKÜMLER 

 6.1.   Malzemeler�n bel�rt�len süre �çer�s�nde tesl�m ed�lmemes� durumunda günlük yüzde 0,1 oranında 
 ceza uygulanır. 

 11. ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI 

 GIASCO MARKA EDISON MODEL ELEKTRİKÇİ BOTU 

 TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 Ürün Kodu: HRD060D 

 Ayakkabı suya d�rençl� WRU der� den üret�lm�ş olmalı ve SB+FO+E+P+CI+HI+WRU+HRO 
 standardında olmalıdır, 

 Ayakkabının topuk arkasına denk gelen kısmında aşınmaya karşı d�renc� arttırmak �ç�n �lave 
 der� takv�yes� olacaktır, 

 Yüksek terleme ve aşınma d�renc�ne sah�p  astar kaplı olmalıdır, 

 Ayakkabının burun koruyucusu EN 12568 e gore 200J e dayanıklı pol�mer�k kompoz�tten 
 üret�lm�ş  term�k olmayan yapıya sah�p olmalıdır, 

 Ayakkabı ara tabanı EN 12568 e göre del�nme d�rençl� kompoz�t tekst�l olmalıdır. 

 Ayakkabı tabanı Pol� üretan ( PU ) ve yalıtkan kauçuktan ç�ft katlı yapılmış olmalı ve h�drol�z 
 d�rençl� ISO 5423 , h�drokarbonlara ve aşınmaya d�rençl�, ant� şok ve SRC kaymazlık standardı 
 olan EN ISO 13287 ye sah�p olmalıdır, 

 Ayakkabı tabanı 3000C dayanıklı HRO taban olmalıdır, 

 Ayakkabı EN 344 e göre 1000 V , CSA Z195 Kanada standardına göre 20.000 Volt/1 dk, ASTM 
 2413-11 E göre 20.000 Volt/1 dk �ç�n test ed�lm�ş ve sert�f�kalandırılmış olmalıdır, 

 Ayakkabı tabanlığı anatom�k, çıkarılab�l�r, nem em�c� olmalıdır 

 Ayakkabı %100 metal �çermeyen yapıya sah�p olmalıdır, 

 Ayakkabı 38 -47 numara aralığında üret�lm�ş olmalıdır, 

 Ayakkabı CE, EN ISO 20345:2012 sert�f�kalı olmalıdır. 



 12. ISIYA DAYANIKLI İŞ ELDİVENİ 
 12.1. KONU  : 

 Soma Term�k Elektr�k Üret�m ve T�caret A.Ş.n�n �ht�yacı olan İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� 
 malzemeler�n tem�n� ve tesl�m� �ş�d�r. 

 SİPARİŞ EDİLEN MALZEMELERİN  MİKTARI : 
 Sıra No            Malzemen�n C�ns�                                          M�ktar 

 1                   Isıya Dayanıklı İş  Eld�ven�  100 Ç�ft 

 12.2.  İSTEK VE  ÖZELLİKLER : 
 İş Eld�ven�  (Isıya Dayanıklı) 

 12.2.1. Yapısında asbest �çermeyecek ve çalışma alanı d�k�şs�z olacaktır. 
 12.2.2. 5 parmaklı ve parmak kısımları el�n doğal şekl�ne göre kav�slend�r�lm�ş olacak, kuru ve yaş 
 yüzeylerde rahat kavrama sağlayacaktır. 
 12.2.3. İç kısmı ter� emen örülmem�ş keçe �çerecek ve yıkanab�l�r özell�kte olacaktır. 
 12.2.4. En az 150 0C (yüz ell� sant�grat derece) �le çalışma yapab�lecek, EN 407 normlarına uygun 
 olacaktır. 
 12.2.5  Mekan�k dayanım yönünden EN 388 normlarına uygun olacaktır. Kes�lmelere,       yırtılmalara 
 ve del�nmelere karşı mukav�m olacaktır. 
 12.2.6  Konç uzunluğu en az 300 (üç yüz) m�l�metre olacaktır. 

 12.3 . DİĞER HUSUSLAR 
 12.3.1  F�rmalar tekl�f ekler�nde tekl�f ett�kler� eld�venden b�r ç�ft numune verecekler- 

 d�r. 
 12.3..2  Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye 

 alınmayacaktır. 
 12.3..3   İhaley� alan f�rma en geç 30 gün �ç�nde malı Soma Term�k santral ambarına 

 tesl�m ed�ecekt�r. 

 12.4. MUAYENE VE TESELLÜM 
 12.4.1. Tesl�m ed�len eld�venlerede İmalat hatası ve sonradan olma sökük, yırtık, d�k�ş 

 hatası vb. kusurlar bulunması durumunda red ed�lecekt�r. 
 12.4.2  Mekan�k dayanım yönünden  EN-388 normlarına uygun olacaktır. 
 12.4.3  Muayeneler, muayene kom�syonunun uygun bulduğu eld�venler üzer�nden gerek görüldüğünde 
 TSE laboratuarında test ed�lecekt�r. 
 12.4.4  Uygun bulunmayan eld�venler� f�rma Soma term�k santral ambarından ger� almak ve yer�ne 
 yen�s�n� get�rmek zorundadır. 

 13. REFLEKTÖRLÜ YELEK 

 13.1 İKİ FARKLI RENKTE İMAL EDİLMELİDİR. 

 13.2 GÖĞÜS TARAFINDA ETİKETLİK VE BİR ADET CEP OLACAKTIR. 

 13.3 ALT KISMINDA İSE SAĞ VE SOL DA BİRER ADET CEP OLACAKTIR. 

 13.4 SIRT VE GÖĞÜS KISMINDA SOMA TERMİK SANTRAL YAZILACAK VE LOGO OLACAK 

 45 ADET L , 50 ADET XL,  5 ADET XXL 

 Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 



 14. KOMPOZİT BURUN CEVLAR ARA TABAN KORUMALI ÇİZME ( S5) 

 1.  Ç�zmeler  EN  ISO  20345  Madde  4  Ç�zelge  1’  dek�  sınıflandırmaya  göre  (Sınıf:II)  tamamı  pol�mer 
 (pol�üretan) esaslı malzemeden �mal ed�lm�ş olacaktır. 

 2.  Ç�zmeler,  EN ISO 20345 standardına uygun olacaktır. 
 3.  Ç�zmeler,  bel�rt�len  standartta  tanımlanmış  şekl�yle  S5  koruma  sınıfında  olacak  ve  üzer�nde  CE 

 �şaret�  markalama  veya  sağlam  b�r  et�ketleme  yapılmış  olacaktır.  Ayrıca  üret�m  yılı  ve  ç�zme 
 numaraları da ç�zme üzer�nde �şaretlenm�ş olacaktır. 

 4.  Ç�zme  dış  taban  kaymazlığı  TS  EN  ISO  20345  A1  standardında  bel�rt�len  SRC  �şaretleme 
 PU+TPU (TERMOPLASTİK VE POLİÜRETAN) sembol özell�kler�ne sah�p olacaktır. 

 5.  Ç�zme tasarımları TS EN ISO 20345 Ç�zelge 4’ de ver�len tasarım D’ye uygun olacaktır. 
 6.  Ç�zmeler batmaya dayanıklı cevlar taban plakası �ht�va ed�lecekt�r 
 7.  Ç�zmeler�n tabanı d�k�şs�z  olacaktır. 
 8.  Ç�zme  topuk  bölges�,omurga  ve  ayak  sağlığı  �ç�n  �ç  kısmının  ç�ft  yoğunluklu  shock  absorber 

 s�stem�ne  sah�p  olacaktır  tabanın  topuk  bölges�  dış  yüzey�ne  �lave  ed�len  kısım  bunun  dışanda 
 tutulacak  olup  bu  husus  test  raporuyla  belgelenecekt�r.  fotokop�s�n�  f�yat  tekl�fler�ne 
 ekleyeceklerd�r 

 9.  Ç�zme saya yüksekl�kler�, 33+0.5cm’ den başlamak üzere her numaraya uygun boyda olacaktır. 
 10.  Ç�zmeler  TS  EN  50321  N�san  2008  Madde  6.3  tar�f  ed�len  metoda  göre  test  ed�ld�ğ�nde  del�nme 

 ger�l�m�  en  az  20kV  olmalıdır.  Üret�c�  f�rmanın  veya  ürünün  bu  standardı  sağladığı  bu  belge  veya 
 test raporu f�yat tekl�f�yle beraber ver�lecekt�r. 

 11.  Ç�zmeler�n  aşınmasını  önleyen  dayanıklılığını  arttıranTPU  (ELASTROMER  TERMOPLASTİK  VE 
 POLİÜRETAN)malzemes�n�n en az b�r ç�ft ç�zmede 50 gr ( -/+ 3 gr) kullanılması gerekmekted�r. 

 12.  Ç�zmeler�n  saya-konç  ger�lme  d�renc�  standartlarda  bel�rt�len  %100  uzamada  1.3-4,6N/mm’ 
 aralıklarında olmalıdır. 

 13.  Ç�zmeler�n kırılma(kopma) uzamaları en az %250 olmalıdır. 
 14.  Ç�zme dış taban PU yüzey yoğunluğu en az 0,70gr/cm’ olmalıdı 
 15.  Ç�zmeler�n  kayma  d�renc�  (SRC)  değerler�  standarta  bel�rt�len  ve  aşağıda  bel�rt�len  değerler�n 

 altında olmamalıdır; 
 -ç�zme topuk bölges� değerler�       0,13 
 -ç�zme tüm taban değerler�            0,18 

 16.  Ç�zmeler�n  �ç�  ant�bakter�yel  PU  kaplı  polyam�de  (polyom�d)  tekst�l  �le  kaplanmış  olacak  ve 
 mantar, bakter� oluşumunu engelleyecekt�r.Bu husus test raporuyla belgenled�relecekt�r. 

 17.  Ç�zmelerde  ter  em�c�,  ant�stat�k  ve  ant�bakter�yel  tabanlık  olacaktır.  Her  ç�ft  ç�zmeye  a�t  aynı 
 özell�klere ha�z b�r (1) ç�ft tabanlık olacaktır. 

 2- İŞARETLEME VE AMBALAJLAMA 

 2.1-  Ç�zmeler  ç�ft  olarak  naylon  poşet  veya  kutu  �le  ambalajlanacak,  ambalajı  üzer�nde  �malatçı 
 adı, ç�zme numarası, ç�zme t�p� ve �malat tar�h� (Çeyreğ�, yılı) yazılacaktır. 

 2.2-  Ç�zmeler  kutuları  5  ç�ft  ç�zme  �ht�va  eden  kol�ler  hal�nde  tesl�m  ed�lecekt�r.  Kol�  üzer�nde 
 f�rma  adı,  adet,  ç�zme  numaraları,  �malat  tar�h�  (Çeyreğ�,  yılı),  r�sk  alanı,  garant�  belges�  onayını  bel�rt�r 
 sembol yer alacaktır. 

 2.3 Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen  f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 



 15. GÖZLÜK İPİ 

 GÖZLÜK KANATLARINA GEÇECEK ARKADAN AYARLANABİLİR OLACAKTIR. 

 Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 

 16. KESİM TAŞLAMA GÖZLÜĞÜ 

 16.1.  KONU : 

 Soma Term�k Elektr�k Üret�m  A.Ş.n�n �ht�yacı olan �ş güvenl�ğ� malzemeler�nden kes� ve taşlama 
 gözlükler�n�n tem�n� ve tesl�m� �ş�d�r. 

 16.2. SİPARİŞ EDİLEN MALZEMELERİN  MİKTARI : 

 Malzemen�n C�ns�                             M�ktar 

 Kes�m ve taşlama gözlüğü  1000 Adet 

 16.3 . TEKNİK ÖZELLİKLER : 

 16.3.1    Gözlüğün çerçeves� yumuşak ve büküleb�len sentet�k malzemeden (Plast�k termo kauçuk vb.) 
 �mal ed�lmel�d�r. 
 16.3.2    Gözlüğün camı çarpmalara karşı mukavemetl� olmalı, şeffaf ve net görüntü vermel�d�r. 
 16.3.3    Gözlüğün çerçeves� her yüze uyum sağlayacak şek�lde d�zayn ed�lmel�d�r. 
 16.3.4.   Göz ve çevres�n� tam kapatacak şek�lde koruma sağlamalıdır. 
 16.3.5.   Kullanana alerj�k b�r rahatsızlık vermemel�d�r. 
 16.3.6.   Buğulanma ve terleme yapmamalıdır. 
 16.3.7.   Gözlük çerçeves�nde buğulanma ve terlemey� önleyecek hava del�kler� olmalıdır. 
 16.3.8.   Gözlük camı renks�z, şeffaf (Saydam) ve net görüntü vermel�, gen�ş görüş olanağı 
 sağlamalıdır. 
 16.3.9.  Gözlük camı m�n�mum 1 mm kalınlıkta ve darbelere karşı mukavemetl� olmalıdır. 
 16.3.10  Her gözlük ayrı ambalajlarda olmalı ve ambalajlar nem ve rutubet almamalıdır. 
 16.3.11.  Uv f�l�trel� yüksek etk�l� pol�karbon lens olacak 
 16.3.12.  ansıen 166F Standardına uygun olacak 
 16.3.13.  Ant�fog özell�ğ�ne sah�p olacak 

 16.4 . DİĞER HUSUSLAR 

 16.4.1  Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 
 Numuneler üzer�ne f�rma �sm� ve numune üzer�nde uluslar arası standartlarına uygunluk �şaret� 
 olacaktır. 
 16.4.2  İhaley� alan f�rma en geç 30 gün �ç�nde malı Soma Term�k Santral ambarına tesl�m ed�lecekt�r. 

 17 . KESİM TAŞLAMA GÖZLÜĞÜ (FÜME) 

 17.1.  KONU : 

 Soma Term�k Elektr�k Üret�m  A.Ş.n�n �ht�yacı olan �ş güvenl�ğ� malzemeler�nden füme 
 gözlükler�n�n tem�n� ve tesl�m� �ş�d�r. 

 17.2. SİPARİŞ EDİLEN MALZEMELERİN  MİKTARI : 



 Malzemen�n C�ns�                             M�ktar 

 Kes�m ve taşlama gözlüğü               500  Adet 

 17.3 . TEKNİK ÖZELLİKLER : 

 17.3.1    Gözlüğün çerçeves� yumuşak ve büküleb�len  sentet�k malzemeden (Plast�ktermo kauçuk 
 vb.) �mal ed�lmel�d�r. 

 17.3.2    Gözlüğün camı çarpmalara karşı mukavemetl� olmalı, şeffaf ve net görüntü vermel�d�r. 
 17.3.3    Gözlüğün çerçeves� her yüze uyum sağlayacak şek�lde d�zayn ed�lmel�d�r. 
 17.3.4.   Göz ve çevres�n� tam kapatacak şek�lde koruma sağlamalıdır. 
 17.3.5.   Kullanana alerj�k b�r rahatsızlık vermemel�d�r. 
 17.3.6.   Buğulanma ve terleme yapmamalıdır. 
 17.3.7.   Gözlük çerçeves�nde buğulanma ve terlemey� önleyecek hava del�kler� olmalıdır. 
 17.3.8.   Gözlük camı füme ve net görüntü vermel�, gen�ş görüş olanağı sağlamalıdır. 
 17.3.9.  Gözlük camı m�n�mum 1 mm kalınlıkta ve darbelere karşı mukavemetl� olmalıdır. 
 17.3.10  Her gözlük ayrı ambalajlarda olmalı ve ambalajlar nem ve rutubet almamalıdır. 
 17.3.11.  Uv f�l�trel� yüksek etk�l� pol�karbon lens olacak 
 17.3.12.  ansıen 166F Standardına uygun olacak 
 17.3.13.  Ant�fog özell�ğ�ne sah�p olacak 

 17.4 . DİĞER HUSUSLAR 

 17.4.1  Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen  f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 
 Numuneler üzer�ne f�rma �sm� ve numune üzer�nde uluslar arası standartlarına uygunluk �şaret� 
 olacaktır. 

 17.4.2  İhaley� alan f�rma en geç 30 gün �ç�nde malı Soma Term�k Santral ambarına tesl�m 
 ed�lecekt�r. 

 18. TOZ GÖZLÜĞÜ 

 18.1.  KONU : 

 Soma Term�k Elektr�k Üret�m  A.Ş.n�n �ht�yacı olan �ş güvenl�ğ� malzemeler�nden toz gözlükler�n�n tem�n� 
 ve tesl�m� �ş�d�r. 

 18.2. SİPARİŞ EDİLEN MALZEMELERİN  MİKTARI : 

 Sıra No            Malzemen�n C�ns�                             M�ktar 

 1                   Toz Gözlüğü  500 Adet 

 18.3 . TEKNİK ÖZELLİKLER : 

 18.3.1    Toz gözlüğünün çerçeves� yumuşak ve  büküleb�len sentet�k malzeme- 
 den (Plast�k termo kauçuk vb.) �mal ed�lmel�d�r. 

 18.3.2    Gözlüğün camı çarpmalara karşı mukavemetl� olmalı, şeffaf ve net 
 görüntü vermel�d�r. 

 18.3.3    Gözlüğün çerçeves� her yüze uyum sağlayacak şek�lde d�zayn ed�lme- 
 l�d�r. 



 18.3.4    Göz bölges�nde yumuşak ve etk�l� b�r sızdırmazlık sağlamalıdır. 
 18.3.5    Ayarlanab�l�r baş bandı olmalıdır. 
 18.3.6    Kullanana alerj�k b�r rahatsızlık vermemel�d�r. 
 18.3.7    Buğulanma ve terleme yapmamalıdır. 
 18.3.8    Gözlük çerçeves�nde buğulanma ve terlemey� önleyecek hava del�k- 

 ler� olmalıdır. 
 18.3.9    Gözlük camı renks�z, şeffaf (Saydam) ve net görüntü vermel�, gen�ş 

 görüş olanağı sağlamalıdır. 
 18.3.10  Gözlük camı m�n�mum 1 mm kalınlıkta ve darbelere karşı mukavemetl� 

 olmalıdır. 
 18.3.11  Her gözlük ayrı ambalajlarda olmalı ve ambalajlar nem ve rutubet al- 

 mamalıdır. 
 18.3.12.  Uv f�l�trel� yüksek etk�l� pol�karbon lens olacak 
 18.3.13.  ansıen 166F Standardına uygun olacak 
 18.3.14.  Ant�fog özell�ğ�ne sah�p olacak 

 18.4 . DİĞER HUSUSLAR 

 18.4.1  Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�r- 
 meye alınmayacaktır. Numuneler üzer�ne f�rma �sm� ve numune üze- 
 r�nde uluslar arası standartlarına uygunluk �şaret� olacaktır. 

 18.4.2  İhaley� alan f�rma en geç 30 gün �ç�nde malı Soma Term�k Santral 
 ambarına tesl�m ed�lecekt�r. 

 19 . TEK KULLANIMLIK TULUM 

 19.1. Beyaz toz tulumu 
 19.2. El ve ayak b�lekler� last�kl� ve başlıklı olacak 
 19.3. CE BELGELİ VE STANDARTLARA UYGUN OLACAK 
 Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 

 20 . KİMYASAL TULUM 

 20.1.Tem�ne yapılacak k�myasal tulum aşağıda bel�rt�len k�myasallara karşı koruma 
 sağlayacaktır. 
 20.2.H�daraz�n e karşı koruma sağlayacaktır. 
 20.3.Sülf�r�k as�t e karşı koruma sağlayacaktır. 
 20.4.Amanyok a karşı koruma sağlayacaktır. 
 20.5.Kost�k e karşı koruma sağlayacaktır. 
 20.6.Fosfat a karşı koruma sağlayacaktır. 
 20.7.H�droklorür as�t e karşı koruma sağlayacaktır. 
 20.8.Kapşonlu ve d�k�ş yerler� ayrı b�r bant �le kapatılacaktır. 
 20.9.Tekl�fler� �le numune göndermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 
 20.10.Bedenler daha sonra b�ld�r�lecekt�r. 
 20.11 Category III olacak 
 20.12.Dupont Tychem C olacak 

 Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 



 21. YAĞMURLUK 

 1. KONU : 
 Soma Elektr�k Üret�m ve T�caret A.Ş. ‘n�n  �ht�yacı olan yağmurlukların tem�n� ve 

 tesl�m� �ş�d�r. 

 2. SİPARİŞ EDİLEN MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 

 1.  Yağmurluk  EN  ISO  343  Standartlarına  uygun  olacak  şek�lde  %35  Pol�uretan  %65  Polyester 
 kumaştan �mal ed�lm�ş olup, Kumaş ağırlığı  210 gr /m  2  olacaktır. 

 2.  Kumaş c�ns� nefes alab�l�r yapıda olup, m  2’  de 24 saatte  0,350 gr su �tme özell�ğ�ne sah�p olacaktır 

 3.  Yağmurluk reng�  parlak olacak şek�lde Flouresant Sarı olacaktır. 

 4.  Yağmurluk  d�k�ş üzer�ne kaynak bant takv�yes�yle suya karşı dayanıklı olacak şek�lde üret�lecekt�r. 

 5.  Reflektörlü  yağmurlukların  kol  üst  kısmı  ve  göğüs  h�zasında,  önden  ve  arkadan  görünmey�  sağlayacak 
 en az 5 cm en�nde ç�ft sıra reflekt�f bant olacaktır. 

 6.  Reflekt�f  bantlar  EN  ISO  20471  Standartlarına  uygun  olacak  şek�lde  yüksek  görünürlükte  malzemeden 
 �mal ed�lm�ş olacaktır. 

 7.  Reflekt�f bantlar ürün yüzey�ne d�k�şs�z, transfer baskı yöntem�yle monte ed�lecekt�r. 

 8.  Yağmurluğun yaka kısmında g�zlenm�ş kapüşon bulunacaktır. 

 9.  Yağmurluğun ön alt kısmında sağ ve solda olmak üzere 2 adet  kapaklı cep bulunacaktır. 

 10.  Kapüşonlarda yüz çehres�n� saracak şek�lde tasarlanmış büzgülü �p bulunacaktır. 

 11.  Reflektörlü yağmurluğun fermuar bölümünün üstü 2 adet çıt çıt �le kapanacaktır. 

 12.  Yağmurluk kol manşetler� daraltmaya yarayan çıt çıt olacaktır. 

 13.  Yağmurluk  Ölçüler�;  L  beden  �ç�n,  Ceket  : 
 115cm  uzunluğunda  Ağırlık:  0,750  gr  (+/- 
 %4 tolerans) 

 14.  Logo çalışması yağmurluğun sırt bölümünde kurum taleb�ne göre reflektörlü baskı olacaktır. 

 15.  Yağmurluğun yaka bölümünde b�lg�lend�rme ve beden et�ket� bulunacaktır. 

 16.  Yağmurluklar  tek  tek  paketlenecek  olup,  Paketler�  çevre  dostu,  dönüştürüleb�l�r,  su  geç�rmez 
 malzemeden �mal ed�lecekt�r. 

 17.  Ambalajların üzer�nde model ve beden bel�rt�len  �şaretlemeler� bulunacaktır. 



 3  . DİĞER HUSUSLAR 

 3.1.  Tekl�f ed�len yağmurluk �ç�n b�r adet numune  tekl�f mektubu �le b�rl�kte ver�lecekt�r. 
 3.2.  Numuneler üzer�ne mutlaka f�rma adı ve numune  numarası yazılacaktır. 
 3.3.  Kal�te s�stem belges�ne sah�p olan f�rmalar  bu belgeler� tekl�fler�ne ekleyeceklerd�r. 
 3.4.  Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların  tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 
 3.5.  İhaley� alan f�rma en geç b�r ay �ç�nde malı  Soma Term�k Santral ambarına tesl�m edecekt�r. 
 3.6.  Tesl�m ed�len yağmurluklarda kusurlar bulunması  durumunda ret ed�lecekt�r. Uygun 
 bulunmayan ç�zmeler� f�rma Soma Term�k Santral ambarından      ger� almak ve yer�ne yen�s�n� 
 get�rmek zorundadır. 

 4. YAĞMURLUK BEDEN NUMARALARI 

 Bedenler daha sonra b�ld�r�lecekt�r. 

 5. TESLİM YERİ 

 5.1.  Tesl�m yer� Soma Term�k Santral  ambarıdır. 

 22. Tam Yüz Gaz Maskes� Tekn�k Şartname 

 1.  KONU  : 

 Soma  Term�k  Santral  A.Ş.n�n  �ht�yacı  olan  Tam  Yüz  Gaz  Maskes�  tem�n�  ve  tesl�m� 
 �ş�d�r. 

 2.  SİPARİŞ EDİLEN MALZEMELERİN  MİKTARI : 

 Sıra No  Malzemen�n C�ns�  M�ktar 

 1                   Tam yüz gaz maskes�  50  Adet 

 3 . İSTEK VE  ÖZELLİKLER : 

 3.1     Tam yüz maskes� 

 3.1.1.  Maskeler�n gövde kısımları renkl� sentet�k  malzemeden yapılmış olmalı, orga- 
 n�k ve �norgan�k maddelere karşı dayanıklı olmalı ve kullanımında c�lt rahat- 
 sızlığı yapmamalı ve kötü koku vermemel�d�r. 

 3.1.2.  Maskeler tam yüz maskes� olmalıdır. 
 3.1.3.  Maskeler her yüze rahatlıkla uyum sağlayacak  şek�lde d�zayn ed�lmel�d�r. A- 

 yarlanab�l�r ve elast�k� bantları olmalıdır. 
 3.1.4.  Tam yüz maskeler�nde  görüş alanı gen�ş  ve net olmalı, ayrıca darbelere k�m- 

 yasal maddelere karşı mukav�m olmalı ve  buharlaşma yapmamalıdır. 
 3.1.5.  Tam yüz maskeler�; yüzün tamamını kavramalı,  f�ltre dışında hava g�rmemel�d�r. 



 3.1.6.  Tam yüz maskeler�nde  hava alma verme valfler� (subap) olmalı, valfler �y� sızdırmazlık 
 sağlamalı ve uzun ömürlü olmalıdır. 

 3.1.7.  Maskeler, yüze temas noktalarından �çer�  hava sızdırmayacak şek�lde d�zayn      ed�lmel�d�r. 
 3.1.8.  Maskeler� tem�n eden f�rma her türlü yedek  malzeme garant�s� vermel�d�r. 
 3.1.9.  Maske üzer�nde; 

 -  Yapımcı f�rma adı veya sembolü, 
 -  İmal yılı 

 3.1.10.  Masken�n v�zörü değ�şt�r�leb�l�r ve gen�ş görüş açılı panoram�k yapıdadır; sıcağa, 
 darbelere ve ç�z�lmeye karşı dayanıklı polykarbonat malzemeden �mal ed�lmel�d�r. 

 3.1.11.  Maske v�zörü üzer�nde F(İtfa�yec�l�k),AS(Ç�z�lmez),AF(Buğulanmaz) , A (190 m/sn 
 darbe koruma sınıfı) ve T(yüksek sıcaklık yalaması) harfler� yer almalıdır. 

 3.1.12.  Maske v�zör yuvası ç�ft contalı t�pted�r. 
 3.1.13.  Baş kayışları en az beş noktadan gerd�r�lerek sızdırmazlık sağlanab�lmel�d�r 
 3.1.14.  Baş kayışları, tek elle sıkıştırılab�lmel�d�r. 
 3.1.15.  Sert plast�k malzemeden yapılmış olmalıdır. 
 3.1.16.  EPDM malzemeden �mal ed�lm�ş olmalıdır. 
 3.1.17.  Tek yönlü 2 adet valf takılab�l�r yapıda olmalıdır. 
 3.1.18.  Drager 6300 maske olması terc�h sebeb� olacaktır. 

 4. DİĞER HUSUSLAR 

 1.  F�rmaların tekl�f ett�kler� tam yüz maskeler� mevcut gaz maskes� f�ltreler�ne uygun olmalı 

 2.  F�rmalar tekl�f ett�kler� ürünler�n�n  TSE veya Uluslararası kabul görmüş standartlara uygunluk 
 belgeler�n� tekl�fler�ne ekleyecekler, 

 3.  F�rma b�r ay �ç�nde  Soma Term�k Santral ambarına  tesl�m edecek, 

 4.    F�rmaların tekl�f ett�kler� ürün üzer�nde �malatı, amblem�, �mal yılı s�l�nmeyecek şek�lde 
 bulunmalıdır. 

 5.  Tesl�m ed�len ürünlerde �malat hatası g�b� kusurlar bulunması durumunda red ed�lecekt�r. 

 TESLİM YERİ 

 Tesl�m yer� Soma Term�k Santral ambarıdır. 

 23. KORUYUCU TOZ MASKESİ 3808040001800 

 Soma Term�k Santral Elektr�k Üret�m ve T�caret A.Ş.n�n �ht�yacı olan İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� 
 malzemeler�n tem�n� ve tesl�m� �ş�d�r. 

 SİPARİŞ EDİLEN MALZEMELERİN  MİKTARI : 
 Sıra No            Malzemen�n C�ns�                                                     M�ktar 

 1                   Koruyucu Solunum Maskes� (Toz Maskes�)             20000 Adet 

 23.1 İSTEK VE  ÖZELLİKLER : 



 Koruyucu Solunum Maskes� (Toz Maskes�) 

 23.1.1. Toz Maskes�; onarım, �nşaat, metal �malat, tem�zl�k ve toz,kül,kömür tozu g�b� Part�küllere karşı 
 h�jyen�k koruma sağlayacaktır. 

 23.1.2. Maske; ağız ve burun kısmını rahatlıkla kapatacak, herhang� b�r tahr�şe yol açmayacaktır. 
 23.1.3. Masken�n bağlanma kordonu esneyeb�len last�kten olacaktır. 
 23.1.4. Alınacak maskeler EN-149 (yüz kırk dokuz)-FFP2 koruma standartlarına 

 uygun olacaktır. 
 23.1.5. Maskeler üzer�nde; yapımcı f�rma adı ve sembolü s�l�nmeyecek şek�lde bulunmalıdır. 
 23.1.6. Maskeler nem ve tozdan etk�lenmeyecek şek�lde ambalajlanmalıdır. 
 23.1.7. Toz maske üzer�nde TSE veya uluslar arası kabul görmüş standartlara uygunluk �şaret� 
 bulunacaktır. 
 23.1.8. Maskeler yüze temas noktalarından �çer� hava sızdırmayacak şek�lde olacak- 

 tır. 
 23.1.9. F�rmalar tekl�fler� �le b�rl�kte numunede vereceklerd�r. 
 23.1.10. Vent�ll� olacak 
 23.1.11. Drager MFA yada 3 m  Olacak. 

 23.2. DİĞER HUSUSLAR 
 23.2.1.1  İhaley� alan f�rma en geç b�r ay �ç�nde malı Soma Term�k Santral ambarına 

 tesl�m edecekt�r. 
 23.2.2  F�rmalar tekl�f ett�kler� ürünler�n�n TSE veya uluslar arası kabul görmüş stan- 

 dartlara uygunluk belgeler�n� tekl�fler�ne ekleyeceklerd�r. 

 23.3  MUAYENE VE TESELLÜM 
 23.3.1 Tesl�m ed�len toz maskeler�nde �malat hatası ve elast�k bandında kopukluk, 

 yırtık vb. kusurlar bulunması durumunda red ed�lecekt�r. 
 23.3.2 Toz maskeler� EN-149 FFP2 normlarına uygun olacaktır. 
 23.3.3 Uygun bulunmayan toz maskeler� f�rma Soma Tem�k ambarından ger� almak ve yer�ne yen�s�n� 
 get�rmek zorundadır. 

 23.4  TESLİM YERİ 
 Tesl�m yer� Soma Term�k Santral ambarıdır. 

 24. KULAK TIKACI 

 24.1.TANIM  : 95 Des�bel�n üzer�ndek� zararlı ses ve  gürültüler�n kulağa zarar verme- 
 s�n� engellemek amacıyla kullanılan güvenl�k malzemes�d�r. 

 24.2. YAPISI :  Kulağın del�ğ�n� tıkayarak zararlı  ses ve gürültüyü geç�rmeyen yumuşak 
 Köpük, s�l�kon veya plast�kten �mal ed�lmel�d�r. 

 El �le bastırılarak �ncelt�l�p kulak del�ğ�ne sokup serbest bıraktığımızda kulak del�ğ�n�n şekl�n� 
 alacak ve kenarlarından �çer� zararlı ses geç�rmeyecek ve kulakta rahatsızlık verme-yecek şek�lde 
 d�zayn ed�lmel�d�r. 

 24.3.TEKNİK ÖZELLİKLERİ  : 
 24.3.1.Kulak tıkaçlarının yapımlarında kullanılan malzemeler kulaklarda alerj�k b�r durum ve meslek 
 hastalığı yapmamalıdır. 
 24.3.2.Tıkaçlar 95 Des�bel�n üzer�ndek� ses ve gürültüyü geç�rmemel�, normal konuşmaları ve �ş�tmey� 
 engellememel�d�r. 
 24.3.3Tıkaçlar haf�f ve kullanımı ve tem�zlenmes� kolay olmalıdır. 



 24.3.4.Tıkaçlar ayrı ayrı ambalajlarda olmalıdır. 
 24.3.5Malzeme üzer�nde ; 

 - İmalatçı f�rma adı ve sembolü, 
 - İmal yılı, 
 - S�l�nmeyecek şek�lde bulunmalıdır. 

 25. KULAKLIK BARET 

 25.1.  KONU : 

 Soma Term�k Santral Elektr�k Üret�m ve T�caret A.Ş.’n�n �ht�yacı olan �ş güvenl�ğ� 
 malzemeler�nden baret üstü kulaklıkların tem�n� ve tesl�m� �ş�d�r. 

 25.2. SİPARİŞ EDİLEN MALZEMELERİN  MİKTARI : 

 Sıra No            Malzemen�n C�ns�                             M�ktar 

 1                   Kulaklık (barete takılab�l�r)  50 Adet 

 25.3 . TEKNİK  ÖZELLİKLER : 

 25.3.1   Kulaklığın f�ncanları darbelere dayanıklı, kulağı tam olarak örten kulak çevres�ne �y� oturan ve 
 temas yüzey�nden �çer� ses sızdırmayacak şek�lde d�zayn ed�lm�ş olmalıdır. 
 25.3.2   Kulaklık haf�f, kullanımı kolay ve darbelere dayanıklı olmalıdır. 
 25.3.3   Kulaklıklar ayarlanab�l�r olmalıdır. 
 25.3.4   Kulaklığın tem�zl�ğ� kolay olmalıdır. 
 25.3.5   Kulaklıklar, ayrı ayrı ambalajlarında olmalıdır. 
 25.3.6   SNR ses düşürme sev�yes� M.30-32 db olmalıdır. 
 25.3.7   Kulaklıklar EN 352-1 standartlarına uygun olmalıdır. CE amblem� olmalıdır. 
 25.3.8   Barete takılab�l�r kulaklıklar mevcut baretlerde kullanılab�l�r olmalıdır. 

 25.4 . DİĞER HUSUSLAR 
 25.4.1  Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. Numunele
 üzer�ne f�rma �sm� ve numune üzer�nde uluslar arası standartlarına uygunluk �şaret� olacaktır. 

 25.4.2   F�rmalar tekl�f ett�kler� ürünler�n�n Uluslar arası Kabul görmüş standartlara uygunluk belgeler�n� 
 tekl�fler�ne ekleyecekt�r. 

 26. BARET İÇLİĞİ 

 3M H 701 BARETE TAKILABİLEN İÇLİK OLACAK 

 27. YARIM YÜZ GAZ MASKESİ 

 YARIM YÜZ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAME 

 1)  Maskeler;  K�ş�sel  Koruyucu  Donanım  Yönetmel�ğ�’ne  uygun  olacak  ,  K�ş�sel  Koruyucu  Donanım 
 Yönetmel�ğ� hükümler�ne uygunluğunu gösteren CE �şaret�ne sah�p olacaktır. 



 2)  Her maske �ç�n Türkçe kullanım kılavuzu olacaktır. 

 3)  Maskeler;  K�ş�sel  Koruyucu  Donanım  Yönetmel�ğ�  Ek-2’de  yer  alan  Temel  Sağlık  ve  Güvenl�k 
 Gerekler�ne uygun olacaktır. 

 4)  Üret�c� f�rma ve �thalatçı/tems�lc� f�rma Kal�te Yönet�m S�stem� ISO 9001 belges�ne sah�p olacaktır. 

 5)  Maske,  dayanıklı  TPE  (TERMO  PLASTİK  ELASTOMER)  malzemeden  üret�lm�ş  olacak,FFP3  R  D 
 toz  f�ltreler� �le 

 kullanılab�l�r özell�kte olacaktır. 

 6)  FFP3  R  D  f�ltreler  maske  üzer�nde  takılmış  olacak,  yarım  yüz  maske  ve  f�ltre,  şeffaf  tek  ambalaj 
 �çer�s�nde olacaktır. 

 7)  Maske  ç�ft  elast�k  bant  sayes�nde  ,ağzı,  burnu  ve  çene  altı,  tam  olarak  kapatacak  şek�lde  �mal 
 ed�lm�ş olacaktır. 

 8)  Maske  f�ltreler�  ağırlığı  azaltıcı,  özell�k  göz  önünde  bulundurularak  ç�ft  f�ltre  olarak  d�zayn  ed�lm�ş 
 olacaktır. 

 9)  F�ltreler yarım yüz maske �çer�s�ne kanal geçme s�stem� �le bağlantı olacaktır. 

 10)  Maske  f�ltreler�  gen�ş  görüş  açısı  göz  önüne  alınarak  yarım  yüz  masken�n  �çer�s�ne  gömülü  şek�lde 
 �mal ed�lm�ş  ve �sten�ld�ğ� takd�rde yedek f�ltreler� tem�n ed�leb�lecekt�r. 

 11)  Yedek  f�ltreler  ç�ft  olarak  ambalaj  �çer�s�nde  olacak,  ambalaj  üzer�nde  üret�c�  f�rma  adı  ,  son 
 kullanma tar�h� ve f�ltre kodu yazılı olacaktır. 

 12)  Maske  2  ayrı  noktadan,  ayarlanab�l�r,  sağlam  kayışlara  sah�p  olacak,  takıldıktan  sonra  sızıntı 
 olmayacaktır. 

 13)  Hava  alma  ve  verme  valfler�  (  sübap  )  olmalı,  valfler  �y�  sızdırmazlık  sağlamalı  ve  uzun  ömürlü 
 olmalı ve nemden etk�lenmeyen s�l�kon malzemeden �mal ed�lm�ş olmalıdır. 

 14)  Maske EN 140  onaylı olacaktır.  FFP3 R D f�ltre EN 143 onaylı olacaktır. 

 15)  Maske + 1 Ç�ft F�ltre max�mum 132 gramı geçmemel�d�r. 

 16)  Maske üzer�nde, İmalatçı F�rma adı, Sembolü, İmal yılı ve Standart numarası olacaktır. 

 17)  Tekl�fler� �le b�rl�kte numune vermeyen f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 

 28. YARIM YÜZ MASKE FİLİTRESİ 

 P3 FİLTRE TEKNİK ÖZELLİKLER 



 1.  Part�kül F�ltres�, uygun solunum maskeler� �le b�rl�kte, çalışma ortamında bulunan part�küllere 

 karşı P3 koruma sınıfında koruma sağlamalıdır. 

 2.  Part�kül f�ltrasyon ver�m�, solunum d�renc� ve mekan�k dayanım açısından, EN- 143:2007 

 normuna uygun olmalıdır. 

 3.  F�ltre bağlantısı bayonet (özel k�l�t bağlantı) t�pte olmalıdır. 

 4.  F�ltren�n ağırlığı 35 gramı geçmemel�d�r. 

 5.  F�ltre gövdes� çarpma ve düşmelere karşı dayanıklı ABS plast�kten üret�lm�ş olmalıdır. 

 6.  Part�kül f�ltrasyonu m�cro-glass f�ber ve selüloz f�ber �ç yapı sayes�nde sağlanmalıdır. 

 7.  Her b�r f�ltre, hava g�r�ş�n� engelleyen plast�k koruması �ç�nde muhafaza ed�lm�ş olmalıdır. 

 8.  Bayonet bağlantıya sah�p, yarım yüz ve tam yüz maskeler� �le kullanılmalıdır. 

 9.  Açılmamış f�ltreler�n raf ömrü en az 10 yıl olmalıdır. 

 10.  F�ltreler�n üzer�nde kullanım ömrü süres�nce kalab�lecek yapıda et�ketler olmalı ve bu et�ketler 

 üzer�nde aşağıdak� b�lg�ler bulunmalıdır. 

 ●  Üret�c� f�rma adı 

 ●  Raf ömrü 

 ●  Ser� numarası 

 ●  P3 Koruma sınıfı �şaret� 

 ●  EN standartı 

 ●  CE sembolü 
 11.  GVS ELİPSE YARIM YÜZ MASKESİNE UYUMLU OLACAK 

 29. DELİNATÖR (ŞERİT AYIRICI) 
 100X10 CM 
 YERE SABİTLENEBİLİR OLACAK 



 30. SOLAR LEDLİ DAİRESEL LED 

 54X 60 OLACAK 

 GÖVDE: 14,5X12.8 

 31 SOLAR FLAŞÖRLÜ LED 

 IP 55 KORUMA SINIFI OLACAK 

 FLAŞ LENS 16 CM 

 GÖVDE: 29X23.5X9.0 

 ÖLÇÜ: 45X120MM 



 32. CAN YELEĞİ 
 FERMUARLI OLACAK 
 BOYUN DESTEKLİ OLACAK 
 TURUNCU RENK OLACAK 

 33. KONTROL KALEMİ 

 Görseldek� �le aynı marka olacak 

 TESLİM YERİ: 

 Soma Term�k Santral Elektr�k Üret�m A.Ş. ambarıdır. 

 Fabr�ka Adres�: 

 İstasyon Mah. Yavuz Sel�m Cad. No:23 45500 Soma / MANİSA 

 TEKNİK YETKİLİ: 

 İsa CEVRİN 

 05331548768 

 TESLİM SÜRESİ:  30 GÜN 

 SOMA TERMİK SANTRAL KORUYUCU EKİPMAN ALIM FİYAT TEKLİF FORMU 

 SIRA 
 NO  MALZEME ADI  MİKTAR  BİRİM 

 BİRİM 
 FİYAT TL 

 TOPLAM 
 TUTAR TL 

 1  BARET 3802002002000  345  ADT 

 2  NİTRİL ELDİVEN  20.000  ADT 

 3  İŞ ELDİVENİ (HASSAS)  1.000  ADT 

 4  İŞ ELDİVENİ (KESİLME DİRENÇLİ)  500  ADT 

 5  İŞ ELDİVENİ(PETROLCÜ)  300  ADT 



 6  KAYNAKÇI ELDİVENİ  300  ÇFT 

 7  KİMYASAL ELDİVEN  200  ADT 

 8  ARGON KAYNAKÇI ELDİVENİ (DERİ)  200  ADT 

 9 
 STRERİL ELDİVEN (100'LÜK) 

 7236021002000  100  PKT 

 10  CLASS 2 ARK KIYAFETİ  80  TKM 

 11  ELEKTRİKÇİ İŞ AYAKKABISI  80  ÇFT 

 12  ELDİVEN( ISIYA DAYANIKLI)  100  ÇFT 

 13  REFLEKTÖR YELEK  100  ADT 

 14  ÇİZME  300  ADT 

 15 
 GÖZLÜK İPİ - LASTİKLİ 

 AYARLANABİLİR  1000  ADT 

 16  GÖZLÜK UV (AÇIK RENKLİ)  1000  ADT 

 17  GÖZLÜK UV (KOYU RENKLİ)  500  ADT 

 18  GÖZLÜK UV (AÇIK RENKLİ)  500  ADT 

 19  TEK KULLANIMLIK TULUM  500  ADT 

 20  KİMYASAL TULUM  200  ADT 

 21  YAĞMURLUK  650  ADT 

 22  TAM YÜZ GAZ MASKESİ  100  ADT 

 23 
 KORUYUCU TOZ MASKESİ 

 3808040001800  20.000  ADT 

 24  KULAK TIKACI 3809004010000  10.000  ÇFT 

 25 
 BAŞLIKLARA MONTE EDİLEBİLEN 

 KULAKLIK  50  ÇFT 

 26  BARET İÇLİĞİ 3M-H700-H701  200  ADT 

 27  GAZ MASKESİ YARIM YÜZ  100  ADT 

 28  YARIM YÜZ MASKE FİLİTRESİ  50  ÇFT 

 29  DELİNATÖR(ŞERİT AYIRICI)  20  ADT 

 30  SOLAR LEDLİ DAİRESEL LED  10  ADT 

 31  SOLAR FLAŞÖRLÜ LED  10  ADT 

 32  CAN YELEĞİ  15  ADT 

 33  KONTROL KALEMİ  5  ADET 

 GENEL TOPLAM 


