
AYITLI ORTA İSTASYONU 380V
DEVRE KESİCİLERİN YENİLENMESİ İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 TANIMI

SOMA Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş (STS) Ayıtlı Orta İstasyonda bulunan 1-4 üniteler 14 CY- 14
CZ çekmeceli MCC tip panoları besleyen 380 V 1600 A kesicilerin demontajının yapılarak yerlerine mevcut
kesicilerin modernizasyonu ya da değişimi ve modernizasyonu, değişimi yapılan kesiciye göre kontak
dizaynı yapılacaktır. Mevcut sisteme entegrasyonunun sağlanıp, testlerinin yapılarak dokümantasyonun
sağlanması ve devreye alınmasıdır.

2 TARİFLER

●SOMA TERMİK SANTRAL: Manisa ili Soma ilçesinde bulunan 990 MW kurulu güce sahip termik
oluşumla elektrik üretimi yapan anonim şirketidir.

●İDARE: Şartnamede bahsi geçen işin birebir kullanımında etkili olmayıp ihalenin tüm resmi
boyutlarını baştan sona takip eden SOMA TERMİK SANTRAL personellerinin içinde bulunduğu
grubu temsil eder.

●İSTEKLİ: Şartnamede bahsi geçen işin teknik şartnameye uygun teminini gerçekleştirebileceğine
inanan ve bu doğrultuda teklif verecek firma ya da firmaları temsil eder.

●YÜKLENİCİ: İhale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip iş bu şartnamenin tüm gereklerini yerine
getirmeyi taahhüt edip en makul teklifi veren firmayı temsil eder.

3 İŞİN KAPSAMI

3.1. Sistem 1990 yapımıdır. 380 V kesici modernizasyonu-değişimi yapılacaktır. Ayrıca barada
yapılacak çalışmalar için idarenin belirleyeceği zamanda sıra ile enerji kesilecek ve yüklenici firmaya
teslim edilecektir.

3.2. Çekmeceli MCC tip pano 2 adet (14CY - 14CZ) besleme kesicisi ve 1 adet kuplaj kesici
işletmenin belirlediği zamanda demontajları yapılarak modernizasyonu sağlanacaktır. Kesicilerin
modernizasyonu sonrasında kontak dizaynı da yine mevcut kesicilere göre yapılacaktır.

3.3. Mevcut kesicilerin kontak yapısı bozulmadan modernizasyonu sağlanacaktır.
3.4. Ek-1’de kumandası verilen kesicinin besleme ve kumanda gerilimleri aynı olacaktır.
3.5. Kesici açma-kapama butonlarının tamamı 220 V AC ile çalışmakta olup yine dizayn bu şekilde

olacaktır.
3.6. Uzak konumda kesici açma-kapaması için 24 V DC yardımcı besleme gerilimi kullanılmaktadır.
3.7. Düşük gerilim bobini, kilitleme bobini, kısa devre açması, voltmetre yardımcı rölelerin tamamı

220 V DC ile çalışmakta olup bunlara ilave olarak yine 220 V DC ile aşırı akım açma koruması
sağlanacaktır.

3.8. Kesicilerin oturduğu bölüm değiştirilmeyeceği için kızaklarda aynı kilitlemeler mevcut olarak
bulunacağından sistem kumandasında gerekli tadilatlar bu mevcutlara göre yapılacaktır.

3.9. Kesicilerin ray üzerinde sürülebilmesi için lokal kol bulunacaktır. Bu kol modernizasyon sonrası
işletmeye 2 adet olarak teslim edilecektir.

3.10. Kesicinin test pozisyonunda ve panel dışarısında denenmesi, açma-kapamasının yapılması için
gerekli kilitlemeler yapılacaktır.

3.11. Kesici kapalı konumda iken kızaklı rayın sürülmesini engellemek için mekaniki kilitleme
yapılacaktır.

3.12. Kesici kumandasında düşük gerilim açma, aşırı akım açma, faz kaybı, kısa devre açma gibi
korumalar yine bulunacaktır.

3.13. Kesici kısa devre algılamasını yapacak ve bu arıza anında hiçbir şekilde kapama almayacaktır.



3.14. Kesicinin ön bölgesinde elektriksel açık - kapalı veya yeşil - kırmızı durum bilgisi olacaktır.
3.15. Kublaja koyulacak kesici her iki barada da enerji varken kapama yapmayacaktır. Kesicilerin

kendi aralarında mekaniki anahtarlama ya da kilitlemeleri olacaktır. 3 kesici de yerinde olabilecek fakat 2
kesici kapalı ve enerjili konumda iken 3. kesici kapama almayacak şekilde tasarlanmalıdır.

3.16. Kesici üzerinde açma-kapama bobini set halinde bulunacaktır.
3.17. Modernizasyonu yapılan kesici ve kontakların 2 yıl malzeme garantisi olacak ve 6 aylık

periyotlarla yüklenici firma tarafından bakım ve temizlikleri yapılacaktır.
3.18. Yüklenici, yapacağı işlerde insan ve malzeme emniyetini sağlayacak şekilde gerekli her türlü

emniyet tedbirini alacaktır.
3.19. Tüm hammaliye, nakliye vb. yüklenici firmaya ait olacaktır.
3.20. Ödeme hakediş usulü yapılacaktır.
3.21. Kesicilere ait tüm fabrika testleri ve saha testleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
3.22. İstekli firmalar yer görme yapacak ve teklif mektubunda yer görme belgesini ileteceklerdir.
3.23. Her 3 kesicinin de kaideleri birbiri ile uyumlu şekilde tasarlanacak ve her kesici birbiri yerine

kullanılabilecektir.
3.24. Yüklenici firma bir adet modernizasyonu yapılmış yedek kesici, ikişer adet motor

mekanizması-yardımcı kontak, düşük gerilim bobini, açma-kapama bobini ve üç adet kesici kapama
kontaklarından yedek parça olarak İdare’ye teslim edecektir.

4 İŞİN SÜRESİ:

●İşin süresi sözleşme imzalandığı gün başlar.
●İmalatı, montajı,  yapılması ve fabrika ve saha testleri dahil: 45 takvim gündür.
●Ürün imalat ve projelendirme süresi 40 gündür.

5 TEKLİF:

●İstekli veya temsilcilerin işin yapılacağı yeri görmek için Soma Termik Santrali yetkili personelinden
izin alınarak yapılacaktır.

●İş Deneyim Belgesi: Teklif verecek firmalar üretici veya üreticinin yetkilendirdiği bir firma, Teknik
şartname kapsamında benzer işlerin en az %50 si kadar iş bitirme belgelerini teklifleri ile sunacaklardır.

●Tekliflerle birlikte bütün teçhizatın teknik dökümanları verilecektir.

6 NAKLİYE VE SİGORTA:

●Kurulacak tesisat ve yapılacak iş ile ilgili tüm malzemeler Yüklenici tarafından uygun bir şekilde
ambalajlanacak ve STS adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin getirilmesi ile ilgili
her türlü nakliye ve sigorta giderleri Yükleniciye ait olacaktır.

●Santral sahası içerisindeki tüm nakliye giderleri de yüklenici firmaya ait olacaktır. Malzemelerde
meydana gelebilecek nakliye sırasındaki hasarlanmalar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

●Tüm malzemelerin montaj mahallerine getirilmesi, taşınması, montaj için gerekli taşıma ve kaldırma
araçlarının temininden Yüklenici sorumlu olacaktır. Tüm Malzemelerin teslim ve montaj yeri STS /
Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş Soma/MANİSA iş yeridir.

●STS, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline taşınması, montajı ve devreye alınmasında oluşabilecek
hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

●Yüklenici, işe başlamadan önce mali sorumluluk sigortası yaptıracak ve sigorta poliçesini malzeme
tesliminden önce STS’ a sunacaktır.



6.1.1 DEVREYE ALMA:

Devreye alma Yüklenicinin imalat sağladığı malzeme ana üreticisinin yetkilendirdiği teknik personelince
yapılacaktır. Yüklenici montaj bitiminde, yapacağı sistemin tüm sekonder şemalarını verecektir.

Yüklenici tarafından operasyonel işletme ve bakım talimatlarının anlatıldığı eğitim verilecektir.

Cezalar

■Malzeme tesliminde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1’i (binde bir) oranında
gecikme cezası uygulanacaktır.

■Montaj ve devreye alma süresinde (5 gün) gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1’i
(binde bir) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

■Gecikme cezalarının her biri sözleşme bedelinin %10 ile sınırlı olacaktır.
■İşe başlama, her bir ünite için bakım programına göre ayrı ayrı belirlenecek olup, yükleniciye bir ay

öncesinden yazı ile bildirilecektir.

7 ÖDEME

İdarenin ödeme planına göre hakediş usulünce yapılacaktır.

8 GARANTİ

Hücreler yeni konacak kesiciler 30 takvim günü deneme çalışmasına alınacaktır.
Yüklenici bu sözleşmede sağladığı malzemelerin yeni, kullanılmamış en son veya geçerli modeller

olduğunu, bütün yeni tasarım ve malzeme yeniliklerini içerdiğini garanti eder. Yüklenici ayrıca, sağladığı
malzemelerde tasarım, malzeme ya da işçilik yönünden veya Yüklenici’ nin herhangi bir tasarrufu veya ihmali
neticesi olarak bir kusur bulunmadığını ve teçhizatın normal işletme şartlarında kullanımı sırasında bir kusur
meydana gelmeyeceğini garanti eder. Bu garanti işin geçici kabul protokolünün imzalanmasından sonra 730
takvim günü (2 yıl) boyunca geçerlidir. STS, bu garantiden doğacak herhangi bir talebi yazılı olarak Yüklenici’
ye bildirecektir.

Garanti süresince bütün arızalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti kapsamındaki
malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş
tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir. Böyle bir yazılı bildirim alan Yüklenici, mümkün olan en kısa
zamanda bozuk malzeme veya parçaları, STS‘a hiçbir gider yüklemeksizin tamir edecek veya değiştirecektir.
Bu yükümlülüğün bu bildirimden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde taraflar arasında kararlaştırılacak olan sürede
Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri
Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.
Gecikilen her gün için STS tarafından tutulan kesin teminat tutarının % 0,5’i oranında gecikme cezası
uygulanacaktır.

Yüklenici teknik destek alımı için kendi firmasından belirleyeceği yetkili ve/veya sorumlu personelin (en
az iki personel) isimlerini ve iletişim bilgilerini (sabit telefon ve GSM numaralarını) STS’ a yazılı olarak
bildirecektir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Yüklenici bu değişikliği en kısa zamanda
STS’ a yazılı ve sözlü olarak bildirecektir. Eğer yazılı olarak haber verildiği halde Yüklenici öngörülen süre
içinde arızaya müdahale etmezse, STS tarafından yüklenicinin kesin teminatı irat olarak kaydedilecektir.



9 PERSONEL VE İŞ GÜVENLİĞİ

Taahhüt işlerinde firmaların çalıştırdığı işçiler hakkında İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar
Kanunu ve mevzuatının gerektirdiği mükellefiyetler tamamen firmaya ait olacaktır.  Tüm katılımcılar,
http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt_isve renler_ISG_Sartnamesi.pdf   internet sitemizde yayımlanan alt
işverenler ISG şartnamesini kabul etmek zorundadır.

Yüklenici firma her çalışma günü için tutulan puantajlarını günlük olarak (her sabah) imzalı ve kaşeli
olarak idareye vereceklerdir.

Yüklenici sahada iş ve kontrol çalışmalarında iş güvenliği servisinin belirlediği evrakları idareye teslim
edecektir.

10 FİYAT TEKLİFİ

■Firmalar kesicilerin modernizasyonu, kontak dizaynı ve testler dâhil çalışır halde teslim edecek şekilde
tek fiyat verecektir. (TL veya döviz cinsinden )

■Şartname ve eklerinin tamamına teklif verilecek olup kısmı teklifler kabul edilmeyecektir.
■Yüklenici Yedek parça birim fiyat teklif listesini TL veya Döviz cinsinden verebilirler.
■Teklif: bakım ve arıza işçilik dâhil tek birim fiyat olarak verilecek olup, alternatif ve kısmi teklif kabul

edilmeyecektir.

11 YEDEK MALZEME

SIR
A NO MALZEME MİKTAR

1 Modernizasyonu Yapılmış Yedek Kesici 1 Adet

2 Kesici Kurma Motoru -Yardımcı Kontak 2 Adet

3 Kesici Düşük Gerilim Bobini 2 Adet

4 Kesici Açma-Kapama Bobini 2 Adet

5 Kesici Kapama Kontağı 3 Adet

6

7

8

9
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Ek 1: Kumanda projeleri

**Bu şartname 7 (yedi) sayfa olarak yazılmıştır.

http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt_isve%20renler_ISG_Sartnamesi.pdf
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