
PANPLAST SULAMA TARIM SAN. VE TİCARET A.Ş.
SAHA BETON VE PİK DÖKÜMLÜ IZGARALI KANAL

YAPILMASI
BİRİM FİYAT TARİFLERİ

1-IZGARALI KANAL DETAY AÇIKLAMALARI

1-01 HAFRİYAT YAPILMASI
Her türlü makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresör veya patlayıcı madde kullanarak her cins ve/veya

sulu zeminde (çok sert kaya, kaya yumuşak kaya, küskü, sert toprak, batak, balçık vb.) her genişlik ve derinlikte
kazı yapılması, Kazı tabanının proje kotunda ince tesviyesinin yapılması suretiyle reglajı, kazıdan çıkan
malzemenin, İş Sahibinin göstereceği döküm alanına yere dökülmesi, kazı esnasında ihtiyaç duyulan yerlerde her
tür iksa işleminin yapılması dahildir.

Not :
a) Kazı işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından

karşılıklı imza altına alınacaktır.
b) Kazı taban kotları için temel projesi esas alınır. Hata sonucu proje değerinden daha derin kazılan kısım

bedeli ödenmez. Fazla kazılan kısım grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bila bedel doldurulur.
c) Kazı hesapları için kazı öncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gösteren ataşman proje şantiyede

hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder.
d) Kazıda çalışma payı olarak temel dış kenarından 50 cm alınır.
e) Şevler 5 düşey 1 yatay olarak kabul edilir.
f) Kanallarda 2 metre derinliğe kadar borunun dış cidarından her iki tarafa 40ar cm çalışma payı alınır. Derinliği

2 metreyi aşan kanallarda çalışma payı her iki tarafa 60‘ar cm alınır.

g) İş sahibi tarafından onaylanacak Harita mühendisi veya Topoğraf iş sahasında işin süresi boyunca bizzat
bulunacaktır. Hiçbir sebeple iş sahibinin onayı olmadan sahadan ayrılmayacaktır.

h) Mevcut sökülen parke tamiratı yapılacaktır.

Ölçü : Projesine göre yapılan imalat yerinde kontrol edilir.

1-02 OCAK MALZEMESİ İLE DOLGU YAPILMASI (0-5 İNCE MALZEME)

Projesine göre ve TCK Yollar Fenni Şartnamesine uygun olarak, iş sahibi tarafından uygun
görülen bir ocaktan, dolgu yapılmak üzere 0-30 kırmataş malzemesinin (iş sahibince istenen çap veya
çaplarda, konkasörde kırılmış, yer altı suyundan etkilenmeyecek kırmataşın) gerekli kayıp ve
zayiatlarıyla temini ve hazırlanması, inşaat mahalline taşınması, figüre edilmesi, uygun araçlarla
serilmesi, reglajı ve sıkıştırılması için, inşaat mahallinde yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, her türlü
genel giderler ve müteahhitlik karı dâhildir..

Not :
1.Dolgu işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi
tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır.
2.Bitmiş dolgu  kotları için yol projesi esas alınır.
3.Dolgu hesapları için dolgu öncesi kot tespitlerini ve dolgu üst kotunu gösteren ataşman proje
şantiyede hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder.

4. İş sahibi tarafından onaylanacak Harita mühendisi veya Topoğraf iş sahasında işin süresi boyunca bizzat
bulunacaktır. Hiçbir sebeple iş sahibinin onayı olmadan sahadan ayrılmayacaktır.

1.03 - GROBETON (C16)

Zeminin hazırlanması, Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre ve ağırlık esasına
göre granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega silosu, tartı
üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde
karıştırılarak teknik şartnamesine uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil
vasıtaları ile nakli, beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak projesinde belirtilen kalınlıkta
yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer
tesirlerden korunması, Teknik Şartnamesine ve projesine uygun olarak temel altlarına projesine uygun
kalınlıkta C16 grobeton yapılması, düzeltilmesi, sulanması, korunması, için gerekli olan tüm malzeme,



nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve
zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dahildir.

Not : Zemine dökülen beton fiyatına, eğimine göre yüzey tesviyesi ve beton altına 150 gr/m2 naylon serilmesi
dâhildir.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

1.04.- DONATILI C30  BETON (TEMEL,KOLON,KİRİŞ,DÖŞEME)

Taşıyıcı sistem betonları için beton dökülecek kısmın projesine göre hazırlanması, mekanik ve
elektrik tesisatı ile ilgili olarak konması gereken tesisat, rezervasyon deliği, boş boru, sorti ve
takozlarının konması, laboratuar deneyleri ve granülometrik analizlere ve Kontrollük tarafından
onaylanmış karışım raporuna göre istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dâhilinde ve ağırlık
esasına göre granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az 4 bölmeli agrega
silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi) beton tesisinde
karıştırılarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton
pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde
sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer tesirlerden korunması, imal edilen betonun TS 500’e göre
istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere her 50 m3’de bir deney için 20 x 20 x 20 cm.
küp veya Ø 15x30 cm. silindir 6 adet numune alınması, gerekli deneylerin yapılması için gerekli olan
tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir.

Not :
1.Kontrollük onayı alınmadan beton içinde herhangi, bir katkı maddesi kullanılamaz.
2.Beton karışım oranları Müteahhit tarafından Kontrolün onayı için beton dökümünden önce

sunulacaktır.
3.Betonarme kolon ve kiriş köşesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah oluşturulacaktır.
4.Betona katılacak her türlü katkı için işsahibinden onay alınacaktır. Katkı malzemesi için ilave

bir ücret ödenmeyecektir. Onaysız katılan katkı tespit edilmesi durumunda yapılan imalata ait
ödeme yapılmaz, aksi halde imalat bilabedel sökülerek yenisi yaptırılır.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

1.05-KALIP YAPILMASI (PLYWOOD İLE)

Plywood film kaplı suni tahta ve diğer kalıp malzemesinin temini, yüklenmesi, işyerine nakli,
boşaltılması, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sızdırmayacak şekilde
brüt beton kalıbı yapılması, köşelerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teşkil edilmesi, kalıp yağı ile yağlanması,
taşıyıcı iskelesinin teşkili, kalıbın sökülmesi, temizlenmesi, tij boşluklarının, uygun malzeme ile
doldurulması ve bunlar için gerekli olan tüm malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yatay ve düşey
taşımalar, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir.

Ölçü :
1.Projeden veya yerinde, kalıp gören yüzler ölçülerek hesaplanır.
2.Boşluk hacmi düşülmeden, boşluk çevre yüzeyleri kalıba dâhil edilmez.

1.06-NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ

Ø 8-26 mm çaplarında BÇIII (ST420) nervürlü betonarme çeliğinin temini, yüklenmesi, inşaat
mahalline nakli, boşaltılması, projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, yerine konması,
bağlanması, bağlama teli, plastik veya beton pas payı ve gerekli olan tüm malzemenin nakliyesi,
yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı,
işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhildir.

Ölçü :

1.Donatı detay projesi üzerinden hesaplanır.
2.Demirin metre tul ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır.

Ø kg/mt.

8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208



16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3. Projede gösterilmeyen demirler ve ekler ile bağ teli ağırlığı hesaba katılmaz

1.07- PİK DÖKÜM  IZGARA KANAL  YAPILMASI

Detay resmine göre Sfero döküm (Küresel grafitli dökme demir ) ağır trafik yüküne (40 ton )
dayanımlı ızgaralı projesine uygun olarak vs. ile, kanal üzeri ızgarası yapılması, ek yerlerinin
kaynakla birleştirilmesi, temizlenmesi, fleks işleminden sonra antipas boya ile boyanması için her türlü
malzeme ve zayiatı şantiyeye tekrar getirilmesi, kanalların üzerine yerleştirilmesi için yapılacak
nakliyeler, her türlü yükleme ve boşaltmalar yatay ve düşey taşımalar, işçilik, alet edevat giderleri ile
müteahhit karı ve genel giderler dâhildİr..

4. Ölçü : Projesi üzerinden, malzemelerin proje miktarları ile ağırlık tablolarındaki değerlerin
çarpılması suretiyle net ağırlık hesaplanır.

Not: 1 metre Pik Döküm Izgalı Kanal Yapılması herşey dahildir.

Harita mühendisi veya Topoğraf iş sahasında işin süresi boyunca bizzat
bulunacaktır. Hiçbir sebeple iş sahibinin onayı olmadan sahadan
ayrılmayacaktır. Harita Mühendisi Sahada verilen kotlara uygun şekilde
uygulaması yaptıracaktır.

2.01 – Fiber Donatısı Alınması

FİBER DONATI

Kapsam

Bu kısımda, üst/alt yapı imalatında çelik donatı yerine taşıyıcı olarak kullanılacak makro
sentetik fiber donatı malzemesi ve teknik özellikleri detayları ile açıklanacaktır. Yüklenici bu
özellikleri baz alarak teknik şartname ve standartlara uygun malzemeyi sağlanması sonucu
imalatlara başlayacaktır.

Makro Sentetik Fiber Donatılar İçin Önerilen Malzeme ve Performans Özellikleri

Malzeme Özellikleri:

1. Fiber Tipi (makro sentetik lif)

✔ Fiber, EN 14889-2 standardına (Lifler - Betonda kullanım için - Bölüm 2: Polimer

lifler - Tarifler, özellikler ve uygunluk) uygun olmalıdır,

✔ Fiber Sınıf II olmalıdır, (yapısal polimer Makro Sentetik Fiber)



✔ Fiber, beton içerisinde optimum aderans performansı gösterebilmesi için kabartmalı

(emboss) bir yüzeye sahip olmalıdır,

✔ Fiber 54 mm uzunluğunda, eşdeğer çapı 0,72 mm ve en boy oranı (narinlik) 67

olmalıdır,

✔ Fiber, EN 14889-2: 2006 standardına göre Çekme gerilemesi 550 MPa ve Elastisite

Modülü 8,5 GPa değerlerine sahip olmalıdır,

✔ Fiber, CE (conformity of european) belgesine sahip olmalı

✔ Fiberler alkaliye dayanıklı Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş olmalıdır. ISO

10406-1 alkali solüsyonu uygulanıp durabilite test raporu sunulmalıdır.

✔ Fiber üreticisi “Yerli malı” belgesine sahip olmalı,

2. Fiber Üretimi

✔ Fiber, ISO 9001:2015 gereksinimlerine göre sertifikalandırılmış ve kontrol edilmiş
kalite sistemi kapsamında üretilmiş olmalıdır.

✔ Fiber, betonda yapısal kullanım için EN 14889-2 uygun olmalıdır.
✔ Fiber, onaylanmış bir kuruluş tarafından verilen CE belgesine, sahip olmalıdır.

Fiber tedarikçisi, ürününün yukarıda yer alan gerekliliklere uygun olduğunu gösterir, geçerli
ve güncel bir CE Belgesi sunabilmelidir.

Gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat
yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve
edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 kg birim fiyatı …………….  TL.dır.

3.01 - C 30 Zemin Beton

Beton dökülecek kısmın projesine göre hazırlanması, laboratuar deneyleri ve granülometrik
analizlere ve Kontrollük tarafından onaylanmış karışım raporuna göre istenilen mukavemeti temin edecek
oranlar dâhilinde ve ağırlık esasına göre granülometrik kum, çakıl veya kırma taş, su ve çimentonun (en az
4 bölmeli agrega silosu, tartı üniteleri, cebri karıştırıcı ve diğer mekanik aksam ile çimento silolarını havi)
beton tesisinde karıştırılarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli,
beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak projesine göre hazırlanan kalıpların içerisine
konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer tesirlerden
korunması, beton yüzeyinin çelik mala ile perdahlanması, gereğince sulanması, soğuk ve sıcaktan ve diğer
tesirlerden korunması, projesine göre inşaat derzi, genleşme derzi ve yalancı derz teşkili ve kesilmesi
genleşme derzlerinin kenarına projesine uygun polietilen profil konması, teşkil edilen bütün derzlerin içine
derz kalınlığına uygun polietilen fitil konması, üzerinin bitüm esaslı derz dolgusu ile doldurulması, betonun
yerleştirilmesi mastarlanması , satıh vibratörü ile vibre edilmesi, yüzey sertleştirici malzeme ile uygulama
yapılması ,imal edilen betonun TS500’ e göre istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere her 50
m3’de bir deney için 6 adet 20x20x20 cm’lik küp veya Ø 15x30 cm. silindir numunelerin alınması, gerekli
deneylerin yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki
yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil
1 m3 birim fiyatı …………….  TL.dır.

NOT : ( Fiber Donatı Elyaf Malzemenin Macro Kratos PP 48 )
Santral veya Beton Mikserine dökülmesi ve İşlenmesi Müteahhit Firmaya Aittir.



Not :
1. Kaplama yapılmayacak yerlerde beton yüzeyine süpürge çekilmesi, derzlere ve kenarlarına köşe malası

ile pah yapılması, çelik ve yüzer mala ile mastarlanması satıh vibratörü ve helikopter pervane çekilmesi
fiyata dâhildir.

2. Zemine dökülen beton birim fiyatına, beton altına 150 gr/m2 naylon serilmesi dâhildir.
3. Kontrollük onayı alınmadan beton içinde herhangi bir katkı maddesi kullanılamaz.
4. Betona akışkanlık, priz hızlandırıcı veya geciktirici ya da su geçirimsizlik temin edici katkı malzemesi

eklenmesi gerektiğinde malzeme temini dâhildir. Ayrıca bedel ödenmez
5. Beton formlarının teşkilinde kesinlikle yüzer mastar uygulaması yapılmayacaktır. Beton formlarının etrafı

beton kalınlığında sac kalıp ile teşkil edilecektir.
6. Saha betonu yapılırken 3.00mtx3.00 mt de ano yapılması, kesilmesi dâhildir

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

4.01 - Yüzey Sertleştirici ve Kür Uygulaması

1. TANIMI :

KORUND AGREGALI ÇİMENTO ESASLI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ ZEMİN
KAPLAMASI YAPILMASINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

2. GENEL:

Projesinde belirtilen mahallerde uygun mukavemet ve altyapı değerlerindeki sağlam satıh üzerinde teknik
şartnamede belirtilen yapım esaslarına göre çimento esaslı, korund agregalı, ağır yük altında çalışacak taze
perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştirici
malzemesinin, gerekli yüzey temizlik, hazırlık, kullanım, koruma ve uygulama önerileri doğrultusunda gerekli
işlemlerin yerine getirilmesi, bu konuda tecrübeli ve uzman ekipler tarafından yapılmasını ve bunun ile ilgili
her türlü malzeme ve zayiatı, nakliye ve sigorta, gerekli taşıyıcı sistemin kurulması, işçilik, işyerine kadar ve
işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, depolama, yüklenici kârı ve genel
giderler dahil olmak üzere m² bazında yapılması işidir.

3. SİSTEM ÇÖZÜM DETAYLARI VE ÜRÜN SEÇİMİ:

Kullanım Amacı Kullanılan Malzeme Sarfiyat (kg/m2)
Kaplama BASF, WEBER, SİKA 4,00 – 8,00
Kür BASF, WEBER, SİKA 0,200-0,300

3.1. Çimento esaslı, korund agregalı, ağır yük altında çalışacak taze perdahlanmış döşeme
betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştirici
malzemesidir. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur. İçindeki modifiye polimerler
sayesinde uygulandığı döşeme betonunun suyunu bünyesine alarak, perdahlamanın
ardından beton ile monolitik bir yapı oluşturur. Oksitlenme yapmaz. Uygulanmış yüzey,
normal beton yüzeye göre aşınmaya 4-6 kat daha dayanıklıdır. Özel granül metrik tane
boyutuna sahip korund agrega içerir. Donma – çözülme döngüsüne dayanıklıdır. Donmayı
engelleyici tuzlardan kaynaklanan pullanma etkisine dayanıklıdır.

Ürün Özellikleri:
Malzeme Modifiye Polimer, Korund Agrega ve Özel

Çimento İçerir
Renk Natürel, Gri, Yeşil, Kırmızı
Basınç Dayanımı 70 N/mm2

Aşınma Dayanımı (CAPON) ≤ 53 mm3 (100 çevrimde)
Aşınma Dayanımı (BÖHME) 2,3 cm3 / 50 cm2



3.2. Yüzey Sertleştirici Uygulaması

Uygulama yapılacak anoda kullanılacak miktarda yüzey sertleştirici kenara dizilmelidir. Uygulama aşağıda
açıklandığı şekilde yapılmalıdır.
Serpme uygulamasından önce ano kenarlarında derz boyunca, yaklaşık 5 x 5 cm üçgen kesitli beton, mala
ile alınmalıdır. Alınan beton yerine çok az su ile harç haline getirilmiş MASTERTOP 300 mala ile
uygulanmalıdır. Bu işlem derz kenarlarının yük altında kırılmasını engelleyecektir. Yüzey sertleştirici,
içindeki agregaların ayrışmaması için, uygulanırken uzak mesafelere serpilmemelidir. Serpme işlemine,
ortam ve hava koşullarına göre, beton üzerine çıkıldığında, 0,5 - 1,5 cm derinliğinde ayak izi kalacak kadar
sertleştikten sonra geçilmelidir.
Malzeme, ano üzerine öbek olarak dökülmemeli, mümkün olduğunca homojen olarak serpilmeli ve çek pas
ile düzeltilmelidir. Eğer malzeme öbek öbek ano yüzeyine dökülüp çek pas ile yayılırsa ilk dökülen
malzemenin daha kalın kaldığı yerde, fazla malzeme kazınarak yüzeyden temizlenmelidir. İlk aşamada,
toplam sarfiyatın 2/3’lük kısmı beton yüzeyine serpilip, çek pas ile yayılmalı veya makina yardımıyla
yayılmalıdır. Yayılan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk değiştirmesi) beklenmeli ve
yüzey sertleştiricinin, yeteri kadar disk perdahı (helikopter tepsi perdahı) yapılarak, betonla bütünleşmesi
sağlanmalıdır. Daha sonra kalan malzeme birinci uygulamada olduğu gibi beton yüzeyine yayılmalı ve aynı
işlemler tekrarlanmalıdır. Disk perdahı yapılırken daha önce dökülen anonun üzerine taşan yüzey
malzemesi sürekli olarak bir spatula ile temizlenmelidir. Aksi takdirde, iki ano arasında kot farkı ve kötü derz
görüntüsü ortaya çıkabilir.
Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmelidir. İnce perdah bıçak ile yapılan perdahtır. Bıçak perdahı
istenilen parlaklık elde edilinceye kadar yapılmalıdır.
Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra rötre çatlaklarının engellenmesi ve tozumazlığın sağlanması
için, yüzeye kür malzemesi (Akrilik Kür) uygulanmalıdır. Böylece Korund Yüzey Sertleştiriden beklenen
maksimum performans sağlanmış olur. Kür uygulaması yazın ve kışın muhakkak yapılmalıdır. Beton yeteri
kadar sertleştikten sonra, anoların birleşim yerleri en az 4 mm genişlikte kesilerek, derzler oluşturulmalıdır.
Oluşturulan derzler, derzlerden kaynaklanan kırılma ve tozuma gibi olumsuzlukların engellenmesi için uygun
mastikler ile doldurulmalıdır.
Yüzey sertleştirici uygulaması, uygulanacak betonun kalitesi ve tipine, hava ve ortam koşullarına göre
değişen zamanlamalar ile yapılır. Sıcak havalarda uygulama hızı artar, soğuk havalarda uygulama hızı
düşer. Uygulama yapılırken betonun priz aşamalarına dikkat edilmelidir.
Gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar,
her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m2 birim fiyatı
…………….  TL.dır.


