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Teknik sartnamede boyutlari, teknik 6zellikleri ve aksesuarlar belirtilen Ankara ilinde bulunan 5 adet
satis magazas! i¢in havalandirma, I1sitma ve sogutma sisteminin imalat, montaj, testler ve devreye
alinmasi ve test ve devreye alinmasi isini kapsamaktadir. Yiklenici firma toplamda 5 satis magazasi igin

Birim Fiyat Teslim olarak sistemi eksiksiz calisir sekilde teslim edecektir.

5 satis magazasinin da yerleri farkli lokasyonlarda oldugu igin teklif verecek firmalar bu durumu goz

oniinde bulundurmak zorundadir.

2. IS KAPSAMI

Ankara ili icerisinde farkli noktalardaki toplamda 5 adet satis magazasinin havalandirma ve
sogutma ihtiyaclarini  karsilamak igin yapilacak c¢alismada, teklif verecek firmalar;
havalandirma, 1sitma ve sogutma sistemini isletmesi icin gerekli tiim aksesuarlariyla birlikte

temin, tedarik, montaj, test ve isletmeye alma islerini gergeklestirecektir.

2.1. Ankara Satis Magazalari(5 Adet):

Ankara ili merkezinde bulunan farkli lokasyonlarda bulunan magazalarda yapilacak olan sistem

metraji asagida belirtilmistir.

Havalandirma Sistemi

Yapilacak isin Cinsi Miktar | Birim

1 Salyangoz Aspiratér Hava debisi: 1.700 5 Rl
m3/h

’ Hucreli Aspiratér Hava debisi: 3.000 1 Adet
m3/h

Hava Kanali imalati (Dikdértgen kesitli,
3 Flangll)  (Galvanizli perfore aski 200 m
malzemesi dahil)

600x600 mm. ( Anemostat ) ¢ift sira

15 Adet
kanath menfez damperli €

5 600x600 mm. @250 Plenum box 15 Adet

6 @250 mm. flexible kanal 30 m.
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7 400x200 mm. gift sira menfez damperli 30 Adet

8 Ortam havali hava perdesi takilabilir 5 Adet

genislik 200 cm.

600x400 mm. Sabit kanatli dis hava

9 . 25 Adet
panjuru

10 Elektrik kablo ve ¢alistirma diigmesi 5 Adet

11 Montaj - Devreye alma 5 Adet

12 Demontaj isleri 3 Takim

Magazalarda yapilacak olan demontaj isleri takim olarak degerlendirilecek olup sistemde

yapilacak is Havalandirma sisteminin demontaji, kullanilabilmesi miimkiin olanlarin kullanilmasi

olarak degerlendirilmesi uygun olacaktir.

Vrf Klima Sistemi

Yapilacak isin Cinsi Miktar Birim
1 gis((j:;tiljgi:i/zs_g Heat Pump VRF 3 Adat
> |vReosOmenone | 3| e
> [VeeosOmmerzir | 2| e
t |Rrosomesae | 1| e
5 g(r)]istgl-;;ivv\\llz&l 4 Yon Kaset Tipi I¢ 3 Adet
g (ngigl-;’;i\\/,vv%—l 4 Y6n Kaset Tipi T(; 3 Adet
. Egi(;ll;i\\/j\lf&l 4 Y6n Kaset Tipi fg 3 Adet
8 (B]gist.gl-;,%i\\?/vs&l 4 Yon Kaset Tipi I¢ 2 Adet
g [B](r?islc(él-;’(ii\cljl-l 4 Yon Kaset Tipi Tg ) Adet
10 [B](gi(efl-;’(éivv\\llso-l 4 Y6n Kaset Tipi Tg ) Adet
11 Sgigg'%ivv\\//%-l 4 Yon Kaset Tipi I¢ ) Adet
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BOSCH C4W100-1 4Yon Kaset Tipi
12 1ic Unite 10,0kw 2 sl
13 [HW15-1 Duvar Tipi i¢ Unite 1,5kW 2 Adet
14  [HW22-1 Duvar Tipi i¢ Unite 2,2kW 2 Adet
15 | HW28-1 Duvar Tipi i¢ Unite 2,8kW 2 Adet
16  [HW36-1 Duvar Tipi i¢ Unite 3,6kW 2 Adet
17 |HWA45-1 Duvar Tipi i¢ Unite 4,5kW 2 Adet
18 | HWS56-1 Duvar Tipi i¢ Unite 5,6kW 2 Adet
19 |HW?71-1 Duvar Tipi i¢ Unite 7,1kW 2 Adet
20 | HWS80-1 Duvar Tipi i¢ Unite 8kW 2 Adet
21 |HW90-1 Duvar Tipi i¢ Unite 9kW 2 Adet
29 WRC-HF" Kablolu Kumanda Heat 5 P
Pump Sistem
23 ODU-BJO2 2 Dis Un. Igin Joint, 2 5 Adet
borulu
24 ODU-BJO03 3 Dig Un. Igin Joint, 2 1 Adet
borulu
25 ODU-BJ04 4 Dis Un. Igin Joint, 2 1 Adet
borulu
26 Joint seti, 2 borulu sistem 5 Adet
27 Drenaj Hatti 5 Takim
28 Montaj-Devreye Alma 5 Takim
29 | Elektrik Tesisat 5 Takim
30 Demontaj isleri 3 Takim
31 Bakir Borulama Malzeme isgilik 150 Metre

Cihazlar segimleri magazalarda kullanilan BOSCH cihazlara gore secilmistir. Farkl teklif verecek

firmalar tekliflerinde belirterek katalog degerleriyle birlikte bildirmek zorundadirlar.

Magazalarda yapilacak olan demontaj isleri takim olarak degerlendirilecek olup sistemde

vapilacak is VRF sisteminin demontaji_ve farkli mahale montaji olarak degerlendirilmesi uygun

olacaktir.

3. VRF DEGISKEN DEBILI SOGUTMA SISTEMI
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e  Degisken sogutucu akiskan debili (VRF) klima sistemi, dis tinitede kapasite kontroliinii DC Inverter
teknolojisi ile yapabilme yetenegine sahip olacaktr. i¢ {initeler de, elektronik expansion valf ile ihtiyaci
kadar sogutucu akiskani kullanacaktir.

e Klima sistemi, 1sitma ve ya sogutma modunda ¢alisma 6zelligine sahip olup, dis hava sicakhgi; -20
°Cile 15,5 °C arasinda i1sitma, -15°C ile 43 °C arasinda sogutma yapabilecektir.

e  Klima sisteminde kullanilan sogutucu akiskan ozonla dost, yiiksek verimli R410A gazi olacaktr.

e Tum klima dis (nitelerinde, kismi yik verimlerini artirmak ve her modilin kendi iginde
yedeklemesi igin tiim kompresér motorlari inverter teknolojisine haiz, dogru akimla (DC) ¢alisan tipte ve
yiksek COP degerine sahip olacaktir.

e Dis Uniteler, toplam kapasitesinin en az %5’i ile en fazla %114 kapasite araliginda calisma
kabiliyetine sahip olacaktir.

e Daha diisiik ses seviyesi icin moddl igerisinde kompresoérler, mekanik bélme ile ayrilan alanlarda
bulunmalidir.

e VRF dis Unitesi kondenser yiizeyi kar kiimelerine karsi kar birikmesinden etkilenmeyecek ve
tnitenin alt kismina uzanmayacak sekilde, buzlanmaya karsi tinitenin st kisminda tasarlanmis olmalidr.

e Tek bir dis tnitede birden fazla kompresor bulunmasi durumunda sistemin émriinii uzatmak icin
kompresérler es yaslanma prensibine uygun sekilde sirali olarak calisacaktir.

e  Birden fazla kompresérden olusan dig tnitelerde, bir adet kompresériin arizalanmasi durumunda
diger kompresoérler calismaya devam edecekiir.

e Tum dis Unite fan motorlar dogru akimla (DC) ¢alisan tipte ve min. 50 Pa dis statik basinci
yenebilecek gligte olacaktir.

e Dis Unite bataryasi (kondenser) max. isi transferi ve ge¢ buzlanma (defrost) saglayabilmesi icin 4
yonli olacaktir.

e Klima sisteminin projeye uygulanabilmesi icin dis Gnite ile en uzaktaki i¢ tinite arasinda en az 160
m gercek borulama mesafesi, yatay atisli kondenserli dis tinitelerde toplam borulama mesafesi en az 510
m, dikey kondenser atigli tinitelerde arttirilmis toplam borulama mesafesi en fazla 1000 m olacaktir. Klima
sistemi; dis Unitenin i¢ tnitelerden yiiksekte olmasi durumunda en alttaki i¢ Gniteyle arasinda en az 50 m,
dis Unitenin i¢ Unitelerden algakta olmasi durumunda ise en Ustteki i¢ tGniteyle arasinda en az 40 m kot
farkinda dahi calisacak teknolojide olacaktr. i¢ tiniteler arasi 18 m’ye kadar olan yiikseklik farklarinda
sistem ¢alisacaktir.

e Klima sistemi %200’e kadar diversite (toplam i¢ Unite kapasitesi/toplam dis Unite kapasitesi)
kullanim olanagina ve tek bir dis tGnite grubuna 20 adet i¢ tniteye kadar baglanabilme &zelligine sahip
olacaktr.

e  Klima disg linite bakir boru baglantilari 4 yonden de borulama yapmaya imkan saglayacaktir.

e  Tiim i¢ Uniteler uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir olacaktir.
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e  Kismi elektrik arizasi durumunda, sistem tamamen durmayacak olup, calismaya devam edecektir.

e Dis linite, devreye alma sirasinda otomatik adresleme yapabilecek, sistemde sinyal ve bakir boru
hattinda herhangi bir ¢apraz baglanti olup olmadigini, i¢ Unite elektronik expansion valflerin diizgtin
calisip calismadigini ve servis valflerinin agik olup olmadigini otomatik kontrol fonksiyonu ile
denetleyecek ve sarj edilen sogutucu akiskan miktarinin dogru olup olmadigini tespit edebilecek
kabiliyette olacakti. Tum bu kontrolleri test calismasi sirasinda otomatik olarak kendiliginden
yapabilecektir.

e VRF dis nitesi baskili devre kartina bir bilgisayar baglanabilmeli ve sistem ¢alisma durumu
bilgisayar ekranindan kontrol edilebilmeli, ayrintili test ¢calisma raporu alinabilmelidir.

e Tum kanalli ve asma tavan icine monte edilen kaset tipi i¢ lniteler taze hava baglanabilme
ozelligine sahip olacaktir.

e Kablolu tip uzaktan kumandalar LCD ekrana sahip olacak, sicaklik ayari, her giin igin 4 farkli
zaman ayari, haftalik zaman programi, i¢ lnite fan devir hizi ayari ve Ufleme kanatlarinin agisini
ayarlayabilme ozelligi olacaktir. Eger i¢ Uniteye bagh bir isi geri kazanim cihazi varsa i¢ Unite
kumandasindan otomatik veya manuel olarak calistirabilmelidir. Oda sicakligl kablolu tip uzaktan
kumanda lizerindeki sensérden kontrol edilecektir. istenilmesi durumunda i¢ {initenin isitma ve sogutma
sicakliklari igin sinirlandirma getirilebilmeli, sicaklik set degeri 0,5 C lik hassasiyetle ayarlanabilecek ve bir
merkezi kumanda cihazi ile 128 adet ig linite tek bir merkezi kumandadan yonetilebilmelidir.

e Tiim i¢ ve dis linitelerde topraklama tertibati bulunacaktr.

e  Biitlin cihazlar CE belgesine sahip olacaktir.

3.1. TEKNIK OZELLIKLER

Dis Uniteler
e Sistemde sogutucu akiskan olarak R410A kullanilacaktr.

e Dis Uniteler (-5°C) — (+48°C) KT dis hava sicakhiginda sogutma ve (-20°C) - (+24°C) KT dis hava
sicakhiginda isitma yapabilmelidir.

e Modiiler dis liniteyi olusturan tekil dis Gnitelerden biri arizalandiginda modiiler dis tniteye bagh diger
tekil dis Giniteler sistemi galishrmaya devam edebilmeli boylece sistem kesintisiz galisabilmelidir.

e Kisin kar yagisinin dis tnite faninin bloke etmesini engellemek igin kar korumasi olmalidir. Dis {nite
gerektiginde sessiz moda alinarak olasi gevresel ses problemlerinden kaginila bilmelidir. Bu
operasyonda dis {inite fani ve kompresoér hizlari distrilmelidir.

Sistemin borulama mesafesi ve diversitesi;
e Dis Uinitenin yukarda olmasi halinde yiikseklik farki asgari 50 mt.
e Dis linitenin asagida olmasi halinde yiikseklik farki asgari 40 mt.

e Sistemde kullanilan toplam bakir boru uzunlugu asgari 500 mt.
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e  Esdeger boru mesafesi asgari 150 mt.

e ik brangmandan itibaren maksimum uzaklik asgari 40 mt.

e g liniteler arasi maksimum kot farki asgari 15 mt. Olmalidir.

e Dis Unitelerin diversite katsayisi asgari %130 olmalidir.

e Farkl veya ayni kapasitede dis Uniteler birbirlerine baglanarak yiksek kapasiteli dis tniteler
olusturulabilir.

e Coklu dis initeyi olusturan tekil dig Unitelerin her birinin icinde en az iki adet kompresor
bulunmali béylece dis Unitelerin kismi yiklerde daha verimli ¢alismasi ve kompresérlerden biri
arizalandiginda diger kompresarlerin galismaya devam ederek degisken yiik ihtiyaclarina kapasitesi kadar
cevap vermesi saglanmalidir. Ayrica kompresorler, es yaslanma metodu ile calismalidir.

® Her dis Uinite en az 1 (bir) adet DC inverter kompresérli olacaktir veya bilesim olmasi halinde her
tekil modiillerde en az 1 (bir) adet DC inverter kompresdrli olacaktr.

® Dig Unite serpantini 1s1 transferini kolaylagstirmak icin ici 6zel yivli bakir boru ve alliminyum
kanatlardan olusacaktir.
e Kondenser kanatlar anti-korozif kaplamali olmalidir.
e Sistemde defrost tertibati bulunacaktr.
Dis linite lizerinde giivenlik ekipmanlari olarak;
Asiri akim rolesi
Kompresor emis ve basma sicaklik sensori
Kompresor emis ve basma basing sensori
Kompresor gévde sicaklik sensoéri
Yag dengeleme sistemi

e Kondenser kanatlari anti korozif kaplamali olmalidir.

e (Cihazda voltaj oynamalarina karsi ( % 8-10 ) koruma donanimi bulunacaktr.

e (Cihazlarda R Start 6zelligi bulunacaktir.

e  Coklu dis tniteyi olusturan moddller, 8 HP,10 HP,12 HP,14 HP,16 HP tekil modiilerden olusmalidir.

Bu tekil modiil dis tniteler icin belirtilen 6zellikler asgari asagidaki gibi olmalidir.

Maksimum Ses
Dis Unite Kapasitesi HP Sogutma Performansi Isitma Performansi Basing Seviyesi
EER cop (dBA)
8 4.06 4.30 60
10 3:73 4.10 60
12 3.63 4.00 61
14 3.22 4.02 62
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16 3.5 3.60 62

Ic Uniteler
e R410A sogutucu gazi ile calisacaktr.

e Enaz 2 (iki) kademeli fan ve Auto konumu bulunacaktir.

e Duvar tiplerinde kapasite olarak 2.2 kW, 2.8 kW, 3.6 kW, 4.5 kW, 5.0 kW, 5.6 kW, 6.3 kW 7.1 kW,
8.0 kW araliklarinda segim imkani olan i¢ Gnite bulunmalidir. Bu i¢ tniteler ii¢ katmanli anti-kif,
statik-elektrikli toz ve anti bakteriyel filtrelere sahip olmalidir.

e Yer-Tavan tiplerinde kapasite olarak 2.8 kW, 3.6 kW, 5.0 kW, 7,1 kW, 9.0 kW, 11.2 kW, 12.5 kW
araliklarinda segim imkani olan ig tinite bulunmaldir. Cikarilabilir ve yikanabilir panele sahip olmalidir.

e Kaset tiplerinde kapasite olarak 2.2 kW, 2.8 kW, 3.6 kW, 4.5 kW, 5.0 kW, 5.6 kW, 6.3 kW 7,1 kW,
8.0 kW, 9.0 kW, 11.2 kW, 12.5 kW ve 14 kW araliklarinda secim imkani olan dért ydne tflemeli i¢ {inite
bulunmaldir. 3,6 kW kapasite araligina kadar i¢ tniteler tek yéne tflemeli olabilir. 4.5 kW kapasite
araligina kadar i tnitelerin kompakt modelleri bulunmalidir.

e Kanal tiplerinde kapasite olarak 2.2 kW, 2.8 kW, 3.6 kW, 4.5 kW, 5.6 kW, 7.1 kW, 9.0 kW 11.2 kW,
14.0 kW, 22.4 kW ve 28 kW araliklarinda secim imkani olan gizli tavan tipi i¢ tnite bulunmaldir. Gizli
tavan tipi i¢ tinitelerde 7 kW ve {zeri i¢ Uniteler igin taze hava girisi olmalidir. Kanal tipi cihazlarin yiiksek
statik basingli ve dahili drenaj pompali olan modelleri de bulunmalidir.

e Duvar, Yer-Tavan(9.0 kW kadar olanlar) ve kaset tipi klimalarin ses seviyesi laboratuvar sartlarinda
azami 48 dBA, Dislik-Orta Statik Basingh kanalli tip klimalarin ses seviyesi laboratuvar sartlarinda azami
48 dBA, Yiksek Basingli kanalli tip klimalarin ses seviyesi laboratuvar sartlarinda azami 57 dBA olacaktr.
(maksimum ses basing seviyesi i¢ tiniteden 1.5 m mesafeden &lglilen ses basing seviyesi).

e  Tum ig Uniteler yikanabilir filtreli olacaktir.

e Tum ic initeler kablosuz uzaktan kumanda ya da kablolu kumanda ile kontrol edilebilecektir.

e Tiim ic liniteler olusabilecek arizalari belirleyecek otomatik ariza teshis sistemine sahip olacaktr.

e Tiim i¢ Unitelerde gerektiginde harici drenaj pompasi kullanilabilir olacaktir.

e Tum i¢ Unitelerin Uzerinde donilis havasi sicaklik sensorii, i1s1 degistirgeci sicaklik sensorleri
bulunacaktir.

e Sensodrlerden ve kumandadan alinan bilgilere gére i¢ {nite igerisinde bulunan modiilasyonlu
genlesme vanasi kapasite ayarina yonelik olarak i¢ Uniteye giren sogutucu akiskan miktarini
ayarlayacaktir.

e Gaz akisini ayarlayan modilasyonlu vanalar kesinlikle i¢ Gnite igerisinde olacak, disina
konmayacaktir.

e Tim ig¢ Unitelerde (kanalli tipler harig) optimum hava akisini saglayan kanatgiklarin saga sola

yonlendirilmesi veya asagi-yukari yénlendirilmesinden en az biri olacak ve otomatik olacaktir.
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e (Cihaz set edilen sicaklik degerinin + 0,5 °C’lik yiiksek hassasiyetle ¢alismasini temin edecektir.

e  Kaset tipi klima cihazlarinin drenaj pompasinin basma yuksekligi asgari 50 cm olacaktir

Sistem Kontrolii

> Lokal Kumandalar(Kablosuz Basit Uzaktan Kumanda)

e  On/off, fan kontrol, calisma modu ve sicaklik ayari gibi temel islemleri yapabilmelidir.

> Lokal Kumandalar (Kablolu Kumanda)

e Sistemde meydana gelebilecek arizalari ekrandan gosterebilmelidir

e  On/off, fan kontrol, calisma modu ve sicaklik ayari gibi temel islemleri yapabilmelidir.

> Merkezi Kumanda Cihazi

e Merkezi kumandadan kendine baglh tim i¢ Unite ayarlarinin ve fonksiyonlarinin kontrollerini
gergeklestirilebilmelidir.

e Merkezi kumanda lizerinde otomatik ariza teshis ile performans ve durum kontrolii i¢in otomatik
test fonksiyonlari olacaktir.

e  Bir merkezi kumanda asgari kendisine bagh tek noktadan 64 adet dis linite, 1024 adet i¢ Uniteyi
ayni anda tek tek ya da tiim ic tiniteleri bir arada kontrol edebilmelidir.

e Sistemde meydana gelebilecek arizalari likit kristal ekraninda gosterebilmelidir.

e Bagl bulundugu sistemdeki kablolu ve kablosuz kumanda ile ¢alisan tim i¢ Uniteleri kontrol
edebilmelidir

e Haftalik programlama kullanildiginda her bir i¢ Unite igin ayri ayri program yapabilme 6zelligine
sahip olmali veya Merkezi kumanda ile birlikte sistemin haftalik ¢alisma periyotlarini glin ve saat bazinda
belirleyecek bir ” weekly timer” haftalik zamanlayici kullanilabilecektir.

e Merkezi kumanda ile her bir i¢ tinitenin; agma/kapama, otomatik salinim kanadini devreye alma,
sicaklik degeri ayarlama, ¢alisma modu ayarlama, fan hizi ayarlama fonksiyonlarinin timi

belirlenebilmelidir.

Boru Baglanti Kitleri

e JOINT TIiP A: Orijinal, toplam 18 kW’a kadar i¢ {initeye gaz gegisi saglayan, farkli bakir boru
gaplari icin uygun kesitte rediiksiyonlara sahip, degisken sogutucu akiskan debili klima sistemi
boru baglanti kitidir.

e JOINT TiP B: Orijinal, toplam 18,1 kW ve 37 kW arasindaki i¢ {initeye gaz gecisi saglayan, farkli
bakir boru gaplari icin uygun kesitte rediksiyonlara sahip, degisken sogutucu akiskan debili klima

sistemi boru baglant kitidir.
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e JOINT TiP C: Orijinal, toplam 37,1 kW ve 53,9 kW arasindaki i¢ tiniteye gaz gegisi saglayan, farkli
bakir boru ¢aplari igin uygun kesitte rediiksiyonlara sahip, degisken sogutucu akiskan debili klima
sistemi boru baglanti kitidir.

e JOINT TiP D: Orijinal, toplam 54 kW ve iizerindeki i¢ tiniteye gaz gegisi saglayan, farkli bakir boru
caplari igin uygun kesitte rediiksiyonlara sahip, degisken sogutucu akiskan debili klima sistemi

boru baglant kitidir.

3.2. MONTAJ

* 1/4" bakir boru et kalinlig1 0.8 mm.. 13 mm.. izolasyon
* 3/8” bakir boru et kalinhgi 0.8 mm.. 13 mm.. izolasyon
*1/2” bakir boru et kalinhigi 0.8 mm.. 13 mm.. izolasyon
* 5/8” bakir boru et kalinligi 1.0 mm.. 13 mm.. izolasyon
* 3/4” bakir boru et kalinligi 1.0 mm.. 19 mm.. izolasyon
* 7/8” bakir boru et kalinhigi 1.0 mm.. 19 mm.. izolasyon
*11/87 balar boru et kalinligr 1.2 mm.. 19 mm.. izolasyon
* 11/ % pakir boru et kalinligr 1.2 mm.. 19 mm.. izolasyon
* 11/ 27 hajar boru et kalinligi 1.2 mm.. 19 mm.. izolasyon

e  R410A sogutucu akiskan kullanilan sistemlerde montaj islerinde kullanilacak alet ve ekipmanlarin
uygunlugu mutlaka kontrol edilmelidir. (Manifold, vakum pompasi, kompresor yagi, sogutucu akiskan sarj
tiipleri vb...). R22’li sistemde kullanilan bu ekipman R410A’li sistemde kullaniimayacaktr.

e  Borularin agizlari nem ve toza karsi montaj 6ncesi ve sonrasinda mutlaka kapali tutulmalidir.

e Tim bakir ve drenaj borusu tesisatinda her 1 metre mesafede 1 adet tasiyici kelepge
kullanilacakdtr.

e Bakir boru tesisatindaki tiim kaynakh imalat sirasinda oksidasyonu o6nlemek igin oksijen
icermeyen N2 (Azot) altinda kaynak yapilacaktir.

e Tim bakir boru tesisati tamamlandiktan sonra ve sistem devreye alinmadan 6nce oksijen
icermeyen N, (Azot) gazi ile borularin igi stipiiriilecektir.

e Bakir boru montaj isleri tamamlandiktan sonra bakir boru tesisati N, (Azot) gazi ile kademeli
olarak 41.5 bar basinca aktarilarak bu basing altinda en az 24 saat test edilecek, i¢c ve dis Unite
montajlarindan sonra tesisati N, (Azot) gazi ile kademeli olarak 25 bar basinca aktarilarak bu basing
altinda en az 24 saat test edilecektir.

e Drenaj tesisatinda boru malzemesi olarak 32 mm. i¢ ¢apli PPRC boru kullanilacaktir.
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e Degisken gaz debili klima sistemlerinde i¢ tniteler-dis Uniteler-otomasyon sistemleri arasindaki
iletisim hattinda halojen free blendajli kablo kullanilacaktr.

e ¢ ve dis linitelere montaj yerlerinde gerekli servis bosluklari birakilacaktir.

HAVALANDIRMA SISTEMI

Yapilacak olan bélgelerin havalandirma isi saatte minimum 6 hava degisimi olacak sekilde referans
alinacaktr.

Havalandirma sistemini olusturan cihazlar, kanallar, menfezler, nakliye, montaji, devreye almasi
elektrik panosu dahil olarak verilecektir.

Havalandirma vyapilacak bu bdlgede, yiklenici firmanin cihazlarin yerlesimlerinin net olarak
yapilabilmesi ve kanallarin yerlestirilebilmesi icin 6lgtimleri almasi, cihaz ve kanal yerlesiminin ¢izimini
teklifinde belirtmesi gerekmektedir. Kanal ve Cihaz yerlesimleri yukaridaki avan projede belirtilmis ve bu
projeye gore metrajlar cikartilarak ek olarak tablo halinde verilmistir. (TABLO.1)

Uygulama projesi icin firmalar kesin uygulama projesini belirleyecek ve tarafimiza onaya sunacaktr.
Tarafimizdan onay alinmadan lretim baslatilmayacaktir. Teklif verecek firmalarin yer gbérmesi ve
projelendirmesi mecburidir.

Havalandirma yapilacak olan bolgenin uygulanmasi TSE standartlarina uygun olmalidir.

Cihaz kurulumuna ait tiim celik yapi isleri, borulama isleri, izolasyon isleri, sistem ici elektrik ve
otomasyon isleri, kuruluma ait her tirli indirme, kaldirma yatayda tasima isleri, nakliye ve montaj
islerinin tamami yiiklenici tarafindan yapilacaktir ve yiikleniciye aittir. Olasi tasiyamama durumundan
yiklenici sorumludur ve tasiyabilecek yapi ile degistirmesi gerekmektedir. Sisteme, tarafimiza belirtilen
kW degerine uygun olarak gii¢ tetkiki yapilacak, ana panodan enerji alinacak, gerekli olan salt
malzemeleri, besleme kablosu temini, montaji ve isciligi yiiklenici firma tarafindan yapilacaktr. Geri kalan
tlim kablo ve kablolama islemleri de yiikleniciye aittir.

Kislik ve yazlik bakimlar garanti sliresi boyunca yiikleniciye aittir. Bunun yaninda bakimlarda varsa
gerekli gorilen tiim filtreler degisecek ve degisimleri de licretsiz olarak yapilacaktr.

Yiiklenici firma s6zlesme yapildiktan hemen sonra zaman planini kontrole teslim edecektir.

Buradaki kanal metrajlari yer gérme yapilirken belirlenecektir. Cizimler, imalat ve montaji yiiklenici
firmaya aittir. Projelendirmeden sonra artan metrajlar icin yiiklenici firma licret talep edemez.

Avan projenin hazirlanip onaya sunulmasi 1 giindiir. Siire uzatimi talep edilmeyecektir. Projesi
onaylanmayan firmalarin teklifi kabul edilmeyecektir. Bu sebepten dolayi firma ihale siirecinde Avan
projesini hazirlayacak, hazirlamis oldugu projede hesaplamalari yerlesimi vb. tarafimiza mutlaka

onaylatacaktir. is baglandiktan sonra uygulama projesi hazirlanirken tiim hesaplamalar en ince detayina
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kadar yapilmis olup, cihaz yerlesimi, kanal yerlesimi ve menfez noktalarinin da belirtiimesi gerekmektedir.
Proje kontrol tarafindan onaylanmadan ise baslanilmayacaktir. Yiklenici firma, yapilan hesaplamalari
tarafimiza onaya sunulduktan sonra varsa gerekli revizyon ve degisiklikler yapilacak bu proje degisikligi ve
projelendirme igin ek bir Ucret talep edilmeyecektir. Aksi halde hak edis 6demesi yapilmayacaktir.

Proje tarafimizdar onaylandiktan sonra imalat ve montaja baslanilacaktr.

Yiklenici firma makine ve ekipmanlarin yerlesimini yapacak cihazlarinin drenajini gésterilen yere
cekilecektir. Zemin temizliginin rahat yapilabilmesi igin cihaz yere konulacak sekilde ise alt kismina uygun
malzemeden en az 30 cm yukari kalkacak ve rijit kalacak sekilde sase yapilacaktir. Kaucuk tipi titresim alici
takozlar konulacaktir. Yapilacak tiim celik isleri teklife dahildir. Gegici kabulde tespit edilen eksiklikler
yiiklenici firma tarafindan tamamlanacaktir. Aksi halde teminati ¢dzilmeyecektir. Yiiklenici firmanin

eksiklikleri diizeltmedigi durumda teminatindan, eksik kalan islerin tamami yaptirilacaktr.

3.4. HAVA KANALLARI VE MENFEZLER

e Egzoz kanallan; Galvanizli gelik sagtan ve yerinde uygun olacak sekilde dikdértgen kutu profil
seklinde, min. 0.6mm. kalinliginda darbeye mukavim ve hava sizdirmaz sekilde imal edilecektir. Kanal,
dirsek ve diger tim bransmanlar TSE standardina uygun olacaktir. Kanallara ait baglantt malzemeleri
sizdirmaz olmalidir.

e Spiral kenetli hava kanalina montaji yapilacak olan menfezler projesindeki 6lgiilerine gére
olacaktir.

e  Menfezler aliiminyumdan mamul tek sira kanatli, damperli elekrostatik boyali sekilde olacaktir.

e Panellerde kesme islemleri tilkikuyrugu ve dekopaj aletleri ile kesilmeli, betonda gerekli ise karot
ile delme islemleri de yikleniciye aittir.(Panel kesiminde alev veya kivilcim gikarabilecek flex vb. alet
kullanmak kesinlikle yasaktir.)

e  Ayrica kanallari uygun sekilde baglantilari yapilacak bu baglanti profilleri iki kat antipas boya ile
boyanacak ve prefabrik iki makas arasina montaji yapilarak teklif icerisine dahil edilecektir. Burada
kullanilacak tiim malzemeler ylikleniciye aittir. Projelendirme yaparken teklif ederken dikkat etmelidir.

e Yapilacak galvaniz kanallar igin; Yiklenici firma projelendirmeden sonra projelendirme esnasinda
gormedigi, fark etmedigi is ve iscilikler icin ilave Gcret ya da malzeme talep etmeyecektir.

e Sistem calismasinin kontroliinden sonra sistem dogru galisiyor ve istenen sartlari sagliyorsa is

bitirme belgesi alabilecektir.

3.5. MONTAIJIN YAPILMASI

e Nakliye yiikleniciye aittir. istenildigi takdirde ekipmanlar igin sigorta yaptirilabilir.
e  Tum gelik islemeleri yiiklenici firmaya aittir.

e Tasima ve montaj esnasinda olusabilecek hasarlardan yiiklenici firma sorumludur.
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e Kanal montajinda sizdirmazhk, gérunti bozuklugu, baglanti eksikligi veya uygunsuzlugu gibi
noktalar idare tarafindan tespit edilirse bunlar diizeltilecek olup isin siiresine dahildir. ilave siire ve ilave
Ucret talep edilemez.

e sin belirtilen siirede bitirilmesi igin termin programi idaremize sunulacak, temrin programi;
ingaat, makine, yerinde kabul, ekipman montaji ve devreye alma gz éniine alinarak idaremiz tarafindan
yeniden diizenlenebilecektir. Tarafimizdan diizenlenen termin siirelerine de yiiklenici firma uyacaktr.
Gecikme oldugu takdirde her is gini igin toplam isin bedelinin %1’i yiiklenici firma tarafindan ceza
6denecektir.

e Montaj stiresince, ayni anda diger ekipman montajlari da devam edebilir. Bu nedenle makine
ekipmanlari koruyacak tiim 6nlemleri isi alan firma yapmak zorundadir. Tesiste zarar verilen ekipmanin
zararinin giderilmesi isi alan firmanin yikimlaligiindedir.

e Montaji yapilacak ekipmanlara da verilecek hasarlar giderilmedigi takdirde yiiklenici firmanin
6demelerinden kesilerek tarafimizca yaptirilacaktr.

e Isi alan firma tarafindan isin basinda her vardiya igin 1 vardiya sefi olacaktir. Sahada santiye sefi
olarak yetkin makine muhendisi veya isverenin kendisinin veya firmasinda yetkili en az mudir
pozisyonunda, elemaninin bulunmasi gerekmektedir. Sahada kontroliin muhatabi santiye sefi olmadigi
takdirde is biraktirilacaktir. Bu islemde isin bitis stiresinde degisim olmayacak sekilde hesaplanacaktir. Bu
nedenlerle santiye sefinin sahadan ayrilmasi halinde tarafimiza bilgi verilmesi gerekmektedir.

e s siresi boyunca yiiklenici firma; idaremizce belirtilen is Saghg ve is giivenligi konularina uymak
zorundadir. Tesisimizin gida Uretim tesisi olmasi sebebi ile idaremizce belirtilen tiim hijyen kurallarina
uymak zorundadir. Hijyen, is sagligi ve Is giivenligi kurallarina uymayan yiiklenici firmanin isi, tedbirler
alinincaya kadar durdurulur ve firmaya yazili olarak uyari cezasi verilir. Verilecek her uyari cezasi bedeli
min. 1000 TL olacak ve hakedis dosyasina eklenerek hakedisinden dustrilecektir. Uyari cezasi kontrol
miihendisi tarafindan verilir ve yiklenici firma yetkilisi ile kontrol miihendisi ve idare tarafindan tutanak
ile kayit altina alinir. Benzer uyarilari dikkate almayan yiiklenici firmanin sézlesmesi alinan kararla fesih
edilerek yaptigi islerin birim 6demesi yapilir ancak teminati ¢dziilmez.

® Montaj ve testleri takiben sistem idare ve isi alan firma yetkilerince incelenecek eksik veya
uygunsuz olan noktalar idaremizce tespit edilip performans testinden énce isi alan firma tarafindan

giderilecektir.

4. GARANTI

imalatgl, satig yaptigi her bir ekipman ve makine icin Tiirkce olarak hazirlanan garanti belgesine ek
olarak, eger ithal ediyorsa ihrag¢ edilen tlkenin dili veya o llke tarafindan uygun goriilen bir dilde de

belgenin bir kopyasini hazirlamalidir.
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Garanti belgesi:

e imalatcl firmanin adi, acik adresi ve iletisim bilgilerini,

e imalatgl yetkilisinin imzasi ve firma kasesini,

®  Garanti kapsamindaki tiim cihazlarin modeli, tipi ve seri numarasini,

e  Garanti sliresi ve gegerliliginin basladig tarihi,

e  Garanti kapsami ve kapsam disi hususlari,

e  Garanti sliresi boyunca Ureticinin ve musterinin yukimltliklerini, icermelidir.

imalatgi, sathgi cihazin malzeme, iscilik, imalat hatalari icermedigine ve diizgiin islev gorecegine
“kullanim kilavuzunda yer alan kullanim kosullari géze alindiginda” dair satis tarihinden itibaren en az 2
yil garanti vermelidir. Bu garanti stiresince yapilmasi gereken periyodik bakimlari ticretsiz olarak yapacak
ve olusabilecek arizalardan sorumlu olacak. Bu siire igerisinde arizalanan degismesi gereken parcalari

Ucretsiz olarak degistirecektir.

5. KULLANIM KILAVUZU, YEDEK PARCA VE SERVIS

5:1% KULLANIM KILAVUZU

imalatgi, Uriin Uygunluk Markasina sahip her bir ekipman ve makinelerin icin birer adet kullanim
kilavuzu hazirlamali (TURKGE) ve sattgi her ekipman ile birlikte bu kilavuzu miisteriye teslim etmelidir.

e Tim cihazlar igin hazirlanan kullanim kilavuzu:

e lgili cihaza ait tiim teknik bilgileri,

e lgili cihazin nakli, montaji, isletmeye alinmasi, kullanimi ve bakimina dair tim giivenlik
talimatlarini ve kullanimini anlatan detayl bilgiler ve gizimleri (nakil, montaj, elektrik baglanti semalari
vs.)

e lgili cihazin tim bakim ve yaglama islemlerini gerektiginde cizimler ve tablolarla aciklayan;
bakim-yaglama periyodu, kullanilmasi gereken ekipman ve yag tiplerini de belirtecek sekilde bir bakim ve
yaglama talimatini,

e lgili cihazin tiim pargalarini gosteren ayristirilmis montaj (patlamis) resimleri, listeler ve ana
tilketim malzemeleri degisim talimatlari,

e lgili cihazda olusabilecek muhtemel arizalar, bunlarin nedenleri ve nasil giderilebilecegine dair
bilgileri,

e Mamul ve yedek parcalarin nasil siparis edilecegine (uriin, yedek parca kodlari, kodlama

sisteminin agiklamasi vs.) dair gilincel bilgileri,
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e imalatcinin, ilgili cihaza ait satis sonrasi hizmetleriyle (servis, yedek parca talebi, danisma vb.)
hakkinda bilgi alinabilecek iletisim kanallarini icermelidir.
e  Verilecek tim malzemelere ait teknik bilgi fiziksel yapi ve ilgili standartlar belirtilecektir.

e  Sisteme ait risk analizinin mutlaka yaptirilmasi gerekmektedir.

5.2. YEDEK PARCA

imalatgi, sathgl tim cihazlarin orijinal yedek parcalarini; parganin satis tarihinden itibaren 10 yil
boyunca saglayabilmelidir ve saglayabilecegine dair bir hitkmi mdusteri ile yaptgi teknik dokiiman/
kullanim kilavuzu/ satig sézlesmesine koymalidir. imalatgi cihazlar ile ilgili miisterinin talep ettigi yedek
parcalari en kisa zamanda saglayabilecek bir stok sistem ve yapisina sahip olmali, miisterisi ile ne kadar
sure icerisinde yedek parg¢a saglayacagina dair aralarinda bir sézlesme yapilmissa, bu sozlesmede gecen
siire igerisinde yedek parca saglayabiliyor olmalidir. imalat¢l, miisterisine sagladigl yedek parcalari,

montajlarinin nasil yapilacagini gésterir talimat ve/veya gizimleri de iceren dokiimanlarla teslim etmelidir.

5.3.  SERVIS

Yiklenici firmanin havalandirma yaptigi bélge icin kullandigi tim cihazlarda kendisinin yahut
imalatgisinin tim cihazlar ve ekipmanlar ile ilgili yiiksek kalite ve giivenilirlikte satis sonrasi servis hizmeti
verebiliyor olmalidir. Bu konuda Turkiye de konumlanmis servis imkanlari tekliflerde belirtilmelidir. Servis
imkani teklif degerlendirmede 6nemli bir kriter olacaktir. Servis istenildigi takdirde Uretimimizin
aksamamasi icin planlanan gilin ve saatte sahamizda hazir halde bulunmalidir. Garanti stiresince yapilan
bakimlar ve yedek parca degisimleri iicretsiz olmalidir. imalatgi, miisterisine kisa siire icerisinde ve
istenilen yeterlilikte servis hizmeti verebilecek servis organizasyonunu olusturmus olmalidir. Bu
kapsamda:

e imalatcinin, servis hizmeti veren ekipleri; cihazlar ile ilgili tiim teknik/pratik/giivenlik bilgilerine
hakim ve her tiirli servis hizmetini verebilecek sekilde egitimli olmalidir.

e imalatcinin servis organizasyonu ve ekipleri cihazlar ile ilgili her tiirlii servis hizmetini verebilecek
altyapi kaynaklarina (bina, arag, el aleti, yedek parga, test ve 6l¢tim cihazlari vs) sahip olmalidir.

e imalatginin cihazlar ile ilgili olarak misterinin servis talebini ilettigi andan itibaren en kisa zaman
icerisinde ve/veya musterisi ile ne kadar sire icerisinde servis hizmeti saglayacagina dair aralarinda bir
sozlesme yapilmissa, bu sdzlesmede gegen siire icerisinde servis hizmeti saglayabiliyor olmalidir.

e  Musterinin cihazinin arizasindan kaynaklanan tretimindeki ani duruslar icin acil servis talebinde
bulunmasi halinde, imalatgl satis s6zlesmesinde; Gzellikle boylesi bir durum igin belirtilmis bir siire
icerisinde servis hizmeti verebilecegini belirtmis olmalidir. imalatginin béyle bir hizmeti verebilecegine

dair kanitlar olmalidir.
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e imalatg, sathgi cihazin satis tarihinden itibaren 10 yil boyunca servis hizmeti saglayabilmelidir ve
saglayabilecegine dair bir hikmi musteri ile yaptigl teknik dokiiman/kullanim kilavuzu/ satis
s6zlesmesine koymalidir.

e imalatg, misterisinin istegine bagl olarak, satisini yaptigi cihazlar ile ilgili planl bakim hizmetini
Ucreti karsihigi saglayabiliyor olmalidir.

e imalatgi, misterilerinin her tiirlii servis taleplerini, verilen servis hizmetlerinin kayitlarini gecmise
doéniik 10 yil boyunca izleyebilecek bir sisteme sahip olmalidir.

e  Uretici, servis hizmetini kendi firmasi icinde bir organizasyon veya distribiitér, anlasmali bir

organizasyon vb. ile verebilir.

5.4. PERFORMANS VE KABUL

Mekanik, elektrik ve otomasyon montaji tamamlandiktan sonra, sistem firma tarafindan test edilecek,
test en az 8 saat siirecektir. idare duruma gére bu siireyi arttrabilir. Performans testini takiben
performans ve kabul protokolii yapilacak, bu protokol kapsaminda birakilan son % 20 lik 6demesi de
serbest birakilacaktir. istenen sartlar saglanamadig takdirde yiiklenici firma gerekli tiim revizyonlari
Ucretsiz olarak yapacaktir. Yiklenici firma yapmadigl takdirde performans testinden kalan %20’lik
6demeden kesilerek ilgili revizyonlar bagka bir firmaya yaptirilacaktir. Bu sebepten 6ttirii yiiklenici firma
sistem icin cihaz segerken en uygun se¢imi yapmaldir.

Yukarida bahsi gecenler performans kriterlerini de kapsar.

e  Performans ve Kabul asagidaki testleri kapsar;

e  Sizdirmazlk testi

e  Ortam sicakhg 6lglimi (sogutma bataryasi kullanimi olmasi halinde)

e Hava debisi dlgimii

e  Basing farki 6lgiimii

e  Hava degisim sayilarinin hesaplanmasi, proje ve standartlara gére degerlendirilmesi

e  Hava akig yonlerinin tespiti

6. GENEL ELEKTRIFIKASYON ISLERI

e Elektrik tesisati; cihaz enerji beslemeleri ve bu baglamda kullanilacak malzemeler yiiklenici
firmaya aittir.

e Elektrik tesisatinda kullanilacak besleme kablolari, kumanda kablolari Halojen Free 6zellikte
N2XH tipinde Alev iletmeyen, zehirli gaz liretmeyen Hes, Prysmian, Nexans ve Lapp markalarinda

olacaktir.
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e  Yiklenici firma elektrik ytiklerini ve ihtiyag olan ana pano ¢ikislarini belirtecek, isveren tarafindan
saglanan pano gikislarina kadar besleme kablolarini ve kumanda kablolarini gekip, elektrik baglantilarini
uygun kablo pabuglari ile yapacaktir.

e Kablolara pano giris ve gikislarina metal etiketle cihaz ismini icerecek sekilde etiket yapilacakt.

e  Elektrik kablolari tiim bina icinde kablo tasiyicilarindan ve kablo kanallarindan, bakir borulama ile
seyreden kablolar ise spiral icinden, bina disinda kapakli Daldirma galvaniz Paslanmaz sag kanal icinden,
Im’den kisa mesafeli atlamalarda kablo kesitinin en az 2 kati capindaki Halojen free spiral borulardan
tesis edilecektir. Agikta korumasiz hicbir kablo kabul edilmeyecektir.

®  Yiklenici firma mevcut elektrik kuvvetli akim tavalarini sadece elektrik beslemelerinde, mevcut
zayif akim tavalarini sadece kumanda ve zayif akim beslemeleri icin kullanacak, mekanik sistemler igin
ayrica taslyici sistemler tesis edilecektir.

e Kullanilacak Elektrik tali-kumanda panolari TSE standartlarinda en az IP55 koruma sinifinda
Form3b’ye uygun, giris ve cikislar alttan ve ray klemensli olacaktir.

e (Cihazlarin elektrik baglanti terminalleri, vidall klemensli olacak, dis ortam cihazlarinin elektrik
baglanti terminallerine kablo giris-cikiglari izoleli olacak, Yiiklenici-Uretici firma baglanti terminaline
haserat girisi olmayacak sekilde koruma sinifini saglayacaktr.

e Tali ve kumanda panolarinda kullanilacak kablolar Alev iletmeyen tek damarli fleksible ézellikte
bakir iletken, HO5Z1-K, HO7Z1-K cinsi kablolar olacaktir.

e Tali ve kumanda panolarinda kullanilacak salt ve sarf malzemeleri, kagak akim korumali, Siemens,
Schneider, Legrand, ABB marka olacaktr.

e Kullanilacak plastik kablo kanallari %20 toleransh olacak, minimum 50*80mm. ebatlarinda
Mutlusan, Legrand, Schnedier marka olacaktir.

e Yapilan elektrik islerinde demontaj gerekli gériildigli zaman demontaj bedeli montaj bedelinin
%50'si olacaktir. =

e  Elektrik Kablolari VDE kurallarina uygun olarak imal edilecek damar renklerinde olacak ve elektrik
baglantilarinda renk biitlinltigi olacak, cihazlarin fazlarina gére asagidaki kablo cinsleri kullanilacaktr.

e Yapilan elektrik islerinin fiyatlandirilmasinda bayindirlik birim fiyatlari, gerekli olursa tedas birim

fiyatlar kullanilacaktir.

3 Fazli Cihazlarda 5 iletkenli kablolar
FAZ1(R)  :SIYAH

FAZ2(S)  :KAHVERENGI
FAZ3(T)  :GRi

NOTR (Mp) :ACIK MAVi

TOPRAK (PE) :SARI +YESIL
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3 Fazli Motorlarda 4 iletkenli kablolar
FAZ 1 (R) : SIYAH

FAZ 2 (S) : KAHVERENGI

FAZ 3 (T) : GRi

TOPRAK (PE):SARI + YESIL

1 Fazli Cihazlarda 3 iletkenli kablolar
FAZ (R/S/T) :SIiYAH

NOTR (Mp) :ACIK MAVi

TOPRAK (PE) : SARI + YESIL

7. YAPILACAK ISLERIN TAMAMI iCiN GENEL SARTLAR

1. Teklif dosyasi igerisinde agagida belirtilen dokiimanlar mutlaka yer alacaktir;

Referans Listesi (firma iletisim bilgileri d&hil)

Tavsiye mektuplari (firma kasesi ve iletisim bilgileri ile)
Teminat mektubu

Uretici firma kalite belgeleri (TSE, iSO, Eurovent, vb.)
Sartname Onayi (her sayfada firma kasesi ve yetkili kisi imzasi)
Avan Proje (firma kasesi ile)

Termin programi (is programi)

Yetkili servis ve yedek parc¢a listesi

2. Soézlesme baglandiktan sonra 7 giin iginde montaj sigortasi yapilarak saha kontroliine kopyasi, asli
teminat verilen yere teslim edilecektir. Aksi halde faturasi 6denmeyecektir.

3. Teklif veren firmalar teklifte yer alacak olan cihaz ve ekipmanlarin tek tek ayri ayri hiicreleri
gosterilecek sekilde teknik detaylar teklifine koymak zorundadir. Aksi halde degerlendirmeye
alinmayacaktir. Cihazlar Uzakdogu mengei olmayacaktr ve isveren onayl alinmayan cihazlar
kullanilmayacakdr.

4, ingaat dahil imalat ve montaj ve teslim fiyati icinde olup ek bir iicret 6denmeyecektir. insaat
onayi tarafimizdan gérevlendirilen kontrol tarafindan verilecek ve imalata onay sonrasinda gegilecektir.

5. Montaj siresince, ayni anda diger ekipman montajlari da devam edebilir. Bu nedenle makine

ekipmanlari koruyacak tiim &nlemleri isi alan firma yapmak zorundadir. Tesiste zarar verilen ekipmanin
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zararinin giderilmesi isi alan firmanin yukUmlalGglindedir. Aksi taktirde bedeli 6demelerden veya
teminattan kesilecektir.

6. Devreye alma esnasinda ismi belirtilen personele elektrik, otomasyon ve mekanik olarak egitim
verilecek, tarafimiza yapilmasi gereken bakimlar ile ilgili dokiiman ve bilgi saglanacaktr. Egitim verilen
personele de sertifika verebilecektir.

7. Nakliyeden, hava sartlarindan, malzeme temininden veya imalatlardan dolayi olusabilecek
herhangi bir gecikme olmasi durumunda tarafimizdan siire uzatimi tarafimizdan talep edilemeyecektir.
termin siiresi icinde sistemi teslim edecektir. Teslim edemedigi takdirde belirtilen siireyi gecen her giin
icin %1 ceza kesilecektir.

8. Nakliye yiklenici firmaya ait oldugu igin aksamasinda da yiklenici firma sorumlu olacaktr.
Sisteme ait cihazlar, makine, ekipman ve sarf malzemeler ambar sahamiza ininceye kadar sorumluluk
yiiklenici firmanindir. ininceye kadar yetkili bir kisi eslik edecektir.

S. Firma Calistirdigi personelin isci saghgi is givenligini saglamak igin gerekli donanimi temin etmek
ve kullandirmakla yukimltdir. Dogacak is kazalarindan firma yetkilileri yasal sorumlu olacaktir. Gerek
malzeme gerekse montaj yerinden kaynaklanan is¢i saghgi ve is glivenligi ile ilgili tedbirleri almak ve
uygulamak vyiiklenici firmaya aittir. is zamaninda cikabilecek kazalardan ve kazalarin sahislara idareye
Uglincli sahislara verecegi zararlardan dogrudan ve istihdam eden sifatiyla miiteahhit mesul olacaktir.
Firma calistirdigi iscilerin sigorta primlerini yatirmak ile sorumludur. Calisan personelin idaremize
giivenlik agisindan ve diger sebeplerden bildirimleri yaptirilacaktir. Is saghg ve giivenligi kurallarina
uymayan personel tarafimizca sahadan uzaklastirilacaktir. Ayni personelin sahaya bir daha alinip
alinmayacagina idare karar verecektir.

10. Calismalar esnasinda mevcut binaya, konstriiksiyona, elektrik tesisatina, 6l¢li kontrol cihaz ve
kablolarina, izolasyona, su-hava tesisatina, buhar tesisatina verilecek hasar yiklenici tarafindan
giderilecektir. Montaj icin, elektrik tesisatina, su tesisatina yapilacak miidahale ve degisiklikler kurulus
yetkilisi tarafindan onaylanarak yapilacak ve yiiklenici tarafindan tekrar eski haline getirilecektir. Hasarlar
yiklenici firma ve sirketimiz arasi tutanaklar ile rapor edilecektir.

11. Tum makine, ekipman, malzeme, kullanilacak takim, kaynak makinesi, elektrot, elektrik, nakliye,
ving, forklift, iskele, montaj personeli ulasim, yemek ve barinma masraflar yikleniciye aittir. Yiiklenici,
kurulusumuzdan herhangi bir malzeme, takim ve personel talebinde bulunmayacaktir. Yiikleniciye ait
iskele, takim malzeme (avadanlik) ve tim donanimlarin sorumlulugu yiikleniciye aittir. S6z konusu
malzemelerin kaybolmasi, calinmasi durumunda Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. her hangi bir
sorumluluga sahip degildir.

12. Santiyede islerin yapildigi boliimler diizenli ve diizgiin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri yapim
stiresi boyunca ginlik temizlikle taginacaktir. Her giin sonunda Montaj sahasinda olusabilecek yanabilir

atiklar, kartonlar, kdgitlar is sahasinda toplanarak Kontroliin gésterecegi bir yere atilacaktr.
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13.  Firma bundan evvel bu is benzeri isler ile ilgili referanslar da tekliflerinde bulunacaktir. Firma
referans listesinde bulunan ayni isle ilgili olarak is yaptig firmalarin en az 3 adetinden tavsiye mektubu
getirecektir. Tavsiye mektubunda firma iletisim bilgileri mutlaka bulunacaktr.

14. Firmamiza gelen cihazlar protokolle teslim edilecektir. Herhangi bir yerinde, ¢izik egilme, kirilma
olmayacaktir.

15.  Performans testleri yapilincaya kadar toplam bedelin %20’ si tutulacaktir.

16.  Cihazlarin garantisi 2 yil olacak ve 2 vil icerisindeki yazlik, kishk ve aylik periyodik bakimlari

iicretsiz olarak yetkili kisiler tarafindan viiklenici firma yaptiracaktir. Bu 2 villik garanti siiresi icerinde

1 yillik periyotlarda firmanin vetkili servis elemanlari sistemin bakimini yedek parca haric iicretsiz bir

sekilde yapacaktir. Sistem de herhangi bir ariza durumunda 2 villik garanti kapsaminda firma iicretsiz

bir sekilde arizayi giderecektir.

17.  Ustlenici firmanin, sézlesme bedelinin %10’ unu teminat olarak tarafimizda tutulacaktir ve
garanti kapsami olan 2 yil boyunca teminat ¢6zlilmeyecektir.

18.  Firmalar, teknik sartnamede bulunmayan veya teknik sartnamenin bir kismini iceren teklif ve
degisiklik onerilerinde bulunmalari halinde, sirket teknik elemanlari tarafindan uygun goriilmesi
durumunda onerileri degerlendirmeye alinabilir. Bu 6neri esas teskil eden sistemin teklifinin yaninda
alternatif olarak verilebilir ve firma teklifinde hangisini 6nermisse, oneri agiklamasi (teknik agiklama,
sistemin avantaji, dezavantaji vb.) ile teklifini vermelidir. Alternatif olarak ©nerisi bulunan firmanin
Onerdigi sistem agiklamasi bulunmayan teklifler dikkate alinmayacaktir. Kurulus maliyeti, isletme maliyeti,
bakim maliyeti alternatif 6neriyi degerlendirmede 6nemli bir kriterdir. Cihazlarin segimi icin yapilan
hesaplamalari teklif veren firmalar tekliflerinde agiklamalarla, anlasilir bicimde belirtmek zorundadir.

19. isi tamamlayip tesliminden 6nce montaj sahasinda nakli yapilan tiim donanimlarin sorumlulugu
ylukleniciye aittir. Donanimlarin deformasyonu zarar gérmesi ve kaybi halinde Konya Seker Sanayi ve
Ticaret A.S. herhangi bir sorumluluk tasimamaktadir.

20. Montaj esnasinda acilan delikler sizdirmazlik ve yalitimi saglanarak kapatilacaktir. Tiim ingai isler
Yiiklenici sorumlulugundadir.

21. Yiklenici firma galisanlari saha icerisinde tek tip kiyafet giyecekler ve giydikleri kiyafetin tizerinde
firma ismi gorinir olacaktir. Yiklenici firmanin tim c¢alisanlan {zerinde bilgilerinin yer aldigi bir kimlik
karti bulunduracaktir. istenilen sekilde firma is kiyafeti bulunmayan ve is kiyafeti calismaya uygun
olmayan yiklenici personeline o giin is biraktirilacaktr.

22.  Yapilacak isin tespitinde veya isten vazgecilmesinde kurulusumuz s6z sahibi ve yetkilidir.

23.  Ustlenici firma bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her sayfayi paraflayip, son sayfayi firma

kasesi ile kaseleyip imzalayacaktir. Aksi halde teklif degerlendiriimeyecektir.
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Not: Teklif verecek firmalar bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her sayfayi paraflayip, son

sayfayi firma kasesi ile kaseleyip imzalayacaktir.

Teknik Sorumlu:
Ali SAHIN
0535108 44 06

alisahin@konyaseker.com.tr




