ANADOLU BIRLIK HOLDING A.S. TEKLIF FORMU 4/26/2018
Satinalma Direktorligii KONYA
KONELI TARIM _SANAYI VE TICARET A.S.
ANKARA 5 ADET SATIS MAGAZASI INSAAT ISLERI YAPILMASI
TEKLIF BIRIM FIYAT LISTESI
ACIKLAMA Birim Miktar BR.FIYAT TL
5 TUTARI

1 GRANIT KAPLAMA YAPILMASI ( 60°60 ) (Hersey Dahildir.) m2 1000,00

2 ALGIPAN BOLME DUVAR YAPILMASI (Hersey Dabhildir.) m2 120,00

3 ALUMINYUM KAPI YAPILMASI ( 1,00 *2,20 ) adet 5,00

4 TASYUNU ASMA TAVAN YAPILMASI (Hersey Dabildir.) m2 1000,00

5 BOYA YAPILMASI (Hersey Dahildir.) m2 1320,00

6 FAYANS YAPILMASI (Hersey Dahildir.) m2 200,00

7 KASAP REYONU ARKASI SIYAH SERAMIK KAPLAMA (Hersey Dahildir.) m2 160,00

8 FOTOSELLI KAPI YAPILMASI ( 1,60 *2,60 ) Mevcut Dograma Tadilat Yapilmast adet 10,00

ALUMINYUM SORME KAPI YAPILMASI ( 1,50 *2,40) Mevcut Dograma Tadilat Yapilmasi adet 5,00

9 (Hergey Dahildir.) &

10 ALUMINYUM DOGRAMA CAMEKAN YAPILMASI (6.30°3.40 ebatlannda ) (Hersey Dahildir.) komple 5,00

11 BUZDOLAP GIDERLERI YAPILMASI (Temiz su+ Pis Su+ Batarya +Hergey Dahildir.) adet 10,00

12 DUVAR KIRIMI+FAYANS KIRIMI + MOLOZ ATIMI (Hersey Dahildir.) m2 520,00

13 ASMA TAVAN SOKUMU +YIKIMI+ MOLOZ ATIMI m2 580,00

14 KLIMA+BUZDOLAPLARIN ETRAFINA PANEL GIT+ KAPI YAPILMASI m2 60,00

15 KAGIT ATIK GOPU YAPILMASI komple 5,00

16 BETON KESILMESI +KIRILMAS| +MOLOZ ATIMI m2 60,00

17 GELIKTEN IZGARADAN DOSEME YAPILMASI (Hersey Dahildir.) m2 60,00

18 TESVIYE SAP ATIMI m2 1000,00

19 KLIMA MOTORLARINA PLATFORM YAPILMASI ( 3.00 *6.00 ) adet 5,00
20 MARKET ARABALARI PARK YERI YAPILMASI (Krom Korkuluk ) adet 5,00
21 ALOMINYUM KOMPOZIT KAPLAMA YAPILMASI m2 50,00
22 LVB.+WC KOLEZET +BATARYA YAPILMASI (Hersey Dahildir.) adet 5,00
23 ALGIPAN GlYDIRME DUVAR DEMIR IZGARALI (Hersey Dabildir.) m2 80,00
24 CELIK MERDIVEN YAPILMASI 1,00 * 4,00 (Hersey Dahildir.) adet 5,00
25 SOGUK ODA 1GIN KALIP YAPILMASI metre 100,00
2% SOGUK ODA IGIN 15X15 6 ML HASIR GELIK GIFT KAT m2 200,00
27 SOGUK ODA iCIN DOW MARKA 8 CM XPS 36 DANS m2 200,00
28 SOGUK ODA IGIN C 25 BETON DOKULMESI m2 200,00
29 SOGUK ODA IGIN YUZEY SERTLESTIRICI VE HELIKOPTER m2 200,00
30  [SOBUKODA ICIN ANTI ASIT SERAMIK 14 ML m2 200,00
31 SOGUK ODA 1GiN EPOKSt DERZ m2 200,00

GENEL TOPLAM

NOT _ Birim Fiyatlariniz 31.12.2018 tarihine kadar gegerlidir.

is bu birim fiyatlar sabittir. Teslimatin sonuna kadar higbir sekilde degistirilmeyecektir.KDV Sirketimiz tarafindan aynica ddenecektir.

*Caligtirlacak olan personelin yol, yemek, konaklama SGK giderleri vb. giderler firmaniza aittir.

*Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.$ Ingaat servisi ile irtibata gegilerek konu hakkinda bilgi alinacaktir.
*Malzemeler nakliye giderleri firmaniza ait olmak iizere ANKARA 5 ADET SATI$ MAGAZASI teslim edilecektir.
*Faturada siparis numaralarinin belirtilmesi gerekmektedir.

*Sipari§ formunun bir niishasinin faturanin altina eklenmesi gerckmektedir.

havale seklinde Gdenir.

NOT |*isin gecikmesi durumda gecikilen her takvim giinii i¢in ihale bedelinin %0,5 (binde bes) oraninda giinliik gecikme cezasi firmanin alacagindan tahsil edilir.

*(deme, isin tamamlanmasi ve/veya malzemenin teslimine miiteakip ilgili teknik servisin onayindan sonra tanzim edeceginiz fatura karsihi 90 giin iginde firmaniz hesaplarina
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KONELI TARIM SANAYI ve TICARET A.S.
L 5 ADET SATIS MAGAZALARI INSAATI
SeKel - BiRIM FIYAT TARIFLERI -

0.B.F.-01.01.- GRANIT SERAMiK DOSEME KAPLAMASI (60x60CM)

Idarece segilecek marka ve desende 60x60 Granit Seramik Levhalarin flex yapistirici ile bosuk olmayacak
sekilde doésenmesi, derz aralarina epoksi esash derz dolgu malzemesi kullaniimasi ve bunun icin gerekli tiim
malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, désenecek kismin
hazirlanmasi, her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari ve genel giderler
dahil 1 m2, Granit Dbdseme kaplamaYapilmasi fiyatl...ccooeeeennes TL'dr.
(KALE SERAMIK,SERAMIKSAN,EGE SERAMIK )

Olcii: Kaplanan yiizeylerin alani projesi {izerinden hesaplanir. Siipiirgelik ve bitis profilleri (esik profili) fiyata
dahildir.

0.B.F.-01.02.- SERAMiK DOSEME KAPLAMASI

Projesinde gosterilen mahallerde,sartnamesine uygun olarak; yiizeyin temizlenmesi, numuneleri Kontrolliikge
bedenilecek ebatlardaki 1. sinif dekoratif renkli seramiklerin temini, flex seramik yapistiricisinin dosemeye
striilmesi ve seramiklerin istenilen yéne mastarinda kaplanmasi, derzlerin istenilen nitelik ve renkte epoksi
esasl derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yiizeyinin temizlenmesi ve bunun igin gerekli olan tiim
malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirli malzeme

ve zayiati, igcilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kar dahil 1 m? 11172 1 TL'dir
(KALE SERAMIK,SERAMIKSAN,EGE SERAMIK )
Olcii : Kaplama vyapilan yiizeylerin alani projesi (zerinden ve tim bogluklar digilerek hesaplanir.

Suplrgelikler ve bitis profilleri (esik profili) fiyata dahildir.

0.B.F.-01.03.- TESVIYE SAPI YAPILMASI (C30 BETON HARCI iLE)

C30 emsali beton harc ile ortalama 10 cm yiiksekliginde, sap yapilmasi, tamamlanmis sap yiizeyine kiir
ve koruyucu kaplama yapilmasi ve bunun igin gerekli tiim malzeme, isgilik, yatay ve diisey tasimalar, alet ve
edevat giderleri, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 Tesviye Sapi yapiimasi fiyati .................. TLdir
Olgii : Yapilan imalatlar projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-01.04- SU BAZLI BOYA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, varsa yiizeydeki hasar ve gatlaklarin tamir harci
ile tamir edilmesi, hazirlanan alcinin 3 kat olarak celik mala ile duvarlara gekilmesi, duvarlarin boyaya hazir
hale getirilmesi, hazirlanan boyanin 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanmasi ve zimparalanmasi igin
gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar,
her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil 1 m2 fiyati ..................
TL'dir.

Olgii : Projesine gére yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-01.05- IC ALCI SIVA+SATEN ALCI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, i algi sivanin (kaba+ince siva) yapilmasi,
varsa ylizeydeki hasar ve gatlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, hazirlanan alginin 3 kat olarak celik mala ile
duvarlara cekilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale getiriimesi, hazirlanan boyanin 2 kat olarak rulo veya
tabanca ile uygulanmasi ve zimparalanmasi ve bunun igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve
bosaltiimasl, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirlli malzeme ve zayiat, isGilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2 fiyati .................. TL'dir .

Olgii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-01.06- TASYUNU ASMA TAVAN (ULTRALINE DUSUK KENAR 60X60CM)

1/10




KONELI TARIM SANAYI ve TICARET A.S.
), 5 ADET SATIS MAGAZALARI INSAATI
SEREl - BIRIM FiYAT TARIFLERI -

Projesinde gosterilen yerlerde Ureticisinin sunacadi ve kontrol miihendisinin onaylayacag: detay
projesine gore sartnamelere uygun, 15 mm kalinhdinda, tasyiinii levhadan mamul, levhalari, aski kancasi
tespiti icin yerleri aciimis tasiyic konstriiksiyonun yapilmasi, bu konstriiksiyona; asma tavan adirlidini taglyacak
ozellikte, ayarl, aski kancasi ile tespit edilen, aliminyum delikli aski gubugu veya ayarl gelik aski gubuklari ve
celik dibeller ile asilmasi, aydinlatma armatirleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin
yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde 6zel biikiim boyali duvar dibi profillerinin kullaniimasi, tavanin
teraziye alinmasi, levhalarin konstriiksiyona takilmasi ve bunun icin gerekli her tiirlii malzeme, isgilik, alet ve
edevat giderleri, her tilli tasimalar, genel giderler ve miiteahhit kari dahil 1 m2 Tagyini Asma Tavan(
Ultraline diisiik kenar ) yapilmasi fiyati ......ccccceeeeeees TL.dir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-01.07.- ALUMINYUM ASMA TAVAN (30x30CM)

Projesinde gosterilen vyerlerde (reticisinin sunacagi ve kontrol mihendisinin onaylayacadi detay
projesine gére sartnamelere uygun, bedenilecek renkte 0.5 mm kalinlikta 3003 alagim tam sert aliminyum
levhadan mamul, her iki ylizii 5 mikron epoksi astar + goriinen yiizii 20 mikron polyester boyali, 30X30 cm e,
tastyict  profil baretlerine gegecek sekilde profillendirilmis aliiminyum lamellerin, 0.65 mm kalinlikta, galvaniz
sacdan mamul, siyah boyali, baret yerleri 6zel olarak profillendiriimis, lamel genisliginde bikilmis, aski
kancasi tespiti icin yerleri aciimis tasiyici konstriiksiyonun yapilmasi, bu konstriiksiyona; asma tavan agdirligini
taslyacak oOzellikte, ayarli,atlarinda aski kancasi ile tespit edilen, alliminyum delikli aski gubugu veya ayarli
celik aski cubuklari ve celik dibeller ile asiimasi, aydinlatma armatiirleri, havalandirma menfezi, yangin
algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde 6zel biikiim boyali duvar dibi
profillerinin kullaniimasi, tavanin teraziye alinmasi, tasiyici konstriiksiyona takilmasi igin gerekli olan tiim
malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tiirli malzeme
ve zayiati,iskele, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 Aliiminyum Asma Tavan yapilmasi
1177 1 EERR——— TL'dir..

0.B.F.-01.08- ALCIPAN DUVAR GIYDIRME YAPILMASI

40/60/2 mm kutu profillerle diiseyde 60 cm, yatayda 120 cm ara profillerin kaynak ile birlestiriimesi ile
olusturulan celik konstriiksiyona 12,5 mm . kalinhginda algi duvar levhalarinin bu gergevenin Uzerine
vidalanmasi, tespit elemanlarinin, profillerin temini, ingsaat mahalline nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine
tespiti, algipan levhalarin profillere vidalanmasi, ek yerlerinin bant ve algi ile tamiri, duvarin algi levha kaplanan
ylizeyine algi gekilmesi ve boyanmasi suretiyle duvarin teskili, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her
tirli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? Algipan
Duvar Giydirme Yapilmasi fiyatl ........ccccceueeeen. TLdir.

Olgii : Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir.

0.B.F.-01.09- ALCIPAN ASMA TAVAN

Projesinde gosterilen yerlerde kontrolliikge istenen siklikta asma tavan agirhgini tasiyacak ozellikte
galvanizli sac elemanlarla, gerekirse astarli gelik kutu profillerle tasiyic karkas sistemin tavana ankre
edilmesi,algipan levhalarin kotunda, terazisinde vidalanmasi, file,algi siva, saten algi katmanlarinin
olusturulmasi, tavandaki mekanik elemanlarin gegisleri igin bosluklar birakiimasi, ve su bazli boya ile
boyanmas! ve bunun igin gerekli tim malzemelerin temini, nakliyesi, yiiklenmesi ve bogaltiimasi, ingaat
yerindeki yatay ve diisey tasimalar,iskele, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 Algipan Asma Tavan yapilmasi fiyatl ........ccceeeruene TL."drr.

Olcii : Projesi iizerinden hesaplanir. Gizli bimeli veya detayl isgilik yogun kisimlarda yiizey alani iki ile arpilarak
hesaba katilir.
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0.B.F.-01.10.- C60 ALUMINYUM DOGRAMA KAPI YAPILMASI

Onanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gére, Projesinde gosterilen yerlerde, sarthamesine
gore, elektrostatik toz boyall veya analize miisait yari sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve
goérindr yuzleri asgari 09-11 mikron kalinliginda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmug alliminyum
C60 ve levhalardan her gesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri islerin yapilmasi,
ittihatlarin hususi aliiminyum kaynadi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestirilmesi, , kargir aksama
¢imento harci ve kenetlerle, gerektiginde tastyict demir konstriiksiyona 6zel vida veya kenetlerle monte
edilmesi, her kanada numunesi begenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gémme
silindirli ic veya dis kapi kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandi takilimasi, madeni aksaminin vida ile yerlerine
tespiti lizumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konmasi cam citalarinin hususi kenet veya vida ile tespiti igin
gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar,
her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 fiyati
................................... TL'dir dir.

Not : Aliminyum kapi ve Pencere kasalar igin kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel 6denmez.
Sinek teli fiyata dahildir. Aliminyum kapi malzemesi Cuhadaroglu, Fenis, Asas, Astas veya
muadili firmalarin {iretimi olacak ve Is Sahibi ile kontrol miihendisinin onayini alacaktir.

Not : Kapi ve pencere aksesuarlari ve aliiminyum kapi kilit aksesuarlari ve TS92 dorma marka kapi
hidroligi dahildir.

0.B.F.-01.11- ALUMINYUM KOMPOZIT CEPHE KAPLAMASI

Projesinde gésterilen mahallerde (Celik tasiyici (zeri) aliiminyum kompozit panel ve kenetli sistem

aliiminyum kaplama celik tasiyici elemanlarinin proje detaylarinda goriildiigii gibi olusturulmasi, olusturulan
celik ve badlanti elemanlarinin 6zel paslanmaz bulon ve civatalarla yapilmasi, Kenetli Sistem Alliminyum (0,7
mm kalinlikta h=50mm. yiikseklikte hatveli) levhalarin birbirlerine detaylarda goriildiigu gibi su sizmayacak
sekilde kenetlenmesi (kilittenmesi, mastiklenmesi veya sivi uygulamali poliliretan su izolasyon membrani
kullaniimasi), alliminyum levhalarin 6zel baglanti elemanlarina belli araliklarla (6zel imalat paslanmaz gelik
halter elemanlarina, galvanizli profillere v.b.) badlantilarinin yapilmasi, 80 mm. kalinliginda 150 kg/m3
yogunlugunda (EN 13500) A sinifi yanmaz isi iletkenlik dederi < 0,040 W/mK dederlerine haiz tag ylnu isi
yalitim levhalarinin serilmesi, Tas yiini levhalarinin lizerine kilitli su yalitimi (tyvek v.b.) ile kiif, mantar
olusumunu 6nlemek icin nem bariyeri olusturulmasi, 4mm. kalinlikta kontrolliik teskilatinin begenecegi renkli
aliiminyum kompozit levhalarin proje ve detaylarina uygun kesme, radislii-bombeli biikme, kése ¢ikarma v.s.
islemlerinin yapilmasi igin, gerekli her tiirlii malzeme, isgilik, yatay ve diisey tasimalar, yiikleme-bosaltma, alet
edevat giderleri, nakliye, zayiat, her tirlii temizlik, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 kompozit panel
cephe kaplama birim fiyatl .......cccoccvvvrvennnnn TL dir.
Aliiminyum kompozit panelde aranan 6zellikler : Aliminyum kompozit panel (0,50mm + 3mm + 0,50mm)
0,50mm kalinliktaki aliiminyum levhanin (EN AW 5000 serisi) gériinen dis ylizii min.8 mikron epoksi astar lizeri
min.22 mikron PVDF (kaynar 500>=%70) son kat boya, arasi 3mm polietilen dolgulu 0,50 kalinlikta aliiminyum
levha, yapisma mukavemeti min.100N/cm, B1 sinifi yanmaz olacaktir. (Sitemin su yalitim testleri yapilacaktir.)

Not: Yapilacak bu imalat 3 yil garanti kapsaminda olacaktir. Yapisal Celik iskele sistemi teklif fiyata dahildir.

Olgii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

C").B,_F.-01.12- FOTOSELLI KAPI (160/240CM)

Projesinde gosterilen yerde kullanilmak (izere, idarenin kabul edecedi, Teknik sartnamesine uygun
Fotoselli kapinin temini ve uygulayicinin verdigi montaj detayr dogrultusunda hazirlanan kér kasaya montaji,
tiim elektrik sisteminin baglanmasi ve calisir durumda teslimi ve bunun igin gerekli olan tiim malzeme,
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nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati,

iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 Ad.fiyati ............... TL'dir.
Not : - Kor kasa imalati fiyata dahildir.
Not : - Fotoselli Kapi 1 yillik bakimdan sorumludur.

- Kilit,agma kapama mekanizmasi, tampon, raylar, pencere, vb gibi kapi Uzerinde bulunan
komple aksesuar fiyata dahildir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

RADARLI KAPI TEKNIK SARTNAMESI

isin Tanimu:
1-  200X240 net olgiiler 2 Hareketli 2 Sabit aliminyum dogramali fotoselli kapi isidir. Teknik sarthame ektedir.
2 160x240 net dlcller 2 Hareketli kér kasali montajli fotoselli kapi isidir. Sag ve sol duvara kayacaktir.

A) Mekanizma

1- Mekanizma CE deklarasyonu olmalidir.

2- lIthalatgi firma ISO-9001 kalite belgesine sahip olmalidir.

3- Uretici firma I1SO-9001 kalite belgesine sahip olmalidir.

4- Mekanizma uretim hatalarina karsi en az iki yil garantli olmalidir.

5- Mekanizma (retici ve ithalatgl firmalari tarafindan verilmis on yil yedek parga temin garantisi olmalidir.

6- Alman mali DUNKER marka DC motorlu ve sessiz ¢alisma 6zelligine sahip olmalidir.

7- Eneriji verildiginde ¢alisma mesafelerini kendiliginden ayarlayabilir olmalidir.

8- Avyarlanan agik kalma siiresi 0-60 sn arasinda olmalidir.

9- Ayarlanan gece acik kalma stiresi 0-99 sn arasinda olmalidir.

10- Kapilarin agilma hizi kapanma hizina gére daha hizli olmalidir.

11- Galisma gerilimi 220VAC, 50 Hz olmali ve voltaj dedismelerine karsi + % 10 tolerans géstermelidir. En ¢ok 130 VA
glic gekmelidir.

12- Elektrik kesilmelerinde hareketli kanatlar el ile agilabilmelidir.

13- Sikisma Emniyeti Sistemine sahip olmali ve hassasiyeti ayarlanabilir olmalidir.

14- Cift kanat sistem igin tasima kapasitesi 120 + 120 kg. olmaldir.

15- Tek kanat sistem icin tasima kapasitesi 150 kg. olmalidir.

16- Kapinin frenleme hizi ayarlanabilir olmalidir.

17- Kapinin frenleme ivmesi ayarlanabilir olmalidir.

18- Kapinin frenleme mesafesi ayarlanabilir olmalidir.

19- Kapinin hizlanma ivmesi ayarlanabilir oimalidir.

20- Sistemin bir boy hareketi, frenleme hizi ve siddeti optik enkoder ile kontrol edilmelidir.(Bu 6zellik mekanik titremeyi
ve olusabilecek griiltiileri en aza indirmesi dolayisi ile 6Gnemlidir.)

21- Calisma sicakhgi -15°C + 50 °C olmalidir.

22- Calisma sirasinda sistemin hizi tek kanat sistem igin 100 cm/sn ¢ift kanat icin 200 cm./sn. olmalidir.

23- Mekanizmanin kismi agilma 6zelligi olmali ve bu mesafe dijital olarak ayarlanabilmelidir.

24- Mekanizmada eczane agilma 6zelligi olmali ve bu mesafe dijital olarak ayarlanabilmelidir.

25- Ayarlanabilir frenleme hizi 5 — 20 cm/sn. arasinda olmalidir.

26- Carpma sonucu hareketli kapilarin raydan cikmasini Onleyecek lgtekerli tekerlek tasiyicisi sistemine sahip
olmalidir.

27- Kapinin hareketi, kapinin (st kismina yerlegtiriimis olan ve hareketli kanatlarin lzerine asildigi 6zel bir
elektromekanik tahrik mekanizmasi vasitasiyla ve sessiz bir calismayr temin edecek sekilde olacaktir.
Elektromekanik mekanizmaya besleme {initesi, DC motor, redaktér, avara digli, lastik digli kayis, kontrol karti ve isil
koruyucu sistemi dahil olacaktir. Mekanizma Ureticisi firma ISO 9001 belgesine sahip bir Avrupa firmasi olacaktir.
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28- Mekanizma orijinal ithal 6n ve arka dogal gériinimiinde veya eloksalli aliiminyum kapaklar igerisinde muhafazaya
alinmis olacaktir.

29- On kapak, ana taslyiciya mentese contasi ile 6nden direkt takilabilmelidir.

30- Taslyici 3 adet tekerlegin raya temas ylizeyi i¢ biikey ve uzun galisma dmriinii ve sessiz galismayi saglayan plastik
esasli bir malzeme ile kapli olacaktir.

31- Tekerleklerin ylriidugl ray ana tasiyici profilden bagimsiz olmali ve sesi engellemek amaci ile altinda lastik conta
bulunmalidir.

32- Yan kapaklar estetik agisindan plastik olmali

33- Mekanizma Ust mentese lastigi sayesinde 120 dereceden fazla agilabilmeli ve igeriye herhangi bir toz ve su
gecisini engellemelidir.

34- Kapi icten ve distan birer adet mikrodalga radar ile harekete gecgecektir. Radarlar dis hava sartlarindan
etkilenmeyecek; algilama mesafesi ayarlar kontrol edilerek degistirilebilir olacak; hem canli hem de cansiz
nesnelerin (bagaj, alig-veris arabalari, sedye ve tekerlekli sandalyeler, vb.) hareketini algilayacak; kapinin éniinde
hareketsiz duran kisileri algilamayacaktir.

35- Sistemin, her iki ydnde radar, el ve diz butonu, uzaktan kumanda, gecis kontrol sistemi (Access) kontrol sistemleri,
sifreli buton, yaklasim tesirli (proximity) kart ve tag ile galismaya uygun olmalidir.

36- Sistemin dijital fonksiyon segme anahtari olmalidir. Bu fonksiyonlar arasinda kapi kapatma, gece fonksiyonu, tek
radarin komutuyla acilma, iki radarin komutuyla agilma, iki radarin komutuyla kigin kismi agilma, tek radarin
komutuyla kisin kismi agiima, kapi agma programlari yer alacaktir.

37- Fonksiyon se¢cme anahtari manyetik bir anahtar ile glivenlik altina alinabilmelidir.

38- Fonksiyon secme anahtari 4 kablo ile kolay montajlanabilmelidir.

39- Sistemde gece galisma fonksiyonlari secilebilmelidir.

40- Opsiyonel olarak orijinal motordan kilittemeli elektromanyetik kilit sistemi bulunmali, istenilen hallerde
kullanilabilmelidir.

41- Mekanizmada motor freni olmalidir. Bu 6zellik sayesinde motor kanatlara uygulanan kuvveti algilar ve ayni nispette
bir kuvvet ile kapiyi kapatir.

42- Mekanizma uzerinde bulunan motor freni ézelligi sayesinde kanatlara 4kg baski uygulama &zelligine sahip olmali
ve bu 6zellik bir engel ile devreye girmelidir.

43- Opsiyonel olarak 2 x12 V 1,2 Ah 6zelliginde akl baglanabilmelidir.

44- Sistem opsiyonel olarak kesintisiz gli¢ kaynagina baglanabilmelidir.

45- Mekanizma mikroislemci kontrollii olacaktir.

46- Kapiy! acan motor bir DC motoru olacak ve besleme/dogrultmag birimi mekanizmanin iginde yer alacaktir.

47- Bir veya iki cift aktif kizilétesi fotosel sensérii olacak ve sensér algilama mesafesi maksimum 600 cm olmalidir.

48- Mikroiglemcinin bilinyesinde kapinin genisligini, frenleme hizini, frenleme mesafesini frenleme siddetini otomatik
olarak 6lgen bir enkoder bulunacaktir. Bu ayarlar sonucunda mekanik gerilmeler ve ses en az diizeye indirilmis
olacaktir.

49- Mikroiglemcinin icinde emniyet dilizenegi olarak carpismaya karsi hareket yoniini tersine gevirme, otomatik
yavaslama hafizasi ve kapali kapiyi elle tam agma moduna gegme 6zellikleri bulunacaktir.

50- Kontrol karti tamamen tizerinde bulunan LCD ekran ile olay bir gekilde programlanabilir olmalidir.

51- Mekanizmadaki herhangi bir ariza kontrol karti tizerindeki LCD ekrandan gértilebilmelidir.

52- Ayarlanabilen tork secenedi ile engel tanima 6zelligine sahip olmalidir. Engel ile karsilastiginda kapinin agiimasini
ve engel gegene kadar kontrol etmesi saglanmalidir.

53- Kontrol kartina yapilan komutlar LCD ekranda gosterilecektir. Ekranda goésterilecek hususlar elektrik beslemesinin
mevcut oldugu, akiiniin bos oldugu, kapinin agilmakta oldugu, kapinin kapanmakta oldugu, durdurma komutu
verildigi, fotoselden sinyal aldigi ve enkoderin gérevde oldugu konulari olacaktir.

54- Merkezi yangin alarm sistemi ve hirsiz alarm sistemine baglanabilmelidir.

55- Gerektiginde kumanda ile kontrolli saglayacak radyo alici (initesi bulunmalidir.

56- Kartli gecis sistemleri ile uyumlu galigsabilmelidir.

57- Birden fazla kapi seri olarak birbirine baglanip bdlgeler halinde merkezi kontrol sisteminden komut verilebilir
altyapisi olmalidir.

58- iki adet kapinin baglagimli calismasi 6zelliginin olmasi gerekir.

59- Akl ile galisma ayarlari kontrol karti lizerinden ayarlanabilmelidir.
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60- Yangin ihbar sistemleri ile birlikte calisabilmelidir.

61- Acil durum giris ve cikis ikazlari olmalidir.

62- Kapi bitin ayarlari tek tus ile otomatik olarak yapabilmelidir.

63- istenildigi takdirde mekanizmaya acil durumlarda devreye girecek garpma kapi emniyet aksesuari takilabilmelidir.

64- Kontol karti tizerinde radyo alici karti olmali ve hafizasi en az 63 adet olmalidir

65- Radyo alici sistemi glvenli tip Rolling (atlayan) kod olmalidir.

66- Fonksiyon segme anahtari manyetik bir anahtar kullanima 6zel hale getirilebilmeli. Sadece yetkililerin kullanimina
izin vermelidir.

67- Mekanizmada hava perdesi takilabilmesi igin kapi durum cikislari olmalidir.

68- Kontrol karti el terminal cihazi ile programlanabilir olmalidir.

69- Giivenli tip fotosel montaji gergeklestirilebilmelidir.

70- Mekanizmaya yandan bakildiginda geniglik 166 mm'yi, ylikseklik kapak dahil 155 mm'yi gegmemelidir.

B) Aliiminyum dograma

C60 Serisi kullanilacak ve et kalinligi 2 mm olacaktir. 2 hareketli fotoselli kapi, kenar yanlarda 2 sabit sistem c60
aliminyum dograma imal edilecektir. Camlar 6 mm kullanilacaktir. Camlar seffaftir. Kapi icten ve digaridan radar
olacaktir.

0.B.F.-01.13.- KASAP ARKASI SIYAH CAM KARO (5cm*10cm ) DOSEME KAPLAMASI

Projesinde gosterilen mahallerde,sartnamesine uygun olarak; ylizeyin temizlenmesi, numuneleri Kontrolliikge
begenilecek ebatlardaki 1. sinif dekoratif renkli seramiklerin temini, flex seramik yapistiricisinin désemeye siiriilmesi ve
seramiklerin istenilen y6ne mastarinda kaplanmasi, derzlerin istenilen nitelik ve renkte epoksi esasl derz dolgu
malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yiizeyinin temizlenmesi ve bunun igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yiiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiat, iscilik alet ve
edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m?2 1117 L1 IO TL'dir.( Marka :KALE SERAMIK )

Olgii : Kaplama vyapilan yiizeylerin alani projesi lizerinden ve tiim bosluklar distilerek hesaplanir. Stipiirgelikler ve
bitis profilleri (esik profili) fiyata dahildir.

0.B.F.-01.14.- C60 ALUMINYUM DOGRAMA CEMAKAN (6.30.metre *3.40 metre )YAPILMASI

Onanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine goére, Projesinde gosterilen yerlerde, sarthnamesine gore,
elektrostatik toz boyali veya analize miisait yari sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve gérinir
ylizleri asgari 09-11 mikron kaliniginda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus aliiminyum C60 ve
levhalardan her cesit camekan, kaplama ve benzeri islerin yapilmasi, ittihatlarin hususi aliiminyum kaynagi (argonak)
pres veya vida ve saire ile birlestirilmesi, , kargir aksama ¢imento harci ve kenetlerle, gerektiginde tastyici demir
konstriiksiyona 6zel vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi begenilecek matlup mukavemette
paslanmaz en az iki adet mentese gémme silindirli i veya dis kapi kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk band takilmasi,
madeni aksaminin vida ile yerlerine tespiti lizumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konmasi cam gitalarinin hususi
kenet veya vida ile tespiti icin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bogsaltilmasi, insaat yerindeki yatay
ve diisey tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2 fiyati
................................... TL'dir dir.

Not : Aliminyum kapi ve Pencere kasalari igin kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel 6denmez. Sinek teli
fiyata dahildir. Aliminyum kapi malzemesi Cuhadaroglu, Fenis, Asag, Astag veya muadili firmalarin
tiretimi olacak ve Is Sahibi ile kontrol miihendisinin onayini alacaktir..
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0.B.F.-01.15.- CELIK IZGARADAN DOSEME YAPILMASI EPOKSI BOYALI)

Sartnamelere uygun her cesit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller, boru,
cubuk demir ve celik saclarla projesine gore makas, kolon, kirig, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform, sundurma,
oluk vb. elemanlar igin celik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, gelik imalatin
ylizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi ylizeylerin en geg 1 saat iginde 80 mikron
sentetik recine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik regine bazl son katlar olmak {izere toplam 180mikron kalinlikta
boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiat, isGilik alet ve
edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 fiyati ............... TL'dir.

0.B.F.-01.15.- KLIMA MOTORLARI PLATFORM YAPILMASI EPOKSIi BOYALI)( 3.00 *6.00)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya gelik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller, boru,
cubuk demir ve celik saclarla projesine gére makas, kolon, kirig, asik, kusak, korkuluk, merdiven,
platform, sundurma, oluk vb. elemanlar igin gelik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirlii malzeme ve
zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 adet fiyati ............... TL'dir.

0.B.F.-01.16.- BUZDOLAPI GIDERLERI YAPILMASI

Sartnamelere uygun buzdolaplarindaki giderlerin projeye uygun caplarda segilerek is veren onayina miteakip
gosterilen glizergahtan yapilacaktir. Askilama ve konsollama isleri onaya miiteakip yapilacaktir. gerekli olan tiim
malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 adet fiyati ............... TL'dir.

0.B.F.-01.19.-GERI DONUSUM KAGIT ATIK SEPETI YAPILMASI

Sartnamelere uygun 200 *200 cm ebatlarinda kadar yerine uygun 200 cm yiiksekliginde 4 tarafi kapali
etrafi panel citle yapilmasi ift acilir kapili profil iskeletli 6 mm panel telden imalat edilmesi ve yerine
sabitlenmesi dahildir. Isleri onaya miiteakip yapilacaktir. gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve
bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, isGilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 adet fiyatl ............... TLdir.

0.B.F.-01.20.-MARKET ARABALARI PARK YERI YAPILMASI(Krom Korkuluk )

Sartnamelere uygun krom korkuluk imalat edilmesi ve yerine sabitlenmesi dahildir. Isleri onaya miiteakip
yapilacaktir. gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey

tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 adet fiyati
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0.B.F.-01.21.-CELIK MERDIVEN YAPILMASI (4.00 *1.00)

Sartnamelere uygun yerine gére 4.00 metre yiiksekliginde 1.00 eninde kenar korkuluklu yapisal gelik
merdiven ,basamaklar 4mm presli baklavali saglardan basamak yapilmasi gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi,
ylklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirlii malzeme ve zayiati, isgilik

alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 adet fiyati ............... TL'dir.

0.B.F.-01.22.-BETON KESILMESI + KIRILMASI +MOLOZ ATILMASI

Sartnamelere uygun yerine gore gosterilen yerlerde, mevcut saha betonunun, kesimler arasinda kalan betonun
makine ile kirllmasi ve makinenin is veren tarafindan temin edilmesi, isgilik birim fiyatidir betonun kesilmesi
,kirilmasi ve moloz atilmasi gerekli olan tlim malzeme,nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki
yatay ve diisey tagimalar, her tiirlli malzeme ve zayiat, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1
m2 fiyatl cccoovvevennen TL'dir.

0.B.F. -01-23 -ALCIPAN BOLME DUVAR YAPILMASI (10 mm KALINLIKTA)

Sartnamelere uygun yerine gére 10 mm kalinliginda algi duvar levhalarinin, tespit elemanlarinin, profillerin
temini, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, algipan levhalarin profillere vidalanmasi,
ekyerlerinin bant ve algi ile tamiri, duvarin her iki ylizeyine algi gekilmesi ve boyanmasi suretiyle duvarin tegkili, ingaat
yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiat, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari ve genel

giderler dahil 1 m2 (10 cm) Algipan Bélme Duvar Yapilmasi fiyatl ............... TL'dir

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-01.24.-BETON KESILMESI + KIRILMASI +MOLOZ ATILMASI

Sartnamelere uygun yerine gore gosterilen yerlerde, mevcut fayanslarin kirmi, duvarlarin kiriimasi ve
makinenin is veren tarafindan temin edilmesi, isgilik birim fiyatidir betonun kesilmesi ,kirilmasi ve moloz atiimasi gerekli
olan tiim malzeme,nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diigey tagimalar, her tiirli malzeme ve

zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kar dahil 1 m2 fiyati ...........e.. TL'dir
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0.B.F.-01.25.-ASMA TAVAN SOKUMU + YIKILMASI +MOLOZ ATILMASI

Sartnamelere uygun yerine gore goésterilen yerlerde, mevcut asma tavanini sokilmesi , yikilmasi ve moloz
atilmasi gerekli olan tim malzeme,nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her

turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 fiyati ............... TL'dir

0.B.F.-01.26.-SOGUK ODA KALIP YAPILMASI

Sartnamelere uygun yerine gore goésterilen yerlerde, kalip kurulmasi gerekli olan tiim malzeme,nakliyesi,
yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat

giderleri, miiteahhit kari dahil 1 metre fiyati ............... TL'dir

0.B.F.-01.26.-SOGUK ODA CIFT KAT CELIK HASIR YAPILMASI

Sartnamelere uygun yerine gore gosterilen yerlerde, cift kat gelik hasir gerekli olan tiim malzeme,nakliyesi,
yiiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tiirli malzeme ve zayiaty, iggilik alet ve edevat

giderleri, miiteahhit kar dahil 1 m2 fiyati ............... TL'dir

0.B.F.-01.26.-SOGUK ODA 8 cm_XPS 36 DANS YAPILMASI

Sartnamelere uygun yerine gére gosterilen yerlerde, 8 cm XPS 36 DANS gerekli olan tiim malzeme,nakliyesi,
yiiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat

giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 fiyati ............... TL'dir

0.B.F.-01.26.-SOGUK ODA C 25 BETON DOKULMESI YAPILMASI

Sartnamelere uygun yerine gore gésterilen yerlerde, C25 beton dokilmesi gerekli olan tiim malzeme,nakliyesi,
yiiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tiirlli malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat

giderleri, miteahhit kar dahil 1 m2 fiyati ......c.c.cue TL'dir

0.B.F.-01.26.-SOGUK ODA YUZEY SERTLESTIRICI VE HELIKOPTER YAPILMASI
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Sartnamelere uygun yerine gére gosterilen yerlerde, yiizey sertlestirici ve helipoter gerekli olan tim
malzeme,nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirlii malzeme ve zayiati,

iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 fiyati ............... TL'dir

0.B.F.-01.26.-SOGUK ODA ANTI SERAMIK 14 ML YAPILMASI

Sartnamelere uygun yerine gére gésterilen yerlerde, anti seramik 14 ml gerekli olan tim malzeme,nakliyesi,
yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2 fiyatl ............... TL'dir

0.B.F.-01.26.-SOGUK ODA ANTi SERAMIK EPOKSI DERZ YAPILMASI

Sartnamelere uygun yerine gore gésterilen yerlerde, anti seramik epoksi derz gerekli olan tiim
malzeme,nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tiirli malzeme ve zayiati,

iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 fiyati ............... TL'dir_.
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