KONYA SEKER FABRIKASI

1) Uriin Kodu: LM2

2) Uriin Adi: Mont

3) Kaullamim Yeri: Konya Seker Fabrikasi

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LM2

LACIVERT BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
. EN 20471
ISG birimi talep 0 .
. standardina gore
ederse Tiirkak
oL neon sar1 kumasgin
Akrediteli .
L aboratuvarda liiminance(aydinlatm
1 Renk Lacivert — Neon sar1 . a faktorii kromatiklik
veya ilgili .
. ] koordinatlar
universitelerde . ..
. . | igerisinde minimum
kumasgin renk tayini .
aoilacaktir 0,70 ve tizerinde
yap ’ olmalidir.




Mont dis yiizey kumasi (kumasin teknik
ozellikleri 190 gr/m? (£%5) %100 300 D

ISG birimi talep ederse
Tiirkak akrediteli

i - Agirlik TS 251 —
Kumays teknik polyester Oxford dokuma i¢ yilizeyi PU laboratuarda veya ilgili Karilm TS EN ISO
detaylar1 (politiretan) kapli, EN 20471 normuna uygun | iiniversitelerde kumas 1833 — EN 20471
kumas renk hasliklar1 ve su gegirmezlik agirhik ve karigim -
standartlarina uygun olmalidir. tayini yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+ %5) %100 .
lyester, bedende kullanilacak clyaf | < calel
Olyester, bedendc Kullanilacak €lya o
: POy Y Laboratuvarda Agirhik TS 251 -
Kapitone 200 gr (£%5) polyester, kollarda -
detavl kullanilacak elyaf 100 gr/ m? ( + %5) veya ilgili Karisim TS EN ISO
ctaylari ullanilacak €lya I/ m 0 . .
Y Y & tiniversitelerde 1833

polyester kansorejen azor madde
icermeyecektir.

kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.

Ribana teknik
detaylar1

%100 polyester ribana kullanim
esnasinda gevseklik olugturmamasi
icin Orgii tipi her atkida dolu dolu
olmalidir. Bir dolu bir bos gevseklik
olusturdugu i¢in olmamalidir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda
veya ilgili
iniversitelerde
kumas agirlik ve
karigim tayini

Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN ISO
1833

yapilacaktir.
Uriinlerde dikis olan kisimlarda su
i lik i i 11 ic k
Su gecirmezli gecirmeyi engelleyen i¢ kismindan ) Géz kontrolii
detay1 yapistirma seffaf kaynak bant
olacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Ceplik kumasi %60 pamuk %40 L aboratuvarda Agirlik TS 251 —
Ceplik detay1 polyester 80 gr/m? ( £+ %5) dis kumasg o Karigim TS EN ISO
. veya ilgili
ile renk uyumlu olacaktir. . 1833
iiniversitelerde
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
C rt k k
Roba detayr On ve sirt robasi, yakasi neon sari ren ) Géz kontrolii
olacaktir.
Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka
Yaka detay: ucu lacivert pargali, arka kismi 280 gr/ ] Goz ve O}(;ii
m? kontrolii
(£ %S5) lacivert polarl
Goz ve Olgii

Ust cep detaylari

kontroli




Cep yiikseklik 22 cm en 18 cm lacivert
renk kemik fermuarli kombo bas

10

Alt cep detaylar1

Alt cepleri agma, fermuarli fermuar
tizeri 2 cm filota ile kapanacaktir, cep
uzunlugu 17 cm olacaktir.

Goz ve Olcii
kontroli

11

I¢ cep detaylari

Sol i¢te dista kullanilan lacivert renk
kumastan kapakli cirtli cep olacaktir.
Cep yiikseklik dl¢iisii 17 cm, cep en
oOl¢iisti 15 cm, cep kapak yiiksekligi 6
cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 6
cm cirt ile kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

12

Mont i¢ dikim
detay1

I¢ astar kapitone iizerine roba
kumasindan mostra uygulanacak ve
ense kismina roba kumasindan etiket
pervazi dikilecektir.

G0z kontroli

13

Kol detay1

Kol ucu ribanali ribananin bitmis
uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.

Olcii kontrolii

14

Etek ucu detay1

Etek ucu ribanasi olmayacak, mont
uzunlugu yaka hari¢ 80 cm olacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

15

Fermuar detay1

On kismi1 bedenlere gore uygun
uzunlukta tip 6 kemik fermuarl
kombo baselcikli lacivert renk .Ust
ceplerde 18 cm tip 6 kemik fermuarh
kombobaselciklilacivert renk yan
ceplerde 16 cm tip 10 naylon fermuarh
kombobaselcikli lacivert renk

Fermuar tireticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine
sunulacaktir.

Belge ve Goz
kontrolii

16

Reflektor detayt

Montun, arka kisminda robanin bittigi
yerde 3 cm, 6n kisimda ¢apraz fermuar
iistiinde kalan kisimda 3 cm reflektif
bant uygulanacaktir. Reflektorler
rengine uygun iple dikilecektir.
Kullanilacak reflektorler EN ISO
20471 standartlarina uygun olacaktir.
En az 350 cd ve tizeri olacaktir, alt
kism1 pamuk tabanli olacaktir,
goriiniirligii soniik degil acik gri ve
yiiksek derecede parlak olacaktir.
Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek,
aitex veya Tirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve
iirtinden emin
olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontrolii




17

Askilik detay1

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olcii kontrolii

18

Nakis detay1

Sol 6n gogiis cep kisminda KIRMIZI
TORKU logosu en 9 cm yiikseklik 7
cm ebatinda paylasilacak sekilde
nakisla islenecektir.

Goz ve Olgii kontrolii

19

Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE 1S
GUVENLIGI” yiikseklik 4 cm
ebatinda en 18 cm ebatinda lacivert
renk ¢ikmayan boya ile baski
yapilacaktir. Sirt kisminda gorselde
belirtildigi gibi reflektor olacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii kontrolii

20

Dikis ipligi detay1

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.
Neon sar1 yerler neon iple lacivert yerler
lacivert iple dikilecek.

ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvardaveya ilgili
iiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO 2060

21

Yikama talimati etiket
detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimati kurumun ismi ve iiretim yili yazacaktir.
(ABH 2022) Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin yikama
derecesi belirtilecektir.Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

Goz kontroli




KONYA SEKER FABRIKASI

1)
2)
3)

4)

Uriin Kodu: LY3

Uriin Adi: Yelek

Kullamim Yeri: Konya Seker Fabrikasi

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LY3

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
EN 20471
standardina gdre neon
ISG birimi talep ederse sar1 kumasin
. . Tiirkak Akrediteli liiminance(aydinlatm
Lacivert — K k E -
1 Renk acivert ~ Kombin kumas Neon sart (EN Laboratuvarda veya ilgili | a faktorii kromatiklik
20471) e .
iiniversitelerde kumasin | koordinatlari
renk tayini yapilacaktir. igerisinde minimum
0,70 ve lizerinde
olmalidir.
Agirlik TS 251 —
Yelek kumasgin teknik 6zellikleri 245 gr/m? %65 | ISG birimi talep ederse Karisim TS EN ISO
polyester-%35 pamuk (+ %5) - 2/1 gabardin Tiirkak Akrediteli 1833-EN1SO 105 C
Kumas teknik | 6rgii, yikama haslig1 gri skalada4 olacaktir, o | 06:2010, ENISO
. o e i Laboratuvarda veya ilgili
2 slirtme haslif1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter 105X12:2001,EN

detaylar1

haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k haslig1 4 olacaktr,
kopma mukavemeti atki yoniinde >450 N ¢dzgii
yoniinde>750 N olacaktir.

tniversitelerde kumas
agirlik ve karisim tayini
yapilacaktir.

1SO 105E04:2013
ENISO 105B07:2009
EN 1SO 13934-
1:2002




Yelek kombin kumasi (kumasin teknik

ISG birimi talep
ederse Turkak

Kombin 1 & ellikleri 190 gr/m? (+ %5) %100 300 | Arediteli Agirlik TS 251 —
3 Kumas PD I}’OIY??fer OXfErd l‘iogll\]nlzaof73l’uzeyl Laboratuvarda veya | Karigim TS EN
teknik (poliiiretan) kapls, ilgili tiniversitelerde | 1SO 1833 — EN
normuna uygun kumas renk hasliklar .
detaylart | ve su gecirmezlik standartlarina uygun | Kumas agrlik ve 20471
olmalidir. karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 L aboratuvarda veva Agirlik TS 251 —
4 | Astar detay1 | polyester kansorejen azor madde —aporativarda vey Karigim TS EN
. . ilgili tiniversitelerde
icermeyecektir. . ISO 1833
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Cenlik Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 Akrediteli Agirlik TS 251 —
5 P polyester 80 gr/ m? (£ %5) dis kumas ile | Laboratuvardaveya | Karisim TS EN
detay1 e
renk uyumlu olacaktir. ilgili tiniversitelerde ISO 1833
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
Omuz kismi resimdeki gibi neon sar1
Kombin renk kombinli omuza destek seklinde alt . .
6 e e . - Goz kontrolii
detay1 kumasn iistiine dikilecek sekilde
olacaktir.
Dik yaka olacakt ka yiiksekligi 6,5 ..
7 | Yaka detayi 1 yaka OlACaKHL, yaka YUseXugL b, - Olgii kontrolii
cm olacaktir.
Fermuarin lizerini kapatmak amaciyla
kendi kumasindan lacivert renk 5,5 cm . -
. .. Goz ve Olgii
8 Pat detay1 | eninde pat olacaktir. Patta altta ve iistte - .
' , kontrolii
birer adet 3,5 cm lacivert renk cirt
olacaktir.
Sag ve sol gogiiste digtan yapistirma kapakli cep
olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii 14 cm, cep en
Olciisti 14 cm , cep kapak yiiksekligi 5,5 cm, cep
9 Ust cep detayr | kapak eni 14 ¢cm olacaktir. Cep kapak uglarina - Goz ve Olgii kontrolii
2,5 cm neon sar1 ortasi 1 cm gri reflektorli
dokuma kordon dikilecektir. Cep kapaklari 4,5
cm lacivert cirt ile kapanacaktir.
Alt ce Alt cepleri agma, fermuarli fermuar iizeri 2 cm
10 detaylaril filota ile kapanacaktir, cep uzunlugu 17 cm - Goz ve Olgii kontrolii

olacaktir.




11

I¢ cep detaylar1

Sol igte dista kullanilan lacivert renk kumastan
kapakli cirtli cep olacaktir. Cep yiikseklik dl¢iisii
15,5 cm, cep en Ol¢iisii 15 cm, cep kapak
yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir,
4,5 cm cirt ile kapanacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

12

Askilik detay1

Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede (1,3x6
cm) ebatinda kendi kumasindan askilik
dikilecektir.

Goz ve Olgii kontrolii

13

Fermuar detay1

On fermuari tip 10 naylon demode bas 1 kalite
fermuar bedenlere gére uygun uzunlukta, yan cep
fermuarlar tip 10 naylon demode baglik 16 cm 1.
Kalite fermuar kullanilacaktir.

Fermuar tireticisinin
oekotex belgesi numune
ile birlikte ISG birimine
sunulacaktir.

Goz ve Belge kontrol

14

Kol dikim
detay1

Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
sarkmamasi ve diizgiin goriinmesi i¢in
ana beden kumasindan pervaz olacaktir.

GO0z kontroli

15

I¢ kistm
dikim detay1

Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarli,
astar lizeri mostral1 olacaktir, ense
kismina kendi kumasindan etiket ve
askilik pervazi dikilecektir.

GO0z kontroli

16

Reflektor
detay1

Sirt kismu tek sira 5 cm reflektorlii
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun
iple dikilecektir. Kullanilacak
reflektorler. En az 350 cd ve lizeri
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanlt
olacaktir, goriintirliigii sontik degil agik
gri ve yiiksek derecede parlak
olacaktir.Numune iiriinle birlikte
reflektoriin uluslararas: sertifikasi (stfi,
intertek, aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve iiriinden
emin olamazsa
Tirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontrolii

17

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis cep kisminda KIRMIZI
TORKU logosu en 7 cm yiikseklik 5,5
cm ebatinda paylasilacak sekilde nakisla
islenecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

18

Baski detay1

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI*’ yiikseklik 4cmebatinda
en 18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda gorselde
belirtildigi gibi reflektdr olacaktir. (sirt
baskisinda ARTAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olcii
kontroli

19

Dikis ipligi
detay1

Lacivert renk 50 no polyester dikis ipligi
ile dikilecektir

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya

TS 244 EN ISO
2060




ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

20

Yikama
talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve iiretim
yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Uriiniin yikma derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

GO0z kontroli




KONYA SEKER FABRIKASI

1)
2)
3)

4)

Uriin Kodu: LS1
Uriin Adi: Kishk Sweatshirt

Kullanim Yeri: Konya Seker Fabrikasi

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

GNCE I$ GOVENLIG

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester (+
° 10 t¢ iplik k lacaktir. .
1/(())51)1 32;12{1 (1) llliiisrlcor;lm;ii oee:]cae ?rl i3k(?[etle ISG birimi talep ederse Agirhik TS 251 -
Y P . pact peny ..p . .." | Tirkak Akrediteli Karisim TS EN ISO
70 numaral1 kismi ise 70 denyetekstiire iplik
Kumas teknik olacaktir Laboratuvarda veya 1833- EN 1SO 105 C
2 detavlars Kuma 1n' ramai 320 gr/m? (& %) ilgili tiniversitelerde 06:2010, EN ISO
ey lu ki g L / . 1’% o 1" sroq. | kumasagirlik ve 105X12:2001,EN
’ lacaktir. ENISO 105B07:2
3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli yaptiacaktir SO 105B07:2009
151k hasligi 3-4 olacaktir.
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact penye | ISG birimi talep ederse Agirhk TS 251 —
kaskorse 6rgii %95 pamuk, %5 elastan Tirkak Akrediteli Karisim TS EN ISO
Ribana teknik olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya gore 3- | Laboratuvarda veya 1833-EN 1SO 105 C
3 4 olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gore ilgili iniversitelerde 06:2010, EN ISO

detaylar1

3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 olacaktir, terli
151k haslig1 3-4 olacaktir.

kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.

105X12:2001,EN
ISO 105E04:2013
ENISO 105B07:2009




Bisiklet yaka Yaka ribanasinin

) ] .. N\ 1 ..
4 Yaka detayr | bitmisi 1,8 cm eninde ribana - Goz ve O,,gu
o kontrolii
kenarlar gaze dikisli olacaktir.
n kollu, kol evi ikisli, kol ,
Uzu ' ollu, ko eyl g.a.ze dikis 1,‘ 0 Goz ve Olei
5 Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu
5 cm eninde olacaktir. Ribana iizeri Goz ve Olgii
6 | Etek ucu detay1 — - ..
gaze dikisli olacaktir. kontrolii
Kol kisimlarinda 3 cm reflektorlii
olacakt.lr. Re.ﬂ(.aktif se.rit rengine ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak belaeden ve
reflektorler. En az 350 cd ve {izeri . g )
tirlinden emin
olacaktir, alt kismi pamuk tabanli N
R, .. olamazsa Tiirkak .
. olacaktir, goriiniirligi soniik degil . Belge ve Goz
7 | Reflekor detay1 ) ,, Akrediteli }
acik gri ve yliksek derecede parlak kontrolii
. L Laboratuvarda veya
olacaktir. Numune iiriinle birlikte e
- ) ilgili tiniversitelerde
reflektoriin uluslararasi sertifikasi .
) ) Ny belge testi
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak aotirabilir
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine yap '
sunulacaktir.
Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI
TORKU | nv tikseklik 0 Olgij
8 Nakis detayt ORKU logosu en 7 cm yiikse 1 ) Goz ve O"g:u
5,5 cm ebatinda paylasilacak sekilde kontrolii
nakisla iglenecektir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4cm
ebatinda enl18 cm ebatinda beyaz renk G Olei
9 Baski detayr | baski yapilacaktir. Sirt kisminda - (1)(2 Vte rgu
gorselde belirtildigi gibi reflektor ontrofu
olacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile TS 244 EN ISO
10 . . Laboratuvarda veya
detayi dikilecektir. oot 2060
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Yikama talimatt Sol yan i¢ .klsma dlkllecek. et11.<ette; ) )
11 yikama talimati kurumun ismi ve - Goz kontrolii

etiket detay1

tiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2022)




Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin ytkama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.




KONYA SEKER FABRIKASI
1) Uriin Kodu: LP2
2) Uriin Adi: Kishik Pantolon
3) Kullamim Yeri: Konya Seker Fabrikasi

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LP2

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - Goz kontrolii
ISG b1r1r.1'11 talep Agirlik ASTM
ederse Tiirkak
- Akrediteli D376 veya
Kumas teknik | panio1on kot kumas %100 pamuk, 395 esdeger EN
2 . Laboratuvarda
detaylar1 gr/m?, (+ %5)- 3/1 Z tipi dokuma, - normu —
veya ilgili
iiniversitelerde Kartsim T5
EN ISO 1833
kumas agirlik ve




karigim tayini

veya esdeger

yapilacaktir. EN normu
ISG birimi talep Yirtilma
o 5 ederse Tiirkak mukavemeti
Yikanmis ¢ozgii alt degerde 5500 gf Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmis atki alt dege“rde“3 000 gf Laboratuvarda veya esdeger
3 kopma olacaktir. Yikanmis ¢ozgii 70 kgf, veya ilgili EN normu
mukavemeti | Ytkanmis atki 50 kgf iiniversitelerde | ASTM D5034-
Ag kismu punteriz dikis olacaktir. (2 noktada) Kk il 95 veva
Dikis adim aralig1 1 cm de 4 adim olacaktir. tummas yirt -ma y
mukavemeti esdeger EN
yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama cekmezlikleri yaptirilmig sek‘lide ] Géz kontrol
detay1 olacaktir, yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
L astik teknik Keme.:r arka§1 las‘Fikli olacaktir, lastik L )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arast, - Olgti kontrolii
¥ esnetilmis hali 28 — 32 cm aras1 olacaktir.
. .. | Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprii e . - .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlar1 - Olgii kontrolii
detay1 C et
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet
Yan cep yapls‘ilrm'a 'ce.pli ve cebin alt klnsmlnd.a cift Géz ve Olcii
7 sira siis dikisi olacaktir. Cep ylikseklik - .
detay1 e ot e kontrolii
Olciisti 31 cm, cep en Ol¢lisii 17 cm
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
ta alt 2 t listt li k ..
Arka cep ve conta a 1n"da ade u‘s ‘er'l cepli V? ar.a. ‘ Géz ve Olcii
8 cepler de On cepler gibi cift sira siis dikisli - .
kemer detay1 . ot e kontrolii
olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisti 16 cm,
cep en Olciisii 15 cm olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli
komando cepli, cep yiikseklik 6l¢tisti 17
9 Komando cep | cm, cep en 6l¢iisii 16 cm, kapak yiikseklik ] Goz ve Olgii
detay1 Olciisli 6 cm , kapak en 6lgiisii 17 cm kontrolii
olacaktir. Cep kapagi 11 cm cirt ile
kapanacaktir.
Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu . .
.. . Goz ve Olgii
10 | Nakis detayr |en 9 cm yiikseklik 7 cm ebatinda - .
kontrolii

paylasilacak sekilde nakisla islenecektir.




Pantolon 6n kismui tip 4 metal piring (sar1)

Fermuar
ureticisinin

11 Fermuar kumasa uygun renkte fermuar bezli, oekotex ?EIQ?SI. (i6z ve Belge
detay1 Kursér tipi otomatik bas numune ile birlikte kontrol
ISG birimine
sunulacaktir.
e On kismi1 17 mm piring metal ¢gakma Goz ve Olgii
12| Digme detay! diigme, renk metal nikel olacaktir. ) kontrolii
Pantolonun 0n, arka kism , bacak aras1 ve
yan kisimlari ¢ift dikisli olacaktir.
13 | Dikis detay1r |Fermuar bitimi, j dikisi arka cep cep - G0z kontrolii
agizlari, 6n cep alt kisimlar1 punteriz
dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor cift
dikisle dikilecektir.Reflektif serit rengine ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak belgeden ve
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina tirtinden emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve lizeri olamazsa Tiirkak
Reflektor | olacaktir, alt kismi pamuk tabanl Akrediteli Belge ve Goz
14 o el a o . .
detay1 olacaktir, goriiniirliigii soniik degil agik gri| Laboratuvarda kontrolii
ve yiiksek derecede parlak olacaktir. veya ilgili
Numune iiriinle birlikte reflektoriin iniversitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 [SG yaptirabilir.
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
15 Dikis ipligi |50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile Laboratuvarda | TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. veya ilgili 2060
tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim yili
Yikama yazacaktlr.. (ABH 2022) Et.iketler yikama
16 | talimat: etiket sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. ] Géz kontrolii

detay1

Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir.
Seri imalata gegis esnasinda ISG
biriminden etiket onay1 alinacaktir.




KONYA SEKER FABRIKASI

1)
2)
3)

4)

YENi KOD: LE1

Uriin Kodu: LE1
Uriin Adx: Polar Eldiven
Kullanim Yeri: Konya Seker Fabrikasi

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve
No | Yapisal Standartlar Deney
Ozellikler Metodu
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli Agirlik TS
Kumas teknik | 55 or / m2 ( + %5) %100 polyester polar Laboratl_J\_/arda 251 -
2 detaylart kumas. veya |Ig|l| Karisim TS
iniversitelerde EN ISO
kumas agirlik ve 1833
karigim tayini
yapilacaktir.
3 Lastik teknik Kongta 0.6 cm lastik dikisli. - Olcii kontrolii

detay1

Dikis detay1

Koriikli 5 parmak ve kong dikisli .

Goz kontroli




KONYA SEKER FABRIKASI

1)
2)
3)

4)

Uriin Kodu: LB1
Uriin Adx: Polar Bere
Kullanim Yeri: Konya Seker Fabrikasi

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LB1

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve
No | Yapisal Standartlar Deney
Ozellikler Metodu
1 Renk lacivert - Goz kontrolii
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli Agirlik TS
Kumas teknik | 550 or / m2 (+ 9%65) %100 polyester Laboratuvarda 251 -
2 detaylar1 antipling trasli polar kumas. veya llgili Kansim TS
tiniversitelerde EN ISO
kumas agirlik ve 1833
karigim tayini
yapilacaktir.
3 Dikis detayt Katlamasiz bere modelioverlok ve re¢gme ] Géz kontrolii

dikisli




KONYA SEKER FABRIKASI

Uriin Kodu: KAYMONT

1) Uriin Adi: Kaynak¢1 Mont

2) Kullanim Yeri: Konya Seker

3) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - Goz kontroli
i .. . 1
SG birimi talep ederse |\ 4\ A oM D3776
) Tiurkakakreditelilaborat veva esdeder EN normu
Kumas teknik | ot kymag %100 pamuk, 395 gr/m? (+ %5) - | uarda veya ilgili va e3ces
2 - N — Karisim TS EN ISO
detaylar 3/1 Z tipi dokuma, tiniversitelerde kumas B
B 1833 veya esdeger EN
agirlik ve karigim
. normu
tayini yapilacaktir.
Yirtilma ve kopma Yikanmis ¢6zgii alt degerde 6000 gf yikanmis uarda veva ilaili ASTM D1424 veya
3 P atki alt degerde 2200 gf olacaktir. Yikanmis yal'g esdeger EN normu

mukavemeti

¢ozgi 60 kgf, yikanmis atki 20 kgf

tniversitelerde kumas
yirtilma mukavemeti
yapilacaktir.

ASTM D5034-95 veya
esdeger EN normu




Uriinler dikildikten sonra yikanip
cekmezlikleri yaptirilmig seklide

4 Yik det ) - Go6z kontrol
fama cetayt olacaktir, yitkamasiz ham haliyle kabul 07 ROIHO
edilmeyecektir.
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+ %35) %100 ITS_,GkbE”kT ?ltelf.f ierset
polyester, bedende kullanilacak elyaf 200 gr u:rr d;VZ aeill ielil abora Agirlik TS 251 —
5 Kapitone detaylar1 | (= %5) polyester, kollarda kullanilacak elyaf . . yallg Karisim TS EN ISO
. iniversitelerde kumas
100 gr/ m? (£ %5) polyester kansorejenazor B 1833
. . agirlik ve karisim
madde igermeyecektir. ..
tayini yapilacaktir.
6 Roba detay1 On ve sirt kismi robalr olacaktir. - Goz kontrolii
Erkek yaka olacaktir. Goz ve Olgii
7 Yaka detayr yaka olacaktir ) 0z ve "g:u
kontrolii
Fermuarin tlizerini kapatmak amaciyla
3 Pat ve diigme | kendi kumasindan pat olacaktir. Patta Goz ve Olgii
detay1 altta ve lstte birer ilik digme ve kontrolii
cakma diigme olacaktir.
Montun dis kisminda sag ve sol gogiis
kisminda kapakli cep olacaktir. Kapak
lar1 ilikli, cakma diigme ile ..
e b e Goz ve Olgii
9 Cep detaylar1 | kapanacaktir. On alt kisminda filotali - .
e - kontrolii
2 adet cep olacaktir. Sol gogis i¢
kisimda fermuarl filotali cep
olacaktir.
Kol tli, ilikli cakma diig ..
10 Kol detay1 } O el tHanget, T gakina cughe - G0z kontrolii
ile kapanacaktir.
Etek ucu kendi kumasindan kemerli Goz ve Olgii
11 Etek det. . o . -
ek ucti detayt sekilde dikilecektir. kontrolii
Fermuar
On kism1 bedenlere gére uygun lireticisinin oekotex
uzunlukta tip 6 kemik k belgesi numune ile Bel G6
12 Fermuar detay1 P } unfasé 1'1ygun ) g . ©Eove . oz
renkte fermuar bezli, kursor tipi birlikte ISG kontrolii
demode bas. birimine
sunulacaktir.
On kism1 17 mm piring metal oynar .
.o e pirig 4 . Goz ve Olgii
13 Diigme Detay1 | basli cakma diigme, renk metal nikel - .
kontrolii
olacaktir.
Montun 6n roba ve sirt kisminda tek ISG birimi ilgili
Kollarda ¢ift 3 cm reflektif belgeden ve Belge ve G&
14 Reflektor detayi Stra Gut sita . . g ) g . oz
bant uygulanacaktir. Reflektorler tirtinden emin kontrolii
rengine uygun iple dikilecektir. olamazsa




Kullanilacak reflektorler EN ISO
20471 standartlarina uygun olacaktir.
En az 350 cd ve tizeri olacaktir, alt
kism1 pamuk tabanli olacaktir,
goriiniirliigii soniik degil agik gri ve
yiiksek derecede parlak olacaktir.
Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek,
aitex veya Tirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.

Tirkakakreditelilab
oratuarda veya
ilgili
tiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

15

Askilik detay1

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontrolu

16

Nakig detay1

Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI
TORKU logosu 9x4,2 cm ebatinda
aplike {lizerine kenar nakis sargilariyla
kumasa oturtma olmalidir aplike
tizerine dikis uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontrolii

17

Baski detay1

Sirt ense kismuinda, <> ONCE IS GUVENLIGI”’
yiikseklik 3.2 cm ebatinda en 14.5 cm ebatinda
beyaz renk ¢ikmayan boya ile baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL MT
BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii kontrolii

18

Dikis ipligi
detay1

50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi
ile dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse
Tiirkakakreditelilab
oratuarda veya ilgili
universitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN ISO 2060

19

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
tiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2022)
Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin
yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

GOz kontroli




KONYA SEKER FABRIKASI

1)
2)

3)

4)

Uriin Kodu: KAY2

Uriin Adi: Kaynake1 Kaynake: Yelek

Kullamim Yeri: Konya Seker

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikler:

YENi KOD: KAY2

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve
No | Yapisal Standartlar Deney
Ozellikler Metodu
Mavi numunedeki gibi koyu mavi G
1 Renk olacaktir. - oz .
kontrolii
Agirlik
. ASTM
ISG birimi talep
. D3776 veya
ederse Tiirkak -
- Akrediteli esdeger EN
Kumas teknik | g ot kymag % 100 pamuk, 395 gr/m? (+ normu —
2 .. Labortuvarda
detaylar1 %b5) - 3/1 Z tipi dokuma, 3 Karigim TS
kumas agirlik ve
karigim tayini EN1SO
a ﬁacakt}l]r 1833 veya
yap ’ esdeger EN

normu




Yirtilma

ISG birimi talep ederse | mukavemeti
Tiirkak Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve Yikanmig ¢6zgii alt degerde 5500 gf yikanmug atki Labortuvarda veya veya esdeger
3 kopma alt degerde 3000 gf olacaktir. Yikanmis ¢6zgii 70 ilgili iiniversitelerde EN normu
mukavemeti kef, yikanmis atki 50 kgf kumas yirtilma ASTM
mukavemeti D5034-95
yapilacaktir. veya esdeger
EN normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
ekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, .
4 | Yikama detay1 ¢ yap ) 33 - G0z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
5 Yaka detay1 Gomlek yaka olacaktir. - Goz kontrolii
Fermuarin iizerini kapatmak amacryla kendi
kumasindan 6¢cm eninde pat olacaktir. Patta altta ve Goz ve Olgii
6 Pat detay1 . ) ) - .
iistte birer adet kumasg rengine uyumlu kapak cap1 kontrolii
15 mm piring metal ¢itcit olacaktir.
Sag ve sol gogiiste agma torba cep
olacaktir. Ceplerin agizlar1 14 cm plastik
. fermuar ile kapanacaktir, fermuar tistleri Goz ve Olcii
7 Ust cep detayi .. . - ..
fermuari ¢apaktan korumak i¢in kapak ile kontrolii
kapanacaktir, cep kapak yiiksekligi 5,5 cm,
cep kapak eni 15 cm olacaktir.
Sag ve sol alt bedende agma torba cep
olacaktir, ceplerin agizlar1 16 cm polyester
8 Alt cep fermuar ile kapanacaktir, fermuar tistleri Goz ve Olcii
detaylar1 fermuari ¢capaktan korumak i¢in kapak ile Kontrolii
kapanacaktir, cep kapak yiiksekligi 5,5 cm,
cep kapak eni 17 cm olacaktir.
Arka kismi1 aynal1 olacaktir. Arka ensede . .o
. Goz ve Olgii
9 Askilik detayr | (1,3x7 cm) ebatinda kendi kumagindan - .
o . kontrolii
askilik dikilecektir.
On ve cep fermuarlart tip 10 naylon .
P : P Y Goz ve Ol¢ii
10 | Fermuar detay1 |demode baslik 1. Kalite fermuarli bedenlere - Kontroli
ontrolii
gore uygun uzunlukta
Sol 6n gogiis cep kisminda KIRMIZI
TORKU logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 cm Goz ve Olcii
11 Nakis detay1 8 yu - ..G
ebatinda paylasilacak sekilde nakisla kontrolii
islenecektir.
Sirt ense kisminda, > ONCE 1S
GUVENLIGI* yiikseklik 4cm ebatinda en Goz ve Olgii
12 Baski detay1 - ..
18 cm ebatinda beyaz renk baski kontrolii

yapilacaktir. Sirt kisminda gorselde




belirtildigi gibi reflektor olacaktir (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

ISG birimi talep
d Tiirkak
Dikis ipligi |50 no polyester bakir sart dikis ipligi ile SOBrSE " ANAX | 15 244 EN
13 detayr |dikilecekir Akreditel] ISO 2060
Y ' Labortuvarda iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim y1l
yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
14 Yikama talimati | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. ] Gé kontrolii

etiket detay1

Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.




KONYA SEKER FABRIKASI

1) Uriin Kodu: KKG1

2) Uriin Adi: Kaynake1 Kot Gomlek

3) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - G6z kontroli
. Agirlik ASTM
ISG birimi talep | “STIKAS
) D3776 veya
ederse Tiirkak .
- akrediteli esdeger EN
5 Kumas teknik | 5/ 7 qokuma %100 cotton yikanmig laboratuarda normu —
detaylar1 agirhik min. 8 oz/y? max. 8,5 0z/y? B Karisim TS EN
kumas agirlik ve
karisim tayini ISO 1833 veya
; Y esdeger EN
yapilacaktir.
normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
Yikama cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, .
- kontrol
3 detay1 yikamasiz ham haliyle kabul Goz kontro

edilmeyecektir.




4 Yaka detayr | Gomlek yaka olacaktir. - G0z kontroli
5 Kol detayr | Uzun kollu, kol ucu diigmeli olacaktir. - G0z kontrolii
6 Diigme Onde 7 adet kollar"dua 1 e:r adet plastik tizeri ) Goz kontrolii
detay1 metal kaplamali diigmeli olacaktir.

7 Cep detaylar1 | Uriiniin higbir yerinde cep olmayacaktir. - G0z kontrolii

Sol 6n gogiis kismina 8x4 cm ebatinda Goz ve Olgii
8 Arma det -

ctavt KIRMIZI TORKU armasi dikilecektir. kontrolii

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS

9 Baski detavi GUVENLIGI’ yiikseklik 4cm ebatinda ) Goz ve Olgii
Y1 | en18 cm ebatinda beyaz renk baski1 kontrolii
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
10 Dikis ipligi |50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile akrediteli TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. laboratuarda iplik 2060
tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama talimati
kurumun ismi ve iretim yili yazacaktir. (ABH 2022)
Yikama talimat1 | Etiketler yikama sirasinda silinmeyecek sekilde . .

11 - Goz kontrolii

etiket detay1

olacaktir. Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir.
Seri imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.




