
KANGAL TERMİK SANTRALİ 

1) Ürün Kodu: LM2 

2) Ürün Adı: Mont 

3) Kullanım Yeri: Kangal Termik Santral 

4) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler 

İstenen Değer İstenen 

Standartlar 

Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk Lacivert – Neon sarı 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda 

veya ilgili 

üniversitelerde 

kumaşın renk tayini 

yapılacaktır. 

EN 20471 

standardına göre 

neon sarı kumaşın 

lüminance(aydınlatm

a faktörü kromatiklik 

koordinatları 

içerisinde minimum 

0,70 ve üzerinde 

olmalıdır. 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

Mont dış yüzey kumaşı (kumaşın teknik 

özellikleri 190 gr/m² (±%5)  %100 300 D 

polyester Oxford dokuma iç yüzeyi PU 

(poliüretan) kaplı, EN 20471 normuna uygun 

kumaş renk haslıkları ve su geçirmezlik 

standartlarına uygun olmalıdır.  

İSG birimi talep ederse 

Türkak Akrediteli 

Laboratuvarda veya 

ilgili üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO  

1833 – EN 20471 



karışım tayini 

yapılacaktır. 

3 
Kapitone 

detayları 

Astar 60 gr/ m² 180 tel (± %5) %100 

polyester, bedende kullanılacak elyaf 

200 gr (±%5) polyester, kollarda 

kullanılacak elyaf 100 gr/ m² ( ±%5) 

polyester kansorejen azor madde 

içermeyecektir. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda 

veya ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO  

1833 

4 
Ribana teknik 

detayları 

 

%100 polyester ribana kullanım 

esnasında gevşeklik oluşturmaması 

için örgü tipi her atkıda dolu dolu 

olmalıdır. Bir dolu bir boş gevşeklik 

oluşturduğu için olmamalıdır. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda 

veya ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO  

1833 

5 
Su geçirmezlik 

detayı 

Ürünlerde dikiş olan kısımlarda su 

geçirmeyi engelleyen iç kısmından 

yapıştırma şeffaf kaynak bant 

olacaktır. 

- Göz kontrolü 

6 Ceplik detayı 

Ceplik kumaşı %60 pamuk %40 

polyester 80 gr/m² (±%5) dış kumaş 

ile renk uyumlu olacaktır. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda 

veya ilgili 

üniversitelerde 

kumaşın renk tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO  

1833  

7 Roba detayı 
Ön ve sırt robası, yakası neon sarı renk 

olacaktır. 
- Göz kontrolü 

8 Yaka detayı 

Dik yaka yaka yüksekliği 9cm, yaka 

ucu lacivert parçalı, arka kısmı 280 gr/ 

m² 

(±%5) lacivert polarlı 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 Üst cep detayları  

 

Cep yükseklik 22 cm en 18 cm lacivert 

renk kemik fermuarlı kombo baş 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 



 

10 Alt cep detayları 

Alt cepleri açma, fermuarlı fermuar 

üzeri 2 cm filota ile kapanacaktır, cep 

uzunluğu 17 cm olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

11 İç cep detayları 

Sol içte dışta kullanılan lacivert renk 

kumaştan kapaklı cırtlı cep olacaktır.  

Cep yükseklik ölçüsü 17 cm, cep en 

ölçüsü 15 cm, cep kapak yüksekliği 6 

cm, cep kapak eni 15 cm olacaktır, 6 

cm cırt ile kapanacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

12 
Mont iç dikim 

detayı 

İç astar kapitone üzerine roba 

kumaşından mostra uygulanacak ve 

ense kısmına roba kumaşından etiket 

pervazı dikilecektir. 

- Göz kontrolü 

13 Kol detayı 
Kol ucu ribanalı ribananın bitmiş 

uzunluğu 6 cm eninde olacaktır. 
- Ölçü kontrolü 

14 Etek ucu detayı 
Etek ucu ribanası olmayacak, mont 

uzunluğu yaka hariç 80 cm olacaktır. 
- Göz ve Ölçü kontrolü 

15 Fermuar detayı 

Ön kısmı bedenlere göre uygun 

uzunlukta tip 6 kemik fermuarlı 

komboba şelcikli lacivert renk. Üst 

ceplerde 18 cm tip 6 kemik fermuarlı 

komboba şelciklil acivert renk yan 

ceplerde 16 cm tip 10 naylon fermuarlı 

kombobaşelcikli lacivert renk  

 

Fermuar üreticisinin 

oekotex belgesi 

numune ile birlikte 

İSG birimine 

sunulacaktır. 

Belge ve Göz 

kontrolü 

16 Reflektör detayı 

Montun, arka kısmında robanın bittiği 

yerde 3 cm, ön kısımda çapraz fermuar 

üstünde kalan kısımda 3 cm reflektif 

bant uygulanacaktır. Reflektörler 

rengine uygun iple dikilecektir. 

Kullanılacak reflektörler EN ISO 

20471 standartlarına uygun olacaktır. 

En az 350 cd ve üzeri olacaktır, alt 

kısmı pamuk tabanlı olacaktır, 

görünürlüğü sönük değil açık gri ve 

yüksek derecede parlak olacaktır. 

Numune ürünle birlikte reflektörün 

uluslararası sertifikası (stfi, intertek, 

aitex veya Türkak akreditasyon 

sertifikası İSG birimine sunulacaktır.  

 

İSG birimi ilgili 

belgeden ve 

üründen emin 

olamazsa Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda veya 

ilgili üniversitelerde 

belge testi 

yaptırabilir. 

Belge ve Göz 

kontrolü 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Askılık detayı 
Yaka kısmına 1 cm eninde askılık 

dikilecektir. 
- Göz ve Ölçü kontrolü 

18 Nakış detayı 

Sol ön göğüs cep kısmında KANGAL 

TERMİK SANTRALİ logosu en 10,5 

cm yükseklik 4 cm ebatında 

paylaşılacak şekilde nakışla 

işlenecektir.  

- Göz ve Ölçü kontrolü 

19 Baskı detayı 

Sırt ense kısmında, ‘’ ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ’’ 

yükseklik 4 cm ebatında en 18 cm ebatında 

lacivert renk çıkmayan boya ile baskı 

yapılacaktır. Sırt kısmında ‘’ KANGAL 

TERMİK SANTRALİ’’ yükseklik 12 cm 

ebatında en 28 cm ebatında kesme reflektör 

pres baskı yapılacaktır. (sırt baskısında ARIAL 

MT BLACK fontu kullanılacaktır.) 

- Göz ve Ölçü kontrolü  

20 Dikiş ipliği detayı 

120 no polyester dikiş ipliği ile dikilecektir. 

Neon sarı yerler neon iple lacivert yerler 

lacivert iple dikilecek. 

İSG birimi talep ederse 

Türkak Akrediteli 

Laboratuvardaveya ilgili 

üniversitelerde iplik 

tayini yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 2060 

21 
Yıkama talimatı etiket 

detayı 

Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama 

talimatı kurumun ismi ve üretim yılı yazacaktır. 

(ABH 2022) Etiketler yıkama sırasında 

silinmeyecek şekilde olacaktır. Ürünün yıkama 

derecesi belirtilecektir.Seri imalata geçiş 

esnasında İSG biriminden etiket onayı 

alınacaktır. 

- Göz kontrolü 



 

KANGAL TERMİK SANTRALİ 

1) Ürün Kodu: LY3 

2) Ürün Adı: Yelek  

3) Kullanım Yeri:  

4) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler  

İstenen Değer İstenen Standartlar Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk 
Lacivert – Kombin kumaş Neon sarı (EN 

20471) 

İSG birimi talep ederse 

Türkak Akrediteli 

Laboratuvarda veya ilgili 

üniversitelerde kumaşın 

renk tayini yapılacaktır. 

EN 20471 

standardına göre neon 

sarı kumaşın 

lüminance(aydınlatm

a faktörü kromatiklik 

koordinatları 

içerisinde minimum 

0,70 ve üzerinde 

olmalıdır. 



2 

Kumaş 

teknik 

detayları 

Yelek kumaşın teknik özellikleri 245 

gr/m² %65 polyester-%35 pamuk (± 

%5)- 2/1 gabardin örgü, yıkama haslığı 

gri skalada4 olacaktır, sürtme haslığı gri 

skalaya göre 3-4 olacaktır, ter haslığı 3-

4 olacaktır, terli ışık haslığı 4 olacaktır, 

kopma mukavemeti atkı yönünde >450 

N çözgü yönünde>750 N olacaktır. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda veya 

ilgili üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN 

ISO  1833- EN 

ISO 105 C 

06:2010, EN ISO 

105X12:2001, EN 

ISO 105E04:2013 

ENISO 

105B07:2009 EN 

ISO 13934-

1:2002 

3 

Kombin 

Kumaş 

teknik 

detayları 

Yelek kombin kumaşı (kumaşın teknik 

özellikleri 190 gr/m² (± %5) %100 300 

D polyester Oxford dokuma iç yüzeyi 

PU (poliüretan) kaplı, EN 20471 

normuna uygun kumaş renk haslıkları 

ve su geçirmezlik standartlarına uygun 

olmalıdır. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda veya 

ilgili üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN 

ISO  1833 – EN 

20471 

4 Astar detayı 
Astar 60 gr/ m² 180 tel (± %5) %100 

polyester kansorejen azor madde 

içermeyecektir. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda veya 

ilgili üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN 

ISO  1833 

5 
Ceplik 

detayı 

Ceplik kumaşı %60 pamuk %40 

polyester 80 gr/ m² (±%5) dış kumaş ile 

renk uyumlu olacaktır. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda veya 

ilgili üniversitelerde 

kumaşın renk tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN 

ISO  1833 

6 
Kombin 

detayı 

Omuz kısmı resimdeki gibi neon sarı 

renk kombinli omuza destek şeklinde alt 

kumaşın üstüne dikilecek şekilde 

olacaktır. 

- Göz kontrolü 

7 Yaka detayı 
Dik yaka olacaktır, yaka yüksekliği 6,5 

cm olacaktır. 
- Ölçü kontrolü 

8 Pat detayı 

Fermuarın üzerini kapatmak amacıyla 

kendi kumaşından lacivert renk 5,5 cm 

eninde pat olacaktır. Patta altta ve üstte 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 



birer adet 3,5 cm lacivert renk cırt 

olacaktır. 

9 Üst cep detayı 

Sağ ve sol göğüste dıştan yapıştırma kapaklı cep 

olacaktır. Cep yükseklik ölçüsü 14 cm, cep en 

ölçüsü 14 cm, cep kapak yüksekliği 5,5 cm, cep 

kapak eni 14 cm olacaktır. Cep kapak uçlarına 

2,5 cm neon sarı ortası 1 cm gri reflektörlü 

dokuma kordon dikilecektir. Cep kapakları 4,5 

cm lacivert cırt ile kapanacaktır. 

- Göz ve Ölçü kontrolü 

10 
Alt cep 

detayları 

Alt cepleri açma, fermuarlı fermuar üzeri 

2 cm filota ile kapanacaktır, cep 

uzunluğu 17 cm olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

11 
İç cep 

detayları 

Sol içte dışta kullanılan lacivert renk 

kumaştan kapaklı cırtlı cep olacaktır.  

Cep yükseklik ölçüsü 15,5 cm, cep en 

ölçüsü 15 cm, cep kapak yüksekliği 5,5 

cm, cep kapak eni 15 cm olacaktır, 4,5 

cm cırt ile kapanacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

12 
Askılık 

detayı 

Arka kısmı aynalı olacaktır. Arka ensede 

(1,3x6 cm) ebatında kendi kumaşından 

askılık dikilecektir. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

13 
Fermuar 

detayı 

Ön fermuarı tip 10 naylon demode baş 

1.kalite fermuar bedenlere göre uygun 

uzunlukta, yan cep fermuarları tip 10 

naylon demode başlık 16 cm 1. Kalite 

fermuar kullanılacaktır. 

Fermuar üreticisinin 

oekotex belgesi 

numune ile birlikte 

İSG birimine 

sunulacaktır. 

Göz ve Belge 

kontrol 

14 
Kol dikim 

detayı 

Kol iç arka astar kısmında iç astarın 

sarkmaması ve düzgün görünmesi için 

ana beden kumaşından pervaz olacaktır. 

- Göz kontrolü 

15 
İç kısım 

dikim detayı 

Sağ ve sol ön iç kısımda ithal astarlı, 

astar üzeri mostralı olacaktır, ense 

kısmına kendi kumaşından etiket ve 

askılık pervazı dikilecektir. 

- Göz kontrolü 

16 
Reflektör 

detayı 

Sırt kısmı tek sıra 5 cm reflektörlü 

olacaktır. Reflektif şerit rengine uygun 

iple dikilecektir. Kullanılacak 

reflektörler. En az 350 cd ve üzeri 

olacaktır, alt kısmı pamuk tabanlı 

olacaktır, görünürlüğü sönük değil açık 

gri ve yüksek derecede parlak olacaktır. 

Numune ürünle birlikte reflektörün 

uluslararası sertifikası (stfi, intertek, 

aitex veya Türkak akreditasyon 

sertifikası İSG birimine sunulacaktır. 

İSG birimi ilgili 

belgeden ve üründen 

emin olamazsa 

Türkak Akrediteli 

Laboratuvarda veya 

ilgili üniversitelerde 

belge testi 

yaptırabilir. 

Belge ve Göz 

kontrolü 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Nakış detayı 

Sol ön göğüs cep kısmında KANGAL 

TERMİK SANTRALİ logosu en 9,5 cm 

yükseklik 4 cm ebatında paylaşılacak 

şekilde nakışla işlenecektir. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

18 Baskı detayı 

Sırt ense kısmında, ‘’ ÖNCE İŞ 

GÜVENLİĞİ’’ yükseklik 4 cm ebatında 

en 18 cm ebatında beyaz renk baskı 

yapılacaktır. Sırt kısmında ‘’KANGAL 

TERMİK SANTRALİ’’ yükseklik 12 

cm ebatında en 28 cm ebatında kesme 

reflektör pres baskı yapılacaktır. (sırt 

baskısında ARIAL MT BLACK fontu 

kullanılacaktır.) 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

19 
Dikiş ipliği 

detayı 

Lacivert renk 50 no polyester dikiş ipliği 

ile dikilecektir 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda veya 

ilgili üniversitelerde 

iplik tayini 

yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 

2060 

20 

Yıkama 

talimatı 

etiket detayı 

Sol yan iç kısma dikilecek etikette; 

yıkama talimatı kurumun ismi ve üretim 

yılı yazacaktır. (ABH 2022) Etiketler 

yıkama sırasında silinmeyecek şekilde 

olacaktır. Ürünün yıkama derecesi 

belirtilecektir. Seri imalata geçiş 

esnasında İSG biriminden etiket onayı 

alınacaktır. 

 

- Göz kontrolü 



KANGAL TERMİK SANTRALİ 

1) Ürün Kodu: LS1 

2) Ürün Adı: Kışlık Sweatshirt 

3) Kullanım Yeri:  

4) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler  

İstenen Değer İstenen 

Standartlar 

Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk Lacivert - Göz kontrolü 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester (± %5) 

30/70/10 üç iplik kumaş olacaktır.30 ve 10 

numaralı iplikler compact penye iplikten, 70 

numaralı kısmı ise 70 denyetekstüre iplik 

olacaktır. 

Kumaşın gramajı 320 gr/m² (± %5) olacaktır, 

yıkama haslığı gri skalaya göre 3-4 olacaktır, 

sürtme haslığı gri skalaya göre 3-4 olacaktır, ter 

haslığı 3-4 olacaktır, terli ışık haslığı 3-4 

olacaktır. 

İSG birimi talep ederse 

Türkak Akrediteli 

Laboratuvarda veya ilgili 

üniversitelerde kumaş 

ağırlık ve karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO  

1833- EN ISO 105 C 

06:2010, EN ISO 

105X12:2001,EN ISO 

105E04:2013 ENISO 

105B07:2009 

3 
Ribana teknik 

detayları 

Ribana 30/2, 450-480 gr/ m² compact 

penye kaşkorse örgü %95 pamuk, 

%5 elastan olacaktır, yıkama haslığı 

gri skalaya göre 3-4 olacaktır, sürtme 

haslığı gri skalaya göre 3-4 olacaktır, 

ter haslığı 3-4 olacaktır, terli ışık 

haslığı 3-4 olacaktır. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda 

veya ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN 

ISO  1833- EN 

ISO 105 C 

06:2010, EN ISO 

105X12:2001,EN 

ISO 105E04:2013 



 karışım tayini 

yapılacaktır. 

ENISO 

105B07:2009  

4 Yaka detayı 

Bisiklet yaka Yaka ribanasının 

bitmişi 1,8 cm eninde ribana 

kenarları gaze dikişli olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

5 Kol detayı 

Uzun kollu, kol evi gaze dikişli, kol 

ucu ribanasının bitmişi 6 cm eninde 

olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

6 Etek ucu detayı 

Etek ucu ribanasının bitmiş uzunluğu 

5 cm eninde olacaktır. Ribana üzeri 

gaze dikişli olacaktır. 

 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

7 Reflekör detayı 

Kol kısımlarında 3 cm reflektörlü olacaktır. 

Reflektif şerit rengine uygun iple dikilecektir. 

Kullanılacak reflektörler. En az 350 cd ve 

üzeri olacaktır, alt kısmı pamuk tabanlı 

olacaktır, görünürlüğü sönük değil açık gri ve 

yüksek derecede parlak olacaktır. Numune 

ürünle birlikte reflektörün uluslararası 

sertifikası (stfi, intertek, aitex veya Türkak 

akreditasyon sertifikası İSG birimine 

sunulacaktır. 

İSG birimi ilgili 

belgeden ve üründen 

emin olamazsa Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda veya 

ilgili üniversitelerde 

belge testi yaptırabilir. 

Belge ve Göz kontrolü 

8 Nakış detayı 

Sol ön göğüs cep kısmında KANGAL 

TERMİK SANTRALİ logosu en 9,5 

cm yükseklik 4 cm ebatında 

paylaşılacak şekilde nakışla 

işlenecektir. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 Baskı detayı 

Sırt ense kısmında, ‘’ ÖNCE İŞ 

GÜVENLİĞİ’’ yükseklik 4 cm 

ebatında en 18 cm ebatında beyaz 

renk baskı yapılacaktır. Sırt kısmında 

‘’KANGAL TERMİK SANTRALİ’’ 

yükseklik 12 cm ebatında en 28 cm 

ebatında kesme reflektör pres baskı 

yapılacaktır. (sırt baskısında ARIAL 

MT BLACK fontu kullanılacaktır.) 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

10 
Dikiş ipliği 

detayı 

120 no polyester dikiş ipliği ile 

dikilecektir. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda veya 

ilgili üniversitelerde 

iplik tayini 

yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 

2060 

11 
Yıkama talimatı 

etiket detayı 

Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama 

talimatı kurumun ismi ve üretim yılı 
- Göz kontrolü 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yazacaktır. (ABH 2022) Etiketler yıkama 

sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. 

Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir. Seri 

imalata geçiş esnasında İSG biriminden etiket 

onayı alınacaktır. 

 



  KANGAL TERMİK SANTRALİ 

1) Ürün Kodu: KPTNL2 

2) Ürün Adı: Kışlık Kapitoneli Pantolon 

3) Kullanım Yeri:  

4) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler  

İstenen Değer İstenen 

Standartlar 

Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk 
Mavi numunedeki gibi koyu mavi 

olacaktır. 

 

- Göz kontrolü 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

Pantolon kot kumaşı, kumaşın teknik 

özellikleri yıkanmış hali 280 gr/m2 

(±%5) %100 pamuk 2/1 Z tipi dokuma,  

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

akrediteli 

laboratuarda veya 

ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık ASTM 

D3776 veya 

eşdeğer EN 

normu – 

Karışım TS 

EN ISO  1833 

veya eşdeğer 

EN normu 



3 

Yırtılma ve 

kopma 

mukavemeti 

Yıkanmış çözgü alt değerde 2750 gf 

yıkanmış atkı alt değerde 2000 gf 

olacaktır. Yıkanmış çözgü 50 kgf, 

yıkanmış atkı 30 kgf 

Ağ kısmı punteriz dikiş olacaktır. (2 

noktada) 

Dikişlerde adım aralığı 1 cm de 4 adım 

olacaktır. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

akrediteli 

laboratuarda veya 

ilgili 

üniversitelerde 

kumaş yırtılma 

mukavemeti 

yapılacaktır. 

Yırtılma 

mukavemeti 

ASTM D1424 

veya eşdeğer 

EN normu 

ASTM D5034-

95 veya 

eşdeğer EN 

normu 

4 
Yıkama 

detayı 

Ürünler dikildikten sonra yıkanıp 

çekmezlikleri yaptırılmış şeklide 

olacaktır, yıkamasız ham haliyle kabul 

edilmeyecektir. 

- Göz kontrol 

5 
Kapitone 

detayı 

Astar 60 gr/ m² 180 tel (± %5) %100 

polyester, kullanılacak elyaf 100 gr/ m² 

(±%5) polyester kansorejen azor madde 

içermeyecektir 

İSG birimi talep 

ederse 

Türkakakreditelil

aboratuarda veya 

ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır 

Ağırlık TS 251 

– Karışım TS 

EN ISO  1833 

6 
Lastik teknik 

detayı 

Kemer arkası lastikli olacaktır, lastik 

esnetilmemiş hali 17 – 18 cm arası, 

esnetilmiş hali 28 – 32 cm arası olacaktır. 

- Ölçü kontrolü 

7 
Kemer köprü 

detayı 

Kemer kısmi (1,3x6 cm) 6 adet köprülü 

olacaktır. Köprünün alt ve üst kısımları 

punteriz dikişli olacaktır. 

- Ölçü kontrolü 

8 
Yan cep 

detayı 

Pantolon ön yanlarda üstten 2 adet 

yapıştırma cepli ve cebin alt kısmında çift 

sıra süs dikişi olacaktır. Cep yükseklik 

ölçüsü 31 cm, cep en ölçüsü 17 cm 

olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 
Arka cep ve 

kemer detayı 

Pantolon arkası contalı model olacaktır, 

conta altında 2 adet üstten cepli ve arka 

cepler de ön cepler gibi çift sıra süs dikişli 

olacaktır. Cep yükseklik ölçüsü 16 cm, 

cep en ölçüsü 15 cm olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

10 
Komando cep 

detayı 

Pantolon sol yan hizasında kapaklı 

komando cepli, cep yükseklik ölçüsü 17 

cm, cep en ölçüsü 16 cm , kapak 

yükseklik ölçüsü 6 cm , kapak en ölçüsü 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 



17 cm olacaktır. Cep kapağı 11 cm cırt ile 

kapanacaktır. 

11 Nakış detayı 

Komando cepte KANGAL TERMİK SANTRALİ 

logosu en 10,5 cm yükseklik 4,5 cm ebatında 

paylaşılacak şekilde nakışla işlenecektir. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

12 Fermuar detayı 

Pantolon ön kısmı tip 4 metal pirinç (sarı) kumaşa 

uygun renkte fermuar bezli, kursör tipi otomatik 

baş 

Fermuar üreticisinin 

oekotex belgesi 

numune ile birlikte 

İSG birimine 

sunulacaktır. 

Göz ve Belge 

kontrol 

13 Düğme detayı 
Ön kısmı 17 mm pirinç metal çakma 

düğme, renk metal nikel olacaktır. 
- 

Göz ve Ölçü 

kontrolü 

14 Dikiş detayı 

Pantolonun ön, arka kısmı, bacak arası ve 

yan kısımları çift dikişli olacaktır. 

Fermuar bitimi, j dikişi arka cep cep 

ağızları, ön cep alt kısımları punteriz 

dikişli olacaktır. 

- Göz kontrolü 

15 
Reflektör 

detayı 

Pantolonun paça kısmında 5 cm tek sıra 

verev reflektör olacaktır. Reflektör çift 

dikişle dikilecektir.Reflektif şerit rengine 

uygun iple dikilecektir. Kullanılacak 

reflektörler EN ISO 20471 standartlarına 

uygun olacaktır. En az 350 cd ve üzeri 

olacaktır, alt kısmı pamuk tabanlı 

olacaktır, görünürlüğü sönük değil açık gri 

ve yüksek derecede parlak olacaktır. 

Numune ürünle birlikte reflektörün 

uluslararası sertifikası (stfi, intertek, aitex 

veya Türkak akreditasyon sertifikası İSG 

birimine sunulacaktır.  

 

İSG birimi ilgili 

belgeden ve 

üründen emin 

olamazsa 

Türkakakreditelila

boratuarda veya 

ilgili 

üniversitelerde 

belge testi 

yaptırabilir. 

Belge ve Göz 

kontrolü 

16 
Dikiş ipliği 

detayı 

50 no polyester bakır sarı dikiş ipliği ile 

dikilecektir. 

İSG birimi talep 

ederse 

Türkakakreditelila

boratuarda veya 

ilgili 

üniversitelerde 

iplik tayini 

yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 

2060 

17 

Yıkama 

talimatı etiket 

detayı 

Kemer iç kısma dikilecek etikette; yıkama 

talimatı kurumun ismi ve üretim yılı 

yazacaktır. (ABH 2022) Etiketler yıkama 

sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. 

Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir. 

- Göz kontrolü 



 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seri imalata geçiş esnasında İSG 

biriminden etiket onayı alınacaktır. 

 



KANGAL TERMİK SANTRAL 

Ürün Kodu: KAYMONT 

1) Ürün Adı: Kaynakçı Mont 

2) Kullanım Yeri: Kangal Termik Santral  

3) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler 

İstenen Değer İstenen 

Standartlar 

Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk 
Mavi numunedeki gibi koyu mavi 

olacaktır. 

 

- Göz kontrolü 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

Kot kumaş %100 pamuk, 395 gr/m² (± 

%5)- 3/1 Z tipi dokuma,  

İSG birimi talep 

ederse Türk 

akakrediteli 

laboratuarda veya 

ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık ASTM 

D3776 veya eşdeğer 

EN normu – Karışım 

TS EN ISO  1833 

veya eşdeğer EN 

normu 

3 

Yırtıma ve 

kopma 

mukavemeti 

Yıkanmış çözgü alt değerde 6000 gf 

yıkanmış atkı alt değerde 2200 gf 

olacaktır. Yıkanmış çözgü 60 kgf, 

yıkanmış atkı 20 kgf 

İSG birimi talep 

ederse Türk 

akakrediteli 

laboratuarda veya 

ilgili 

üniversitelerde 

Yırtılma 

mukavemeti ASTM 

D1424 veya eşdeğer 

EN normu ASTM 

D5034-95 veya 

eşdeğer EN normu 



kumaş yırtılma 

mukavemeti 

yapılacaktır. 

4 Yıkama detayı 

Ürünler dikildikten sonra yıkanıp 

çekmezlikleri yaptırılmış şeklide 

olacaktır, yıkamasız ham haliyle kabul 

edilmeyecektir. 

- Göz kontrol 

5 
Kapitone 

detayları 

Astar 60 gr/ m² 180 tel (± %5) %100 

polyester, bedende kullanılacak elyaf 

200 gr (± %5) polyester, kollarda 

kullanılacak elyaf 100 gr/ m² ( ± %5) 

polyester kansorejen azor madde 

içermeyecektir. 

İSG birimi talep 

ederse Türk 

akakrediteli 

laboratuarda veya 

ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO  

1833 

6 Roba detayı Ön ve sırt kısmı robalı olacaktır. - Göz kontrolü 

7 Yaka detayı 
Erkek yaka olacaktır. 

 
- 

Göz ve Ölçü 

kontrolü 

8 
Pat ve düğme 

detayı 

Fermuarın üzerini kapatmak amacıyla 

kendi kumaşından pat olacaktır. Patta 

altta ve üstte birer ilik düğme ve 

çakma düğme olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 Cep detayları 

Montun dış kısmında sağ ve sol göğüs 

kısmında kapaklı cep olacaktır. Kapak 

uçları ilikli, çakma düğme ile 

kapanacaktır. Ön alt kısmında filotalı 

2 adet cep olacaktır. Sol göğüs iç 

kısımda fermuarlı filotalı cep 

olacaktır.   

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

10 Kol detayı 
Kol ucu manşetli, ilikli çakma düğme 

ile kapanacaktır.  
- Göz kontrolü 

11 Etek ucu detayı 
Etek ucu kendi kumaşından kemerli 

şekilde dikilecektir. 
- 

Göz ve Ölçü 

kontrolü 

12 Fermuar detayı 

Ön kısmı bedenlere göre uygun uzunlukta tip 

6 kemik kumaşa uygun renkte fermuar bezli, 

kursör tipi demode baş. 

Fermuar üreticisinin 

oekotex belgesi 

numune ile birlikte İSG 

birimine sunulacaktır. 

Belge ve Göz kontrolü 

13 Düğme Detayı 

Ön kısmı 17 mm pirinç metal oynar 

başlı çakma düğme, renk metal nikel 

olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 



14 Reflektör detayı 

Montun ön roba ve sırt kısmında tek sıra   

Kollarda çift sıra 3 cm reflektif bant 

uygulanacaktır. Reflektörler rengine uygun 

iple dikilecektir. Kullanılacak reflektörler EN 

ISO 20471 standartlarına uygun olacaktır. En 

az 350 cd ve üzeri olacaktır, alt kısmı pamuk 

tabanlı olacaktır, görünürlüğü sönük değil açık 

gri ve yüksek derecede parlak olacaktır. 

Numune ürünle birlikte reflektörün 

uluslararası sertifikası (stfi, intertek, aitex 

veya Türkak akreditasyon sertifikası İSG 

birimine sunulacaktır.  

İSG birimi ilgili 

belgeden ve üründen 

emin olamazsa Türk 

akakrediteli 

laboratuarda veya ilgili 

üniversitelerde belge 

testi yaptırabilir. 

Belge ve Göz kontrolü 

15 Askılık detayı 
Yaka kısmına 1 cm eninde askılık 

dikilecektir. 
- 

Göz ve Ölçü 

kontrolü 

16 Nakış detayı 

Sol ön göğüs kısmında KANGAL 

TERMİK SANTRAL logosu 9x4,2 cm 

ebatında aplike üzerine kenar nakış 

sargılarıyla kumaşa oturtma olmalıdır 

aplike üzerine dikiş 

uygulanmamalıdır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

17 Baskı detayı 

Sırt ense kısmında, ‘’ ÖNCE İŞ 

GÜVENLİĞİ’’ yükseklik 4 cm 

ebatında en 18 cm ebatında beyaz renk 

baskı yapılacaktır. Sırt kısmında 

‘’KANGAL TERMİK SANTRALİ’’ 

yükseklik 12 cm ebatında en 28 cm 

ebatında kesme reflektör pres baskı 

yapılacaktır. (sırt baskısında ARIAL 

MT BLACK fontu kullanılacaktır.) 

- Göz ve Ölçü kontrolü  

18 
Dikiş ipliği 

detayı 

50 no polyester bakır sarı dikiş ipliği 

ile dikilecektir. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

akrediteli 

laboratuarda veya 

ilgili üniversitelerde 

iplik tayini 

yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 2060 

19 
Yıkama talimatı 

etiket detayı 

Sol yan iç kısma dikilecek etikette; 

yıkama talimatı kurumun ismi ve 

üretim yılı yazacaktır. (ABH 2022) 

Etiketler yıkama sırasında 

silinmeyecek şekilde olacaktır. Ürünün 

yıkama derecesi belirtilecektir. Seri 

imalata geçiş esnasında İSG biriminden 

etiket onayı alınacaktır. 

 

- Göz kontrolü 



KANGAL TERMİK SANTRAL 

1) Ürün Kodu: KAY2 

2) Ürün Adı: Kaynakçı Kaynakçı Yelek 

3) Kullanım Yeri: Kangal Termik Santral 

4) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler  

İstenen Değer İstenen 

Standartlar 

Test ve 

Deney 

Metodu 

1 Renk 
Mavi numunedeki gibi koyu mavi 

olacaktır. 

 

- 
Göz 

kontrolü 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

Kot kumaş %100 pamuk, 395 gr/m² (± 

%5)- 3/1 Z tipi dokuma, 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık ASTM 

D3776 veya 

eşdeğer EN 

normu – 

Karışım TS 

EN ISO  1833 

veya eşdeğer 

EN normu 

3 

Yırtılma ve 

kopma 

mukavemeti 

Yıkanmış çözgü alt değerde 5500 gf 

yıkanmış atkı alt değerde 3000 gf olacaktır. 

Yıkanmış çözgü 70 kgf, yıkanmış atkı 50 

kgf 

İSG birimi talep ederse 

Türkak Akrediteli 

Laboratuvarda veya 

ilgili üniversitelerde 

kumaş yırtılma 

mukavemeti 

yapılacaktır. 

Yırtılma 

mukavemeti 

ASTM D1424 

veya eşdeğer 

EN normu 

ASTM 

D5034-95 

veya eşdeğer 

EN normu 



4 Yıkama detayı 

Ürünler dikildikten sonra yıkanıp 

çekmezlikleri yaptırılmış şeklide olacaktır, 

yıkamasız ham haliyle kabul 

edilmeyecektir. 

- Göz kontrol 

5 Yaka detayı Gömlek yaka olacaktır. - 
Göz 

kontrolü 

6 Pat detayı 

Fermuarın üzerini kapatmak amacıyla 

kendi kumaşından 6cm eninde pat 

olacaktır. Patta altta ve üstte birer adet 

kumaş rengine uyumlu kapak çapı 15 mm 

pirinç metal çıtçıt olacaktır. 

- 

Göz ve 

Ölçü 

kontrolü 

7 Üst cep detayı 

Sağ ve sol göğüste açma torba cep 

olacaktır. Ceplerin ağızları 14 cm plastik 

fermuar ile kapanacaktır, fermuar üstleri 

fermuarı çapaktan korumak için kapak ile 

kapanacaktır, cep kapak yüksekliği 5,5 cm, 

cep kapak eni 15 cm olacaktır.  

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

8 Alt cep detayları 

Sağ ve sol alt bedende açma torba cep olacaktır, 

ceplerin ağızları 16 cm polyester fermuar ile 

kapanacaktır, fermuar üstleri fermuarı çapaktan 

korumak için kapak ile kapanacaktır, cep kapak 

yüksekliği 5,5 cm, cep kapak eni 17 cm olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 Askılık detayı 

Arka kısmı aynalı olacaktır. Arka ensede 

(1,3x7 cm) ebatında kendi kumaşından 

askılık dikilecektir. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

10 Fermuar detayı 

Ön ve cep fermuarları tip 10 naylon 

demode başlık 1. Kalite fermuarlı bedenlere 

göre uygun uzunlukta 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

11 Nakış detayı 

Sol ön göğüs cep kısmında KANGAL 

TERMİK SANTRAL logosu en 7 cm 

yükseklik 5,5 cm ebatında paylaşılacak 

şekilde nakışla işlenecektir. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

12 Baskı detayı 

Sırt ense kısmında, ‘’ ÖNCE İŞ 

GÜVENLİĞİ’’ yükseklik 4 cm ebatında en 

18 cm ebatında beyaz renk baskı 

yapılacaktır. Sırt kısmında ‘’KANGAL 

TERMİK SANTRALİ’’ yükseklik 12 cm 

ebatında en 28 cm ebatında kesme reflektör 

pres baskı yapılacaktır. (sırt baskısında 

ARIAL MT BLACK fontu kullanılacaktır.) 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

13 
Dikiş ipliği 

detayı 

50 no polyester bakır sarı dikiş ipliği ile 

dikilecektir. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

TS 244 EN 

ISO 2060 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratuvarda iplik 

tayini yapılacaktır. 

14 
Yıkama talimatı 

etiket detayı 

Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama 

talimatı kurumun ismi ve üretim yılı 

yazacaktır. (ABH 2022) Etiketler yıkama 

sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. 

Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir. Seri 

imalata geçiş esnasında İSG biriminden 

etiket onayı alınacaktır. 

- Göz kontrolü 



KANGAL TERMİK SANTRAL 

1) Ürün Kodu: KKG1 

2) Ürün Adı: Kaynakçı Kot Gömlek 

3) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler  

İstenen Değer İstenen 

Standartlar 

Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk 
Mavi numunedeki gibi koyu mavi 

olacaktır. 

 

- Göz kontrolü 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

2/1 Z dokuma %100 cotton yıkanmış 

ağırlık min. 8 oz/y2 max. 8,5 oz/y2 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

akrediteli 

laboratuarda 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık ASTM 

D3776 veya 

eşdeğer EN 

normu – 

Karışım TS EN 

ISO  1833 veya 

eşdeğer EN 

normu 

3 
Yıkama 

detayı 

Ürünler dikildikten sonra yıkanıp 

çekmezlikleri yaptırılmış şeklide olacaktır, 

yıkamasız ham haliyle kabul 

edilmeyecektir. 

- Göz kontrol 

4 Yaka detayı Gömlek yaka olacaktır. - Göz kontrolü 

5 Kol detayı Uzun kollu, kol ucu düğmeli olacaktır. - Göz kontrolü 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Düğme 

detayı 

Önde 7 adet kollarda 1’er adet plastik üzeri 

metal kaplamalı düğmeli olacaktır. 
- Göz kontrolü 

7 Cep detayları Ürünün hiçbir yerinde cep olmayacaktır.  - Göz kontrolü 

8 Arma detayı 

Sol ön göğüs kısmına 8x4 cm ebatında 

KANGAL TERMİK SANTRAL arması 

dikilecektir. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 Baskı detayı 

Sırt ense kısmında, ‘’ ÖNCE İŞ 

GÜVENLİĞİ’’ yükseklik 4 cm ebatında en 

18 cm ebatında beyaz renk baskı 

yapılacaktır. Sırt kısmında ‘’KANGAL 

TERMİK SANTRALİ’’ yükseklik 12 cm 

ebatında en 28 cm ebatında kesme reflektör 

pres baskı yapılacaktır. (sırt baskısında 

ARIAL MT BLACK fontu kullanılacaktır.) 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

10 
Dikiş ipliği 

detayı 

50 no polyester bakır sarı dikiş ipliği ile 

dikilecektir. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

akrediteli 

laboratuarda iplik 

tayini 

yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 

2060 

11 

Yıkama 

talimatı etiket 

detayı 

Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama 

talimatı kurumun ismi ve üretim yılı 

yazacaktır. (ABH 2022) Etiketler yıkama 

sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. 

Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir. Seri 

imalata geçiş esnasında İSG biriminden 

etiket onayı alınacaktır. 

 

- Göz kontrolü 



 

KANGAL TERMİK SANTRAL 

 

1) Ürün Kodu: SM1 

2) Ürün Adı: Beyaz Yaka Mont                                                       

3) Kullanım Yeri:  

4) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve Yapısal 

Özellikler 

İstenen Değer İstenen Standartlar Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk Siyah - Göz kontrolü 

2 Kumaş teknik detayları 

Mont bonding kumaşın teknik özellik 200 gr/m², 

%100 polyester (± %5) gr/m²- 1/1 bez örgü su iticili, 

yıkama haslıkları 4-5, sürtme haslığı kuru ve yaş 4-3, 

ter haslığı 4, terli ışık haslığı 3-4, kopma mukavemeti 

>550 N çözgü >900 N, yırtılma mukavemeti >60N ve 

>60N 

İSG birimi talep ederse 

Türkak akrediteli 

laboratuarda veya ilgili 

üniversitelerde kumaş 

ağırlık ve karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO  

1833- EN ISO 105 C 

06:2010, EN ISO 

105X12:2001,EN ISO 

105E04:2013 ENISO 

105B07:2009 EN ISO 

13934-1:2002 -  EN 

ISO 13937-2:2002 

3 Kapitone detayı 

Astar 60 gr/ m² 180 tel (±%5) %100 polyester, 

içinde kullanılacak elyaf 150 gr (±%5) 

polyester, telalı kansorejen azor madde 

içermeyecektir. 

İSG birimi talep ederse 

Türkak akrediteli 

laboratuarda veya ilgili 

üniversitelerde kumaş 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN ISO 

1833 

SM1 



ağırlık ve karışım tayini 

yapılacaktır. 

4 
Ribana teknik 

detayları 

20 numara pamuk kalın dişli kışlık örme 

ribana 

 

 

İSG birimi talep ederse 

Türkak akrediteli 

laboratuarda kumaş 

ağırlık ve karışım 

tayini yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN 

ISO 1833 

5 Yaka detayı 
Yakası örme ribanalı olacaktır yakaya 

uygun ebatta ve boyda dikilecek 
- Göz kontrolü 

6 Pat ve çıtçıt detayı 

Ön kısmı patlı olacaktır patın içi elyaf 

destekli olacaktır. Pat üstü 3 adet plastik 

çıtçıtlı olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

7 Üst cep detayları  

 

Sağ üst göğüs kısmında açma 13,5 cm 

ebatında filotalı fermuarlı cep olacaktır. 

 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

8 Alt cep detayları 
Alt cepleri açma 16,5 cm ebatında filotalı 

fermuarlı cep olacaktır. 
- 

Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 İç cep detayları 
Sol içte açma filotalı 15,5 cm tip 5 naylon 

otomatik baş fermuarlı cep olacaktır. 
     - 

Göz ve Ölçü 

kontrolü 

10 Kol detayı 

Kolları fermuarlı çıkma kol şeklinde 

dikilecektir, kol evi 3 cm eninde ribanalı 

olacaktır.Kol ucu ribanası bitmiş uzunluğu 

6 cm eninde olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

11 Etek ucu detayı 

Etek ucu ribanası önden başlayarak arka 

kısmı beli tümden saracak şekilde olacaktır. 

Bitmiş uzunluğu 6 cm eninde olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

12 Fermuar detayı 

Ön kısmı bedenlere göre uygun uzunlukta tip 10 

naylon fermuarlı kombo baş elcikli siyah renk. 

Üst ceplerde 13 cm tip 10 naylon fermuarlı 

kombo baş elcikli siyah renk yan ceplerde 15,5 

cm tip 10 naylon fermuarlı kombo baş elcikli 

siyah renk  

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

13 Askılık detayı 
Yaka kısmına saten şeritten 7 cm askılık 

dikilecektir.  
- 

Göz ve Ölçü 

kontrolü 

14 Nakış detayı 

Sol ön göğüs kısmında KANGAL TERMİK 

SANTRAL logosu 8x4 cm ebatında aplike 

üzerine kenar nakış sargılarıyla kumaşa oturtma 

olmalıdır aplike üzerine dikiş uygulanmamalıdır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

15 Dikiş ipliği detayı 120 no polyester dikiş ipliği ile dikilecektir. 

İSG birimi talep ederse 

Türkak akrediteli 

laboratuarda iplik tayini 

yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 

2060 

16 Reflektör detayı 

Sırt kısmı tek sıra 5 cm reflektörlü olacaktır. 

Reflektif şerit rengine uygun iple 

dikilecektir. Kullanılacak reflektörler. En az 

350 cd ve üzeri olacaktır, alt kısmı pamuk 

tabanlı olacaktır, görünürlüğü sönük değil 

İSG birimi ilgili 

belgeden ve üründen 

emin olamazsa Türkak 

Akrediteli Laboratuarda 

veya ilgili 

Belge ve Göz 

kontrolü 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

açık gri ve yüksek derecede parlak olacaktır. 

Numune ürünle birlikte reflektörün 

uluslararası sertifikası (stfi, intertek, aitex 

veya Türkak akreditasyon sertifikası İSG 

birimine sunulacaktır. 

üniversitelerde belge 

testi yaptırabilir 

17 
Yıkama talimatı etiket 

detayı 

Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama 

talimatı kurumun ismi ve üretim yılı yazacaktır. 

(ABH 2022) Etiketler yıkama sırasında 

silinmeyecek şekilde olacaktır. Ürünün yıkama 

derecesi belirtilecektir. Seri imalata geçiş 

esnasında İSG biriminden etiket onayı 

alınacaktır. 

- Göz kontrolü 



 

KANGAL TERMİK SANTRAL 

1) Ürün Kodu: SY1 

2) Ürün Adı: Beyaz Yaka Yelek  

3) Kullanım Yeri:  

4) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler  

İstenen Değer İstenen Standartlar Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk SİYAH - Göz kontrolü 



2 

Kumaş 

teknik 

detayları 

Yelek kumaşın teknik özellikleri 245 gr/m² 

%65 polyester- %35 pamuk (± %5)- 2/1 

gabardin örgü, yıkama haslığı gri skalada4 

olacaktır, sürtme haslığı gri skalaya göre 3-

4 olacaktır, ter haslığı 3-4 olacaktır, terli 

ışık haslığı 4 olacaktır, kopma mukavemeti 

atkı yönünde >450 N çözgü yönünde>750 

N olacaktır. 

İSG birimi talep ederse 

Türkak Akrediteli 

Laboratuarda veya 

ilgili üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN 

ISO  1833- EN ISO 

105 C 06:2010, EN 

ISO105X12:2001,E

N ISO 

105E04:2013 

ENISO 

105B07:2009 EN 

ISO 13934-1:2002 

3 Astar detayı 
Astar 60 gr/ m² 180 tel (±%5) %100 

polyester kansorejen azor madde 

içermeyecektir. 

İSG birimi talep ederse 

Türkak Akrediteli 

Laboratuarda veya 

ilgili üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN 

ISO  1833 

4 Ceplik detayı 

Ceplik kumaşı %60 pamuk %40 polyester 

80 gr/ m² (±%5) dış kumaş ile renk uyumlu 

olacaktır. 

İSG birimi talep ederse 

Türkak Akrediteli 

Laboratuarda veya 

ilgili üniversitelerde 

kumaşın renk tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN 

ISO  1833 

5 Yaka detayı 
Dik yaka olacaktır, yaka yüksekliği 6,5 cm 

olacaktır. 
- Ölçü kontrolü 

6 Pat detayı 

Fermuarın üzerini kapatmak amacıyla kendi 

kumaşından 5,5 cm eninde pat olacaktır. 

Patta altta ve üstte birer adet 3,5 cm siyah 

renk cırt olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

7 Üst cep detayı 

Sağ ve sol göğüste dıştan yapıştırma kapaklı 

cep olacaktır. Cep yükseklik ölçüsü 14 cm, 

cep en ölçüsü 14 cm, cep kapak yüksekliği 

5,5 cm, cep kapak eni 14 cm olacaktır. Cep 

kapak uçlarına 2,5 cm gri renk ortası 1 cm 

gri reflektörlü dokuma kordon dikilecektir. 

Cep kapakları 4,5 cm siyah cırt ile 

kapanacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

8 
Alt cep 

detayları 

Alt cepleri açma, fermuarlı fermuar üzeri 2 

cm filota ile kapanacaktır, cep uzunluğu 17 

cm olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 
İç cep 

detayları 

Sol içte dışta kullanılan siyah renk kumaştan 

kapaklı cırtlı cep olacaktır.  Cep yükseklik 

ölçüsü 15,5 cm, cep en ölçüsü 15 cm, cep 

kapak yüksekliği 5,5 cm, cep kapak eni 15 

cm olacaktır, 4,5 cm cırt ile kapanacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 



 

 

 

10 Askılık detayı 

Arka kısmı aynalı olacaktır. Arka ensede 

(1,3x6 cm) ebatında kendi kumaşından 

askılık dikilecektir. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

11 
Fermuar 

detayı 

Ön fermuarı tip 10 naylon demode baş 

1.kalite fermuar bedenlere göre uygun 

uzunlukta, yan cep fermuarları tip 10 naylon 

demode başlık 16 cm 1. Kalite fermuar 

kullanılacaktır. 

Fermuar üreticisinin 

oekotex belgesi 

numune ile birlikte İSG 

birimine sunulacaktır. 

Göz ve Belge 

kontrol 

12 
Kol dikim 

detayı 

Kol iç arka astar kısmında iç astarın 

sarkmaması ve düzgün görünmesi için ana 

beden kumaşından pervaz olacaktır. 

- Göz kontrolü 

13 
İç kısım 

dikim detayı 

Sağ ve sol ön iç kısımda ithal astarlı, astar 

üzeri mostralı olacaktır, ense kısmına kendi 

kumaşından etiket ve askılık pervazı 

dikilecektir. 

- Göz kontrolü 

14 
Reflektör 

detayı 

Sırt kısmı tek sıra 5 cm reflektörlü olacaktır. 

Reflektif şerit rengine uygun iple 

dikilecektir. Kullanılacak reflektörler. En az 

350 cd ve üzeri olacaktır, alt kısmı pamuk 

tabanlı olacaktır, görünürlüğü sönük değil 

açık gri ve yüksek derecede parlak olacaktır. 

Numune ürünle birlikte reflektörün 

uluslararası sertifikası (stfi, intertek, aitex 

veya Türkak akreditasyon sertifikası İSG 

birimine sunulacaktır. 

İSG birimi ilgili 

belgeden ve üründen 

emin olamazsa Türkak 

Akrediteli Laboratuarda 

veya ilgili 

üniversitelerde belge 

testi yaptırabilir 

Belge ve Göz 

kontrolü 

15 Nakış detayı 

Sol ön göğüs kısmında KANGAL TERMİK 

SANTRAL logosu 8x4 cm ebatında aplike 

üzerine kenar nakış sargılarıyla kumaşa 

oturtma olmalıdır aplike üzerine dikiş 

uygulanmamalıdır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

16 
Dikiş ipliği 

detayı 

Siyah renk 50 no polyester dikiş ipliği ile 

dikilecektir 

İSG birimi talep ederse 

Türkak Akrediteli 

Laboratuarda veya ilgili 

üniversitelerde iplik 

tayini yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 

2060 

17 

Yıkama 

talimatı etiket 

detayı 

Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama 

talimatı kurumun ismi ve üretim yılı 

yazacaktır. (ABH 2022) Etiketler yıkama 

sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. 

Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir. Seri 

imalata geçiş esnasında İSG biriminden 

etiket onayı alınacaktır. 

- Göz kontrolü 



KANGAL TERMİK SANTRAL 

1) Ürün Kodu: SS1 

2) Ürün Adı: Beyaz Yaka Kışlık Sweatshirt 

3) Kullanım Yeri:  

4) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler  

İstenen Değer İstenen Standartlar Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk SİYAH - Göz kontrolü 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester (± 

%5) 30/70/10 üç iplik kumaş 

olacaktır.30 ve 10 numaralı iplikler 

compact penye iplikten, 70 numaralı 

kısmı ise 70 denyetekstüre iplik 

olacaktır. Kumaşın gramajı 320 gr/m² (± 

%5) olacaktır, yıkama haslığı gri skalaya 

göre 3-4 olacaktır, sürtme haslığı gri 

skalaya göre 3-4 olacaktır, ter haslığı 3-4 

olacaktır, terli ışık haslığı 3-4 olacaktır. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuarda veya 

ilgili üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN 

ISO  1833- EN ISO 

105 C 06:2010, EN 

ISO 

105X12:2001,EN 

ISO 105E04:2013 

ENISO 

105B07:2009 

3 
Ribana teknik 

detayları 

Ribana 30/2, 450-480 gr/ m² compact 

penye kaşkorse örgü %95 pamuk, %5 

elastan olacaktır, yıkama haslığı gri 

skalaya göre 3-4 olacaktır, sürtme 

haslığı gri skalaya göre 3-4 olacaktır, ter 

haslığı 3-4 olacaktır, terli ışık haslığı 3-4 

olacaktır. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuarda veya 

ilgili üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN 

ISO  1833- EN ISO 

105 C 06:2010, EN 

ISO 

105X12:2001,EN 

ISO 105E04:2013 



 

 

 

 karışım tayini 

yapılacaktır. 

ENISO 

105B07:2009  

4 Yaka detayı 

Bisiklet yaka Yaka ribanasının bitmişi 

1,8 cm eninderibana kenarları gaze 

dikişli olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

5 Kol detayı 

Uzun kollu, kol evi gaze dikişli, kol ucu 

ribanasının bitmişi 6 cm eninde 

olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

6 Etek ucu detayı Etek ucu temiz reçme dikişli olacaktır. - 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

7 Reflekör detayı 

Kol kısımlarında 3 cm reflektörlü 

olacaktır. Reflektif şerit rengine uygun 

iple dikilecektir. Kullanılacak 

reflektörler. En az 350 cd ve üzeri 

olacaktır, alt kısmı pamuk tabanlı 

olacaktır, görünürlüğü sönük değil açık 

gri ve yüksek derecede parlak olacaktır. 

Numune ürünle birlikte reflektörün 

uluslararası sertifikası (stfi, intertek, aitex 

veya Türkak akreditasyon sertifikası İSG 

birimine sunulacaktır. 

İSG birimi ilgili 

belgeden ve üründen 

emin olamazsa 

Türkak Akrediteli 

Laboratuvarda veya 

ilgili üniversitelerde 

belge testi yaptırabilir. 

Belge ve Göz 

kontrolü 

8 Nakış detayı 

Sol ön göğüs kısmında KANGAL 

TERMİK SANTRAL logosu 8x4 cm 

ebatında aplike üzerine kenar nakış 

sargılarıyla kumaşa oturtma olmalıdır 

aplike üzerine dikiş uygulanmamalıdır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 
Dikiş ipliği 

detayı 

120 no polyester dikiş ipliği ile 

dikilecektir. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuarda veya 

ilgili üniversitelerde 

iplik tayini 

yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 

2060 

10 
Yıkama talimatı 

etiket detayı 

Sol yan iç kısma dikilecek etikette; 

yıkama talimatı kurumun ismi ve üretim 

yılı yazacaktır. (ABH 2022) Etiketler 

yıkama sırasında silinmeyecek şekilde 

olacaktır. Ürünün yıkama derecesi 

belirtilecektir. Seri imalata geçiş 

esnasında İSG biriminden etiket onayı 

alınacaktır. 

 

- Göz kontrolü 



KANGAL TERMİK SANTRAL 

1) Ürün Kodu: SS2 

2) Ürün Adı: Beyaz Yaka Bayan Kışlık Sweatshirt 

3) Kullanım Yeri:  

4) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler  

İstenen Değer İstenen 

Standartlar 

Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk Siyah - Göz kontrolü 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester (± 

%5) 30/70/10 üç iplik kumaş 

olacaktır.30 ve 10 numaralı iplikler 

compact penye iplikten, 70 numaralı 

kısmı ise 70 denyetekstüre iplik 

olacaktır. Kumaşın gramajı 320 gr/m² (± 

%5) olacaktır, yıkama haslığı gri skalaya 

göre 3-4 olacaktır, sürtme haslığı gri 

skalaya göre 3-4 olacaktır, ter haslığı 3-4 

olacaktır, terli ışık haslığı 3-4 olacaktır. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuarda veya 

ilgili üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN 

ISO  1833- EN ISO 

105 C 06:2010, EN 

ISO 

105X12:2001,EN 

ISO 105E04:2013 

ENISO 

105B07:2009 

3 
Ribana teknik 

detayları 

Ribana 30/2, 450-480 gr/ m² compact 

penye kaşkorse örgü %95 pamuk, %5 

elastan olacaktır, yıkama haslığı gri 

skalaya göre 3-4 olacaktır, sürtme 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuarda veya 

Ağırlık TS 251 – 

Karışım TS EN 

ISO  1833- EN ISO 

105 C 06:2010, EN 



haslığı gri skalaya göre 3-4 olacaktır, ter 

haslığı 3-4 olacaktır, terli ışık haslığı 3-4 

olacaktır. 

 

ilgili üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

ISO 105X12:2001, 

EN ISO 

105E04:2013 

ENISO 

105B07:2009  

4 Yaka detayı 

Bisiklet yaka Yaka ribanasının bitmişi 

1,8 cm eninde ribana kenarları gaze 

dikişli olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

5 Kol detayı 

Uzun kollu, kol evi gaze dikişli, kol ucu 

ribanasının bitmişi 6 cm eninde 

olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

6 
Sweatshirt 

uzunluğu detayı 

Bayanların sweatshirt boyları baseni 

kapatacak şekilde 77-82 cm arası 

bedenlere göre olacaktır. Yanları 13 cm 

yırtmaçlı olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

7 Reflekör detayı 

Kol kısımlarında 3 cm reflektörlü 

olacaktır. Reflektif şerit rengine uygun 

iple dikilecektir. Kullanılacak 

reflektörler. En az 350 cd ve üzeri 

olacaktır, alt kısmı pamuk tabanlı 

olacaktır, görünürlüğü sönük değil açık 

gri ve yüksek derecede parlak olacaktır. 

Numune ürünle birlikte reflektörün 

uluslararası sertifikası (stfi, intertek, aitex 

veya Türkak akreditasyon sertifikası İSG 

birimine sunulacaktır. 

İSG birimi ilgili 

belgeden ve üründen 

emin olamazsa 

Türkak Akrediteli 

Laboratuvarda veya 

ilgili üniversitelerde 

belge testi yaptırabilir. 

Belge ve Göz 

kontrolü 

8 Nakış detayı 

Sol ön göğüs kısmında KANGAL 

TERMİK SANTRAL logosu 8x4 cm 

ebatında aplike üzerine kenar nakış 

sargılarıyla kumaşa oturtma olmalıdır 

aplike üzerine dikiş uygulanmamalıdır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 
Dikiş ipliği 

detayı 

120 no polyester dikiş ipliği ile 

dikilecektir. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuarda veya 

ilgili üniversitelerde 

iplik tayini 

yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 

2060 

10 
Yıkama talimatı 

etiket detayı 

Sol yan iç kısma dikilecek etikette; 

yıkama talimatı kurumun ismi ve üretim 

yılı yazacaktır. (ABH 2022) Etiketler 

yıkama sırasında silinmeyecek şekilde 

olacaktır. Ürünün yıkama derecesi 

belirtilecektir. Seri imalata geçiş 

esnasında İSG biriminden etiket onayı 

alınacaktır. 

 

- Göz kontrolü 



KANGAL TERMİK SANTRAL 

1) Ürün Kodu: SP2 

2) Ürün Adı: Beyaz Yaka Kışlık Pantolon 

3) Kullanım Yeri:  

4) Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler  

İstenen Değer İstenen 

Standartlar 

Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk Siyah  - Göz kontrolü 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

Pantolon kot kumaş %100 pamuk, 395 gr/m², 

(± %5)-3/1 Z tipi dokuma,  

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuarda veya 

ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık ASTM 

D3776 veya 

eşdeğer EN 

normu – 

Karışım TS EN 

ISO  1833 veya 

eşdeğer EN 

normu 

3 

Yırtılma ve 

kopma 

mukavemeti 

Yıkanmış çözgü alt değerde 5500 gf 

yıkanmış atkı alt değerde 3000 gf olacaktır. 

Yıkanmış çözgü 70 kgf, yıkanmış atkı 50 kgf 

Ağ kısmı punteriz dikiş olacaktır. (2 noktada) 

Dikişlerde adım aralığı 1 cm de 4 adım 

olacaktır. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuarda veya 

ilgili 

üniversitelerde 

Yırtılma 

mukavemeti 

ASTM D1424 

veya eşdeğer 

EN normu 

ASTM D5034-



kumaş yırtılma 

mukavemeti 

yapılacaktır. 

95 veya eşdeğer 

EN normu 

4 Yıkama detayı 

Ürünler dikildikten sonra yıkanıp 

çekmezlikleri yaptırılmış şeklide olacaktır, 

yıkamasız ham haliyle kabul edilmeyecektir. 

- Göz kontrol 

5 
Lastik teknik 

detayı 

Kemer arkası lastikli olacaktır, lastik 

esnetilmemiş hali 17 – 18 cm arası, 

esnetilmiş hali 28 – 32 cm arası olacaktır. 

- Ölçü kontrolü 

6 
Kemer köprü 

detayı 

Kemer kısmi (1,3x6 cm) 6 adet köprülü 

olacaktır. Köprünün alt ve üst kısımları 

punteriz dikişli olacaktır. 

- Ölçü kontrolü 

7 Yan cep detayı 

Pantolon ön yanlarda üstten 2 adet yapıştırma 

cepli ve cebin alt kısmında çift sıra süs dikişi 

olacaktır. Cep yükseklik ölçüsü 31 cm, cep en 

ölçüsü 17 cm olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

8 
Arka cep ve 

kemer detayı 

Pantolon arkası contalı model olacaktır, conta 

altında 2 adet üstten cepli ve arka cepler de ön 

cepler gibi çift sıra süs dikişli olacaktır. Cep 

yükseklik ölçüsü 16 cm, cep en ölçüsü 15 cm 

olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 
Komando cep 

detayı 

Pantolon sol yan hizasında kapaklı komando 

cepli, cep yükseklik ölçüsü 17 cm, cep en 

ölçüsü 16 cm , kapak yükseklik ölçüsü 6 cm , 

kapak en ölçüsü 17 cm olacaktır. Cep kapağı 

11 cm cırt ile kapanacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

10 Nakış detayı 

Komando cepte KANGAL TERMİK 

SANTRAL logosu 9x4,2 cm ebatında aplike 

üzerine kenar nakış sargılarıyla kumaşa 

oturtma olmalıdır aplike üzerine dikiş 

uygulanmamalıdır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

11 Fermuar detayı 

Pantolon ön kısmı tip 4 metal pirinç (sarı) 

kumaşa uygun renkte fermuar bezli, kursör 

tipi otomatik baş 

Fermuar üreticisinin 

oekotex belgesi 

numune ile birlikte 

İSG birimine 

sunulacaktır. 

Göz ve Belge 

kontrol 

12 Düğme detayı 
Ön kısmı 17 mm pirinç metal çakma düğme, 

renk metal nikel olacaktır. 
- 

Göz ve Ölçü 

kontrolü 

13 Dikiş detayı 

Pantolonun ön, arka kısmı, bacak arası ve yan 

kısımları çift dikişli olacaktır. Fermuar bitimi, 

j dikişi arka cep cep ağızları, ön cep alt 

kısımları punteriz dikişli olacaktır. 

- Göz kontrolü 

14 
Reflektör 

detayı 

Pantolonun komando cep kapağı kısmında 5 

cm tek sıra verev reflektör olacaktır. Reflektör 

çift dikişle dikilecektir. Reflektif şerit rengine 

uygun iple dikilecektir. Kullanılacak 

reflektörler EN ISO 20471 standartlarına 

İSG birimi ilgili 

belgeden ve üründen 

emin olamazsa 

Türkak Akrediteli 

Laboratuarda veya 

Belge ve Göz 

kontrolü 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uygun olacaktır. En az 350 cd ve üzeri 

olacaktır, alt kısmı pamuk tabanlı olacaktır, 

görünürlüğü sönük değil açık gri ve yüksek 

derecede parlak olacaktır. Numune ürünle 

birlikte reflektörün uluslararası sertifikası 

(stfi, intertek, aitex veya Türkak akreditasyon 

sertifikası İSG birimine sunulacaktır.  

 

ilgili üniversitelerde 

belge testi 

yaptırabilir 

15 
Dikiş ipliği 

detayı 

50 no polyester bakır sarı dikiş ipliği ile 

dikilecektir. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuarda veya 

ilgili üniversitelerde 

iplik tayini 

yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 

2060 

16 

Yıkama 

talimatı etiket 

detayı 

Kemer iç kısma dikilecek etikette; yıkama 

talimatı kurumun ismi ve üretim yılı 

yazacaktır. (ABH 2022) Etiketler yıkama 

sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. 

Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir. Seri 

imalata geçiş esnasında İSG biriminden etiket 

onayı alınacaktır. 

 

- Göz kontrolü 



KANGAL TERMİK SANTRAL 

 

1) Ürün Kodu: LP2 

2) Ürün Adı: Kışlık Pantolon 

3) Kullanım Yeri: Tedarik Edilecek Malın, Fiziksel ve Yapısal Özellikleri 

 

 

Sıra 

No 

Fiziksel ve 

Yapısal 

Özellikler  

İstenen Değer İstenen 

Standartlar 

Test ve Deney 

Metodu 

1 Renk 
Mavi numunedeki gibi koyu mavi 

olacaktır. 

 

- Göz kontrolü 

2 
Kumaş teknik 

detayları 

Pantolon kot kumaş %100 pamuk, 395 

gr/m², (± %5)- 3/1 Z tipi dokuma,  

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda veya 

ilgili 

üniversitelerde 

kumaş ağırlık ve 

karışım tayini 

yapılacaktır. 

Ağırlık ASTM 

D3776 veya 

eşdeğer EN 

normu – 

Karışım TS 

EN ISO  1833 

veya eşdeğer 

EN normu 



3 

Yırtılma ve 

kopma 

mukavemeti 

Yıkanmış çözgü alt değerde 5500 gf 

yıkanmış atkı alt değerde 3000 gf 

olacaktır. Yıkanmış çözgü 70 kgf, 

yıkanmış atkı 50 kgf 

Ağ kısmı punteriz dikiş olacaktır. (2 noktada) 

Dikiş adım aralığı 1 cm de 4 adım olacaktır. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda 

veya ilgili 

üniversitelerde 

kumaş yırtılma 

mukavemeti 

yapılacaktır. 

Yırtılma 

mukavemeti 

ASTM D1424 

veya eşdeğer 

EN normu 

ASTM D5034-

95 veya 

eşdeğer EN 

normu 

4 
Yıkama 

detayı 

Ürünler dikildikten sonra yıkanıp 

çekmezlikleri yaptırılmış şeklide 

olacaktır, yıkamasız ham haliyle kabul 

edilmeyecektir. 

- Göz kontrol 

5 
Lastik teknik 

detayı 

Kemer arkası lastikli olacaktır, lastik 

esnetilmemiş hali 17 – 18 cm arası, 

esnetilmiş hali 28 – 32 cm arası olacaktır. 

- Ölçü kontrolü 

6 
Kemer köprü 

detayı 

Kemer kısmi (1,3x6 cm) 6 adet köprülü 

olacaktır. Köprünün alt ve üst kısımları 

punteriz dikişli olacaktır. 

- Ölçü kontrolü 

7 
Yan cep 

detayı 

Pantolon ön yanlarda üstten 2 adet 

yapıştırma cepli ve cebin alt kısmında çift 

sıra süs dikişi olacaktır. Cep yükseklik 

ölçüsü 31 cm, cep en ölçüsü 17 cm 

olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

8 
Arka cep ve 

kemer detayı 

Pantolon arkası contalı model olacaktır, 

conta altında 2 adet üstten cepli ve arka 

cepler de ön cepler gibi çift sıra süs dikişli 

olacaktır. Cep yükseklik ölçüsü 16 cm, 

cep en ölçüsü 15 cm olacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

9 
Komando cep 

detayı 

Pantolon sol yan hizasında kapaklı 

komando cepli, cep yükseklik ölçüsü 17 

cm, cep en ölçüsü 16 cm, kapak yükseklik 

ölçüsü 6 cm , kapak en ölçüsü 17 cm 

olacaktır. Cep kapağı 11 cm cırt ile 

kapanacaktır. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

10 Nakış detayı 

Komando cepte KANGAL TERMİK 

SANTRAL logosu en 9 cm yükseklik 7 

cm ebatında paylaşılacak şekilde nakışla 

işlenecektir. 

- 
Göz ve Ölçü 

kontrolü 

11 
Fermuar 

detayı 

Pantolon ön kısmı tip 4 metal pirinç (sarı) 

kumaşa uygun renkte fermuar bezli, 

kursör tipi otomatik baş 

Fermuar üreticisinin 

oekotex belgesi 

numune ile birlikte 

İSG birimine 

sunulacaktır. 

Göz ve Belge 

kontrol 



 

 

                

12 Düğme detayı 
Ön kısmı 17 mm pirinç metal çakma 

düğme, renk metal nikel olacaktır. 
- 

Göz ve Ölçü 

kontrolü 

13 Dikiş detayı 

Pantolonun ön, arka kısm ,bacak arası ve  

yan kısımları çift dikişli olacaktır. 

Fermuar bitimi, j dikişi arka cep cep 

ağızları, ön cep alt kısımları punteriz 

dikişli olacaktır. 

- Göz kontrolü 

14 
Reflektör 

detayı 

Pantolonun paça kısmında 5 cm tek sıra 

verev reflektör olacaktır. Reflektör çift 

dikişle dikilecektir. Reflektif şerit rengine 

uygun iple dikilecektir. Kullanılacak 

reflektörler EN ISO 20471 standartlarına 

uygun olacaktır. En az 350 cd ve üzeri 

olacaktır, alt kısmı pamuk tabanlı 

olacaktır, görünürlüğü sönük değil açık gri 

ve yüksek derecede parlak olacaktır. 

Numune ürünle birlikte reflektörün 

uluslararası sertifikası (stfi, intertek, aitex 

veya Türkak akreditasyon sertifikası İSG 

birimine sunulacaktır.  

 

İSG birimi ilgili 

belgeden ve 

üründen emin 

olamazsa Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda 

veya ilgili 

üniversitelerde 

belge testi 

yaptırabilir. 

Belge ve Göz 

kontrolü 

15 
Dikiş ipliği 

detayı 

50 no polyester bakır sarı dikiş ipliği ile 

dikilecektir. 

İSG birimi talep 

ederse Türkak 

Akrediteli 

Laboratuvarda 

veya ilgili 

üniversitelerde 

iplik tayini 

yapılacaktır. 

TS 244 EN ISO 

2060 

16 

Yıkama 

talimatı etiket 

detayı 

Kemer iç kısma dikilecek etikette; yıkama 

talimatı kurumun ismi ve üretim yılı 

yazacaktır. (ABH 2022) Etiketler yıkama 

sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. 

Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir. 

Seri imalata geçiş esnasında İSG 

biriminden etiket onayı alınacaktır. 

 

- Göz kontrolü 


