KANGAL TERMIiK SANTRALI

1) Uriin Kodu: LM2

2) Uriin Adi: Mont

3) Kullanim Yeri: Kangal Termik Santral

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

A

N

YENI KOD: LM2

KANGAL TERMIK
SANTRALI

LACIVERT BASKI

KESME REFLEKTOR

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
. . EN 20471
ISG birimi talep tandard .
. standardina gore
ederse Tiirkak K £
oo neon sar1 kumasin
Akrediteli . i
L aboratuvarda liiminance(aydinlatm
1 Renk Lacivert — Neon sart N a faktorii kromatiklik
veya ilgili .
. . koordinatlar1
iiniversitelerde . .
. . | igerisinde minimum
kumasin renk tayini .
aoilacaktir 0,70 ve lizerinde
yap ' olmalidir.
Mont. dis yﬁzey kumasi (kumasin teknik ISG birimi talep ederse
Kumas teknik ozellikleri 190 gr/m?” (£%5) %100 300 D Tiirkak Akrediteli Agrlik TS 251 —
2 polyester Oxford dokuma ig yiizeyi PU Laboratuvarda veya Karisim TS EN ISO
detaylar (politiretan) kapli, EN 20471 normuna uygun Joili fin itelerd 1833 _ EN 20471
kumas renk hasliklar1 ve su gegirmezlik gt unlj/ersue erde B
standartlarina uygun olmalidir. kumay agirlik ve




karigim tayini

yapilacaktir.
ISG birimi talep
Astar 60 gr/ m? 180 tel (- %5) %100 | Cocrse Turkak
lyester, bedende kullanlacak elyaf |~ < calel
: poryester, hedende kutiatiiacak clya Laboratuvarda Agirhik TS 251 —
Kapitone 200 gr (£%5) polyester, kollarda -
detaylar1 kullanilacak elyaf 100 gr/ m? ( £%5) veya ilgil Karisim TS EN ISO
4 uiniversitelerde 1833

polyester kansorejen azor madde
icermeyecektir.

kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.

Ribana teknik
detaylar1

%100 polyester ribana kullanim
esnasinda gevseklik olugturmamasi
icin Orgii tipi her atkida dolu dolu
olmalidir. Bir dolu bir bos gevseklik
olusturdugu i¢in olmamalidir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda
veya ilgili
tiniversitelerde
kumas agirlik ve
karisim tayini

Agirlik TS 251 —
Karisim TS EN ISO
1833

yapilacaktir.
Uriinlerde dikis olan kisimlarda su
S i lik i i 11 ic k
u gegirmezli gecirmeyi engelleyen i¢ kismindan ) Géz kontrolii
detay1 yapistirma seffaf kaynak bant
olacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 Laboratuvarda Agirlik TS 251 —
Ceplik detay1 polyester 80 gr/m? (+%5) dis kumas s Karigim TS EN ISO
. veya ilgili
ile renk uyumlu olacaktir. . 1833
iiniversitelerde
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
o rt k k
Roba detay1 On ve sirt robasi, yakasi neon sar1 ren ) Géz kontrolii
olacaktir.
Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka
Yaka detayr ucu lacivert pargali, arka kismi 280 gr/ ] Goz ve O}gﬁ
m? kontrolii
(x%5) lacivert polarl
" . . Goz ve Olgii
t tayl likseklik 22 1 1 rt -
Ust cep detaylar1 | Cep yiiksekli cm en 18 cm lacive Kontrolii

renk kemik fermuarli kombo bas




10

Alt cep detaylari

Alt cepleri agma, fermuarli fermuar
tizeri 2 cm filota ile kapanacaktir, cep
uzunlugu 17 cm olacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolii

11

I¢ cep detaylar

Sol i¢te dista kullanilan lacivert renk
kumastan kapakli cirtli cep olacaktir.
Cep yiikseklik 6l¢iisii 17 cm, cep en
Olctisti 15 cm, cep kapak yiiksekligi 6
cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 6
cm cirt ile kapanacaktir.

Goz ve Olcii
kontroli

12

Mont i¢ dikim
detay1

I¢ astar kapitone iizerine roba
kumasindan mostra uygulanacak ve
ense kismina roba kumasindan etiket
pervazi dikilecektir.

G0z kontroli

13

Kol detay1

Kol ucu ribanal1 ribananin bitmis
uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.

Ol¢ii kontrolii

14

Etek ucu detay1

Etek ucu ribanas1 olmayacak, mont
uzunlugu yaka hari¢ 80 cm olacaktir.

Goz ve Olcii kontrolii

15

Fermuar detay1

On kism1 bedenlere gére uygun
uzunlukta tip 6 kemik fermuarl
komboba selcikli lacivert renk. Ust
ceplerde 18 cm tip 6 kemik fermuarli
komboba selciklil acivert renk yan
ceplerde 16 cm tip 10 naylon fermuarh
kombobaselcikli lacivert renk

Fermuar ireticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine
sunulacaktir.

Belge ve Goz
kontrolii

16

Reflektor detay1

Montun, arka kisminda robanin bittigi
yerde 3 cm, 6n kisimda capraz fermuar
iistiinde kalan kisimda 3 cm reflektif
bant uygulanacaktir. Reflektorler
rengine uygun iple dikilecektir.
Kullanilacak reflektorler EN ISO
20471 standartlarina uygun olacaktir.
En az 350 cd ve lizeri olacaktir, alt
kismi1 pamuk tabanli olacaktir,
goriiniirligii soniik degil acik gri ve
yiiksek derecede parlak olacaktir.
Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek,
aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve
iirtinden emin
olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontrolii




17

Askilik detay1

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olcii kontrolii

18

Nakis detay1

Sol 6n gogiis cep kisminda KANGAL
TERMIK SANTRALI logosu en 10,5
cm yiikseklik 4 cm ebatinda
paylasilacak sekilde nakisla
islenecektir.

Goz ve Olgii kontrolii

19

Baski detay1

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS GUVENLIGI”’
yiikseklik 4 cm ebatinda en 18 cm ebatinda
lacivert renk ¢ikmayan boya ile baski
yapilacaktir. Sirt kisminda > KANGAL
TERMIK SANTRALI”’ yiikseklik 12 cm
ebatinda en 28 cm ebatinda kesme reflektor
pres bask1 yapilacaktir. (sirt baskisinda ARTAL
MT BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii kontrolii

20

Dikis ipligi detay1

120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir.
Neon sar1 yerler neon iple lacivert yerler
lacivert iple dikilecek.

ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Laboratuvardaveya ilgili
tiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.

TS 244 EN 1SO 2060

21

Yikama talimati etiket
detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama

talimati kurumun ismi ve iiretim y1li yazacaktir.

(ABH 2022) Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin yikama
derecesi belirtilecektir.Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

Goz kontroli




KANGAL TERMIiK SANTRALI

1)
2)
3)

4)

Uriin Kodu: LY3

Uriin Adi: Yelek

Kullanim Yeri:

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: LY3

BEYAZ BASKI

/ — KESME REFLEKTOR
ONCE I§ GUVENLIGH .

KANGAL TERMIK
SANTRALI

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
EN 20471
standardina gére neon
ISG birimi talep ederse sar1 kumasin
. . Tirkak Akrediteli liiminance(aydinlatm
Lacivert — Kombin ki N EN -
1 Renk W ombin kuma Neon sart ( Laboratuvarda veya ilgili | a faktorii kromatiklik
20471) . .
tniversitelerde kumasin koordinatlari

renk tayini yapilacaktir.

icerisinde minimum
0,70 ve tizerinde
olmalidir.




Agirlik TS 251 —

iSG birimi tale Kangim TS EN
Yelek kumasin teknik 6zellikleri 245 ederse Tiirkak P ISO 1833- EN
or/m? %65 polyester-%35 pamuk (+ Uk ISO 105 C
Kumag %5)- 2/1 gabardin orgii, yikama hashg1. Akrediteli 06:2010, EN 1SO
teknik gri skalada4 olacaktir, siirtme hashg gri | Laboratuvarda veya 105X12:2001. EN
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3- | ilgili tiniversitelerde 150 1 O5lE 04 2’ 013
detaylart | 4 glacaktir, terli 151k hasligi 4 olacaktir, | kumas agirlik ve :
> 48 ENISO
kopma mukavemeti atki yoniinde >450 karisim tayini
N ¢ozgii yoniinde>750 N olacaktir. yapilacaktir 105B07:2009 EN
' ISO 13934-
1:2002
ISG birimi talep
Kombin Yelek kombin kumasi (kumasin teknik | ederse Tiirkak
ozellikleri 190 gr/m? (+ %5) %190 3QO Akrediteli Agirlik TS 251 —
Kumag E{?Oly‘;ﬁt_er OXfErd ld(’]l;‘ll\lmzaofﬁuzey‘ Laboratuvardaveya | Karisim TS EN
teknik (poliiiretan) kapls, ilgili niversitelerde | 1SO 1833 — EN
normuna uygun kumas renk hasliklar .
detaylari | ve su gegirmezlik standartlarina uygun | Kumas agurlik ve 20471
olmalidir. karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Astar 60 gt/ m? 180 tel (+ %5) %100 Lagir;ti\'/ar Gavevs | ABHIKTS 251
Astar detay1 | polyester kansorejen azor madde e y Karisim TS EN
' . ilgili tiniversitelerde
icermeyecektir. . ISO 1833
kumas agirlik ve
karisim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
ederse Turkak
Ceolik Ceplik kumas1 %60 pamuk %40 Akrediteli Agirlik TS 251 —
detpa ) polyester 80 gr/ m? (£%5) dis kumag ile | Laboratuvardaveya | Karisim TS EN
y renk uyumlu olacaktir. ilgili tiniversitelerde ISO 1833
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
Omuz kismi resimdeki gibi neon sar1
Kombin renk kombinli omuza destek seklinde alt Géz kontrolii
detay1 kumasin tstiine dikilecek sekilde
olacaktir.
Yaka detayr Dik yaka olacaktir, yaka yiiksekligi 6,5 ) Oleii kontrolii
cm olacaktir.
Fermuarm lizerini kapatmak amactyla Goz ve Olgii
Pat detayr | kendi kumasindan lacivert renk 5,5 cm - .
kontrolii

eninde pat olacaktir. Patta altta ve iistte




birer adet 3,5 cm lacivert renk cirt
olacaktir.

Ust cep detay1

Sag ve sol gogiiste distan yapistirma kapakli cep
olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii 14 cm, cep en
Olciisii 14 cm, cep kapak yiiksekligi 5,5 cm, cep
kapak eni 14 cm olacaktir. Cep kapak uglarina
2,5 cm neon sar1 ortasi 1 cm gri reflektorlii
dokuma kordon dikilecektir. Cep kapaklari 4,5
cm lacivert cirt ile kapanacaktir.

Goz ve Olgii kontrolii

10

Alt cep
detaylar1

Alt cepleri agma, fermuarli fermuar {izeri
2 cm filota ile kapanacaktir, cep
uzunlugu 17 cm olacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolu

11

I cep
detaylar1

Sol icte dista kullanilan lacivert renk
kumastan kapakli cirtli cep olacaktir.
Cep yiikseklik dl¢iisti 15,5 cm, cep en
Olciisii 15 cm, cep kapak yiiksekligi 5,5
cm, cep kapak eni 15 cm olacaktir, 4,5
cm cirt ile kapanacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

12

Askilik
detay1

Arka kismi1 aynali olacaktir. Arka ensede
(1,3x6 cm) ebatinda kendi kumasindan
askilik dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

13

Fermuar
detay1

On fermuari tip 10 naylon demode bas
1 .kalite fermuar bedenlere gére uygun
uzunlukta, yan cep fermuarlari tip 10
naylon demode baglik 16 cm 1. Kalite
fermuar kullanilacaktir.

Fermuar iireticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine
sunulacaktir.

Goz ve Belge
kontrol

14

Kol dikim
detay1

Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
sarkmamasi ve diizgilin goriinmesi igin
ana beden kumasindan pervaz olacaktir.

GO0z kontroli

15

I¢ kisim
dikim detay1

Sag ve sol On i¢ kisimda ithal astarli,
astar tlizeri mostral1 olacaktir, ense
kismina kendi kumasindan etiket ve
askilik pervazi dikilecektir.

GOz kontroli

16

Reflektor
detay1

Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorlii
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun
iple dikilecektir. Kullanilacak
reflektorler. En az 350 cd ve lizeri
olacaktir, alt kism1 pamuk tabanl
olacaktir, goriintirliigii sontik degil agik
gri ve yliksek derecede parlak olacaktir.
Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek,
aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve iirlinden
emin olamazsa
Tirkak Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili iiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

Belge ve Goz
kontrolii




17

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis cep kisminda KANGAL
TERMIK SANTRALI logosu en 9,5 cm
yiikseklik 4 cm ebatinda paylasilacak
sekilde nakisla islenecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

18

Baski detay1

Sirt ense kisminda, < ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda
en 18 cm ebatinda beyaz renk baski
yapilacaktir. Sirt kisminda " KANGAL
TERMIK SANTRALI" yiikseklik 12
cm ebatinda en 28 cm ebatinda kesme
reflektor pres baski yapilacaktir. (sirt
baskisinda ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)

Goz ve Olgii
kontroli

19

Dikis ipligi
detay1

Lacivert renk 50 no polyester dikis ipligi
ile dikilecektir

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

20

Yikama
talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {iretim
yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
olacaktir. Uriiniin yikama derecesi
belirtilecektir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.

GOz kontrolu




KANGAL TERMIiK SANTRALI

1)
2)
3)

4)

Kullanim Yeri:

Uriin Kodu: LS1

Uriin Adi: Kishk Sweatshirt

Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: LS1
-
ONCE I§ GUVENLIGH

KANGAL TERMIK
SANTRALI

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Lacivert - Goz kontrolii
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester (= %5)
30/70/10 1..1(; .1p11k kumas olacaktlr..S(.) ve 10 ' o Agirlik TS 251
numarali iplikler compact penye iplikten, 70 ISG birimi talep ederse
. . .. o Karisim TS EN ISO
numarali kismi ise 70 denyetekstiire iplik Tiirkak Akrediteli
Kumas teknik - 1833-EN1SO 105 C
2 olacaktir. Laboratuvarda veya ilgili 06:2010. EN 1SO
detaylar1 Kumagin gramaji 320 gr/m? (£ %5) olacaktir, tiniversitelerde kumasg o
o . N - 105X12:2001,EN ISO
yikama hashigi gri skalaya gore 3-4 olacaktir, agirlik ve karigim tayini
. .. A 105E04:2013 ENISO
stirtme haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter yapilacaktir. 105807-2009
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k hasligi 3-4 '
olacaktir.
Ribana 30/2, 450-480 gr/ m> compact | ISG birimi talep Agirlik TS 251 —
penye kaskorse orgii %95 pamuk, ederse Tiirkak Karisim TS EN
Ribana teknik | %05 elastan olacaktir, yikama hashigi | Akrediteli ISO 1833- EN
3 detavl gri skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme | Laboratuvarda ISO105C
ctaylari o . .. e
4 hashig gri skalaya gore 3-4 olacaktir, | veya ilgili 06:2010, EN 1SO
ter haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k universitelerde 105X12:2001,EN

haslig1 3-4 olacaktir.

kumas agirlik ve

ISO 105E04:2013




karisim tayini
yapilacaktir.

ENISO
105B07:2009

Yaka detay1

Bisiklet yaka Yaka ribanasinin
bitmisi 1,8 cm eninde ribana
kenarlar1 gaze dikisli olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Kol detay1

Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol
ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde
olacaktir.

Goz ve Olgii
kontrolii

Etek ucu detay1

Etek ucu ribanasinin bitmis uzunlugu
5 cm eninde olacaktir. Ribana tizeri
gaze dikisli olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Reflekor detayt

Kol kisimlarinda 3 cm reflektorlii olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple dikilecektir.
Kullanilacak reflektorler. En az 350 cd ve
iizeri olacaktir, alt kism1 pamuk tabanli
olacaktir, goriiniirliigii soniik degil acik gri ve
yiiksek derecede parlak olacaktir. Numune
iiriinle birlikte reflektoriin uluslararast
sertifikasi (stfi, intertek, aitex veya Tiirkak
akreditasyon sertifikas1 ISG birimine
sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve iiriinden
emin olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili Giniversitelerde
belge testi yaptirabilir.

Belge ve Goz kontrolii

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis cep kisminda KANGAL
TERMIK SANTRALI logosu en 9,5
cm yiikseklik 4 cm ebatinda
paylasilacak sekilde nakisla
islenecektir.

Goz ve Olgii
kontrolii

Baski detay1

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI*’ yiikseklik 4 cm
ebatinda en 18 cm ebatinda beyaz
renk bask1 yapilacaktir. Sirt kisminda
“KANGAL TERMIK SANTRALI”’
yiikseklik 12 cm ebatinda en 28 cm
ebatinda kesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL
MT BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olcii
kontrolii

10

Dikis ipligi
detay1

120 no polyester dikis ipligi ile
dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Laboratuvarda veya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO
2060

11

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1l1

Goz kontroli




yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gegis esnasinda ISG biriminden etiket
onay!1 alinacaktir.




KANGAL TERMIK SANTRALI
1) Uriin Kodu: KPTNL2
2) Uriin Adi: Kishik Kapitoneli Pantolon
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - G0z kontrolii
1 o . . 1
SGbirimitalep | - 1k ASTM
ederse Tiirkak
e D3776 veya
akrediteli esdeser EN
Kumas teknik | Pantolon kot kumasi, kumasin teknik laboratuarda veya snorgmu
2 ozellikleri yitkanmig hali 280 gr/m2 ilgili
detaylar1 .. .. Karigim TS
(£%35) %100 pamuk 2/1 Z tipi dokuma, iniversitelerde
) EN ISO 1833
kumas agirlik ve -
.. veya esdeger
karigim tayini EN normu

yapilacaktir.




I irimi tal Yirtil
Yikanmis ¢ozgii alt degerde 2750 gf 5G b1r1r'1‘11 AP rima
1kanmis atki alt degerde 2000 gf ederse Tiirkak mukavemeti
yieanimis gorde 27T 8 akrediteli ASTM D1424
olacaktir. Yikanmis ¢ozgii 50 kgf, .
Yirtilma ve laboratuarda veya | veya esdeger
yikanmis atki 30 kgf -
3 kopma Ag kismi1 punteriz dikis olacaktir. (2 il EN normu
mukavemeti | = “STHP ’ ' iiniversitelerde | ASTM D5034-
noktada) kumas yirtilma 95 veya
Dikislerde adim araligi 1 cm de 4 adim 3y . . y
mukavemeti esdeger EN
olacaktir.
yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama cekmezlikleri yaptirilmis sek.hde ) Géz kontrol
detay1 olacaktir, yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
ISG birimi talep
ederse
Tiirkakakreditelil
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£ %5) %100 R B
: aboratuarda veya | Agirlik TS 251
Kapitone polyester, kullanilacak elyaf 100 gr/ m? -
> detay1 (£%5) polyester kansorejen azor madde llgtl ~ Kartsim TS
Y N POty . ! tiniversitelerde EN ISO 1833
icermeyecektir _
kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir
L astik teknik Kemér arka§1 las‘Fikli olacaktir, lastik o )
6 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 cm arast, - Olgii kontrolii
Y esnetilmis hali 28 — 32 cm aras1 olacaktir.
. .. | Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriili
Kemer koprii e . - .
7 olacaktir. Kopriiniin alt ve iist kisimlar1 - Olgii kontrolii
detay1 C et
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet
Yan cep yapls‘ilrm? ?épli ve cebin alt klusmlnd'a cift Géz ve Olcii
8 sira siis dikisi olacaktir. Cep yiikseklik - .
detay1 e ot e kontrolii
Olciisti 31 cm, cep en Olclisii 17 cm
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
ta alt 2 t listt li k ..
Arka cep ve conta a 1n"da ade u‘s ‘er'l cepli V? ar.a. ‘ Géz ve Olcii
9 kemer detavi cepler de 6n cepler gibi ¢ift sira siis dikisli - Kontrolii
Y olacaktir. Cep ylikseklik dl¢iisii 16 cm,
cep en Olciisti 15 cm olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli
10 Komando cep | komando cepli, cep yiikseklik 6l¢iisii 17 ] Goz ve Olgii
detay1 cm, cep en Olgiisii 16 cm , kapak kontrolii

yiikseklik 6l¢iisii 6 cm , kapak en Slgiisii




17 cm olacaktir. Cep kapagt 11 cm cirt ile
kapanacaktir.

Komando cepte KANGAL TERMIK SANTRALI

11 Nakis detayr | logosu en 10,5 cm yiikseklik 4,5 ¢cm ebatinda - G(l)j);ticgtligu
paylasilacak sekilde nakisla islenecektir.
Fermuar {iireticisinin
Pantolon 6n kismi tip 4 mejtal pir.i.ng .(s.arl) kum.asa oekotex l:.)elg('esi' Gz ve Belge
12 Fermuar detay1 | uygun renkte fermuar bezli, kursor tipi otomatik numune ile birlikte
bas ISG birimine kontrol
sunulacaktir.
13 | Diigme detays On kism1 17 mm piring metal cakma ] Goz ve Olgii
diigme, renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 0n, arka kismi, bacak arasi ve
yan kisimlari ¢ift dikisli olacaktir.
14 | Dikis detayr |Fermuar bitimi, j dikisi arka cep cep - Goz kontrolii
agizlari, 6n cep alt kisimlar1 punteriz
dikisli olacaktir.
Pantolonun paga kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift
dikisle dikilecektir.Reflektif serit rengine ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak belgeden ve
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina iirlinden emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve tizeri olamazsa
15 Reflektor | olacaktir, alt kism1 pamuk tabanl Tiirkakakreditelila | Belge ve Goz
detay1 olacaktir, goriiniirliigii soniik degil agik gri| boratuarda veya kontrolii
ve yiiksek derecede parlak olacaktir. ilgili
Numune iiriinle birlikte reflektoriin tiniversitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 [ISG yaptirabilir.
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse
Tiirkakakreditelila
16 Dikis ipligi | 50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile boratuarda veya | TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. ilgili 2060
tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
Yikama talimat1 kurumun ismi ve tiretim yili
17 | talimati etiket |yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama - Goz kontrolii

detay1

sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir.




Seri imalata ge¢is esnasinda ISG
biriminden etiket onay1 alinacaktir.




KANGAL TERMIiK SANTRAL

Uriin Kodu: KAYMONT
1) Uriin Adi: Kaynak¢1 Mont

2) Kullamim Yeri: Kangal Termik Santral

3) Tedarik Edilecek Maln, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

ONCE 1§ GUVENLIGH

KANGAL TERMIK
SANTRALI

KESME REFLEKTOR

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - Goz kontrolii
ISG birimi talep
Tiirk
ederse _ur_ Agirlik ASTM
akakrediteli 5
- laboratuarda veya D3776 veya esdeger
) Kumas teknik | g ot kumag %100 pamuk, 395 gr/m? (+ il y EN normu — Karisim
detaylan | 9%5)- 3/1 Z tipi dokuma, I TSEN ISO 1833
tiniversitelerde -
B veya esdeger EN
kumas agirlik ve
.. normu
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep Yirtilma
Yirtima ve Yikanmis ¢6zgii alt degerde 6000 gf ederse Tiirk mukavemeti ASTM
3 kooma yikanmug atki alt degerde 2200 gf akakrediteli D1424 veya esdeger
mukaF\)/eme i olacaktir. Yikanmis ¢o6zgii 60 kgf, laboratuarda veya EN normu ASTM
yikanmus atki 20 kgf ilgili D5034-95 veya
tiniversitelerde esdeger EN normu




kumas yirtilma

mukavemeti
yapilacaktir.
Uriinler dikildikten sonra yikanip
kmezlikleri yaptiril klid
4 Yikama detay1 GEKIICZIKTET yapHIL Ty 5¢ ) 1de - G0z kontrol
olacaktir, yilkamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
ISG birimi talep
ederse Tiirk
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+ %5) %100 -
akakrediteli
polyester, bedende kullanilacak elyaf .
: laboratuarda veya Agirhik TS 251 —
Kapitone 200 gr (+ %5) polyester, kollarda o
5 ilgili Karisim TS EN ISO
detaylar1 kullanilacak elyaf 100 gr/ m? (£ %5) | .~ .
i iniversitelerde 1833
polyester kansorejen azor madde )
. . kumas agirlik ve
icermeyecektir. ..
karigim tayini
yapilacaktir.
6 Roba detay1 On ve sirt kismi robalr olacaktir. - Go6z kontrolii
; Yaka detay: Erkek yaka olacaktir. ] Goz ve O}gl’i
kontrolii
Fermuarin lizerini kapatmak amaciyla
3 Pat ve diigme | kendi kumasindan pat olacaktir. Patta ] Goz ve Olgii
detay1 altta ve iistte birer ilik diigme ve kontrolii
cakma diigme olacaktir.
Montun dis kisminda sag ve sol gogiis
kisminda kapakli cep olacaktir. Kapak
uclart ilikli, Qa.1‘<ma diigme ile Goz ve Olcii
9 Cep detaylar1 | kapanacaktir. On alt kisminda filotali - Kontrolii
2 adet cep olacaktir. Sol gdgiis i¢
kisimda fermuarh filotali cep
olacaktir.
Kol tli, ilikli gakma diig
10 Kol detay o tet mansett, T akima digme - Goz kontrolii
ile kapanacaktir.
Etek ucu kendi kumasindan kemerli Goz ve Olgii
11 Etek det -
R uCH CetaY | sekilde dikilecektir. kontrolii
On kism1 bedenlere gore uygun uzunlukta tip l(jzgltl;ir;ier Ie t;csiisinin
12 Fermuar detay1 6 kemik kumasa uygun renkte fermuar bezli, . g. o Belge ve Goz kontrolii
s numune ile birlikte ISG
kursdr tipi demode bas. o
birimine sunulacaktir.
On kismi 17 iri tal ]
N n kismi mrvn piring meta oyr‘lar Gz ve Olii
13 Diigme Detay1 | bagh ¢akma diigme, renk metal nikel - .
kontrolii

olacaktir.




14

Reflektor detayt

Montun 6n roba ve sirt kisminda tek sira
Kollarda ¢ift sira 3 cm reflektif bant
uygulanacaktir. Reflektorler rengine uygun
iple dikilecektir. Kullanilacak reflektdrler EN
ISO 20471 standartlarina uygun olacaktir. En
az 350 cd ve tizeri olacaktir, alt kism1 pamuk
tabanl1 olacaktir, goriiniirliigi soniik degil agik
gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir.
Numune iiriinle birlikte reflektoriin
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

ISG birimi ilgili
belgeden ve iiriinden
emin olamazsa Tiirk

akakrediteli
laboratuarda veya ilgili
iiniversitelerde belge
testi yaptirabilir.

Belge ve Goz kontrolii

15

Askilik detay1

Yaka kismina 1 cm eninde askilik
dikilecektir.

Goz ve Olgii
kontroli

16

Nakig detay1

Sol 6n gogiis kisminda KANGAL
TERMIK SANTRAL logosu 9x4,2 cm
ebatinda aplike iizerine kenar nakis
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike tizerine dikis
uygulanmamalidir.

Goz ve Olgii
kontroli

17

Baski detay1

Sirt ense kisminda, > ONCE 1S
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm
ebatinda en 18 cm ebatinda beyaz renk
bask1 yapilacaktir. Sirt kisminda
“KANGAL TERMIK SANTRALI”
yiikseklik 12 cm ebatinda en 28 cm
ebatinda kesme reflektor pres baski
yapilacaktir. (sirt baskisinda ARIAL
MT BLACK fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olcii kontrolii

18

Dikis ipligi
detay1

50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi
ile dikilecektir.

ISG birimi talep
ederse Tiirkak
akrediteli
laboratuarda veya
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

TS 244 EN ISO 2060

19

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve
tiretim y1l1 yazacaktir. (ABH 2022)
Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin
yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

GO0z kontroli




KANGAL TERMIiK SANTRAL

1) Uriin Kodu: KAY2

2) Uriin Adi: Kaynake1 Kaynake Yelek

3) Kullammm Yeri: Kangal Termik Santral

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: KAY2

BEYAZ BASKI
KESME REFLEKTOR
W IVHG

KANGAL TERMIX
SANTRALI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve
No | Yapisal Standartlar Deney
Ozellikler Metodu
Mavi numunedeki gibi koyu mavi )
1 Renk olacaktir. - Goz .
kontrolii
ISG birimi talep Agirlik ASTM
ederse Tiirkak D3776 veya
. itali esdeger EN
5 Kumas teknik | ot kyumas %100 pamuk, 395 gr/m? (+ ﬁ:t:g?;il\llar da snorgmu -
detaylar1 %b5)- 3/1 Z tipi dokuma, 5 Karisim TS
kumas agirlik ve EN ISO 1833
karisim tayini veya esdeger
yapilacaktir. EN normu
Yirtilma
ISG birimi talep ederse mukavemeti
Virtilma ve Yikanmis ¢ozgii alt degerde 5500 gf Tirkak Akrediteli ASTM Dli’f24
yikanmis atki alt degerde 3000 gf olacaktir. !_a.b(.)r"atgvarc?a veye veya esdeger
3 kopma o ilgili iiniversitelerde EN normu
mukavemeti Yikanmis ¢ozgii 70 kgf, yikanmis atki 50 kumas yirtilma ASTM
kgf mukavemeti D5034-95
yapilacaktir. veya esdeger

EN normu




Uriinler dikildikten sonra yikanip
cekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir,

4 | Yikama detay1 yikamasiz ham haliyle kabul - G0z kontrol
edilmeyecektir.
5 Yaka detayr | Gomlek yaka olacaktir. - oz .
kontrolii
Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla
kendi kumasindan 6¢cm eninde pat Goz ve
6 Pat detay1 olacaktir. Patta altta ve iistte birer adet - Olgii
kumas rengine uyumlu kapak cap1 15 mm kontrolii
piring metal ¢it¢it olacaktir.
Sag ve sol gdgiiste agma torba cep
olacaktir. Ceplerin agizlar1 14 cm plastik
, fermuar ile kapanacaktir, fermuar tstleri Goz ve Olgii
7 Ust cep detayi .. ) - ..
fermuar1 ¢capaktan korumak i¢in kapak ile kontrolii
kapanacaktir, cep kapak yiiksekligi 5,5 cm,
cep kapak eni 15 cm olacaktir.
Sag ve sol alt bedende agma torba cep olacaktir,
ceplerin agizlar1 16 cm polyester fermuar ile . .
8 Alt cep detaylari ka?)anacakgtlr, fermuar ﬁgtle};i fermuari ¢apaktan Gii;;jilfu
korumak i¢in kapak ile kapanacaktir, cep kapak
yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak eni 17 cm olacaktir.
Arka kismi1 aynal1 olacaktir. Arka ensede . .o
. Goz ve Olgii
9 Askilik detayr | (1,3x7 cm) ebatinda kendi kumasindan - Kontrolii
askilik dikilecektir.
On ve cep fermuarlag tip 10 naylon Goz ve Olci
10 | Fermuar detay1 |demode baslik 1. Kalite fermuarli bedenlere - .
N kontrolii
gbre uygun uzunlukta
Sol 6n gogiis cep kisminda KANGAL
11 Nakis detayr T}ERMIK SANTRAL logosu en 7 cm ) GOz ve O}gﬁ
yiikseklik 5,5 cm ebatinda paylasilacak kontrolii
sekilde nakisla islenecektir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda beyaz renk baski
12 Baski detay: yapllacgktlr. Sirt klsm‘lnda' ."KAI.\IGAL ) Goz ve (").1'(;1':1
TERMIK SANTRALTI’’ yiikseklik 12 cm kontrolii
ebatinda en 28 cm ebatinda kesme reflektor
pres baski yapilacaktir. (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu kullanilacaktir.)
13 | Dikisipligi |50 no polyester bakir sart dikis ipligi ile Iige:’;:;n;rgip TS 244 EN
detay1 dikilecektir. ISO 2060

Akrediteli




Laboratuvarda iplik
tayini yapilacaktir.

14

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1li
yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir.
Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.

G0z kontroli




KANGAL TERMIK SANTRAL
1) Uriin Kodu: KKG1
2) Uriin Adi: Kaynake1 Kot Gomlek

3) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI
KESME REFLEKTOR

ONCE [ GUVERIGH

KANGAL TERPMK
SANTRALI

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - G0z kontrolii
. Agirhik ASTM
ISG birimi talep | “SHIKAS
. D3776 veya
ederse Tiirkak B
i akrediteli esdeger EN
5 Kumas teknik | 5/1 7 qokuma %100 cotton yikanmis laboratuarda normu —
detaylari agirlik min. 8 oz/y? max. 8,5 0z/y? lumas adirlik ve Karistim TS EN
YAETIEVE | 150 1833 veya
karigim tayini -
esdeger EN
yapilacaktir. normu

Uriinler dikildikten sonra yikanip
3 Yikama cekmezlikleri yaptl'rllmls seklide olacaktur, ) Géz kontrol
detay1 yikamasiz ham haliyle kabul

edilmeyecektir.

4 Yaka detayr | Gomlek yaka olacaktir. - G0z kontroli

5 Kol detayr | Uzun kollu, kol ucu diigmeli olacaktir. - G0z kontroli




Diigme Onde 7 adet kollarda 1’er adet plastik iizeri . .
6 e i - GOz kontrolu
detay1 metal kaplamali diigmeli olacaktir.
7 | Cep detaylar1 | Uriiniin higbir yerinde cep olmayacaktir. - G0z kontrolii
Sol 6n gogiis klsm.lna 8x4 cm ebatinda Gz ve Olii
8 Arma detayr | KANGAL TERMIK SANTRAL armasi - .
L . kontrolii
dikilecektir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI”’ yiikseklik 4 cm ebatinda en
18 cm ebatinda beyaz renk baski1
lacaktir. k “KANGAL 0 Olgii
9 Baski detayt yapilaca tir. Sirt 1sm.1’r§da" NG ) GOz ve O"g:u
TERMIK SANTRALI"’ yiikseklik 12 cm kontrolii
ebatinda en 28 cm ebatinda kesme reflektor
pres baski yapilacaktir. (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
10 Dikis ipligi |50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile akrediteli TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. laboratuarda iplik 2060
tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yitkama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim yili
Yikama yazacaktlr.. (.ABH 2022) Et'lketler yikama
) ) sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. . .
11 | talimati etiket | .. . . e . . - Goz kontrolii
detayt Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri

imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onay1 alinacaktir.




KANGAL TERMIK SANTRAL

1) Uriin Kodu: SM1

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Mont

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD:

SM1

KOLLARI FERMUARLI
CIKMALI

Sira | Fiziksel ve Yapisal | istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Ozellikler Metodu
1 Renk Siyah - Goz kontrolii
Agirlik TS 251 -
Mont bonding kumasgin teknik 6zellik 200 gr/m?, ISG birimi talep ederse Karisim TS EN ISO
e . o 1833-EN I1SO 105 C
%100 polyester (+ %5) gr/m?- 1/1 bez 6rgii su iticili, | Tiirkak akrediteli 06:2010. EN 1SO
2 Kumas teknik detaylart yikama hasliklar1 4-5, stirtme hasligi kuru ve yas 4-3, | laboratuarda veya ilgili 105)('12_20'01 EN ISO
ter hashigi 4, terli 1g1k hashigi 3-4, kopma mukavemeti | tniversitelerde kumas 105E04.'2013’ ENISO
ZZS(’LN ¢ozgli >900 N, yirtilma mukavemeti >60N ve aglrlllk vlitkanslm tayini 105B07:2009 EN 1SO
vapracakir. 13934-1:2002 - EN
I1ISO 13937-2:2002
Astar 60 gr/ m? 180 tel (£%5) %100 polyester, ISG birimi talep ederse
i 8 (£63) %100 poly A P Agrlik TS 251 —
. iginde kullanilacak elyaf 150 gr (£%5) Tiirkak akrediteli
3 Kapitone detay1 . - Karisim TS EN ISO
polyester, telali kansorejen azor madde laboratuarda veya ilgili 1833

igermeyecektir.

iiniversitelerde kumas




agirlik ve karigim tayini
yapilacaktir.

.. ISG birimi talep ed
20 numara pamuk kalin disli kiglik 6rme . frm a'ep ,e erse .
Ribana teknik fibana Tiirkak akrediteli Agirlik TS 251 -
4 detavlart laboratuarda kumas Karigim TS EN
y agirlik ve karigim ISO 1833
tayini yapilacaktir.
Yakas1 6rme ribanali olacaktir yakaya
5 Yaka detay1 catit yakay - Go6z kontrolii
uygun ebatta ve boyda dikilecek
On kismi patli olacaktir patin ici elyaf .
P T palm It eyal Géz ve Olgii
6 Pat ve citeit detay1 | destekli olacaktir. Pat {istii 3 adet plastik - .
kontrolii
citeith olacaktir.
. Sag iist gogiis kisminda agma 13,5 cm Goz ve Olgii
7 Ust cep detaylari -
P 4 ebatinda filotal1 fermuarli cep olacaktir. kontrolii
Alt cepleri agma 16,5 cm ebatinda filotali Goz ve Olcii
8 Alt cep detaylari P ¢ - ”(;
fermuarli cep olacaktir. kontrolii
. Sol igte agma filotal1 15,5 cm tip 5 naylon Goz ve Olgii
9 I¢ cep detaylari §re ag ’ P > nay - zveeu
otomatik bas fermuarli cep olacaktir. kontrolii
Kollar1 fermuarli ¢ikma kol seklinde
dikilecektir, kol evi 3 cm eninde ribanali Goz ve Olgii
10 Kol detay1 . o . - .
olacaktir.Kol ucu ribanas1 bitmis uzunlugu kontrolii
6 cm eninde olacaktir.
Etek ucu ribanasi 6nden baslayarak arka . .
o . Go6z ve Olgli
11 Etek ucu detayr | kismi beli tiimden saracak sekilde olacaktir. - .
o . . kontrolii
Bitmis uzunlugu 6 cm eninde olacaktir.
On kismi1 bedenlere gére uygun uzunlukta tip 10
naylon fermuarli kombo bas elcikli siyah renk.
Ust ceplerde 13 cm tip 10 naylon fermuarh Goz ve Olgii
12 Fermuar detayr kombo bas elcikli siyah renk yan ceplerde 15,5 kontrolii
cm tip 10 naylon fermuarli kombo bas elcikli
siyah renk
Yaka kismina saten seritten 7 cm askilk Go6z ve Olgii
13 Askilik detayi o ) - ;
dikilecektir. kontroli
Sol 6n gogiis kisminda KANGAL TERMIK
ANTRAL 1 4 lik 0 Olgii
14 Nakis detays S ! ogosu 8x4 cm ebatinda aplike i Goz ve O"gu
iizerine kenar nakis sargilariyla kumasa oturtma kontrolii
olmalidir aplike tizerine dikis uygulanmamalidir.
ISG birimi talep ederse
qe el s el . Tiirkak akrediteli TS 244 EN ISO
15 Dikis ipligi detay1 120 no polyester dikis ipligi ile dikilecektir. laboratuarda iplik tayini 2060
yapilacaktir.
Sirt kismi tek sira 5 cm reflektorlii olacaktr. ISG birimi ilgili
Reflektif serit rengine uygun iple belgeden ve {irlinden Belee ve Géz
16 Reflektor detayr | dikilecektir. Kullanilacak reflektdrler. En az | emin olamazsa Tiirkak kintroh’i

350 cd ve lizeri olacaktir, alt kism1 pamuk
tabanl olacaktir, goriiniirligii soniik degil

Akrediteli Laboratuarda
veya ilgili




acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir.
Numune iriinle birlikte reflektoriin
uluslararas: sertifikasi (stfi, intertek, aitex
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.

iiniversitelerde belge
testi yaptirabilir

17

Yikama talimati etiket
detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim yil1 yazacaktir.
(ABH 2022) Etiketler yikama sirasinda
silinmeyecek sekilde olacaktir. Uriiniin yikama
derecesi belirtilecektir. Seri imalata gegis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.

GO0z kontrolu




KANGAL TERMIiK SANTRAL
1) Uriin Kodu: SY1

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Yelek
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENI KOD: SY1

Sira | Fiziksel ve istenen Deger Istenen Standartlar Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler

1 Renk SiYAH - G0z kontroli




Yelek kumasin teknik 6zellikleri 245 gr/m?

ISG birimi talep ederse

Agirhik TS 251 -
Karisim TS EN
ISO 1833- EN ISO

%65 polyester- %35 pamuk (£ %5)- 2/1 Tiirkak Akrediteli
Kumas gabarrc)iinyérgﬁ, ylkamIZl hashg(l gri s%(alada4 L;lbo?atuardzdveeya 105 C 06:2010, EN
teknik olacaktir, siirtme haslig1 gri skalaya gt')r? 3- ilgili finiversitelerde 1SO105X12:2001,E
4 olacaktir, ter hashigi 3-4 olacaktir, terli . N ISO
detaylari 151k hasligi 4 olacaktir, kopma mukavemeti kumas aglrl'lk' ve 105E04:2013
atki yoniinde >450 N ¢ozgii yoniinde>750 | Karisim tayini ENISO
N olacakur. yapilacaktr. 105B07:2009 EN
ISO 13934-1:2002
ISG birimi talep ederse
Tiirkak Akrediteli
Astar 60 gr/ m? 180 tel (+%5) %100 Laboratuarda veya Agirlik TS 251 —
Astar detay1 | polyester kansorejen azor madde ilgili iiniversitelerde Karisim TS EN
icermeyecektir. kumas agirlik ve ISO 1833
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep ederse
Ceplik kumasi %60 pamuk %40 polyester E;;E?;lﬁlr{;;d\ig; Agirlik TS 251 -
Ceplik detay1 | 80 gr/ m? (+%5) dis kumas ile renk uyumlu e . Karisim TS EN
olacaktir. ilgili umversneler.dé ISO 1833
kumasin renk tayini
yapilacaktir.
Yaka detay: Dik yaka olacaktir, yaka yiiksekligi 6,5 cm i Olcii kontrolii
olacaktir.
Fermuarin {izerini kapatmak amaciyla kendi
kumasindan 5,5 cm eninde pat olacaktir. Goz ve Olgii
Pat detay1 . . . - .
Patta altta ve iistte birer adet 3,5 cm siyah kontrolii
renk cirt olacaktir.
Sag ve sol gogiiste digtan yapistirma kapakl
cep olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii 14 cm,
cep en Olgiisii 14 cm, cep kapak yiiksekligi
.. 5,5 cm, cep kapak eni 14 cm olacaktir. Ce Goz ve Olgii
Ust cep detayr kapak uglalzmap2,5 cm gri renk ortasi 1 cmp ) kontroh’ig
gri reflektorlii dokuma kordon dikilecektir.
Cep kapaklar1 4,5 cm siyah cirt ile
kapanacaktir.
Alt cep Alt c_epler'i acma, fermuarli fermuar ﬁ%eri 2 Goz ve Ol
detaylart cm filota ile kapanacaktir, cep uzunlugu 17 - Kontrolii
cm olacaktir.
Sol icte digta kullanilan siyah renk kumastan
ic cep lgilp?k--hlcgr;h cep olacak'tillr.” (?‘elfsyﬁkseklik - Gz ve Olcii
detaylari ¢lisii 15,5 cm, cep en Ol¢iisii 15 cm, cep Kontrolii

kapak yiiksekligi 5,5 cm, cep kapak eni 15
cm olacaktir, 4,5 cm cirt ile kapanacaktir.




Arka kismi aynali olacaktir. Arka ensede

G.. 01 .
10 | Askilik detay | (1,3x6 cm) ebatinda kendi kumasindan - (l)ilfrolﬁgu
askilik dikilecektir.
On fermuari tip 10 naylon demode bas e
, R Fermuar iireticisinin
1.kalite fermuar bedenlere gore uygun . )
Fermuar _ oekotex belgesi Goz ve Belge
11 uzunlukta, yan cep fermuarlari tip 10 naylon oL e
detay1 . numune ile birlikte ISG kontrol
demode baslik 16 cm 1. Kalite fermuar .
birimine sunulacaktir.
kullanilacaktir.
. Kol i¢ arka astar kisminda i¢ astarin
Kol dikim R, . iy "
12 sarkmamasi ve diizgilin goriinmesi i¢in ana - Go6z kontrolii
detay1
beden kumasindan pervaz olacaktir.
Sag ve sol 6n i¢ kisimda ithal astarli, astar
ig kisim uizeri mostrali olacaktir, ense kismina kendi . .
13 o . - Go6z kontrolii
dikim detay1 | kumasindan etiket ve askilik pervazi
dikilecektir.
Sirt kismu tek sira 5 cm reflektorlii olacaktir.
Reflektif serit rengine uygun iple . e
dikilecektir. Kullanilacak reflektorler. En az I5G b1r1m1"11"g111
.. belgeden ve iirlinden
350 cd ve tizeri olacaktir, alt kismi pamuk . .
N e e e - emin olamazsa Tiirkak .
Reflektor | tabanli olacaktir, goriiniirliigii soniik degil i Belge ve Goz
14 . - Akrediteli Laboratuarda .
detay1 acik gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. - kontrolii
e o e veya ilgili
Numune iirtinle birlikte reflektoriin . .
. . . iiniversitelerde belge
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex testi vantirabilir
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yap
birimine sunulacaktir.
Sol &n gdgiis kismmda KANGAL TERMIK
SANTRAL logosu 8x4 cm ebatinda aplike . .
.. Goz ve Olgii
15 | Nakis detayr |iizerine kenar nakis sargilariyla kumasa - .
. o kontrolii
oturtma olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.
ISG birimi talep ederse
Tirkak Akrediteli
Dikis ipligi | Siyah renk 50 no polyester dikis ipligi ile uria editeli . ...| TS244ENISO
16 S . Laboratuarda veya ilgili
detay1 dikilecektir . ) . 2060
tiniversitelerde iplik
tayini yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1l
Yikama yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
17 | talimati etiket | sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. - Go6z kontrolii

detay1

Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden
etiket onayi alinacaktir.




KANGAL TERMIK SANTRAL

1) Uriin Kodu: SS1

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kishk Sweatshirt
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENi KOD: SS1
ATS -42 KG

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Standartlar | Test ve Deney
No | Yapisal Metodu
Ozellikler
1 Renk SIYAH - Goz kontrolii
irt © [ +
Sweatshirt A;6?' p.an?uk %35 polyester (. . o Agirlik TS 251
%35) 30/70/10 tig iplik kumas ISG birimi talep
. . Karisim TS EN
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak
. - ISO 1833-EN ISO
) compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli 105 C 06:2010 EN
) Kumas teknik | 1,5, ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuarda veya | S o '
detaylari olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (= | ilgili {iniversitelerde _
L . 105X12:2001,EN
%S35) olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya | kumas agirlik ve
R . .. .. ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme haslhig gri karigim tayini
. y ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 | yapilacaktir. 1058072009
olacaktir, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. '
Ri 2,450-4 2 . Agirhik TS 251 —
ibana 30/2, 59 2}0 gr/ m? compact ISG birimi talep girlik TS 25
penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 . Karigim TS EN
. ederse Tiirkak
Ribana teknik | €lastan olacaktir, ytkama haslig1 gri Akrediteli ISO 1833- EN ISO
3 skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme 105 C 06:2010, EN
detaylari o N Laboratuarda veya
haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter deili finiversitelerde I1SO
haslig1 3-4 olacaktir, terli 151k hashigi 3-4 kgma agirlik 105X12:2001,EN
olacaktur. Hmay agiite ve ISO 105E04:2013




karigim tayini

ENISO

yapilacaktir. 105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasinin bitmisi . .
. . Goz ve Olgl
4 Yaka detay1 1,8 cm eninderibana kenarlar1 gaze - .
- kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu . .
. o . Goz ve Olgl
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
G.. Ol .
6 Etek ucu detay1 | Etek ucu temiz regme dikisli olacaktir. - oz Ve ugu
kontrolii
Kol kisimlarinda 3 cm reflektorli
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun
iple dikilecektir. Kullanilacak ISG birimi ilgili
reflektorler. En az 350 cd ve tlizeri belgeden ve liriinden
olacaktir, alt kismi pamuk tabanl emin olamazsa .
. I, - . . Belge ve Goz
7 Reflekor detayr | olacaktir, goriiniirliigii soniik degil agik Tiirkak Akrediteli .
. .. kontrolii
gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. Laboratuvarda veya
Numune iiriinle birlikte reflektoriin ilgili tiniversitelerde
uluslararas: sertifikasi (stfi, intertek, aitex | belge testi yaptirabilir.
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.
Sol 6n gogiis kisminda KANGAL
TERMIK SANTRAL logosu 8x4 cm . .
o Goz ve Olgii
8 Nakis detay1 | ebatinda aplike {lizerine kenar nakis - .
kontrolii
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike tizerine dikis uygulanmamalidir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
O e e Akrediteli
Dikis ipligi 120 no polyester dikis ipligi ile TS 244 EN 1SO
9 . . Laboratuarda veya
detayi dikilecektir. e 2060
ilgili iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve tiretim
yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
Yik talimat yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
10 trama talimat | 1o caktir. Uriiniin yikama derecesi - G06z kontrolii

etiket detay1

belirtilecektir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
almacaktir.




KANGAL TERMIK SANTRAL
1) Uriin Kodu: SS2

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Bayan Kishk Sweatshirt

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENIi KOD: SS2

! '\\
YANLAR
YIRTMACLI

Sira | Fiziksel ve istenen Deger istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - G0z kontroli
Sweatshirt %65 pamuk %35 polyester (+ .
. Agirlik TS 251 —
%5) 30/70/10 iig iplik kumas iSG birimi talep girhk TS 25
i . Karisim TS EN
olacaktir.30 ve 10 numarali iplikler ederse Tiirkak
. - ISO 1833-EN ISO
) compact penye iplikten, 70 numarali Akrediteli 105 C 06:2010. EN
Kumas teknik | 1,50, ise 70 denyetekstiire iplik Laboratuarda veya ' ’
2 . o ISO
detaylar olacaktir. Kumasin gramaji 320 gr/m? (= | ilgili liniversitelerde
L . 105X12:2001,EN
%y5) olacaktir, yikama haslig1 gri skalaya | kumas agirlik ve )

R . .. .. ISO 105E04:2013
gore 3-4 olacaktir, siirtme hasligi gri karisim tayini ENISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, ter haslig1 3-4 | yapilacaktir. 105B07:2009
olacaktr, terli 151k haslig1 3-4 olacaktir. '

) ) Ribana 30/2, 450-480 gr/ m? compact ISG birimi talep Agirlik TS 251 -

3 Ribana teknik penye kaskorse orgii %95 pamuk, %5 ederse Tiirkak Karigim TS EN
detaylari elastan olacaktir, ytkama hasligi gri Akrediteli ISO 1833- EN ISO
skalaya gore 3-4 olacaktir, siirtme Laboratuarda veya 105 C 06:2010, EN




haslig1 gri skalaya gore 3-4 olacaktir, ter

ilgili iniversitelerde

ISO 105X12:2001,

haslig1 3-4 olacaktrr, terli 151k haslhigi 3-4 | kumas agirlik ve EN ISO
olacaktir. karisim tayini 105E04:2013
yapilacaktir. ENISO
105B07:2009
Bisiklet yaka Yaka ribanasimin bitmisi i N
. . Goz ve Olgli
4 Yaka detay1 1,8 cm eninde ribana kenarlar1 gaze - .
o kontrolii
dikisli olacaktir.
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol ucu i N
. o . Goz ve Olgli
5 Kol detay1 ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - .
kontrolii
olacaktir.
Bayanlarin sweatshirt boylar1 baseni
6 Sweatshirt kapatacak sekilde 77-82 c¢m arasi i Goz ve Olgii
uzunlugu detay1 | bedenlere gore olacaktir. Yanlar1 13 cm kontrolii
yirtmaglt olacaktir.
Kol kisimlarinda 3 cm reflektorlii
olacaktir. Reflektif serit rengine uygun
iple dikilecektir. Kullanilacak ISG birimi ilgili
reflektorler. En az 350 cd ve iizeri belgeden ve liriinden
olacaktir, alt kismi pamuk tabanli emin olamazsa .
n e e e o . o Belge ve Goz
7 Reflekor detayr | olacaktir, goriinlirliigii soniik degil agik Tiirkak Akrediteli .
. . kontrolii
gri ve yiiksek derecede parlak olacaktir. Laboratuvarda veya
Numune iiriinle birlikte reflektoriin ilgili Giniversitelerde
uluslararas: sertifikasi (stfi, intertek, aitex | belge testi yaptirabilir.
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG
birimine sunulacaktir.
Sol 6n gogiis kisminda KANGAL
TERMIK SANTRAL logosu 8x4 cm ) _—
o Goz ve Olgii
8 Nakis detay1 | ebatinda aplike {lizerine kenar nakis - .
kontrolii
sargilartyla kumasa oturtma olmalidir
aplike lizerine dikis uygulanmamalidir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Dikis ipligi | 120 no polyester dikis ipligi ile rediteli TS 244 EN 1SO
9 . . Laboratuarda veya
detay1 dikilecektir. o . 2060
ilgili liniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette;
yikama talimati kurumun ismi ve {liretim
yili yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler
Yik alimat yikama sirasinda silinmeyecek sekilde
10 thama ralimatt | 1o caktir. Uriiniin yikama derecesi - G0z kontrolii

etiket detay1

belirtilecektir. Seri imalata gecis
esnasinda ISG biriminden etiket onay1
alinacaktir.




KANGAL TERMIiK SANTRAL

3) Kullanim Yeri:

1) Uriin Kodu: SP2

2) Uriin Adi: Beyaz Yaka Kishk Pantolon

4) Tedarik Edilecek Malin, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

YENIi KOD: SP2

Sira | Fiziksel ve | Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
1 Renk Siyah - Goz kontrolii
ISG bll‘lr.I.ll talep Agirlik ASTM
ederse Tiirkak
- D3776 veya
Akrediteli .
- Laboratuarda veya esdeger EN
9 Kumas teknik | papio1on kot kumas %100 pamuk, 395 gr/m?, ilaili y normu —
detaylari (= %5)-3/1 Z tipi dokuma, . g, , Karigim TS EN
tiniversitelerde
B ISO 1833 veya
kumas agirlik ve N
. esdeger EN
karigim tayini
normu
yapilacaktir.
Yikanmig ¢ozgii alt degerde 5500 gf ISG birimi talep Yirtilma
Yirtilma ve yikanmis atki alt degerde 3000 gf olacaktir. ederse Tiirkak mukavemeti
v Yikanmus ¢ozgl 70 kgf, yikanmus atki 50 kgf | Akrediteli ASTM D1424
3 kopma 5 L .
mukavemeti Ag kismu punteriz dikis olacaktir. (2 noktada) | Laboratuarda veya veya esdeger
Dikislerde adim araligi 1 cm de 4 adim ilgili EN normu
olacaktir. tniversitelerde ASTM D5034-




kumas yirtilma
mukavemeti
yapilacaktir.

95 veya esdeger
EN normu

Uriinler dikildikten sonra yikanip

4 Yikama detay1 | ¢ekmezlikleri yaptirilmis seklide olacaktir, - Go6z kontrol
yikamasiz ham haliyle kabul edilmeyecektir.
L astik teknik Keme.:r arka§1 las‘Fikli olacaktir, lastik o )
5 detavy esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi, - Olc¢ii kontrolii
y esnetilmis hali 28 — 32 cm aras1 olacaktir.
. .. | Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprii e . P .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve ist kisimlar1 - Ol¢ii kontrolii
detay1 NS
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet yapistirma
7 Yan cep detays cepli ve cebin alf k1sm¥n({a <;jft"s1ra siis dikisi ) Goz ve C").l.(;ﬁ
olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisii 31 cm, cep en kontrolii
Olciisii 17 cm olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir, conta
Arka cep ve altinda 2 gdejc iistten fepl.i Ye .arka cepler de 6n Goz ve Olcii
8 cepler gibi ¢ift sira siis dikisli olacaktir. Cep - .
kemer detay1 . o ot e kontrolii
yiikseklik 6lgiisii 16 cm, cep en 6l¢iisii 15 cm
olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli komando
li tikseklik dl¢iisii 17 .
Komando cep. | CSPIcep yalksekli ats 17 . cep e Goz ve Ol
9 Olciisii 16 cm , kapak yiikseklik 6l¢tisii 6 cm , - .
detay1 o . kontroli
kapak en 6l¢iisii 17 cm olacaktir. Cep kapagi
11 cm cirt ile kapanacaktir.
Komando cepte KANGAL TERMIK
SANTRAL logosu 9x4,2 cm ebatinda aplike . N
. Go6z ve Olgii
10 Nakig detay1 | lizerine kenar nakis sargilartyla kumasa - .
S T kontrolii
oturtma olmalidir aplike iizerine dikis
uygulanmamalidir.
Fermuar iireticisinin
Pantolon 6n kismu tip 4 metal piring (sar1) oekotex belgesi .
. i S Goz ve Belge
11 | Fermuar detay1 | kumasa uygun renkte fermuar bezli, kursor numune ile birlikte
. : . . kontrol
tipi otomatik bag ISG birimine
sunulacaktir.
. On kismi1 17 mm piring metal cakma diigme, Goz ve Olgii
12 | D t -
ugme detay: renk metal nikel olacaktir. kontrolii
Pantolonun 6n, arka kismi, bacak arasi ve yan
13 Dikis detays 1-<15'1rr-11t'c1r1 cift dikisli olvacaktlr.uFermuar bitimi, i Goz kontrolii
j dikisi arka cep cep agizlari, 6n cep alt
kisimlar1 punteriz dikisli olacaktir.
Pantolonun komando cep kapagi kisminda 5 ISG birimi ilgili
B} cm tek sira verev reflektor olacaktir. Reflektor | belgeden ve tirlinden .
Reflektor i py o1 o . . . . . Belge ve Goz
14 cift dikisle dikilecektir. Reflektif serit rengine emin olamazsa .
detay1 kontrolii

uygun iple dikilecektir. Kullanilacak
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina

Tiirkak Akrediteli
Laboratuarda veya




uygun olacaktir. En az 350 cd ve iizeri

ilgili iiniversitelerde

olacaktir, alt kism1 pamuk tabanl olacaktir, belge testi
goriiniirliigl soniik degil acik gri ve yiiksek yaptirabilir
derecede parlak olacaktir. Numune iiriinle
birlikte reflektoriin uluslararasi sertifikasi
(stfi, intertek, aitex veya Tiirkak akreditasyon
sertifikas1 ISG birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
e ene e e Akrediteli
15 Dikis ipligi 59 %10 pol}_/ester bakir sar1 dikis ipligi ile Laboratuarda veya TS 244 EN 1SO
detay1 dikilecektir. e 2060
ilgili {iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve iiretim yil
yazacaktir. (ABH 2022) Etiketler yikama
Yikama o .
. ) sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. . .
16 talimati etiket - Goz kontrolil

detay1

Uriiniin yikama derecesi belirtilecektir. Seri
imalata gecis esnasinda ISG biriminden etiket
onay1 alinacaktir.




KANGAL TERMIiK SANTRAL

1) Uriin Kodu: LP2

2) Uriin Adi: Kishk Pantolon

YENI KOD: LP2

[T
e )
=

3) Kullamim Yeri: Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Mavi numunedeki gibi koyu mavi
1 Renk olacaktir. - Goz kontrolii
ISG birimi talep Agirlik ASTM
ederse_Tﬁ_rkak D3776 veya
. ﬁkgedltell ; esdeger EN
5 Kumas teknik | panio1on kot kumas %100 pamuk, 395 “a”(i)ratuvar aveya normu —
detaylar1 gr/m?, (£ %5)- 3/1 Z tipi dokuma, ﬁrglliversi telerde Karigim TS
kumas agirlik ve EN1SO 1?33
karisim tayini veya esdeger
EN normu

yapilacaktir.




ISG birimi talep Yirtilma
o 5 ederse Tiirkak mukavemeti
Yikanmis ¢ozgii alt degerde 5500 gf Akrediteli ASTM D1424
Yirtilma ve | Yikanmis atki alt dege"rde“3 000 gf Laboratuvarda veya esdeger
3 kopma olacaktir. Yikanmis ¢ozgii 70 kgf, veya ilgili EN normu
mukavemeti | Ytkanmis atki 50 kgf iiniversitelerde | ASTM D5034-
Ag kismi punteriz dikis olacaktir. (2 noktada) K il 95 veva
Dikis adim aralif1 1 cm de 4 adim olacaktr. umas yirt _ma y
mukavemeti esdeger EN
yapilacaktir. normu
Uriinler dikildikten sonra yikanip
4 Yikama cekmezlikleri yaptirilmis sek.lide ) Géz kontrol
detay1 olacaktir, yikamasiz ham haliyle kabul
edilmeyecektir.
L astik teknik Keme.:r arka§1 las‘Fikli olacaktir, lastik L )
5 detavi esnetilmemis hali 17 — 18 c¢cm arasi, - Olgii kontrolii
Y esnetilmis hali 28 — 32 cm arasi1 olacaktir.
. .. | Kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
Kemer koprii . . o .
6 olacaktir. Kopriiniin alt ve list kisimlari - Olgti kontrolii
detay1 C et
punteriz dikisli olacaktir.
Pantolon 6n yanlarda iistten 2 adet
Yan cep yapls‘?rm? ‘ce‘pli ve cebin alt kl'.SH’llnd.a cift Géz ve Olcii
7 sira siis dikisi olacaktir. Cep yiikseklik - .
detay1 e ot e kontrolii
Olciisti 31 cm, cep en Ol¢lisii 17 cm
olacaktir.
Pantolon arkasi contali model olacaktir,
Arka cep ve conta altlrida 2 adet l'i‘st‘ter'l cepli V? arl.<a. ‘ Gz ve Olcii
8 cepler de 6n cepler gibi cift sira siis dikisli - .
kemer detay1 . e kontroli
olacaktir. Cep yiikseklik 6l¢iisti 16 cm,
cep en Olciisti 15 cm olacaktir.
Pantolon sol yan hizasinda kapakli
komando cepli, cep yiikseklik Ol¢tisti 17
9 Komando cep | cm, cep en 6l¢iisii 16 cm, kapak yiikseklik ] Goz ve Olgii
detay1 Olciisli 6 cm , kapak en 6lgiisii 17 cm kontrolii
olacaktir. Cep kapagi 11 cm cirt ile
kapanacaktir.
Komando cepte KANGAL TERMIK
SANTRAL logosu en 9 cm yiikseklik 0 Olgii
10 | Nakis detays g m yu seklik 7 ) Goz ve Oﬂgu
cm ebatinda paylasilacak sekilde nakisla kontrolii
islenecektir.
Fermuar iireticisinin
Fermuar Pantolon 6n kismui tip 4 metal pirin? (sar1) | oekotex l_)elg(_asi_ Goz ve Belge
11 kumasa uygun renkte fermuar bezli, numune ile birlikte
detay1 kontrol

kursor tipi otomatik bag

ISG birimine
sunulacaktir.




On kismi1 17 mm piring metal cakma

Goz ve Olgii

12| Dligme detayr diigme, renk metal nikel olacaktir. ) kontrolii
Pantolonun 0n, arka kism ,bacak aras1 ve
yan kisimlari ¢ift dikisli olacaktir.
13 | Dikis detayr |Fermuar bitimi, j dikisi arka cep cep - G0z kontrolii
agizlari, 6n cep alt kisimlar1 punteriz
dikisli olacaktir.
Pantolonun paca kisminda 5 cm tek sira
verev reflektor olacaktir. Reflektor ¢ift
dikisle dikilecektir. Reflektif serit rengine | ISG birimi ilgili
uygun iple dikilecektir. Kullanilacak belgeden ve
reflektorler EN ISO 20471 standartlarina iriinden emin
uygun olacaktir. En az 350 cd ve lizeri olamazsa Tiirkak
Reflektér | olacaktir, alt kismi pamuk tabanl Akrediteli Belge ve Goz
14 v e fer s o . .
detay1 olacaktir, gortiniirliigii soniik degil agik gri | Laboratuvarda kontrolii
ve yliksek derecede parlak olacaktir. veya ilgili
Numune iiriinle birlikte reflektoriin tiniversitelerde
uluslararasi sertifikasi (stfi, intertek, aitex belge testi
veya Tiirkak akreditasyon sertifikas1 ISG yaptirabilir.
birimine sunulacaktir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
15 Dikis ipligi |50 no polyester bakir sar1 dikis ipligi ile Laboratuvarda | TS 244 EN ISO
detay1 dikilecektir. veya ilgili 2060
iiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Kemer i¢ kisma dikilecek etikette; yikama
talimat1 kurumun ismi ve tiretim y1li
Yikama yazacaktlr.. (ABH 2022) Et'iketler yikama
) ) sirasinda silinmeyecek sekilde olacaktir. . .
16 | talimati etiket | . . . e . - Goz kontrolii
detayt Urliniin yikama derecesi belirtilecektir.

Seri imalata gegis esnasinda ISG
biriminden etiket onay1 alinacaktir.




