BIiOETANOL URETIM TESISi
1) Uriin Kodu: ESD KABAN

2) Uriin Adi: Kaban

3) Kullanim Yeri: Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
. EN 20471
ISG birimi talep standardina gore
ederse Tiirkak neon sari kurgna n
Akrediteli ot ?
L aboratuarda veva liiminance(aydinlatm
1 Renk Lacivert — Neon sari o Y& | 4 fakeorii kromatiklik
N g. . koordinatlari
universitelerde .. ..
. . | igerisinde minimum
kumasin renk tayini .
apilacaktr 0,70 ve tizerinde
yep ' olmalidir.




EN 1SO11612
Al,A2,B1,C1,E3F1:
2015

(Al + A2=50x ISO
15797 — 75 °C)

e Tuak | ST ELEC
Akrediteli 1: 2015 ,
Kumag teknik | @i viizey kumagt (kumagin Laboratuarda veya | HRC/Category 2
detaylan | teknik ozellikleri 350 grim? (= %3) | "9 (8= ATV =25
universitelerde cal/cm?)
kumas agirlik ve EN ISO 11611,
Karisim tayini class 1: 2015
EN 1149-5: 2018,
yapilacaktrr. EN 1149-3: 2004
EN 13034: 2005 +
Al: 2009
EN 20471: 2013
I¢ astar %50 Aramid , %50 Viscose
FR Astar 110 gr/ m? ( £ %)5) i¢ astar1 _
EN ISO 15025 Metod A’ya gore 10 ISG birimi talep
saniyelik alev testi sonrasinda alevli ve | ederse Tiirkak
korlu yanma testine tabi tutuldugunda: | Akrediteli
. Alev sonrast zamani :<2 sn. olacaktir, | Laboratuarda veya Agarlik TS 251 -
I¢ Astar detaylart | Kor zamani <2 sn. olacaktir. ilgili Karisim TS EN ISO
Delinme olmayacaktir. liniversitelerde 1833
Erime olmayacaktir. kumas agirlik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
ISG birimi talep
Malzeme cinsi: %100 Aramid ederse_Tﬁ_rkak
olacaktir. Rejenere (geri Akrediteli
Kege (151 doniistiiriilmiis) elyaf icermeyecektir. | Laboratuarda veya Agirhk TS 251 —
bariyeri) detaylart Yirj‘in mal;eme kullanilarak ilgili Karisim TS EN ISO
uretilecektir. {iniversitelerde 1833
Agirligi en az 100 g/m? olacaktir. kumas agirhik ve
karigim tayini
yapilacaktir.
Malzeme cinsi: Aramid veya ISG birimi talep Agirlik TS 251 —
Nem Bariyeri | st teknolofist e dretion dokusuz | oo Tukak | Kansim TS EN SO
detay1 yﬁjzeye (nonvgoven) lamine edilmis Akrediteli 1833 - 1505077/
yiiksek teknolojiye haiz poliiiretan LaboraFugrQa veya 150 6330 — EN
membrandan olusacaktir. ilgili 20811




Nem bariyerinin agirligi en fazla 110
g/m? olacaktir.

Nem bariyerinin yikamadan sonra
boyut degisimi atki ¢6zgii yoniinde %5
ten fazla olmayacaktir.

ISO 5077 / ISO 6330’a gore test
edilecektir.

Su gecirmezlik: Nem bariyeri en az 20
kPa basinca dayanacaktir. EN 20811°¢
gore test edilecektir.

tiniversitelerde
kumasin renk tayini
yapilacaktir.

Roba detay1

On robasi neon sari renk olacaktir.
Roba kisminda 1.5 eninde 5 cm
genislikte 2 adet telsizlik aparati
olacaktir.

G0z kontroli

Yaka ve kapiison
detay1

Dik yaka yaka yiiksekligi 9cm, yaka
icine kapiison girecek sekilde
dikilecek, kapiison seyyar fermuarl
olacak, istenildiginde ¢ikarilabilecek.
Kapiisonun 6n kismi lastik ipi ile
ayarlamali bogmali aparatli, u¢ kismi
cirth i¢i astarli. Yakanin u¢ kismi 14
cm uzunlukta kapatmak i¢in uclar
cirth dil olacaktir

Goz ve Olgii
kontrolii

Sirt Detay1

Arka sirt kismi kullanimi
kolaylastirmak i¢in kortikli
dikilecektir.

GOz kontroli

Ust cep detaylari

Cep yiikseklik: 17 cm en: 14 cm kapak
yiikseklik:6 cm en:14.5 cm kapagi 5
cm cirt ile kapatmali

Goz ve Olcii
kontroli

10

Alt cep detaylar

Alt cepleri distan, agiz kismi 4 cm
kapakli, cep iki reflektor arasinda
olacaktir. Cep i¢ kisminda kullanilan
kapitone ile desteklenecektir.

Goz ve Olgcii
kontrolii

11

I¢ cep detaylar

Sag ve sol i¢ kisimda distan cep
olacaktir. Kapiisonda kullanilan fiime
renk kumastan kapakli cirtli cep
olacaktir. Cep ylikseklik olgiisii: 17
cm, cep en Ol¢iisii: 15 cm, cep kapak
yiiksekligi: 5.5 cm, cep kapak eni: 15
cm olacaktir, 5 cm cirt ile
kapanacaktir.

Goz ve Olcii
kontroli




12

Pat detay1

On kisim fermuar iizerini kapatacak
sekilde 7 cm eninde boyu uygun
uzunlukta ici elyaf destekli pat
olacaktir. Pat1 5 cm uzunlukta 4 adet
cirt ile kapatilacaktir

Goz ve Olgii
kontroli

13

Kol detay1

Sag kol 2 bolmeli kalem cepli cep
yiikseklik: 14 cm en: 8 cm, kol ucu
mangetli 10 cm yumusak cirt iist kismi
5 cm cirt ile ayarlamali kapatmali.

Olcii kontrolii

14

Etek ucu detay1

Etek ucu kendi kumasindan 4.5 cm
kemerli olacaktir. Kemer arka kismi
yanlardan cirt ile ayarlamali olacaktir.
Yumusak cirt: 10 cm Sert cirt: 5 cm.
Ayarlama aparat1 uzunluk:11 cm En:4
cm

Goz ve Olgii
kontroli

15

Fermuar detay1

On kism1 bedenlere gore uygun
uzunlukta, kapiisonunda 40 cm
yanmast geciktirilmis (FR)

malzemeden fermuar olacaktir.

Fermuar tireticisinin
oekotex belgesi
numune ile birlikte
ISG birimine
sunulacaktir.

Belge ve Goz
kontrolii

16

Reflektor detayt

Reflektif (Yansitici) Serit:

EN ISO 20471, EN 469: 2005 ve EN
ISO 14116 sertifikali olacaktir.

50 mm genisligindeki yansitici seritler 2
renkten olusacaktir. Kenarlarda floresan
ozellikte sar1 ortada ise geri yansitma
ozellikli glimiis rengi seritler olacaktir.
Reflektor arka yiizeyi aramid olacaktir.
Cizimdeki gibi bedende c¢ift sira
kollarda tek sira pat kisminda da olacak
sekilde dikilecektir

ISG birimi ilgili
belgeden ve
iiriinden emin
olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili tiniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

EN I1SO 20471, EN
469: 2005 ve EN ISO
14116
Go6z kontroli

17

Cirt detay1

aramid zemin Uzerinde mono-
filament polyamid kancalar ve

» %100 aramid ilmek

Sertifikalar:

FAR/EASA CS 25-853 Appendix F
Part 1 (a) (1) (ii) 12s.

ABS 1300 (sadece ilmek igin)

Belge kontolii

18

Nakis detay1

Sol 6n gogiis cep kisminda KIRMIZI
TORKU logosu en 9 cm yiikseklik 7
cm ebatinda paylasilacak sekilde
nakisla islenecektir.

Goz ve Olcii kontrolii




Sirt ense kisminda, > ONCE 1S
GUVENLIGI*’ yiikseklik 3.2 cm
ebatinda en 14.5 cm ebatinda beyaz
renk ¢ikmayan boya ile baski

19 Baska detay: yapilacaktir. Sirt kisminda gorselde ) Gz ve Oleti kontroli
belirtildigi gibi reflektor olacaktir.
(sirtbaskisinda ARIAL MT BLACK
fontu kullanilacaktir.)
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
20 | Dikis ipligi detay: Imalatta kullanilan dikis iplikleri %100 Lab(;ar\:trj:rlgglveya TS 244 EN ISO
Aramid olacaktir. o ete s . 2060G06z kontrolii
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette
EN ISO11612
Al1,A2,B1,C1,E3,F1:2015 (Al + A2=
50x ISO 15797 — 75 °C)
Singlelayer : EN IEC 61482-1-2,
. CLASS 1: 2015 .
gp | Yikamatalimati /o e e dory2 (BSATPV < 25 . Belge ve Goz
etiket detayi kontrolii

cal/cm?)

EN 1SO 11611, class 1: 2015

EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
EN 13034: 2005 + Al: 2009

EN 20471: 2013




BIOETANOL URETIM TESISi

1) Uriin Kodu ESDYELEK

2) Uriin Adi: Yelek

3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
. EN 20471
ISG birimi talep .
. standardina gore
ederse Tiirkak
oL neon sar1 kumasin
Akrediteli .
L aboratuarda veva liiminance(aydinlatm
1 Renk Lacivert - Neon sari o Y& | 4 faktorii kromatiklik
, g‘ . koordinatlar
liniversitelerde .. ..
. . | igerisinde minimum
kumasin renk tayini ..
ailacaktir 0,70 ve tizerinde
yep ' olmalidir.




EN 1SO11612
Al1,A2,B1,C1,E3,F1:
2015

(AL + A2=50x ISO
15797 — 75 °C)

ISG birimi tal )
d 1r;rfnkakep Singlelayer : EN IEC
ederse Lurka 61482-1-2, CLASS
Akrediteli 1: 2015
; Laboratuarda veya | HRC/Cateqory 2
Kumas teknik Yelek dis ylizey kumas1 (kumasin ilaili Y g< ATPVg< 2y5
detaylar1 teknik 6zellikleri 350 gr/m? (£ %5) g (8< N
tiniversitelerde cal/cm?)
kumas agirlik ve EN I1SO 11611,
karigim tayini class 1: 2015
EN 1149-5: 2018,
yapilacakir. EN 1149-3: 2004
EN 13034: 2005 +
Al: 2009
EN 20471: 2013
On robas1 neon sar1 renk olacaktir.
Roba kisminda 1.5 eninde 5 cm
R i 57 k i
oba detayr genislikte 2 adet telsizlik aparati (62 kontrold
olacaktir.
Dik yaka yaka ytiksekligi 9cm
olacaktir. Yakanin ug¢ kism1 14 cm . .
.. Goz ve Olgii
Yaka detay1 uzunlukta kapatmak icin uglari cirth - .
_ kontrolii
dil olacaktir
Arka sirt kismi kullanimi
Sirt Detay1 kolaylagtirmak icin koriiklii - Goz kontrolii
dikilecektir.
. Cep yiikseklik: 17 cm en: 14 cm kapak Goz ve Olgii
1 -
Ust cep detaylan yiikseklik:6 cm en:14.5 cm kapagi 5 kontrolii
cm cirt ile kapatmali
Alt cepleri dl‘st'an, ag1z“klsm1 4 cm Goz ve Olcii
Alt cep detaylar1 | kapakli, cep iki reflektdr arasinda - .
kontrolii
olacaktir.
On kisim fermuar {izerini kapatacak
kil cm eninde boyu uygun )
sekilde 7 .. Y .yg Goz ve Olgii
Pat detay1 uzunlukta i¢i elyaf destekli pat - Kontrolii
olacaktir. Pat1 5 cm uzunlukta 4 adet
cirt ile kapatilacaktir
Etek ucu kendi kumasindan 4.5 cm G Olei
Etek ucu detayr | kemerli olacaktir. Kemer arka kismi - oz ve “(;u
kontrolii

yanlardan cirt ile ayarlamali olacaktir.




Yumusak cirt: 10 cm Sert cirt: 5 cm.
Ayarlama aparati uzunluk:11 cm En:4
cm

10

Fermuar detay1

On kism1 bedenlere gore uygun
uzunlukta, kaplisonunda 40 cm
yanmasi geciktirilmis (FR)

malzemeden fermuar olacaktir.

Fermuar
ureticisinin oekotex
belgesi numune ile
birlikte ISG
birimine
sunulacaktir.

Belge ve Goz
kontrolii

11

Reflektor detay1

Reflektif (Yansitict) Serit:

EN ISO 20471, EN 469: 2005 ve EN
ISO 14116 sertifikal1 olacaktir.

50 mm genisligindeki yansitict seritler
2 renkten olusacaktir. Kenarlarda
floresan Ozellikte sar1 ortada ise geri
yansitma ozellikli glimiis rengi seritler
olacaktir. Reflektor arka ylizeyi aramid
olacaktir. Cizimdeki gibi bedende tek
sira pat kisminda da olacak sekilde
dikilecektir

ISG birimi ilgili
belgeden ve
tiriinden emin
olamazsa Tiirkak
Akrediteli
Laboratuarda veya
ilgili
liniversitelerde
belge testi
yaptirabilir.

EN ISO 20471, EN
469: 2005 ve EN
ISO 14116
G0z kontrolii

12

Cirt detay1

aramid zemin Uzerinde mono-
filament polyamid kancalar ve

» %100 aramid ilmek

Sertifikalar :

FAR/EASA CS 25-853 Appendix F
Part 1 (a) (1) (ii) 12s.

ABS 1300 (sadece ilmek igin)

Belge kontrolii

13

Nakis detay1

Sol 6n gdgiis cep kisminda KIRMIZI
TORKU logosu en 9 cm yiikseklik 7
cm ebatinda paylasilacak sekilde
nakisla islenecektir.

Goz ve Olcii
kontroli

14

Baski detay1

Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI’ yiikseklik 3.2 cm
ebatinda en 14.5 cm ebatinda beyaz
renk ¢ikmayan boya ile baski
yapilacaktir. Sirt kisminda gorselde
belirtildigi gibi reflektor olacaktir.
(sirtbaskisinda ARIAL MT BLACK
fontu kullanilacaktir.)

Goz ve Olcii
kontroli

15

Dikis ipligi detay1

Imalatta kullanilan dikis iplikleri %100
Aramid olacaktir.

ISG birimi talep
ederse Turkak
Akrediteli

TS 244 EN 1SO
2060G06z kontrolia




Laboratuardaveya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

16

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette
EN 1SO11612
Al,A2,B1,C1,E3,F1:2015 (Al + A2=
50x ISO 15797 — 75 °C)
Singlelayer : EN IEC 61482-1-2,
CLASS 1: 2015

HRC/Category2 (8<ATPV < 25
cal/cm?)

EN ISO 11611, class 1: 2015

EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
EN 13034: 2005 + A1: 2009

EN 20471: 2013

Belge ve Goz
kontrolu




BIOETANL URETIM TESISI
1) Uriin Kodu: ESD SWEATSHIRT
2) Uriin Adi: Kishk Sweatshirt
3) Kullanim Yeri:

4) Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

BEYAZ BASKI

Sira | Fiziksel ve Istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler

Renk Lacivert - Goz kontroli




HeatandFlamePro

ISG birimi talep _
ederse Tiirkak tection (EN 1SO
Akrediteli 11612)
; ProtectionfromEl
Kumays teknik Kumasin gramaji 300 gr/m? (+ %5) :Igﬁ?ratuarda veya ectricalArc (EN
detaylari olacaktir. . ) 61482-1-2)
iniversitelerde
kumas agirlik ve Antistatic (EN
karisim tayini 1149-5)
yapilacaktir.
Bisiklet yakaYaka ribanasinin . .
Yaka detayt | bitmisi 1,8 cm eninde ribana - Goz ve O'l.g:u
kenarlar1 gaze dikisli olacaktir. kontroli
Uzun kollu, kol evi gaze dikisli, kol Géz ve Olgii
Kol detay1 ucu ribanasinin bitmisi 6 cm eninde - kontrolii
olacaktir.
Reflektif (Yansitici) Serit:
EN ISO 20471, EN 469: 2005 ve EN | [SG birimi ilgili
ISO 14116 sertifikal1 olacaktir. belgeden ve
50 mm genisligindeki yansitici rlinden emin
seritler 2 renkten olusacaktir. olamazsa _Tﬁr_kak EN ISO 20471,
Reflektor Kenarlarda floresan dzellikte sart Akrediteli EN 469: 2005 ve
detay1 . . 1A Laboratuarda veya EN ISO 14116
ortada ise geri yansitma ozellikli e
giimiis rengi seritler olacaktir. . Ilg_lh Gz kontroli
Reflektor arka ylizeyi aramid un1vers1tele¥de
olacaktir. Cizimdeki gibi omuz belge testi
kismindan sasagiya dogru uygun yapturabilir.
uzunlukta dikilecektir.
Sol 6n gogiis kisminda KIRMIZI - Sl
TORKU logosu en 7 cm yiikseklik 5,5 0z ve Ulgu
Nalas detay! cm ebatm%la paylaslla}::lk sekil(,le ) kontrolii
nakisla islenecektir.
Sirt ense kisminda, <> ONCE IS
GUVENLIGI*’ yiikseklik 3.2 cm
ebatinda en14.5 cm
ebatindabeyazrenk baski yapilacaktir. Goz ve Olcii
Baski detay1 ; e - .
Sirt kisminda gorselde belirtildigi gibi kontrolii
reflektor olacaktir (sirt baskisinda
ARIAL MT BLACK fontu
kullanilacaktir.)
Dikis ipligi | imalatta kullamilan dikis iplikleri ISS b““Tnf tlflip TS 244 EN 1SO
detay1 %100 Aramid olacaktir. eaerse “ura 2060G06z kontrolii

Akrediteli




Laboratuarda veya
ilgili tiniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.

Yikama talimati
etiket detay1

Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette
EN I1SO11612

EN IEC 61482-1-2,

EN 1149-5: 2018

Belge ve Goz
kontrolii




BIiOETANOL URETIM TESISI
1) Uriin Kodu: ESD PANTOLON

2) Uriin Adi: Yazlik ve Kishk Pantolon

3) Kullamim Yeri: Tedarik Edilecek Mahn, Fiziksel ve Yapisal Ozellikleri

1 I 1 | ! 1

Sira | Fiziksel ve | istenen Deger Istenen Test ve Deney
No | Yapisal Standartlar Metodu
Ozellikler
Lacivert — neon sar1
1 Renk - G0z kontrolii
EN 1SO11612
) Al,A2,B1,C1,E3,
ISG birimi talep F1:2015
ederse Tiirkak (Al + A2=50x
_ Akrediteli ISO 15797 - 75
Kumay teknik Mont dis yiizey kumas1 (kumasin teknik Laboratuarda veya (.:) .
2 detaylart szellikleri 350 gr/m? (= %35) ilgili tiniversitelerde | Slmgielayer - EN
) IEC 61482-1-2,
kumas agirlik ve CLASS 1: 2015
karigim tayini HRC/Category 2
yapilacaktir. (8B<ATPV <25
cal/cm?)
EN ISO 11611,




class 1: 2015

EN 1149-5: 2018,
EN 1149-3: 2004

EN 13034: 2005 +
Al: 2009

EN 20471: 2013

Lastik teknik
detay1

Kemer arkasi lastikli olacaktir, lastik
esnetilmemis hali 17 — 18 cm arasi,
esnetilmis hali 28 — 32 cm arasi
olacaktir.

Olcii kontrolii

Kemer koprii
detay1

kemer kismi (1,3x6 cm) 6 adet kopriilii
olacaktir. Kopriiniin alt ve ist kisimlari
punteriz dikisli olacaktir.

Ol¢ii kontrolii

Yan cep
detay1

Pantolon 6n yanlarda dikine filotali agma
cepli ve cebin tistli kapakli 4 cm cirthi
olacaktir. Kapagin alt u¢ kdsesi ponterizli
olacaktir.

Goz ve Olgii
kontroli

Arka cep ve
kemer detay1

Pantolon arkasi contali model olacaktir,
conta altinda 2 adet iistten cepli. Cep
yiikseklik 6l¢iisii 16 cm, cep en Olciisii 17
cm olacaktir. Kapagi ¢izimdeki gibi
verev olacaktir, iki kosesi 4 cm cirth
olacaktir. Sag arka ceple yan dikis
arasinda 2 cm eninde telsizlik aparati
olacaktir.

Goz ve Olcii
kontroli

Komando cep
detay1

Pantolon sol yan hizasinda kapakli
komando cepli, cep yiikseklik 6l¢tisti 17
cm, cep en Ol¢lisli 16 cm, cebin {istiinde
yiikseklik: 13 cm en: 10 cm ebatinda
kiiclik cep olacaktir. Cep kapagi ¢izimdeki
gibi verev olacaktir, iki kdsesi 4 cm cirth
olacaktir.

Goz ve Olcii
kontroli

Baski detay1

Komando cepte antistatik ve alev almaz
ikonu baskil1 olacaktir.

Goz ve Olcii
kontrolii

Fermuar
detay1

On kism1 bedenlere gore uygun uzunlukta,
kapiisonunda 40 cm yanmas1 geciktirilmis
(FR) malzemeden fermuar olacaktir.

Fermuar
ureticisinin
oekotex belgesi

numune ile birlikte

ISG birimine
sunulacaktir.

Belge ve Goz
kontrolii

10

Diigme detay1

On kismi plastik diigme olacaktir

Goz ve Olgii
kontroli




Reflektif (Yansitici) Serit:
EN ISO 20471, EN 469: 2005 ve EN ISO

ISG birimi ilgili
belgeden ve
tirlinden emin

14116 sertifikali olacaktir. EN ISO 20471,
olamazsa Ttirkak _
" 50 mm genisligindeki yansitict seritler 2 T EN 469: 2005
Reflektor Akrediteli
11 d renkten olusacaktir. Kenarlarda floresan L aboratuard ve EN ISO
etayt Ozellikte sar1 ortada ise geri yansitma a Ora_ua_r_ aveya 14116
ozellikli giimiis rengi seritler olacaktir. ‘ IIg‘III Géz kontrolii
Reflektor arka yiizeyi aramid olacaktir.| Universitelerde
Cizimdeki gibi bacak kisminda tek sira belge testi
reflektor olacaktir. yaptirabilir.
ISG birimi talep
ederse Tiirkak
Akrediteli
Dikis ipligi | imalatta kullanilan dikis iplikleri %100 Laboratuardaveya TS 244 EI\,I_ IS0
12 . - 2060Goz
detay1 Aramid olacaktir. ilgili ,_
T kontrolii
iniversitelerde
iplik tayini
yapilacaktir.
Sol yan i¢ kisma dikilecek etikette
EN 1SO11612 A1,A2,B1,C1,E3,F1:2015
(Al + A2=50x ISO 15797 — 75 °C)
Singlelayer : EN IEC 61482-1-2, CLASS
Yikama 1: 2015 Belge ve Gz
13 | talimati etiket | HRC/Category2 (8<ATPV < 25 cal/cm?) - 8 .
kontrolii

detay1

EN ISO 11611, class 1: 2015

EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
EN 13034: 2005 + Al: 2009

EN 20471: 2013




