SOMA TERMIiK SANTRAL ELEKTRIK URETiIM A.S. KORUYUCU EKIiPMAN ALIM SARTNAMESI

1. BARET

1.1. 3MH701 VEYA BBU CNG 500 MODEL OLACAKTIR.
1.2. 300 ADET MAVI

1.3. 20 ADET SARI

1.4. 20 ADET TURUNCU

1.5. 10 ADET KIRMIZI

2. NIiTRIL ELDIVEN
2.1. KONU:

Soma Termik Santral Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.” nin ihtiyaci olan isci Saghg ve Guvenligi
malzemelerinin temini ve teslimi isidir.

2.2. SiPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI
Sira No Malzemenin Cinsi Ebat Miktar

1 Mekanik Is Eldiveni 9 Numara 30.000 Gift

2.3. ISTEK VE OZELLIKLER
Mekanik is Eldiveni ( Nitril )

2.3.1 Mekanik is eldiveni, madeni pargalarin montaji, metal malzemelerin islenmesi, tagsinmasi gibi
islemlerde kullanilacaktir.

2.3.2 Kesilme, yirtilma, delinme ve yipranmaya dayanikli olacak yag, kir, gres gegirmeyecek.

2.3.3 Eli yumusakcga kavrayacak ve konforlu giyinme saglayacaktir.

2.3.4 Eldiven pamuklu, avug i¢i glglendirilmis olacaktir.

2.3.5 Eldiven koruyucu 6rgi bileklik mansetli olacaktir.

2.3.6 Eldivenlerde imalat hatasi, sonradan olma sokuk, yirtik, dikis hatasi v.b. kusurlar olmayacaktir.
2.3.7 EN 388 normlarina uygun sertifikali olacaktir.

2.3.8 Eldiven Uzerinde firma marka model amblemi, EN 388 standardi uygunluk isaretleri olacaktir.
2.3.9 is eldiveni % nitril kapli olacaktir.

2.3.10 is eldiveni EN 388 standartlarinda minimum 4121 dayanim degerlerinde olacaktir.

2.3.11 Kullanim sonrasi elde koku yapmayacaktir.

2.4. DIGER HUSUSLAR

2.4.1 Firmalar teklif ettikleri eldivene ait bir gift numuneyi Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ye
teslim edeceklerdir.

2.4.2 Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Numune
Uzerine firma ismi ve numune numaralari iligtirilecektir.

2.4.3 ihaleyi alan firma en geg 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.
ambarina teslim edecektir.

2.4.4 Firmalar teklif ettikleri Grtinlerin uluslararasi kabul gérmus standartlara uygunluk belgelerini
tekliflerine ekleyecektir.



3. HASSAS ELDIVEN :

HASSAS ELDIVEN : Kuru Ortam

Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.’nin ihtiyaci olan isci saghgi ve glvenligi malzemelerinin
temini ve teslimi isidir.

SiPARi$ EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI
Sira No Malzemenin Cinsi Ebat Miktar

1 is Eldiveni Kuru Ortam 9 Numara 2.000 Cift

3.2. ISTEK VE OZELLIKLER :
3.2.1 Eldiven kuru ortamlarda kullanilabilir 6zellikte avug icerisi mikrokdpuk nitril kapli olacaktir.

3.2.2 Eldiven, Sanitized ( triklorosanzsiz ) 6zelligi sayesinde olusabilecek kotl koku ve bakteri
olusumunu 6nleyecek ve yikanabilir olacaktir. Sanitized 6zelligi icin Ureticiye ait belge teklif ekinde
sunulacaktir.

3.2.3 Eldiven 6rgu bilekli ve uzunlugu en az 250 mm. olacaktir.

3.2.4 Eldiven, Ureticisi tarafindan bagimsiz laboratuvarlardan alinmis avrupa normlarina gére
R.E.A.C.H. sertifikasina sahip olacak ve bu belge teklif ile birlikte sunulacaktir.

3.2.5 Eldiven 6-7-8-9-10-11 numara beden oraliklarinda Uretilebiliyor olacaktir.

3.2.6 Eldiven EN 420 ve EN 388 standartlarinda CE belgeli ve Categori Il sinifinda olacaktir. Uriine ait
onayh kurulustan alinmig CE belgesi teklif ile birlikte sunulacaktir.

3.2.7 Eldiven Uzerinde marka model bilgisi, beden dOlgusu ve ilgili standartlari gosteren isaret ve
piktogramlar bulunmalidir.

3.2.8 Eldivenin EN 388 Mekanik risklere kargi koruma seviyesi en az asagidaki degerleri saglayacaktir.

Asinma :4
Kesilme :1
Yirtima :4
Delinme :1

3.2.9 Eldiven EN 407 standardina gore sicaklida dayanim degerleri en az X.1.X.X.X.X olacaktir.

3.2.10 Eldiven avug igerisinde extra tutus ve kaydirmazlik saglamak igin nitril noktalar ile gtiglendirilmis
olacaktir.

3.3. DIGER HUSUSLAR

3.3.1 Firmalar teklif ettikleri Griine ait bir ¢ift numuneyi Soma Termik Santrali Elektrik Uretim
A.S.’ye teslim edecektir.

3.3.2 Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
Numune Uzerine firma ismi ve numune numaralari iligtirilecektir.

3.3.3 ihaleyi alan firma en geg 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim
A.S. ambarina teslim edecektir.

3.4. MUAYENE VE TESELLUM

3.4.1 Teslim edilen eldivenlerde imalat hatasi ve sonradan olma sokuk, yirtik, dikis hatasi v.b.
kusurlar bulunmasi durumunda red edilecektir.



3.4.2 Mekanik dayanim yonunden yukarida belirtilen EN 388 normlarina uygun olacaktir.

3.4.3 Uygun bulunmayan eldivenleri yiiklenici firma Soma Termik Santrali Uretim A.S.
ambarindan geri almak ve yerine yenisini getirmek zorundadir.

4. IS ELDIVENI KESILME DIRENGLI

4

iS ELDIVENi KESILME DIRENGLI

4.1.1. Kesilme direngli is eldiveni 15 gage astar Gzerine avug icerisinde mikro-kdpuk nitril
kaplamali olacaktir.
4.1.2. Eldiven, Sanitized ( triklorosanzsiz ) 6zelligi sayesinde olusabilecek kétl koku ve bakteri
olusumunu 6nleyecek ve yikanabilir olacaktir. Sanitized 6zellidi icin Ureticiye ait belge teklif
ekinde sunulacaktir.
4.1.3. Eldiven 6rgu bilekli ve uzunlugu en az 250 mm. Olacaktir.
4.1.4. Eldiven, Ureticisi tarafindan bagimsiz laboratuvarlardan alinmis avrupa normlarina gére
R.E.A.C.H. sertifikasina sahip olacak ve bu belge teklif ile birlikte sunulacaktir.
4.1.5. Eldiven 6-7-8-9-10-11 numara beden oraliklarinda uretilebiliyor olacaktir.
4.1.6. Eldiven EN 420 ve EN 388 standartlarinda CE belgeli ve Categori Il sinifinda olacaktir.
Uriine ait onayli kurulustan alinmis CE belgesi teklif ile birlikte sunulacaktir.
4.1.7. Eldiven lzerinde marka model bilgisi, beden dl¢lisi ve ilgili standartlari gésteren isaret ve
piktogramlar bulunmalidir.
4.1.8. Eldivenin bas parmak ile isaret parmagi arasinda darbe ve kesilme dayanimini arttirmak
icin ilave olarak nitrilden imal edilmis destek bulunacaktir.
4.1.9. Eldivenin EN 388 Mekanik risklere karsi koruma seviyesi en az asagidaki degerleri
saglayacaktir.

Asinma :4

Kesilme :X

Yirtima :4

Delinme :3

TDM Kesilme : C

4.2. DIGER HUSUSLAR

4.2.1. Firmalar teklif ettikleri trline ait bir ¢ift numuneyi Soma Termik Santrali Elektrik Uretim A.S.’ye
teslim edecektir.

4.2.2. Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
Numune Uzerine firma ismi ve numune numaralari ilistirilecektir.

4.2.3. ihaleyi alan firma en geg 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.
ambarina teslim edecektir.

5

PETROLCU ELDIVENI

5.1.1. Petrolcu eldiveni glvenlik konglu olacaktir.
5.1.2. Islak ve yagh ortamlarda kullanima uygun ve kong kismi hari¢ tamamen nitril ile kaplanmis
olacaktir.



5.1.3. Basparmak ile isaret parmagi arasinda darbe ve kesilmelere dayanim direncini arttirmak
igin ilave olarak nitrilden imal edilmis destek bulunacaktir.
5.1.4. Eldiven, Sanitized ( triklorosanzsiz ) 6zelligi sayesinde olusabilecek kétl koku ve bakteri
olusumunu 6nleyecek ve yikanabilir olacaktir. Sanitized 6zelligi icin Ureticiye ait belge teklif
ekinde sunulacaktir.
5.1.5. Eldiven, Ureticisi tarafindan bagimsiz laboratuvarlardan alinmis avrupa normlarina gére
R.E.A.C.H. sertifikasina sahip olacak ve bu belge teklif ile birlikte sunulacaktir.
5.1.6. Eldiven 6-7-8-9-10-11 numara beden araliklarinda uretilebiliyor olacaktir.
5.1.7. Eldiven EN 420 ve EN 388 standartlarinda CE belgeli ve Categori Il sinifinda olacaktir.
Uriine ait onayli kurulustan alinmig CE belgesi teklif ile birlikte sunulacaktir.
5.1.8. Eldiven Uzerinde marka model bilgisi, beden oélglsu ve ilgili standartlari gdsteren isaret ve
piktogramlar bulunmalidir.
5.1.9. Eldivenin EN 388 Mekanik risklere karsl koruma seviyesi en az asagidaki degerleri
saglayacaktir.

Asinma :4

Kesilme :X

Yirtima :2

Delinme :1

TDM Kesilme : B

5.2. DIGER HUSUSLAR

5.2.1. Firmalar teklif ettikleri Giriine ait bir ¢ift numuneyi Soma Termik Santrali Elektrik Uretim A.S.'ye
teslim edecektir.

5.2.2. Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
Numune Uzerine firma ismi ve numune numaralari ilistirilecektir.

5.2.3. ihaleyi alan firma en gec 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.
ambarina teslim edecektir.

6. KAYNAKCI ELDIVENI

6 KAYNAKGI ELDIVENI

6.1.1. Kaynakgi eldiveni delinme kesilme gibi mekanik risklere ve kaynak islemlerine uygun deri
malzemeden imal edilmis olacaktir.

6.1.2. Parmaklarin ve bilek kisminin rahatca hareket edebilecegi esneklikte olacaktir.

6.1.3. Eldiven avug icerisinde ilave deri takviyeli olacaktir.

6.1.4. Eldiven EN 388 standartlarinda en az asagidaki degerleri karsilayacaktir.

Asinma 14
Kesilme 12
Yirtiima 14
Delinme 14

6.1.5. Eldiven kaynak eldivenleri igcin EN 12477 Type A standardinda CE belgeli olacak ve

EN 407 standardina gbére dayanim degerleri en az 4.1.3.X.4.X. olacaktir.

6.1.6. Eldivenin uzunlugu en az 35 cm olacaktir.

6.1.7. Eldiven EN 420 ve EN 388 standartlarinda CE belgeli ve Categori Il sinifinda olacaktir.
Urline ait onayh kurulustan alinmig CE belgesi teklif ile birlikte sunulacaktir,

6.1.8. Eldiven Uzerinde marka model bilgisi, beden dlgusu ve ilgili standartlari gdsteren isaret ve
piktogramlar bulunmalidir.



6.1.9. Eldivenin imalatinda kullanilan dikis iplikleri aleve dayanikli aramid iplik olacaktir.
6.1.10. Elde koku ve terleme yapmayacaktir.

6.2. DIGER HUSUSLAR

6.2.1. Firmalar teklif ettikleri Girtine ait bir ¢ift numuneyi Soma Termik Santrali Elektrik Uretim
A.S.’ye teslim edecektir.

6.2.2. Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
Numune Uzerine firma ismi ve numune numaralari ilistirilecektir.

6.2.3. ihaleyi alan firma en gec 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim
A.S. ambarina teslim edecektir.

7 KiMYASAL ELDIVEN

7.1.1. Kimyasal eldiven EN 388:2016, EN 374-1:2016 Type A, EN 374-5:2016 standartlarina
gbre belgelendiriimis ve sertifikali olacaktir. Uriine ait sertifika teklif ile birlikte sunulacaktir.
7.1.2. Kimyasal eldiven puskirtme pamuk astar tzerine nitril kapl olacaktir.

7.1.3. Kimyasal eldivenin parmak ucundan itibaren uzunlugu minimum 30 cm, kalinli§i ise en az
0,36 mm. olacaktir.

7.1.4. Kimyasal eldivenin EN 388:2016 standardina goére mekanik dayanim degeri en az
4.1.0.2.X. olacak, bu husus belgelendirilecektir.

7.1.5. Kimyasal eldiveni EN 374:2016 standardina gore A.J.K.L.M.N.O. parametreli kimyasallara
karsi koruma seviyesi en az level 2 olacaktir. Bu husus belgelendirilecektir.

7.1.6. Kimyasal eldiven EN 374-5 standardina gore bakteri ve virUslere karsi koruma
saglayacaktir. Bu husus belgelendirilecektir.

7.1.7. Eldiven Uzerinde marka model bilgisi, beden élgusu ve ilgili standartlari gdsteren isaret ve
piktogramlar bulunmalidir.

7.1.8. Eldiven tekli posetlerde paketlenmis olacaktir.

7.2. DIGER HUSUSLAR

7.2.1. Firmalar teklif ettikleri Griine ait bir gift numuneyi Soma Termik Santrali Elektrik Uretim
A.S.’ye teslim edecektir.

7.2.2. Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
Numune Uzerine firma ismi ve numune numaralari iligtirilecektir.

7.2.3. ihaleyi alan firma en geg 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim
A.S. ambarina teslim edecektir.

8 ARGON KAYNAK ELDIVENI

8.1.1. Argon kaynak eldiveni el kismi ince cilt deri, kong kismi yarma deriden imal edilmis
olacaktir.

8.1.2. Argon kaynak eldiveni eli yumusakga kavrayacak ve konforlu olacaktir.

8.1.3. Argon kaynakl eldiveni imalatinda kullanilan iplikler aleve dayanikli aramid iplik olacaktir.
8.1.4. Eldiven kaynak eldivenleri igin EN 12477 Type B standardinda CE belgeli olacak ve

EN 407 standardina goére dayanim dederleri en az 4.1.X.X.4.X. olacaktir.

8.1.5. Eldiven EN 388 standartlarinda en az asagidaki degerleri karsilayacaktir.

Asinma 03



Kesilme 1

Yirtilma 12

Delinme 12

8.1.6. Eldivenin uzunlugu en az 35 cm olacaktir.

8.1.7. Eldiven EN 420 ve EN 388 standartlarinda CE belgeli ve Categori Il sinifinda olacaktir.
Uriine ait onayl kurulugtan alinmis CE belgesi teklif ile birlikte sunulacaktir.

8.1.8. Eldiven Uzerinde marka model bilgisi, beden dlgusu ve ilgili standartlari gdsteren isaret ve
piktogramlar bulunmalidir.

8.1.9. Elde koku ve terleme yapmayacaktir.

8.2. DIGER HUSUSLAR

8.2.1. Firmalar teklif ettikleri Giriine ait bir gift numuneyi Soma Termik Santrali Elektrik Uretim
A.S.'ye teslim edecektir.

8.2.2. Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
Numune Uzerine firma ismi ve numune numaralari ilistirilecektir.

8.2.3. ihaleyi alan firma en geg 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim
A.S. ambarina teslim edecektir.

9 STERIL ELDIVEN

9.1.1 Tek kullanimlik eldivenlerin tamami nitrilden Uretilmis ve pudrasiz olacaktir.

9.1.2 Eldivenlerin kabul edilebilir kalite seviyesi (AQL) 1,5 olacaktir.

9.1.3 Eldivenler en az 0,10 mm. kalinhdinda olacaktir. Bu husus belgelendirilecektir.

9.1.4 Eldivenler, icerisinde 100’er adet eldiven olan karton kutular icerisinde olacaktir.

9.1.5 Eldiven karton kutulari tGzerinde Uretim tarihi, son kullanma tarihi, “AQL 1,5” isaretlemesi,
“CE” isaretlemesi, EN 374-1, EN374-5(Virls dahil) isaretlemeleri, beden bilgisi ve icerdigi eldiven
miktari bilgileri bulunacaktir.

9.1.6 Eldiven EN 374-1:2016 standardinda Type B ve EN 374-5:2016 standardinda
belgelendirilmis olacaktir. ilgili belgeler teklif ile birlikte sunulacaktir.

9.1.7 Elde koku ve terleme yapmayacaktir.

9.2 DIGER HUSUSLAR

9.2.1. Firmalar teklif ettikleri Giriine ait bir paket numuneyi Soma Termik Santrali Elektrik Uretim
A.S.’ye teslim edecektir.

9.2.2. Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
Numune Uzerine firma ismi ve numune numaralari ilistirilecektir.

9.2.3. ihaleyi alan firma en geg 45 giin iginde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim
A.S. ambarina teslim edecektir.

10. CLASS 2 i$ KIYAFETI



ISI VE ALEVE DAYANIKLI YAZLIK iS GUVENLIK ELBISESi CLASS 2
TEKNIK SARTNAMESI

iCINDEKILER

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

1.2.  Standartlar

2. ELBISE OZELLIKLERI

2.1.  Genel Ozellikler

2.2.  Teknik Ozellikler

3. TEST VE MUAYENE iSLEMLERI
4, KABUL PROSEDURU

5. GARANTI SARTLARI

ISI VE ALEVE DAYANIKLI YAZLIK iS GUVENLIK ELBISESI

TEKNIK SARTNAMESI

1. GENEL

KONU VE KAPSAM

Bu sartname, elektrik enerijisi ile ilgili calismalarda, elektrik arki nedeniyle olusacak alevin isi etkisini
azaltarak ¢alisanlarin korunmasina yardimci olan Isi ve Aleve Dayanikli Yazlik Is Guvenlik Elbisesinin
genel ve teknik 6zellikleri ile denetim ve muayene metotlarini kapsar.

STANDARTLAR

Bu sarthname kapsamindaki isi ve aleve dayanikli is glivenlik elbisesi tasarim ve testleri, asagidaki
standartlarin en son baskilarina uygun olarak yapilacaktir.

STANDARTLAR

KONUSU

EN ISO 13688

Koruyucu giyecekler-Genel 6zellikler
EN ISO 11612

Koruyucu giyecekler-Isi ve aleve karsi koruyucu giyecek
EN 614 82-1-2



Gerilim Altinda Calisma-Elektrik Arki Termal Etkilerine

Kargi Koruyucu Giysiler-Bolum 1-2:Deney Metotlari-Metod

2:Malzemenin ve Giysinin Koruma Sinifinin, Yénlendirilmis

Ark (Kutu Testi) Kullanarak Tayini

EN 61482-1-1

Gerilim altinda ¢alisma-Elektrik arki termal etkilerine kargi koruyucu giysiler-Bélum 1-1:Deney
metotlari-Metod 1:Giysiler icin malzemelerin aleve dayanikliiginin ark beyan degerlerinin belirlenmesi
(ATPV veya EBT50)

Esdeger ya da daha Ustiin bagka standartlar uygulanmissa, bunlarin Tiirkge veya ingilizce kopyalari
teklifle birlikte agiklamali olarak verilecektir.

2. ELBISENIN OZELLIKLERI
2.1. GENEL OZELLIKLER

2.1.1 Elbiseler, ¢alisanin elleri, ayaklari ve basi haricinde viicuduna gelecek isi ve alev etkisini azaltma
Ozelligine sahip olacaktir.

2.1.2 Elbiseler, Ceket-Pantolon-Tigort olmak Uzere ¢ par¢cadan olusacaktir.

2.1.3 Elbiseler yikama ile alev almazlik 6zelligini kaybetmeyecek, yirtiimaya ve aginmaya dayanikli
elyaftan dokunmus kumastan (apreleme olmayacak) imal edilecektir.

2.1.4 Elbiselerde kesik, delik, yirtik, patlak, kolayca gdrulebilen kusurlar veya iplik kagiklari gibi hatalar
bulunmayacaktir.

2.1.5 Elbiselerde dikis buzilmesi, dikis dénmesi gibi gérinimu, saglamligini ve koruyuculugunu bozan
dikis hatalari ve potluk olmayacaktir.

2.1.6 Elbiselerde temizlenmemis, kesilmemis, sarkan dikis ipligi veya iplik uclari bulunmayacaktir.
2.1.7 Elbiselerde kirli, lekeli, yagh kisim olmayacaktir.

2.1.8 Kumas ve model 6zelligi dikkate alinarak Gtlileme yapilacaktir.

2.1.9 Ceket ve pantolon, i¢ katman ve dis katman olmak (izere en az iki katmandan olusacaktir.
2.1.10 Ceketin 6n kisminda boyutuna uygun uzunlukta fermuar olacaktir.

2.1.11 Ceketin 6n kisminda fermuari értecek sekilde yaka kismindan etek ucuna kadar, en az 4 cm
genigliginde 2 kath disg katman kumasindan koruyucu pat bulunacaktir. Pat, cekete alev almaz cirt bant
ile kapanacaktir.

2.1.12 Ceketin 6nlnde, Ust sagda 1 adet ve altta sag ve solda 1'er adet olmak Gzere toplam 3 adet cep
olacaktir. Ceketin batinligine uygun en az 16 cm genisliginde en az 20 cm derinliginde. Bu cepler
uzerinde yine dis katman kumagsindan imal edilmis, en az 5 cm yuksekliginde ve cep genisliginde cep
kapag! bulunacaktir.

2.1.13 Ceketin yakasl, en az 5 cm yuksekliginde 2 kath dis katman kumasindan dik yaka seklinde

yapilacaktir. Yakada en az 5 cm uzunlugunda 2 katli dis katman kumasindan imal edilmis cirtli kismi
orten pat bulunacaktir.



2.1.14 Ceketin kol agizlar ve etegi, elastiki yapida olacaktir.

2.1.15 Pantolonun 6n kisminda en az 20 cm uzunlugunda fermuar ve bu fermuarin Gzerinde 2 katli dig
katman kumasindan en az 3 cm pat bulunacaktir.

2.1.16 Pantolonda onde iki (yarma), yanda iki (torba) ve arkada iki adet olmak Uzere toplam 6 adet dis
katman kumasindan imal edilmis cep bulunacaktir.

2.1.17 Pantolon beli uzun sureli kullanimda rahatsiz etmeyecek sekilde, farkl viicut tiplerini uyum
saglayabilen tipte lastikli imal edilecektir. Bele rahat oturmasi icin 6n tarafta 2 adet pile, arka kisminda
ceplerin ortasinda 2 adet pens olacaktir.

2.1.18 Pantolon pacgalari 27 cm'den dar olmayacak ve lastikli olacaktir.
2.1.19 Ceketin sirt kismina 8+0,5 cm yuksekliginde, sol gogus cebin Uzerine 2,5+0,5 cm yiksekliginde
ve tigortun sol gégsune 2,5+0,5 cm yuksekliginde “SOMA ELEKTRIK URETIM A.S.” yazisi gri yansiticili

baski ile islenecektir.

2.1.20 Ceketin sirt kismi, kollarin esneyebilecegi sekilde iki taraftan en az 2 cm Ust Gste bindirmeli
boydan korukli olacaktir.

2.1.21 Ceket ve pantolonlarin renkleri lacivert (koyu mavi) tonlarinda olacaktir. Tigortlin rengi ise gri
tonlarinda olacaktir.

2.1.22 Uretilecek elbiselerin beden dlglilerine gére sayilari, sézlesme imzalandiktan sonra yiiklenici ile
mutabakata varilarak netlestirilecektir.

2.1.23 Elbiseler muntazam bir sekilde Gtllendikten sonra kirismalari ve Gtllerinin bozulmasi énlenecek
sekilde, Bolge Mudurligu ve kisi adina gore jelatin ambalaj icerisinde paketlenecektir.

2.1.24 Elbiselerde beden, malzeme elyaf iceridi, yikama teknigi gibi etiket bilgileri kolaylikla gorilebilir ve
okunabilir sekilde olacaktir.

2.1. TEKNIK OZELLIKLER

2.2.1 Ceket ve pantolon en az iki katmandan olusacaktir. Katman kumasglarinin toplam birim agirhigi en
cok 480 gr/m? olacaktir. Tigortlin imal edildigi kumasin toplam birim adirhgi TS 251 standardina gére en

az 150 gr/m?, en ¢ok 200 gr/m? olacaktir.

2.2.2 Tim kumaslar, Oeko-Tex Class 2 sertifikasina sahip olacak, azo boyar maddeleri icermeyecektir.

2.2.3 Dikislerde kullanilan bitin iplikler yanmaya direngli meta-aramid elyaftan imal edilmis olacaktir.

2.2.4 Fermuarlarin kursoru, disleri kemik veya benzer alev almasi geciktiriimis materyalden olacaktir.
Fermuarlarin serit kismi, yanmaya direngli malzemeden imal edilmis olacaktir.

2.2.5 Ceket ve pantolon bitmig Urtn olarak EN 61482-1-2 standardinda belirtilen Sinif 2/7kA test
sonugclarini kargilayacak 6zelliklere sahip olmaldir.

2.2.6 Ceket ve pantolon kumas katmani toplam kompozisyonu ASTM F1959/EN61482-1-1)
standardinda belirtilen 20 — 25 cal/cm? test sonuglarini karsilayacak 6zelliklere sahip olmalidir.

2.2.7 Elbiselerin beden dlculeri, EN ISO 13688:2013 standardina uygun olmalidir.



2.2.8 Ceketin sirt ve g6gsinde yatay bicimde, kol agizlarinda ve pantolon pacasinda tek sira

sari veya turuncu renkte sari veya turuncu renkte yansitici seritler olacaktir. Yansitici seritlerin kumaslari,
yanmaya direngli malzeme elyafindan dokunmus olacaktir.

2.2.9 Yansitici serit genisligi toplam 50£5 mm, orta kismindaki geri yansitmali serit genisligi 20£3 mm
olacaktir.

2.2.10 Yansitici seritler, EN 469:2014 ve EN ISO 20471:2013 sertifikasina sahip olacaktir.

2.2.11 Ceket ve pantolonun dis katman ve i¢ katman kumasinda EN ISO 6330/A 1 Metot 2A'ya gére 5
ylkama sonrasi boyut degisimi, EN ISO 5077'ye gore atki ve ¢dzgu ydnunde en fazla %3 olacaktir.

2.2.12 Ceket ve pantolonun dis katman ve i¢ katman kumasinin gekme mukavemeti, EN ISO 13934-1'e
gore atki yoninde en az 750N (£10%), ¢dzgu yonunde ise 500N (£10%)’a dayanmalidir.

2.2.13 Ceket ve pantolonun dis katman ve i¢ katman kumasinin yirtiima mukavemeti EN ISO 13937-4'e
gore ¢ozgu ve atki ydnunde en az 30N (x10%) olmaldir.

2.2.14 Ceket ve pantolonun dis katmanin ana dikisleri EN ISO 13935-2'ye gore deneye tabi
tutuldugunda en az 225N'luk kopma ylukune dayanmalidir.

2.2.15 Ceket ve pantolonun dig katman ve i¢ katman kumasinin elyaf karisimi cilt sagliginin korunmasi
icin en az %40 dogdal selulozik fiber (Pamuk) icermelidir.

2.2.16 Ceket ve pantolon, EN 11612 standardinda belirtilen A1, B1, C1 test sonuglarini karsilayacak
Ozelliklere sahip olmalidir.

3. TEST VE MUAYENE ISLEMLERI

3.1.  Yuklenici yukarida 6zellikleri verilen malzemelerden imal edilen elbiseden (Prototip) her bir
bedenden pantolon ve ceketten birer adet imal edip onay icin en geg bir ay i¢inde idareye teslim
edecektir. [darenin onayindan sonra imalata baslanacaktir.

3.2.  Yiuklenici elbiselerin imalatinda kullanilan malzemelerin CE belgelerini, akredite,__baglmsz
laboratuvarlardan alinmig test raporlarini en geg prototip ile birlikte idareye sunacaktir. Uretici firmalarin
laboratuvarlarinca dizenlenmis Urln &zelliklerini igeren raporlar kabul edilmeyecektir.

4. KABUL PROSEDURU

4.1 Kabul testlerinde kullanilacak numuneler, SOMA ELEKTRIK URETIM A.S. temsilcileri tarafindan
rastgele secilecektir.

4.2 Elbiseler, nitelik ve nicelik bakimindan gz muayenesine tabi tutulacaktir. Sartnamenin Genel
Ozellikler béliminde yer alan kriterlere uygun olarak uretildigi kontrol edilecektir.

4.3 Yuklenici, muayene esnasinda gézlemci bulunduracak ve bu gdézlemci muayene sonug
raporlarini imzalayacaktir. Aksi takdirde muayene komisyonunun tutmus oldugu sonug raporu Y Uklenici
firma tarafindan aynen kabul edilmis sayilacaktir.

4.4 Kabul Testlerinin sonucunun basarili bulunmasi halinde, Tutanaklar karsilikli olarak imzalanacak
ve temsilcilerince sevkiyat icin Sevk Emri verilecektir. Yuklenici kargilikl olarak imzalanmis 2 nisha
Tutanagi SOMA ELEKTRIK URETIM A.S.'a verecektir.



4.5 Kabul testi sirasinda elbiselerin Sartnameye uygun olmadigi tespit edildigi takdirde, SOMA
ELEKTRIK URETIM A.S. elbiselerin tamamini reddedecektir.

4.6 Uretici firma Urlnlerinin standartlar altinda oldugunu belgeleyen 1ISO 9001:2008 Kalite Sistem
Belgesi’ne sahip olacaktir. Bu belge teklif ile beraber verilecektir. Bu belgeyi vermeyen firmalarin teklifleri
degerlendirmeye alinmayacaktir.

4.7 Uretici firma alev almaz elbise Urettigini gdsteren imalata Yeterlilik Belgesi'ne (Kapasite
Raporuna) sahip olacaktir. Bu belge teklif ile beraber verilecektir. Bu belgeyi vermeyen firmalarin teklifleri
degerlendirmeye alinmayacaktir.

4.8 Uretici firma Sanayi Sicil Belgesi’ne sahip olacaktir. Bu belge teklif ile beraber verilecektir. Bu
belgeyi vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

4.9 Teklif veren firmalar yetkili satici ise Uretici firma tarafindan verilen ve yetkili satici olduklarini
gosteren Yetkili Saticilik Belgelerini teklifleri ile beraber sunacaklardir. Bu belgeyi vermeyen firmalarin
teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

4.10 ihaleyi alan firma siparis yazisi gegcildikten sonra en geg 1 hafta igerisinde kiyafet temini
yapilacak personelden beden dlgllerini kendisi alacaktir.

5. GARANTI SARTLARI

Elbiselerin garanti sureleri G¢ yildir. Kullanim talimatina uygun kullaniimayan trinler hari¢ olmak Uzere,
garanti suresi iginde bozulan, ozelligini kaybeden, hava sartlari veya yilkama sonucu rengi solan
elbiseler, Idare tarafindan verilen talimati miteakip 30 gun icerisinde yenisi ile degistirilecektir. Dagitim
esnasinda elbiselerde goérilen kusurlar ve uygun olmayan beden oélgllerine karsi yuklenici firma, Grdnu
15 glin igerisinde yenisi ile degistirmekle yukimltdur.

6. CEZAiI HUKUMLER

6.1. Malzemelerin belirtilen sire igerisinde teslim edilmemesi durumunda ginlik yizde 0,1 oraninda
ceza uygulanir.

11. ELEKTRIKCi AYAKKABISI
GIASCO MARKA EDISON MODEL ELEKTRIKCi BOTU

TEKNIK SARTNAMESi
Uriin Kodu: HRD060D

Ayakkabi suya direngli WRU deri den Uretilmis olmali ve SB+FO+E+P+CI+HI+WRU+HRO
standardinda olmalidir,

Ayakkabinin topuk arkasina denk gelen kisminda asinmaya karsi direnci arttirmak igin ilave deri
takviyesi olacaktir,

Yuksek terleme ve aginma direncine sahip astar kapli olmalidir,

Ayakkabinin burun koruyucusu EN 12568 e gore 200J e dayanikl polimerik kompozitten Uretilmis
termik olmayan yapiya sahip olmalidir,



Ayakkabi ara tabani EN 12568 e gére delinme direncli kompozit tekstil olmalidir.

Ayakkabi tabani Poli tretan ( PU ) ve yalitkan kauguktan ¢ift kath yapilmis olmali ve hidroliz
direncli ISO 5423 , hidrokarbonlara ve asinmaya direngli, anti sok ve SRC kaymazlik standardi
olan EN ISO 13287 ye sahip olmalidir,

Ayakkabi tabani 3000C dayanikli HRO taban olmalidir,

Ayakkabi EN 344 e gbre 1000 V , CSA Z195 Kanada standardina gore 20.000 Volt/1 dk, ASTM
2413-11 E gore 20.000 Volt/1 dk igin test edilmis ve sertifikalandiriimis olmalidir,

Ayakkabi tabanhdi anatomik, ¢ikarilabilir, nem emici olmalidir
Ayakkabi %100 metal icermeyen yapiya sahip olmalidir,
Ayakkabi 38 -47 numara araliginda tretilmis olmaldir,

Ayakkabi CE, EN ISO 20345:2012 sertifikali olmahdir.

12. ISIYA DAYANIKLI i$ ELDIVENI
12.1. KONU :
Soma Termik Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.nin ihtiyaci olan isci Sagligi ve Glvenligi
malzemelerin temini ve teslimi isidir.
SiPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :
Sira No Malzemenin Cinsi Miktar

1 Istya Dayanikl is Eldiveni 200 Cift

12.2. ISTEK VE OZELLIKLER:
is Eldiveni (Istya Dayanikli)

12.2.1. Yapisinda asbest icermeyecek ve ¢alisma alani dikissiz olacaktir.
12.2.2. 5 parmakl ve parmak kisimlari elin dogal sekline gére kavislendiriimis olacak, kuru ve yas
yuzeylerde rahat kavrama saglayacaktir.

12.2.3. i¢ kismi teri emen rillmemis kege icerecek ve yikanabilir dzellikte olacaktir.
12.2.4. En az 150 OC (yuz elli santigrat derece) ile ¢alisma yapabilecek, EN 407 normlarina
uygun olacaktir.
12.2.5 Mekanik dayanim yoninden EN 388 normlarina uygun olacaktir. Kesilmelere,
yirtilmalara ve delinmelere karsi mukavim olacaktir.

12.2.6 Kong uzunlugu en az 300 (U¢ yuz) milimetre olacaktir.

12.3 . DIGER HUSUSLAR

12.3.1 Firmalar teklif eklerinde teklif ettikleri eldivenden bir ¢ift numune vereceklerdir.

12.3..2 Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
12.3..3 ihaleyi alan firma en gec 30 giin icinde mali Soma Termik santral ambarina teslim
edilecektir.

12.4. MUAYENE VE TESELLUM
12.4.1. Teslim edilen eldivenlerede imalat hatasi ve sonradan olma sokik, yirtik, dikis
hatasi vb. kusurlar bulunmasi durumunda red edilecektir.
12.4.2 Mekanik dayanim yoninden EN-388 normlarina uygun olacaktir.
12.4.3 Muayeneler, muayene komisyonunun uygun buldugu eldivenler lizerinden gerek
goruldiginde TSE laboratuarinda test edilecektir.
12.4.4 Uygun bulunmayan eldivenleri firma Soma termik santral ambarindan geri almak ve yerine
yenisini getirmek zorundadir.



13. REFLEKTORLU YELEK

13.1. iki Farkli Renkte imal Edilmelidir.

13.2 Gégus Tarafinda Etiketlik Ve Bir Adet Cep Olacaktir.

13.3 Alt Kisminda ise Sag Ve Sol Da Birer Adet Cep Olacaktir.

13.4 Sirt Ve Gogus Kisminda Soma Termik Santral Yazilacak Ve Logo Olacak

13.5. 45 Adet L, 50 Adet XL 5 Adet XXL( mavi renk igin)

13.6. 50 adet Cift renk olacak ve 125 gr agirhiginda olacak( Bedenler daha sonra bildirilecektir.)
13.7. 100 adet Mavi renkte olacak ve 110 gram olacak

Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacakir.

14. KOMPOZIT BURUN CEVLAR ARA TABAN KORUMALI GiZME ( S5)

1. Cizmeler EN ISO 20345 Madde 4 Cizelge 1’ deki siniflandirmaya goére (Sinif:Il) tamami
polimer (politiretan) esasli malzemeden imal edilmis olacaktir.
2. Cizmeler, EN ISO 20345 standardina uygun olacaktir.
3. Cizmeler, belirtilen standartta tanimlanmis sekliyle S5 koruma sinifinda olacak ve Uzerinde

CE isareti markalama veya saglam bir etiketleme yapilmis olacaktir. Ayrica uretim yili ve gizme
numaralari da gizme Uzerinde isaretlenmis olacaktir.

4. Cizme dis taban kaymazhgdi TS EN ISO 20345 A1 standardinda belirtilen SRC isaretleme
PU+TPU (TERMOPLASTIK VE POLIURETAN) sembol ézelliklerine sahip olacaktir.

5. Cizme tasarimlar TS EN ISO 20345 Cizelge 4’ de verilen tasarim D’ye uygun olacaktir.

6. Cizmeler batmaya dayanikli cevlar taban plakasi ihtiva edilecektir
7. Cizmelerin tabani dikigsiz olacaktir.
8. Cizme topuk bolgesi,omurga ve ayak sagligi icin i¢ kisminin gift yodunluklu shock absorber

sistemine sahip olacaktir tabanin topuk bdlgesi dis ylzeyine ilave edilen kisim bunun digsanda
tutulacak olup bu husus test raporuyla belgelenecektir. fotokopisini fiyat tekliflerine ekleyeceklerdir
9. Cizme saya yukseklikleri, 33+0.5cm’ den baslamak Ulzere her numaraya uygun boyda
olacaktir.
10. Cizmeler TS EN 50321 Nisan 2008 Madde 6.3 tarif edilen metoda gore test edildiginde
delinme gerilimi en az 20kV olmalidir. Uretici firmanin veya Urinin bu standardi sagladigi bu
belge veya test raporu fiyat teklifiyle beraber verilecektir.
1. Cizmelerin  asinmasini  6nleyen  dayanikhihgimi  artiranTPU  (ELASTROMER
TERMOPLASTIK VE POLIURETAN)malzemesinin en az bir cift cizmede 50 gr ( -/+ 3 gr)
kullaniimasi gerekmektedir.
12. Cizmelerin saya-kong gerilme direnci standartlarda belirtilen %100 uzamada 1.3-4,6N/mm’
araliklarinda olmahdir.
13. Cizmelerin kirllma(kopma) uzamalari en az %250 olmalidir.
14. Cizme dis taban PU ylizey yogunlugu en az 0,70gr/cm’ olmalidi
15. Cizmelerin kayma direnci (SRC) degerleri standarta belirtilen ve asagdida belirtilen
degerlerin altinda olmamalidir;

-cizme topuk bolgesi degerleri 0,13

-gizme tim taban degerleri 0,18
16. Cizmelerin ici antibakteriyel PU kapli polyamide (polyomid) tekstil ile kaplanmis olacak ve
mantar, bakteri olusumunu engelleyecektir. Bu husus test raporuyla belgelendirelecektir.



17. Cizmelerde ter emici, antistatik ve antibakteriyel tabanlik olacaktir. Her ift cizmeye ait ayni
Ozelliklere haiz bir (1) ¢ift tabanlk olacaktir.

2- ISARETLEME VE AMBALAJLAMA

2.1- Cizmeler ¢ift olarak naylon poset veya kutu ile ambalajlanacak, ambalaji Gzerinde imalatgi
adi, cizme numarasi, gizme tipi ve imalat tarihi (Ceyregi, yil1) yazilacaktir.

2.2- Cizmeler kutular 5 cift cizme ihtiva eden koliler halinde teslim edilecektir. Koli Gizerinde
firma adi, adet, ¢cizme numaralari, imalat tarihi (Ceyregi, yil), risk alani, garanti belgesi onayini belirtir
sembol yer alacaktir.

2.3 Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

15. GOZLUK iPi
GOZLUK KANATLARINA GECECEK ARKADAN AYARLANABILIR OLACAKTIR.

Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

16. KESIM TASLAMA GOZLUGU
16. GOZLUK UV ( ACIK RENKLI ) KESIM TASLAMA GOZLUGU

16.1.1 Gozluk EN 166:2002 ve EN 170:2003 standartlarina gore sertifikalandirilmis olacaktir.
16.1.2 Gozluk lens kismi yukaridaki standartlara gére optik sinif 1 olacaktir.

16.1.3 Gozluk lensi seffaf olacak ve EN 166 standardina gére 2C-1.2 ultraviole koruma standartlarinda
olacaktir.

16.1.4 GOzluk lensi policarbon malzemeden imal edilmis ve EN 166 standardinda en az FT ( 45m/sn
extreme sicaklikta, yuksek hizda pargaciklar i¢in ) koruma saglayacaktir.

16.1.5 Gozluk lensi Anti-fog 6zellikte bugulanmaya karsi direngli olacaktir.

16.1.6 Gozluk saplari EN 166 standardina gére FT ( 45m/sn extreme sicaklikta, ylksek hizda
pargaciklar icin ) koruma saglayacaktir.

16.1.7 Her bir gozlUk tekli ambalajlarda paketlenmis olacaktir.
16.2 DIGER HUSUSLAR

16.2.1 Firmalar teklif ettikleri tirline ait bir adet numuneyi Soma Termik Santrali Elektrik Uretim A.S.'ye
teslim edecektir

16.2.2 Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Numune
Uzerine firma ismi ve numune numaralari iligtirilecektir.

16.2.3 ihaleyi alan firma en geg 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.
ambarina teslim edecektir.



17. GOZLUK UV ( FUME RENKLI ) KESIM TASLAMA GOZLUGU

17.1.1 Gozluk EN 166:2002 ve EN 172:2003 standartlarina gore sertifikalandirilmis olacaktir.
17.1.2 Gozluk lens kismi yukaridaki standartlara gore optik sinif 1 olacaktir.

17.1.3 Gozluk lensi fime olacak ve EN 166 standardina gére UV 5-3.1 ultraviole koruma standartlarinda
olacaktir.

17.1.4 Gozluk lensi policarbon malzemeden imal edilmis ve EN 166 standardinda en az FT ( 45m/sn
extreme sicaklikta, ylksek hizda pargaciklar i¢in ) koruma saglayacaktir.

17.1.5 Gozluk lensi Anti-fog 6zellikte bugulanmaya kargi direngli olacaktir.

17.1.6 GOzluk saplari EN 166 standardina gére FT ( 45m/sn extreme sicaklikta, yiksek hizda
pargaciklar i¢in ) koruma saglayacaktir.

17.1.7 Her bir gozlik tekli ambalajlarda paketlenmis olacaktir.
17.2 DIGER HUSUSLAR

17.2.1 Firmalar teklif ettikleri triine ait bir adet numuneyi Soma Termik Santrali Elektrik Uretim A.S.’ye
teslim edecektir

17.2.2 Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Numune
Uzerine firma ismi ve numune numaralari iligtirilecektir.

17.2.3 ihaleyi alan firma en gec 45 giin igcinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.
ambarina teslim edecektir.

18. GOZLUK UV ( SEFFAF RENKLI ) TOZ GOZLUGU

18.1.1 Gozlik EN 166:2002 ve EN 170:2003 standartlarina gore sertifikalandirilmis olacaktir.
18.1.2 Gozluk lens kismi yukaridaki standartlara gére optik sinif 1 olacaktir.

18.1.3 Gozluk lensi seffaf olacak ve EN 166 standardina gére 2C-1.2 ultraviole koruma standartlarinda
olacaktir.

18.1.4 Gozluk lensi policarbon malzemeden imal edilmis ve EN 166 standardinda en az BT-9 ( 120m/sn
extreme sicaklikta, ylksek hizda pargaciklar icin ) koruma saglayacaktir.

18.1.5 GOzluk lensi Anti-fog 6zellikte bugulanmaya kargi direngli olacaktir.

18.1.6 GOzluk gercevesi EN 166 standardina gore 3-4-5-9 BT ( 120m/sn extreme sicaklikta, yiksek
hizda pargaciklar igin ) koruma saglayacaktir.

18.1.7 Her bir gozlik tekli ambalajlarda paketlenmis olacaktir.
18.1.8 Gozluk elastik ve ayarlanabilir bas bantl olacaktir.
18.2 DIGER HUSUSLAR

18.2.1 Firmalar teklif ettikleri tirline ait bir adet numuneyi Soma Termik Santrali Elektrik Uretim A.S.’ye
teslim edecektir



18.2.2 Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Numune
Uzerine firma ismi ve numune numaralari iligtirilecektir.

18.2.3 ihaleyi alan firma en geg 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.
ambarina teslim edecektir.

19. TEK KULLANIMLIK TULUM

19.1.1 Tek kullanimhk tulum beyaz renkte olacaktir.

19.1.2 El ve ayak bilekleri ile bagli§in yluze gelen kismi lastikli olacaktir.

19.1.3 Toz tulumu 6nden bir fermuar ile kapanacaktir, fermuar Gzerinde pat olacaktir.

19.1.4 Firmalar teklifleri ile birlikte 1 adet L beden numune verecektir.

19.1.5 Toz tulumu sinirh sivi sigramalara ve toza kargl koruma saglayacaktir.

19.1.6 Toz tulumu EN 14126:2003 Type 5-B ve Type 6-B standartlarinda sertifikalandiriimis olacaktir.

19.1.7 Toz tulumu EN 13982-1:2004/A1:2010 Type 5 ve EN 13034:2005/A1:2009 Type 6 standartlarinda
sertifikalandiriimis olacaktir.

19.1.8 Toz tulumu EN 1149-5:2008 standardina gore antistatik olacaktir.

19.2 DIGER HUSUSLAR

19.2.1 Firmalar teklif ettikleri tirline ait bir adet numuneyi Soma Termik Santrali Elektrik Uretim A.S.’ye
teslim edecektir

19.2.2 Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Numune
Uzerine firma ismi ve numune numaralari iligtirilecektir.

19.2.3 ihaleyi alan firma en geg 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.
ambarina teslim edecektir.

20 . KIMYASAL TULUM

20.1.Temine yapilacak kimyasal tulum asagida belirtilen kimyasallara kargl koruma saglayacaktir.
20.2.Hidarazin e karsi koruma saglayacaktir.

20.3.Sulfirik asit e kargi koruma saglayacaktir.

20.4.Amanyok a kargi koruma saglayacaktir.

20.5.Kostik e karsi koruma saglayacaktir.

20.6.Fosfat a karsi1 koruma saglayacaktir.

20.7.Hidroklorur asit e kargl koruma saglayacaktir.

20.8.Kapsonlu ve dikis yerleri ayri bir bant ile kapatilacaktir.

20.9.Teklifleri ile numune géndermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
20.10.Bedenler daha sonra bildirilecektir.

20.11 Category Il olacak

20.12.Dupont Tychem C olacak

Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.



21. YAGMURLUK

21.1 Yagmurluk EN 343 standartlarina uygun olarak 150D oxford astarli en az 160 gr/m? kumastan imal
edilmis olacaktir.

21.2 Yagmurluk rengi parlak sari flouresant renkte olacaktir.
21.3 Yagmurluk dikig yerli kaynak bant ile glclendirilmis ve su gecirmez olacaktir.

21.4 Yagmurlugun kollarinda, gégus hizasinda ve sirtta yuksek gorunurlik saglayan ve EN 20471
standartlarina uygun, 5 cm genigliginde, ¢ift sira reflektif bantlar olacaktir.

21.5 Yagmurlugun yaka kisminda gizli kapsonu olacaktir. Kapson buzgulu ipli olacaktir.
21.6 Yagmurlugun 6n alt kisminda iki adet kapakli cep olacaktir.

21.7 Yagmurluk 6n kisminda bir fermuar vasitasi ile kapanacaktir. Fermuar kapandiginda Uzeri bir pat
ile kapanacaktir. Pat kismini kapatmak icin en az ¢ adet ¢it ¢it olacaktir.

21.8 Yagmurlugun kol manset bélimlerinde daraltmaya yarayan cit ¢it olacaktir.

21.9 Yagmurlugun L beden icin boyu en az 120 cm olacaktir.

21.10 Yagmurlugun sirt béliminde kurumun logosu reflektif 6zellikte baskili olacaktir.
21.2 DIGER HUSUSLAR

14.2.1 Firmalar teklif ettikleri tirline ait bir adet numuneyi Soma Termik Santrali Elektrik Uretim A.S.’ye
teslim edecektir

14.2.2 Teklif ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Numune
Uzerine firma ismi ve numune numaralari iligtirilecektir.

14.2.3 ihaleyi alan firma en geg 45 giin icinde malzemeleri Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.
ambarina teslim edecektir.

22. TAM YUZ GAZ MASKESIi TEKNIK SARTNAME

1. KONU :

Soma Termik Santral A.S.nin ihtiyaci olan Tam Yz Gaz Maskesi temini ve teslimi
isidir.

2.  SIPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :

Sira No Malzemenin Cinsi Miktar

1 Tam ylz gaz maskesi 100 Adet
3.ISTEK VE OZELLIKLER :
3.1 Tam yuz maskesi
3.1.1. Maskelerin gbvde kisimlari renkli sentetik malzemeden vyapilmis olmali, orga
nik ve inorganik maddelere karsi dayanikli olmali ve kullaniminda cilt rahatsizli§i yapmamali ve

kotu koku vermemelidir.
3.1.2. Maskeler tam ylz maskesi olmaldir.



3.1.3. Maskeler her ylze rahathkla uyum saglayacak sekilde dizayn edilmelidir. Ayarlanabilir ve
elastiki bantlari olmalidir.
3.1.4. Tam yluz maskelerinde goris alani genis ve net olmali, ayrica darbelere kimyasal maddelere
karsi mukavim olmali ve buharlasma yapmamalidir.
3.1.5. Tam yuz maskeleri; ylzin tamamini kavramali, filtre diginda hava girmemelidir.
3.1.6. Tam yuz maskelerinde hava alma verme valfleri (subap) olmali, valfler iyi sizdirmazhk
saglamall ve uzun dmurlt olmaldir.

3.1.7. Maskeler, yuze temas noktalarindan iceri hava sizdirmayacak sekilde dizayn  edilmelidir.

3.1.8. Maskeleri temin eden firma her turli yedek malzeme garantisi vermelidir.

3.1.9. Maske Uzerinde;
- Yapimci firma adi1 veya semboll,
- imal yil

3.1.10. Maskenin vizdru degistirilebilir ve genis gorus acili panoramik yapidadir; sicaga, darbelere

ve ¢gizilmeye karsi dayanikh polykarbonat malzemeden imal edilmelidir.

3.1.11. Maske vizori tizerinde F(itfaiyecilik),AS(Ciziimez),AF(Bugulanmaz) , A (190 m/sn  darbe
koruma sinifi) ve T(yuksek sicaklik yalamasi) harfleri yer almahdir.

3.1.12. Maske vizor yuvasi ¢ift contali tiptedir.

3.1.13. Bas kayislari en az bes noktadan gerdirilerek sizdirmazlik saglanabilmelidir

3.1.14. Bas kayislari, tek elle sikistirilabilmelidir.

3.1.15. Sert plastik malzemeden yapilmis olmalidir.

3.1.16. EPDM malzemeden imal edilmis olmalidir.

3.1.17. Tek yonlu 2 adet valf takilabilir yapida olmalidir.

3.1.18. Drager 6300 maske olmasi tercih sebebi olacaktir.

4. DIGER HUSUSLAR

4.1 Firmalarin teklif ettikleri tam ylz maskeleri mevcut gaz maskesi filtrelerine uygun olmali

4.2 Firmalar teklif ettikleri Grtinlerinin TSE veya Uluslararasi kabul gdrmus standartlara uygunluk
belgelerini tekliflerine ekleyecekler,

4.3 Firma bir ay icinde Soma Termik Santral ambarina teslim edecek,

4.4 Firmalarin teklif ettikleri Griin Gzerinde imalati, amblemi, imal yili silinmeyecek sekilde
bulunmalidir.

4.5.Teslim edilen urlnlerde imalat hatasi gibi kusurlar bulunmasi durumunda red edilecektir.
TESLIM YERI

Teslim yeri Soma Termik Santral ambaridir.

23. KORUYUCU TOZ MASKESI

Soma Termik Santral Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.nin ihtiyaci olan isgi Saghgi ve Giivenligi
malzemelerin temini ve teslimi isidir.

SIPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :
Sira No Malzemenin Cinsi Miktar

1 Koruyucu Solunum Maskesi (Toz Maskesi) 30000 Adet

23.1 ISTEK VE OZELLIKLER :



23.1.1. Toz Maskesi; onarim, insaat, metal imalat, temizlik ve toz,kil,kédmur tozu gibi Partiklllere karsi
hijyenik koruma saglayacaktir.

23.1.2. Maske; agiz ve burun kismini rahatlikla kapatacak, herhangi bir tahrise yol agmayacaktir.

23.1.3. Maskenin baglanma kordonu esneyebilen lastikten olacaktir.

23.1.4. Alinacak maskeler EN-149 (yUz kirk dokuz)-FFP3 koruma standartlarina uygun olacaktir.

23.1.5. Maskeler lizerinde; yapimci firma adi ve sembolu silinmeyecek sekilde bulunmalidir.

23.1.6. Maskeler nem ve tozdan etkilenmeyecek sekilde ambalajlanmalidir.

23.1.7. Toz maske uzerinde TSE veya uluslar arasi kabul gérmus standartlara uygunluk isareti
ulunacaktir.

23.1.8. Maskeler ylze temas noktalarindan iceri hava sizdirmayacak sekilde olacaktir.

23.1.9. Firmalar teklifleri ile birlikte numunede vereceklerdir.

23.1.10. Ventilli olacak

23.1.11. Drager, Era, MFA yada 3 m Olacak.

23.1.12. C tipi katlanabilir olacak

23.2. DIGER HUSUSLAR
23.2.1.1 ihaleyi alan firma en geg bir ay iginde mali Soma Termik Santral ambarina teslim edecektir.
23.2.2 Firmalar teklif ettikleri Grtnlerinin TSE veya uluslar arasi kabul gérmus standartlara uygunluk
belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir.

23.3 MUAYENE VE TESELLUM
23.3.1 Teslim edilen toz maskelerinde imalat hatasi ve elastik bandinda kopukluk, yirtik vb. kusurlar
bulunmasi durumunda red edilecektir.
23.3.2 Toz maskeleri EN-149 FFP3 normlarina uygun olacaktir.
23.3.3 Uygun bulunmayan toz maskeleri firma Soma Temik ambarindan geri almak ve yerine yenisini
getirmek zorundadir.

23.4 TESLIM YERI
Teslim yeri Soma Termik Santral ambaridir.

24. KULAK TIKACI

24 1. TANIM : 95 Desibelin Gzerindeki zararli ses ve gurultilerin kulaga zarar verme-
sini engellemek amaciyla kullanilan givenlik malzemesidir.

24.2. YAPISI :

24.2.1 Kulagin deligini tikayarak zararli ses ve gurultiyl gecirmeyen yumusak

24.2.2 Kopuk, silikon veya plastikten imal edilmelidir.

24.2 .3 El ile bastirilarak inceltilip kulak deligine sokup serbest biraktigimizda kulak deliginin seklini
alacak ve kenarlarindan igeri zararli ses gecgirmeyecek ve kulakta rahatsizlik verme-yecek sekilde dizayn
edilmelidir.

24.3. TEKNIK OZELLIKLERI :
24 .3.1.Kulak tikacglarinin yapimlarinda kullanilan malzemeler kulaklarda alerjik bir durum ve meslek
hastaligi yapmamalidir.
24.3.2.Tikaglar 95 Desibelin tUzerindeki ses ve gurultiyl gecirmemeli, normal konusmalari ve isitmeyi
engellememelidir.
24 3.3Tikaglar hafif ve kullanimi ve temizlenmesi kolay olmalidir.
24.3.4.Tikaglar ayri ayri ambalajlarda olmalidir.
24 .3.5Malzeme Uzerinde ;
- imalatgi firma adi ve semboli,
- imal yili,
- Silinmeyecek sekilde bulunmalidir.



25. KULAKLIK BARET
25.1. KONU:

Soma Termik Santral Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.’nin ihtiyaci olan is glivenligi malzemelerinden baret
Ustl kulakliklarin temini ve teslimi isidir.

25.2. SiPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :
Sira No Malzemenin Cinsi Miktar
1 Kulakhk (barete takilabilir) 300 Adet
25.3 . TEKNIK OZELLIKLER :

25.3.1 Kulakhgin fincanlari darbelere dayanikli, kulagi tam olarak oérten kulak gevresine iyi oturan ve
temas yuzeyinden iceri ses sizdirmayacak sekilde dizayn edilmig olmalidir.

25.3.2 Kulaklik hafif, kullanimi kolay ve darbelere dayanikli olmahdir.

25.3.3 Kulakhklar ayarlanabilir olmahdir.

25.3.4 Kulakhgin temizligi kolay olmalidir.

25.3.5 Kulakliklar, ayri ayri ambalajlarinda olmalidir.

25.3.6 SNR ses duslirme seviyesi M.30-32 db olmalidir.

25.3.7 Kulakhklar EN 352-1 standartlarina uygun olmalhdir. CE amblemi olmalidir.

25.3.8 Barete takilabilir kulakliklar mevcut baretlerde kullanilabilir olmalidir.

25.4 . DIGER HUSUSLAR
25.4.1 Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir. Numuneler
uzerine firma ismi ve numune Uzerinde uluslar arasi standartlarina uygunluk isareti olacaktir.

25.4.2 Firmalar teklif ettikleri Grtinlerinin Uluslar arasi Kabul gérmis standartlara uygunluk belgelerini
tekliflerine ekleyecektir.

26. YARIM YUZ GAZ MASKESI
YARIM YUZ MASKESi TEKNIK SARTNAME

1) Maskeler; Kisisel Koruyucu Donanim Yoénetmeligi'ne uygun olacak , Kisisel Koruyucu
Donanim Yénetmeligi hikimlerine uygunlugunu gdsteren CE isaretine sahip olacaktir.

2) Her maske igin Tirkge kullanim kilavuzu olacaktir.

3) Maskeler; Kisisel Koruyucu Donanim Yénetmeligi Ek-2'de yer alan Temel Saglik ve Glvenlik
Gereklerine uygun olacaktir.

4) Uretici firma ve ithalatci/temsilci firma Kalite Yénetim Sistemi ISO 9001 belgesine sahip
olacaktir.

5) Maske, dayanikli TPE (TERMO PLASTIK ELASTOMER) malzemeden iretilmis olacak,FFP3
R D toz filtreleri ile
kullanilabilir 6zellikte olacaktir.



6) FFP3 R D filtreler maske Uzerinde takilmis olacak, yarim yiz maske ve filtre, seffaf tek
ambalaj igerisinde olacaktir.

7) Maske cift elastik bant sayesinde ,adzi, burnu ve ¢ene alti, tam olarak kapatacak sekilde imal
edilmis olacaktir.

8) Maske filtreleri agirhg1 azaltici, 6zellik géz 6ninde bulundurularak cift filire olarak dizayn
edilmis olacaktir.

9) Filtreler yarim ylUz maske icerisine kanal gegme sistemi ile baglanti olacaktir.

10) Maske filtreleri genis goris acisi gz 6nune alinarak yarim yluz maskenin igerisine géomuli
sekilde imal edilmis ve istenildigi takdirde yedek filtreleri temin edilebilecektir.

11) Yedek filtreler cift olarak ambalaj icerisinde olacak, ambalaj lizerinde Uretici firma adi , son
kullanma tarihi ve filtre kodu yazil olacaktir.

12) Maske 2 ayri noktadan, ayarlanabilir, saglam kayislara sahip olacak, takildiktan sonra sizinti
olmayacaktir.

13) Hava alma ve verme valfleri ( sibap ) olmali, valfler iyi sizdirmazlik saglamali ve uzun émirl{
olmali ve nemden etkilenmeyen silikon malzemeden imal edilmis olmalidir.

14) Maske EN 140 onayl olacaktir. FFP3 R D filire EN 143 onayh olacaktir.
15) Maske + 1 Cift Filtre maximum 132 grami gegcmemelidir.

16) Maske Uzerinde, imalatgl Firma adi, Semboli, imal yili ve Standart numarasi olacaktir.

17) Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

18)  GVS ELIPSE YARIM YUZ MASKESI OLACAK

27. YARIM YUZ MASKE FiLITRESI

P3 FILTRE TEKNIK OZELLIKLER

1. Partikdl Filtresi, uygun solunum maskeleri ile birlikte, galisma ortaminda bulunan
partikillere karsi P3 koruma sinifinda koruma saglamalidir.
2. Partikdl filtrasyon verimi, solunum direnci ve mekanik dayanim agisindan, EN- 143:2007

normuna uygun olmalidir.

3. Filtre baglantisi bayonet (6zel kilit baglanti) tipte olmalidir.

4 Filtrenin agirhgi 35 grami gegcmemelidir.

5. Filtre gdvdesi carpma ve dismelere karsi dayanikli ABS plastikten dretilmis olmalidir.
6 Partikdl filtrasyonu micro-glass fiber ve sellloz fiber i¢ yapi sayesinde saglanmalidir.



7. Her bir filtre, hava girisini engelleyen plastik korumasi icinde muhafaza edilmis

olmahdir.

8. Bayonet baglantiya sahip, yarim yiz ve tam yliz maskeleri ile kullaniimahdir.

9. Acilmamis filtrelerin raf dmri en az 10 yil olmalidir.

10. Filtrelerin Gzerinde kullanim émri slresince kalabilecek yapida etiketler olmali ve bu

etiketler GUzerinde asagidaki bilgiler bulunmalidir.

° Uretici firma ad\

° Raf 6mr

° Seri numarasi

° P3 Koruma sinifi isareti
° EN standarti

° CE sembolu

1. GVS ELIPSE YARIM YUZ MASKESINE UYUMLU OLACAK

28 TAM YUZ GAZ MASKESI FILITRESI
1. KONU :
SEAS Soma Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.Genel Miudirligirniin ihtiyaci olan isgi
Saghgi ve Glvenligi malzemelerin temini ve teslimi igidir.
2. SIPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :
Sira No Malzemenin Cinsi Miktar

_1 Gaz Maskesi Filtresi 200 Adet
3.ISTEK VE OZELLIKLER :

1. Gaz Filtresi, uygun solunum maskeleri ile birlikte, calisma ortaminda bulunan gazlara ve 6zellikle
Karbon Monoksite karsi A1IB2E2K1 Hg NO CO 20 P3 koruma sinifinda koruma saglamalidir.

2. Gaz filtrasyon verimi, solunum direnci ve mekanik dayanim acisindan, EN-14387 ve EN143:2000 /
A1:2006 normuna uygun olmahdir.

3. A1B2E2K1 Hg NO CO 20 P3 sinifi filtre renk bantlari kahverengi, gri, sari, yesil, kirmizi, siyah ve mavi
olmahdir.

4. Filtre baglantisi EN 148-1’e uygun olarak Rd 40 vidali baglanti tipinde olmalidir.

5. Filtre, kullanilmadigi zamanlarda filtre hava girisini koruma aparatina sahip olmalidir.

6. EN 148-1 normunda baglantiya sahip, yarim ylz ve tam ylz maskeleri ile kullaniimalidir. Bunlarin yani
sira ayni baglantiya sahip motorlu solunum aparatlari ile de kullanima uygun olmalidir.

7. A1B2E2K1 Hg NO CO 20 P3 tip filtrelerin raf 6mri 5 yil olmalidir.

8. Filtrelerin (zerinde kullanim Omri silresince kalabilecek yapida etiketler bulunmali, filtrenin
kullaniimadig1 zamanlarda bu etiket ile filtre agzi kapatilabilmelidir.

9. Filtre agirhgi 500 grami gecmemelidir.

10. Her filtre ayri ambalaji icinde olmali ve her kutuda Turkge kullanim talimati verilmelidir.

11. Filtre gbvdesi carpma ve dusmelere karsi dayanikli aliminyum malzemeden imal edilmis olmalidir.
12. Filtrelerin Uzerinde kullanim Omri siresince kalabilecek yapida etiketler olmali ve bu etiketler
izerinde asagidaki bilgiler bulunmalidir. « Uretici firma adi « Raf émrii » Seri numarasi «+ A1B2E2K1 Hg
NO CO 20 P3 Koruma sinifi isareti « EN standarti « CE semboll

4, DiGE_R HUSUSLAR
4.1 lhaleyi alan firma en ge¢ 30 gun icinde mali Soma Termik Santral ambarina
teslim edecektir.

5. MUAYENE VE TESELLUM



5.1 Teslim edilen gaz maskesi filtrelerinde imalat hatasi herhangi bir kusur bulunmayacak, kusurlar
bulunmasi durumunda malzeme reddedilecektir.

5.2 Uygun bulunmayan gaz maskesi filtrelerini firma SOMA TERMIK SANTRAL AS ambarindan geri
almak ve yerine yenisini getirmek zorundadir.

6. TESLIM YERI

6.1 Teslim yeri SEAS ambaridir.

29. GiFT TARAFLI BANT

3m marka olacak
19mm X 25 m &lgllerinde olacak

30. AYAKKABI TOZLUGU

Deri Tozluk

1,kalite deriden olacaktir

2 boyu 33cm veya 37 cm olacaktir

3 birlestirme yerleri cirtli olacaktir

4 tozlugun alt iIsimda ayaktan ¢ikmamasi igin halka dikili olacaktir

31. EL FENERI TEKNiK OZELLIKLER

Guvenlik Devriye araci ve noktalara zimmetli EI Feneri;
Ozellikleri: Marka- Power STYLE PS-6670 (Uzun menzilli 10 watt ledli el Feneri 8 Adet

DIGER HUSUSLAR

1. Firmalar teklif edilen Grtnler ile beraber numune verecektir.

2. Numuneler Uzerine mutlaka firma adi ve numune numarasi yazilacaktir.

3. Kalite sistem belgesine sahip olan firmalar bu belgeleri tekliflerine ekleyeceklerdir.

4. Firmalar numunenin yaninda ayrica tim ayrintilari gésteren kesilmis model resimleri varsa

tekliflerine ekleyeceklerdir.

5. Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

6. ihaleyi alan firma en geg bir ay icinde mali Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.’nin ambarina

teslim edecektir.

7. Teslim edilen Grunlerde kusurlar bulunmasi durumunda ret edilecektir. Uygun  bulunmayan urtnler
firma Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ambarindan geri almak ve yerine yenisini getirmek
zorundadir.

8. Malzemelerin belirtilen sure icerisinde teslim edilmemesi durumunda  gUnlik yizde0,1 oraninda

ceza uygulanir.

32- REFLEKTORLU TRAFIK HUNi DUBASI
Ozellikleri: Malzeme TPE - Olgtiler- 280x500mm Renk- Floresan Turuncu Adet: 50

485X900 OLACAK
PVC TABAN OLACAK

33- PLASTIK ZINCIR
Ozellikleri: Renk - (Kirmizi-Beyaz) Her renk gecislerinde agilabilen baklali. 200 Mt.



350X410 EBATINDA KIRMIZI RENKTE OLACAK

34- ZINCIR KLiPSI
0,7 CM
PPC OLACAK

35- EL MEGAFONU
Ozellikleri: Marka- Lastvoice MGF-120 USB-BT MAYKLI ASKILI EL MEGAFON 120 WATT (sarjli
bluetooth usb siren kayith) Ses iletim mesafesi 1000 Mt.

2 Adet
36- CELIK BURUNLU TERLIK

1- Terlik 210 Jeriko Siyah Celik Burunlu S1 is emniyet ayakkabilari standardina uygun olmalidir.

2-Cilt deri olacaktir yirtilmaya ve aginmaya dayanikl olacaktir.

3-Celik burunlu koruyuculu olacak (Celik burun koruyucu teki 82 gr' olmalidir.)

4-Celik burunun, 200 J esdegerinde bir darbeye ve 1500 daN esdegerinde bir yukun altinda sikismaya
karsi koruma saglamalidir.

5-Cift yogunluklu politretan ( PU ) taban olmalidir.

6-Antistatik olmalidir.

7-Taban topuk bolgesinde ekstra sok emici 6zelligi olmalidir.

8- PU Ara Taban ve PU dis taban olmalidir.

9-Gozenekli yapisi ile hava gegirir 6zellikte olacaktir.

10-Kullandigimiz fusbetlerin ter ve su buhari emme kapasitesi yuksek olup kisa sirede emilen nemi geri
verecek ve hizla kuruyabilme 6zelligine sahip olmalidir.

11-Fusbeddeki anti bakteriyellik ayakkabinin icinde bakteri Gremesine ve koku yapmasina engel
olmahdir.

12-30 derecede yikanabilir 6zellikte olacaktir.
13- EN ISO 20344 Standardina uygun olacakitir.

14-Terliklerin arka kisminda topuk kavrayici bant olacaktir.
15- Terlikler mavi renkte olacaktir.

15-Firmalar teklifleri ile birlikte numune génderecektir. Numune géndermeyen firmalarin teklifleri
degerlendirmeye alinmayacaktir.



37- KAYNAKGI ONLUGU

1.Deri 6nlU 1.kalite deriden imal edilmis olup CE belgeli olmalidir.

2.Deri 6nlUk eni en az 55cm olmal

3.Deri 6nlik boyu en az 80cm olmali

4 .Deri 6nluk boyundan askili olacak

5.Deri 6nltgln orta kisminda bele aradan baglayacak ip parcasi dikili olacak.
38- KAYNAKGI KOLLUGU

1.Deri kolluk 1.kalite deriden imal edilmis olup CE belgeli olacaktir.

2.Deri kolluk boyu en az 50cm olacaktir.

3.Deri kolluklar koldan dismemesi igin lastik dikilerek birbirlerine baglanmalidir.
39- EMNIYET KANCASI

Kemer Uzerine malzeme asma amaciyla kullanilacaktir

40- ELEKTRIK ARK ViZORU

ELECTPRO ® G2L ULTRASOFT 900

BASLIK

ELEKTRIK ARKINA KARSI KORUYUCU BASLIK

P/N : 13513022

- Kullanicinin bas, yiz ve boyun bdlgesini elektrik arkindan kaynaklanan isi, basing, erimis pargacik gibi

etkilerine karsi korur.

- (EU) 2016/425 Kisisel Koruyucu Donanim sinifina giren 6zel tasarima sahip elbiselerdir.

- Baslik GS-ET-29 standardina gore sertifikalidir ve CE isareti tasir.

- [EC 61482-1-1 standardina gore elbise ve katman sisteminin ATPV degeri 51 cal/cm2* dir.

- Baslik, ark koruyucu vizor ve baret ile entegredir.
- Baslik cift katmanlidir.

TEST STANDARDI

NO ADI

EN340/EN ISO

13688

GENEL OZELLIKLER

GS-ET-29 ARK KORUMA SINIFI BELIRLEME

EN 166 GOZ KORUYUCU OZELLIKLERI

EN 170 GOZ KORUYUCU GECIRGENLIK




OZELLIKLERI
EN 61482-1-1 ATPV DEGERI BELIRLEME

41-VizOR

1. KONU:

SEAS Soma Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.Genel Miidirligi’nin ihtiyaci olan is glvenligi
malzemelerinden basliklarin temini ve teslimi isidir.
2. SIPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :

Sira No Malzemenin Cinsi Miktar

1 Baslik (Yuz Siperligi) 100 Adet

3. TEKNIK OZELLIKLER :

3.1 Satinalinacak baslik (yUz siperligi) yuzu ve goézu sigrayan pargaciklardan, kivilcimlardan ve
kimyasal maddelerden koruyacaktir.

3.2 Satinalinacak baslik (yuz siperligi) hareketli ve buharlanmaz siperlige sahip olacaktir.

3.3 Ust kismi hafif plastik tiirli malzemeden (poli etilen) imal edilmis olmalidir. Asit ve bazlar gibi
kimyasal maddelerden etkilenmeyecektir.

Basa disen nesnelerden ve darbe hasarlarindan koruyacaktir.

3.4 Uluslar arasi standartlara uygun olacaktir.

3.5 Baslik Uzerinde uluslararasi normlara uygunluk isaretleri bulunmahdir.

3.6 Baslik CE belgesine sahip olmalidir.

4 . DIGER HUSUSLAR

4.1 Firmalar teklif eklerinde teklif ettikleri bagliklardan numune vereceklerdir. Teklifler
numunelerle birlikte SEAS Muhaberat Servisine teslim edilecektir

4.2 Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
Numuneler Uzerine firma ismi ve numune Uzerinde uluslar arasi standartlarina uygunluk isareti olacaktir.

4.3 Firmalardan teklif ettikleri Grinlerinin Uluslar arasi kabul gérmus standartlara uygunluk
belgeleri gerektiginde istenebilir.
5. TESLIM YERI
5.1 Teslim yeri SEAS ambaridir.

5.2. CE EN 1731 STANDARDINA UYGUN OLACAK
5.3. KAFA KISMI AYARLANABILIR VIDALA OLACAK

42- DiZLiK

1- Dizliklerin dize temas eden arka kumasi nefes alabilir esnek spandex kumas olmaldir.

2- On kumas sivi direngli dayanikli polyester kumas olmalidir.



Dizlikle dize cift cirt kayis ile baglanmali ve ayarlanabilir olmalidir.

Dizliklerin dize temas eden kismin icinde konfor saglayan jel destek parca bulunmalidir.

Dizligin icinde en az 16mm kalinhdinda eva bulunmali ve diz dayandigi yizeyden
etkilenmemelidir.

Dizligin yere temas eden kisminda yizeyin zararl etkilerini ¢galisana hissettirmeyecek dayanikli,
su gecirmez ve kaydirmaz (desenli kalip) ekstra takviye plastik parca bulunmalidir. Bu plastik
parca sanayi tipi dikis ile dizlige dikilmis olmali, zimba, pergin, kus gézi vb uygulama ile
birlestirilmis olmamalidir.

43- EMNIYET KEMERI

Otomatik Tokali Emniyet Kemeri
Emniyet kemeri EN361:2002 ve EN365:2004 standartlarina uygun olmalidir.
Emniyet kemerinin sirt ve gégus bolgesinde birer adet aliminyum D halka olmalidir.
Kurtarmanin kolay bir sekilde yapilabilmesi i¢in sirt D halkasi dik durmalidir. Aliminyum D
halkalarin minimum kirilma direnci 22,2 kN olmalidir.
Emniyet kemerinin kullanigli ve kolay giyilmesi icin 3 adet otomatik tokali olmahdir. Gavenligi
Ust diizeyde tutabilmek icin otomatik tokalar tizerinde ayarlama kilidi bulunmalidir. Otomatik
tokalarin minimum kirilma direnci 17,8 kN olmalidir.
Emniyet kemerinin normal polyester kemerlere gére daha uzun bir kullanim émri olmasi igin
dokumasi Nanosphere bir kaplamaya sahip olmali ve su, toza ve asindiriciya kargi dayanikli
olmahdir.
Emniyet kemerin gunltk kontrolleri ve denetlemeleri hizlandirip, kolaylastirmak igin sirt
kolonlarinda dikigle kath sekilde iki adet dligls gdstergesi bulunmasi gereklidir.
Emniyet kemerinin sirt, omuz ve kalga bélgelerinde nefes alan pedler bulunmasi gereklidir.
Pedlerin belirli bolgelerinde, ¢alisanin karanlikta gértiniir olmasini saglayan reflektif malzeme
kullaniimahdir.
Emniyet kemerinin Ustiinde iki adet lanyard park yeri bulunmasi gereklidir ve ani bir durumda
kullaniciyi tehlikeye sokmamasi amaciyla kolaylikla kopmasi i¢in dugmeli olmalidir.
Emniyet kemerinin tanimlama etiketi, koruma kilifi icinde bulunmahdir. Tanimlama etiketi
icerisinde, kemerin Uretim tarihi, seri numarasi, hangi standarta goére test edildigi ve periyodik
bakim tarihlerinin islenebilecegi bir bolim olmalidir.

10- Teklif ile Birlikte Numune Genderilecektir. Numune Géndermeyen Firmalarin Teklifleri

Gecersiz Sayilacaktir.

44- GiFT KOLLU LANYARD

1- MINIMUM 1,5 M UZUNLUGUNDA OLACAKTIR.
EN 355:2002
CE 0194 SATANDARDINDA OLACAK

2-
3-



45- EMNIYET SERIDI

7 CM X 500 M OLACAK
Teklif lle Birlikte Numune Genderilecektir. Numune Gondermeyen Firmalarin Teklifleri Gegersiz

Sayilacaktir.

46- EMNIYET ALAN PERDESI

1 TOPU 1m X 50 M

47- ELDIVEN (CLASS1)
CLASS 1 iZOLE ELDIVENI

1. TS EN 60903 Standardina uygun olacaktir.
2. Eldiven sinifi TS EN 60903 Standardinin Cizelge-4’de belirtilen Sinif-1 &zelliklerine haiz olacaktir.
3. Eldiven 6lglst 10-12 arasi olacaktir.

DIGER HUSUSLAR

Firmalar teklif edilen Grunler ile beraber numune verecektir.

Numuneler Uizerine mutlaka firma adi ve numune numarasi yazilacaktir.

Kalite sistem belgesine sahip olan firmalar bu belgeleri tekliflerine ekleyeceklerdir.

Firmalar numunenin yaninda ayrica tim ayrintilari gosteren kesilmis model resimleri varsa
tekliflerine ekleyeceklerdir.

5. Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

6. ihaleyi alan firma en geg bir ay iginde mali Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.’nin ambarina

teslim edecektir.

7. Teslim edilen Urinlerde kusurlar bulunmasi durumunda ret edilecektir. Uygun  bulunmayan Uranler
firma Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ambarindan geri almak ve yerine yenisini
getirmek zorundadir.

8. Malzemelerin belirtilen sire igerisinde teslim edilmemesi durumunda  gunlik yizde0,1 oraninda

ceza uygulanir.

AON S

48- ELDIVEN (CLASS4)
YG iZOLE ELDIVENI

4. TS EN 60903 Standardina uygun olacaktir.
5. Eldiven sinift TS EN 60903 Standardinin Cizelge-4'de belirtilen Sinif-4 (36.000 V) 6zelliklerine haiz



olacaktir.

6. Eldiven oOlclisii 10-12 olacaktir.

DIGER HUSUSLAR

Firmalar teklif edilen Grtnler ile beraber numune verecektir.

Numuneler Uzerine mutlaka firma adi ve numune numarasi yazilacaktir.

Kalite sistem belgesine sahip olan firmalar bu belgeleri tekliflerine ekleyeceklerdir.

Firmalar numunenin yaninda ayrica tum ayrintilari gosteren kesilmis model resimleri varsa
tekliflerine ekleyeceklerdir.

5. Teklifleri ile birlikte numune vermeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

6. ihaleyi alan firma en geg bir ay iginde mali Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S.’nin ambarina

teslim edecektir.

7. Teslim edilen Urinlerde kusurlar bulunmasi durumunda ret edilecektir. Uygun  bulunmayan UGranler
firma Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ambarindan geri almak ve yerine yenisini
getirmek zorundadir.

8. Malzemelerin belirtilen sire i¢erisinde teslim edilmemesi durumunda  gunluk yizde0,1 oraninda

ceza uygulanir.

AON S

49- VIBRASYON ELDIVENI

Titresimi 40% oraninda azaltir

e Ozellikle tiresim etkisini azaltmak igin dizayn edilmistir
e Basingli delgi ve beton kirma igleri igin ideal

e Ozel formiillii kauguk chloroprene

e Dayanikl 10 gauge astar

e Nefes alan dikissiz astar

e CE Sertifikall

e Perakende satigI destekleyen 6zel aski dizayni

50- KASIK CiZMESi

1. KONU : Soma Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.Genel Mudiirligi’nin ihtiyaci
olan is¢i Sagligi ve Giivenligi malzemelerin temini ve teslimi isidir.

2. SIPARIS EDILEN MALZEMELERIN MIKTARI :

Sira No Malzemenin Cinsi Miktar
1 Kasik ¢izmesi (41 Numara) 10
1 Kasik Cizmesi (42 Numara) 13
2 Kasik Cizmesi (43 Numara) 14

3 Kasik ¢cizmesi (44 Numara) 13



3.ISTEK VE OZELLIKLER :

3.1 Kasik Cizmesi

3.1.1. Kasik ¢izmesi belden askili olacak.

3.1.2. Kasik ¢izmesi tek pargali olacak.

3.1.3. Kasik gizmesi kimyevi maddelere karsi dayanikli olacak.

3.1.4. Kasik gizmesinin ici astarli olacak.

3.1.5. Kasik ¢izmesinin taban malzemesi yalitkanlik 6zelligi tasiyacak.
3.1.6. Kasik gizmesi tespit edilen numaralara gore olacak.

3.1.7. Celik burun olacak

4. MUAYENE VE TESELLUM

4.1 Teslim edilen kasik ¢izmelerinde imalat hatasi ve kusurlar bulunmasi durumunda red edilecektir.

4.2 Uygun bulunmayan kasik gizmelerini firma soma termik santral ambarindan geri almak ve yerine
yenisini getirmek zorundadir.

4.3 Kasik gizmeleri ulaslararasi kabul gérmus standartlara uygun olmalidir.
5. TESLIM YERI
5.1 Teslim yeri Soma termik santral ambaridir.
51- DERI KAYNAKCI MASKESI
1.Arka ayar kismi ayarlanabilir olacak
2.YUze rahatca oturacak

3.Burun kismina rahatga oturacak pozisyonda olacak

52- KAYNAK BASLIGI (KOT)

2.1. Malzemenin Cinsi Miktar

Kot Kumasindan Koruyucu Baslik 100 Adet
2.2. Satin alinacak Koruyucu Baslik, kaptson tipinde olacak,

2.3. Alin kismi lastik buzmeli ve ¢ene altindan baglamali yada ¢itcith tip olacak,
2.4. Mavi kot kumasindan imal edilecektir.

2.5. Numune gondermeyen firmanin teklifi teknik degerlendirmeye alinmayacaktir.

3. TESLIM YERI
3.1. Teslim yeri Soma Termik Santral ambaridir.

53- KAYGAN ZEMIN UYARI LEVHASI



Katlanabilir olacak
54- AYAK KORUYUCU

OZELLIKLER

TPU (termoplastik politiretan)

Celik Burunlu 200 J

Kaymaya karsi, 6n ayak tabani direnci
Cikarilabilir ve degistirilebilir kayis
Ayagin ust kismi icin koruma dili

STANDARTLAR

e Etkilere direnci (Standart EN ISO 20344
5.4)

e Sikistirma, basing direnci (Standart EN
ISO 20344 5.5)

e Gerilme dayanim testi (Standart ISO 4643 GastonMLLE
-1992)

e Esneme direnci (ISO 4643:1992 annexe
B)

e Akaryakit direnci (EN 1ISO 20344 8.6)

e Polimer yogunluk testi: taban (EN ISO
20344 6.1)

TESLIM YERI:

Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ambaridr.

Fabrika Adresi:

istasyon Mah. Yavuz Selim Cad. No:23 45500 Soma / MANISA

TEKNIK YETKILI:

isa CEVRIN

05331548768

TESLIM SURESI: 30 GUN

SOMA TERMIK SANTRAL KORUYUCU EKiIPMAN ALIM FiYAT TEKLIF FORMU

_ BiRi |  BiRiM TOPLAM
SIRA NO MALZEME ADI MIKTAR| M | FIYATTL | TUTARTL
1 BARET 350 | ADT
2 NITRIL ELDIVEN 30.000 | CFT
3 iS ELDIVENI (HASSAS) 2.000 | CFT
4 IS ELDIVENI (KESILME DIRENGLI) | 1000 | CFT




5 iS ELDIVENi(PETROLCU) 500 | CFT
6 KAYNAKCI ELDIVENI 300 | CFT
7 KIMYASAL ELDIVEN 200 | CFT
8 ARGON KAYNAKCI ELDIVENI (DERI)| 200 | CFT
9 STRERIL ELDIVEN (100'LUK) 500 | PKT
10 CLASS 2 ARK KIYAFET] 20 | TKM
11 ELEKTRIKCI IS AYAKKABISI 20 | CFT
12 ELDIVEN( ISIYA DAYANIKLI) 200 | CFT
13 REFLEKTOR YELEK 150 | ADT
14 CizME 500 | CFT
GOZLUK IPi - LASTIKLI
15 AYARLANABILIR 1000 | ADT
16 GOZLUK UV (ACIK RENKLI) 1000 | ADT
17 GOZLUK UV (KOYU RENKLI) 500 | ADT
18 GOZLUK UV (ACIK RENKLI) 1000 | ADT
19 TEK KULLANIMLIK TULUM 500 | ADT
20 KIMYASAL TULUM 100 | ADT
21 YAGMURLUK 750 | ADT
22 TAM YUZ GAZ MASKESI 100 | ADT
23 KORUYUCU TOZ MASKESI 30.000 | ADT
24 KULAK TIKACI 10.000 | CFT
BASLIKLARA MONTE EDILEBILEN
25 KULAKLIK 300 | CFT
26 GAZ MASKESI YARIM YUZ 200 | ADT
27 YARIM YUZ MASKE FILITRESI 200 | ADT
28 TAM YUZ GAZ MASKESI FILITRESI | 200 | ADT
29 CIFT TARAFLI BANT 300 | ADT
30 AYAKKABI TOZLUGU 400 | CFT
31 EL FENERI 15 | ADT
32 TRAFIK HUNISI 50 | ADT
33 PLASTIK ZINCIR 200 | MT
34 ZINCIR KLIPSI 50 | ADT
35 EL MEGAFONU 2 | ADT
36 CELIK BURUNLU TERLIK 40 | CFT
37 KAYNAKCI ONLUGU 200 | ADT




38 KAYNAKCI KOLLUGU 200 | CFT
39 EMNIYET KANCASI 20 | ADT
40 ELEKTRIK ARK ViZORU 30 | ADT
41 VizOR 100 | ADT
42 DiZLIK 100 | CFT
43 EMNIYET KEMERI 200 | ADT
44 CIFT KOLLU LANYARD 200 | ADT
45 EMNIYET SERIDI 300 | ADT
46 EMNIYET ALAN PERDESI 50 | ADT
47 ELDIVEN(CLASS1) 50 | GFT
48 ELDIVEN(CLASS4) 30 | CFT
49 VIBRASYON ELDIVENI 100 | CFT
50 KASIK CiZMESI 50 | CFT
51 DERIi KAYNAKCI BASLIGI 200 | ADT
52 KAYNAKCI BASLIGI(KOT) 500 | ADT
53 KAYGAN ZEMIN UYARI LEVHASI 50 | ADT
54 AYAK KORUYUCU 50 | CFT
GENEL

TOPLAM




