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ETHERNET MODEM

OTOMATIK SAYAC OKUMA YAZILIMI



ELEKTRIK SAYACLARI

Unitelere ait ana kumanda odalarinda bulunan Elektrik sayaglari, panolar ile yenilenecektir. Her
iinitede bir adet grup biiriit sayaci ve bir adette i¢ ihtiya¢ tiiketim sayact mevcuttur. Mevcutta
sayaclarin birer adet yedegi vardir. Sartname kapsaminda asil ve yedek sayaglarin degisimi asagidaki
hususlara gore yapilacaktir.

STANDARTLAR

Aksi belirtilmedigi siirece; sayaglarin tasarimi, liretimi ve testleri, asagida listelenen ilgili standartlarin
ya da esdegerlerinin en son siiriimlerine gore gergeklestirilecektir. Asagidaki dokiimanlar, bu
Sartnamede referans olarak anilmaktadir ve bu sartname ile birlikte okunmalidir:

IEC 60044-1 Instrument transformers-Part 1 : Current transformers

IEC 60044-2 Instrument transformers-Part 2 : Inductive voltage transformers

IEC 60044-3 Instrument transformers-Part 3 : Combined transformers

IEC 60044-5 Instrument transformers-Part 5 : Capacitor voltage transformers

IEC 60044-6 Instrument transformers-Part 6 : Requirements for protective current

transformers for transient performance

IEC 60044-7 Instrument transformers-Part 7 : Electronic voltage transformers

IEC 60044-8 Instrument transformers-Part 8 : Electronic current transformers

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 62056-21 Data exchange for meter reading, tariff and load control- Direct local data
exchange (Communication Protocol)

IEC 62053-21 Alternating Current Static Watt-Hour Meters for Active Energy (Classes 1 & 2)

IEC 62054-11 Energy Measurement-tariff and load control-specific features of electronic wave
control receivers

I[EC 62054-21 Tariff and load control time switches

IEC-EN 60359 Climatic Condition Standards

IEC-EN 61000-4 Electromagnetic Compatibility part 4: Testing and measuring techniques
IEC-EN 61000-6-2 Electromagnetic Compatibility-Generic Immunity Standard

IEC 61000 series Electromagnetic Compatibility

IEC-EN 50178 Electronic Equipment for use in Power Installations

IEC 62053-22 Alternating Current Static Watt-Hour Meters for Active Energy (Classes 0.2S and
0.59).

IEC 62053-23 Alternating Current Static Var-Hour Meters for Reactive Energy (Classes 2 and 3).

IEC 62052-11 Electricity metering equipment — General requirements, tests and test conditions-Part:
11 Metering equipment

IEC 62052-21 Electricity metering equipment — General requirements, tests and test conditions-Part:
21 Tariff and load control equipment.

IEC 62059-11 Electricity metering equipment- Dependability-Part 11: General concepts.

IEC 62059-21 Electricity metering equipment- Dependability-Part 21: Collection of meter
dependability data from the field.



IEC-EN 62053-31 Electricity Metering Equipment (AC) - Particular Requirements - Part 31:
Pulse Output Devices for Electromechanical and Electronic Meters (Two Wires Only).

IEC-EN 62053-61 Electricity Metering Equipment (AC) - Particular Requirements - Part 61:
Power Consumption and Voltage Requirements.

EN 50160 Voltage Characteristics of Electricity Supplied by Public Distribution Systems
TANIMLAR VE ACIKLAMALAR

Ol¢iim Noktasi

Elektrik enerjisinin dl¢iildiigi fiziksel yerdir.

Merkezi Isletim Birimi (MIB)

Merkezi isletim Birimi, sahadaki 6l¢ii sistemlerinde bulunan sayaclardaki bilgilerin RU araciligryla
toplanmasini ve bir veri tabanina kaydedilmesini saglayan merkezi veri tabam sistemidir.

Tletisim Sistemi

fletisim sistemi; MIB ile 6l¢iim noktasindaki sayag arasinda veri transferini saglamak igin kullanilacak
iletisim kanallaridir (GSM, PSTN, Ethernet, vb.).

Demand Periyodu

Demand degerlerinin sayaglarda kaydedilecegi siirelerdir.

Demand Degeri

Demand periyodunda sayag tarafindan dlgiilen ortalama gii¢c degeridir.
Verilen Enerji

[letim sistemi kullanicisindan iletim sistemine dogru akan enerjidir.
Cekilen Enerji

[letim sisteminden iletim sistemi kullanicisina dogru akan enerjidir.
Remote Unit — RU (U¢ Birim) Veri Toplama Cihazi

Sayag tarafindan kayit edilen 6l¢iim verilerini Merkezi Isletim Birimi (MIB)’ ne iletmek i¢in kullanilan
cihazdir.

Ol¢iim Sistemi

Sayagclari, 6l¢ii transformatorlerini (gerilim ve akim transformatorleri), veri toplama cihazini ve kablaji
i¢eren sistemdir.

Sifre

Sifre, alfa niimerik (A’dan Z’ ye) yada sayisal (0’dan 9’a) karakterlerden olusan uzunlugu alt:
karakterden az, on iki karakterden fazla olmayan karakterler dizilimi anlamina gelir. Herhangi bir alfa
niimerik karakterlerin karisimindan ise alt1 karakterlik veya sadece (0’dan F’e) hekzadesimal
karakterlerin karisimindan ise sekiz karakterlik olacak sekilde, sifrelerin en az 2,000,000,000



kombinasyonu olmalidir.
Fatura Donemi

Bir takvim ayinin ilk giinii saat 00:00’da baslayip, ayni ayin son giinii saat 24:00’da biten siireyi ifade
eder.

Uzlastirma Donemi

Uzlastirma islemleri i¢in esas alinan zaman dilimleridir.

Yiik Profili

Sayag tlizerinde, demand periyodunda alinan ve verilen enerji dlgtimleridir.

KES

Koordine Evrensel Saati

Otomatik Saya¢ Okuma Sistemi (OSOS)

Sayag verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarilmasi,

dogrulanmasi, verilerin saklanmasi ve ilgili taraflara istenen formatta sunulmasi amaciyla kurulacak
olan ve gerekli yazilim, donanim ve iletigim altyapisini kapsayan sistemdir.

GENEL GEREKLILiKLER

Sayaclarin Ol¢iim Hassasiyeti ve standartlar:

Sayac

IEC 62053-22 IEC 62053-22
Aktif enerji 6l¢glimil

0.2S smifi 0.5S (C) sinifi

IEC 62053-23 IEC 62053-23
Reaktif enerji 6l¢limii

2 smifi 2 siifl

Sayac genel ozellikleri
a. Sayaglar, aktif enerjinin alinan ve verilen miktarlarini, reaktif enerjiyi dort kadranda
ve alinan verilen demand degerlerini 6l¢gme kapasitesine sahip olacaklardir.
b. Sayaglar, sayisal ve tamamiyla programlanabilir olacaktir.

c. Sayaglar, enerjiyi ve demand degerlerini depolamak ve 4.1 maddesinde tanimlanan
tiim Ol¢tim biiytikliiklerini ayr1 ayr1 miistakil yiik profilllerine kaydetmek i¢in dahili
bellege sahip olacaklardir.

d. Sayagclar, ekte (EK-E) ¢izimi verilen mevcut panolara montaja uygun yapida olacaktir.
e. Sayaclarin kasa ve klemens kapaklar1 miihiirlenebilir olacaktir.

f. Sayaglar, 3 faz 4 telli olacaktir. Ayrica V bagli veya 3 akim ve 3 gerilim trafosunun
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bulundugu nétiirsiiz sistemlerde de hassasiyet sinifi igerisinde 6l¢iim yapabilecektir.

Elektrik sayaclar1 ilgili IEC standartlarina uygun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlig1 tarafindan verilen Ulusal Tip Onay belgesine sahip olacak.

Elektrik sayaglari, EPDK tebliginin {i¢iincii boliimiinde yer alan “Dengeleme ve
Uzlagtirma Sisteminin Gerektirdigi Haberlesmeyi Saglayacak Sayaglar’ dan istenen
ozelliklerin tamamin karsilayacak.

Saya¢ 3 faz 4 telli baglantiya uygun olacaktir ve 3 faz ilizerinden Ornekleme
yapacaktir. Iki faz veya bir faz bir notr devre dis1 kalsa bile sayag biitiin
fonksiyonlarini yerine getirecektir.

Elektronik ve tamamen programlanabilen tipte olacak. Sayaglara enerji ve demant
degerlerini depolamak ve yiik profilini kaydetmek icin dahili veri toplayicisina sahip
olacaktir. Sayaglara, aktif enerjinin alinan ve verilen miktarlarini ve reaktif enerjiyi
dort bolgede 6lgme kapasitesine sahip olacak.

Sayacin calisma sicakligr -25 °C ile +55°C arasinda olacak. Sayacin depolama
sicaklig1 -40°C ile +70 °C arasinda olacak.

Dogruluk sinifi, aktif enerji i¢in, EN 62053-22 standartlarinda 0.2S smifi, reaktif
enerji i¢in, EN 62053-23 standartlarinda 2 siifi olacak.

. Sayacta IEC EN 62056-21 protokoliine uygun 1 adet optik port, 2 adet RS485

elektriksel haberlesme portu bulunacak. Farkli elektriksel portlar ile ayni anda, es
zamanli okuma yapilabilecek. Okuma yapilan bir port, ayn1 anda okuma yapilan diger
portun haberlesmesini kesmeyecek.

Genis aralikli gerilim beslemesi olacak. Sayaglar 3x230/400V ve 3x58/100V gerilim
baglantilarina uygun olacak. Calisma gerilimi referans gerilimin 0,8 katindan 1.15
katina kadar olacaktir.

Sayaglar 1(10)A akim degerine sahip olacak. Herhangi bir program degisikligine
gerek duyulmadan hem 1A hem de 5A akim baglantisina uygun olacak.

Sayacin demant reset butonu ve klemens kapagi miihiirlenebilir tipe olacak.

Saya¢ okudugu degerlerin rahat bir sekilde okunabilmesi i¢in LCD gdstergesinin
arkasi1 1s1kl1 tip olacak. Enerji akis yonii LCD gdstergeden goriilecek.

Sayacta 48-230V gerilim araligina sahip ve AC/DC baglantiya uygun yardimci
besleme 6zelligi baglantisi1 olacak.

Saya¢ Lityum pili gergek zaman saatini devrede 10 yil siire ile besleyecek. Pilin
bitmesi ya da bozulmasi halinde sayacin yerinden sokiilmeden ve Sanayi Bakanlig:
miihriiniin  kirllmasma gerek kalmadan pil yerinde degistirebilmelidir. Sayag
enerjisizken dahi sayag bilgileri ekrandan ve optik port iizerinden bu pil yardimi ile
okunabilmelidir.

Sayag¢ ana kapagi ve terminal kapagma yapilacak miidahaleler ile sayaca miknatisla
yapilacak manyetik miidahalelerde saat ve tarih etiketli olay kayitlar1 sayacta
tutulacaktir.

Saya¢ ana kapagi ve terminal kapagima yapilacak miidahaleler, saya¢ enerjisizken
yapilsa dahi miidahaleler kayit altina alinacaktir.

Seri haberlesme portu {izerinden zaman senkronizasyonunu yapilabilecek.

Sayagclar ihtiyaca gore sekonder dlglime gore (sayag i¢ ¢arpani 1 (bir) olarak) ya da
akim ve gerilim trafosu oranlarina uygun olarak primer Ol¢lime gore
programlanabilecektir. Akim ve gerilim transformatorii oran bilgileri sayacin
ekranindan alinabilecek ve isim plakasinda bu oranlar yer alacak.

Sayaclar asagida belirtilen gerilim ve akim dengesizlik oranlarinda alarm sinyali
verecektir.

% 5 yada da ha yiiksek olan gerilim dengesizligi (nominal gerilimin yiizdesi olarak
ifade edilir).

% 10 olan akim dengesizligi (mevcut olan yiikiin ytlizdesi olarak ifade edilir).
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aa.

bb.
cc.

dd.

ee.

ff.

gg.

hh.

Olgiilen enerji ve maksimum demant degerlerini hafizada tutabilmeli ve belirli bir
zaman diliminde yiik egrisinin kaydedilebilmesini saglayacak veri taban iinitesi
olacaktir.

Bir merkezde birden fazla 6l¢iim noktasi bulunmasi durumunda, 6l¢iim noktalarindan
birinde bulunan sayag, toplayici saya¢ olarak, kendi enerji ve maksimum demant
Olciimleri ile birlikte es zamanli olarak biitiin merkezin toplam maksimum demant
Ol¢limiini de yapacaktir. Toplam demant 6l¢iimii yapilacak 6l¢ii noktasi sayisinda bir
sinirlama olmayacak.

Sayaglar dahili kimlik numarasina (IEC adresi) sahip olacak.

Sayaglarda, Olgiilen enerji/demant degerleri i¢in ve gii¢ kalitesi (Sebeke bilgileri)
Ol¢timleri i¢in farkl yiik profili hafizalar1 olacak.

Sayaglarda enerji degerine atanmis 6 adet pulse ¢ikisi ve 1 adet ortak hata ¢ikis
kontagi olacak.

Akim ve gerilim trafolarmin sayaglara baglantilarinda olabilecek hatalar, isletme
esnasinda meydana gelen faz kesilmelerinde, saya¢ ekraninda ilgili hata kodu
goriinecek ve tarih/saat etiketli olarak olay kaydedilecek.

Bir uzlastirma periyodu 60 dakika olup, sayaclar 6l¢iilen enerji ve demant degerlerini,
uzlastirma periyodunun 30 dakikaya ayarlanmasi halinde dahi en az 40 giin boyunca
saklayabilecek hafizaya sahip olacak.

Sayaglar ger¢ek zaman saatinde son yapilan ayar islemini tarih ve saat etiketli olarak
hafizasina kaydedecek.

Her faturalama donemi sonunda olusturulan aylik degerler geriye doniik olarak en az
12 ay boyunca saya¢ hafizasinda tutulacak.

Sayaglarda IEC-EN 61038'e uygun olarak dahili bir gergek zaman saati bulunacaktir.
Sayag dahili saat hassasiyeti 23° C’ de 5 ppm’ e esit veya kiigiik olacaktir.

Sayagclar yaz/kis saati uygulamasini otomatik olarak yapacak tarih ve saati artik yildan
etkilenmeyecek.

. Sayaglar asagida listelenmis olan gii¢ kalitesi 6l¢limlerini yapacak.

Her bir faz i¢in gerilim ve akim

Her bir faz i¢in gerilim ve akim faz agist

Her bir faz i¢in ve toplam gii¢ faktorii

Her bir faz i¢in ve toplam aktif, reaktif ve goriinen gii¢

Frekans

Akim ve gerilim harmonikleri

Akim ve gerilim transformatorlerinin sayaglar ile baglanti noktalarindaki hatalar,
kullanim sirasindaki faz kesintileri akim yonii, tarih ve zaman bilgileriyle birlikte
kaydedilecek belirlenen veriler iletisim ¢ikisi lizerinden okunacaktir.

mm. Sayagta her tiirlii ayar degisikligi sifre korumasi altinda olacaktir.

Sayac Nominal BeslemeSi ve Yapisal Ozellikler

(a) Sayag beslemesi;
Giris gerilimi :3x58/100 Volt...3x 240 /415 Volt
Girig akim :1A5A,1(10)A
Frekans : 50 Hz
Yardimci besleme gerilimi 148V ... 250 VDC/AC

Yardimer gerilim araligt : + 10% ve —20%

Tzolasyon direnci :4kV AC, 50Hz, 1 dakika



Darbe gerilimi : 8 kV, 1.2/50usn, 2Q (6lgme devresi yardimei
gerilim), 6 kV, 1.2/50usn, 500Q (¢ikislar)
HF bozulmaya kargi dayanim : 30 V/m (yiikte)

(b) Sayaglar, normalde gerilim trafolartyla beslenecek olup, bir faz, iki faz ve/veya
notr’lin kesilmesinde dahi, enerji kaydi yapacaktir.

(c) Biitlin fazlarin enerjisinin kesilmesi durumunda elektronik iletisimi saglamak igin
sayaglar, (dahili pili digindaki) yardime1 bir kaynaktan da enerjilendirilebilecektir.
Kaynak beslemesi, sayacin hassasiyet siniflarina ait hata limitleri i¢inde ¢aligmasini
etkilemeyecektir.

(d) Sayacin AC besleme (6l¢me) devresi ile yardimci besleme devresi birbirinden izole
olacaktir (galvanik yalitim).

(e) Sayaglar, IEC 62053-61"de belirtilen gii¢ tiiketimi ve gerilim gerekliliklerini
saglayacaklardir.

(f) Sayacin AC ve DC beslemelerinin kesilmesi durumunda, o ana kadar sayag bellegine
kaydedilen veriler kaybolmayacaktir.

(g) Sayaglarda, calismasini gercek zaman saatinde tutmak amaciyla, en az 3 (ii¢) yil
isletme dmriine ve 10 (on) yil raf dmriine sahip dahili pil bulunacaktir. Pil, Tiirkiye
piyasasindan kolaylikla temin edilebilecek tipte olacaktir. Ozel tipte bir kullanilmas:
durumunda, sayag¢ garanti siiresine bagli olmaksizin, firma 10 y1l siire ile pil teminini
garanti edecektir.

(h) Sayaglar, IEC 62053-22 ve IEC 62053-23 standartlarinda belirtilen frekans degisiklik
araliginda, kendi hassasiyet siniflarina ait hata limitleri i¢inde ¢alisacaktir.

(i) Birden fazla sayacin bulundugu merkezlerde, sayaclar farkli enerji akis yonlerinde
veya ayni enerji akis yonlerindeki devrelere bagli olmalari halinde, birbirleri ile
koordineli (zaman senkronizasyonu bakimindan uyumlu) ¢alisacak sekilde, merkezin
eszamanli toplam demand degerlerinin kaydedilebilmesini saglayacak yazilima ve
donanima sahip olacaktir. Teklif sahibi ekte verilen (EK-C) kosullarda, eszamanli
toplam demand degerinin Sl¢limiiniin teklif edilen iiriinle ne sekilde okunacagini
teklifinde ayrintilariyla agiklayacaktir.

(j) Sayag lizerindeki butonlar saglam ve ¢ok yogun kullanima dayanikli yapida olacaktir.
Butonlar i¢in MTBF degerleri teklifte yer alacaktir.

(k) Sayag lizerinde en az bir adeti RS-485, digeri RS-485 ve/veya RS-232 olmak iizere
toplam en az 2 adet iletisim portu ve 1 adet optik iletisim portu bulunacaktir. 2 adet
RS-485 iletisim portu olmasi tercih sebebi olacaktir. Sayag ile bu portlar {izerinden
ayn1 anda iletisim kurulabilecek ve boyle bir durumda iletisim, portlarinin ¢aligmasi
birbirini etkilemeyecek sekilde birbirinden bagimsiz olarak ayni anda
gerceklestirilebilecektir.

() Sahada yer alan sayaglarin ger¢ek zaman senkronizasyonu, OSOS tarafindan harici
tiretilen, bir zaman kodu sinyali ile gergeklestirilecektir. S6z konusu sinyalin sayagta
uygulanacag giris, RS-485 standardiyla uyumlu olacaktir.

MIB ile sayacin senkronizasyonunu saglamak icin bir zaman senkronlama sinyali veya tarih ve zaman
ayar sinyali, sayacin RS-485 terminaline RU araciligtyla gonderilecektir. Sayaglarla mevcut tim
haberlesme portlari lizerinden iletisim hiz1 19200 bauda kadar ayarlanabilir olacaktir.

(m) Elektromanyetik alanlardan etkilenmeyecek bir yapida olacaktir.

(n) Sayacin bagl oldugu devrenin Akim Trafosu Orani (ATO) ve Gerilim Trafosu Orant



(GTO) programlanabilecektir.
SAYAC TEMEL FONKSIONLARI
Olciilecek Biiyiikliikler

(a) Enerji dl¢timleri;

@D +A,
(ID) - A,
(I  +Q,
vy -Q
(V) QlL,
(vh Q2
(VII)  Q3,
(VIID) Q4

(b) Demand oSlgiimleri;

D Demand periyodundaki alinan gii¢
(IT) Demand periyodundaki verilen giig
(III)  Demand periyodundaki alinan eszamanli toplam gii¢
(IV)  Demand periyodundaki verilen eszamanli toplam giic
(V) Faturalama dénemindeki alinan maksimum gii¢
(VD)  Faturalama dénemindeki verilen maksimum gii¢
(VII) Faturalama dénemindeki alinan maksimum eszamanli toplam gii¢

(VIII) Faturalama donemindeki verilen maksimum eszamanli toplam gii¢

(c) Diger dlglimler;
(D Gic¢ faktorti,
(IT) Akim,
(I  Gerilim,
(IV)  Harmonikler,

Olgiimlerin Bellege Kaydedilmesi

(a) Demand periyodunda kaydedilecek alinan ve verilen aktif gii¢ 6l¢timlerinin ayri ayri
kaydedilebilmesi i¢in, birbirinden bagimsiz en az 2 adet demand profili kanali
bulunacaktir.

(b) Bir merkezde yer alacak birden fazla sayacin es zamanli toplam maksimum demand
degerlerinin elde edilebilmesi amaciyla kullanilmak tizere, demand periyodunda
kaydedilecek alinan ve verilen toplam aktif gili¢ 6l¢iimlerinin ayr1 ayri



kaydedilebilmesi i¢in, birbirinden bagimsiz en az 2 adet demand profili kanali
bulunacaktir.

(c) 4.1.a’da tanimli enerji 6l¢timleri 8 adet yiik profili kanal1 vasitasiyla sayag bellegine
kaydedilecektir. Bu enerji 6l¢limleri, tarih ve saat etiketli olarak bellege kaydedilecek
ve 15 dakikalik periyotta kaydedilen veriler en az 4 ay boyunca bellekte saklanacaktir.
Zaman etiketi hata limiti, her bir Uzlagtirma Doneminin bitis zamani i¢in, KES’in + 5
saniyesi i¢inde olacaktir.

(d) 4.1.b.i,ii, iii, iv’de taniml1 demand Sl¢limleri; ayr1 ayri tahsis edilecek 4 adet demand
profili kanal vasitasiyla sayag bellegine kaydedilecektir. Bu dlglimler, tarih ve saat
etiketli olarak bellege kaydedilecek ve kaydedilen veriler en az 4 ay boyunca bellekte
saklanacaktir. Zaman etiketi hata limiti, her bir demand periyodunun bitig zamani i¢in,
KES’in + 5 saniyesi iginde olacaktir. Sayacin demand periyodu 1, 5, 10, 15, 30 ve 60
dakikaya ayarlanabilecektir.

(e) Deman periyodunun yarida kalmas1 durumunda, o periyoda iligkin tam demant
Olclimiiniin nasil yapildigina dair prosediir/uygulama teklifte ayrintisi ile
aciklanacaktir.

(f) 4.1.b’de tanimli, faturalama dénemi sonunda elde edilecek veriler, sayag¢ bellegine
kaydedilecek ve en az 4 ay boyunca bellekte saklanacaktir.

(g) Bir merkezde birden fazla 6l¢ii noktasinin bulunmasi halinde, bu 6l¢ii noktalarinda yer
alan sayagclar arasinda es zamanli toplam demand 6l¢limii yapilacaktir. Bu durumda,
her saya¢ kendi bagli bulundugu devresiyle ilgili 4.1.a maddesinde, 4.1.b maddesinin
(i), (ii), (v) ve (vi) bendlerinde ve 4.1.c maddesinde tanimli 6l¢iim degerlerini
belleginde saklayacaktir. Boyle bir baglantida master olarak atanacak bir sayag, kendi
bagli bulundugu devresiyle ilgili 4.1°de tanimli tiim 6l¢iim degerlerinin yani sira, 4.1.b
maddesinin (iii), (iv), (vii) ve (viii) bendlerinde tanimli toplam demand degerlerini de
tarih ve saat etiketli olarak en az 6 ay boyunca belleginde saklayacaktir.

(h) Tanimlanan 6l¢iim degerleri hem sayag¢ ekranindan hem de iletisim portu iizerinden
okunabilecektir. Olay kayitlar ise iletisim portundan okunabilecektir. Sayag arizasi
halinde ekrandan arizaya iliskin hata kodu okunabilecektir.

(i) Sayaglar, 15. harmonige kadar akim ve gerilimlere ait kullanici tarafindan belirlenen
ve [EC 50160 standardinda uygun sekilde 10’ar dakikalik ortalama degerleri asan
harmonik bozulmalar1 kaydedecek ve bu degerler sayag belleginde en az 2 ay boyunca
saklanacaktir. Sayaclar, ayrica THD (Total Harmonic Distortion) da kayit
edebilecektir. Sayaglar, enerji 6l¢climlerini harmonik filtreleme yapmadan
gerceklestirmelidir. Enerji kaydi opsiyonel olarak cos@ ya da power faktore gore
yapilacaktir.

Olay kayitlar:

Asagida tanimli olay kayitlari, tarih ve saat etiketli olarak sayag belleginde en az 4 ay boyunca
saklanacaktir:

D Sayag tarih ve saatinin degistirilmesi,
(IT) Sayag parametrelerinin degistirilmesi,

(II) ~ Herhangi bir fazin giris geriliminin kesilmesi,



(IV)  Herhangi bir fazin girig akiminin kesilmesi,

(V) Pil beslemesinin zayiflamasi,

(VD)  Sayacin akim ve gerilim besleme devresinde hatali baglant1 olmast,

(VII) Sayagcta dahili bir arizanin olmasi, (bellek hatasi, program bellek hatasi, vs)

(VIII) —10% ve +15% ya da daha yiiksek olan gerilim dengesizliginin 10 saniyeden uzun
stirmesi (nominal gerilimin yiizdesi olarak ifade edilir), limit degerleri ayarlanabilir
olacaktir.

(IX)  10% ya da daha yiiksek olan akim dengesizligi (mevcut yiikiin yiizdesi olarak
ifade edilir), % limit degerleri ayarlanabilir olacaktir.

(X) Sayac terminal kapagina miidahale,

(XI)  Elektromanyetik alan/miknatis miidahalesi,
Maksimum Demand Silme/Baslatma

Maksimum demand silme/baglatma islemi asagidaki yontemlerle gerceklestirilecektir;
D Gtivenlikli ve miihiirlenebilir demand silme/baslatma diigmesi.

(II) Haberlesme araytizleri (RS-485/232) veya optik okuyucu kafa vb.) yoluyla demand
silme/baslatma istemi.

(II) ~ Her faturalama déneminin son giinii saat 24:00’da sayag¢ tarafindan otomatik
olarak.

Veri Depolama Fonksiyonlari

Verinin depolanmasi ve islenmesi, sayaglarin biinyesinde gerceklestirilecektir.
Sayacin veri saklama kapasitesi, asagida belirtilen 6l¢tim verileri i¢in yeterli olacaktir:

(a) Madde 4.1. de taniml Slglimlerin her biri, sayag belleginde ayri bir adrese
kaydedilecektir.

(b) Madde 4.1.(a)’da taniml Slgiilen enerji degerleri, uzlastirma dénemlerinin 15
dakikaya ayarlanmasi halinde dahi, en az 4 ay boyunca saya¢ belleginde tutulacaktir.

(c) Madde 4.1.(b)’de tanimli 6l¢iilen demand degerleri, demand periyodunun 5 dakikaya
ayarlanmasi halinde dahi, en az 4 ay boyunca sayag belleginde tutulacaktir.

(d) Sayag, besleme arizasi oldugu durumda, ariza anina kadar depolanan tiim verileri
koruyacak ve tarih-saat ayarlar1 bozulmayacaktir.

(e) Sayacin beslemesinin kesilmesi halinde, kesintinin oldugu andan 6nceki akim, gerilim
ve gii¢ faktorii degerleri tarih ve saat etiketli olarak sayag bellegine kaydedilecektir.

(f) Genel alarm sinyalleri ve durum bilgileri, sayag¢ konfigiirasyon yazilimi vasitasiyla
tanimlanabilecek ve bellekte korunacaktir.

(g) Tarih ve saat degisimleri bellekte kaydedilecektir.

(h) Optik terminal ve/veya RS-485/232 araylizleri lizerinden yapilan erigim, tarih ve saat
etiketi ile kaydedilecektir.

(i) Sayaca ait dahili saatin son programlanma isleminin tarih ve saati, bellekte
kaydedilecektir.

(j) Veri toplama kapasitesi doldugunda, yeni veriler en eski verilerin {izerine (FIFO
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yontemiyle) kaydedilecektir.
Konfigiirasyon Imkanlar
[ Sayag, bilgisayar kullanilarak her bir 6l¢li noktasina 6zgii gerekliliklere uyumlu

olacak sekilde konfigure edilebilir olacaktir.
| Sayac konfigiirasyon degisikligi sifre yoluyla yapilacaktir.
ILETIiSIM
Uzaktan lletisim
(a) Sayaglarin hem uzaktan hem lokal olarak sorgulanmasi, izlenmesi, konfigure
edilmesi ve kontrolii yapilabilecektir. MiB’ye uzaktan erisim full-duplex,

yari-duplex iletisim devreleriyle gergeklestirilecektir. Sayaglardan alinan bilginin
veri yapisi, MIB tarafindan kullanilan iletisim protokoluyla uyumlu olacaktir.

(b) Sayag ve RU arasinda OSOS iletisimi i¢in sayagta RS-485 haberlesme terminali
mevcut olacaktir.

(¢) Sayaglar, IEC 62056-21 iletisim standard1 ile uyumlu olan bir optik terminal ile
donanimli olacaklardir.

(d) Garanti kapsamu siiresince sayaci lokal okuma ve konfigiirasyon degisimi i¢in gerekli
olacak tiim giincel yazilimlar iicretsiz olarak saglanacaktir. iletisim protokolii,
gelecekte yapilacak degisiklikleri kolaylastirmak igin, Tesekkiiliimiize ticretsiz olarak
verilecektir.

(e) Sayacin letisim Protokolii;

D MIB ile veri iletisimi icin sayaclarda kullanilan haberlesme protokolii
arabirimi, MiB sisteminde kullanilacak yazilima entegre edilebilecektir.

(IT) {letisim protokolii ve sayaclarin isletimi i¢in gerekli olan yazilimlara ait kullanim
lisanslar1 open lisans veya free lisans olacaktir. Herhangi bir adet kisitlamasi
bulunmadan Tesekkiiliimiize ticretsiz olarak verilecektir.

(II) ~ Verilerin giivenli bir sekilde RU’ya dogru bozulmamus bir sekilde iletilmesini
saglayacaktir.

(f) Sayaglarin es zamanli maksimum toplam demant 6l¢iimii amaciyla bagh oldugu
durumda; sayaclardan herhangi birinde olusabilecek bir ariza, diger sayag¢/sayaglarin
herhangi birinin servis dis1 olmasina ve sayag/sayaglarin verilerinin kaybina sebep
olmayacaktir.

(g) Sayagtaki giris / ¢ikis araylizleri es zamanli olarak ¢aligabilecektir.
Bilgisayar ile Sayaca Erisim

(a) Portlar lizerinden lokal olarak baglant1 yapilarak gerceklestirilecek olan ve 1 aylik
kayith verilerin alinmasina yonelik veri aktarimi, en fazla 5 (bes) dakikada
tamamlanabilecektir.

(b) Sayagctaki olay kayitlar1 bilgisayar vasitasiyla alinabilecektir.
Saya¢ Ekrani, Butonlar ve Alarmlar
(a) Ekrandaki meniiler Tiirk¢e olacaktir.
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(b) Ekran kolay okunabilir olacaktir.

(c) Ekrana her yonden 45° ag1 ile bakildiginda, saya¢ ekranindaki degerler
okunabilecektir.

(d) Ekran okumay saglayacak sekilde dahili aydinlatmali olacaktir.
(e) Ekran 6mrii en az 10 y1l olacaktir.

(f) Ekrandan, madde 4.1’de tanimli 6l¢iilecek biiyiikliiklerin yonleri ve birimleri ile
birlikte, genel alarm sinyalleri, saya¢ durum bilgileri, vb. okunabilecektir.

(g) Ekranda degerlerin gosterim big¢imi asagidaki sekilde olacaktir:
e Enerji : 8 basamakl1 (6 basamak tamsay1, 2 basamak ondalik)
e Giig : 8 basamakli (5 basamak tamsayi, 3 basamak ondalik)
e Giic faktorlii  : 4 basamakli (1 basamak tamsayi, 3 basamak ondalik)
e QGerilim : 4 basamakli ( 3 basamak tamsay1, 1 basamak ondalik)
e Akim : 4 basamakli (1 basamak tamsay1, 3 basamak ondalik)

(h) Sayag iizerinde, demandin yeniden baslatilmasi i¢in miistakil, miihiirlenebilir bir
buton bulunacaktir.

(i) Akim ve gerilim trafolar oranlar1 ekranda goriilebilecektir.

(j) Herhangi bir alarm sinyali, beklenmedik durum ortadan kaldirilincaya kadar manuel
olarak iptal edilemeyecektir. Beklenmedik durum ortadan kalkinca alarm sinyali
otomatik olarak ekrandan kalkacaktir.

(k) Sayacin enerjiyi kaydetmesi sirasinda bir ya da daha fazla faz
arizalandigi/kayboldugu takdirde (bu durum kaydedilen enerji hassasiyetini
etkilemeyecek), hangi akimin ve/veya gerilimin arizalandig1, arizanin tarih ve saati
(saat, dakika) bellege kaydedilecektir ve duruma iliskin alarm goéstergesi alinmasi
miimkiin olacaktir.

() Sayag, madde 5.3.’de belirtilen alarm sinyallerinin tamami i¢in en az bir adet role
¢ikis kontagina sahip olacaktir.

] Ekran Goriintii Sekilleri

Sayacta asagidaki ekran goriintiileme modlar1 bulunacak ve goriintiilenmek istenen ekran modu buton
ile secilebilecektir. Olgiimler ekranda birimleri ile birlikte gosterilecektir.

(a) Otomatik Ekran Degisme Modu

Her bir bilginin ekranda kalma siiresi bes ile on saniye arasinda ayarlanabilir olacaktir. Sayac
ekraninda asagidaki bilgiler sirayla gosterilecektir;

O tA,
D - A,
I  +Q,
vy -Q
(V) Ql,
(VD) Q2,
(VI Q3,
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(VIID) Q4,

(IX)  Demand periyodundaki Alinan en biiyiik giic,
(X) Demand periyodundaki Verilen en biiyiik giig,
(XI)  Gergek zaman ("KES") ve tarih,

(XII) Sayacin programlandigi ATO (Akim Trafo Orani) ve GTO (Gerilim Trafo Orani)
oranlari,

(XIII) Giig faktort,

(XIV) Anlik akim,

(XV)  Anlik gerilim,

(XVI) Goriiniir giic (MVA),

a.1) Birden fazla sayacin, master-slave olarak es zamanl ¢aligmalari halinde, toplam degerlerin
kaydedildigi sayag iizerinden, sayacin bagli oldugu kendi devresine ait:

O A,
(ID) - A,
(I  +Q,
v) -Q,
(V) Ql,
(vVDh Q2
(VII)  Q3,
(VIID) Q4

(IX)  Demand periyodundaki Alinan en biiyiik giic,

(X) Demand periyodundaki Verilen en biiyiik giic,

(XI)  Gergek zaman ("KES") ve tarih,

(XII) Sayacim programlandigi ATO ve GTO oranlari,

(XIII) Giig faktort,

(XIV) Anlik akim,

(XV)  Anlik gerilim,

(XVI) Demand periyodundaki alinan eszamanli toplam giig,

(XVII) Demand periyodundaki verilen eszamanli toplam giic,
Olciimleri goriilebilecektir.

(b) Manuel Ekran Degisme Modu

5.3.1.(a) maddesinde tanimlanan biiytikliikler birimleri ile birlikte, buton ile tek tek gecilerek
okunabilecektir.

(¢) Genisletilmis Ekran Degisme Modu

Genisletilmis ekran degisme modunda, 5.3.1.(a) maddesine ek olarak, agsagidaki bilgi ve dl¢giim
degerleri de gosterilecektir.

13



D Maksimum Demand yeniden baglatma tarih ve saati,

(II) Sayaca yapilan miidahale ile ilgili bilgi,
o Giris / Cikis Arabirimleri

] Pals Cikislar

(a) Sayag, madde 4.1’de belirtilen 6l¢iim degerleri dikkate alinarak, toplam en az 6 adet
gerilimsiz pals ¢ikisina sahip olacaktir. Pals genisligi ise en az 80+£5 ms olacaktir.

(b) Pals cikislar, sayag tarafindan kaydedilen aktif enerjinin alinan-verilen miktarlar1 ve
reaktif enerjinin dort kadrandaki enerji miktarlari ile dogru orantili bir siklikta
olacaktir. Biitlin pals ¢ikislarma ait pals siklig1, tam yiikte, saniye basina 0.1 ve 4
arasinda ayarlanabilecektir.

o Pals Gosterge LED’i

Sayag, hassasiyetinin kontrol edilebilmesini saglayan LED'lere sahip olacaktir. Aktif enerji ve reaktif
enerji i¢in ayr1 ayri pals ledleri bulunacaktir. LED pals siklig1 sayag etiketinde belirtilecektir.

o) Giivenlik

Sayagtaki verilere yetkilendirilmemis erigsimi 6nlemek igin, asagidaki gibi dort giivenlik seviyesi
saglanacaktir ve bu giivenlik seviyeleri hem yerel hem de uzaktan erigim i¢gin gegerli
olacaktir.

(a) Seviye 1 sifresi ile yapilabilecekler:
@ Sayac¢ kimliginin,
(IT) Madde 4.1°de taniml1 6l¢timlerinin,
(III)  Olgiim trafolar1 oranlarmin,
(IV)  Alarm sinyallerinin,
(V) Sayag saat ve tarihinin okunabilmesi,
(b) Seviye 2 sifresi ile yapilabilecekler;
D Saat ve / veya tarih giincellemesi,
(IT) Maksimum demandin yeniden baglatilmasi,
(c) Seviye 3 sifresi ile yapilabilecekler;
@ Alarm sinyallerinin tanimlanmasi ve saya¢ parametre degisikligi,
(IT) Programlanan bilgilerin teyit edilebilmesi amaciyla sayagctaki ek bilgilerin okunmasi,
(d) Seviye 4 sifresi ile yapilabilecekler;
0] Sayacin kalibrasyonunun yapilmasi,
(IT) Akim trafolar1 oranlarinin (ATO) ve gerilim trafolar1 oranlarinin (GTO) ayarlanmasi,

(II)  Olay kaydedici kayitlarinda parametre degisiklikleri, yazilim veya versiyon
degisikleri yiiklemelerinin yapilmasi.

Her sifre seviyesi onceki seviyelerdeki yetkiyi kapsayacaktir ve 6nceki seviyelerin sifrelerini
degistirebilecektir. (Orn. Seviye 3 de iken seviye 1 ve seviye 2’de belirlenen islemlerin
yapilabilmesi ve seviye 1 ve seviye 2’nin sifrelerinin degistirilmesi miimkiin olacaktir.)
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GERCEK ZAMAN SAATI

(a) Sayag, koordineli evrensel saate (KES) ayarlanabilecektir.

(b) Sayag, IEC 62054-21 uygun olarak dahili bir kristal quartz gergek zaman saati ile
donatilacaktir. Sayag¢ dahili saat hassasiyeti 23 °C’ de 10 ppm’e esit veya kiigiik
olacaktir.

(c) Sayag, ileri saat uygulamasi otomatik olarak yapabilecek, tarih ve saati artik yildan
etkilenmeyecek sekilde dogru calisacaktir.

Sayaca ait ana mahfaza, sayacin 6n yiiziindeki saya¢ kapagi vidalariin miihiirlenmesiyle
korunacaktir. Ana terminalin ve yardimci kablo baglantilarinin kapagindaki vidalar da
miihiirlenebilecek tipte olacaktir.

Demand silme / baglatma diigmesi miihiirlenebilir olacaktir.

Sayaglar, MID (Measurement Instrument Directive) ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlig1 mevzuatina uygun olarak miihiirlenmis sekilde teslim edilecektir.

Sayag dahili yaziliminin (firmware) giincellenmesi miimkiin olacaktir.
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YAZILIM

Sayac okuma ve konfigiirasyon yazilim

Sayaglarin konfiglirasyonunun yapilmasi, sayaglarda kaydedilmis verilerin
aliarak degerlendirilmesi, yiik profillerinin alinarak tablo ve grafik ortamda
degerlendirilmesi gibi fonksiyonlar1 gerceklestirecek yazilim; en son Windows
isletim sistemi tabanli tek bir yazilim olacak ve menii segenekleriyle istenen
islem gergeklestirilebilecektir.

Bir sayaca yiiklenmis olan konfigiirasyon bilgisayara indirilebilecek, hangi
istasyondaki hangi trafonun veya fiderin sayaci oldugu gibi saha tanim bilgileri
ve saya¢ seri numarasi vb. saya¢ tanim bilgileri ile birlikte bilgisayarda ilgili
dosya agilarak kaydedilebilecektir. Gerektiginde bu gibi kaydedilmis
konfigiirasyonlarin uygun bagka sayaglara da yiliklenebilmesi miimkiin olacaktir.

Yazilima ait tim menii ve yardim meniisii igerikleri Tiirk¢e olacaktir.

Bilgisayarda hazirlanacak saya¢ konfiglirasyonu sahaya gidildiginde sayaca
yiiklenebilecektir.

Sayactan bilgisayara veri aktarimi yapilirken kayitlara ait tarih araligi kullanici
tarafindan tanimlanabilecek ve sadece istenen tarihler arasindaki kayitlar
bilgisayara alinabilecektir.

Saya¢ konfigiirasyonu yazilim meniisii, farkli ihtiyaglara gore tarifelendirme,
gerilim ariza esik degeri ayarlanabilme, tamamlanmamis demand periyodu
degerlendirme, saya¢ ekran meniisii, pals vb. ¢ikiglarin atanarak tanimlanmasi
vs. gibi var olan ve siire¢ iginde ortaya ¢ikmasi muhtemel ihtiyaglara karsilik
verebilecek opsiyonlara sahip olacaktir.

Yazilim vasitasiyla, olay kayitlari, endeksler, 4. boliimde tanimlanan olgiim
degerlerinin alinabilmesi, geriye doniik eszamanli maksimum demand bilgilerine
ulagilabilmesi miimkiin olacaktir. Bu ve benzeri sayagtan bilgisayara bilgi
aktarma (download) islemleri dncesinde, tarih araligi sorgusunun yapilmasi
miimkiin olacak ve ¢ikt1 alinabilmesine olanak saglayacaktir.

Yazilim vasitasiyla yaz/kis saat uygulamasina iliskin baslangic tarih ve saatleri
istenildiginde hem otomatik hemde kullanici tarafindan kolaylikla
tanimlanabilecektir. Bu uygulama iptal edilebilmeli, yeni bir degisiklik yapilana
kadar, ayarlandigi sekilde kalmalidir.

Saya¢ Uzerindeki Yazihm

Sayag tizerindeki tiim meniiler Tiirk¢e olacaktir.

Sayag lizerinden manuel olarak 6l¢iim degerlerinin alinmasinda dncelikle tarih araligi
sorgulanacaktir. Belirlenen tarih araliginda 4.1 maddesindeki tanimlanan 6l¢iim degerleri
saya¢ ekranina sira ile gelecektir.

Ekranda goriintiilenen 6l¢limler sayag iizerinde bulunacak buton vasitasiyla sira ile
cagirilabilecektir.

Her bir sayag i¢in hangi adreslerde hangi bilgilerin kayithi oldugunun da yer aldig1 sayag
yazilim kilavuzu yiiklenici tarafindan Tiirk¢e olarak Tesekkiiliimiize teslim edilecektir.
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Sayacin 6l¢tligii biiyiikliiglin birimi, yazilim ile ayarlanabilecektir (kWh, MWh gibi).

Saya¢ madde 4.1°deki yiik profillerine ilave olarak puant, gece, giindiiz olmak {izere en az 3
tarifeli kayit yapabilecek sekilde programlanabilecektir.

Sayag, faturalama doénemleri sonunda demand degerlerini otomatik olarak bellege alacak,
kullanict madde 4.5.c’de tanimlanan siire igerisinde sayaca eristiginde (yerinde manuel
olarak veya uzaktan) bellege alinan bu degere ulasabilecektir. Ayni sekilde master-slave
baglant1 bulunmasi halinde, master sayag¢ olarak atanan sayacta toplam demand degeri de
faturalama donemi sonunda bellege alinacak ve madde 4.5.c’de tanimlanan siire igerisinde
sayaca erigildiginde alinabilecektir.

Kaydedilecek yiik profilleri kullanici tarafindan segilebilecektir.

Sayag¢ konfigiirasyonu bilgisayara indirilebilecek ve gerektiginde ayni marka ve model
sayaca yiiklenebilecektir.

Saya¢ okuma yazilimi ile sayag verileri en az 3 darkli bilgisayardan takip edilebilecektir. Bu
bilgisayarlardan da en az biri yonetici olacak ve ayar degisiklikleri yapabilecektir.

Yazilim TEIAS tarafindan onayli, TEIAS sisteminde kullanilan, DLMS/COSEM ve IEC
62056-21 (eski adi ile IEC 1107) protokoliine uygun biitiinsayaglar1 okuyabilecektir.

Yukaridaki protokolleri destekleyen yazilim, elektronik elektrik sayaclarinin yiik
profili degerlerini otomatik olarak okuyabilecektir. Yazilim yiik profili verilerini
OSF ve Excel formlarina doniistiirebilecektir.

Yazilim; Win8, Win7, WinVista ve WinXP, Win10 isletim sistemlerini
destekleyecektir.

Okunan yiik profili degerleri tarih aralig1 girilerek 15 (on bes) dakikalik ve saatlik
olarak raporlanabilecektir.

Yazilim modiiler yapida olacaktir. Sayag verileri seri haberlesme portu (RS 232 ve
RS 485 veya optik haberlesme portu lizerinden okunabilecektir. Seri port {izerinden
okuma; haberlesme kablosu, GPRS veya Ethernet haberlesme altyapisi ile
yapilabilecektir.

Okunan yiik profili degerleri tablo ve grafiksel ara yiizde goriintiilenebilecektir.

Veriler Metin, Pdf ve Excel formlarinda daha sonra kullanilmak tizere
saklanilabilecektir.

Okuma yazilimi sistemdeki biitiin sayaglar1 otomatik olarak okuyabilecektir.

Saya¢ okumalari i¢in hazirlanan is emir listeleri; saatlik, giinliik, haftalik ve aylik olarak
tanimlanabilmelidir.

Otomatik okuma islemi gerceklestirilirken mevcut verilerin analizi kesintisiz olarak
yapilabilecektir.

Yazilim, TEIAS tarafindan onayli, TEIAS sisteminde kullanilan, DLMS/COSEM ve IEC
62056-21 (eski ad1 ile IEC 1107) protokoliine uygun biitiin sayaglar1 okuyabilecektir.
Yukaridaki protokolleri destekleyen yazilim, elektronik elektrik sayaclarmin yiik profili
degerlerini otomatik olarak okuyabilecektir. Yazilim yiik profili verilerini OSF ve Excel
formlarina doniistiirebilecektir.

17



Asagidaki belirtilen tabloda garanti edilen karakteristik degerler ilgili teklifte teslim
edilecektir.

ETHERNET MODEM
° Sayag verileri mevut Ethernet altyapisi lizerinden Ethernet modem vasitasiyla okunacaktir.
° Ethernet modemler, modiiler yapida olacak, enerji altinda da sayaca takilip ¢ikarilabilecektir.

Beslemesi sayac {lizerinden olacak ve ayrica bir besleme adaptoriine ya da besleme devresine
ihtiya¢ olmayacaktir.

° Ethernet modemler, sayag bilgilerini otomatik saya¢ okuma yazilimi ile uzaktan okunabilecek
bilgiye doniistiireceklerdir. Bunun i¢in gerekli donanima sahip olacaktir.

° Marka, tip ve protokolden bagimsiz tiim sayaclara baglanabilme 6zelligi olacaktir.

PERFORMANS GEREKLILIKLERI

e  Sayacin ¢aligmasi, 500 msn’ye kadar olan enerji kesintilerinden etkilenmeyecektir.

e Sayac¢ enerji kesintisi sonrasi tekrar enerjilendiginde en fazla 2 sn iginde hassasiyet sinirlar
icerisinde dlgmeye baglayacaktir.

e  Sayagc, enerji kesintisi durumunda, kesinti saatine kadar almman verileri depolayacak ve tarih/saati
bozulmayacaktir.

e Sayac hassasiyeti sayacin yardimci beslemelerinden etkilenmeyecektir.

e Madde 3’te verilen 6l¢iimler igin gerekli belleklere ait kapasite (enerji i¢in yiik profili bellegi,
demand bellegi ve olay kayit bellegi), diger bellek kapasitelerinden etkilenmeyecek sekilde
birbirinden bagimsiz olarak ayr1 belleklerde, madde 3’te istenen siirelerde kayit yapacaktir.
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GARANTI EDILEN KARAKTERISTIKLER LISTESI

NO | KARAKTERISTIK GEREKLIi KOSULLAR GARANTI EDILEN
1 | Sayag¢ Markasi Teklif sahibi tarafindan
doldurulacak
2 | Tip/ Model Teklif sahibi tarafindan
doldurulacak
3 | Kasa tipi Duvara montaja uygun
4 | Ebatlar Teklif sahibi tarafindan
doldurulacak
5 | Agirhik Teklif sahibi tarafindan
doldurulacak
6 | Gerilim trafosu baglanti tipi 3 faz, 4 telli / aron bagl
7 | Hassasiyet sinifi ile ilgili 0.2s
standart 0.5s (C)
IEC-EN 62053-22 & IEC-EN
62053-23
8 [ Nominal akim 1A,5A,1(10)A
9 Nominal gerilim 3x58/100V ... 3x240/415V
10 | Yardimci besleme kademeleri |48 — 250 V DC ve AC
11 | Gergek zaman saati Dahili quartz kristal (IEC-EN
61038)
Dogruluk = 10 ppm at 23 °C de
12 | Saat yedekleme pili Raf émri: 10 yil
Sdarekli kullanim émra: 3 yil
13 | Gig faktori O’'dan = 1’e kadar
14 | Baslangi¢ akimi Teklif sahibi tarafindan
1Aicgin doldurulacak
5Aicin
1(10) A'igin
15 | Nominal frekans 50Hz+5 %
16 | Dijital ekran
e Enerji miktari icin en az 8
basamak (3 basamagi ondalikli)
e Demand degeri icin en az 8 .
basamak (1 basamagi ondalikli)
e Cos D degeriigcinenaz4
basamak (3 basamagi ondalikli)
17 | Kayiplar
* Aklr.n. devresmtlje (VA) Teklif sahibi tarafindan doldurulacak
e Gerilim devresinde (VA) EN 62053-61
e Yardimci DC gerilim (watts)
18 | Akim devresinde asiri yik IEC 62053-22°de tanimli degerler
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19 | Kisa sureli akimin hassasiyete | < 0.05 %
etkisi
20 | Kalibrasyon periyodu =10 il
21 | isletme sicakh@i araligi -20°C,+55°C
22 | Nem arahgi EN 60359 Kategori 1
23 | liletisim; Teklif sahibi tarafindan
infrared optik arabirim iletisim | doldurulacak
hizi
RS 485 arabirimi iletisim hizi | 19200 baud’a kadar
24 | Pals cikiglari e En az 6 set bos kontak
e Tam yukte 0,1 — 4 pals/sn
e 80 +5msn pals genigligi suresi
25 | Alarm gikisl En az 1 set role ¢ikis kontagi
26 | Enerji 6lcimune ait Pals 1 adet aktif enerji, 1 adet reaktif
gOsterim led adedi enerji icin toplam 2 adet
27 | Pals gosterim led’i hiz ve Pals hizi ve sayag sabiteleri teklif
sayag sabitesi sahibi tarafindan doldurulacak
28 | Sayaglarin igletimi igin gerekli | Evet
olan iletisim protokoll ve
kullanim lisansinin herhangi
bir kisittama olmaksizin ve
licretsiz olarak, MiB’e
entegrasyonun teyidi
29 | Lap top bilgisayar igin gerekli | Evet
iletisim protokolu ve kullanim
lisansinin herhangi bir
kisittama olmaksizin ve
Ucretsiz olarak temini
imkaninin teyidi
30 | Yahtim:

izolasyon direnci

Darbe gerilimi

Yiksek frekans alanlari
dayanimi

4 kV AC, 50 Hz, 1 dakika

8 kV 1,2/50 us, 2 Q (Olgim
devresi, yardimci gerilimi

6 kV 1,2/50 ps, 500 Q (Cikislar)

30V/m (yikte)

31 | Veri arayUzleri En az 1 adet RS-485 olmak Uzere
toplam 2 adet, 1 adet de optik
araylz.

32 | Manuel kullanimda men Evet

secenekleri icin buton
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33 | Demand silme/baslatma icin Evet
ayri buton
35 | Olglilen blyuklikler: Evet
Madde 4.1’de tanimlanan tim
blayUklikler
36 | Sayac bellegi veri depolama Madde 4.2.a.b.c.d.f.g.h’'de
kapasitesi tanimlanan tim élgimler
tanimlandigi sekilde en az 4 ay
boyunca sayag belleginde
saklanacaktir.
37 | YUk profili register adeti Madde 4.2’de tanimlandigi sekilde

en az 12 adet yuk profili registeri
bulunacaktir.

38 | Sifre / kilit ya da koruma Evet
fonksiyonu
39 [ Demand integrasyon periyodu | 1, 5, 10, 15, 30 ve 60 dakikaya
ayarlanabilir
40 | Demant yeniden baslatma Evet
digmesi muhurlenebilir
41 | Demant yeniden baglatma:
e Sayac Uzerindeki digmeler | Evet
yoluyla
e Programlama yoluyla Evet
e Sayagc tarafindan otomatik | Evet
42 | T.C. Bilim, Sanayi ve Evet
Teknoloji Bakanhginin tip
onay! temininin teyidi
43 | isletme garanti siiresi 5yil
44 | Yedek parca bulundurma Enaz5yil
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