“ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
\—« CUMRA SEKER ENTEGERE TESISLERI

SEKER AMBARLARI ONU VE SILO 3 CEVRESI ASFALT
seker KAPLAMA iSLERi

INSAAT OZEL BiRIiM FiYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedik¢e asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blnyesine giren her tirll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her trli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve digi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disturme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel ddenmez.
Miteahhit bu durumu géz dnlinde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her turll yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlt teknik emniyet ve is¢i saghgi glvenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e  SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

o Mduteahhit kari
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0.B.F.-10.00- MUTEFERRIK ISLER
O.B.F.-10.02- HAFRIYAT YAPILMASI
0.B.F.-10.02- HAFRIYAT YAPILMASI

Her tirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins
vel/veya sulu zeminde (gok sert kaya, kaya yumusak kaya, kisku, sert toprak, batak, balgik vb.) her
genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle
reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklikta, isSahibinin gésterecegi dékiim alanina veya
Belediyenin gOsterecegi yere dokilmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her turli iznin alinmasi,
temel ve bodrum insaatlarindan sonra bog kalan kisimlarin doldurulmasi i¢in kontrolin uygun gorecegi bir
kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiya¢c duyulan yerlerde her tir iksa
isleminin yapilmasi dahil 1 m?® Hafriyat Yapilmasi birim fiyati ............ TL'dir.

Not :

1. Kazi igleri baglamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Muteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikl imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlari i¢in temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplar igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gdsteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

4. Kazida ¢alisma pay! olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile ¢alisiimasi halinde gergek
durum g6z 6ntine alinir.

5. Sevler 5 dusey 1 yatay olarak kabul edilir.

6. Kanallarda 2 metre derinliJe kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm c¢alisma payi alinir.
Derinligi 2 metreyi asan kanallarda ¢alisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

Olgii : Kazi hesaplari atasman projeye gére hesaplanir.

0.B.F.-10.03- OCAK MALZEMESI ILE DOLGU YAPILMASI ( ( ALT TEMEL - TEMEL ) 0-38 MM. ) )

0.B.F.-10.03- OCAK MALZEMESI iLE DOLGU YAPILMASI ( (ALT TEMEL - TEMEL ) 0-38 MM.))

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak dolgu yapilmak Uzere elek Ustu
balast malzemesinin (is sahibince istenen cap veya caplarda, konkasorde kirilmis, yer alti suyundan
etkilenmeyecek kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, insaat mahalline
tasinmasi, figlire edilmesi, uygun araglarla serilmesi, reglaji ve sikistiriimasi igin, ingsaat mahallinde yatay ve
disey tasimalar, bosaltma, her tiirlii genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m* balast dolgu fiyati

............... TL’dir..
Not
1. Dolgu isleri baglamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.
2. Bitmis dolgu kotlari igin yol projesi esas alinir.
3. Dolgu hesaplari igin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gdsteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.
Olgii Dolgu hesaplari atagsman projeye gére hesaplanir.
0.B.F.-10.04- BITUMLU SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI VE FINISER ILE SERILMESI -
SIKISTIRILMASI

0.B.F.-10.04- BITUMLU SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI VE FiNiSER ILE SERILMESi —
SIKISTIRILMASI

Karayolu Teknik Sarthamesinin ilgili kisimlarindaki esaslar ve sartlar dahilinde, kinlmis ve elenmis ocak
tasi ile asfalt betonu sicak karigim bitimlu temel tabakasi yapilmasi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve techizatin igbasinda temini, montaji ve demontaji, tasin ocaklardan c¢ikartiimasi,
konkasotre verilecek ebatta kirilmasi, vasitalara yilklenmesi, ocak - konkasor arasinda tasinmasi,
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bosgaltiimasi, konkasére verilmesi, sartnamesinde belirtilen veya Idarece istenilen granilometriyi elde
edecek sekilde konkasorle kirilmasi ve elenmesi, gerektiginde ilave filler ve dogal kum is basinda temini,
munzam elemeler ve granulometri ayarlama islerinin yapilmasi, konkasor altinin bosaltiimasi, agreganin
vasitalara yuklenmesi, konkasdrden plent sahasindaki depo yerine taginmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde
tasima vasitalarina yuklenmesi, plent silosuna kadar taginmasi, siloya bosaltiimasi, isitilmasi, kurutulmasi,
elenerek gruplara ayriimasi, karigtiriciya nakli, buhar jeneratora igin gerekli suyun isbaginda temini, bitimla
malzemenin temini ve depo tankina nakli, depo tankinda emis derecesine kadar isitiimasi ve servis tankina
aktariimasi, depo ve servis tankinda depolanmasi, tatbik derecesine kadar isitiimasi, miksere istenilen
miktarda plskurtiimesi, agrega ve bitimli malzemenin sartnamesine goére karistirilmasi, kaplama
yapilacak yol sathinin ve kaplama aninda ek yerlerinin stpurilmesi ve ¢ikan suprinti malzemesinin
platform disina atilmasi veya tretuvar tizerine konulmasi ve vasitalara yuklenerek idarece uygun goérilen bir
yere tasinmasi, bosaltiimasi ve depolanmasi, bitimli yapistinct ( CRS-1 veya RS-1) temini ve
hazirlanmasi, depolanmasi, distribltére aktarilmasi, tatbik derecesine kadar distribitorde isitilmasi,
uygulanacak yere ve yol boyunca tagsinmasi ve puskurtme borusu ile veya borunun yanasmadigi yerlerde el
ile puskiirtilmesi, sicak bitiimlii karisimin tasima vasitalarina yiiklenmesi, karisimin Idarece istenilecek
kapasitedeki otomatik kart basan kantarla tartiimasi, bitimli karisimin igbasina(yola) tasinmasi, finisere
bosaltiimasi, elektronik duyargall finiserle serilmesi (idarece istenildigi takdirde elektronik duyargal gift
finigserle tam platform olarak serim yapilacaktir.), tokmaklanmasi, demir merdaneli ve lastik tekerlekli
silindirlerle sikistiriimasi, gerektiginde ek yerlerinin isitilmasi, kesilmesi, kenarlarin ve ek yerlerinin tanzimi,
geometrik standardin temini i¢in aletli icmelerin yapilmasi, elektronik duyargali finiser i¢in yan baz hattinin
yerlestiriimesi, kot almaya yarayacak ayarli ofset hattinin teskili, aplikasyon, nivelman vs. yapilmasi, gerekli
trafik isaretleme malzemelerinin (1sikli ve Igiksiz) temini ve emniyet tedbirlerinin alinmasi, tasima
kamyonlarinin plentte bekletiimeleri, finiserle beraber galismalari ve sirasi gelinceye kadar beklemelerinin
karsihgi, arastirma ve teknik nezaret iglerinin yapilmasi suretiyle bitimli sicak temel tabakasinin teskili ile
asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" bashgi altinda sayilanlar disinda kalan diger butin islerin
yapilmasi igin lGzumlu her turlG iscilik, malzeme, makine, alat ve edevat masraflari ile miteahhit kari ve
genel masraflar 1 ton ............... TL’dir..

Olgii : BitumlG temel karigiminin serilmeden 6nce kantar tartimi Gizerinden hesap edilen ton cinsinden agirligidir.
0.B.F.-10.05- ASFALT BETONU BINDER TABAKASI YAPILMASI VE FINISER ILE SERILMESI —
SIKISTIRILMASI

0.B.F.-10.05- ASFALT BETONU BINDER TABAKASI YAPILMASI VE FiNIiSER iLE SERILMESi —
SIKISTIRILMASI

Karayolu Teknik Sartnamesinin ilgili kisimlarindaki esaslar ve sartlar dahilinde, kirilmis ve elenmis ocak
tasi ile sikismis kalinlhkta sicak karigsim asfalt betonu binder tabakasi yapiimasi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve techizatin igbasinda temini, montaji ve demontaji, tasin ocaklardan gikartiimasi,
konkasotre verilecek ebatta kirilmasi, vasitalara ylklenmesi, ocak - konkasor arasinda tasinmasi,
bosaltimasi, konkasére verilmesi, sartnamesinde belirtilen veya Idarece istenilen graniilometriyi elde
edecek sekilde konkasorle kirllmasi ve elenmesi, gerektiginde ilave filler ve dogal kum is basinda temini,
munzam elemeler ve granudlometri ayarlama islerinin yapilmasi, konkasor altinin bosaltiimasi, agreganin
vasitalara yuklenmesi, konkasorden plent sahasindaki depo yerine tasinmasi ve bosaltiimasi, depo yerinde
tasima vasitalarina yuklenmesi, plent silosuna kadar taginmasi, siloya bosaltiimasi, isitilmasi, kurutulmasi,
elenerek gruplara ayrilmasi, karistiriciya nakli, buhar jeneratéri igin gerekli suyun isbasinda temini, bitiml
malzemenin temini ve depo tankina nakli, depo tankinda emis derecesine kadar isitiimasi ve servis tankina
aktarilmasi, depo ve servis tankinda depolanmasi, tatbik derecesine kadar isitilmasi, miksere istenilen
miktarda puUskdrtiimesi, agrega ve bitimli malzemenin sarthamesine goére karistirilmasi, kaplama
yapilacak yol sathinin ve kaplama aninda ek yerlerinin sipurilmesi ve gikan stprinti malzemesinin
platform disina atilmasi veya tretuvar Gzerine konulmasi ve vasitalara yuklenerek idarece uygun goérilen bir
yere tasinmasi, bosaltiimasi ve depolanmasi, bitimli yapistinct ( CRS-1 veya RS-1) temini ve
hazirlanmasi, depolanmasi, distribUtore aktariimasi, tatbik derecesine kadar distribUtorde isitiimasi,
uygulanacak yere ve yol boyunca taginmasi ve puskirtme borusu ile veya borunun yanagmadigi yerlerde el
ile puskirtilmesi, sicak bitimli karisimin tasima vasitalarina yiiklenmesi, karisimin idarece istenilecek
kapasitedeki otomatik kart basan kantarla tartiimasi, bitimli karisimin isbasina(yola) tasinmasi, finigere
bosaltiimasi, elektronik duyargall finiserle serilmesi (idarece istenildigi takdirde elektronik duyargal gift
finiserle tam platform olarak serim yapilacaktir.), tokmaklanmasi, demir merdaneli ve lastik tekerlekli
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silindirlerle sikigtirilmasi, gerektiginde ek yerlerinin isitilmasi, kesilmesi, kenarlarin ve ek yerlerinin tanzimi,
geometrik standardin temini icin aletli 6lgmelerin yapilmasi, elektronik duyargali finiger icin yan baz hattinin
yerlestiriimesi, kot almaya yarayacak ayarli ofset hattinin teskili, aplikasyon, nivelman vs. yapilmasi, gerekli
trafik isaretleme malzemelerinin (1sikll ve 1siksiz) temini ve emniyet tedbirlerinin alinmasi, tasima
kamyonlarinin plentte bekletiimeleri, finiserle beraber galismalari ve sirasi gelinceye kadar beklemelerinin
karsiligi, “asfalt betonu kaplama” hazirlanmasi igin gerekli ilave isler ile soyulma mukavemeti %50’den
disUk olan agregalar igin soyulma mukavemetini artirici katki maddelerinin igbasinda temini ve
kullanilmasi, arastirma ve teknik nezaret islerinin yapilmasi suretiyle binder tabakasinin teskili ile asagida
"Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" bashgi altinda sayilanlar disinda kalan diger butin islerin yapiimasi
icin lizumlu her turld iscilik, malzeme, makine, alat ve edevat masraflari ile muteahhit kari ve genel
masraflar 1 ton ............... TLdir..

Olgii : Binder karisiminin serilmeden 6nce kantar tartimi Gzerinden hesap edilen Ton cinsinden agirhigidir.




