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SALAMURA PASTORIZATORU ve OTOMASYONU BRINE PASTEURIZER & ITS
AUTOMATION TECHNICAL SPECIFICATION

1. AMAC / THE PURPOSE

Panagro Tarim Hayvancilik Gida San. Ve Tic. A$’nin Siit tesisimizdeki salamura
pastorizatorinin mikrofiltrasyon ve salamura otomasyon ve sistemine uyum saglayan
pastorizator alimi, montaji, devreye alinmasi ve bunun icin gerekli CIP ve salamura hattinin
entegrasyonu ile bagimsiz HMI otomasyonunun baglanmasini kapsamaktadir.

2. KAPSAM / SCOPE OF SUPPLY

- Pastorizator ve balans tanki tedariki, nakliyesi, kurulumu,
- 30 sn. Holder tedariki ve kurulumu,

- Sicak su sirkiilasyon devresi,

- Pastorizator borulamasi,

- Past. CIP entegrasyonu,

- Utility lerin baglanmasi,

- Devreye alma, kabul, dokiimantasyon ve egitimler...

3.  TEKLIF SAHIBiNiN SORUMLULUGU / BIDDER RESPONSIBILITY:

is bu ihale anahtar teslimi esasina gore yapilacagindan, Teklif sahibi, isin ve bitin
kisimlarinin iyi islemesi ve birinci sinif bir imalat yapilmasi sartlarini bitin detaylariyla
karsilamakla yukumltudir. Teklif sahibi isin ihale sartnamesinde tanimlanan sistemin
projelendirilmesinden, gerekli tim mihendislik hesap ve kontrollerini yapmaktan, tatbikat
proje(aracin ylklenmesi, bosaltiimasi ve temizlenmesi) ve c¢izimlerini hazirlamaktan, temin
etmekten ve uygulamaktan timd ile sorumludur.

Sartnamede tim sistem ve ekipmanlar ile ilgili bahsedilen hususlar ile calisma sekilleri bir
fikir vermesi icin tarif edilmistir.

Teklif sahibi, istenilen pastorizatori ve gerekli otomasyonunun imalatindan ve/veya
temininden sorumludur.

Yiklenici firmanin onaylayacagi salamura pastorizatorinin; yurt ici ve/veya yurt disi tiiziik-
yonetmelik ve standartlarina, ise ve mahallerine ve gliniimiiz teknolojisine uygun olarak en Ust
diizey ve en kaliteli bir sekilde temin ve tesisi hususu tamamen firmanin sorumlulugundadir. Bu
nedenle teklif sahibi firma daha glivenli ve saglikli bir ¢calisma seklini gerceklestirmek amaciyla
onerilerini teklifine Teknik Ekibinin onayini almak kosulu ile ekleyebilecektir.

Her tirl( fiyat artimi talebi kabul edilmeyecektir. isin tamamina verilen bedel gecerli
olacaktir.
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4. GENEL TANIMLAMA:
4.1. GIRIS

Panagro Tarim Hayvancilik Gida San. ve Tic. A.S.(bundan béyle PANAGRO olarak
adlandirilacaktir) ekli listede belirtilen Griin ve ekipmanlarin teminini bu teknik sartnamede
belirtilen esaslara gore yapacaktir. Teklif Sahibi (bundan bdyle FIRMA olarak adlandirilacaktir)
belirtilen pastorizator teknik sartnamede belirtilen esaslara gore yapacaktir.

“Firmalar, pastérizatér P&ID planlari, otomasyonu entegrasyon yéntemini ve tiim teknik
detaylarini sunacaklar. Teklifler arasinda Uygulamada farkliliklar olmasi durumunda, Panagro
Teknik Ekibi ihtiyag olursa teklif giincellemesi istemek iizere bilgi veya dokiiman verecektir. “

“Proje ve sartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapilmasi teknik
zorunluluk gerektiren isler idarenin éngdrecegi ve isin teknigine uygun sekilde yapilacaktir.
Proje, teknik sartnamede celisen teknik hususlar ortaya ¢ikmasi halinde idarenin éngérecedi
dokiiman esas alinacaktir. Proje ve sartnamelerde olmayan ancak teknik olarak yapilmasi
zorunlu imalatlarin teklifi fiyat icerisinde yer alacaktir.”

4.2. P&ID ve yerlesim.

Pastorizator P&ID, vyerlesim uygulama detaylar yiklenici firmasi tarafindan
tanimlanacagindan tim oryantasyon bu firma tarafindan teyit edilmelidir.

P&ID bilgilendirme amagli verilmis olup tim dogrulamalar tedarikgi tarafindan yapiimaldir.
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Yiiklenici firma tarafindan yerlesime uyulmasi ve PANAGRO onayi alinmasi gerekmektedir.
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3/21 4.3. TEKNIK EKiP VE KONTAK BiLGILERi:

Teknik Ekibe sorulacak veya onay alinacak tim konularda ilk tercih edilecek iletisim
yontemi “Elektronik Posta” dir. Sorularin ve Griin teknik onaylarinin yazili olarak yapilmasi
tercih edilmektedir.

is bu ihale PANAGRO Teknik Ekip inceleme Sorumlusu ve iletisim Bilgileri;

Panagro Tarim Hayvancilik Gida San. ve Tic. A.S.Satin Alma Mudurliga,

Tel: 490.332.324 03 53 s info@abholding.com.tr;

E-Posta : konyaseker@konyaseker.com.tr

2. Baturhan KARAKUS / Bilent KILIC
E-Posta : baturhankarakus@panagro.com.tr

: bulentkilic@panagro.com.tr
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5. PROJE TEKNiK YETERLILIK KRITERLERI:

6.

5.1.

5.2.

5.3.

PANAGRO Teknik inceleme birimlerince yeterlilik kontrolii yapilacak tekliflerin teknik
incelemede yeterlilik almasi igin gerekli kriterler asagida belirlenmistir. “Bu kriterleri yerine
getiremeyen firmalarin teklifleri degerlendirme digi birakilip ikili proje sunum
gériismelerine ¢agrilmayacaktir.” Panagro gerekge géstermeksizin istedigi firmayi ¢agirip
cagirmamakta serbesttir.

ihaleye girecek FIRMALARIN ihale konusu iste yeterlilik gdstermeleri gerekmektedir. Bu
yeterlilik ihale konusu iste isi yaptigl kurum tarafindan tam vyeterlilik almis salamura
pastorizatori en az gectigimiz bes yil icerisinde tamamlamis olmalidir. Misteriden onayl is
bitirme belgesini dosyaya ekleyecektir.

Ayrica; firmalar teklifleri eklerinde teminleri yapilacak trtnler ile bu Griinlerin uygulamalari
icin ilgili yasalara uygunlugu konusunda taahhiitname vereceklerdir. Uriinler ile birlikte,
gerekli tiim Grlin kalite sertifikalarini tedarik edip ihale dosyasi ekine koyacaklardir.

Yatirim tesvik belgesine baglanmasi durumunda alimlar icin K.D.V. 6denmeyecektir.

TEKLiIF DEGERLENDIRME KRIiTERLERI:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Teklifler degerlendirilirken asagidaki parametreler kapsaminda degerlendirme yapilacaktir.

Teknik Sartnamenin tim sayfalarini paraf ve son sayfasini firmanin imza yetkilisi tarafindan
imza ve sirket mihri ile Kabul etmek. Bu parametri olmamasi durumunda diger maddelere
bakilmaksizin teklif degerlendirme disi kalacaktir.

Teklifte alternatif proje ve cizimler, Detayli birim fiyat, isin tamami igin en ucuz fiyat.
Yeterlilik kriterinin mevcudiyeti.

Sartname kabulil olmasina ragmen tekliflerinde sartname uygunsuzlugu bulunmasi.
(Sartnamede belirtilmeyen hususlar harig)

En disik enerji tiiketimli motorlar, en ekonomik, hijyen ve kapasite kullanimlari. (isin
teslimi surecinde performans testlerinde, hatali uygulama/kullanim tekliflerinden
kaynaklanan yetersizlikler tespit edilmesi durumunda Son hak edisten isin bedelinin %10 is
giderilse dahi o6denmeyecektir. 1 ay icerisinde giderilmemesi durumunda Panagro
tarafindan Firmanin nami hesabindan temin edilerek problem giderilecek, kesin teminat
mektubu irat kaydedilecektir. )

Teslim tarihinin 120 glini asmamasi
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7. PERFORMANS KRITERi:

Isin Sonunda isin bedelinin %10 luk kismi performans kapasite, uyumluluk, montaj kalitesine
gore, kabul, gecici kabul saglanacaktir. Saglamamasi durumunda (teklif degerlendirme kriterlerinin 6.
Maddesi haricinde) durumunda 1 hafta sure verilecek, 1 hafta sonrasinda testler tekrarlanacaktir.
Yine de saglanmamasi durumunda gecen her giin icin sdzlesme bedelinin % 0,5 i ceza kesilecektir.
Saglanmasi durumunda %10 luk kisim serbest birakilarak 6denecektir. Performansin saglanmamasi 1
ayl gecerse kesin teminat mektubu irat kaydedilerek, nami hesabindan temin edilerek Panagro
tarafindan yaptirilacaktir.

isin sonunda kesin teminat mektubu firma tarafindan 1 yil boyunca olmak iizere performans bondu
ile yer degistirilecektir.

8. PROIJE TESLIM VE DUZENLEME SARTLARI:

Yiiklenici, kendi program ve galisma seklini belirleyecek, uygulama projelerini hazirlayacaktir.
Tesisin anahtar teslimi tarihini is planinda belirtilecektir. Tim egitim, gerekli testler ile as built
projelerin tamaminin talep edilen teslim tarihidir. Teslim siirelerinin asilmasi durumunda (Panagro
dan kaynaklanmayan nedenlerden dolayi) gecen her giin icin s6zlesme bedelinin % 1 i ceza kesilecek
bu sure 1 ayi asmayacaktir. Asilmasi durumunda firmanin nami hesabindan is tamamlanacak,

firmadan tahsil edilecek, kayip zaman nedeni ile kesin teminat mektubu irat kaydedilecektir.

9. URUN SPESiFiKASYONU VE ARALIGI / PRODUCTS SPECiFICATION AND RANGES
9.1. Past. Spekleri

BOLUM | DEBI (kg/sa)* | Sicaklik Prog.* | dP(mwg)* | Guruplandirma
| 35.000 81<88 °C 5
25.000 74 >85 °C 3
TEL. 25.000 | 26<85°C 8
25.000 15>74 °C 8
i 25.000 10 € 26 °C 5
45.000 2>10 °C 15

*Degerler 6ngorii olarak verilmistir. Uretici firma sorumlulugundadir.
**Rejenerasyon boliminde min enerji tiketimi saglanmaldir.

Plakalar (Contalar CLIP-ON)
Bolim Miktar Malzeme Kalinlik Conta
* Titanyum 0,6 mm NBR
Cerceve
PV kodu Baglanti Uzunluk iceren
Standardi aksesuvarlar
Cerceveli* * Dahil
edilmelidir
*Maksimum 5 bar, test basinci 7 Bar ¢alisma sicakligi 120 0 C

*Ylklenici tarafindan belirlenecek/hesaplanacaktir.
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Uriin Bilgileri

Tuz muhteviyati

% 20 yi asmayacak

Viskosite 20°C

<2,0mPas

Partikiil biiytklagi

<lpum

Yogunluk 20 °C

<1145 kg/m?3

9.2.

9.3.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Uriin Kapasiteleri ve Debileri / Product Line Capasity and Flow rate

Tuzlu su hazirlanarak 25 ton/sa ile pastorizeden gegirilip MF bypass edilerek 100 tonluk depolamaya
gonderilebilecek(150 C- 85 oC- 150C)

Havuz taskinlari pastérizeden gegip pompasina gor debisi ayarlanacak 2-10 tons/sa (150 C- 85 oC-
150C) duruma gore MF bypass edilebilecek

100 tonluk depolama tankindan gelen PAS pastorizatdrden gegirilerek mikrofiltrasyondan, MF
gecirilip 2-4 ton/sa 10 tonluk tanka veya salamura havuzlarina entengre olacak sekilde basilmasini
icermektedir.

Proses Ozeti / Process Description

SALAMURA HAZIRLAMA Hazirlanan salamura 85 o C de 30 sn pastorize edilerek, 9-15 o0 C
sicaklikta depo tanklarina FILTRASYON by pass edilerek génderilecek bunun icin gerekli
sinyallesme saglanacaktir.

SALAMURA GERi KAZANIM30 tonluk tankta depolanan, havuz taskin salamurasi istenirse,
Pastorize den direk veya past. ve MF den 150 C de 2-2,5 ton/sa debide gegirilerek pastérize
ve filtre edilebilecek.

SALAMURA MIROFILTRASYONU hazirlanan salamura (pastdrize edilmis) istenirse tekrar
pastorize edilerek veya pastorize edilmeden mikrofiltrasyondan gecirme islemi yapilarak
BUFFER tanka veya SALAMURA HAVUZLARINA aktarma islemi yapilir.

NOT: Mikro filtrasyondan gecirilen tiim salamura 15 o C ye sogutulmahdir.

PROSES EKIPMANLARI / PROCES EQUIPMENTS

Mevcut Ekipmanlar / Existing Equipment

Uriin Pompalari (salamura sistemine ait),

Borular

Borularin malzemesi AlSI 316 L, 1.4571 paslanmaz malzemeden olmalidir.
Pastorizator

Plakalar titanyum malzemeden temin edilmelidir.

Holder ve rejenerasyon

Holder rejenerasyon béliimleri paslanmaz 1.4539, 1.4535 or 1.4529 malzemeden olmaldir.
Sicak Su ve Sirkiilasyon Devresi borulu is1 degisitirici

GEA, APV, Alfa — Laval, Grundfoss veya Panagro nun onaylayacag muadili, Sicak su
sirktilasyon pompasi Kapasite 40.000 I/h. Basma Yiiksekligi 20,00 mSS. Uzunluk * mm,
muhafaza AlSI 304 olabilir. Samson Pndmatik Kontrol Vanasi veya muadili Tip paslanmaz
celik pndmatik aktliatorli on-off vana. Paslanmaz celik kiiresel vanalar buhar ve kondens
icin. Spirax Sarco kondenstop veya muadili. Yumusak su hatti ekipmanlari kullaniimahidir.
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10.6. Sogutma Devresi

Samson Pnématik Kontrol Vanasi veya muadili, Paslanmaz gelik pnématik aktiiatorli on-off
vana, Paslanmaz celik kiiresel vanalar kullaniimahdir.

10.7. Proses Kontrolii

Paslanmaz gelik 1.4301 (AISI 304) kontrol paneli.
Sicaklik hatasi olmasi durumunda, iiretimi korumak i¢in kullanilan y6n degistirme vanasi;

Pastorizasyon sicakligl, sicaklik algilayicilari ile devamli olarak izlenmektedir. Eger i1sitma
sicakligi pastorizasyon sicakligi set degerinin altina diserse, yon degistirme vanasi Grlini
tekrar balans tankina déndirecektir.

Alfa laval veya muadili veya muadili Unique SSV Change Over Valve ve Thinktop (Direk
kontak Sistemine Uygun.)

Pastorize iiriin ile pastorize olmamis iiriin karismamasina karsi giivenlik sistemi;

Rejeneratif 1s1 degisim boliminiln pastorizasyon kismindaki proses basinci, ¢ikistaki sabit
basing vanasi tarafindan kontrol edilmektedir. Basing artisi icin gereken enerji,
basinglandirma pompasi ile saglanmaktadir. iki kisim arasindaki basing farki devamli olarak
izlenip kaydedilmektedir. Eger basing farki set edilen degerin altina diiserse sistem alarm
vermektedir.

Basinglandirma vanasi, GEA, Alfa laval, APV veya muadili veya muadili sabit basing regiilasyon
vanasl ve harici hava sartlandiricisi.

Pastoérizator son bolme cikisi ve sirkiilasyon igin kullanilacak vanalar;

Gea, Alfa laval, APV veya muadili veya muadili Unique SSV Change Over Valve ve Aktivator
vana Basic. (Direk kontak Sistemine Uygun.)

Ol¢iim Ekipmanlari;

11.

Yiiklenici tarafindan belirlenecek asagidaki uygun ekipmanlar kullaniimalidir.

Balans tankinin seviye kontroli icin basing transmitteri. ( E+H, JUMO veya muadili)

Balans tanki alt ve Ust seviye sensérleri. (E+H, IFM, Jumo veya muadili)

Hat Ustl basing trans. , hem 4-20 mA ¢ikisl hemde analog gostergeli. (E+H, IFM, JUMO veya
muadili)

Elektromanyetik akis 6lcer. (Alfa - Laval veya E&H)

PT 100 sicakhk algilayicisi. (E+H, IFM veya JUMO) vs.

ENSTRUMAN KONTROLU / INSTRUMANTASYON CONTROL

Proses Kontrolli; 1 adet paslanmaz celik 1.4301 (AISI 304) kontrol paneli.
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icerigi;
- PLC,

12.

12.1.

Siemens S7-400 (ethernet connectable),

I/0 kartlari ve profibus haberlesmesi,

Uriin vanalari icin direk kontak sistemi haberlesmesi,
Minimum 12" touch panel,

WinCC flexible scada.

Gii¢ kontrol ekipmanlari,
Siemens ve/veya muadili kontaktor ve termikler.
Balans pompasi icin Danfoss frekans invertori veya muadili.

Pnématik ekipmanlar;
Selenoid vana blogu, SMC, Festo Pnématik veya muadili
Kontrol paneli tamamen kablolanmis ve test edilmis olacaktir.

Fonksiyonlar;

Prosesi gosteren detayl grafik ve animasyonlar.
Tum akttatorler icin manuel kontrol.

Calisma programi : CIP / Uretim.

Kontrol tinitesi.

Olciilen degerlerin gdésterimi.

Alarm mesajlari.

Pompa ve vana hatlari.

Tasarim / Design
Tasarim sartlari teklifte belirtilmelidir.

Mekanik Montaj / Mechanical Assembly

Siipervizyon ve montaj;

istenildigi takdirde Tedarik¢i montaj sirasinda siipervizyon ve montaj ekibi hizmeti

saglayabilir. Teknik detaylar ¢ozildikten sonra bununla ilgili ayri bir teklif verilebilir.

Pastorizator fabrikamizdan tiim i¢ baglanti borulari, mekanik ve elektriksel olarak tamami ile

on montaji yapilmis tek bir Gnite tzerinde cikacaktir. Baglanti noktalari P&ID cizimlerinden

gosterilecektir. Sahada yapilacak tim montaj teklif kapsami icindedir.

Devreye alma teklif kapsami icindedir.

Devreye alma icin Tedarikgi bir elektrik ve bir mekanik teknisyeni gérevlendirecektir.

Devreye alma icin gérevlendirilen kisilerin konaklama ve iase giderleri firmaya aittir.
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Doékiimantasyon;

Biitin dokimanlar CD-ROM ve hard copy olarak gonderilecektir.
Dokiimantasyon sunlari icermektedir,

1. Parga listesi ve ozellikleri.

2. Glvenlik talimatlari, manueller, P&ID cizimleri.

12.2. Mihendislik / Engineering

Tim diger sistemlerden alinacak sinyallesme (kuru kontak olabilir) firma tarafindan ¢éziilmeli
ve projeye dahil edilmelidir.

12.3. Ekipman ve Komponent Listesi / Equipment and Component Lists
Bkz. 5. Proses ekipmanlari

12.4. Fiyatlandirma ve Odeme Kosullari / Pricing and Payment Terms
Ticari sozlesmede belirtilmistir.

13. Garantiler / Guarantees
Seperatérde 1 sene pastorizator 2 sene. Kullanicidan kaynaklanan hatalar kapsam disidir.

14. HiZMET ve SORUMLULUK LiSTELERI
14.1. HiZMETLER LISTESI

HiZMET ADI ZAMAN ACIKLAMA
Tedarikgi firma proje mihendisligi hizmetini
PROJE MUHENDISLIGi Kabule kadar dahil isi alacaktir. Bunun ile ilgili Panagro’dan

herhangi bir ek (icret talep edemeyecektir.

Montaj, bagli fabrikamiz Panagro da
yapilacaktir. Buradaki sorumluluk tamamen
tedarikgiye aittir. Firma montaj ile ilgili tiim sarf

Devreye alma malzemeleri, personel, slipervizor vs. gibi
MONTAJ . . ..
asamasina kadar maliyetleri kendisi karsilayacaktir.
Burada Panagro’dan kaynaklanmayan hicbir
gecikme icin tedarikgci ek bir maliyet talep
edemez.
DEVREYE ALMA Kabule kadar

Panagro personeline, Unitenin kullanimi,
bakim-onarimi, temizlenmesi, korunmasi vs. gibi
EGITIM Kabule kadar konularda yeterli diizeyde egitim verilecektir.
Burada firma yetkilileri en az tekniker diizeyinde
kisiler tarafindan egitim verecektir.

DOKUMANTASYON En az 2 kopya Tirkge olarak hazirlanacaktir.
NAKLIYE (SIGORATA . . .
DAHIL ) Fiyata dahil edilecektir.
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14.2. SORUMLUKLAR LISTESI
is TEDARIKGI SEKERSUT
insaat ile ilgili isler(drenaj siizgegleri,beton kaide
icinde kalacak ankrajlarin yerlestirilmesi ve N/A X
fikslenmesi
Utility(buhar,su,hava, vs. gibi) tnite icine kadar X
tasinmasi.
Utility oda icinde dagitimi X
Makine ekipmanlarin bina icinde tasinmasi ve X
yerlerine birakilmasi
Makine ekipmanin nihai konumlandiriimasi ve X
teraziye alinmasi
Gerekli Grlinlerin saglanmasi X
(stt,ayran,su,ambalaj,eneriji vs)
CIP hattinin tasinmasi X
CIP hattinin merkezi CIP ile haberlesmesinin X
saglanmasi
Elektrik kablolamasi X
Ana enerji panolarina elektirigin getirilmesi X
internet baglantisi N/A X
Montaj/demontaj X
10/21 Telefon,fax,yazici X
Yardimci malzemeler, servis parcalari, montaj X
ekipmanlari
Tim sarf malzemeleri(gaz,tel,vs) X
Calisma alani glivenlik 6nlemleri X
Malzeme korumasi(fayans,poliliretan ve yapisal X
ekipmanlar)
Elektirik kablo tavalari ve kablo yollari X
Egitimler X
Konaklama, ugak biletleri, yemek ve benzer X
iaseler

SALMURA PASTORIZATORU ve OTOMASYONU TEKNIK SARTNAMESI / BRINE PASTEURIZER
AND ITS AUTOMATION TECHNICAL SPECIFICATION

Supplier signature and Panagro Project No: Page No. 10/21
Project No. PSP150810-1 Doc. No. S-P/S
SAT NO. 2000065683 Rev. 0 0/RF/2015.08.10




Q
1)
panagro)

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TiC.A.S.
Dede Korkut Mah. Beysehir Cad. No:9 Meram/KONYA
Fabrika: Karaman Yolu, igeri Cumra Cad. No:1 Kasinhani, Meram/Konya

O ABH:E:

15.PERFORMANS KRIiTERLERI

Ortam sicakliginda ve /veya
sogutulmus Uriiniin (salamura)

KRITER TEDARIKCI PANAGRO
SORUMLULUGU SORUMLULUGU
PASTORIZASYON Proses parametreleri

Panagro Kalite birimince
pastorizasyon testleri
yapilacaktir.

sartname dabhilinde yuklenici
tarafindan PASTORIZASYON

Tanklara transferi saglanacaktir.

Panagro sirketi prosesten
¢ikan Grlnler ile ilgili
mikrobiyolojik, fiziksel ve
kimyasal degerleri tedarikgi
firma ile devreye alma ve
kabul asamasinda
paylasacaktir.

Tank icerisindeki tretim
hatalarindan dolayi yikama
sonrasl kor noktalarindan
kaynakh mikrobiyolojik yiikte
artis olmayacaktir REF. EHEDG,
Avrupa hijyen sartlar

Mikrobiyolojik Yiik

Firma belirlenen
kapasitelerin %100 Uni
saglamakla yukimltdar. Ust
Uste yapilacak 3 Giretimde
kapasite oraninin
saglanmamasi durumunda
performans bondu isleme
ahnir.

Proses taniminda belirlenen
sartlar firma tarafindan
saglanacaktir. Enerji kayiplari
% 90 geri kazanimla minimize
edilecektir.

Kapasite

11/x

16. ELEKTRIK VE OTOMASYON / ELECTRICITY and AUTOMATION

16.1. Makinalar Kurulmadan Once, Makina Yiiklenicisinden istenilen, Elektriksel Veriler

Makina Yiiklenicisi, MCC odasindan makinalara ve makina Gzerlerinde olan panolara kadar
olan elektrik tesisat yollarinin Gretim alanlari icerisinden gidemeyecegi durumlarda, Gretim
alaninin lzerinde bulunan tesisat katina ¢ikarak kablo yolunu olusturacaktir. S6z konusu,
kablo yolunun dretim alani disinda ve panel lzerinde olusturulmasi esnasinda, segilecek
yolun glizergah ve ylikseklik anlaminda diger tesisatlar ile gakismamasi igin, proje gurubu ile
gorisilerek bu guzergahin belirlenmesi saglanacaktir. Daha sonra belirlenen giizergaha gore
makine firmasi tarafindan binanin Auto CAD paftasi (izerine islenecek olan bu glizergah, proje
gurubuna gonderilerek diger projeler ile birlikte islenmesi saglanacaktir.

Makina Yiklenicisi makinasiyla alakali elektriksel verilerini (makine giicli, gereken UPS
(kesintisiz glic kaynag) glici, pano giris salter degeri) gibi verileri makina Uretim
asamasindayken, Fabrika elektrik planlamasi yapilabilmesi icin, proje grubuna vermelidir.
Makina Yiklenicileri Uretim alani icerisinde bulundurulmasi zorunlu olan makina elektrik
panolari gerekirse paslanmaz 304 kalite pano olarak segmeli, elektrik panosu koruma sinifi en
az IP 65 secilmelidir. Konuyla ilgili ilgililerden onay alinmalidir.

Makina Yuklenicileri panolarini TN-S topraklamasina uygun dizayn etmelidir.

Makina Yuklenicileri elektrik panolarini dizayn ederken, TN-S yapmadig durumlarda
muhakkak kacak akim anahtarlari veya izole trafo sistemi kullanmalidir. Panolarda ig
yildirimlik asiri gerilim koruma anahtarlari bulundurulmalidir.

Makine Yiklenicisi olan firma, “Makinalar Kurulmadan Once Makina Yiiklenicisinden istenilen
Elektriksel Veriler” bashg altindaki tim hususlari, elektrik proje grubunun onayina
sunmalidir.
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16.2. Makinalar Kurulurken, Makina Yiiklenicisinden istenilen, Elektrik Tesisat

a)

b)

f)

g)

i)

k)

MCC odasina konulacak olan makine panolarina kadar enerji beslemeleri getirilerek panolara
baglantilari isveren tarafindan yapilacak/yaptirilacaktir. MCC odasindan makinalara ve
makina Uzerlerinde olan panolara kadar (retim alani icerisinden tasinmasi zorunlu olan
elektrik tesisatlari Makina Yuklenici firmasi tarafindan asagidaki hususlar dikkate alinarak
hazirlanacaktir.

Uretim alani icerisinde yapilacak olan kablo yollari, tasiyacagi kablo miktarina uygun
ebatlarda, paslanmaz tel tavalardan imal edilmis olacaktir. Tel tavalarin montaji esnasinda,
tavalari sehim yapmayacak sekilde paslanmaz kaideler ile uygun baglantilar kullanilarak
yapilmasi saglanacaktir. Paslanmaz malzemenin kullanilmasi gerekmeyen vyerlerde
isverenden onay alinacaktir.

Elektrik tesisatindan kullanilacak kablonun tamami
icermeyen olacaktir.

Tesisatta TN-S sistem secilmis olmasindan dolayi Trifaze sistemler 25 mm2 kesite kadar 5
iletkenli, bu kesitin lzerinde olanlarda ( 3x35+16)+16 mm2 seklinde en az nétr iletkeni
kesitinde bir 5.iletken ile birlikte cekilecektir. 5. iletkenin ic damar rengi sari-yesil olacaktir.
Kullanilan kablolarin tamaminda Damar izolasyon renkleri; Trifaze sistemlerde ( Siyah, Gri,
Kahverengi, Agik mavi, Sari yesil ), Difaze sistemlerde ( Siyah, Gri, Ag¢ik mavi, Sari yesil ),
Monofaze sistemlerde ise ( Siyah, Agik mavi, Sari yesil ) olacaktir.

Uretim alanlar disinda, Kablolarin panolar disinda yapilacak eklerinde kullanilacak olan kare
buatlar ve buat igerisindeki klemensleri, kablolarda oldugu gibi Alev iletmez ve halojen
icermeyen olacaktir.

Uretim alani disinda kullanilacak olan, kablo tavalari gerektigi taktirde Epoksi polyester
yangina dayanikh seker beyazi renginde 90 — 120 mikron kalinliginda boyanacaktir.

Kablo tavalari yatay ve diseyde panellere direkt olarak temas etmeyecek olup panelle kanal
arasina bir montaj pargasi konulacaktir.

Makina Yiklenicisi, makinalarinin kurulumu i¢in gereken el aletleri ve isin devami icin gereken
ekipmanlarini  (tornavida, matkap, platform, kaynak makinasi....)kendi blinyesinde
bulundurmali ve saglamalidir. isveren firmadan bir talebi olamaz.

Makina Yuklenicisini, makinasinin elektrik tesisatini yaparken elektriksel enerjiye ihtiyaci
olursa; isveren firma sadece santiye elektrigini alacagi noktayi gdsterir, bunun haricindeki
kendi santiye panosuna kadar kablo, iscilik ve gecici aydinlatma malzemesi ve isciligi yuklenici
firmaya aittir. isveren firma, Yiklenici firma tarafindan santiye panosuna takacagi sayag
degerlerini baz alarak elektrik sarfiyatini talep edecektir. Yiklenici firma koyacagi santiye
panosunun icerigini, isveren firmaya gdsterip, onayini almalidir ve panosuna mutlaka kagak
akim roélesi yerlestirmelidir.

Makina Yiklenicileri, kullanacagi sinyal ve CAT6 kablolarini blendajli se¢melidir.
Elektromanyetik giiriilti problemlerinden dolayi, kuvvetli akim eneriji kablolari ve zayif akim
kablolari ayri tavadan gitmelidir. Zorunlu hallerde enerji ve sinyal kablolari ayni kablo
kanalindan gotlrilecek olunursa ,asagida gosterildigi sekilde kablo kanalina seperatoér
eklenerek kablolar dizayn edilmelidir.

(N2XH-J)Alev iletmez ve Halojen

Enerji

Réle Sawsal

Makine Yiklenicisi yapacagi elektrik tesisati montaiji /

0l ®

sirasinda, diger elektrik ve mekanik, insaati kapsayan

aksama zarar vermemelidir. Yiklenici firma, yukarida
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bahsi gecen aksama zarar verdigi takdirde, bu zarari telafi etmekle ytukimlidur.

m) Makina Yiklenicisi, makinasina, kablolarin yatay dagitimi icin eger panel Gstiinden gidecekse

delikli sagtan yapilmis, (kenarlari ige kivrik ) Kablo Tasiyicilari kullanilacaktir. Panel Usti kablo

tastyicilarin genel dizayn yapisi asagidaki gibi olacaktir.

Tasiyicinin  yikseklik degistirdigi yerlerde seviye degistirme modili veya seviye
degistirme ekleri kullanilacaktir.

Taslyicinin yon degistirdigi yerlerde: 90° yatay donis elemani, yatay (T)

Baglanti elemani, dortli donls elemani kullanilacaktir.

n)

Dikey inis cikislarda, pano kablo baglantilarinda, priz grup vb. baglantilarinda: Dikey
(T) duvardan inis elemani - Dikey ( T ) Ortadan inis / Cikis elemani kullanilacaktir.
Tasiyicilarin birbirlerine baglantilari, Ekleme Modyilleri ile yapilacaktir.

Kablo yogunlugu nedeniyle, farkli genislik de kullanilan kanallarin baglantilari ise
Rediksiyon Moddilleri ile yapilacaktir.

Baglanti montaji i¢cin kadmiyum kapli, metrik sisteme uygun (Ek Civata takimi) civata
ve somun v.b kullanilacaktir. Tasiyici konsollar 1,5 m Ara ile monte edilecektir.

Zayif akim ve kuwvetli akim kablolari ayni kablo tasiyicilarinda kullanilmayacaktir.
Kullanildigi durumlarda kablolar arasina separator konulacaktir. Kablo tasiyicilarinda
yedek olarak % 20’lik bos alan birakilacaktir.

Bayindirlik Bakanhgi Elektrik Tesisati Genel Teknik Sartnamesine, Bakanlhgin belirledigi
Algak Gerilim Tesisleri ve Yuksek Gerilim yonetmeligi, Topraklama tesisati yonetmeligi,
Tirk Standartlarina, Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yonetmeligi, ve genel teknik
kurallara gore hareket edecektir. Makine Yiiklenicisi firma olusturdugu projede veya
diger ihale evrakinda hig dikkate alinmamis veya aksi gosterilmis olsa bile, bu isle ilgili

tiim yonetmeliklere uyacaktir.

Makine Yiiklenicisi olan firma “Makinalar Kurulurken Makina Yiiklenicisinden istenilen
Elektriksel Tesisat” basligi altindaki tim hususlari, proje kontrol grubunun onayina
sunmalidir. Proje kontrol grubu onayina sunulmayan hicbir elektrik tesisati imalati
kabul edilmeyecektir.
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16.3. Makine Alim Otomasyon Sartnamesi / Machine Purchasing Automation Specif.

16.3.1.Kalite Belgeleri, Referanslar ve Standartlar
Sadece (DIN, ISO 9001, TSE) kalite standartlarina uygunluk belgesi olan Firmalarin

teklifleri dikkate alinacaktir. Bu nedenle teklif sahipleri, tekliflerine ek olarak sahip
olduklari kalite belgelerini sunacaklaridir.

Teklif veren her Firma, bugline kadar yaptiklari SCADA projelerine ait referans
listelerini tekliflerine ek olarak vereceklerdir.

Projede kullanilacak ilgili panolar, TSE ve I1SO belgeli lireticilerin olacaktir.

SCADA sisteminin asagida belirtilen 1EC (Uluslararasi Elektroteknik Komitesi)
standartlarini saglamasi gerekmektedir.

e |EC 870: Telekontrol donanim ve sistemleri
e |EC 870-5: Kisim 5: Kontrol Donanim ve sistemleri iletim Protokolleri
16.3.2. Standartlar, Normlar Ve Kurallar

Bu dokiimanda aksi belirtiilmedikce, projeler, dokiimanlar malzeme secimi, tasarim, imalat ve
deneyimler Uluslararasi Standartlastirma Orgiitii (ISO) nin ilgili standartlarina uygun olacak
sekilde hazirlanacaktir. ISO Standartlarinin kapsamina girmeyen isler ve malzemeler asagida
verilen standartlar, normlar ve kurallara uygun olacaktir.

1. TSE (Tirk Standartlari)

2. EN, DIN, VDI, VDE

3. BSI, BS

4. ASME, ASA, ASTM, ASABE
5. AFNOR, UTE

Bu normlara esdeger digerleri kullanilabilir, fakat esdegerlik konusundaki bir anlagsmazlk
durumunda PANAGRO Teknik Ekibinin karari baglayici olacaktir.

16.3.3. Kapasite ve Genisleyebilirlilik / Capasity and System Expanding
Teklif edilecek SCADA sistemi en az 5 yil sorunsuz isletilebilir olacaktir.

Beklenen bu omri boyunca donanim ve yazilim hem tadil edilebilir hem de
genisleyebilir olacaktir. Sistemde kullanilacak ekipmanlarin yedek pargalarinin 10 yil
sire temin edilebilir olmasi gerekmektedir.
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16.3.4. Sistem Isletimi / System Processing
Sistemin isletimi kolay ve glvenilir olmalidir. Mevcut sistem ile entegrasyon gereken

noktalarda entegrasyon sorunsuz bir sekilde saglanabilmelidir. Sahanin izlenmesi ve
kontrolii operator tarafindan kolayca o6grenilebilmelidir. Kontrol merkezinde, operator
tarafindan sahada olusacak herhangi bir alarm veya hata bilgisi rahatca algilanabilmelidir.
PLC'lere diz Ustii bilgisayar ile sahada kolaylikla erisilebilmelidir. istenirse uzaktan erisim
saglanmalidir.

Sistem genisledigi zaman, SCADA sistemi tarafimizdan genisletebilecek sekilde olmalidir.

Bunu temin etmek icin gereken, egitim, malzeme, acik kaynak kodlari ile sistemin tim back-
uplar vs. teklifin dahilinde olacaktir. Back-up’lar verilmez ise hak kedis yapilmayacaktir.
Yapilacak isin sonunda SCADA sistemi, saha ekipmanlari agisindan marka, isletim olarak
imalatgl veya tedarik¢iden bagimsiz olacaktir. Bu hususlar kabul kriteridir.

16.3.5. SCADA Sistemi Genel Yapisi / General Structure of PLC

Kurulacak SCADA sistemi asagidaki kapsamlardan olusmaktadir;

PLC PANO EKIPMANLARI: Asagida belirtilen ekipmanlar yiiklenici tarafindan temin edilip
SCADA sistemine baglanacaktir;

PLC'ler,

Haberlesme Grinleri ve altyapisi,

Sistemin kusursuz g¢alismasi icin burada belirtiimeyen diger Grlnler. Bu Urinler yiklenici
tarafindan temin ve tesis edilecektir. Bu Uriin ve hizmetlere ait bedeller, teklif birim fiyat
cetvelinde belirtilen drinlerin icinde oldugu kabul edilecek ve ayrica herhangi bir 6deme
yapilmayacaktir.

Belirtilen saha urinleri ile SCADA yazilimi ayni imalatgiya ait Grlinler olmasi gerekmektedir.

Kurulacak SCADA sisteminin kapsaminda belirtilen bu drinlerin tesis edilmesi ile sistem sorunsuz

ve anahtar teslimi ¢alisacaktir. Tercih edilen tedarikgi listesinde PLC pano ekipmanlari ile
ilgili bilgi yer almaktadir.

SAHA EKIPMANLARI: Sahada asagida belirtilen ekipmanlar yiiklenici tarafindan temin edilip

SCADA sistemine baglanacaktir. Saha ekipmanlari ile ilgili tarafimizdan marka model onay
alinmahdir. Tercih edilen tedarikgi listesinde saha ekipmanlari ile ilgili bilgi yer almaktadir.

16.3.6. Isin Kapsami / Scope of automation

is, belirtilen SCADA ile gerekli haberlesme alt yapisinin tasarimi, projelendirilmesi, temini,
tesisi, testi, isletmeye alinmasi, nakliyesi, teslimi, garantisi ve egitimi kapsamaktadir. isin
sonunda anahtar teslimi ve calisir vaziyette, istenilen tim hususlar karsilanarak sistem
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teslim alinacaktir. Firma isin basinda sistemin projelerini ve malzeme listelerini marka ve
model belirterek tarafimiza sunacaktir. Onay alinmayan Uriinler sahada kullanilamaz. Onay
alinmayan uriinler isveren tarafindan istenen marka model ile degistirilebilir.

16.3.7. Egitim / Training
SCADA Sisteminin isletme ve bakimlarini kapsayan egitim kurslari verilecektir. Bu kapsam
dahilinde asagidaki konularda egitim verilecektir;

e SCADA genel yapisi,

Haberlesme altyapisi ve mimari bilgisi,

SCADA yazilimi,

PLC yazilim ve Donanimlari,

Genel anlamda SCADA donanim ve yazilim bakimi

Yukaridaki egitimler tarafimizdan belirlenen personele verilecektir.

ileride sistemin genislemesi halinde ilave gelebilecek enstriimanlarin SCADA sistemine tanitilmasi ve
aktif calisir hal kazandirilmasi icin Firma, belirlenen personellere gerekli egitimi yeter diizeyde
verecektir. Bu hususta, gerekli-yeterli donanim ve yazilim is bu ihale konusu kapsaminda temin ve
teslim edilecektir. Bu hususun gerceklesmesi icin stire kisitlamasi yoktur.

Verilen bu egitimlerin tamami, kesin kabul islemlerinin yapilacagi dénemde tekrar edilecektir.
16.3.8. Scada Sistemi Yazilimi / PLC programming

16.3.7.1 Temel Sistem igin Konsept ve Toplam Kapsam / General Concept & Scope of
supply
Tesis edilecek SCADA yazilimi; modern, genisletilebilir, emniyetli ve gelecekte de kalici olabilecek bir
yapida olmalidir. Boylece degisen sartlara ve ihtiyaglara gore yenilenebilen bir isletme mimkin
olacaktir.

SCADA sistemi devreye girdikten ve gecici kabul islemleri yapilarak isletmeye alindiktan sonra,
teminat ve garanti siiresi boyunca, isletme halinde karsilasilan ve ihtiya¢ duyulan fonksiyonlar
zamaninda Firma tarafindan bedelsiz olarak hazirlanip sisteme dahil edilecektir.

Sisteme dahil edilecek HMI veya PC donanimlarinda isveren ile mutabakat saglanmalidir. Mutabakati
alinmayan Uriin reddedilebilir.

16.3.7.2. SCADA Yaziliminin Ozellikli Temel Nitelikleri / Principles of Programming

SCADA sistemi icin asagidaki temel nitelikler 6zellikle aranacaktir:

- Diger sistemlerle standart protokoller (OPC, ODBC, vb.) uzerinden haberlesebilme yetenegi
olmaldir. OPC Server 6zelligi ile harici olarak da bilgi alisverisine izin vermelidir.
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- MS - Office ile islevinin devami gereken proses verilerinin (raporlama gibi) islenebilmesi problemsiz
bir sekilde mimkiin olmalidir. Raporlama istenilen tarih ve saatler icin de alinabilmelidir.

- Donanim birbirine uygun -ayni marka- komponentlerden (donanim ve isletme sistemi) olusmalidir.

Yazilimlar Windows platformu izerinden ¢alismalidir.

- LAN Uzerindeki haberlesme Ethernet (TCP/IP), 100 Mbit / 1 Gbit bazinda olmalidir.

Veriler her durumda korunmalidir.

- Bakim calismalarini kolaylastirmak tzere, sistem hata tanimlama fonksiyonlari ile donatiimis

olmalidir.

- Optimal ger¢cek zamanl yanit ve performans icin tasarimlanacak olan gercek-zamanl veri tabani
sistemi olmalidir.

- En az 100 sinyali (saha bilgisini) isleyebilme, arsivleyebilme ve bu miktarda sinyal ile haberlesebilme
imkanina sahip olmalidir.

- Sahadaki PLC ler ile baglanti ethernet lzerinden olacaktir.

16.3.7.3. SCADA Fonksiyonlari / PLC Functions

Kurulacak olan SCADA sistemi asgari asagidaki fonksiyonlari icerecektir:

e Sistem cerisinde yer alan ve veri alinabilen tim noktalari canh olarak izlemek ve olgilebilen
degerleri kaydetmek, kaydedilen degerlere eksiksiz ve hatasiz her sartta ulasabilmek

e Sistemin ¢alisabilmesi icin gerekli tiim fonksiyonlari yerine getirebilmek

e isveren tarafindan istenen tiim gereksinimleri eksiksiz sekilde cevaplayabilmek

e Tim sinyal alinan cihazlarin SCADA Uzerinden izlenebilirligini saglamak

16.3.7.4. Kullanici & Yetki / Users and authority

e Sistem online iken kullanici degistirme mimkin olmalidir.
e Farkli seviyelerde kullanicilar tanimlanabilmeli ve her seviyeye farkl yetkiler verilebilmelidir.
e Ayni seviyede birden fazla kullanici tanimlanabilmelidir.

16.3.7.5. Goriintiiler / Screen Shots

Gorintinin sayfa formati, diizeni ve rengi Firma tarafindan tanimlanacaktir.
Her goriintl penceresi, ayrilmis veya beliren alanlarda asagidaki bilgileri icerecektir:

e  Goruntl adi, erisim/oturum durumu

e Saatve tarih

o Alarm listesi

e Ekipmanlarin gercek yerlesime uygun diyagramlari
e Raporlar

e Analog degerlerin trendleri
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e SCADA sistemi konfiglirasyonu yonetimi

16.3.7.6. Raporlama / Reporting
Arsivleme ve dokiimantasyon icin veri tabanindaki tiim verilerin (6rn. ihbar ve 6l¢iim degerleri) bir
yazicidan ciktisi alinabilmelidir. Raporlama, sistemin kuruldugu glinden itibaren istenilen her an igin
glncel olmalidir.

Onceden tanimlanan raporlar kullanima miisait durumda sistemde saklanmalidir.

Bir rapor sorgulamasinin sonuglari Microsoft Excel icinde dosyalanabilmelidir.

16.3.7.8. Arsivleme / Archieving

Tim ekipmanlarla ilgili totalizor, sicaklik degeri vb. bilgileri arsivienebilmelidir.

Arsiv sistemi lzerinden arsivdeki verilerin gosterilebilecegi ve degistirilebilecegi bir kullanici ara yuzi
bulundurmalidir.

Arsiv sistemi arsiv verilerini, isletmeye baglantili olmayan cevrim disi “offline” bellek ortaminda
muhafaza etmeye ve ihtiya¢ halinde degerlendirmeyi yeniden isleme koymaga imkan tanimalidir.

Veriler, arsiv sisteminin kullanici arayiizii Gzerinden, basitce sorgulanabilmeli ve tablo formunda
gosterilebilmelidir.

16.3.9. Egriler (Trends)
Olgiim degerleri icin trend yazilimi talep edilmektedir. Hem aktiiel hem de arsivlenmis

degerlerin grafik yapida gosterilebilmeleri gerekir. Trend penceresinde gosterilecek degerler, zaman
sahasi, sekil verme wvs. acisindan dlizenlenmesi, kullanici tarafindan basit bir diyalogla
tanimlanabilmelidir.

Bir defa tanimlanan trend penceresi sistemde kaydedilmeli ve her zaman basitce tekrar
cagrilabilmelidir.

Olgiim ve arsiv degerleri, zamana bagli egri akisi olarak yazicidan ¢iktisi alinabilmelidir.
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16.4. Tercih Edilen Uretici Listesi
CiIHAZ/EKIPMAN URETICI
Esanjor Alfalaval, Smidth, GEA, APV
Vanalar 1-GEA, 2-Alfalaval 3 APV
Pompalar 1-GEA, 2-Alfalaval 3 APV
Gli¢ Kaynaklari (24 VDC) 1 - Siemens
2 - Schneider
3 -ABB
Klemens gruplari 1 —Wiedmuller
2- Phoneix
3- Wago
Guvenlik Roleleri 1 - Siemens
Switchler (Sensor) 1-Siemens
2-SICK
3-IFM
PLC 1 - Siemens
Haberlesme Modyiilleri 1 - Siemens
19/21 Sicaklik/Seviye/Basing 1- Siemens
Transmitterleri 2-ABB
3-E+H
Debimetreler 1- Siemens
2-ABB
3-E+H
Loadceller/indikatérleri 1- Esit
HMI paneller 1-Siemens
Sinyal Kablolari Blendajh 1-Birtas
2-LAPP
PC/Monitor/Yazicl OEM
Pano 1-Tempa
2-Legrand
Haberlesme Protokolleri Profinet (Ethernet), Profibus
DP, Profibus PA, veya AS-
Interface, 10-Link, HART

Ve / veya muadilleri
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17. MONTAJ

17.3. Montaj Malzemeleri Ve Diger Cesitli Kalemler;

FIRMA, bitiin makinelerin ve ekipmanlarin gerektigi sekilde monte edilmesi ve
yerlestirilmesi icin ihtiya¢c duyulan veya dogal olarak gerekli olan kama, civata, somun,
rondela, ayar vidalari, contalar, mastik dolgu, malzemeleri vb. her tirli gerekli montaj
malzemelerini FIRMA tarafindan temin edilecektir.

Montaj sirasinda korozyonu dnlemek icin, malzemeler sicak galvanizlenmis veya anodlanmig
olacaktir. S6z konusu butiin makina ekipman ve oluklarin toz sizdirmaz olarak monte
edilecektir. Bu karsilikl gelen flanslar veya pargalarin arasina uygun ve yeterli conta ve/veya
mastik sizdirmaz malzemenin konmasi suretiyle FIRMA tarafindan saglanacaktir.

17.3.3. insaat ve elektro mekanik dahil, Gerek temini yapilacak lriinler, gerekse bu driinlerin
montaji esnasinda 1 Ocak 2013’ te yiirirlige giren 6331 sayili is saghgi ve Givenligi Kanunu
ile bu kanun eki olan Yapi islerinde isci Saghg ve is Guvenligi Tuziigiinin tam olarak
uygunlugu aranacaktir.

17.3.4. Firma tim uygulamalarda (insaat elektromekanik) isci saghg ve is glvenligi
kurallarina uymak galisan personelin is glivenligi malzeme ve ekipmanlarini temin etmek ve
giydirmek ile yukimlidir. Dogacak is kazalarindan birinci sorumlu olmasi nedeni ile
sirketimiz namina agilacak maddi ve manevi tazminatlarin kisi ve/veya kurumlara
odenmesini saglayacaktir.

18. TERMIN PLANI VE CEZAi SARTLAR / TIME PLAN AND PENALTIES

18.3. Firmalar tekliflerinde termin siresi, is bitirme, performans testleri, ve devreye alma
tarihlerini belirteceklerdir.

18.4. Devreye alma siiresinde gecikme oldugu takdirde her bir giin i¢cin bedelin % 1 ‘i kadar
YUKLENICI firma ISVEREN firmaya 6deme yapacaktir.

18.5. is bitiminde makine ve ekipman 6zelliklerini belirten manueller ve kataloglar 3 niisha
halinde verilecektir.

19. KABUL KRITERLERI

Madde 7 de belirtilen Performans kabul kriterleri gegici kabul/kesin kabul protokolleri
yapilarak saglanacaktir.

Baslica kabul sartlari,

Genel sartlarin saglanmasi,

Kapasitelerin % 100 saglanmasi,

% 90 1s1 geri kazanimi,

Minimum sogutma kullanimi (<200 kg/sa az)

M/O yikiin minimize edilmesi,

Pastorizasyon testinin (+) olmasi,

Tim dokiman ve as built projelerin saglanmasi(elektirk, bakim, operator kitapgigi v.s),
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20. DEVREYE ALMA VE SUPERViZORLUK / START UP AND SUPERVISION
20.3. Teklifte operatorlere verilecek olan egitimler ve sireleri belirtilecektir.

20.4. Montaj sirasinda verilecek olan stipervizorlik hizmeti belirtilecektir.

21. - Nakliye ve Ving /Transport and Crane

Fiyata dahil edilmelidir.
22. Garantiler / Guarantees

Tum makine ve tesisatlar iki yil firma garantisinde olmahdir.

Bilent KILIC

Meat & Dairy Project Mng. / Et + Siit Proje Md.
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