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Ö.B.F.-04.00- CEPHE VE ÇATI KAPLAMALARI 

Ö.B.F.-04.01.-  ISI İZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE ÇATI KAPLAMASI (5CM) 

Ö.B.F.-04.02.- ISI İZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI (5CM) 

Ö.B.F.-04.06-  PÜSKÜRTME POLİÜRETAN KAPLAMA YAPILMASI (5 CM) 

 

Ö.B.F.-04.00- CEPHE VE ÇATI KAPLAMALARI 
 

Ö.B.F.-04.01. - ISI İZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE ÇATI KAPLAMASI (5 CM) 

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından 
onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut karelaj üzerine, altı en a 0,60 mm 

galvanizli sac ile, üstü en az 0,70 mm.kalınlığında ve istenilen kesitte özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 40 
kg/m3 yoğunluğunda 50 mm. kalınlığında taşyünü  dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, 

güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan 

filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan tüm malzeme, 
nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, 

işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı …………….. TL’dir  dır. 

NOT:PANEL ALT VE ÜST SAÇ KALINLIĞIKLARI :0,60 MM ,0,70 MM OLACAK 

Not   : 

1. İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır. 
2. Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü 

elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler 
üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır. 

3. Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi 
elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır. 

Ölçü  :  Çatı projesi üzerinden eğimli olarak alanı hesaplanır. 

Ö.B.F.-04.02.- ISI İZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI (5 CM) 

Projesine, Detayına, şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından 

onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, mevcut karelaj üzerine, altı en a 0,60 mm 
galvanizli sac ile, üstü en az 0,70 mm.kalınlığında ve istenilen kesitte özel ithal boyalı galvanizli sac,arasına 40 

kg/m3 yoğunluğunda 50 mm. kalınlığında taşyünü  dolgulu, alt ve üst sacları her iki yüzeyde korozyona, 
güneş ışığına vb. hava etkilerine dayanıklı, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliüretan 

filmden teşkil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplaması yapılması için gerekli olan tüm malzeme, 

nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil fiyatı …………….. TL’dir  dır. 

NOT:PANEL ALT VE ÜST SAÇ KALINLIĞIKLARI :0,60 MM , 0,70 MM OLACAK 

 

Not   : 

1. İş sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmış malzeme ile yapılacaktır. 
2. Panellerin döşenmesi esnasında gerekli saçak,alın,köşe,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her türlü   

elemanlar kullanılarak binanın su ve ısı sızdırmazlığının tam olması sağlanacaktır. Bu malzemeler 
üretici firmanın orijinal malzemeleri olacaktır. 

3. Panellerin aşık ve cephe elemanlarına ankrajını sağlayan kanca,vida,semer,pul,başlık vs. gibi 
elemanlar üretici firmanın öngördüğü minimum sıklıkta ve orijinal malzemeleri ile yapılacaktır. 
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Ölçü   :  Cephe projesinden kaplama alanı hesaplanır. Kapı pencere ve diğer boşluklar düşülür. 

 

.Ö.B.F.-04.06.- PÜSKÜRTME POLİÜRETAN KAPLAMA YAPILMASI 

Projesinde gösterilen yerlerde şartnamesine uygun olarak TS EN 13165 standardı esaslarında uygulandığı 
yüzeylerin nemli ve ıslak olmamasına dikkat ederek DIN 4102 normunda B2 yanmaz sınıfında, su buharı ve 

gaz içermeyen, kimyasallara dayanıklı, dış hava koşullarından etkilenmeyen, ısı izolasyonlu, elektriğe karşı 

dirençli, her türlü sızdırmazlığa sahip, aşağıda teknik özellikleri bulunan 5 cm kalınlığındaki reaksiyon süresi 
hızlandırılmış A komponenti (Poliol) ve B komponent Difenimentan Di izosiyanat (MDI)’ın,ısı köprüsü 

oluşturmadan, minimum 300atü basınçla  püskürtülmesi sonucu oluşan malzemenin nakliyesi,  yüklenmesi ve 
boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat 

giderleri,iskele, vinç ve  mütaahhit karı dahil 1 m2 fiyatı ............................ TL.’dır. 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER 

 DEĞER BİRİM NORM 

Kullanılabilir sınır ısı değerleri - 180 - +100 0C - 

Isı iletkenlik 0,020 – 0,022 W/mK DIN 52612 

Basınç gerilimi (% 10 genleşme ile) 0,15 – 0,20 N/mm2 DIN 52423 

Eğilmeye dayanıklılık 0,24 – 0,30 N/mm2 DIN 53423 

Su çekme (168 saat sonra) 0,05 – 0,20 Hacim % DIN 53428 

Su buharı difüzyon direnci 55 – 60 - DIN 52615 

Yanma Değeri B2  - DIN 4102 

Kapalı hücre %95 - ISO 4590 
 

Ölçü  :  Sıvanan yüzeyler projesi üzerinden alanı hesaplanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


