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AKIM VE GERILIM TRAFOSU TEKNIiK SARTNAMESI
ISIN TANIMI:

ISLETMEMIZ 380/154 kV salt tesislerinde kullanilmak iizere akim ve gerilim trafosu
satin alinmasi isidir.

ISIN AMACI:

ISLETMEMIZIN “de iiretilen 380 kV enerji satisina esas 6lgme sisteminde kullanilan
akim trafolar1 18 adet ve gerilim trafolar1 18 adettir. Her linitede ii¢ akim trafosu, {i¢
gerilim trafosu mevcuttur.

Isletmemiz enerji alis tarafinda 154 kV ii¢ adet yol verme trafo fiderinde akim trafolari
9 adet ve gerilim trafolar1 9 adettir.

TEIAS’a satilan ve alinan enerjinin Slgiimiinde kullanilan mevcut akim ve gerilim
trafolarinda meydana gelebilecek bir ariza aninda; satilan ve alinan enerji dogru
okunamayacaktir. Bu nedenle yedek olarak yedek olarak akim ve gerilim trafolarina
ihtiyac vardir.

IHTiYAC ADEDI:
S.NO URUN ADI MIKTARI
1. 380 kV Akim trafosu 3 adet
2. 380 kV Gerilim trafosu 3 adet
3. 154 kV Akim trafosu 3 adet
4. 154 kV Gerilim Trafosu 3 adet
TARIFLER:

Soma Termik Santrali: Manisa ili Soma il¢esinde bulunan 990 MW kurulu giice sahip
termik olugumla elektrik {iretimi yapan anonim sirketidir.

Isletme: Alinacak trafolarmn birebir kullaniminda etkili ve yetkili Soma Termik Santrali
personellerinin i¢inde bulundugu grubu temsil eder.

Idare: Alinacak trafolarin birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tiim resmi
boyutlarin1 bagstan sona takip eden Soma Termik Santrali personellerinin iginde
bulundugu grubu temsil eder.

Yiiklenici: Ihale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim gereklerini
yerine getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi veren firmay1 temsil eder.
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5. TEKNIK TANITIMI:
Ekte bulunan TEIAS teknik Sartnamesine uygun olarak iiretim yapilacaktir.
6. TEKNIK OZELLIKLERI:

6.1 420 kV Akim Tranformatori

10 | PRIMER ANMA
1.SEKONDER | 0.2sFs5 VA | AKIML. In 300 A

10 | MAX. SUREKLI
2.SEKONDER | 0.2sFs5 VA | CALISMA AKIMI 1.2 X In

I URUN RESMi

ORAN 300/1-1
1.SEKONDER | 1S1-1S2
2.SEKONDER | 251-2S2

S1-
ARA AL/S2- ETHA-849
BAGLANTI | 't

Ith: 50 KA - Idyn:125 kA — FREKANS = 50 Hz
[ZOLASYON SEVIYESI = 420/680/1550 kV
STANDARLAR | TS 620 EN 60044.1- IEC 60044.1

KREPAJ MESAFESI: 31MM/KV OLACAK

6.2 420 kV Kapasitif Gerilim Tranformatorii

EN YUKSEK GERILIM 420 KV URUN RESMI
GERILIM ORANI 380 N@B) : 0.1V3):
0.1V(3)
NOMINAL PRIMER | 380/(3) (A-N)
GERILIMI (Kv)
1.SEKONDER (OLCU) 100 / N(3) V-SINIF 0.2 - 5
VA (1la-1n)
2.SEKONDER (OLCU) 100 / N(3) V-SINIF 0.2 - 5
VA (2a-2n) ETHG-776
AYNI ANDA YUK 10 VA
[ZOLASYON SEVIYESI 420/680/1550
GERILIM FAKTORU 1.2 SUREKLI / 1.5 30
SANIYE
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STANDART IEC60044.5-TS EN
60044.5 — IEC 358

KREPAJ MESAFESI 31 MM/ KV

6.3 170 kV Akim Transformatori

URUN RESMI

170KV AKIM | TIP : AT-170,
TRANSFORMATORU | ITH=31,5KA/1SN.

ORAN :300/1-1A ETHA-982
SINIF  :0,2SFS5+0,2SFS5
GUC :10+10VA

6.4 170 kV Gerilim Transformatori
URUN RESMI

170KV GERILIM | TIP  : KGT-170, 4500PF
TRANSFORMATORU | ORAN ,
154/013:0,1/013:0,1/013KV ETHG-529
SINIF  :0,2+0,2

GUC :5+5VA
KREPAJ  MESAFESI
31MM/KV OLACAK

7.  GARANTI VE CEZALAR

7.1 Teklif edilen cthaz ve donanimlari en az 2 yil garantili olacaktir. Resmi garanti belgesi
IDARE adina doldurularak firma kase ve imzast ile isletmemize teslim edilecektir.
7.2 Siiresi iginde teslim edilmediginde her giin i¢in s6zlesme bedelinin binde besi giinliik
ceza uygulanir. Toplam gecikme cezas siparis tutariin % 20’unu gegmeyecektir.

8. TESLIM YERI VE SEKLI:

8.1 Teslim siiresi sozlesme tarihini takiben 180 giindiir.

8.2 Teslim yeri Soma Termik Santrali ambaridir.

8.3 Akim-Gerilim trafolar1 test ve kontrolleri yapilip, fonksiyonlari kusursuz yerine
getirdigi ve teknik sartname ve sozlesmelere uyuldugu tespiti sonrasi teselliim yapilir.
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YETERLILIK:

Bu gerilim tipinde Akim-Gerilim trafosu tireticisi Firmalar ihaleye teklif verebilir.
Akim-Gerilim trafosu tiretici Firma Yetkili bayileri teklif verebilir.

Tekliflerde verilecek firiinlerin katalog ve teknik Ozelliklerini mutlaka verilmesi
gerekilir.

Teklifle beraber iiriiniin mensei bilgisi sunulacaktir.

Uriinlerin tip test sertifikalari tekliflerle beraber sunulacaktir

ODEME:

Akim ve Gerilim Trafolarinin isletmeye teslimine miiteakip kabul edildikten sonra
IDARENIN 6deme planina gore yapilacaktir.

TESTLER:

Rutin testler uygulanacaktir. Testler yurtdigsinda ise 1 ay oncesinden isletmeye bildirim
yapilacaktir. Isletmeden herhangi bir personel katilmaz ise TUV vb. akredite bir
kurulustan personelin katilimi ile testler yapilacak olup, test raporlari isletmeye
gonderilecektir.

EKLER

12.1 TEIAS akim gerilim transformatér teknik sartnamesi
12.2 Akim gerilim transformatér {iriin (boyut) resimleri

Burak Can AVCI Kerim ALTINTOP

Elektrik Bakim Miihendisi Elektrik Bakim Basmiihendisi

Ramazan CAKIROGLU
Elektrik-Elektronik Bakim MUDURU



