TANIM 1- HER GRADASYONDA VE HER EBATTA MICIR TEMiNi, NAKLI VE GREYDERLERLE SERILMESi
SIKISTIRILMASI iSi

Karayollar1 Teknik Sartnamesi’nin ilgili kisimlarindaki esaslar dahilinde, idarenin istedigi
gradasyonda ve/veya ebatta micir (kirma tas) temini, nakli ve greyderle serilmesi,
gerektiginde sulanmasi ve sikistirilmasi isi.

1.1- Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Yol (st yapisinda kullanilabilecek o6zelliklere haiz, ocak tasindan konkasoérle kirilmis, elenmis ve
idarenin istedigi gradasyonda yada ebatta hazirlanmis kirmatasin temini, araglara yliklenmesi,
idarenin gosterecegi is yerine nakli, araglardan bosaltilmasi, numune alinmasi ve laboratuvar
deneylerinin yapilmasi, insaat yerindeki her tirll yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, butin
islerin yapilmasi icin lizumlu her tirll iscilik, malzeme, makine alet ve edevat masraflar ile
miteahhit kari ve genel masraflar dahil.

1.2-Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.
1.3- Olgii:

Kirmatasin serilmeden 6nce kantar tartimi Gzerinden hesap edilen ton cinsinden agirhgidir.
1.4- Odeme:

Ton teklif birim fiyati Gzerinden yapilir.

TANIM 2- PLENTMIiKS TEMEL YAPILMASI, GREYDER iLE SERILMESi VE SIKISTIRILMASI iSi

Konkasorle kirllmis ve elenmis ocak tasi ile Karayolu Teknik Sartnamesinin ilgili kisimlarindaki
esaslar ve sartlar dahilinde plent-miks temel yapilmasi, yola nakli, greyder ile serilmesi ve
stkistiriimasi.

2.1- Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve techizatin isbasinda temini, montaji ve demontaiji, tasin zati bedeli, ocaklardan
cikartilmasi, konkasore verilecek ebatta kirilmasi, vasitalara yiklenmesi, ocak - konkasor arasinda
tasinmasi, bosaltiimasi, konkasore verilmesi, sartnamesinde belirtilen veya idarece istenilen
grantlometriyi elde edecek sekilde konkasorle kirilmasi ve elenmesi, munzam elemeler ve
granllometri ayarlama islerinin yapilmasi, konkasor altinin bosaltiimasi, kirilmis ve elenmis
agreganin; vasitalara ylklenmesi, plent sahasina nakli, plent sahasinda bosaltilmasi ve depo
edilmesi, depo yerinden tasima vasitalarina yiklenmesi, plent silosuna kadar tasinarak plent
silolarina bosaltiimasi, silolardaki agreganin iyi bir bicimde akmasi igin gerektiginde elle sislenmesi,
silolardan karisim plentine verilmesi, suyun temini ile isbasina ve plente nakli, su tanklarina
doldurulmasi, belli oranda karistiriciya verilmesi, agrega ve suyun karistiricida karistiriimasi,
karistiricidan ¢ikan malzemenin tasima vasitalarina yliklenmesi, karisimin plentten idarenin
gosterdigi serim yerine (yola) nakli,greyder ile serilmesi, tasima kamyonlarinin plentte ve kantarda
bekletilmesi karsiligl, arastirma ve teknik nezaret islerinin yapilmasi, karisimin idarece istenilecek
kapasitedeki otomatik kart basan kantarla tartilmasi, karisimin tasima vasitalarindan mune
alinmasi ve laboratuvar deneylerinin yapilmasi, asagida «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar»



bashgi altinda sayilanlar disinda kalan diger biitlin islerin yapilmasi icin lizumlu her tirlh iscilik,
malzeme, makine, alat ve edevat masraflari ile miteahhit kari ve genel masraflar.

2.2- Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.
2.3- Olgii;

Hazirlanmis, serilmis ve sikistiriimis plent-miks temel tabakasindaki karisimin tartilarak bulunan
ton cinsinden agirhgidir.

2.4-Odeme:
Ton birim teklif fiyati Gzerinden yapilr.

TANIM 3- BITUMLU SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI VE FiNiSHER iLE SERILMESI
SIKISTIRILMASI iSi

Karayolu Teknik Sartnamesinin ilgili kisimlarindaki esaslar ve sartlar dahilinde, kirilmis ve elenmis
ocak tasl ile asfalt betonu sicak karisim bitlimlii temel tabakasi yapilmasi.

3.1- Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teghizatin isbasinda temini, montaji ve demontaji, tasin ocaklardan gikartiimasi,
konkasére verilecek ebatta kirilmasi, vasitalara yliklenmesi, ocak - konkasor arasinda tasinmasi,
bosaltiimasi, konkasére verilmesi, sartnamesinde belirtilen veya idarece istenilen graniilometriyi
elde edecek sekilde konkasorle kirilmasi ve elenmesi, gerektiginde ilave filler ve dogal kum is
basinda temini, munzam elemeler ve granilometri ayarlama islerinin yapilmasi, konkasor altinin
bosaltilmasi, agreganin vasitalara yilklenmesi, konkasérden plent sahasindaki depo yerine
tasinmasi ve bosaltiimasi, depo yerinde tasima vasitalarina yliklenmesi, plent silosuna kadar
tasinmasi, siloya bosaltilmasi, isitilmasi, kurutulmasi, elenerek gruplara ayrilmasi, karistiriciya
nakli, buhar jeneratoéri igin gerekli suyun isbasinda temini, bitiimli malzemenin temini ve depo
tankina nakli, depo tankinda emis derecesine kadar isitilmasi ve servis tankina aktarilmasi, depo
ve servis tankinda depolanmasi, tatbik derecesine kadar isitilmasi, miksere istenilen miktarda
puskirtilmesi, agrega ve bitimli malzemenin sartnamesine gore karistiriimasi, kaplama yapilacak
yol sathinin ve kaplama aninda ek yerlerinin stpirilmesi ve cikan slpriinti malzemesinin
platform disina atilmasi veya tretuvar Uzerine konulmasi ve vasitalara yiiklenerek idarece uygun
gorilen bir yere tasinmasi, bosaltiimasi ve depolanmasi, bitlimli yapistirici ( CRS-1 veya RS-1)
temini ve hazirlanmasi, depolanmasi, distriblitore aktarilmasi, tatbik derecesine kadar
distribUtorde isitilmasi, uygulanacak yere ve yol boyunca tasinmasi ve pulskirtme borusu ile veya
borunun yanasmadig yerlerde el ile puskirtilmesi, sicak bitimli karisimin tasima vasitalarina
yiiklenmesi, karisimin idarece istenilecek kapasitedeki otomatik kart basan kantarla tartilmasi,
bitimli karisimin isbasina(yola) tasinmasi, finisere bosaltilmasi, elektronik duyargal finiserle
serilmesi (idarece istenildigi takdirde elektronik duyargal cift finiserle tam platform olarak serim
yapilacaktir.), tokmaklanmasi, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirlerle sikistiriimasi,
gerektiginde ek yerlerinin isitilmasi, kesilmesi, kenarlarin ve ek yerlerinin tanzimi, geometrik
standardin temini i¢in aletli 6lgmelerin yapilmasi, elektronik duyargali finiser icin yan baz hattinin
yerlestirilmesi, kot almaya yarayacak ayarli ofset hattinin teskili, aplikasyon, nivelman vs.
yapilmasi, gerekli trafik isaretleme malzemelerinin (1sikli ve 1s1ksiz) temini ve emniyet tedbirlerinin
alinmasi, tasima kamyonlarinin plentte bekletilmeleri, finiserle beraber calismalari ve sirasi
gelinceye kadar beklemelerinin karsiligl, arastirma ve teknik nezaret islerinin yapilmasi suretiyle



bitiimli sicak temel tabakasinin teskili ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" basligi
altinda sayilanlar disinda kalan diger bitin islerin yapilmasi igin lizumlu her tirli iscilik, malzeme,
makine, alat ve edevat masraflari ile miteahhit kari ve genel masraflar.

3.2- Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.
3.3-Olgii:

BitimlU temel karisiminin serilmeden 6nce kantar tartimi lzerinden hesap edilen ton cinsinden
agirhgidir.

3.4- Odeme:

Ton teklif birim fiyati Gzerinden yapilr.

TANIM 4- ASFALT BETONU BINDER TABAKASI YAPILMASI VE FiNiSHER iLE SERILMESI
SIKISTIRILMASI iSi

Karayolu Teknik Sartnamesinin ilgili kisimlarindaki esaslar ve sartlar dahilinde, kirilmis ve elenmis
ocak tast ile sikismis kalinlikta sicak karisim asfalt betonu binder tabakasi yapilmasi.

4.1- Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teghizatin isbasinda temini, montaji ve demontaji, tasin ocaklardan gikartilmasi,
konkasore verilecek ebatta kirilmasi, vasitalara yliklenmesi, ocak - konkasor arasinda tasinmasi,
bosaltiimasi, konkasére verilmesi, sartnamesinde belirtilen veya idarece istenilen granilometriyi
elde edecek sekilde konkasorle kirilmasi ve elenmesi, gerektiginde ilave filler ve dogal kum is
basinda temini, munzam elemeler ve granilometri ayarlama islerinin yapilmasi, konkasor altinin
bosaltilmasi, agreganin vasitalara yilklenmesi, konkasérden plent sahasindaki depo yerine
tasinmasi ve bosaltiimasi, depo yerinde tasima vasitalarina yliklenmesi, plent silosuna kadar
tasinmasi, siloya bosaltilmasi, isitilmasi, kurutulmasi, elenerek gruplara ayrilmasi, karistiriciya
nakli, buhar jeneratori igin gerekli suyun isbasinda temini, bitimli malzemenin temini ve depo
tankina nakli, depo tankinda emis derecesine kadar isitilmasi ve servis tankina aktarilmasi, depo
ve servis tankinda depolanmasi, tatbik derecesine kadar isitilmasi, miksere istenilen miktarda
puskirtilmesi, agrega ve bitimli malzemenin sartnamesine gore karistiriimasi, kaplama yapilacak
yol sathinin ve kaplama aninda ek yerlerinin stpirilmesi ve cikan slpriinti malzemesinin
platform disina atilmasi veya tretuvar Uzerine konulmasi ve vasitalara yliklenerek idarece uygun
gorilen bir yere tasinmasi, bosaltiimasi ve depolanmasi, bitlimli yapistirict ( CRS-1 veya RS-1)
temini ve hazirlanmasi, depolanmasi, distribitore aktarilmasi, tatbik derecesine kadar
distribUtorde isitilmasi, uygulanacak yere ve yol boyunca tasinmasi ve plskirtme borusu ile veya
borunun yanasmadigi yerlerde el ile puskirtilmesi, sicak bitimli karisimin tasima vasitalarina
yiiklenmesi, karisimin idarece istenilecek kapasitedeki otomatik kart basan kantarla tartiimasi,
bitiimli karisimin isbasina(yola) tasinmasi, finisere bosaltiimasi, elektronik duyargali finiserle
serilmesi (idarece istenildigi takdirde elektronik duyargali cift finiserle tam platform olarak serim
yapilacaktir.), tokmaklanmasi, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirlerle sikistiriimasi,
gerektiginde ek yerlerinin isitilmasi, kesilmesi, kenarlarin ve ek yerlerinin tanzimi, geometrik
standardin temini i¢in aletli 6lgmelerin yapilmasi, elektronik duyargal finiser icin yan baz hattinin
yerlestirilmesi, kot almaya yarayacak ayarli ofset hattinin teskili, aplikasyon, nivelman vs.
yapilmasi, gerekli trafik isaretleme malzemelerinin (1sikli ve 1s1ksiz) temini ve emniyet tedbirlerinin



alinmasi, tasima kamyonlarinin plentte bekletilmeleri, finiserle beraber c¢alismalari ve sirasi
gelinceye kadar beklemelerinin karsiligi, “asfalt betonu kaplama” hazirlanmasi igin gerekli ilave
isler ile soyulma mukavemeti %50’den disik olan agregalar icin soyulma mukavemetini artirici
katki maddelerinin isbasinda temini ve kullanilmasi, arastirma ve teknik nezaret islerinin yapilmasi
suretiyle binder tabakasinin teskili ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" bashgi
altinda sayilanlar disinda kalan diger biitin islerin yapilmasi igin lizumlu her tirli iscilik, malzeme,
makine, alat ve edevat masraflari ile miteahhit kari ve genel masraflar.

4.2- Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

4.3-Olgii:

Binder karisiminin serilmeden dnce kantar tartimi (izerinden hesap edilen Ton cinsinden agirhgidir.
4.4- Odeme:

Ton teklif birim fiyati izerinden yapilr.
TANIM 5- HER CiNS VE KLASTAKi ZEMiNDE KAZI YAPILMASI VE NAKLI

Karayolu Teknik Sartnamesindeki ilgili kisimlarindaki esaslar ve sartlar dahilinde, her cins ve klastaki
zeminde kazi yapilmasi ve kazinin nakliyesi.

5.1-Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Ekskavator, loder, beko loder vb. kazi makineleri ile her cins zeminde, (Her Tiir Sicak Asfalt, Soguk
Asfalt, Beton, Tretuvar, Parke, Yiiriime Tasi, Bordiir, Stabilize, Micir, Toprak, Kaya) her derinlik ve
genislikte kazi yapilarak tasitlara yikletilip fabrika sahasi icerisinde gosterilecek yere bosaltiimasi icin
yapilan her tirli iscilik, her tirli nakliye, malzeme, makine, arag ve gerec giderleri ile yiklenici kari ve
genel masraflar.

5.2-Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.

5.3-Olgii:

Kazilmis olan malzemenin m3 cinsinden miktaridir.

5.4-Odeme:

M3 teklif birim fiyati Gzerinden yapilir.

TANIM 6 — ASFALT KAZIMA MAKINESI iLE BITUMLU KAPLAMALARIN KAZILMASI

Karayolu Teknik Sartnamesindeki ilgili kisimlarindaki esaslar ve sartlar dahilinde, her cins bitimli
karisim kaplamalarda asfalt kazima makinesi ile kazi yapilmasi ve kazinin nakliyesi.

6.1-Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve techizatin temini, suyun temini ve nakli ile asfalt kazima makinesinin ve ekibinin
is yerine tasinmasi, trafik emniyeti icin gerekli trafik isaretlendirilmesinin yapilmasi, teknik nezaret



islerinin yapilmasi suretiyle bitimli karisim kaplamalarin idare’nin istedigi derinlik ve genislikte
kazilmasi, kazilan bitimli karisim kaplamalarin tasitlara yiklenmesi, kazi artiklarinin stiprtilmesi ve
tasima vasitalarina yluklenmesi, tasima vasitalarinin ¢alisma sirasinda bekletilmesi, kazi malzemesinin
fabrika sahasi icerisinde idare’ce gosterilen yere nakli ve bosaltiimasi, projesine gore kazi yeri ile
malzemenin bosaltildigi depo veya dolgunun gerektiginde tesviye, reglaj ve tanzimi icin yapilan her
turlt iscilik, her turli nakliye, malzeme, makine, arac ve gere¢ giderleri ile yiklenici kari ve genel
masraflar.

6.2-Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

6.3-Olgii:
Kazilmis olan malzemenin Ton cinsinden miktaridir
6.4-Odeme:

Ton teklif birim fiyati Gizerinden yapilr.



