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1. İŞİN KONUSU 

Fabrikamızda ihtiyacı bulunan Bisküvi hatlarında kullanılacak olan kalıplar için oluşturulan 
şartnamedir. 

İş anahtar teslimi olacak, yüklenici firma ekipman ı çalışır halde ve fabrikamızdaki yerinde teslim 
edecektir. Buna göre teknik detaylar ve genel şartlar aşağıda bulunmaktadır. 

2. GENEL İMALAT ŞARTLARI 

2.1. Tüm imalatlar Yüklenici firmanın tesislerinde yapılacaktır. Sadece montajlar İşveren 
tarafından fabrika sahasında gösterilecek alanda yapılacaktır. İmalatı yapılan ekipmanlar 
Yüklenici tarafından fabrika içine taşınacaktır. 

2.2. İşbu şartname kapsamındaki işlerde kullanılacak olan tüm AISI304 ve AISI316 kalite 
paslanmaz malzemeler, Avrupa’nın bilinen/önde gelen üreticileri olan Ilta, Sandvik, 
Thyssen, Avesta, gibi firmaların standart kalitedeki ürünleri olacak (Çin, vb. Uzakdoğu 
ürünü olmayacak), EN 10204 3.1 sertifikalı olarak temin edilecek ve sertifikaları ibraz 
edilecektir. Kimyasal ve mekanik özellikleri bakımından standartlarda belirten 
toleransların dışında kalan malzemeler hangi üreticinin ürünü olursa olsun 
kullanılmayacaktır. 

2.3. İmalatlar için gerekecek kaynak teli, kesme taşı, conta, paslanmaz cıvata ve somun, argon 
gazı, özel temizleme malzemesi, polisaj malzemesi vb. gibi her türlü sarf malzemesi de 
standart özellikte olacaktır. 

2.4. İmalatı tamamlanan mamullerin ölçüleri, onaylanan uygulama resimlerinde verilen ve 
standartlarda belirtilen değerlere göre olacak; her türlü gönyesizlik, kasıntı, çukurluk, 
kaynak dikişlerinde bozukluk ve çekme, yüzeylerde görünüşü ve prosesi olumsuz 
etkileyecek derecede derinlik ve büyüklükte çizik; bozuk taşlama ve polisaj izleri vb. olan 
ürünler kabul edilmeyecektir. İmalatı yapılan parçalar üzerinde keskin köşe, çapak, 
çizilme, ezilme, vs. kusur olmayacaktır. 

2.5. Hareketli ekipmanların imalatında iş güvenliği açısından sakıncalı kısımlar, dışarıdan 
parmak dahi giremeyecek şekilde muhafaza altına alınacaktır. 

2.6. Yapılacak kontrollerde Yüklenici firmanın ihmal ve kusurundan ötürü bir sorun meydana 
geldiğinin tespit edilmesi halinde, Yüklenici, tüm değişiklik ve düzeltmeleri malzeme ve 
yapım masrafları kendisi tarafından karşılanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu işler için 
İşveren’den herhangi bir ilave ücret talebinde bulunmayacaktır. 

2.7. Yüklenici tarafından imal edilecek ekipmanların montaj yerine (İşveren’in İşyeri’ne) 
nakliyesi ve sigortası Yüklenici’ye aittir. 

2.8. Ezilme, çizilme, devrilme gibi riskleri ortadan kaldırmak için, nakli yapılacak her ekipman, 
Yüklenici tarafından, gerektiği şekilde ahşap, hava kabarcıklı plastik muhafaza, vb. gibi 
ambalaj ve nakliye malzemesi ile koruma altına alınmış olacaktır. Gerektiği gibi 
ambalajlanmadığı için hasar gören kap olur ise, Yüklenici, bunları en kısa zamanda kendi 
imkânları ile düzeltecektir. 
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3. TEKNİK ŞARTLAR 

 İşbu çalışma kapsamında ihtiyaç duyulan kalıp ve ona bağlı ekipmanlar aşağıdaki teknik şartlara 
göre imal veya temin edilip fabrikamızda yerine monte edilerek devreye alınacaktır. 

YENİ YAPTIRILACAK BİSKÜVİ KALIPLARI 

Kalıp Cinsi Kalıp Adı Adet 
Fiyat Teklifi 

(€/adet) 
Fiyat Teklifi 

(€) 

1200 Rotatif 

Tam Kremalı Bisküvi Kalıbı 2 

5 

    

Turtacık Yedek Kalıbı 1     

Yeni Bisküvi Kalıpları 2     

1200 Yufkalı 

Marshmallowlu Büyük Bisküvi Kalıbı 1 

5 

    

Çokoprens Büyük Bisküvi Kalıbı 1     

Çokoprens Mini Bisküvi Kalıbı 1     

Yeni Bisküvi Kalıpları 2     

1500 Rotatif 

Kremalı kalıbı 2 

13 

    

Favorimo kalıbı 2     

Tam Kremalı kalıbı 2     

Premio Bisküvi Kalıbı 1     

Turtacık Kalıbı 2     

Yeni Bisküvi Kalıpları 4     

1500 Yufkalı 

Marshmallowlu Bisküvi kalıbı 1 

4 

    

Çokoprens Bisküvi kalıbı 1     

Yeni Bisküvi Kalıpları 2     

1200-1500 Rotatif Kalıp Bilezik Yapımı(Yedek)   20     

1200-1500 Yufkalı Kalıp Gözü Yapımı(Yufkalı)-Yeni Dizayn   20     

3.1. 1200 mm.lik Yufkalı Bisküvi Kalıbı: 

Hatta uygun kalıp yerleşim dizaynına göre ST47 çelik çekme borudan imal edilecektir.  
Kalıba I-688 yüksek yoğunluklu polietilen veya MH Propilen Petoplen 668 enjeksiyon plastikler 

kalıp silindirine havşa başlı cıvata ile vidalanacaktır. Kullanıma başlanan 6 ay içerisinde kırılma 
yaşanırsa garanti kapsamında değiştirilir. 

Silindirde balans olmayacaktır. 
Kalıp motif ve ölçülerinin netleşmesi için 2 farklı deneme gözü yaptırılabilir. 
Kalıp yerleşiminde kullanılan destek parçaları ve rulmanlar fiyata dahil edilecektir, çizimde 

belirtilen model ve SKF marka kullanılacaktır. 
Kalıp çalışmasının onaylanması ile birlikte 15 gün içinde teslim edilecektir. Gecikme 

durumunda Perfo.rmans ve Kabul kısmındaki kriterlere uyulacaktır. 
 

3.2. 1500 mm.lik Yufkalı Bisküvi Kalıbı: 
Hatta uygun kalıp dizaynına göre ST47 çelik çekme borudan imal edilecektir.  
Kalıp şekli onaylanan I-688 yüksek yoğunluklu polietilen veya MH Propilen Petoplen 668 

enjeksiyon plastikler kalıp silindirine havşa başlı cıvata ile vidalanacaktır. Plastikler kolay 
kırılmamalıdır. Kullanıma başlanan 6 ay içerisinde kırılma yaşanırsa garanti kapsamında değiştirilir. 



 

ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ TORKU ATIŞTIRMALIK TESİSİ 
BİSKÜVİ KALIP YAPIMI ŞARTNAMESİ 

 

DOKÜMAN NO  REVİZYON NO 00 

HAZIRLAMA TARİHİ 06.11.2015 REVİZYON TARİHİ - 

İLGİLİ BİRİM  SAYFA NO 3 / 7 

 
 

Silindirde balans olmayacaktır. 
Kalıp motif ve ölçülerinin netleşmesi için 2 farklı deneme gözü yaptırılabilir. 
Kalıp yerleşiminde kullanılan destek parçaları ve rulmanlar fiyata dahil edilecektir, çizimde 

belirtilen model ve SKF marka kullanılacaktır. 
Kalıp çalışmasının onaylanması ile birlikte 15 gün içinde teslim edilecektir. Gecikme 

durumunda Performans ve Kabul kısmındaki kriterlere uyulacaktır. 
 

3.3. 1200 mm.lik Rotatif Bisküvi Kalıbı: 

Hatta uygun kalıp dizaynına göre ST47 çelik çekme silindirin üzerine istenilen motif ve 
ölçülerdeki kalıp bilezikleri monte edilecektir. 

Kalıp bilezikleri RG8 bronz baralı olacaktır. 
Kalıp gözleri POM C(Polyoxymethylene Copolymer) malzemeden yapılacaktır. 
Silindirde balans olmayacaktır. 
Kalıp yerleşiminde kullanılan destek parçaları ve rulmanlar fiyata dahil edilecektir, çizimde 

belirtilen model ve SKF marka kullanılacaktır. 
Kalıp çalışmasının onaylanması ile birlikte 25 gün içinde teslim edilecektir. Gecikme 

durumunda Performans ve Kabul kısmındaki kriterlere uyulacaktır. 

3.4. 1500 mm.lik Rotatif Bisküvi Kalıbı: 

Hatta uygun kalıp dizaynına göre ST47 çelik çekme silindirin üzerine istenilen motif ve 
ölçülerdeki kalıp bilezikleri monte edilecektir. 

Kalıp bilezikleri RG8 bronz baralı olacaktır. 
Kalıp gözleri plastiği POM C(Polyoxymethylene Copolymer)  malzemeden yapılacaktır. 
Silindirde balans olmayacaktır. 
Kalıp yerleşiminde kullanılan destek parçaları ve rulmanlar fiyata dahil edilecektir, çizimde 

belirtilen model ve SKF marka kullanılacaktır. 
Kalıp çalışmasının onaylanması ile birlikte 25 gün içinde teslim edilecektir. Gecikme 

durumunda Performans ve Kabul kısmındaki kriterlere uyulacaktır. 

3.5. 1200-1500 Rotatif Kalıp Bileziği: 

Belirtilen motif ve ölçülerde yaptırılacak yeni kalıp bileziğidir.   
Kalıp bilezikleri RG8 bronz baralı olacaktır. 
Kalıp gözleri plastiği POM C(Polyoxymethylene Copolymer)  malzemeden yapılacaktır. 
Kalıp çalışmasının onaylanması ile birlikte 10 gün içinde teslim edilecektir. Gecikme 

durumunda Performans ve Kabul kısmındaki kriterlere uyulacaktır. 
 

3.6. Kalıp Gözü Yapımı(Yufkalı) 
 
Belirtilen motif ve ölçülerde yaptırılacak yeni kalıp gözleridir. Dizayn çalışması ve 10 adet 

kalıp gözü yapımı fiyata dahil edilecektir. Plastikler I-688 yüksek yoğunluklu polietilen veya MH 
Propilen Petoplen 668 enjeksiyondan yapılacaktır. 

Kalıp çalışmasının onaylanması ile birlikte 7 gün içinde teslim edilecektir. Gecikme 
durumunda Performans ve Kabul kısmındaki kriterlere uyulacaktır. 
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4. KABUL ŞARTLARI 

4.1. Bisküvi kalıplarından çıkan hamurlar istenen ve kalıp yapımından önce belirtilecek ebat ve 
gramajda olacaktır. 

4.2. Bisküvi kalıplarından çıkan hamurlarda sıralar arasında maksimum ±1,5% gramaj farkı 
olacaktır. 

4.3. Getirilen kalıplar, yataklama ve rulmanları mevcut hatların kalıp yuvalarına oturacak şekilde 
dizayn edilecektir. 

4.4. Ekipmanların tamamı CE standartlarına uygun olacaktır. 
4.5. Kullanılacak ekipmanların tamamı vendor liste uygun olacaktır. 

5. MONTAJ İŞLERİNİN YAPILMASI 

5.1. Ekipmanların fabrika dışındaki ve fabrika sahasındaki nakliye ve montajları Yüklenici 
firma tarafından yapılacaktır. 

5.2. Montaj ve devreye alma esnasında ekipmanlarda oluşacak uygunsuzluk ve zararlardan 
firmamız sorumlu değildir. 

5.3. Montaj esnasında Yüklenici tarafından işletmemize herhangi bir zarar verildiğinde 
verilen zararlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

6. GARANTİ 

6.1. Yapılacak işler ve imal edilecek ekipmanlar malzeme ve işçilik hatalarına karşı, çalışmaya 
başlamalarından itibaren 24 ay süre ile Yüklenici’nin garantisi altında bulunacaktır. Bu 
süre içerisinde meydana gelebilecek arızalar Yüklenici tarafından ücretsiz olarak 
giderilecek; bu arızalar yüzünden, İşveren’in dolaylı olarak uğrayacağı zararları da, 
Yüklenici, İşveren’in hazırlatacağı teknik raporlara göre tazmin edecektir. 

6.2. İmalatçı, satış yaptığı her bir ekipman ve makine için Türkçe olarak hazırlanan garanti 
belgesi hazırlayacaktır. Eğer ekipmanları ithal ediyorsa Türkçe olarak; bu mümkün değilse 
İngilizce olarak garanti belgesi verecektir. Söz konusu belgeler; 

a. İmalatçı firmanın adı, açık adresi ve iletişim bilgilerini, 
b. İmalatçı yetkilisinin imzası ve firma kaşesini, 
c. Garanti kapsamındaki tüm cihazların modeli, tipi ve seri numarasını, 
d. Garanti süresi ve geçerliliğinin başladığı tarihi, 
e. Garanti kapsamı ve kapsam dışı hususları, 
f. Garanti süresi boyunca üreticinin ve müşterinin yükümlülüklerini içermelidir. 

7. YEDEK PARÇA 

İmalatçı, kendi imal ettiği ve sattığı tüm ekipmanların orijinal yedek parçalarını; parçanın satış 
tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sağlayabilmelidir ve sağlayabileceğine dair bir hükmü müşteri ile 
yaptığı teknik doküman/ kullanım kılavuzu/ satış sözleşmesine koymalıdır. İmalatçı cihazlar ile ilgili 
müşterinin talep ettiği yedek parçaları en kısa zamanda sağlayabilecek bir stok sistem ve yapısına 
sahip olmalı, müşterisi ile ne kadar süre içerisinde yedek parça sağlayacağına dair aralarında bir 
sözleşme yapılmışsa, bu sözleşmede geçen süre içerisinde yedek parça sağlayabiliyor olmalıdır. 
İmalatçı, müşterisine sağladığı yedek parçaları, montajlarının nasıl yapılacağını gösterir talimat 
ve/veya çizimleri de içeren dokümanlarla teslim etmelidir. 
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8. SERVİS 

8.1. Yüklenici firma kendi imal ettiği ve başka firmalardan tedarik ettiği tüm ekipmanlar ile ilgili 
yüksek kalite ve güvenilirlikte satış sonrası servis hizmeti verebiliyor olmalıdır. Bu konuda 
Türkiye’de konumlanmış servis imkânları tekliflerde belirtilmelidir. Servis imkanı teklif 
değerlendirmede önemli bir kriter olacaktır. Servis istenildiği takdirde üretimimizin 
aksamaması için planlanan gün ve saatte sahamızda hazır halde bulunmalıdır. İmalatçı, 
müşterisine kısa süre içerisinde ve istenilen yeterlilikte servis hizmeti verebilecek servis 
organizasyonunu oluşturmuş olmalıdır. 

8.2. Yüklenicinin, servis hizmeti veren ekipleri; ekipmanlar ile ilgili tüm teknik/ pratik/ güvenlik 
bilgilerine hâkim ve her türlü servis hizmetini verebilecek şekilde eğitimli olmalıdır. 

8.3. Yüklenicinin servis organizasyonu ve ekipleri ekipmanlar ile ilgili her türlü servis hizmetini 
verebilecek altyapı kaynaklarına (bina, araç, el aleti, yedek parça, test ve ölçüm cihazları 
vs.) sahip olmalıdır. 

8.4. Yüklenicinin ekipmanlar ile ilgili olarak müşterinin servis talebini ilettiği andan itibaren en 
kısa zaman içerisinde ve/veya müşterisi ile ne kadar süre içerisinde servis hizmeti 
sağlayacağına dair aralarında bir sözleşme yapılmışsa, bu sözleşmede geçen süre 
içerisinde servis hizmeti sağlayabiliyor olmalıdır. 

8.5. İşveren’in ekipmanlarının arızasından kaynaklanan üretimindeki ani duruşlar için acil 
servis talebinde bulunulması halinde Yüklenici, satış sözleşmesinde; özellikle böylesi bir 
durum için belirtilmiş bir süre içerisinde servis hizmeti verebileceğini belirtmiş olmalıdır. 

8.6. Yüklenici, ekipmanlar için satış tarihinden itibaren 10 yıl boyunca servis hizmeti 
sağlayabilmelidir ve sağlayabileceğine dair bir hükmü müşteri ile yaptığı teknik doküman/ 
kullanım kılavuzu/ satış sözleşmesine koymalıdır. 

8.7. Yüklenici, İşveren’in isteğine bağlı olarak, satışını yaptığı ekipmanlar ile ilgili planlı bakım 
hizmetini ücreti karşılığı sağlayabiliyor olmalıdır. 

8.8. Yüklenici, müşterilerinin her türlü servis taleplerini, verilen servis hizmetlerinin kayıtlarını 
geçmişe dönük 10 yıl boyunca izleyebilecek bir sisteme sahip olmalıdır. 

8.9. Yüklenici, servis hizmetini kendi firması içinde bir organizasyon veya distribütör, anlaşmalı 
bir organizasyon vb. ile verebilir. 

9. PERFORMANS ve KABUL 

9.1. Tarafımızca yapılacak kontrol esnasında sistem test edilecektir. 
9.2. Uygun iş yapılmadığının, ya da malzeme kullanılmadığının tespit edilmesi durumunda, 

İşveren Yüklenici’den, o işi yapanların değiştirilmesini, yapılan işin düzeltilmesini, ya da 
yeniden yapılmasını, yeni malzeme kullanılmasını veya işin Yüklenici’den alınıp başkasına 
yaptırılmasını isteyebilecektir. 

9.3. Montajdan sonra makina Yüklenici tarafından devreye alınacak ve performans testinden 
sonra tarafımızca teslim alınacaktır. İstenen kapasite ve performans (verimlilik) 
kriterlerine uyulmadığı takdirde makinanın cezai işlemle kabulü veya reddi tarafımıza 
aittir. 

9.4. Tüm ekipmanlar firmamıza çalışır halde, fabrikadaki yerinde teslim edilecektir. 

 

 



 

ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ TORKU ATIŞTIRMALIK TESİSİ 
BİSKÜVİ KALIP YAPIMI ŞARTNAMESİ 

 

DOKÜMAN NO  REVİZYON NO 00 

HAZIRLAMA TARİHİ 06.11.2015 REVİZYON TARİHİ - 

İLGİLİ BİRİM  SAYFA NO 6 / 7 

 
 

10. YAPILACAK İŞLERİN TAMAMI İÇİN GENEL ŞARTLAR 

10.1. Tüm imalat ve montajlar için Yüklenici tarafından tedarik edilecek olan makina, cihaz, 
ekipman, tesisat malzemesi, rulman, vana, vs. ihtiyaçlar için bu şartnamenin ekinde 
verilecek olan “Tedarikçi Listesi (Vendor List)” içinde belirtilen markaların ürünleri 
kullanılacaktır. Diğer markaların ürünleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

10.2. Nakliyeden, hava şartlarından, malzeme temininden veya imalatlardan dolayı 
oluşabilecek herhangi bir süre uzatımı tarafımızdan talep edilemeyecektir. 

10.3. Sevkiyattan dolayı oluşabilecek gecikmeler için yüklenici firma süre uzatma talebinde 
bulunmayacaktır, her bir iş için ayrı ayrı belirtilmiş termin süresi içinde sistemi teslim 
edecektir. Teslim edemediği takdirde belirtilen süreyi geçen her gün için %0,5 ceza 
kesilecektir. 

10.4. Nakliye yüklenici firmaya ait olduğu için aksamasında da yüklenici firma sorumlu 
olacaktır. 

10.5. Taşıma yapacak aracın içi temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. 
10.6. Firma, çalıştırdığı personelin işçi sağlığı iş güvenliğini sağlamak için gerekli donanımı 

temin etmek ve kullandırmakla yükümlüdür. Doğacak iş kazalarından firma yetkilileri 
yasal sorumlu olacaktır. İş zamanında çıkabilecek kazalardan ve kazaların şahıslara 
idareye üçüncü şahıslara vereceği zararlardan doğrudan ve istihdam eden sıfatıyla 
Yüklenici mesul olacaktır. Çalışan personelin idaremize güvenlik açısından ve diğer 
sebeplerden bildirimleri yaptırılacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymayan 
personel tarafımızca sahadan uzaklaştırılacaktır. 

10.7. İş anahtar teslimi olup sistem istenilen ve çalışır şekilde teslim edilecektir. Teklif verme 
sürecinde fark edilemeyen malzeme eksiklikleri ve işçiliği talep edilemez. 

10.8. Tüm malzeme, kullanılacak takım, kaynak makinesi, elektrot, elektrik, nakliye, vinç, 
iskele, montaj personeli ulaşım, yemek ve barınma masrafları yükleniciye aittir. 
Yüklenici, kuruluşumuzdan herhangi bir malzeme, takım ve personel talebinde 
bulunmayacaktır. Yükleniciye ait iskele, takım, malzeme (avadanlık) ve tüm donanımların 
sorumluluğu Yüklenici’ye aittir. Söz konusu malzemelerin kaybolması, çalınması 
durumunda Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. 

10.9. Firmamıza gelen ekipmanlar protokolle teslim edilecektir. Herhangi bir yerinde, çizik 
eğilme, kırılma, vb. kusur olmayacaktır. 

10.10. Sözleşme bedelinin %10’un teminat olarak tarafımızda tutulacaktır ve garanti kapsamı 
olan 2 yıl boyunca teminat çözülmeyecektir. 

10.11. Yüklenici firma çalışanları fabrika içerisinde tek tip kıyafet giyecekler ve giydikleri 
kıyafetin üzerinde firma ismi görünür olacaktır. Yüklenici firmanın tüm çalışanları 
üzerinde bilgilerinin yer aldığı bir kimlik kartı bulunduracaktır. 

10.12. Fabrika içinde ve dışında işlerin yapıldığı bölümler düzenli ve temiz tutulacak, atıklar 
günlük temizlikle taşınacaktır. Her gün sonunda montaj sahasında oluşabilecek yanabilir 
atıklar (karton, kâğıt, plastik folyo, vs.) iş sahasından toplanarak fabrika sahası dışına 
çıkarılacaktır. 

10.13. Gıda üretim alanında çalışan kişilerin hijyen kurallarına uyması zorunludur. İş ahengini ve 
huzurunu bozan kişiler sahadan uzaklaştırılacaktır. 

10.14. Yüklenici firma bu teknik şartnameyi kabul ettiğine dair her sayfayı paraflayıp, son 
sayfayı firma kaşesi ile kaşeleyip imzalayacaktır. Aksi halde değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
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Yüklenici Firma Adı ve Açık Adresi  

Yüklenici Firma Kaşesi ve Yetkili İmzası  

 


