CURUF VE TAS BANDI ATIK TAS TASIMA iSi TEKNiIK SARTNAMESI
1-) iSIN KONUSU:

1. Ve 2. Uniteler endiistriyel atik su aritma tesisi 6n ¢oktiirme havuzlarinda ki ciirufun T8 e
tasinmasi isi ve Eski ve Yeni Kirici binalarindaki tas bandi atik taslarin tas dokiim sahasina tasinmasi isi

2-)iSiN SURESI:
Sozlesme tarihinden itibaren 1 takvim yil.
3-)YUKLEME VE TASIMA:

a-) 1. ve 2. Uniteler endiistriyel atik su aritma tesisi, 6n ¢oktiirme havuzlarindaki ciiruf isveren
tarafindan yiklenicinin temin edecegi araglara yilklenecek, ylklenici bu atiklar kil dokiim sahasinda
isverenin belirledigi alana tasiyacaktir. 1.ve 2. Uniteler endiistriyel atik su aritma tesisi ile ciirufun
dokilecegi alan (T8) arasinda ki mesafe 3,5 - 4 km dir. Bir yil siire ile 6n ¢oktiirme havuzlarindan
20.000 ton ciruf ¢ikacagl hesaplanmistir. Bu deger +-%50 sapabilir. Yillik tasinacak ciruf miktari ile
ilgili verilen bu bilgiler isin toplam degerine esas degildir.

b-) Eski ve Yeni Kirici binalarindaki tas bandi atik taslari icin her vardiyada kepge ¢alisacak ve
biriken tas atiklari 3 gin igerisinde isverenin belirttigi tas dokim sahasina isverenin talimatiyla
tasiyacaktir. Tas bandi atik taslari ile tas dokiim sahasi arasindaki mesafe 600-750 m dir. Bir yil siire
ile eski ve yeni kinicilardan ¢ikacak atik tas miktari 40.000 ton olarak hesaplanmistir. Bu deger +-% 50
sapabilir. Yillik atik tas miktariyla ilgili verilen bu bilgiler isin toplam degerine esas degildir.

c¢-) Yuklenici en az 2 adet ve en az 2004 model ¢ift ceker kamyonlarla tasima isini yapacaktir.
Kamyonlar minimum 25 ton tasima kapasitesinde olacaktir. Kamyonlarin damper sizdirmazliklari
olacaktir.

d-) Yuklenici en az 1 adet ve en az 2004 model kepgeli yikleyici ile yigma ve yikleme isini
yapacaktir.

e-) Yuklenicinin sartname kapsaminda temin edecegi araglarin K1 Belgesi bulunmak
zorundadir.

f-) Yiklenici firma sartname kapsaminda yapacagl is icin temin ettigi araglarin bilgilerini
isverene bildirecek, herhangi bir ara¢ degisikligi durumunda degisen arag icin isverenden onay
alacaktir.

4-) AKARYAKIT VE FIYAT FARKI

a-) isin yapilmasi icin gerekli araclar, arag soforleri, araglarin tiim giderleri ve sarf malzemeleri
( Ucretler, diger iscilik giderleri, akaryakit, yag, filtre vb) yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

b-)Hicbir ad altinda (akaryakit fiyat artislari, asgari ticret artislari, SSK veya BAGKUR prim
artislari, vergi, harg vs.) fiyat farki verilmeyecektir.

5-) iISTIHKAK ODENMESI:
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a-) Hakedis evraklari yiiklenicinin basvurusu Uzerine, s6zlesme veya eklerinde aksine bir hiikiim
bulunmadik¢a ayda bir defa diizenlenir ve belgeler diizenlenirken isverenin kayit ve belgeleri esas
alinir.

b-)1. Ve 2. Uniteler endistriyel atik su aritma tesisi 6n ¢oktiirme havuzlarinda ki ciirufun T8 e
tasinmasi isinde istihkak’a esas teskil edecek olan tonaj, havuzlarin bosaltilmasina muteakip isveren
tarafindan hesaplanacak, yiklenicinin hesaplanan tonaja itirazi durumunda bilirkisi raporu esas
alinacaktir. Bilirkisinin masrafi ylkleniciye aittir.

c-)Eski ve yeni kirici binalarindaki tas bandi atik taslarinin tasinmasi isinde istihkaka esas teskil
edecek tonajda; tasima isini yapacak olan kamyonun bos darasi alinarak yiklenmis aracin kantarda
tonaji hesaplanacak, hesaplanan numune tonaja gére kamyon sefer sayisindan istihkaka esas teskil
edecek tonaj hesaplanacaktir.

6-)TEKNIK BILGILER:

1. ve 2. Uniteler endiistriyel atik su aritma tesisi, 6n ¢oktiirme havuzlarinin net hacmi 685 m?
tir. Havuzdan tasinmasi istenen malzemenin yogunlugu 2,5 gr/cm?® tiir. Havuzlarda tasima islemi
Oncesi susuzlastirma c¢alismalari yapilacagindan dolayr havuzdaki malzeme hacimsel olarak
azalacaktir. istihkaka esas tonaj hesaplanirken havuzun bosaltiimaya baslatildiginda ki hacminin 2,5
gr/cm3ile carpilmasi sonucu ortaya ¢ikan deger dikkate alinacaktir.

7-)CEZALAR:

a-)Yiklenicinin tasidig clrufu isverenin belirledigi alanin disinda bir baska yere bosaltmasi
halinde yiklenici 5 (bes) takvim gilinii icerisinde doktigi ctrufu kaldirmasi igin isveren tarafindan ikaz
edilir. 5 (bes) takvim giini sonra yiklenici ikaz edilmeye gerek kalmadan her kamyon icin 500. —(Bes
ylz) TL aylik istihkakindan kesilir. Kis sartlarindan dolayi isverenin izni alinarak uygun goériilen bir yere
bosaltilan kamyonlar en fazla 7 (yedi) takvim glinii icerisinde dokildugi yerden kaldirilarak gosterilen
yere bosaltilacaktir. 7 (yedi) takvim giinii sonra da dokiilen malzeme kaldirilmaz ise dokilen malzeme
miktari kamyon olarak tespit edilir ve her kamyon i¢in 500.-(bes yuz) TL aylik istihkakindan kesilir.

b-)Yuklenici firma ciruf tasidigi kamyonlarin damper sizdirmazliklarini ¢ok iyi yaptirmadig takdir
de isveren tarafindan yaz ile ikaz edilecektir. ikinci uyaridan sonra 10 (on) takvim giinii icerisinde
damper sizdirmazliklarini yaptirmadigi takdirde her gecen giin icin 100.-(yliz) TL ceza kesilecek ve o
ayki istihkakindan tahsil edilecektir.

c-) Yukleniciye yazili, maille veya telefonla clrufun hangi giin tasinmaya baslanacag bildirilecek.
Sayet belirtilen glinde cirufu tasimak icin yeterli kamyon ile yiklenici ise baslamazsa her gecen giin
1000.-(bin) TL ginlik ceza uygulanacak. Yikleniciye bildirilen tarihten sonra 5 gin icerisinde ise
baslamazsa yiiklenicinin s6zlesmesi fesih edilip teminati irat kaydedilecektir.

d-) Yuklenici clruf tasima isinde yeterli kamyon calistirmadigi ve calisma siresini uzattigi tespit
edildiginde 5(bes) giin icerisinde isveren tarafindan yazili olarak ikaz edilecektir. Yuklenicinin ikinci
kez calisma siresini uzattigl ve yeterli kamyon temin etmedigi tespit edilirse s6zlesmesi fesih edilip
teminati irat kaydedilecektir.

8-) GECICi VE KESIN TEMINAT:
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ihaleye teklif verecek olan firmalar, 5.000 TL karsilii gecici teminat, Sézlesme imzalanacak
firma ise sOzlesme imza tarihinden 6nce en az 20.000 —(yirmi bin ) TL karsiligi kesin teminat
vereceklerdir. Bu teminatlar nakit olarak idarenin veznesine yatirilacagi gibi, yirirliikteki mevzuatlara
uygun olarak banka teminat mektubu da olabilir.

9-) FIYAT:

Firmalar tekliflerinde TL/ton olarak fiyat vereceklerdir.
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