\\- KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
REVIZYON PARKE ISLERI
seker - SAHA ISLERI -

0.B.F.-15.00-  SAHA ISLERI

0.B.F.-15.01- @400 KORUGE BORU YAGMUR SUYU DESARJ HATTI YAPILMASI
0.B.F.-15.02- @200 KORUGE BORU YAGMUR SUYU DESARJ HATTI YAPILMASI
O.B.F.-15.04- PREFABRIK BETON BORDUR DOSENMESI

O.B.F.-15.05- PREFABRIK BETON OLUK DOSENMEST

0.B.F.-15.06- PREFABRIK BETON PARKE DOSENMESI (8 cm.)

0.B.F.-15.07- D=1.00 m PREFABRIK MUAYENE BACASI YAPILMASI
O.B.F.-15.08- ROGAR YAPILMASI (60 X 60 CM)

0.B.F.-15.09- CADDE AGIZLIGI YAPILMASI

0.B.F.-15.00- SAHA iSLERI

0.B.F.-15.01- HDPE ESASLI KORUGE BORU iLE YAGMURSUYU BORUSU DOSENMESi

Pr En 13476-1'e uygun malzeme ile imal edilen ....................... anma caplh koruge yagmursuyu borularinin
temin edilmesi, proje ve sartnamesine uygun boyda hendege indirilmesi, proje ve sartname geredince yerine
yerlestiriimesi, Gerektiginde Dirsek, Te, Catal gibi birlestirme malzemelerinin kullaniimasi, boru baglantilarinin
yapllmasi, doésendikten sonra sizdirmazlik deneyinin yapilmasi icin gerekli her tiirli baglanti elemani ve
miiteferrik parcalar ile malzeme ve kayiplari deney dahil, borularin altina kum yastik, boru yani ve Ustliniin
tagsiz (kum-cakil) malzeme ile kundaklanmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve
bosaltilmasi iscilik arac ve gereg giderleri, tasima,ylikleme,bosaltma, istifi,yliklenici kari ve genel giderler dahil

0.B.F-14.01- @ 400 mm Koruge boru 1 m fiyati ............... TL'dr.

0O.B.F-14.02- @ 200 mm Koruge boru 1 m fiyati ............... TL'drr.
Not : Boru altina ve Ustiine konan kum bedeli ayrica 6denir. Sartname Ek ine uygun kesit uygulanacaktir.
Olcii : Dosenen toplam boru boyu projesine gére dlgiiliir. Proje harici isler projesine islenir.

0.B.F.-15.04- PREFABRIK BETON BORDUR IMALI VE YERINE DOSENMESI

Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli cimento ve
suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden gikartilmasi,
kirilmasi, granilometrisine goére elenmesi, ylkanmasi, vasitalara yliklenmesi, taginmasi, bosaltiimasi, beton
santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine ve TS.436 ya uygun sekilde ve ekli
sartname de verilen 6lcli ve detaylarda beton bordirlerin imali, kiir(i, imalat yerinde vasitalara yliklenmesi,
isyerine nakli, bosaltiimasi (veya Is Sahibince onaylanan beton eleman yapma tesisinde, sartnamesinde
belirtilen esaslar dahilinde imal edilen prefabrik beton bordiriin, Ureticiden satin alinarak, imalat yerinde
vasitalara yiiklenmesi isyerine nakli, bosaltiimasi suretiyle temini), Bordir konacak yerin hazirlanmasi, lizerine
10 cm kalinhkta 40 cm genislikte C 14 grobeton yastik serilmesi, hazirlanmis ve tesviyesi yapilmis temeli
lzerine, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik beton
bordiiriin, projesinde belirtilen sekil, egim ve kesitlerde yerine désenmesi igin, imalat ve insaat yerindeki
lGzumlu her tirli yatay ve diisey tasima ve bosaltmalar, humune alinmasi ve laboratuar deneylerinin
yapilmasi icin luzumlu her tiirl iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflar ile miteahhit kari ve genel
masraflar dahil yapilmasi 1 mt fiyatl .........cccoooveviiiicieiecececee TL dir.
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Not : Imal edilen Beton Bordir'lerden numuneler alinip 28 glnlik teste tabi tutulacak ve IsSahibince
onaylandiktan sonra Isyerine getirilerek ddsenecektir.,

Ek teknik sartnameye uygun olarak imalati yapilacaktir.

Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-15.05- PREFABRIK BETON OLUK IMALI VE YERINE DOSENMESI

Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli gimento ve
suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden cikartilmasi,
kirlmasi, granilometrisine gore elenmesi, yikanmasi, vasitalara yiklenmesi, tasinmasi, bosaltiimasi, beton
santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine ve TS.436 ya uygun sekilde ve idarenin
onaylayacad 6lgli ve detayda beton oluklarin imali, kiirli, imalat yerinde vasitalara ytiklenmesi, isyerine nakli,
bosaltiimasi (veya Is Sahibince onaylanan beton eleman yapma tesisinde, sartnamesinde belirtilen esaslar
dahilinde imal edilen prefabrik beton oluklarin, lreticiden satin alinarak, imalat yerinde vasitalara yliklenmesi
isyerine nakli, bosaltiimasi suretiyle temini), Oluk konacak yerin hazirlanmasi, tUzerine 10 cm kalinhkta 40 cm
genislikte C 14 grobeton yastik serilmesi, hazirlanmis ve tesviyesi yapilmis temeli (zerine, sartnamesinde
belirtilen esaslar dahilinde, beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik beton olugun, projesinde
belirtilen sekil, egim ve kesitlerde yerine désenmesi igin, imalat ve insaat yerindeki lizumlu her tiirlii yatay ve
disey tasima ve bosaltmalar, numune alinmasi ve laboratuar deneylerinin yapilmasi icin luzumlu her tirli
iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflari ile miteahhit kari ve genel masraflar dahil 1 mt fiyati
............................................................ TL dir.

Not : Imal edilen Beton Oluk’lardan numuneler alinip 28 ginlik teste tabi tutulacak ve IsSahibince
onaylandiktan sonra Isyerine getirilerek désenecektir.
Ek teknik sartnameye uygun olarak imalati yapilacaktir.

Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.- 15.06- PREFABRIK KiLiTLi BETON PARKE iMALI VE YERINE DOSENMESI (8 cm.)

Hazirlanmis ve tesviyesi yapilmis kum yatak (izerine, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, beton
eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik kilitli beton parkenin, projesinde belirtilen sekil, egim ve
kesitlerde yerine désenmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli cimento ve
suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden cikartilmasi,
kirilmasi, granilometrisine goére elenmesi, ylkanmasi, vasitalara yiiklenmesi, taginmasi, bosaltiimasi, beton
santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine uygun bir sekilde beton parkelerin imali,
kiirli, imalat yerinde vasitalara yiiklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi (veya Is Sahibince onaylanan beton
eleman yapma tesisinde, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, imal edilen prefabrik kilitli beton parkenin
Ureticiden satin alinarak, imalat yerinde vasitalara yiklenmesi isyerine nakli, bosaltiimasi suretiyle temini);
yatak kumunun temini, elenmesi, sartnamesine gore ve idarece istenilen kalinlkta serilmesi ve diizeltiimesi,
beton parkenin sartnamesine gére dosenmesi déseme islemi tamamlandiktan sonra kompaktdrle sikistiriimasi,
parke yapilan zemin {izerine ince kumun serilmesi parke taslar arasina yedirilmesi igin stiplrilmesi , imalat ve
ingaat yerindeki lizumlu her tirli yatay ve disey tasima ve bosaltmalar, numune alinmasi ve laboratuar
deneylerinin yapilmasi igin luzumlu her tiirli iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflar ile miteahhit
kari ve genel masraflar dahil yapilmasi 1 mt fiyati .........ccccooeoiieveiicciiicceee TL dir.
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Not : Kullanilacak Beton Parke'ler, her 5000 m2 lik partilerde numuneler alinip 28 giinlik teste tabi tutulacak ve
IsSahibince onaylandiktan sonra Isyerine getirilerek dégenecektir.

Kilitli Parke sekli Is Sahibince onaylandiktan sonra imalata baslanacaktir. Cikolata Fabrikasi Cevresinde
Kullanilan renk ve desende Kkilitli parke kullanilacaktir.

Ek teknik sartnameye uygun olarak imalati yapilacaktir.

Olgii : Prefabrik beton parkelerin désendigi yerde 6lgiilen, m2 cinsinden alanidir.

0.B.F-15.07- D=1.00 m PREFABRIK MUAYENE BACASI YAPILMASI

Projesine gore ic capi D=1.00 m olan muayene bacasinin oturacagi kota goére zeminin kazilmasi,
muayene bacasi tabanina 10 cm kalinlikta 150 doz grobeton serilmesi, prefabrik baca taban elemani veya
yerinde dékme yapmak igin diiz veya yuvarlak kalp ile C20 donatili betonun hazirlanmasi, dokilmesi, baca
taban elemani (lizerine TS.1906 ‘ya uygun yuvarlak prefabrik halkalarin Ust Uste konulmasi, halka
birlesimlerine lastik conta yerlegtiriimesi, @20 mm insaat demiri veya dokiim basamaklarin konulmasi, st
yuvarlak beton tabliyesi kalibi, C20 donatili betonu ve giris deliginin hazirlanmasi, 25-40 tona dayanikli @625
mm i¢ capinda yuvarlak veya 60x60 cmxcm dikdortgen sekilli pik dokiim kapadin (su gegirmez tip kapak) ve
kasasinin temini ve betona ankre edilmesi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yluklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 adet fiyati ............... TL'drr.

Olgii : Projesinden alinir.

0.B.F.-15.08- ROGAR YAPILMASI (60 x 60 cm)

Projesine gore régarin oturacadi kota gére zeminin kazilmasi, Prefabrik régarin yerine konulmasi veya
rogar tabanina 10 cm kalinlikta 150 doz grobeton serilmesi, diiz veya yuvarlak kalp ile C20 donatih betonun
hazirlanmasli, @20 mm insaat demiri ile basamak yapilmasi, 60x60 cmxcm i¢ ebadinda giris delidi yapiimasi ve
Metusan tipi (MD25B) kapadin temini, betona ankre edilmesi, montaji icin gerekli olan tiim malzeme,
nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil

0.B.F-15.08.1- 60x60 cmxcm rogar 1 adet fiyati ............... TL'dIr.

Olgii :  Projesinden hesaplanir.

0.B.F-15.09- CADDE AGIZLIGI

Projesine gore i¢ Olgiileri 605x400 mmx boyutlarinda régarin oturacadi kota gére zeminin kazilmasi,
rogar tabanina 10 cm kalinlkta 150 doz grobeton serilmesi, diiz veya yuvarlak kalip ile C20 donatili betonun
hazirlanmasi, begenilecek tipine ve numunesine goére 58 mm et kalinigindan az olmamak kaydiyla agir hizmet
tipi pik dokim 1zgaranin ve kasasinin temini, kasanin betona ankre edilmesi ve montaji icin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme
ve zayiatl, isGilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 adet fiyati ................ TL.dir.

Olgii Projesinden hesaplanir.
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