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KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI

REVIZYON YALITIM VE ZEMIN KAPLAMA ISLERI
-YALITIM ISLERI-

MASTERTOP 1270

Ort. 3,00 - 3,50 MM KALINLIGINDA KARBORANDUMLU SELF LEVELLING EPOKSi ESASLI

ZEMiIN KAPLAMASI YAPILMASINA iLiSKiN TEKNiK SARTNAME

GENEL.:

Projesinde belirtilen mahallerde uygun mukavemet ve altyap: degerlerindeki saglam satih tizerinde teknik
sartnamede belirtilen yapim esaslarina gére BASF Yap1 Kimyasallar1 Sanayi A.S. nin, epoksi esasli, orta-agir
mekanik ve kimyasal etkilere maruz kalan zeminler i¢in kullanilan, diizgiin yiizey bitisli, temizlenmesi kolay,
hijyenik, self levelling zemin kaplama sisteminin, gerekli yiizey temizlik, hazirlik, kullanim, koruma ve
uygulama onerileri dogrultusunda gerekli islemlerin yerine getirilmesi, bu konuda tecriibeli ve uzman ekipler
tarafindan yapilmasini ve bunun ile ilgili her tiirlii malzeme ve zayiati, nakliye ve sigorta, gerekli tasiyict
sistemin kurulmasi, iscilik, igyerine kadar ve isyerinde yatay ve diisey tasima, bosaltma, arag¢ ve gerec
giderleri, depolama, yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil olmak iizere m ?bazinda yapilmasi isidir.

2.1.

SISTEM ¢OZUM DETAYLARI VE URUN SEGIMi:

Kullanim Amaci | Kullanilan Malzeme Sarfiyat (kg/m?)
Astar Mastertop P 677 Z 0,40 -0,60
Serpme Kum Karborandum 0,1 — 0,3 veya 0,3-0,8 mm 0,90-1,00
Alternatif Astar Mastertop P 677 Z 0,40 -0,60

(1 mm’ye kadar olan | (Agirlikca 1/0,5 -1/2 oraninda silis kumu ile karigtirilarak

ylizey bozukluklari igin) uygulanir)

Dolgu Kumu Silis Kumu 0,1 — 0,3 mm veya Mastertop | 1,5 - 2,00
1200 filler F1A

Serpme Kum Silis Kumu 0,1 - 0,3 veya 0,3 - 0,8 mm 2,00 - 3,00
PoreSealer Mastertop BC 370 0,70—-0,90
Dolgu Kumu Silis Kumu 0,1 - 0,3 mm 0,50 -0,70
Kaplama Mastertop BC 370 1,50-1,80
Dolgu Kumu Silis Kumu 0,1 — 0,3 mm 1,00 -1,30
Alternatif Son Kat | Mastertop TC 465 0,11 -0,15

Mastertop P 677 Z, epoksi esasli, iki bilesenli,diisiik viskoziteli, beton ve ¢imento esaslimineral
ylizeyler i¢in astarlama ve penetrasyonmalzemesidir. MASTERTOPP 677 Z, Alman Kopri
Suizolasyonu Standardi ZTV-BEL-B 87 TL/TP BEL-EP esaslarina gore test edilmis
veonaylanmistir.Uygulamas1 kolaydir.Zeminden yiikselecek neme karsi dayaniklidir.Beton yap1
icerisindeki kapiler bosluklara niifuz eder ve bosluklar1 bloke eder. Cimento esashi yiizeylere
miikemmel penetrasyon ve aderans saglar. Solvent igermez.

Uriin Ozellikleri:

Malzeme Epoksi
Renk Seffaf
Karigsim Yogunlugu 1,089 kg/l
Shore D Sertligi 80 - 90
Basing Dayanimi (7 giin) 50 N/mm?
Egilme Dayanimi (7 gun) 20 N/mm?*
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seker _YALITIM iSLERI-
Yapigma Dayanimi (beton — 7 gun) > 2 N/mm?
Uygulanacak Zeminin Sicakligi +8 °C +30 °C
Kullanma Sdaresi 20 dak
Uzerinde Yirinebilme Siiresi 8 sa
Tam Kirlenme Siresi 7 gln

Standart ve Belgeler: EN 1504 — 2:2004

2.2. Mastertop BC 370, epoksi esasli, iki bilesenli,solventsiz, endiistriyel, self levelling zeminkaplama
malzemesidir.Kolay uygulanir.Mekanik dayanimlar1 yiiksektir.Asinma dayanimi yiiksektir, iizerinde
metaltekerlekli trafige izin verir.Mikrop olusumuna izin vermeyen yiizey yapisivardir.Hijyenik

ortamlar yaratmak icin kolay temizlenir.

Uriin Ozellikleri:

Malzeme Epoksi

Renk Cesitli Ral Renklerinde
Karigim Yogunlugu 1,40 kg/l

Viskozite 1600 mPas
Uygulanacak Zeminin Sicakligi +10°C +30 °C
Kullanma Sdaresi 30 dak

Yeniden Kaplanabilme Siresi
+10°C
+20°C

Min. 15 sa — Maks. 2 gln
Min. 8 sa — Maks. 2 glin

Tam Kirlenme Slresi

7 gun

Standart ve Belgeler: EN 1504 — 2:2004

EN 13813 SR E/EfIR4 Nm <3000 MG F20 C70 B2

2.3. Mastertop TC 465, poliiliretan esasli, iki bilesenli, solventli, renkli, UV dayanimli, asinma ve
kimyasal dayanimi yiiksek, mat goriiniimlii ylizey koruma malzemesidir. Kolay uygulanir. Elastiktir.

Emici olmayan yiizeylere miikemmel aderans saglar. Kokusuzdur.

Uriin Ozellikleri:

Malzeme PolilGretan

Renk Cesitli Ral Renklerinde
Karigsim Yogunlugu 1,31 kg/l

Viskozite 600 mPas
Uygulanacak Zeminin Sicakhgi +10 °C +30 °C
Kullanma Sduresi 35 dak

Uzerinde Yiriinebilme Siiresi 48 sa

Tam Kirlenme Siresi 7 gln

3. YUZEY HAZIRLIGI VE UYGULAMA:
Gerekli Makine Ekipmam
o Shot Blust yiizey piiriizlendirme makinesi

. Freze makinesi
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Endiistriyel elektrik siipiirgesi
Derz kesim makinesi

Avug taslama

Yiizey zimpara makinesi (match)

3.1. Yuizey Hazirhgi Yapilmasi

Uriiniin uygulanacag1 beton zeminler, tip C25 ya da minimum 350 doz kalitede ve en az 3 haftalik olmalidir.
Yiizey hazirligindan sonra, zemin betonunun mukavemeti minimum 1,5 N/mm?2 olmalidir. Zemin betonunun
nem oran1 %4’ii gegmemelidir (CM aleti ile dl¢iilmiis). Gerekirse bir nem gecirimsiz tabaka uygulanmalidir.
Zemin sicakligi minimum +8°C’de sabit kalmali ve sebnem noktasinin en az +3°C iizerinde olmasina dikkat
edilmelidir. Tiim yiizeyler, saglam, tasiyici, tozsuz, kuru ve temiz olmalidir. Yiizey, aderansi zayiflatacak her
tiirli yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan arindirilmalidir. Yag emmis yiizeylerde olusan kopiik tabakasi
blastrack veya rotatiger yardimi ile alinmali, olusan toz tabakasi endiistriyel siipiirgeler ile siipiiriilmelidir.
Yagl ylizeyler tedarik¢inin talimatlar1 dogrultusunda kimyasal temizlik deterjani ile temizlenmelidir. En son
olarak, beton yiizey su jeti yardimi ile temizlenmeli ve fazla su islak/kuru vakumlu siipiirge ile alinmalidir.
Mevcut beton ylizey kaplamaya gecilmeden once mekanik yolla piiriizlendirme yapilacaktir. Mekanik
piiriizlendirme Shot Blast yontemiyle, yiizeyden letans tabakas1 arindirilacak sekilde olacaktir. Piiriizlendirme
sirasinda ¢ikacak toz, vakumlu siipiirgeyle alinacak ve tiim yiizey temizlenecektir. Asindirma sonrasinda
ortaya ¢ikacak ylizeyde bozuk satihlar, astar malzemesinin igerisine, 1/8 oraninda kuvars kum girilerek
hazirlanacak mortar karigimiyla doldurulacaktir

3.2. Astar Uygulamasi

Astar malzemesi Mastertop P 677 Z epoksi esasli ylizeye emprenye olabilen, diisiik viskoziteli bir astar
olacaktir. Gerekli alt yilizey caligmalar1 bittikten sonra, ortam sicakliinin tiim uygulama boyunca minimum
+12 °C’nin lizerinin oldugu zamanda uygulanacaktir.

Astar uygulama prosediiriiniin gerektirdigi, iriin teknik bilgi foylinde ifade edilen karisim oranina uyularak,
uygun karistirici yardimiyla, diisiik devirde ( 400—500 rpm ) karistirilmis astar malzeme, yiizeye yaklagik 500
gr/m? sarfiyatla, icerisine 1-1 oraninda 0,1-0,3 kum girilerek, ylizeye mala ile tatbik edilir. Malzeme heniiz
prizini alamamigsken tizerine 0,2-0,5 mm kalinliginda karborandum serpilir.

3.3. PoreSealer / Ara Kat Uygulamasi

Ara katin uygulanmasi éncesinde, daha énceden yapilmis astar kat Gzerine serpilmis kumun fazlasi
zeminden supurllir. Ara kat malzemesi uygulamasi gegmeden 6nce, ara kat malzemesi yine teknik
bilgi féylinde ifade edilen karisim oranlarina uyularak, epoksi esasli Mastertop BC 370 malzemesi
icerisine teknik bilgi foylinde belirtildigi gibi dolgu kumu katilarak kumlu astar Gzerine yaklagik 800
gr/m? sarfiyatla uygulanir.

3.4. Ana Kat Uygulamasi
Ara kat uygulamasi bittikten 1 gun sonra, ana kat uygulamasina gecilecektir. Ana kat malzemesi
Mastertop BC 370 teknik bilgi foyinde belirtilen malzeme karigim oranina uyularak, yaklasik 1700

gr/m? sarfiyatla icerisine teknik bilgi foyinde belirtilen oranlarda dolgu kum girilerek ylizeye mala ile
tatbik edilip, Uzeri kirpi rulo ile taranarak hava kabarciklari alinarak sistem uygulanir.

3.5. Alternatif Son Kat Uygulamasi
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Ana kat uygulamasi bittikten 1 gin sonra, alternatif son kat uygulamasina gegilecektir. Son kat
malzemesi Mastertop TC 465 teknik bilgi foylinde belirtilen malzeme karigim oranina uyularak,
yaklagik 130 gr/m? sarfiyatla rulo ile uygulanir. Bini izlerini minimize etmek igin ylzey yeterince
taranmalidir.

3.6. Derz ve Sipiirgelik Uygulamasi

Kaplamanin duvar ve kolon birlesim yerlerine, 5x5 cm kalinlifinda epoksi mortar harci ile radius formunda
epoksi siiplirgelik uygulamasi yapilacaktir.

Derzler kaplama yapildiktan sonra tasiyict sistemin akslarindan ve soguk derz yerlerinden kesilip, poliliretan
esasli mastik ile dolgusu yapilacaktir.

4. UYGULAMANIN KONTROL EDILMESI
4.1. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Asint sicak, yagish veya riizgarh havalarda veya ortam ve yiizey sicakligi +10°C'nin altinda ya da +30°C’nin tizerinde
ise, uygulama yapilmamalidir.

Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda, kullanilacak malzemeler, 1 — 2 giin dnceden uygulama alanina
getirilip depolanmali ve ortam sartlarina uyum saglamasi saglanmalidir.

Asint soguk havalarda yapilacak uygulamalarda, 1siticilar yardimu ile ortam ve zemin sicakliginin artirilmasi saglanmali,
malzemenin islenebilirliginin artirllmasi igin, ambalajlar +20-+25°C’de sartlandinlarak kullamma hazir hale
getirilmelidir.

Epoksi ve poliliretan esasli zemin sistemleri, uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.

Recine esasli sistemlerin galisma ve reaksiyon siireleri, ortam ve zemin sicakhgindan ve havadaki bagil nemden etkilenir.
Diisiik sicakhiklarda kimyasal reaksiyon yavaslar, bu da kullanma siiresini, iizerinin kaplanabilme siiresini ve ¢alisma
zamanini uzatir. Aym zamanda viskozite yiikseldiginden sarfiyat artar. Yiiksek sicakliklar, kimyasal reaksiyonu
artirir ve yukarida belirtilen zamanlar buna bagh olarak kisalir. Malzemenin tamaminin kiiriinii tamamlamast i¢in ortam ve
zemin sicakligl,izin verilen minimum sicakligin altma diismemelidir. Kaplamanin tamamlanmasindan sonra, kaplama en az
24 saat direkt su temasindan korunmahdir. Eger bir su temasi olursa, bu kaplama iizerinde karbonatlagma ve
yumusama yaratacak ve bu da, kaplamanm 6zelliklerini yitirmesine neden olacaktir. Boyle bir durum karsisinda
kaplamanm tamami zeminden kaldirilmali ve yenilenmelidir.

Uriinler kullamma hazir setler halinde iiretilmistir. Uygulama esnasinda karisim igerisine solvent vskatilmamalidir.
Kangtirma, epoksi/politiretan karigtirma ucu takilmis 300 — 400 devir/dk’lik mekanik karistirict ile yapilmalidir.

EL ILE KARISTIRMA YAPILMAMALIDIR.

[lk karstirma yapildiktan sonra, karisim mutlaka temiz bir kaba almmali ve tekrar karistiriimalidir. Malzeme ilk
karistirma kabindan dokiilerek kullamldigr takdirde, yiizeyde reaksiyona girmemis serbest bilesenler sertlesmeden
kalacaktir.

Kullamilmig ambalajlar birbirinin igerisine gegirilerek yapismasi saglanmali ve ambalajlarin tekrar kullanimi
engellenmelidir.

Uygulama yapilirken bagil nem %75’ agmamalidir.

4.2. Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriinler sertlestikten sonra yiizeyden ancak
mekanik yontemler ile temizlenebilir.
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4.3. Kaplamanin Servise Agilmasi

Yapilacak kaplama 48 saat sonra insan trafigine, 7 giin sonra arag trafigine acilacaktir. Kaplama idarece
belirtilen RAL renginde yapilacaktir. Duvar doniisleri idarece belirtilen RAL renginde olacaktir

5. TANIMI :

(SARTNAME NO: UCRMF- 012/11.01)

UCRETE MF

Ort. 4,00 - 6,00 mm KALINLIGINDA POLIURETAN ESASLI RECINELERIN OZEL KATKILAR ve

KiMYASALLAR ile MODIFIKASYONU SONUCU ELDE EDIiLEN YUKSEK PERFORMANSLI

POLIURETAN BETON ZEMiN KAPLAMASI YAPILMASINA ILISKIiN TEKNIK SARTNAME

6. GENEL:

Projesinde belirtilen mahallerde uygun mukavemet ve altyapi degerlerindeki saglam satih iizerinde teknik
sartnamede belirtilen yapim esaslarina gore BASF Yap1 Kimyasallar1 Sanayi A.S. nin, poliiiretan esasl
recinelerin 6zel katkilar ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, recinelere 6zel dolgu ilavesi ile
olusturulan, diizgiin yiizey bitisli, milkemmel kimyasal ve solvent dayanimi ve mekanik dayanimi olan, 4 — 6
mm kalinlikta uygulanan poliiiretan beton zemin kaplama sisteminin, gerekli yilizey temizlik, hazirlik,
kullanim, koruma ve uygulama onerileri dogrultusunda gerekli islemlerin yerine getirilmesi, bu konuda
tecriibeli ve uzman ekipler tarafindan yapilmasini ve bunun ile ilgili her tiirlii malzeme ve zayiati, nakliye ve
sigorta, gerekli tagiyici sistemin kurulmasi, isgilik, igyerine kadar ve igyerinde yatay ve diisey tagima,
bosaltma, arag ve gere¢ giderleri, depolama, yiiklenici kér1 ve genel giderler dahil olmak {izere m? bazinda

yapilmasi isidir.

7. SISTEM GOZUM DETAYLARI VE URUN SEGCIMi:

Kullanim Amaci | Kullanilan Malzeme Sarfiyat (kg/m?)
Astar Ucrete MF 1,00 - 2,00
Kaplama Ucrete MF 7,00 — 14,00

7.1. Ucrete MF, poliiiretan esasli reginelerin 6zel katkilar ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde
edilen, recinelere 6zel dolgu ilavesi ile olusturulan, diizgiin yiizey bitisli, miikemmel kimyasal ve
solvent dayanimi ve mekanik dayanimi olan, 4 — 6 mm kalinlikta uygulanan poliiiretan beton zemin
kaplama sistemidir. Is1 dayanimlidir; 3 mm kaplama, siirekli + 60°C sicaklik altinda ozelliklerini
kaybetmez. Kalinlik arttik¢a 1s1 dayanimi da artar. Kokusuzdur; Campden & Chorleywood Food
Research Association testlerine gore solventsiz ve kokusuz bir kaplamadir. Darbe dayanimi
yiiksektir; diistik elastisite modiilii sayesinde, yiiksek mekanik 6zelliklere sahip oldugu gibi noktasal
darbe altinda da ¢ok dayaniklidir. Bu darbeler altinda, diger kaplamalar gibi par¢a atmaz ve g¢atlak
olusturmaz. CP.BN2/67/2’ye gore test edildiginde sifir emicilik degerine sahiptir. Nem toleranslidir;
nemli ylizeylerde uygulamaya elverislidir ve 7 giinliikk beton {izerine veya bir buhar kesici katman
iizerine uygulanabilir. Diizglin ve mat yiizeyi temizleme kolaylig1 saglar.

Uriin Ozellikleri:

Malzeme

Politretan Beton

Renk

Kirmizi, Sari, Gri, Yesil,
Turuncu, Krem, Mavi

5/11



A\ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
~ CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
REVIZYON YALITIM VE ZEMIN KAPLAMA ISLER]

seker _YALITIM iSLERI-
Karigim Yogunlugu BS6319:Part 5 1970 kg/m®
Basin¢g Dayanimi BS6319:Part 2 55 N/mm?*
Egilme Dayanimi ISO 178 21 N/mm?
Cekme Dayanimi ISO R527 9 N/mm?
Kopma Dayanimi (Beton) BS6319:Part4 Beton dayaniksizligi
Elastisite Modulu ASTM C597-83 14000 N/mm?
Termal Genlesme Katsayisi 3,6 x 10”
ASTM C531:Part 4.05 °C™*
Termal Gegirgenlik BS 874 0,9 W/m.°C
Su Absorpsiyonu CP.BM 2/67/2 0
Asinma Dayanimi TABER -1000 cycles
— 1000 g (ASTM D4060)
CS 17 diski agirlik kaybi 120 mg
H22 diski agirlik kaybi 1410 mg
Alev Dayanimi Sinif 2

Standart ve Belgeler: EN 13813 SR B>2,0 AR 0,5 IR>4
8. YUZEY HAZIRLIGI VE UYGULAMA:
Gerekli Makine Ekipmam

Shot Blust yiizey piiriizlendirme makinesi
Freze makinesi

Endiistriyel elektrik siipiirgesi

Derz kesim makinesi

Avug taslama

Yiizey zzmpara makinesi (match)

8.1. Yiizey Hazirh@ Yapilmasi

Uriiniin uygulanacag1 beton zeminler, tip C25 ya da minimum 350 doz kalitede ve en az 7 giinliik olmalidr.
Yiizey hazirligindan sonra, zemin betonunun mukavemeti minimum 1,5 N/mm2 olmalidir. Zemin sicakligi
minimum +8°C’de sabit kalmali ve sebnem noktasinin en az +3°C iizerinde olmasina dikkat edilmelidir. Tiim
yiizeyler, saglam, tasiyici, tozsuz, kuru ve temiz olmalidir. Yiizey, aderansi zayiflatacak her tiirlii yag, gres,
pas ve parafin kalintilarindan arindirilmalidir. Yag emmis yiizeylerde olusan kopiik tabakasi blastrack veya
rotatiger yardimi ile alinmali, olusan toz tabakasi endiistriyel siipiirgeler ile siipiiriilmelidir. Yagh yiizeyler
tedarik¢inin talimatlar dogrultusunda kimyasal temizlik deterjani ile temizlenmelidir. En son olarak, beton
yiizey su jeti yardimi ile temizlenmeli ve fazla su islak/kuru vakumlu siipiirge ile alinmalidir.

Mevcut beton ylizey kaplamaya gecilmeden once mekanik yolla piiriizlendirme yapilacaktir. Mekanik
pliriizlendirme Shot Blast yontemiyle, yiizeyden letans tabakasi arindirilacak sekilde olacaktir. Piirtizlendirme
sirasinda ¢ikacak toz, vakumlu siipiirgeyle alinacak ve tiim ylizey temizlenecektir. Agindirma sonrasinda
ortaya ¢ikacak ylizeyde bozuk satihlar, astar malzemesinin igerisine, 1/8 oraninda kuvars kum girilerek
hazirlanacak mortar karisimiyla doldurulacaktir.

Kenar ve kose birlesim yerlerinde, koseden Scm agikta 8mm derinliginde kanal acilacak ve kaplamanin bu
kanallarin igini doldurmasi saglanacaktir. Yiizeyde belirli araliklarla betona aderansi arttirmak igin kaplama
kalinliginda derzler kesilecek, bu derzlerin igleri yine malzemenin kendisi ile doldurulacaktir.
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8.2. Astar Uygulamasi

Astar malzemesi uygulamasi gegmeden 6nce, ylzeye acilan derzler teknik bilgi foylinde ifade edilen
karisim oranlarina uyularak Ucrete MF malzemesi ile sifir tarak doldurulacaktir. Daha sonra yine
teknik bilgi féyinde ifade edilen karisim oranlarina uyularak Ucrete MF malzemesi yaklasik 1500
gr/m? sarfiyatla zemine uygulanir.

8.3. Kaplama Uygulamasi

Astar uygulamasi bittikten yaklagsik 16 saat sonra, kaplama uygulamasina gegcilecektir. Kaplama
malzemesi Ucrete MF teknik bilgi foyinde belirtilen malzeme karisim oranina uyularak, yaklasik
10500 gr/m? sarfiyatla mala ile uygulanir.

8.4. Derz ve Siipiirgelik Uygulamasi

Kaplamanin duvar ve kolon birlesim yerlerine, 5x5 cm kalinliginda Ucrete harci ile radius formunda
stipiirgelik uygulamasi yapilacaktir.

Derzler kaplama yapildiktan sonra tastyici sistemin akslarindan ve soguk derz yerlerinden kesilip, poliiiretan
esasli mastik ile dolgusu yapilacaktir.

9. UYGULAMANIN KONTROL EDILMESI
9.1. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Asint sicak, yagish veya riizgarh havalarda veya ortam ve yiizey sicakligi +10°C'nin altinda ya da +30°C’nin tizerinde
ise, uygulama yapilmamalidir.

Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda, kullanilacak malzemeler, 1 — 2 giin 6nceden uygulama alanina
getirilip depolanmali ve ortam sartlarina uyum saglamasi saglanmalidir.

Asint soguk havalarda yapilacak uygulamalarda, 1siticilar yardimu ile ortam ve zemin sicakligmin artirilmasi saglanmali,
malzemenin iglenebilirliginin artirilmasi i¢in, ambalajlar +20-+25°C’de sartlandirilarak kullanima hazir hale
getirilmelidir.

Epoksi ve politiretan esasli zemin sistemleri, uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.

Recine esasli sistemlerin ¢alisma ve reaksiyon siireleri, ortam ve zemin sicakhgmmdan ve havadaki bagil nemden etkilenir.
Diisiik sicakliklarda kimyasal reaksiyon yavaslar, bu da kullanma siiresini, tizerinin kaplanabilme siiresini ve ¢alisma
zamanini uzatir. Ayni zamanda viskozite yiikseldiginden sarfiyat artar. Yiiksek sicakliklar, kimyasal reaksiyonu
artirtr ve yukarida belirtilen zamanlar buna bagl olarak kisalir. Malzemenin tamamimin kiiriinii tamamlamast i¢in ortam ve
zemin sicakligy, izin verilen minimum sicakligin altina diigmemelidir. Kaplamanin tamamlanmasindan sonra, kaplama en az
24 saat direkt su temasindan korunmalidir. Eger bir su temasi olursa, bu kaplama {izerinde karbonatlagsma ve
yumusama yaratacak ve bu da, kaplamanin 6zelliklerini yitirmesine neden olacaktir. Boyle bir durum karsisinda
kaplamanin tamami zeminden kaldirilmali ve yenilenmelidir.

Uriinler kullamma hazir setler halinde iiretilmistir. Uygulama esnasinda karisim igerisine solvent vs katilmamalidir.
Karnistirma, epoksi/politiretan karistirma ucu takilmis 300 — 400 devir/dk’lik mekanik karistirici ile yapilmalidir.

EL iLE KARISTIRMA YAPILMAMALIDIR.

Ik karistrma yapildiktan sonra, karistm mutlaka temiz bir kaba alnmali ve tekrar karistirilmahdir. Malzeme ilk
karigtirma kabindan dokiilerek kullamldigr takdirde, yiizeyde reaksiyona girmemis serbest bilesenler sertlesmeden
kalacaktir.

Kullanilmig ambalajlar birbirinin igerisine gecirilerek yapigmasi saglanmali ve ambalajlarin tekrar kullanimi
engellenmelidir.

Uygulama yapilirken bagil nem %751 agmamalidir.
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Ucrete kaplamalar, yiiksek kimyasal, 1si1l ve mekanik dayanimlar i¢in tasarlanmistir. Renkler UV altinda
sararabilir ancak bu durum performanslari etkilemez. Bu etki agik renklerde daha fazla gézlemlenir.

9.2. Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriinler sertlestikten sonra yiizeyden ancak
mekanik yontemler ile temizlenebilir.

9.3. Kaplamanin Servise Ag¢ilmasi

Yapilacak kaplama 8 saat sonra insan trafigine, 24 saat sonra hafif arag trafigine agilacaktir. Kaplama idarece
belirtilen renkte yapilacaktir. Duvar doniisleri idarece belirtilen renkte olacaktir

. TERAS ( ACIK TERAS ) ALANLARIN SU iZOLASYONU

( HAFIF YAYA TRAFIGi iCiN UYGUNDUR)

A.1.5 YAPILACAK iSLER VE iCERIKLERI:

1.

2.

Yiizeyin ince temizligi yapilir. Ardindan zemindeki ince ¢atlak ve derzlerin su gegirimsiz tamir harci ile gerekli
tamiratlari yapilir.

Yiizey tamamen temizlendikten ve tamiratlar yapildiktan sonra, yiizey nemli ise iki bilesenli MARISEAL
®AQUA-PRIMER su bazli epoksi astar uygulanir 150gr/m2. MARISEAL ®*AQUA-PRIMER emici olmayan
yiizeylerde ( Aliiminyum, gelik, bitiim kece, cam yiizeylerde, fayans, seramik) herhangi bir (Aderans) kaybi
olmadan nemli yiizeylere uygulanabilir

Yiizey kuru ise tek bilesenli MARISEAL® 710 poliiiretan astar uygulamr 150gr/m2. MARISEAL® 710 aym
zamanda eski ve kirilgan beton yiizeylerde yiizey saglamlastirici olarak da kullanilir.

Astarlanmig yiizeye 12 saat sonra kilcal ¢atlara ve kose birlesim yerlerine tiksotropik elastik poliiiretan macun
ile dolgusu yapilir.Bu igslemden 4 saat sonra tiim kose birlesim yerleri ve catlaklar tizerine tiksotropik , elastik
1,5 em’lik elyaf takviyeli saf poliiiretan olan MARISEAL ® DETAIL 2 kat halinde 1 Kg/m2 halinde firca ile
strtiliir.

Astarlanmis ve kilcal gatlarlar ve derzlerin tamirati uygulamasindan 12 -24 saat sonra uzun omiirlii,su izolasyonu i¢in sivi
uygulanan, yiiksek gegirmezlige sahip, elastik, soguk uygulamali tek bilesenli MARISEAL® 260 poliiiretan su izolasyon
malzemesi siiriilir. MARISEAL® 260 esnek bir malzemedir, bina ile beraber ¢aligir, ¢atlamaz, kirilmaz. Bu islemden
yaklastk 812 saat sonra MARISEAL® 260’ 1n 2’nci kati rulo veya airles tabanca ile uygulanir.

MARISEAL® 260’ 1n 2°nci kati uygulandiktan 8-12 saat sonra UV ve hafif yaya trafigine dayanikli poliiiretan {ist kaplama
olan MARISEAL® 400 tek bilesenli elastik alifatik poliiiretan 400 gr/ m2 1 veya 2 kat olarak rulo veya airles tabanca
ile uygulanuir.
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MARISEAL 400

MARISEAL® 710

Emici Yiizeyler icin Poliiiretan Astar Malzemesi

Uriin Tanim

- M ARISEAL 260 2kg/m2

MARISEAL DETAIL

I M ARIFLEX PU 30

MARISEAL 710
" MARISEAL AQUA PRIMMER

GiM SAPI C25,C30

KECEISI YALITIM

BETON KESIT

Kullamim Sekli ve Miktari

MARISEAL®™ 710; seffaf, yari-kati, derine niifuz eden tek
bilesenli poliiiretan astar malzemesidir. Solvent bazlidir. Zemin
ve havadaki nem ile birlikte tepkime sonucunda, koruyucu
etkisini gostermektedir.
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Tek kat halinde 150-200gr/m? seklinde uygulanmalidir. Bu
miktardaki uygulama, rulo ve havasiz sprey ile uygun kosullar
altinda diiz bir ylizeye yapilmalidir. Yiizeydeki gozeneklere,
1stya, neme, uygulama yontemine ve gerekli ince islere baglh
olarak tiiketim miktar1 degismektedir.
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Kullanim Yerleri Yararlan
MARISEAL™ 710; temel olarak poliiiretan su izolasyon ¢ Kolay uygulanir (Rulo veya havasiz sprey ile).
kaplamalar1 ve poliiiretan derz dolgulari i¢in asagida belirtilen e Emici yiizeylerle milkemmel birlesme saglar.
emici yiizeylerde astar malzemesi olarak kullanilmaktadir: e Hizli iyilestirme 6zelligi tasir.
e Yiizey hareketlerini takip etmek igin yeterli esnekligi saglar.
° Bet(_)n e Su birikintilerine ve donmaya dayaniklidir.
° H_af'f beton e Yag, gres, nem, kimyasal ve diger siv1 kir lekelere karsi
¢ Cimento siva kimyasal direng saglar.
e Ahsap, vb.

Eski ve kirilgan beton yiizeylerde yiizey saglamlastirict olarak

da kullanilir.

Teknik Veriler

Ambalaj Sekli

MARISEAL® 710; 17 kg, 5 kg ve 1 kg’ lik kutular halinde

sunulmaktadir.

OZELLIK

SONUCLAR

TEST METODU

Terkibi

Poliiiretan Pre-polimer, solvent bazli

Su basincina kars1 direng

S1zintisiz (1m su siitunu, 24 saat)

DIN EN 1928, Test A

Beton yiizeye yapisma 2,2 + 0,2 N/mm? (beton hatasi) ASTM D 903

Sertlik (Shore A Derece) >05 ASTM D 2240
Uygulama sicakligi 5%C_-35°C

Yapismaya baslama siiresi 2-3 saat o

Hafif kullanim 12 saat Kosullar: 20 °C, %50 RH
Kesin kullanima gegis siiresi 4 giin

Kimyasal Ozellikler

Potasyum hidroksit %20 + Sodyum hidroksit %20 +
Amonyak %10 + Siilfiirik asit %10 +
Hidroklorik asit %10 + Deniz suyu +
Benzen + Toluen +
Ev deterjanlari + Dikloriirmetan -
Mazot + N-metil pirolidon (fren yag) -
(+ kararly, - kararsiz, + kisa siire i¢in kararli)
Uygulama

Yiizey Hazirlama

10/11




A\ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI

K REVIZYON YALITIM VE ZEMIN KAPLAMA ISLERI
Sexer _YALITIM iSLERI-

Yiizeyin; temiz, kuru ve saglam olmasi, izolasyon malzemesinin yapiskanlhigini olumsuz yonde etkileyebilecek her tiirlii kirden
arindirilmis olmasi gerekmektedir. Maksimum nem igerigi %5’i ge¢memelidir. Yeni binalar en az 28 giin boyunca kurumaya
birakilmalidir. Eski kaplamalarm, kirlerin, yaglarin, organik maddelerin ve tozun mekanik taslama yoluyla temizlenmesi
gerekmektedir. Yiizeydeki muhtemel piiriizlerin giderilmesi onemlidir. Her tiirlii gevsek yiizey parcasi ve taglama isleminden
kaynaklanan toz, iyice temizlenmelidir.

UYARI:Yiizeyin su ile ytkanmamasi gerekmektedir.
Astarlama

En iyi sonucun alinabilmesi i¢in, uygulama ve bekleme sirasindaki sicaklik 5°C ile 35°C arasinda olmalidir. Diisiik sicakliklar kuruma
stiresinin uzamasina neden olurken, yiiksek sicakliklar ise kuruma siiresini hizlandirir. Yiiksek nem orani, son bitirme isini etkileyebilir.

Astarlanacak yiizey, bir rulo veya fir¢a yardimi ile MARISEAL® 710 kullanilarak tamamen kaplanmalidir. Biiyiik yiizeylerde, havasiz
sprey de kullanilabilir. 2-3 saat sonra (En ge¢ 4 saat iginde) ve astar hala biraz yapiskan durumdayken poliiiretan su izolasyon
kaplamasi veya politiretan derz dolgusu uygulanmalidir.

®

TAVSIYE: Hafif beton veya cimento sivada oldugu gibi yiizey cok piiriizlii ise iki kat MARISEAL® 710 uygulanmalidir.

Saklama Kosullari
Boya kutulari, kuru ve soguk odalarda 9 aya kadar saklanabilir. Malzeme nem ve giines 1g1§indan korunmalidir. Saklama sicakhg: 5°C
ile 30°C arasinda olmalidir. Uriinler; imalat¢inin adini, {irlin tanimini, parti numarasint ve uygulama uyari etiketlerini tagiyan orijinal

kutularda, agilmadan muhafaza edilmelidir.

Giivenlik Onlemleri

MARISEAL® 710, izosiyanat ve ksilen icermektedir. Yanicidir. Ates kaynaklarindan uzak tutulmalidir. Sigara ile yaklagilmamahdir.
Eller ve gozler eldiven ve koruyucu gozliik ile korunmalidir. Malzemenin gozle temasi halinde gozler bol su ile durulanmali ve derhal
bir doktora bagvurulmalidir. Uriinii uygulama sirasinda yeterli miktarda havalandirma gerekmektedir.

NOT: Cocuklarin ulasamayacagi yerlerde muhafaza ediniz. Liitfen Giivenlik Veri sayfasini inceleyiniz.

11/11



