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0.B.F.-03.00- YAPISAL CELIK

0.B.F.-03.01- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSI BOYALI)

O.B.F.-03.07- KIMYASAL DUBEL

0.B.F.-03.00- YAPISAL CELIiK

0.B.F.-03.01.- YAPISAL CELiK (180 MIKRON EPOKSI BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, cubuk demir ve gelik saclarla projesine gére makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk, merdiven,
platform, sundurma, oluk vb. elemanlar igin celik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya bulonla
eklenmesi, celik imalatin yizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi
ylzeylerin en ge¢ 1 saat iginde 80 mikron sentetik recine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik regine bazl son
katlari olmak Uzere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim
ayarinin yapilmasi, proje dederlerinde torklanmasi, kolon temeli grout dolgusu ve gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olcii :

Celik konstruksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tzerinden
filen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme
adirhdi Gzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) adirlik ilave edilerek
bulunacaktir. Projesi olmayan tarif {izerine yapilan isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun
halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve dlgmeye esas alinacaktir.
Projelerdeki adirlik hesabi igin diiz sac digindaki biitiin malzemelerin tablo agdirlik degerleri, diiz sac igin
ise 7,85 gr/cm3 yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT’ in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma
gostermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

Graut malzemesi Sika veya YKS olacaktir.

0.B.F.- 03.07- KIMYASAL DUBEL

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar vb. temele baglantisi icin M10 — M24 arasi
Kimyasal Dibel malzemesi ile gerekli olan tim malzemenin temini, insaat sahasina nakli, yiuklenmesi ve
bosaltiimasi, gerekli gap ve ebatta deliklerin acilarak kimyasal diibellemenin yapilmasi, insaat yerindeki yatay
ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 adet

kimyasal dlibel fiyati;

03.10.1
03.10.2
03.10.3
03.10.4
03.10.5
03.10.6
03.10.7
03.10.7

M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24

Olgii : Projesi lizerinden adedi hesaplara esas alinir.
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.B.F.-02.02 - DONATILI C25 KAT DOSEME BETONU (CELIK KONST. UZERINE)

Celik tasiyicl kirisler tizerine kat déseme betonu yapilmasi icin, Kontrolllik tarafindan onaylanmis karisim
raporuna uygun olarak TS standartlarinda laboratuar deneyleri yapilmis elenmis yikanmis kum, elenmis
yikanmis cakil, su ve gimentonun beton santrali ile C 25 kalitesinde betonun imali, kanstiriimasi, sikistiriimasi,
geredince sulanmasi, soguk ve sicaktan korunmasi, projesine gore insaat derzi, genlesme derzi ve yalanci
derz teskili ve kesilmesi, teskil edilen biitiin derzlerin icine derz kalinlidina uygun polietilen fitil konmasi,
Uzerinin elastik derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun mastarlanmasi ve satih vibratéri ile sikistiriimasi, imal
edilen betonun TS 500’e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak tizere her 50 m3'de bir deney
icin 6 adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapiimasi
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her tirlli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil 1 m3 fiyati

............... TL'dir.
Not
1.Kontrolliik onayr alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.
2.Kaplama yapilmayacak beton vyiizeyine slplrge cekilmesi, derzlere ve kenarlarina kdse malasi
ile pah yapimasi, celik ve ylizer mala ile mastarlanmasi satih vibratérii ve helikopter pervane
cekilmesi fiyata dahildir.
3.Tim kat désemelerinde satih vibratdri kullanilacaktir.
4.Betonlamada kullanilan kaliplarin - projedeki egdim ve kotlar saglamasi icin devamli topografik
kontrol (laser kontrolll) yapilmasi birim fiyata dahildir.
5.Beton formlarinin teskilinde kesinlikle ylzer mastar uygulamasi yapiimayacaktir. Beton formlarinin
etrafi beton kalinhidinda sac kalip ile teskil edilecektir.
Olcli : Projedeki boyutlar lizerinden hesaplanir.

O.B.F.-02.05- TRAPEZ SAC LEVHA ILE KALIP YAPILMASI

Trapez Sac Levha Ile Kalip Yapilmasi icin gerekli olan 1 mm. kalinli§inda Galvanizli Trapez Sac Levhanin
temini, ylklenmesi, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, celik kirisler lizerine kalp teskil edecek ve beton
suyunu sizdirmayacak sekilde yerlestirilerek kalip yapilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her
tarli malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kar ve genel giderler dahil Trapez Sac
Levha ile Betonarme Déseme Kalibi yapilmasi 1 M2 fiyati ............... TL'dir.

Olcii :
1.Projeden veya yerinde, kalip goren ylzler dlgllerek sac yogunlugu ile carpilarak hesaplanir.
2.Bosluk hacmi dustilmeden, bosluk cevre yiizeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.- 02.07- HASIR CELIiK

Projesine ve sartnamesine goére 5 mm. ve daha biyik caplardaki ST IV.B evsafindaki cubuklardan nokta
kaynadi ile teskil edilen hasir geligin temini, yiiklenmesi, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine uygun
olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu g6z bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet tegkili
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton hasir gelik
birim fiyat .............. TL'dir.

Olgii :
1.Projesine gore hesaplanan gelik hasirin metrekaresi, gelik hasir adirlik tablolarindaki degeri ile
carpilarak ton olarak hesaplanir. Bindirmeler icin % 15 adirlik ilave edilir.
2.Projede gosterilmeyen celik ve ekler hesaba katilmaz.
3.Demirin m? adirliklar asagidaki cetvellerden alinir.
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_o __kag/m?
Q131 2.06
Q 188 2.96
Q 257 4,02

O.B.F.-06.01- FAYANS DUVAR KAPLAMASI

Projesinde gdsterilen yerlerde, verilen sartnamesine goére; duvar yiizeyinin diizlemde ve sakiiliinde olacak
sekilde hazirlanmasi, derzler acildiktan ve duvar yizi slatiidiktan sonra yapistirma harc ile 3 mm'yi
gecmemek lizere 1. sinif fayanslarin onaylanacak renk, desen ve ebatlarda kaplanmasi, kdse hatlar boyunca
6zel profillerin temini ve kullaniimasi, derzlerin ¢imento hamuru ile doldurulmasi, kaplama yizeyinin
temizlenmesi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2
fayans duvar kaplamasi fiyati ............... TL'dir.

Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir

O.B.F.-06.02- iGC SIVA+SATEN ALCI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, i¢ algi sivanin (kaba+ince siva) yapilmasi, varsa
ylizeydeki hasar ve catlaklarin tamir harc ile tamir edilmesi, hazirlanan alginin 3 kat olarak celik mala ile
duvarlara gekilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale getirilmesi, hazirlanan boyanin 2 kat olarak rulo veya
tabanca ile uygulanmasi ve zimparalanmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 fiyati .................. TL'dir.

Olgii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-07.01.- PVC ASMA TAVAN

Projesinde gdsterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak panellerin ve taslyici sistemin temini,
aydinlatma armatdrleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine edilmesi,
duvar diplerinde duvar dibi profillerinin kullanilmasi, tavanin teraziye alinmasi, ana tasiyicilarin 1200mm, tali
tastyicilarin 600mm araliklarla ve azami. 1200mm yiiksekliginde tavana galvanize aski cubuklari ile montaijl,
her bir kaset panelin kayitlar arasina takiimasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirlii malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat

giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 fiyati ............... TL'dir.
Not : Aydinlatma armatirlerin tasgiyicilar betonarme tavana monte edilecektir.
Olcii : Asma tavan kaplanan yatay ve dikey yiizeylerin alani projesi iizerinden hesaplanir. 0.50 m2' den biiyiik

bosluklar disldr.

0.B.F.-08.02.- ISI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA iSLERI

Onanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine
gore, elektrostatik toz boyall veya analize musait yar sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve
goriiniir ylzleri asgari 14 mikron kaliniginda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus alliminyum isi
koprdli profiller ve levhalardan her gesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri islerin
yapilmasi, ittihatlarin hususi aliminyum kaynadi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, projede
gosterilen yerlerde dilatasyon birakilmasi, kargir aksama cimento harci ve kenetlerle, gerektiginde tastyici
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demir konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi begenilecek
matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gomme silindirli i¢ veya dis kapi kilidi. vasistas,
tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lizumlu yerlerde
mastik ve hususi lastik konmasi cam citalarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti igin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 METRE Isi Koprili Aliminyum
Dogramalsleri fiyatl ...ceeeveeeiveeiiieiireeieeeans TL'dir.

Not : Aliminyum kapi kasalar igin kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel 6denmez. Sinek teli fiyata
dahildir. Aliiminyum malzemesi markasi idarenin onayini alacaktir. Kapi, pencere aksesuarlari fiyata
dahildir.

ﬁlgii : Adet olarak alinacaktir.. Uzerindeki kilit, sirme, cam ve benzeri malzeme icin ayrica bir bedel
0denmez. Bu aksamlar Kontrollik tarafindan kabule sayan goriilmesi sarti ile kullanilacaktir

0.B.F.-08.04.- C60 ALUMINYUM DOGRAMA KAPI (90/220)

Onanacak detay resmine, bedenilecek numunesine ve sartnamesine gore, Aliminyum C60 profillerle ve
levhalardan her cesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri islerin yapilmasi, ittihatlarin hususi
aliminyum kaynadi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, astarlanmis tasiyict  demir
konstriiksiyona &zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi bedenilecek
matlup mukavemette paslanmaz en az ¢ adet mentege, gémme silindirli ic veya dig kapi kilidi. tekmelik,
kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lizumlu yerlerde mastik ve
hususi lastik konmasi cam citalarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti ve bunun icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tdrld
aksesuari,malzeme ve zayiati,calisir halde teslim edilmesi,iskele, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari
dahil 1 Adet 90/220 cm C60 Aliminyum Dograma Kapi fiyatl ....cccovvvvveveereeeeeeeeeennnnnns TL'dir.

0.B.F.-04.01- GAZBETON DUVAR ORULMESI (20 cm KALINLIKTA)

1 m3. 60*25*%20 Ebath Gazbeton, 6rgl tutkali temini, ylklenmesi, nakliyesi ve bosaltiimasi, duvar
oOriilecek kismin hazirlanmasi, gazbeton duvarin ériilmesi ve bunlar icin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati,
insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari ve genel giderler
dahil, 60*25*20 Ebatli Gazbeton Duvar Yapilmasi, 1 m3 fiyati ............... TL'dir.

Not
1.Duvar kesismelerinde duvarlar birbirlerine kenetlenerek baglanacaktir.
2.Kapi ve pencere bosluklari tzeri projesinde verilen detaya uygun 20~40 cm yiiksekliinde donatili C25
beton ile lento yapilacaktir. Hatil ve lentolar fiyata dahildir
3.Kontrollik tarafindan verilecek detaya uygun donatili C25 betondan disey ve yatay muitemadi hatil
yapilacaktir. Hatillar fiyata dahildir.
Olcii : Projesi iizerinden hesaplanir. 0.10 m2 den kiigiik miinferit bogluklar ¢ikarilmaz.

1. Panellerin dosenmesi esnasinda gerekli sacak,alin,k6se,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her tirld
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler
Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

2. Panellerin asikk ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi
elemanlar Gretici firmanin 6ngdérdigii minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

3. 0.50mm galvaniz tzeri epoksi boyall bilkkme sacdan aksesuar yapilmasi fiyata dahildir.

Olgii : Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir.
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