0.B.F.-07.00- TAVAN KAPLAMALARI

O.B.F.-07.01- PVC ASMA TAVAN YAPILMASI
0.B.F.-07.02- TASYUNU ASMA TAVAN YAPILMASI
O.B.F.-07.03- DETAYLI ALCIPAN ASMATAVAN

0.B.F.-07.00- TAVAN KAPLAMALARI

0.B.F.-07.01.- PVC ASMA TAVAN

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak panellerin ve tasiyici sistemin temini,
aydinlatma armatdirleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine edilmesi,
duvar diplerinde duvar dibi profillerinin kullaniimasi, tavanin teraziye alinmasi, ana tasiyicilarin 1200mm, tali
tastyicilarin 600mm araliklarla ve azami. 1200mm yiksekliginde tavana galvanize aski gubuklari ile montaji,
her bir kaset panelin kayitlar arasina takilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat

giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m2 fiyati ............... TL'dir.
Not : Aydinlatma armatiirlerin tasiyicilar betonarme tavana monte edilecektir.
Olgii : Asma tavan kaplanan yatay ve dikey yiizeylerin alani projesi iizerinden hesaplanir. 0.50 m2' den biiyiik

bosluklar disldr.

0.B.F.-07.02- TASYUNU ASMA TAVAN

Projesinde gosterilen vyerlerde Ureticisinin sunacadi ve kontrol mihendisinin onaylayacadi detay
projesine gore sartnamelere uygun, 15 mm kalinhdinda, tasyini levhadan mamul, levhalari, aski kancasi
tespiti icin yerleri acilmis tastyici konstriiksiyonun yapilmasi, bu konstriiksiyona; asma tavan agirligini tasiyacak
ozellikte, ayarl, aski kancasi ile tespit edilen, aliminyum delikli aski cubugu veya ayarli celik aski gubuklar ve
celik dibeller ile asilmasi, aydinlatma armatirleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin
yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde 6zel biikiim boyali duvar dibi profillerinin kullaniimasi, tavanin
teraziye alinmasi, levhalarin konstriiksiyona takilmasi ve bunun igin her tirli malzeme, iscilik, alet ve edevat
giderleri, her tiilii tasimalar, genel giderler ve miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati .......ccceeueee.. TL."drr.

Olcii :  Projesi iizerinden hesaplanir.

O.B.F.-07.03- DETAYLI ALCIPAN ASMA TAVAN YAPILMASI

Idarenin begenecedi projeye gére, celik tasiyici sistemli Detayli Alcipan asma tavan yapilmasi,
sivanmasl, boyanmasi ve bunun igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil 1 m2 fiyati................ TL'dir dir.

Olcii :  Algipan yapilan yiizeyler projesi iizerinden kusbakisi alan olarak hesaplanir.
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