KONYA SEKER SAN. Ve TIC. AS.
TN\ GUMRA SEKER ENTEGRE TESISI BiSKUVi FABRIKASI
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FIYATLANDIRMAYA AIT ACIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi igin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asadida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asadida belirtilen islerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tim teklif birim Fiyatlar asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tim imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim bilinyesine giren her tirli kalic ve gegcici ise ait malzemenin temini,

e Yapim bilinyesine giren her tirll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tlrli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve disi yikleme bosaltmalari, depolanmalar ve
korunmalari,

e Kazidan cikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dékiim sahasina serilip diizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Kule vingler ve is sahibince gerekli goriilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, calisma platformlari,
is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disiirme igleri icin gerekebilecek motopomp icin ayrica bedel 6denmez. Miiteahhit bu
durumu gdz éninde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tiirlii yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegcmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
aciklamalari esas alinacaktir.

o Imalattaki tiim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalik
kisimlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her tiirlli teknik emniyet ve isci saghgi glivenligi dnlem ve tedbirleri,

e Yapim bilinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek drnek uygulamalar ve ilgili masraflar,

e Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

o Isile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e Sotzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Miiteahhit kari
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Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayic tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gére, mevcut tasiyic yapisal gelik konstriiksiyon
elemanlan Gzerine, Ekteki teknik sartnameye uygun malzemeyi sartlarina uygun kullanarak, Mevcut 180
mikron Epoksi boyali Yapisal Celik konstriiksiyon lzerine Yangin Geciktirici Boya sistemi ile Boyanmasi ve
bunun icin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey
tagimalar, her tirlii malzeme ve zayiati,iskele, her tiirli platform,iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari
dahil 1 M2 fiyatl .......cccoveeeeeennne, TL'dir dir.

Not

. 1. Is sahibince istenilen renkte boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacakdir.
Olgii : Boyanmis Celik Profil ylizey alanlari hesaplanir.

YAPISAL GELIKLERIN YANGINA DAYANIKLI BOYA ILE BOYANMASI EK
SARTNAME-1

1. iCERIK

Bu sartname c¢elik konstriksiyonlarin yangindan korunmasinda kullanilan yangina dayanikli boyanin
standartlara uygun olarak secilmesini ve uygulanmasini dngérmektedir. Boyama islemi ; ylizey temizleme
islemini,uygun astar secimini,film kalinliklarinin kontrolliini,boya rétuslarini ve temizlik islemlerini icerir. Bu
imalatin yapilacagi mevcut yapisal celik konstriksiyon elemanlari Gzerinde toplamda 180 mikron kalinlikta
epoksi boya yapiimis halde oldugu kabul edilmistir. Kullanilacak olan Urinlerin binalarin yangindan
korunmasi hakkindaki yonetmeligi geregi TS veya EN (Avrupa Ortak Standardi) standartlarindan birine gore

test edilmis olmasi gerekmektedir. Uriin uygulamalarini yapacak firmalar iretici firma tarafindan, sertifikali
olacaktir.

2.GENEL

2.1 Yiklenici boya uygulamasini imalatgl firmanin tavsiye ettigi standartlara gére yapip kontrol
edecektir.

2.2 Yiiklenici cevre ve insan sagligi acisindan gerekli tiim énlemleri alacaktir. is giivenligi talimatlarina
harfiyen uyacaktir.

2.3 iskele veya Makasli Platform Kullanarak calismak gerektiginde, boyanacak tim yiizeylere giivenli
mesafede ulasacak sekilde olusturulacaktir. Kullanilacak olan iskele, makasli platform, hi-up, ving vb. verilen
birim fiyata dahildir.

3. HAZIRLANACAK DOKUMANLAR

3.1 Numuneler: isveren firmanin talebi dogrultusunda ©rnek uygulama yapilip teste tabii
tutulacaktir. Bu testler sahit numune olarak taraflarca imza altina alinacaktir.

3.2 Sertifikalar: Uretici firmadan temin edilen sertifikalar onay icin sunulacaktir. Sertifika tarihleri
giincel olmalidir. Sertifikalar yangin geciktirici boya 6zelligini kanitlayici 6zellikte olmalidir.
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3.3 imalatin tamamlanmasi ile isin teslimi icin yerinde kontrolii TS EN 1SO 12944-7 standardinda,
ugulamasi ise TS EN ISO 12944-8 standardinda yapilabilecektir.

4. UYGULAMA

4.1 Boyanacak ylizeyler her tirli yag, gres ve tozdan temizlenmeli ve gerektiginde St3 kalitesinde
mekanik temizlik yapilmahdir.

4.2 Celik yuzeylere yangina dayanikli boya uygulanmadan Once epoksi astar malzemesi Uretici
firmanin belirtmis oldugu sartlara uygun sekilde ve minimum 80 mikron kuru film kalinliginda uygulanmalidir.

4.2.a Astar Ozellikleri
Kati Madde Miktari % : 70£5 Agirlikga
Regine igerigi: Isiya dayanikli Epoksi solvent bazli ¢inko fosfat icerikli

4.3 Astar uygulamasi sonrasinda Uretici firmanin direktifleri dogrultusunda istenilen yangin dayanim
slresine bagli olarak Ureticinin belirttigi kuru film kalinliklarinda yangina dayanikh boya uygulanir.

4.3.a Yangina Dayanikli Boya Ozellikleri
Kati Madde Miktari % : 705 Hacmen

4.4 Uygulama sirasinda yas boya kalinhg 6l¢ciim taragi ile devaml kontrol edilmelidir. Uygulama dan
12 saat sonra dijital mikronmetre ile dlgtimler alinir. Kuru film kalinhgi disik olan boélgeler tekrar boyanir.
Son 6lg¢limlerden sonra gerekli kuru film kalinliklari yakalanmis ise rapor hazirlanarak proje yonetimine verilir.

4.5 Yangina dayanikli boya uygulamasi bitiminden minimum 24 saat sonra lzerine yangina dayanikli
boya ile uyumlu koruyucu son kat boya uygulanir. Koruyucu son kat boyanin kalinligi minimum 40 mikron
kuru film kalinligi olmalidir.

4.6 Kullanilacak olan drinlerin binalarin yangindan korunmasi hakkindaki yonetmeligi geregi TS veya
EN (Avrupa Ortak Standardi)standartlarindan birine gore test edilmis olmasi gerekmektedir. Belirtilen onaylar
ve muadilleri disinda onaylar, kabul edilmeyecektir. 1 Saat yangin geciktirilecek sure olarak temin edilecektir.
(Ref. Karar Sayisi: 2009/15316 Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yénetmelik )

4.7 Kullanilacak olan Urinler pasif yangin durdurma amaci ile 6zel olarak Uretilmis trlinler olacaktir.
Baska amacla lretilmis ve yangin dayanimi oldugu belirtilen Grinler kullanilamaz.

4.8 Kullanilacak olan (riinler pasif yangin durdurma amaci ile 6zel olarak Uretilmis tGrtnler olacaktir.
imalatin tamamlanmasi ile isin teslimi icin yerinde kontrolii TS EN ISO 12944-7 standardinda, uygulamasi ise
TS EN 1SO 12944-8 standardinda yapilabilecektir. Test Standartlari ENV 13381-8/2010: Avrupa Birligi
Standartlarindan EN 13381 nolu test standartlari, ingilizce ismi “Test method for determining the
contribution to the fire resistance of structural members - Part 4 : Applied prptection steel members” olan
test standartlar
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