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Evaporatér Binasi zemin iyilestirmeleri basladiginda, mevcut temelde bulunan temel topraklama
sisteminden bulunabilecek tiim topraklama filizleri uygun topraklama seridi ek elemanlar ile serit filizler
halinde hazirlanacaktir. Zemindeki gerekli insaat iyilestirmeleri tamamlandiktan sonra zemine dokiilecek
beton icerisine konulacak hasir demirlere baglanmak iizere maksimum 36 m”2 lik gozler halinde
PROJESINE uygun olarak 30x3 mm galvaniz serit ile bir ag olusturulacaktir. Mevcut temelden gelen her
noktadan ¢ikartilan filizler yeni yapilacak topraklama agia baglanacaktir Boylece mevcut temeldeki
temel topraklamasi zemine yeni yapilacak es potansiyel topraklama ag sistemine irtibatlandirilmis
olacaktir.

Binanin tasiyict kolonlari, gelik olarak hazirlanmakta olup temel topraklamasinin ¢atiya ve diger celik
konstriiksiyonlara aktarilabilmesi igin zemine hazirlanan topraklama agna irtibatlandirilmasi
gerekmektedir bu nedenle ¢elik kolonlarin imalati esnasinda kolonlarin alt kisimlarina ( bitirilmis son
zeminden 20 cm yukariya) kaynatilmig M12 galvaniz civatalara topraklama agindan gelen filizler her
kolonda baglanacaktir.

Cat1, dis cephe, ara bolme ve i¢ mekan boliimlerini olusturacak panellerin baglanacagi konstriiksiyonlarin
tamaminin mevcut topraklama agina baglanmis olan kolonlara irtibatlarinin olup olmadiklar1 kontrol
edilecektir. Irtibat1 olmayan konstriiksiyonlar tesbit edilirse bunlar1 topraklama sistemine en yakin
noktadan 30x3 mm galvaniz serit yada esdegeri kablo ile irtibat1 saglanacaktir.

Zemine yeni yapilacak topraklama agindan, tank ankrajlarina irtibatlanacak sekilde 30x3 mm galvaniz
serit ile 100 cm boyunda filizler ¢ikartilacaktir, s6z konusu filizler tank ankrajlarinin montaj1 sirasinda
irtibatlanacaktir.

Zemine yeni yapilacak topraklama agindan, 30x3 mm galvaniz serit ile 100 cm boyunda filizler
cikartilacaktir, s6z konusu projesinde belirtilen yerlere konulacak 30 cm uzunlugundaki 30x5 mm  delikli
Cu baraya M12 civata ve somun ile baglanacaktir . Bu sekilde olusturulan topraklama prizinden panolar
ve pano toprak baralar1 ve diger donanim uygun baglanti elemanlar ile baglanacaktir

Siit tesisinin ¢evresinde bulunan mevcut bakir ring hatti yapilan sistem ile irtibatlanacaktir.



