ARAC TAKIP SISTEMi

TEKNIiK SARTNAMESI



1. KONU

Anadolu Birlik Holding istiraklerine hizmet veren araglarin, uydu takip sistemi sayesinde on-line
olarak takip edilmesi ve gerekli kontrollerin yapilmasi (hizlarmin, nerelerde ve ne kadar
durakladiklari, hangi yollar takip ettikleri arag igi 1s1 ve nem durumlarinin vb.) istenmektedir. Ayrica
filomuzun verimlilikle en iyi sekilde yonetilmesine yardimei olmasi agisindan filo yonetim yazilimlar
entegre bir sekilde calisacaktir. Kurulacak sistem ile araglarin ve arag siiriiciilerinin en iyi sekilde
yonlendirilmesi ve kontrollerin artirtlmas1 amaglanmaktadir. Sistem araglara tesis edilecek cihazlarin
GPS uydularindan ve cihaza bagli sensorlerden aldigi verileri GSM/GPRS iizerinden sunucu

bilgisayarlara aktarmasi mantig1 ile ¢alisacaktir.

2. GENEL TANIMLAR

2.1. Arag: Sirketimiz biinyesindeki otomobil, otobiis, Ticari arag¢ (kamyonet, kamyon, Tir) dozer,
kepge ve benzeri motorlu tagitlardir.

2.2. Depo: Sirketimiz biinyesinde ve Tiirkiye sinirlar1 igerisinde isletmesi sirketimiz biinyesinde
ve/veya isletmesi alt bayilerimizde bulunan {iriin stoklamakta kullanilan donuk, soguk ve 1s1 takibi ile
isletilen kapali alanlardir.

2.3. Arac Takip Filo Yonetim Sistemi: GPS ve GSM/GPRS teknolojileri kullanilarak mobil arag
veya ekiplerin sayisal haritalar iizerinde izlenmesi, takip edilmesi, raporlanmasi, uzaktan yonetilmesi,
vb. isleri ger¢eklestiren donanim ve yazilimlardan olusan sistemdir.

2.4. Is1 ve Nem Takip Yonetim Sistemi: GPS ve GSM/GPRS teknolojileri kullanilarak ticari arag
veya ekiplerinin, ve depolarinin sayisal haritalar iizerinde 1s1 ve nem degerlerinin izlenmesi, takip
edilmesi, raporlanmasi, vb. isleri gergeklestiren donanim ve yazilimlardan olusan sistemdir.

2.5. Kullame1 Yazihmlan: Sirketimiz ¢alisanlarmin Arag¢ Takip ve Uriin Is1 Takip Filo Yonetim
Sisteminden faydalanabilmeleri i¢in bilgisayarlarina yiikledikleri veya Internet tizerinden kullandiklari
programlardir.

2.6. Filo Yonetim Yazilmi: Arag bilgilerinin ruhsat, muayene, ceza, bakim, lastik, yakit tiiketimi,
hasar-parca degisim bilgileri, vb. bilgilerin islenip ilgili raporlarin temin edildigi ve arag takip sistemi
ile ayn1 arayiizde ve entegre ¢alisan yazilimdir.

2.7. Ara¢ Takip Terminali: Araclara ve depolara tesis edilen, entegre GSM ve GPS modiilleri ve
antenleri bulunan cihazdir.

2.8. Haberlesme Sunucusu: Araclardan ve depolardan gelen ve araglara ve depolara gonderilen
verilerin saklandigi ve sistemin c¢alisabilmesi i¢in gerekli yazilimlarin bulundugu Sunucu
bilgisayar(lar)dir.

2.9. GPS: (Global Positioning System) Kiiresel Konumlandirma Sistemi

2.10. GSM: (Global System for Mobile Communications) Mobil iletisim i¢in Kiiresel Sistem



2.11. GPRS: (General Packet Radio Services) Genel Paket Radyo Servisleri
2.12. Alcr:

2.13. Istekli: Thaleye giren firma

2.14. Yiiklenici: ihale edilen firma

3. MALZEME LISTESI
Sira No Malzemenin Tanimi Adet Aciklamalar

1 Arag Takip Cihazi 700
2 Siirticti Tanima Birimi 700
3 Arag Is1 ve Nem Takip Cihazi 500 Server ve Kullamm Bedeli
4 Depo Ist ve Nem Takip Cihazi 200 flk 2 Y1l fiyatlara dahil
5 Arag Blokaj Rolesi 700 edilecektir. Montaj Kiti,
6 | Cihaz Montaji 1.200 Kablo Grubu ve GSM
- Cihaz Demontajt 1200 Anteni i¢in Ucret Talep
2 Kapt Sensord 1000 Edilmeyecektir.
9 Duman Sensorii 1.000
10 Yol Ucreti(Km Birim) 20.000

Yukarida belirtilen cihaz adetlerinde arttirilabilir veya eksiltilebilir ve/veya hi¢ montaji
yapilmayabilir.

4. GENEL SARTLAR

4.1. Teklif edilecek sistem i¢in tek bir kurumda ve tek bir sozlesmede en az 500 (besyiiz) aragta
kullanilan referans gosterilecektir. Referansi olmayan sistemler kabul edilmeyecektir. Referans(lar)
kurumlardan alinacak is bitirme belgesi ile beyan edilecektir. Ayrica Sirketimiz gerekli goriirse teknik
yeterlilik i¢in isteklilerden sistemin caligir bir demosunu gostermelerini talep edebilir, hizmet dokiim
belgeleri, servis agi ve hizmet kapsamu ile ilgili bilgilerde isteyebilir.

4.2. Teklif edilen her tiirli donanim ve yazilim teknik sartnamede yer alan asgari sartlari
tagiyacaktir.

4.3. Tim donanimlar tamamen yeni ve hi¢ kullanilmamis olmali, orijinal kutularinda teslim
edilecektir.

4.4. Sistem i¢inde kullanilacak tiim yazilimlar lisansl olacaktir.

4.5. Donanimlarin ve yazilimlarin yerli liretim olmasi tercih sebebi olacaktir.

4.6. Sistem i¢in gerekli donanimlar, yazilimlar, ara¢ ve depo montaji, egitimler dahil anahtar teslim

olarak alinacaktir.



4.7. Satin alman sistemlerin, Uriinlerin ve yazilimlarin kullanim kilavuzlari, siiriiciileri teslim
edilecek, bu dokiimanlar i¢in ek iicret 6denmeyecektir.

4.8. Yiiklenici, teklife ek olarak detayl bir ig programi verecektir.

4.9. Referanslar, kurumlardan alinacak is bitirme belgesi ile beyan edilecektir

4.10. Bilgi gelmeyen veya ihtiya¢c duyulan diger sebeplerden dolayi servis bedeli, par¢a hari¢ tamir
bedeli ve ¢ok arizalanan (yada degisim gereken) pargalarin fiyatlari.

4.11. GPS ve GSM/GPRS teknolojileri kullanilarak mobil ara¢ veya ekiplerin sayisal haritalar
iizerinde izlenmesi, takip edilmesi, raporlanmasi, uzaktan yonetilmesi ve benzeri isleri

gerceklestirilmesi (Her hangi bir donanim yada yazilim kurulmasina gerek kalmadan)

5. ARAC TAKIP CiHAZI

5.1.1. Araclara kolayca monte edilecek, sarsintiya dayanikli ve ekibin higbir miidahalesine gerek
kalmadan ¢alisabilecek sekilde tasarlanmis olacaktir.

5.1.2. Istya dayanikli yanmaz kutusu olacaktir.

5.1.3. Aracta goz Oniinde olmayan, gizli bir bolimiine monte edilebilecek kapali kutu tarzinda
olacaktir.

5.1.4. Cihazn iginde, cihazin kutusunun agildigini algilayip uyart mesaji gonderebilecek bir sensor
bulunacaktir. Cihaz ¢alisirken a¢ilmasi durumunda merkeze uyar1 mesaji1 gonderecektir.

5.1.5. -20 °C ve +60 °C sicaklik araliklarinda ¢alisabilecektir.

5.1.6. Ilave bir birim kullanmaya gerek kalmadan dogrudan 8- 30 V DC elektrik ile ¢alisabilecektir.
5.1.7. Kullanilan GSM ve GPS modiillerinin marka ve model bagimsiz sistem yazilimi 6zelligi
olacaktir. Teknolojik gelismelere uygun olarak, kullanilan GSM ve GPS modiilleri ileride ¢ikabilecek
tist versiyonlar1 ile kolaylikla degistirilebilir olacaktir. Bunun i¢in tiim cihaz1 degistirmek
gerekmeyecektir. Bu giincellemeler i¢in sistemin geriye yonelik sistem 6zellik uyumlulugu saglanmis
olacaktir.

5.1.8. Cihazlar, Assist GPS 6zelligine sahip olacaktir.

5.1.9. GPS sinyal duyarliligi en az -167 dBm olmalidir.

5.1.10. Cihazin tzerinde 151kli gostergeler bulunacaktir, bu gostergeler cihazin GSM ve GPS
baglant1 durumlarim gosterecektir.

5.1.11. GSM modemi cihaz icinde entegre olacak, GSM 900 ve GSM 1800 sebekelerini
destekleyecektir.

5.1.12. GPS alicis1 cihaz i¢inde entegre olacak ve en az 50 Kanal olacaktir. GPS alicis1t hem GPS
hem de GLONASS uydularinda sinyal kapabilir olmalidir.

5.1.13. Uretici firmani akredite edilmis ISO 9001 belgesi, ISO 14001 ve cihazlarin akredite edilmis
CE belgesi teklif ile birlikte sunulacaktir. CE Belgesi cihazin biitiinii i¢in alinmis olmalidir. Sadece

GSM modem veya GPS alicisi i¢in gosterilecek belgeler gegerli sayilmayacaktir.



5.1.14. Bilgi giivenirligi idaremizce 6n planda oldugundan iiretici firmanin ISO 27001 sertifikasi
bulunacaktir.

5.1.15. Cihazin iginde standart olarak, elektrik baglantis1 kesildiginde en az 10 saat operasyon
stiresine yetecek olan lithium-ion batarya bulunacaktir.

5.1.16. Idare tarafindan ileride istendiginde, sisteme ekletilmek amaci ile, cihazda sonradan degisiklik

yapmaya gerek olmadan ilave edilecek LCD Mesajlasma birimi ile ilgili girisler ve baglantilar1 hazir
olacaktir. Sirketimiz isterse, sistemin ¢aligir demosonu isteyebilecektir. ( Opsiyondur )

5.1.17. Cihaz, GSM modem, GPS alicisi, GSM ve GPS anteni entegre tek bir iinite seklinde olacaktir
GSM ve GPS antenleri cihaz i¢inde disinda dahili harici olarak bulunacaktir.

5.1.18. Cihazm i¢indeki yazilim (firmware) herhangi bir kablo baglantisina gerek olmadan uzaktan
versiyonu yiiklenebilir ve degistirebilir olacaktir.

5.1.19. En az 50.000 adet konum bilgisini tutabilecek bellege sahip olacaktir. Ayrica aracin yapmis
oldugu kilometre bilgisi, hiz limiti agimi, duraklama ve benzeri alarmlar cihazin hafizasinda
saklanabilecektir.

5.1.20. GPRS iizerinden 2 saniye araliklarla konum bilgisi gonderebilecek kapasitede islemcisi
olacaktir. Konum génderme periyodu parametrik olarak ayarlanabilecektir.

5.1.21.  Arag Takip Cihazi, giivenlik nedeni ile; iki IP’ye bilgi gonderme 6zelliginde olmalidir. Ayni
anda iki IP tanimlanabilir olmalidir. IP degisikligi sadece merkez server IP degisikligi olacaginda,
cihazla iletisim varken, sadece sistem yoOneticisi tarafindan merkez yazilim iizerinden yapilabilecektir.
5.1.22. Cihazlara tanimlanan Apn adresleri uzaktan yazilim ile degistirilebilecektir.

5.1.23. Cihazlarmm ve cihaz iizerindeki yazilimlarin yerli iiretim olmasi tercih sebebi olacaktir.

5.1.24. Tim parametrik degerler GPRS baglantisi lizerinden uzaktan degistirilebilecektir.

Cihaz ile merkez arasindaki tiim mesajlasma GSM/GPRS iizerinden olacak, SMS veya Datacall ile
haberlesme yapilmayacaktir

5.1.25. 1leride istenir ise, ara¢ yakit depo kapagma depo kapag: sensorii takilabilecek, depo kapagi
sensoril, ara¢ takip cihazi {izerinden yakit deposu kapaginin ne zaman acildigi ve kapandigi bilgisini
merkeze gonderebilme 6zelligine sahip olacaktir.

5.1.26. Arag Takip cihazi kilometre bilgisini, km miisiirii iizerinden alacaktir.

5.1.27. Araglarda yakit tasit tanima sistemleri bulunmasi halinde yakit firmasinin arag¢ yakit
raporlamalarini servis ile sistemine entegre galistiracaktir.

5.1.28. Arag takip yazilim arayiiziinde firmanin belirlemis oldugu sekjlde hakedis formati eklenecek
ve arag takip arayiiziinden belirlenen hakedis formati ile aylik hakedisler hazirlanabilecektir.

5.1.29. Filo yonetim sistemi — yakit masraflart vb tiim ara¢ masraflart grafiksel olarak
raporlanabilecektir.

5.1.30. Araglara siiriicii kimlik okuma birimi baglanabilecektir.

5.1.31. Cihazda sesli goriisme 6zelligine olanak saglayan mikrofon ve hoparldr girisi olacaktir. Cihaz
icine takili ses hatti agildifinda cihaz otomatik olarak aramaya cevap vererek sesli goriismeyi

baglatacaktir.



5.1.32. Sicaklik nem gibi sensorlerin baglanabilmesi i¢in 2 adet analog giris bulunmalidir.
5.1.33. Cihaz iizerinde kontak ve motor blokaj uglar1 hari¢ 6 adet dijital girig ve 6 adet dijital ¢ikis
bulunmalidir.

6. 1SI VE NEM TAKIP CiHAZI

6.1.1. Araglara kolayca monte edilecek, sarsintiya dayanikli ve ekibin higbir miidahalesine gerek
Kalmadan calisabilecek sekilde tasarlanmis olacaktir.

6.1.2. Aracta yiikleme ve bosaltma esnasinda zarar gormeyecek “ Kamyon ve kamyonetlerde 2 ( 6n-
arka) Tirlarda 3 (6n —orta ve Arka)” sensor sekilde monte edilebilecek 6nii agik tarzinda ve ariza
durumunda kolay degisim imkanina sahip olacaktir.

6.1.3. Depolar da her 500 M2 i¢in 1 adet cihaz ve bu cihazinda gerekli goriilmesi halinde 4 sensdre
hizmet verebilmesi gerekmektedir.

6.1.4. Depolarda kullanilacak olan Cihazin iginde, cihazin kutusunun ag¢ildigini algilayip uyarr mesaji
gonderebilecek bir algilama sensor bulunacaktir. Cihaz calisirken agilmasi durumunda merkeze uyari
mesaj1 gonderecektir.

6.1.5. Depo ve arag igerisindeki cihaz ve sensérler -35 °C ve + 25 °C 1s1 degerlerini dlgebilecek
araliklarda calisabilecektir. Belirlenecek 1s1 araliginin altina diigmesi / lizerine ¢ikmasi halinde uyar
sistemine sahip olacaktir.

6.1.6. Arag i¢i 1s1 ve nem Olgerleri kontak kapali — klima ¢aligirken veri toplama ve iletmeye devam
edecektir. Klimalarin durmasi — belirlenecek 1s1 araliginin altina diismesi / lizerine ¢ikmasi halinde
uyar1 sistemine sahip olacaktir.

6.1.7. Araclarda kullanacak cihazlar i¢in ilave bir birim kullanmaya gerek kalmadan dogrudan 8- 30 V
DC elektrik ile calisabilecektir. Depo sistemleri igin elektrik ve UPS baglantisinda galisabilecektir.
6.1.8. Kullanilan GSM ve GPS modiillerinin marka ve model bagimsiz sistem yazilimi 6zelligi
olacaktir. Teknolojik gelismelere uygun olarak, kullanilan GSM ve GPS modiilleri ileride ¢ikabilecek
ist versiyonlar1 ile kolaylikla degistirilebilir olacaktir. Bunun i¢in tiim cihaz1 degistirmek
gerekmeyecektir. Bu giincellemeler i¢in sistemin geriye yonelik sistem 6zellik uyumlulugu saglanmis
olacaktir.

6.1.9. Cihazlar, Assist GPS 6zelligine sahip olacaktir.

6.1.10.  GPS sinyal duyarlilig1 en az -167 dBm olmalidir.

6.1.11. Depolarda kullanilacak Cihazin {izerinde 1s1kl1 gostergeler bulunacaktir, bu gostergeler
cihazin GSM ve GPS baglanti durumlarini ve 1s1 degerlerini gosterecektir.

6.1.12. GSM modemi cihaz iginde entegre olacak, GSM 900 ve GSM 1800 sebekelerini
destekleyecektir.

6.1.13.  GPS alicisi1 cihaz iginde entegre olacak ve en az 50 Kanal olacaktir. GPS alicis1t hem GPS
hem de GLONASS uydularinda sinyal kapabilir olmalidir.



6.1.14.  Uretici firmanin akredite edilmis ISO 9001 belgesi, ISO 14001 ve cihazlarm akredite
edilmis CE belgesi teklif ile birlikte sunulacaktir. CE Belgesi cihazin biitlinii i¢in alinmig olmalidir.
Sadece GSM modem veya GPS alicist i¢in gosterilecek belgeler gegerli sayilmayacaktir.

6.1.15. Bilgi giivenirligi idaremizce 6n planda oldugundan iiretici firmanin ISO 27001 sertifikas1
bulunacaktir.

6.1.16. Depolarda kullanacak olan Cihazin iginde standart olarak, elektrik ve ups baglantisina
dayal1 bir arizada en az 10 saat operasyon siiresine yetecek olan lithium-ion batarya bulunacaktir.
6.1.17. Cihaz, GSM modem, GPS alicisi, GSM ve GPS anteni entegre tek bir iinite seklinde
olacaktir. GSM ve GPS antenleri cihaz i¢inde disinda dahili harici olarak bulunacaktir.

6.1.18. Cihazin i¢indeki yazilim (firmware) herhangi bir kablo baglantisina gerek olmadan uzaktan
versiyonu yiiklenebilir ve degistirebilir olacaktir.

6.1.19. En az 50.000 adet konum bilgisini tutabilecek bellege sahip olacaktir.

6.1.20. GPRS iizerinden 2 saniye araliklarla konum bilgisi gonderebilecek kapasitede islemcisi
olacaktir. Konum gonderme periyodu parametrik olarak ayarlanabilecektir.

6.1.21. Is1t ve Nem Takip Cihazi, giivenlik nedeni ile; iki IP’ye bilgi gonderme 6zelliginde
olmalidir. Ayni anda iki IP tanimlanabilir olmalidir. IP degisikligi sadece merkez server IP degisikligi
olacaginda, cihazla iletisim varken, sadece sistem ydneticisi tarafindan merkez yazilim {izerinden
yapilabilecektir.

6.1.22. Cihazlara tanimlanan Apn adresleri uzaktan yazilim ile degistirilebilecektir.

6.1.23.  Cihazlarin ve cihaz {izerindeki yazilimlarin yerli iiretim olmasi tercih sebebi olacaktir.
6.1.24. Tim parametrik degerler GPRS baglantis1 {izerinden uzaktan degistirilebilecektir. Cihaz ile
merkez arasindaki tiim mesajlasma GSM/GPRS {izerinden olacak, SMS veya Datacall ile haberlesme
yapilmayacaktir.

6.1.25.  Arag ve Depolalara takilacak Sicaklik nem gibi sensorlerin baglanabilmesi i¢in en az 4 adet

analog giris bulunmalidir.

7.ILETISIM ALTYAPISI

7.1. Her arag takip cihazi igin gereken GSM Hatt1, Idaremiz tarafindan temin edilecektir. Hat acilis
iicretleri, acilis vergileri ve aylik iicretleri Sirketimiz sorumlulugunda olacaktir.
7.2. Sistem i¢in gerekli Internet erisimi Sirketimiz sorumlulugunda olacaktir. Internet erigimi igin

gerekli her tiirlii yazilim, Sabit I[P, APN ve donanim Sirketimiz tarafindan saglanacaktir

8.KURULUM, MONTAJ, DEMONTAJ, EGIiTiM, GARANTI, SERVIS, YOL UCRETI



8.1. Teklif edilen triinler 2 yil boyunca garanti kapsaminda olacaktir. Kullanici hatalar1 disinda
kaynaklanabilecek problemler en ge¢ 15 giin igerisinde giderilecek veya cihaz yenisi ile
degistirilecektir.

8.2. Kullanicilara en az 8 saat olmak iizere Sirketimizde sistem egitimi verilecektir.

8.3. Yazilimsal sorunlara uzaktan 6 saat icerisinde, yerinde 48 saat icerisinde ¢Oziimlenmesini
saglayacaktir.

8.4. Servis hizmetinde ara¢ ve 1s1 nem takibinin aksamamasi i¢in arizali cihaz sokiilerek yerine yeni
cihaz montaj1 yapilacaktir.

8.5. Ayrica Sirket’in yil igerisinde yeniden egitim talep etmesi halinde, gerekli program yapilarak
talep karsilanir.

8.6. Sirket ‘in belirlemis oldugu personellere cihaz montajlari, cihaz icin olasi sorunlarda yapilmasi
gerekenler ile ilgili detayli egitim verilecektir.

8.7. Program kurulumlar ve arag, 1s1 nem takip cihazlar1 montajlar1 yiiklenici firma tarafindan
Sirketimizin gosterecegi yerde yapilacaktir. Depo 1s1 nem takip cihazlari montajlar belirtilecek olan
depolarin adreslerinde yapilacaktir. Montajlarda tarafimizdan belirlenecek is planina uyulacak,
araglarin ve kullanicilarin islerini aksatmayacak sekilde gergeklestirilecektir.

8.8. Ayrica Sirket Anadolu Birlik Holding biinyesindeki lokasyonlar, depolar ve bayiler i¢in
Servis hizmetinde ara¢ ve sicaklik takip ve depo 1s1 nem takip cihazlarmin montaj hizmeti gibi
demontaj hizmeti de istediginde yapilacaktir. Daha 6nceden bir araca yapilmis olan montaj islemi o
aractan sokiilerek baska bir araca demontaj hizmeti firma tarafindan yapilacaktir.

8.9. Sirket tarafindan belirtilen noktaya arag¢ ve sicaklik takip ve depo 1s1 nem takip cihazlarinin
montaj/demontaj servis hizmetini verilmesi i¢in teklife konu olacak tiim sehirlerde yiiklenici firmanin
servis agina gore yol masrafi da teklife dahil edilecektir.

8.10. Anadolu Birlik Holding biinyesindeki lokasyonlar, depolar ve bayiler siire¢ igerisinde

degiskenlik gosterebilecektir.

8.11. Bazi bolgelerde sadece ‘Depo Is1 ve Nem Takip Cihaz1’, baz1 bolgelerde sadece binek araglarda
bulunan ‘Ara¢ Takip Cihazi’ bazi bolgelerde sadece sevkiyat araglari i¢in ‘Ara¢ Takip ve
Sicaklik Takip Cihaz1’ veya tiim bunlarin kombinasyonu seklinde olabilir.

9. CEP BILGISAYARI YAZILIMI

9.1. Araglar, Windows Mobil 5.0 ve iizeri isletim sistemi olan Cep Bilgisayarlarinda, Blackberry’ de,
Android Isletim Sistemli telefonlarda ve Iphone’da(IOS) izlenebilecektir. Bu cihazlara yiiklenecek
yazilimlar, bu cihazlar i¢in tasarlanmis olacaktir. Bu cihazlar iizerindeki web tarayicilart iizerinden
izleme segenekleri kabul edilmeyecektir.

9.2. Araglar harita {izerinde takip edilebilecek, bulunduklari adres bilgisi ve hizlar goriilebilecektir.
9.3 Haritada arag ikonu iizerine tiklandiginda aracin yeri, hizi, 1s1 degerleri, siiriiciiniin ad1 ve benzeri

bilgiler goriilebilecektir.



9.4. Araglar haritadan bagimsiz olarak liste lizerinden de es zamanli olarak takip edilebilecektir.
Aragclardan bilgi geldikge liste otomatik olarak giincellenecektir.

9.5. Araglarin ge¢cmise yonelik bilgileri (1s1 nem bilgileri dahil) harita {izerinde takip edilebilecektir.
9.6. Araglardan ve Depolardan gelen alarm bilgileri aninda goriilebilecektir. Gelen alarmlart gérmek

icin siirekli kontrol etmek veya giincellenmesini beklemek gerekmeyecektir.
10.DIGER YAZILIMLAR iLE ENTEGRASYON

10.1. Sirket’in kullanmakta oldugu ve ilerde kullanacak oldugu sistem ve yazilimlar (Cagri
Merkezi, Miisteri Bilgi Sistemi, Cografi Bilgi Sistemi, Uzaktan Saya¢ Okuma Sistemi, Scada,
Saha Isgiicii Yonetimi, Web uygulamalar1 vb...)ile entegrasyon calismalar1 kapsaminda
gerekli destegi saglamakla ylikliimliidiir.

10.2. Diger sistem ve yazilimlar ile entegrasyonun saglanmasi igin, Sirket’in belirlemis oldugu
formatta Web Servisi sunmakla yiikiimliidiir.

10.3. Entegrasyon caligsmalarinda siire planinin 15 giin altinda kalmas1 durumunda herhangi bir iicret
talep edilmeyecek olup, 15 gilinli gecen calismalarda adam/giin {izerinden iicretlendirme yapilacak

olup, teklifte adam/giin {icreti belirtilecektir.
11. ARAC TAKIP ve ISI NEM YAZILIMLARI

Sistemde tiim araglardan ve Depolardan gelen bilgiler yiiklenici sunucusu tizerindeki uygun veri
bankasinda saklanacaktir. Kullanicilar yetki seviyeleri dahilin de web tabanli yazilimlar,
bilgisayarlarina kuracaklar1 desktop yazilimlar1 veya cep bilgisayarlari iizerinden araglar1 ve depolari
izleyebileceklerdir. Yazilim her iki secenegini de destekleyecektir. Tiim bu uygulamalar i¢in gerekli

yazilimlar lisanslari ile birlikte teslim edilecektir. Yazilim Ara yiizii TURKCE olacaktir.
12.1. Sunucu Yazilimlari

12.1.1. Sirketimiz biinyesinde tesis edilecek sunucu iizerinde calisacak, kullanicilar ve araglar ve
depolar arasindaki veri trafigini diizenleyecek, gelen ve giden verileri uygun veri tabaninda
saklayacak yazilimlardir.

12.1.2. Sirketimiz biinyesinde tesis edilen sunucu iizerinde ¢alisacak olan yazilim giincellemeleri,
Sirket tarafindan uzaktan baglanti izni verilerek yiiklenici tarafindan belirli periyotlarda ve Sirket

istedigi takdirde glincelleme islemlerini ticretsiz olarak gergeklestirecektir.



12.1.3. Yazilim sayesinde, ara¢ takip ve 1s1 nem takip cihazlarinin GSM/GPRS sebekesi {lizerinden
stirekli Internet baglantis1 bulunacak sunucu bilgisayara gonderecegi konum, alarm ve benzeri bilgiler
cok kullanicili ortamlar ve yiiksek veri igleme kapasitesine uygun SQL veritabanina kaydedilecektir.
12.1.4. Yazilim, veri gonderen veya veri isteyen araclar, depolar ve kullanicilar arasindaki trafigi
diizenleyecektir.

12.1.5. Sunucu yazilimlan {izerinden yetkilendirmeler yapilabilecektir. Hangi araglarin veya arag
gruplarinin ve depolarin hangi kullanicilar tarafindan izlenebilecegi yazilim iizerinden kolayca
tanimlanabilecektir. Boylece sunucu bilgisayara baglanan kullanicilar sistemde sadece yetki seviyeleri
dahilinde olan araglar1 ve depolari takip edebileceklerdir.

12.1.6. Sunucu yazilimlarinda araglarin/terminallerin gruplandirilmas1 hiyerarsik yapiya sahip
olabilecektir.

12.1.7.  Kullanicilarin ara¢ takip ve 1s1 nem takip yetkilendirilmelerinde, grup, alt grup, terminal
tammlamalar1 farkli farkli olarak yapilabilecektir.(Ornek Il grubuna dahil olanlar + x,y,z kodlu
terminalleri gorebilir ...)

12.1.8. Araglar, depolar ve sunucu yazilimlar1 arasindaki veri iletisimi sifreli olarak gergeklestirilecek
ve sisteme disaridan miidahaleye izin verilmeyecektir.

12.1.9. Araglardan, Depolardan gelen ve araglara, depolara gonderilen veriler es zamanli olarak
gortilebilecektir. Hangi aragtan ve depodan en son ne zaman bilgi geldigi ve gelen bilginin tiirii
goriilebilecektir.

12.1.10. Araglar, depolar ve sistemi kullanacak kullanicilar tanimlanabilecektir. Hangi kullanicilarin
hangi araclari ve depolari izleyebilecegi yetkilendirmesi kolayca yapilabilecektir

12.1.11. Sistemde yaratilacak kullanicilar i¢in en az 5 ayr seviyeye gore izleme yetkisi
tanimlanabilecektir.

12.1.12. Araglardan ve depolardan en son ne zaman ve ne tiirde bilgi geldigi goriilecektir.

12.1.13. Sistemi o anda kullanan kullanicilar goriilebilecek, ayrica hangi kullanicilarin sistemi ne
zaman ve ne kadar siire ile kullandiklar bilgisi gegmise yonelik olarak gosterilecektir.

12.1.14. Sistemde o anda aktif olan ara¢ sayisi ve gelen veri adedi es zamanli olarak takip
edilebilecektir.

12.1.15. Sistem performans ve biylkligi 2000 adet arac ve 250 kullanicinin ayni anda
baglanabilmesine olanak saglayacaktir.

12.1.16. Sirket’in anlagsmali oldugu akaryakit firmasi ile entegre olarak yazilim {izerinde gerekli
Sirket’in istedigi analizlerin yapilmasini saglayacaktir.

12.1.17. Filo ydnetimi i¢in ihtiya¢ duyulan tiim raporlama-alarm-yonetim sistemlerini(Lastik degisim
siiresi, bakim siiresi, Sigorta siiresi, kasko siiresi, vize siiresi, Servis-bakim siiresi, Sepetli arag
periyodik bakim kontrolleri vb...) siireli ve periyodik isler i¢in uyar ve raporlama sistemi olusturacak.

12.1.18. Filo yonetimi igin Sirket’in belirlemis oldugu Hakedis Raporlama formati olusturulacaktir



12.2. Web ve Masaiistii Kullanic1 Yazilimlan

12.2.1. Masaiistli yazilimi ile uygulama yazilimlar1 kullanici bilgisayarlarma kurulacak, diger veriler
Internet {izerinden aktarilacaktir. Web tabanli yazilim sayesinde ise Internet baglantisi olan tiim
bilgisayarlardan sisteme giris yapilarak araglar takip edilebilecektir. Asagidaki 6zellikler iki yazilimda
da bulunacak, kullanicilar ihtiyaglar1 dogrultusunda tercih ettikleri yazilimi veya ikisini birden
kullanabileceklerdir.

12.2.2. Web tabanli yazilm en az 3 farkli internet gezgininde (IE, Firefox, Chrome, Safari v.b.)
caligabilmelidir. Kullanilan internet gezgininde giivenlik uyarilar1 vermesini saglayacak activex ve
java applet gibi bilgisayara zarar verebilecek uygulamalarin imzali bile olsa yiiklenmesini izin
vermeyecektir.

12.2.3. Sistemde kayitli olan biitiin araglar ve depolar sayisal harita iizerinde ayni ekranda
goriintiilenebilmeli ve on-line olarak hareketleri izlenebilcektir.

12.2.4. Kullanict yazilimlari ile araglar 7 giin 24 saat sayisal haritalar iizerinde es zamanli (on-line)
olarak takip ve kontrol edilecektir.

12.2.5. Sunucu yazilim tizerinde sinirsiz kullanici tanimi yapilabilecektir.

12.2.6. Araclardan anlik olarak konum bilgisi istenebilecektir.

12.2.7. Araglar hem mesafeye hem de zamana gore diizenli olarak konum bilgisi gonderecek sekilde
programlanabilecektir. Zamana gore programlama segenegi dururken ayri, hareketliyken ayr1 olacak
sekilde ayarlanabilecektir.

12.2.8. Araglar, kullanicilarin belirleyebilecegi ac1 derecesine gore yon degistirdiginde otomatik
olarak konum bilgisi gonderecek sekilde programlanabilecektir.

12.2.9. Tim programlama parametreleri araca miidahale etmeden uzaktan degistirilebilecektir.
12.2.10. Harita iizerinde sinirsiz cografi bolge tanimlanabilmeli, araglar belirlenen bu bdlgelere
girdiginde veya ¢iktiginda bilgi gonderebilecektir.

12.2.11. Her ara¢ i¢in ayr1 ayri hiz limiti tanimlanabilecek ve araglar belirlenecek hiz limitini
astiklarinda ekranda uyar1 mesaj1 ¢ikacaktir. Hiz limitleri otoyol, sehiri¢i ve sehirdisi olmak iizere ayri
ayr1 tanimlanabilecektir.

12.2.12. Her arag i¢in ayr1 ayr1 duraklama siiresi limiti belirlenebilecek, araclar belirlenen siireden
daha fazla duraklama yaptiklarinda ekranda uyar1 mesaj1 ¢ikacaktir.

12.2.13. Duraklama siiresi limiti, hiz limiti vb. limit ayarlamalar1 her arag i¢in yapilabilicekken gruba
yada tiimiine ayn1 anda istenen limitler uygulanabilecek.

12.2.14. Araglar hareket ettiklerinde alarm mesaj1 gonderecek sekilde programlanabilecektir. Hareket
alarmi sadece belirli saat araliklarinda aktif olacak sekilde ayarlanabilecektir.

12.2.15. Aracin giinlik toplam c¢aligma siiresi goriilebilecektir. Ayrica kontagin ilk acgildig1 yer ve

zamani ile kontagin son kapandig yer ve zamani takip edilebilecektir.



12.2.16. Araglarin rélantide ¢alistig1 siireler goriilebilecek, ayrica istenirse ara¢ rolantide galismaya
basladiginda kullanicilar uyarilacaktir.

12.2.17. Aracin kot kullammimi kontrol etmek amaciyla ani hizlanmalar, ani yavaslamalar ve
savrulmalar takip edilebilecektir.

12.2.18. Aracin kaza yapmasi durumunda alarm mesaj1 alinacaktir.

12.2.19. Aracin gekici ile ¢ekilmesi durumunda kullanicilar uyarilacaktir.

12.2.20. GPS verisi gonderemeyen veya iletisim kurulamayan araglar olmasi durumunda kullanicilar
uyarilacaktir.

12.2.21. Tim uyar1 mesajlar1 sesli ve gorsel olarak gosterilecektir. Mesaj geldiginde otomatik olarak
acilacak ve ekranda gosterilecektir. Uyart mesajlari alarm olarak tanimlanabilecek ve bu durumda
mesaj ekrani kullanici tarafindan kapatilana kadar ekranda kalacak ve siirekli uyar1 verecektir.

12.2.22. Tiim uyar1 mesajlar1 hafta icerisinde istenilen giinlerde ve saatlerde alinacak sekilde
programlanabilmelidir. idare hangi aragtan hangi alarmlar1 haftanin hangi giinlerinde, hangi saat
araliklarinda almayi istedigini kolayca programlayabilecektir.

Yazilim icinde sayisal Tiirkiye Karayollar1 Haritas1 81 Il merkezinin sokak detayinda haritalari entegre
olacaktir. Haritalar, yiiklenici firma adina lisanslandirilmis haritalar olacak ve her 6 ayda bir
giincellenecektir. Sadece Google Maps veya Microsoft Bing ve benzeri haritalar ile calisan sistemler
kabul edilmeyecektir. Bu sistemlerin ilgili firmalar tarafindan kapatilmasi, igeriginin veya ticari
modellerinin degistirilmesi durumunda, mevcut sistem etkilenmemeli ve sistemdeki lisansli haritalar
caligmaya devam edecektir.

12.2.23. Harita Sirket’in talebi halinde Cografi Bilgi Sistemlerinde hali hazirda kullanilmakta olan
harita altliginin kullanilmasini talep edebilir ve harita altligi uavt ile uyumlu olabilecektir.

12.2.24. Gerekli entegrasyonlar yapilarak web ve desktop yaziliminda Google uydu fotograflar
tizerinde de araglar ayni seklide izlenebilecektir.

12.2.25. Ayni ekran {izerinde, ekran boliinebilmelidir. Her bir bélmede ayr1 ayri sayisal harita, uydu,
karma veya arazi goriintiisii lizerinden; biitlin araclar, segilen ara¢ veya ara¢ gruplari her bir bolmede
ayni anda ayr1 ayri izlenebilecektir.

12.2.26. Haritalar daha sonradan kolayca giincellenebilir ve ilaveler yapilabilir sekilde olacaktir.
Kurum tarafindan uygun formatta temin edilecek haritalar da sisteme entegre edilebilir olacaktir.
12.2.27. Harita iizerinde yakinlagtirma, uzaklastirma, mesafe 6lgme ve kaydirma 6zellikleri olacaktir.
12.2.28. Harita {lizerinde detayl1 adres aramasi yapilabilecektir.

12.2.29. Harita iizerinde belirlenen bir bolge acilis ekrani olarak kaydedilebilecek, bdylece o kullanict
sisteme her girdiginde harita ekrana daha 6nce kaydetmis oldugu sekilde gelecektir.

12.2.30. Haritalar kullanic1 bazinda 6zellestirilebilecektir. Harita lizerine kullanici tarafindan bina
veya bolge eklenebilecektir. Bina veya bdlge eklemesi ilave bir yazilima gerek olmadan sadece mouse

tiklamasi ile kolayca yapilabilecektir.



12.2.31. Harita iizerinde tiim araglar tek bir ekranda ve ayni anda goriintiilenebilecektir. Araglarin
konum degistirmeleri ekranda on-line olarak izlenebilecektir. Ara¢ ekrandaki harita goriintiisii i¢inde
kaldig1 siirece haritanin tekrar yiiklenmesi veya giincellenmesi gerekmeyecektir. Harita sabit kalacak,
sadece ara¢ ikonlar1 hareket edecektir.

12.2.32. Kullanici ekrani iizerinde araglardan gelen son konum bilgisi o anda goriintiilenebilecek ve
aninda ekran {izerinde gosterilecektir. Ekranin kendisini tekrar yiikleme siiresi beklenmeyecektir.
Boylelikle, bu sistemin hizli ¢aligmas1 ve dolayisiyla Sirketimizin zamandan tasarruf elde etmesi
saglanacaktir. Araglardan gelen konum bilgileri igin ekranin belirli siirelerle kendi kendine yenilemesi
prensibi ile galigan sistemler kabul edilmeyecektir.

12.2.33. Arag ikonu iizerine tiklamak suretiyle o aragla ilgili bilgilere ve yapilmis olan ihlal ve
alarmlara dogrudan ulagmak miimkiin olacaktir. Ornegin aracin giinliik, birkag giinliik ve/veya haftalik
olarak gecmise ait bilgileri kisa yolla raporlamak miimkiin olacaktir. Bu raporlar hem harita {izerinde
gosterilirken ayn1 anda liste olarak tek bir ekran gosterilebilecektir.

12.2.34. Araglar haritada tek tek veya olusturulacak gruplar halinde de izlenebilecektir. Sinirsiz sayida
grup ve bu gruplara ait alt grup yaratilabilecektir. Grup tanimlart yetkili kullanicilar tarafindan
program iizerinden kolaylikla yapilabilecektir. Sistemde ayrica “Tim araglar”, “Hareketli araglar”,
“Duran araglar”, “Ihlal yapan araglar” “Tanimlanan cografi bolgelerin disinda veya iginde olan
araglar”, “Acil durumda olan araglar”, “Rolantide ¢alisan araglar”, “Cekilen araglar” “- / + grup Is1
nem takili araclar” gibi 6nceden tanimlanmig standart gruplar da bulunacaktir.

12.2.35. Araglarin harita {izerinde gosterilmesinin yani sira bulunduklar konumlara ait adres bilgisi
ve hiz1 yazili olarak da ekranda gosterilecektir.

12.2.36. Araglarin timii ekran lizerinde ayni anda goriilebilecek ve hareketleri takip edilebilecektir.
Araglar hareket ettiginde haritanin ve sayfanin tekrar giincellenmesi gerekmeyecektir. Bu iglem tek bir
arag, arag¢ gruplari veya tiim araglar i¢in gegerli olacaktir.

12.2.37. Araglarin giincel konum, hiz vb. bilgilerinin takip edilebildigi bir liste olacak bu liste
araglardan konum bilgisi geldiginde otomatik olarak hi¢ beklemeden giincellenecektir. Sayfayi her
defasinda yeniden yiikleyen yazilimlar kabul edilmeyecektir. Bu islem tek bir arag, ara¢ gruplar1 veya
tiim araglar icin gegerli olacaktir.

12.2.38. lstenilen arag veya grup ayr1 bir ekran agilarak takip edilebilecektir. Sistemde birden fazla
arag takip penceresi agmak miimkiin olacaktir. Ornegin bir ekranda tek bir arag izlenirken baska bir
ekranda secilen bir grup veya tiim araglar izlenebilecektir.

12.2.39. Tek bir ara¢ izlenmek istendiginde, harita ara¢ {izerine odaklanarak kullanicinin higbir
miidahalesine gerek kalmadan arag ile birlikte hareket edecektir.

12.2.40. Araglar harita lizerinde nokta isareti veya otomobil, kamyonet, ekip araci, kamyon, otobiis,
tren ve benzeri ikonlar ile goriintiilenecek, durumlar1 degisik renkler ile ifade edilecektir. Duran
araglar, hareketli araglar, 1s1 nem tertibatli araglar olarak farkl renkler ile goriintiilenebilecektir. Aracin

gidis yonii ok isareti ile de gosterilecektir.



12.2.41. Araglar1 temsil eden ikonlara mouse ile tiklanarak aracin yeri, hizi, plakasi, siirliciiniin adi, 1s1
nem Kkontrolleri, o zamana kadar yaptig1 giinliik toplam kilometre, son 24 saat i¢inde yapmis oldugu
ihlaller, aragla ilgili agiklamalar gibi kisa bilgilere ulasilabilecektir.

12.2.42. GPS uydularindan alinan bilgiler sayesinde aracin yapmis oldugu toplam kilometre bilgisi
takip edilebilecektir. Ancak ileride istenmesi durumunda bu bilgi dogrudan aracin kilometre
sayacindan da alinabilecektir.

12.2.43. Harita lizerinde belirlenmis noktalar arasinda, en kisa yol, en hizl1 yol tanimlamasi alternatifli
olarak belirlenebilecektir. Bu alternatifler icerinden istenilen ¢6ziim, rota olarak araglara
tanimlanabilecek ve bunun takip ve raporlamasi yapilabilecektir.

12.2.44. Rota Takibi yapilabilecektir. Aracin izleyecegi rota mouse tiklamasi ile belirlenecek,
mesafesi hesaplanabilecek ve ara¢ bu rotanin disina ¢iktiginda kullanicilar uyarilacaktir.

12.2.45. Araglarin plaka, siiriicii ve benzeri kayitlar ve tanimlamalar program {izerinden yetkili
kullanicilar tarafindan kolayca yapilabilecektir.

12.2.46. Haritaya bagli kalmadan araglardan gelen konum bilgileri es zamanli olarak liste halinde de
goriilebilecektir. Araclardan bilgi geldikge liste otomatik olarak giincellenecektir.

12.2.47. Araglarin gegmise yonelik izledikleri glizergah, harita iizerinde gorsel olarak veya text rapor
olarak goriintiilenebilecektir. Gegmise yonelik hareket takip raporlari alinabilecektir. Bu raporlar
istenildiginde MS Excel veya benzeri baska programlara aktarilabilecektir. Araglarin gegmis bilgileri
harita tizerinde hareketli olarak tekrar gosterilebilecektir. Bu gdsterimin hizi istege gore hizlandirilip
yavaglatilabilecektir. Bu hareketler izlenirken mutlaka o andaki hiz, adres, km bilgileri ekranda da
takip edilebilecektir.

12.2.48. Araglarin ge¢mise ait bilgileri hareketli olarak izlenebilecektir. Bu verilere Araglarin Is1 nem
takip verileri de dahildir

12.2.49. Araglarin gegmise yonelik hiz asim raporlari, zaman ve yer bilgisi ile alinabilecektir.

12.2.50. Araglarin ge¢mise yonelik duraklama yaptigi yerler ve stireleri ile ilgili raporlar
alinabilecektir.

12.2.51. Kullanicilarin kendilerine 6zel raporlari olusturabilecegi bir raporlama arayiizii olacaktir.
Sadece istenilen bilgiler ve araglar segilerek kullaniciya 6zel raporlar program tarafindan
olusturulabilecektir. Bu raporlar istenildiginde MS Excel veya benzeri baska programlara
aktarilabilecektir.

12.2.52. Sirket’in belirlemis oldugu raporlama formatlarini, ilave rapor, buton degisimi, logo degisimi
vb... bu is kapsaminda iicretsiz olarak olusturacaktir.

12.2.53. Sirket’in belirlemis oldugu alarmlar1 (bélge disina ¢ikma, belirlenen km asma, hiz simnir
ihlali, vardiya disinda galigma, 1s1 nem kaybi1 ve/veya artisi vb...) yazilim iizerinde tanimlayacaktir.
12.2.54. Yazilim iizerinde gprs data kullanimi raporlamalar1 yapilabilecektir.

12.2.55. Kullanicilar yazilima kendilerine 6zel sifreleri ile girecek, isterse yazilim iizerinden sifresini

degistirebilecektir.



12.2.56. Tiim alarm bilgilerinin topluca takip edilebildigi bir arayiiz bulunacaktir.
12.2.57. Web yazilimina giris Sirketimiz web sayfalarn {izerinden veya belirlenecek bagka bir link

tizerinden yapilabilecek web yazilimi tizerinde kurumuz logosu yer alabilecektir.

13. GECICI ve KESIN TEMINAT:

Bu is kapsaminda firma, s6zlesme bedelinin %10’u oranindaki .................... tutarindaki
kesin teminat mektubunu tarafimiza iletecektir.
14. FIYAT:

Birim fiyat sabit olup isin bitime kadar degistirilmeyecektir.

Is bu sézlesmenin tutar1 KDV Harig toplam ..................... "dir.
15. VERGI, RESiM ve HARCLAR:

Siparisin ifasindan dogacak olan s6zlesme damga vergisi firmaya ait olup, isveren tarafindan
Odenecek firmanin ilk faturasindan kesilecektir.
16. IHTILAFLARIN HAL MERCIi:

Is bu sdzlesme metnindeki tiim maddelerin uygulanmasindan dogacak her tiirlii ihtilaflarin hal
mercii KONYA mahkemeleri ve irca daireleridir.
17. DIGER SARTLAR:

17.1. Is bu sézlesme metninde yer almayan sair hususlar i¢in aykirilik teskil etmemek kaydiyla Tiirk
Ticaret, Borglar ve is yasasi hiikiimleri gecerli olacaktir.

17.2. Firmanin teklifinde beyan ettigi adres tebligat adresi addolunur.

17.3. Devlet Ihale Kanununa tabi olmayan sirketimizin ihaleyi yapip yapmamakla, kismen yapmakta
ve dilediginde yapmakta serbesttir.

17.4. Is bu sézlesme kapsaminda kullanilacak cihazlar 3 ay deneme siiresine tabi olacaktir Bu siire
zarfinda, sistemin isleyisinden ve cihazlarin performansindan memnun kalinmamas halinde SIRKET
tek tarafli olarak s6zlesmeyi fesh etme hakkina sahiptir.

17.5. Cihazlarin montaji yapilarak vaziyette teslimatina miiteakip ilgili teknik servisin onayindan

sonra tanzim edeceginiz fatura karsilig1 30 giin i¢inde firmaniz hesaplarina havale seklinde 6denir.

Isbu sdzlesme 18 (Onyedi) maddeden ibaret olup, ......... [oiiinn. [oiiiinnn, tarihinde, taraflarin yetkili
temsilcileri tarafindan imzalanmistir,

TARAFLAR
FIRMA SIRKET







