TURAN ICECEK FABRIKASI
CEPHE VE CATI PANELI YAPILMASI

FiYATLANDIRMAYA AiT AGCIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlar olustururken asagida belirtilen
hususlar dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge asagida belirtilen islerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlar asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim binyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim binyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tirlG imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

¢ Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, ddkiim sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, calisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disirme isleri igin gerekebilecek motopomp icin ayrica bedel 6denmez. Miteahhit bu
durumu g6z éninde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tirli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegcmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
acgiklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tiim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalk
kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her tirld teknik emniyet ve is¢i saghgi givenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

e Uygun olmayan malzeme, is¢ilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tirlli sigorta masrafi, prim édemeleri,

e SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Mdateahnhit kari
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TURAN ICECEK FABRIKASI
CEPHE VE CATI PANELI YAPILMASI

O.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

.B.F.-05.01- DiKiSLi SiYAH YAGMUR iNiS BORUSU

Projesinde gosterilen yerlerde, uygun yagmur inis borusunun temini, epoksi astar ve epoksi boyali, detayina
uygun olarak yagmur oluklarina ve cepheye yukseklie bagl olarak maksimum 5 m mesafede gelik kelepge ile
montaji, sizdirmazhiginin saglanmasi, drenaj sistemine baglanmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve

edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 mt. fiyatl .........c.....oooneee. TL.’drr.
05.06.1 DN 100  .....cceeeneen. TL dir.
Not ;- Tum yardimci pargalar( dirsek, tutgag, 4 adet slizgeg v.s.) fiyata dahildir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-05.02-TASYUNU PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (10 CM)

Projesine, Detayina, Tirk Standartlarina ve ilgili uluslararasi standartlara uygun , sartnamesine ve
uygulayicl tarafindan cizilecek ve kontrolliik tarafindan onaylanacak detay resmine ve bedenilecek
numunesine gore, mevcut cati asidi izerine, alti en a 0,60 mm hadveli min. 275 gr/m2 galvanizli sac ile, listi
en az 0,60 mm.kalinliginda ve trapezoidal kesitli &zel ithal boyali min 275 gr/m2 galvanizli sac arasina 100
mm. kalidinda 110 kg/m3 yodunlugunda tasylni dolgulu, alt ve {st saclari her iki ylizeyde korozyona, glines
isigina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron plastisol primer, 100 mikron plastisol boyal ve kullanilacak boya
food safe sertifikall olacak , sac kaplamanin goriinmeyen kisminin rengi gri olacak ve 5-7 mikron epoksi astar
boyali olarak kesintisiz continue hatta Uretilen erkek disi gegme sistemli paneller ile tegskil edilen gati panelleri
ile 1 m2 cephe kaplamasi yapilmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi,
insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
miteahhit kari dahil fiyati .............. TL'dir dir.

Not :Asadida ki maddelerin hepsi fiyata dahildir.

Is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

Panellerin désenmesi esnasinda gerekli sacak,alin,kdse,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her tirli
elemanlar kullanilarak binanin su ve s sizdirmazhidinin tam olmasi saglanacaktir. Bu
malzemeler Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi
elemanlar Uretici firmanin 6ngérdigid minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile

yapilacaktir.

NE

4. Paneller igin sizdirmazligi saglamak (zere iki panelin birlesim derzine Antibakteriyel ve
foodsafe sertifikali silikon kullaniimalidir.

Olgii Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve diger bogluklar dusulir.
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TURAN ICECEK FABRIKASI
CEPHE VE CATI PANELI YAPILMASI

0.B.F.-05.03- TASYUNU PANELLERLE CATI KAPLAMASI YAPILMASI

Projesine, Detayina, Tirk Standartlarina ve ilgili uluslararasi standartlara uygun , sartnamesine ve
uygulayicl tarafindan cizilecek ve kontrolliik tarafindan onaylanacak detay resmine ve bedenilecek
numunesine gore, mevcut gati asigi lizerine, alti en a 0,60 mm hadveli min. 275 gr/m2 galvanizli sac ile, Gstl
en az 0,60 mm.kalinlidinda ve trapezoidal kesitli 6zel ithal boyall min 275 gr/m2 galvanizli sac arasina 100
mm. kaliginda 110 kg/m3 yodunlugunda tasylini dolgulu, alt ve st saclan her iki ylizeyde korozyona, gilines
Isigina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron plastisol primer, 100 mikron plastisol boyali ve kullanilacak boya
food safe sertifikall olacak , sac kaplamanin gériinmeyen kisminin rengi gri olacak ve 5-7 mikron epoksi astar
boyall olarak kesintisiz continue hatta Uretilen erkek disi gegme sistemli paneller ile teskil edilen cati panelleri
ile 1 m2 gati kaplamasi yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil fiyati .............. TL'dir dir.

Not :Asadida ki maddelerin hepsi fiyata dahildir.

1. Is5 sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmig malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin désenmesi esnasinda gerekli sacak,alin,kése,mahya,fitil,silikon gibi gerekli her tirli
elemanlar kullanilarak binanin su ve 1si sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu
malzemeler Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

0.B.F.-05.04 POLIKARBON CATI KAPLAMASI YAPILMASI

Projesinde ve detayinda gosterildidi gibi 12mm polikarbon levhalarin asiklara tespiti, birlesim yerlerine su
sizdirmazlik sadlamasi igin gerekli silikon vs. elemanlarin temin ve montaji icin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1m2 fiyati .............. TL'dir dir.

Olgii Projesi tizerinden alan olarak 6lgulur.

NOT: Her tirli renk bedeli birim fiyata dahildir.
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