ADAPAZARI MAGZASI iGIN

o 1x130 KVA _
KESINTISIZ GUC KAYNAGI TEKNIK SARTNAMESI



1. KONU

Bu sartname tesislerimizin her biri igin alinmasi planlanan 1x130kVA Kesintisiz gug
kaynaginin teknik oOzelliklerini agiklamaktadir.  Bu sartname igerisinde bundan sonraki
bolimlerde “Kesintisiz Gug Kaynagi “ kisaca (KGK) olarak belirtilecektir.

KGK’lar, kendilerini de beslemekte olan ulusal elektrik sebekesinin herhangi bir nedenle
kesilmesi ya da bu sistemlerde arizalar meydana gelmesi durumlarinda tesis igerisinde dnceden
belirlenerek besleme kollari ayriimis olan kritik yUklere, kesinti olmaksizin ve belirtilen
toleranslar icinde ve asagida belirtilen sartlarda otomatik olarak AC gucu saglayacaktir.

KGK gucu 130 kVA olacaktir ve en az 130kW c¢ikis guict verebilecektir. YUkl besleyecek olan
sebeke gerilimi, by-pass hatti gerilimi U¢ faz ve noétr, giris gerilimi, U¢ faz /380/400/415 VAC
olacaktir.

Akl 20°C’de en az 5 dakika boyunca tam yukte besleme saglayacaktir.

KGK’lar herhangi bir kiginin denetimini gerektirmeksizin ¢alisabilecektir.

2. CALISMA PRENSIBI

KGK, VFI-SS-111 (EN62040-3’e gbre) on-line olarak calisabilecek kabiliyette olacaktir. 130kVA
guc¢ degeri olan yukleri, surekli hassas limitler iginde gerilim ve frekans ile besleyecektir.
Sistemin arizalanmasi veya asiri yuk halinde ise ylk statik by-pass anahtari vasitasi ile
kesintisiz olarak sebekeye devredilebilecektir.

3. KESINTIiSiZ GUC KAYNAGINI OLUSTURAN UNITELER

Teklif edilen kesintisiz gi¢ kaynagi tesisi asagidaki Unitelerden olusacaktir.
a) Statik Redresor / Sarj edici
b) Statik invertor
c) Statik by-pass ve mekanik by-pass
d) Her bir cihaz igin 130kVA yukul en az 5 dakika sure ile besleyecek aku grubu.

a) Statik Redresor / Sarj edici :

KGK lar Sebekeden aldigi 3 fazli AC gerilimi DC gerilime cevirerek aki grubunu ve invertori
besleyen Unitelerden olusacagi icin, redresor IGBT vyari iletkenler ve elektronik koruma kontrol
devrelerinden olusacaktir. Giris toplam harmonik distorsiyonu (THDI) degeri < %3 den disuk
olacaktir. Redresor kapasitesi tamamen bosalmis akuleri sarj etmeye ve tam yUkllu invertoru
beslemeye yeterli olacaktir. Statik olarak duracak ve invertére DC gerilim akl grubu Gzerinden
saglanacaktir. Elektrik kesildiginde, jenerator calismaya gegis suresi software ile 3-20 saniye
arasinda ayarlanabilme 6zelligine sahip olmalidir. Ayrica redresoérin soft start 6zelligi olmali ve
50A/saniye ye ayarlanabilmelidir.



b) Statik invertor :

Redresor ya da aku grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler iginde 3 fazli AC gerilime
cevirerek 24 saat surekli devrede kalacaktir. invertdr blogu IGBT transistérli olacaktir. Bu IGBT
Bloklar Redresordeki IGBT bloklar ile ayni olmahdir. invertér tasarimi Darbe Genislik
Modulasyonu (PWM) teknolojisi yada (SVM) vektor kontrolli teknoloji ile yapilmalidir.

c) Statik by-pass ve mekanik by-pass :

Sistem kisa sureli asin yuklenmelerde ve sicaklik ile ilgili sikintilarda by-pass yaparak yuku
sebekeye aktarmali ve bu sure icinde yuk statik by-pass Uzerinden beslenmelidir. Sistemde
herhangi bir ariza durumunda yuk otomatik olarak statik by-pass anahtari Uzerinden kesintisiz
olarak sebekeye aktariimalidir. KGK iginde, bakim yapma durumunda veya gerektiginde yuku
sebekeye aktarmak igin elle galistirilabilen bir mekanik by-pass anahtari bulunacaktir.

d) Aki Grubu :

Verilecek aku grubu tamamen bakimsiz (maintenance-free) kuru tip olmaldir. Elektrik
kesintilerinde akl grubu sistemi tam yukte 5 dakika sure ile besleyebilmelidir. Akller TSE belgeli
olmali beklenen émri 10 yil olmali ve bu imalatgi firma tarafindan orijinal brogurlerinde
belgelendirilmelir. Akl Uretici firmasi ISO 9001-2000 ve 1ISO 14001 belgelerine sahip olmali,
akuler CE,UL standartlarina uygun olmalidir ve bu belgelerin hepsi teklif ile verilmelidir.

4. TEKNiK OZELLIKLER

Giris karakteristikleri :
Gerilim : 360/380/400/415 V , 3 faz

: £ % 20 (nominal ylkte); %50 yukte bu deger -%35
Frekans : 50/60 Hz (ayarlanabilir)
Frekans Tolerans : -%15+%10 (42-65 Hz)

Power Faktor:

>0,99 (nominal yukte)
>0,98 (%50 ylkte)
>0,95 (%25 yukte)

Akim Harmonik Distorsiyonu (THD:i):

<% 3 (nominal yUkte)
<%3,5 (%50 yiikte)
<%10 (%25 ylikte)

Verim (lineer yukte ve VFI-SS-111 on-line mod ¢alismada):

%25 yiikte >%93
%50 yiikte>%95
%75-100 yiikte >%95



Verim ile ilgili olarak teklif veren firmalar teklif ettikleri liriin i¢in uluslar arasi kalite
kurulugsundan alinmis verim sertifikasini sunmali ve sarthamede istenen verim
degerlerinin saglandigi bu sertifikalarda gosterilmis olmahlidir.

Cikis Karakteristikleri :

Cikis Guclu : 130kVA / 130kW
Cikis Gli¢ Faktort : 1(bir) olmalidir.
Cikis Gerilimi : 380/400/415 V , 3 faz + Notr
Cikis Gerilim Kararlihgi : + % 1 (Statik ve %100 dengesiz yliklenmede)
Asirl YUk Kapasitesi : 3 Faz, % 125 yukte 10 dakika
% 150 yukte 60 saniye
Kisa devre dayanimi : 100msn (rms) igin 780A olmalidir
Cikis Frekansi : 50/60 Hz
Cikis frekans toleransi : +0,01% akuiden ¢galisma

+%2 sebeke calisma

: +%1 / +%8 gen set ile calismada ayarlanabilme

Faz Kaymasi

Dengeli yukte ve %100 dengesiz yukte :120° £ % 1

Cikis Toplam Harmonik Distorsiyonu: Lineer yukte <%2
non-lineer yiikte <%4 (standart EN 62040-3’e gére)

Statik by-pass karakteristikleri :
Statik By-Pass Asiri Yuk Kapasitesi : %101 - % 125 ylikte 10 dk
%200 yUukte 60 saniye
%110 yukte surekli
Statik By-Pass kabul edilebilir gerilim toleransi  : +%15

: 50/60 Hz ve +%2 (jeneratdr galisma igin ~ +%1 ve +%8 arasi ayarlanabilmelidir)
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: 1,5 Hz/s olmalidir ve 3 Hz/s’ye kadar ayarlanabilmelidir.

Kisa devre dayanimi : 20 msn (rms) igin 5.400A olmalidir

5. ARA DC DEVRE KARAKTERISTIKLERI

Akl Hucresi Basina En Dusuk Gerilim :1.70 (1.60 V ile 1.75 V arasi ayarlanabilir olmali)
Artik Alternatif Gerilim :<+% 0,5
Baglanabilir akii hicre sayisi : 234-258 hucre arasi olmalidir (+ ve - ug)

6. CEVRE KOSULLARI

Calisma Sicakligi : 10 + 35°C arasi

Depolama Sicakligi :-20 + 70°C arasi

Bagil Nem : max. % 95

Calisma Yuksekligi : 1000 metreye kadar herhangi bir deger dusumu

olmadan c¢aligabilmeli. Daha yUksek rakimlarda
deger dusumuyle calisabilmeli. (her 1mt icin deger
disumu teklifte belirtiimelidir.)

Akustik Guraltd : <65 dBA (1 metre mesafede )

. ALARM GOSTERGE SiSTEMLERI

Kesintisiz giic kaynaginda genis bir GRAFIK LCD n panel bulunmali ve {izerinde sistemin
genel prensip semasl ve sema uzerinde de isiklar olmahdir. Sema Uzerinde bulunan iglev
Isiklar1 devrede iken yanmalidir.

Kullanici bu panelden sistemin durumu hakkinda bir bakista bilgi sahibi olabilmelidir. sistem igin
gerekli olan kontrol tuslari ile diger kontrol edici anahtarlarda burada yer almal ve asagidaki
alarm ve durum gostergeleri bulunmalidir.

GRAFIK LCD paneli 4x16 karakterli ve ¢oziinirliik (320x240) olmalidir.

500 adet gegmis olay hafizasi ekranda sira ile gérilebilmelidir. Uzerinde navigatér ve mend
tuslari bulunmalhidir

Ledler minimum asagidaki sekilde kullaniciyi bilgilendirmelidir:

L1 : ECO-MODE calisma

L2: AkU desarjda

L3: Yuk invertorden besleniyor
L4: By-pass devrede

L5: Genel alarm

Grafik LCD Gosterge :



Cihazin tim galisma fonksiyonlari gorulebilmelidir.
LCD Gosterge asagidaki bilgileri gosterebilmelidir.

Her fazin Girig/Cikis Gerilimi
Her fazin Girig/Cikis Akimi
Girig/Cikis Frekansi

AkU voltaji

Aku sarj ve desarj akimi
AKU testi

Sicaklik

Gln/Zaman

Dil segimi

Devreye alma alarmlari kodlu olarak alfanimerik gostergede gorulebilmelidir.
Yanlis devreye alma
Sebeke hatasi

Harici sebeke hatasi

Asiri yuklenme

AkU devre kesicisi agik
Mekanik by-pass devrede

ST T T T OO

8. GENEL OZELLIKLER :
Koruma sinifi : IP 20 (EN60529’a gore)

9. YAPISAL OZELLIKLERI :

9.1. Kesintisiz Gug¢ Kaynaginin hem redresér hemde invertér blogu IGBT transistorlt olmalidir.

9.2. Kesintisiz Gug¢ Kaynagi lojik devreler ile devre kartlari kolay ulasilabilir yerlerde bulunmali ve
ariza durumunda kolaylikla degistirilebilmelidir.

9.3. Sistem modduler bir yapida olup arizalarin onariminda hizhlik saglanmahdir.

9.4. KGK Elektronik kartlari Uzerinde kullanici ve servis elemanlarinin kolay ariza bulmalarini
saglayacak Ariza Durum LED’leri bulunmalidir.

9.5. KGK Uzerinde standart RS232/485 seri portu, RJ45/10Mb ethernet karti ve 2 adet bos slot

standart olarak bulunmalidir. Standart olarak bulunmayan kart ve portlar opsiyonda olsa
standartmis gibi verilecek ve teklif edilen fiyata eklenecektir.

10. TOPRAKLAMA :

KGK c¢ikigi nétr barasi metal aksamdan izoleli olmalidir. Metal aksam ve topraklamasi
birlestirilerek musterek topraklama noktasina baglanabilmeli. Notr barasi ise tesisteki glgc
sisteminin notruyle birlegtirilebilecek sekilde yapilmalhdir.



11. ELEKTRIKSEL KORUMA :

KGK sistemi dusuk voltaj, agir akim ve yuksek voltaj ile voltaj ve akimi darbelerinden korumak
icin gerekli dnlemlere sahip olmalidir.

KGK, AC sebekesinden gelecek asiri akimlara, gerilim dalgalanmalarina, sigramalarina kargi ve
diger paralellenmis kaynaklarin ¢ikis terminallerindeki veya dagitim sistemindeki yuk
anahtarlarinin ve devre kesicilerin ¢aligmasindan kaynaklanan asiri gerilim ve gerilim sigramasi
durumlarina kargi korumaya sahip olmalidir.

KGK, ¢ikigindaki ani yuk degismelerine ve ¢ikis terminallerindeki kisa devrelere karsi korumaya
sahip olacaktir. KGK, arizalari modulin kendine en az zarar vererek devre digi kalmasina yol
acacaktir ve KGK bakim personeline devre disi kalmasiyla ilgili en fazla bilgiyi saglayacaktir.
KGK arizalanmasi durumunda yuk otomatik ve kesintisiz olarak by-pass hattina aktarilacaktir.
Koruyucu devrelerin durumlari cihazin 6nundeki Grafik LCD ekranda gosterilecektir.

12. AKU GRUBU :

12.1. Kesintisiz gu¢ kaynagi ile birlikte teklif edilen aki grubu tamamen bakimsiz kuru tipte 10 yil
omur beklentili olmalidir.

12.2. Elektrik kesintilerinde aki grubu tam yulkte sistemi 5 dakika besleyebilmelidir.

12.3. Firmalar akiu grubunun hesabinda kullandiklari hesap yontemleri ile hesap yonteminin
dayandirildid orijinal egrileri sunacaklardir.

12.4. Firmalar aku gruplari icin 6zel aku kabinlerini tekliflerinde fiyata dahil edeceklerdir.

13. UZAKTAN iZLEME YAZILIMI (OPSiYON)

13.1. Firma cihazlarla birlikte OPSIYON olarak uzaktan izleme yazilimini da verecektir.
13.2. Sistemin iletisim agina baglanabilmesi igin KGK’larin snmp uyumlu olmasi gerekmektedir.

13.3. Bu yazilim vasitasi ile mevcut iletisim agina dahil (network) herhangi bir PC Uzerinden,
KGK’larin her tirli durum bilgileri izlenebilmelidir.

13.4. Ayrica ana programin yuklenecegi server’ a bagl tum kullanicilara otomatik olarak
uyarilar gondermelidir.

14. GENEL :

14.1. Teklif edilen sistem en son teknolojiye gore Uretilecek, bélgeden direkt olarak teknik
servis imkani verilmesi tercih sebebi olacaktir. Bu kapsamda firmalar kendileride dahil, en
az 5 adet sube veya bayi TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmaldir.

14.2. Teklif veren firma teklif etmekte oldugu sistemin ayni ve benzeri glicte KGK sistemini
kurduguna ve igletmeye aldigina dair referanslarini teklifle birlikte verecektir.

14.3. Teklif veren firma yetkili satici veya Uretici oldugunu belgelemek zorundadir.
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14.4. Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanimin en az 10 yil middetle tim pargalarinin tedarik
edilebilecegi agikga taahhut edilecektir.

14.5. Kesintisiz gu¢ kaynagi ve akuler ¢alisir vaziyette teslim edildigi tarihten itibaren 2 (iki) yil
sure ile firma garantisi altinda olacaktir.

14.6. Teklif edilen Gran ile ilgili olarak firma CE belgesini teklif ile birlikte sunmalidir.

14.7. Teklif veren firma, bu sartnamenin teknik 6zellikler kisminda istenilmis olan uluslararasi bir
kalite kurulugundan alinmig istenen verim degerlerini sagladigina dair test raporunu teklif ile
birlikte sunmalidir.

14.8. Teklif veren firmalar TSE-ISO-EN 9000 ( ISO9001 ) ve 1ISO14001-2004 kalite belgesine
sahip olmalidir.



