N\ KONYA SEKER SANAYIi ve TICARET A.S.

GCUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker CAMUR HAVUZLARIN TEMIZLENMESI iSLERI

INSAAT OZEL BiRIiM FiYAT TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedik¢e asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blnyesine giren her tirll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her trli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve digi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disturme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel ddenmez.
Miteahhit bu durumu géz dnlinde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her turll yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlt teknik emniyet ve is¢i saghgi glvenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e  SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

o Mduteahhit kari



N\ KONYA SEKER SANAYIi ve TICARET A.S.

GCUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker CAMUR HAVUZLARIN TEMIZLENMESI iSLERI

INSAAT OZEL BiRIiM FiYAT TARIFLERI

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI

O.B.F:-Ol.OZ- COKELTI _TOPRAGININ KAZILMASI,YUKLENMESI,BOSLATMA YERI 20 Km.ye KADAR
NAKLI,BOSALTILMASI,DUZELTILMESI

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI

0.B.F.-01.02- _COKELTI TOPRAGININ KAZILMASLYUKLENMESIBOSLATMA YERi 20 Km.ye
KADAR NAKLI,BOSALTILMASI,DUZELTILMESI YAPILMASI

Her tirli makine ve/veya sulu zeminde (kiiskl, sert toprak, batak, balgik vb.) her geniglik ve
derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan
gtkan malzemenin, 20 km’ ye kadar uzaklikta, isSahibinin gdsterecedi dékiim alanina veya Belediyenin
gOsterecegi yere dokilmesi, bu is igin Belediyeden dokim ruhsati ve her turli iznin alinmasi, temel ve
bodrum ingaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin kontrolin uygun goérecegi bir kisim
malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiya¢ duyulan yerlerde her tur iksa
isleminin yapilmasi dahil 1 m?® COKELTI TOPRAGININ KAZILMASI,YUKLENMESI,BOSLATMA YERI 20 Km.ye
KADAR NAKLI,BOSALTILMASI,DUZELTILMESI birim fiyati ............ TL'dir.

Not :

1. Kazi igleri baslamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikh imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim kil ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplari igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gosteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

4. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm calisma payi alinir.
Derinligi 2 metreyi asan kanallarda ¢alisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

Olgii : Kazi hesaplari atasman projeye goére hesaplanir.



