AN KONYA SEKER SANAYIi ve TICARET A.S.
_ GUMRA SEKER FABRIKASI
seker INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

FiYATLANDIRMAYA AiT AGCIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlar olustururken asagida belirtilen
hususlar dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge asagida belirtilen islerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlar asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim binyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim binyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tirlG imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

¢ Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, ddkiim sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, calisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disirme isleri igin gerekebilecek motopomp icin ayrica bedel 6denmez. Miteahhit bu
durumu g6z éninde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tirli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegcmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
acgiklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tiim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalk
kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her tirld teknik emniyet ve is¢i saghgi givenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

e Uygun olmayan malzeme, is¢ilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tirlli sigorta masrafi, prim édemeleri,

e SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Mdateahnhit kari
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X CUMRA SEKER FABRIKASI

seker INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI
0.B.F.-02.00- 2.GRUP iNSAAT i$LERi

0.B.F.-02.01- DEMIR IZGARA TAMIRI

0.B.F.-02.02- DEMIR IZGARA YAPILMASI

0.B.F.-02.03- DEMIR KAPI YAPILI\/IASI(EPOKSI BOYALI)

0.B.F.-02.04- YAPISAL QELiK (180 MIKRON EPOKSI BOYALI)

0.B.F.-02.05- TEK KAT TRAPEZ SAC

0.B.F.-02.06- CEPHE TAI\/IiRLERi(TRAPEZ SAC ,PANEL VB. CEPHE I\/IALZEI\/IELERi)
0.B.F.-02.07- BAKLAVA DESENLI SAC KAPLAMA

0.B.F.-02.08- AKSESUAR MONTAJI

0.B.F.-02.09- TAVAN VE DUVAR KARELAJI

0.B.F.-02.01- DEMIR IZGARA TAMIRI

Detay resmine gore izgaralarin yerine oturtulmasi, profil demir, lama, sac ,kdsebent vs. ile, kanal Uzeri 1zgarasi
tamiri yapilmasi , ek yerlerinin kaynakla birlestiriimesi, temizlenmesi, fleks igleminden sonra antipas boya ile
boyanmasi igin her turli malzeme ve zayiati santiyeye tekrar getiriimesi, kanallarin Uzerine yerlestiriimesi igin
yapilacak nakliyeler, her tirli yikleme ve bogaltmalar yatay ve dusey tasimalar, isgilik, alet edevat giderleri ile
muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 mtil demir 1zgara fiyati ..........ccccoveeenee. TL.dir.

Olgii : Projesi iizerinden, malzemelerin proje miktarlari ile uzunluk tablolarindaki degerlerin carpiimasi suretiyle net
uzunluk hesaplanir.

0.B.F.- 02.02- DEMIR IZGARA YAPILMASI

Detay resmine gore Profil demir, lama, sac vs. ile, kanal Uzeri 1zgarasi yapilmasi, ek yerlerinin kaynakla
birlestiriimesi, temizlenmesi, fleks isleminden sonra antipas boya ile boyanmasi igin her tirlii malzeme ve zayiati
santiyeye tekrar getiriimesi, kanallarin Uzerine yerlestiriimesi icin yapilacak nakliyeler, her turli yukleme ve
bosaltmalar yatay ve disey tasimalar, iscilik, alet edevat giderleri ile mlteahhit kari ve genel giderler dahil 1 kg
demir 1zgara fiyatl ........ccccocveeneenn TL.dr.

Olgii : Projesi lizerinden, malzemelerin proje miktarlari ile agirlik tablolarindaki degerlerin garpilmasi suretiyle net agirlik
hesaplanir.

O.B.F.-02.03- __DEMIR KAPI YAPILMASI(EPOKSI Boyali)

Projesinde gdsterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak kontrolligin uygun goérecegi ; 1.0 m. * 2.2 m
ebatlarindaki cgelik kapinin imali, yine sartnameye uygun sekilde montaji ve boyanmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 Ad.birim fiyati ................ TL’ dir.

Not
1. Kor kasa imalati fiyata dahildir.
2. Kasa imalati fiyata dahildir.
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0.B.F.-02.04- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSi BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakl olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, gubuk demir ve gelik saclarla projesine gére makas, kolon, kirig, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform,
sundurma, oluk vb. elemanlar igin celik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, celik
imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi ylizeylerin en ge¢ 1 saat
icinde 80 mikron sentetik recgine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik recine bazli son katlari olmak Uzere toplam
180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde
torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL’dir.

Olgii

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tizerinden fiilen imalata
giren miktarlara gore herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirhg tzerine % 2 (kaynak,
civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir. Projesi olmayan tarif Gizerine
yapilan igler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile
imzalanacak ve dlgcmeye esas alinacaktir. Projelerdeki adirlik hesabi igin duz sac disindaki batiin malzemelerin tablo
agirlik degerleri, diiz sac icin ise 7,85 gr/cm?® yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT in temin etti§i malzemelerin
standartlara gére sapma gdéstermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

0.B.F.-02.05- TRAPEZ TEK KAT SAC iLE CEPHE KAPLAMA YAPILMASI

38/900 formunda galvaniz Ustl boyal trapez sac (275 gr/m? galvanizli, alt kat 7 ila 8 mikron Epoxy astar
boyali, Ust kat 5 mikron Epoxy astar boyali + 20 mikron Polyester boyali), silo halka perdesi yatayi boyunca
sabitlenmis U 40/70/40/1.5 levhalarina, birer g6z trapez atlanacak siklikta matkap uglu vida ile sabitlenmesi, Bu
matkap uglu vida basliklarina plastik kapak takilmasi, U 40/70/40/1.5 levhalari dis ylzeyine énceden 1.0 mm x 40
mm ebadinda 1s1 kdpri kesici bantlar yapistiriimasi, U 40/70/40/1.5 levhalari ile rabitz teli tasiyicili tagylinid arasina
hava akisini saglamak icin daralan bdlgelerde kontrolligin gOsterecedi yerlerde veya U levhalari boyunca
tamaminda kullaniimak tzere 20cm eninde 38/900 formunda trapez cephe kaplamasi sabitlenmesi, Silo alt ve Ust
kisminda cephe kaplamasi esnasinda projesindeki detaya uygun 1 mm kalinhginda perfore (delikli), epoksi boyali,
yaklasik 40cm enindeki sacin silo duvari havalandirmasina yardimci olma amaciyla imalatinin yapilmasi ve montaiji
isleri igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltimasi, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati ...............
TL'dir.

Olgii : Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplani

0.B.F.-02.06- CEPHE TAMIRLERI YAPILMASI

Kontrolliigiin uygun goérdigu cephelerin standartlara uygun olarak cephe tamiri (trapez sag ,panel v.b.) igin
eski malzemenin s6kimu gosterilen yere goturilmesi ,yeni imalatin yapilmasi ve montaji igleri icin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m? fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Imalat boyutlar iizerinden hesaplanir
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0.B.F.-02.07- BAKLAVA DESENLIi SAC KAPLAMA YAPILAMSI

Kontrolliigiin verecedi uygun desenli saglarin yapilacak yere montaji ve kontroliin uygun gorecegi renkte ve
formda boyanmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 kg fiyati
............... TL'dir.

Olgii : imalat boyutlar izerinden hesaplanir

0.B.F.-02.08- AKSESUAR MONTAJI

Kontrolligin uygun goérecegdi renkte ve formda aksesuarin poliiretan kopuk sikilarak uygun yerlere montaji
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her
turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 mt fiyati ............... TL’dir.

Olgii : imalat boyutlar Gzerinden hesaplanir

0.B.F.-02.09- TAVAN VE DUVAR KARELAJI(180 MiKRON EPOKSi BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya gelik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller, boru,
cubuk demir ve celik saclarla projesine gore makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform,
sundurma, oluk vb. elemanlar igin gelik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, gelik
imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi yiizeylerin en ge¢ 1 saat
icinde 80 mikron sentetik recine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik regine bazli son katlari olmak lzere toplam
180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde
torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tagsimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL’dir.

Olgii

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler Gizerinden fiilen imalata
giren miktarlara gore herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirhg tzerine % 2 (kaynak,
civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir. Projesi olmayan tarif tzerine
yapilan igler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile
imzalanacak ve 6lgcmeye esas alinacaktir. Projelerdeki adirlik hesabi igin diiz sac disindaki butin malzemelerin tablo
agirlik degerleri, diiz sac igin ise 7,85 gr/cm?® yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT in temin ettigi malzemelerin
standartlara gére sapma géstermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.
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