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KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ  

BİSKÜVİ VE ÇİKOLATA FABRİKASI  
ÇADIR DEPO TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
 PROFİLLER 2 kat antipas boya İLE BOYANMIŞ OLUP boru ve 
profillerden imal edildiğinden paslanmaya karşı yüksek 
dayanımlı olacaktır.  
 
Kullanılacak demir aksamı 
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
DEMİR AKSAMI ÖZELLİĞİ 
1.MAKAS ÜST PROFİLİ 40X60 3mm  

2.MAKAS ALT PROFİLİ 40X60 3mm 

3.MAKAS DİYAGONELLERİ 30X40 2mm 

4.AŞIKLAR 38X 2mm sanayi borusu  

5.RÜZGARLIKLAR:40X40  1,5mm 

6.ALIN DİKMELERİ 40X40 1,5mm  

8.BİRLEŞİM YERLERİ  CİVATALI 

9.TÜM MALZEME 2 KAT ANTİPAS BOYA KAPLIDIR          

 
PROFİL ARALIKLARI YANI MAKAS ARALIKLARI 3mt  
 
KAPI SEÇENEKLERİ 

Kapılar bina kullanımına uygun olarak aşağıdaki ebatlarda 
ve tiplerde hazırlanabilir. Forklift lift yüksekliği 3,5 mt  
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Üst zeminde kullanılacak brandanın teknik özellikleri:                            

 
 
 

PVC 2200 PANAMA - 300 CM 
BRANDA ÖZELLİKLERİ 

    

        
 SPECIFICATIONS OF PVC 2200 PANAMA - 300 CM TARPAULIN 

        

 BRANDA ENİ                : 300 CM     

 TARPAULIN WIDTH       

        
 BRANDA AĞIRLIĞI EN AZ : 900 G/M²     

 MINIMUM WEIGHT       

        
 SU GEÇİRMEZLİK : 8000 mm su sütunu    

 WATER REZISTANCE : 8000 mm water column   

        
 IŞIK HASLIĞI : Minimum 6     

 LIGHT FASTNESS       

        
 SICAKLIK DİRENCİ : +70 Cº, -25 Cº    

 TEMP. REZISTANCE       

        
 KAYNAK YAPMA : EF KAYNAĞINA UYGUN   

 WELDING : CONVENIENT TO EF WELDING  

        
 KOPMA MUKAVAMETİ       

 BREAKING STRENGTH       

        
 ATKI EN AZ : 400 kg/ 5 cm    

 MINIMUM WEFT       

        
 ÇÖZGÜ EN AZ : 400 kg/ 5 cm    

 MINIMUM WARP 
 
Rüzgar hızı: bazı dönemlerde 
rüzgar hızı 120 km/h hıza 
çıkmaktadır. Buna göre 
dizayn edilmesi 
gerekmektedir. 
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HAVALANDIRMA 
 
Yapı alınlarında yer alan 3 adet menfezler doğal havalandırma sağlar.  
YAPIDA 8 ADET BRANDADAN TÜLLÜ PENCERE OLACAKTIR gerektiğinde 
kapanacak şekilde olacak. 
 

20X100: 2000 m2 2 adet (2 parça halinde) 
 
KENAR YÜKSEKLİK 4 MT ORTA YÜKSEKLİK 9MT VEYA 9,5 
MT 
 
Sipariş verilmesi itibari ile 1. Ayda 1 tanesi teslim ve montaj 
2. Ayda diğeri montaj yapılacaktır. 
 
Yangına karşı dayanıklı malzemeler seçilecektir. Ani 
alevlenme yapmayacak özellikte olacaktır. Gerekirse 
zeminden yukarıya 2 metre özel branda uygulanacaktır. 
 
10 takım çadır bakım tamir kiti ücretsiz olarak fabrikaya 
teslim edilecektir. 
 
 


