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FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedik¢e asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim blnyesine giren her tirll kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blnyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her trli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve digi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disturme igleri icin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel ddenmez.
Miteahhit bu durumu géz dnlinde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her turll yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlt teknik emniyet ve is¢i saghgi glvenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e  SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

o Mduteahhit kari
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KONYA SEKER SANAYi ve TICARET A.S.

SEKERLI MAMULLER FABRIKASI AKILLI DEPO INSAAT

GUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI

seker YAPIM iSLERI
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI

1. O.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

2. OB.F.-01.06.1- OCAK MALZEMESI iLE DOLGU YAPILMASI ( 0-38 MM. TANE CAPLARINDA )
0.B.F.-02.00- BETON iSLERI

3. O.B.F-02.01.2- GROBETON (C16) ) o

4. O.B.F.-02.04.2- DONATILI C25 KAT DOSEME BETONU (GELIK KONST. UZERINE)

5. 0.B.F.-02.04.4- HASIR CELIKLI C 25 SAHA BETONU (YOL, OTOPARK VE TRETUAR)

6. 0.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)

7. OB.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD ILE)

8. O.B.F.-02.07.2- TRAPEZ SAC LEVHA ILE KALIP YAPILMASI

9. O.B.F.-02.08- NERVURLU INSAAT DEMIRI

10. 0.B.F.-02.10- HASIR GELIK
0.B.F.-03.00- YAPISAL GELIK

11. O.B.F.-03.01-  YAPISAL CELIK (SICAK DALDIRMA GALVANIZ KAPLI)

12. 0.B.F.-03.02.2- YAPISAL GELIK (180 mikron EPOKSi BOYALI)

13. 0.B.F.-03.02.4- DEMIR KORKULUK YAPILMASI (EPOKSIi BOYALI) o

14. 0.B.F.-03.02.5- DEMIR KORKULUK YAPILMASI (SICAK DALDIRMA GALVANIZLi KAPLI)

15. 0.B.F.-03.04.1- GALVANIZLI IZGARA

16. 0.B.F.-03.04.2- GALVANIZ KAPLI BASAMAK YAPILMASI

17. ©.B.F.-03.07.1- GOMULU GELIK

18. O.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI

19. 0.B.F.-03.09- GELIK KIRISLER UZERINE STUD GAKILMASI

20. O.B.F.-03.10- KIMYASAL DUBEL
0.B.F.-04.00- DUVAR KAPLAMALARI

21. O.B.F.-04.02- 13,5 cm. GAZBETON DUVAR

22. O.B.F.-04.04.1- 20 cm. GAZBETON DUVAR

0.B.F.-06.00-

23.
24.
25.
26.
27.
28.

0.B.F.-07.00-

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

0.B.F.-08.00-

36.

0.B.F.-09.00-

37.
38.
39.

O.B.F.-06.02-
O.B.F.-06.05.1-
O.B.F.-06.07-
O.B.F.-06.16.1-
O.B.F.-06.16.2-
O.B.F.-06.17 -

O.B.F.-07.01-
O.B.F.-07.02-
O.B.F.-07.03-
O.B.F.-07.06-
O.B.F.-07.19-
O.B.F.-07.24-
0O.B.F.-07.26-

0.B.F.-08.02-

0.B.F.-09.01-
0.B.F.-09.02-
0.B.F.-09.08.1-

DOSEME KAPLAMALARI

YUKSELTILMIS DOSEME

SERAMIK DOSEME KAPLAMASI YAPILMASI

GRANIT DOSEME KAPLAMASI YAPILMASI

TESVIYE SAPI YAPILMASI

TESVIYE SAPI YAPILMASI (C30 BETON iLE)

BETON YUZEYLERE KUR VE KORUYUCU KAPLAMA UYGULANMASI

DUVAR KAPLAMALARI

iC SIVA+SATEN ALCI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI

DIS SIVA+CEPHE BOYASI YAPILMASI

FAYANS DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI

KABA SIVA YAPILMASI

CIPLAK BETON YUZEYLERIN BOYANMASI

ALGIPAN BOLME DUVAR YAPILMASI ( ALGI SIVA + BOYA DAHIL ) 2*12,5 MM.
KIRMIZI ALGIPAN ILE KAPLAMA YAPILMASI ( DUVAR + TAVAN ) 4*12,5 MM.

TAVAN KAPLAMALARI

METAL ASMA TAVAN

KAPI VE PENCERELER

SEKSIYONEL KAPI 400/450 CM.
MENTESE DiLLI ELEKTRO HIDROLIK YUKLEME RAMPASI (iZOLASYONLU)
ISI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA YAPILMASI
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40. O.B.F.-09.14.5- REFLEKTE TEMPERLI 4+4 MM LAMINE CAM TAKILMASI ( CIFT TARAF FiLMLI
KAPLAMA DAHIL ) _
41. O.B.F.-09.15-  YANGINA DAYANIKLI GELIK KAPI 1.00 X 2.10 M T90

0.B.F.-10.00- MUTEFERRIK iSLER

42. 0.B.F.-10.24- BETON GELIK TELI

43. 0.B.F.-10.25- PARKE SOKUMU

44. O.B.F.-10.26- C25 DOLGU BETON UYGULAMASI
45. O0.B.F.-10.27- BETON KIRILMASI

0.B.F.-15.00- TOPRAKLAMA iSLERi VE PARATONER iSLERI

46. @.B.F.-lS.Ol- TOPRAKLAMA iSLERi _ _
47. O.B.F.-15.02- PARATONER ISLERI ( Projeler Ihale Siireci Igerisinde Verilecektir.)

0.B.F.-16.00- SAHA ISLERI

48. 0O.B.F.-16.01- @200 DRENFLEX BORU TEMINi VE DOSENMESI
49. O.B.F.-16.02- @200 KORIGE BORU TEMINi VE DOSENMESI
50. O.B.F.-16.03- @300 KORIGE BORU TEMINi VE DOSENMESI
51. O.B.F.-16.04- ROGAR YAPILMASI

52. O.B.F.-16.05- PREFABRIK BETON PARKE DOSENMESI (8 cm.)
53. 0.B.F.-16.06- PREFABRIK BETON BORDUR DOSENMESI

0.B.F.-17.00- TESISAT ISLERI
54. O.B.F.-17.01- TESISAT ISLERI ( Projeler ihale Siireci igerisinde Verilecektir.)

0.B.F.-18.00- SIFONIK SISTEMLER
55. O.B.F.-18.01-  Sifonik Sistem Tesisati ( Projeler ihale Siireci igerisinde Verilecektir.)

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI
0.B.F.-01.02-HAFRIYAT YAPILMASI

Her tirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins
ve/veya sulu zeminde (cok sert kaya, kaya yumusak kaya, kiskl, sert toprak, batak, balgik vb.) her
genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle
reglaji, kazidan g¢ikan malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklikta, isSahibinin gésterecegi dokiim alanina veya
Belediyenin gosterecegi yere dokilmesi, bu is i¢in Belediyeden dokim ruhsati ve her tirli iznin alinmasi,
temel ve bodrum ingaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin kontrolln uygun goérecegi bir
kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiyag duyulan yerlerde her tir iksa
isleminin yapilmasi dahil 1 m? Hafriyat Yapilmasi birim fiyati ............ TL'dir.

Not :

1. Kazi igleri baglamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikl imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplar icin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gdsteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

4. Kazida galisma payi olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile ¢alisiimasi halinde gergek
durum g6z 6nline alinir.

5. Sevler 5 dusey 1 yatay olarak kabul edilir.

6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm galisma payi alinir.
Derinligi 2 metreyi asan kanallarda ¢alisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

Olgii : Kazi hesaplar atasman projeye gére hesaplanir.
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0.B.F.-01.06.1- OCAK MALZEMESI ILE DOLGU YAPILMASI ( 0-38 MM. TANE CAPLARINDA )

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak dolgu yapilmak Uzere elek Ustu
balast malzemesinin (is sahibince istenen ¢ap veya c¢aplarda, konkasorde kirilmig, yer alti suyundan
etkilenmeyecek kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, insaat mahalline
tasinmasi, figlire edilmesi, uygun araglarla serilmesi, reglaji ve sikistiriimasi igin, ingsaat mahallinde yatay ve
disey tasimalar, bosaltma, her tiirlii genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m* balast dolgu fiyati
............... TL’dir..

1. Dolgu isleri baslamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan kargsilikli imza altina alinacaktir.

2. Bitmis dolgu kotlari igin yol projesi esas alinir.

3. Dolgu hesaplari igin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gdsteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.

Olgii Dolgu hesaplar atagsman projeye gére hesaplanir.

0.B.F.-02.00- BETON iSLERI

0.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna goére ve agirlik esasina
gore granulometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti
Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile ¢imento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak
teknik sartnamesine uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli,
beton pompasi ile her derinlik ve yikseklige tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi,
vibrator ile sikistirimasi, gerektiginde sulanmasi, soduktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi,
Teknik Sartnamesine ve projesine uygun olarak temel altlarina projesine uygun kalinlkta (....cm kalinhkta)
C16 grobeton yapilmasi, dizeltiimesi, sulanmasi, korunmasi, igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirlii malzeme ve zayiati, isgilik

alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m*fiyati ............... TL'dir.
Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, egimine gore yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m?naylon serilmesi dahildir.
Olgii:  Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.04.2 - DONATILI C25 KAT DOSEME BETONU (CELIK KONST. UZERINE)

Celik tasiyici kirigler Gzerine kat déseme betonu yapilmasi igin, Kontrollik tarafindan onaylanmig
karisim raporuna uygun olarak TS standartlarinda laboratuar deneyleri yapiimis elenmis yikanmis kum,
elenmis yikanmis gakil, su ve gimentonun beton santrali ile C 25 kalitesinde betonun imali, karistirilmasi,
sikistiriimasi, geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan korunmasi, projesine gore insaat derzi, genlesme
derzi ve yalanci derz tegkili ve kesilmesi, teskil edilen bltin derzlerin igine derz kalinigina uygun polietilen
fitil konmasi, Uzerinin elastik derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun mastarlanmasi ve satih vibratori ile
sikistiriimasi, imal edilen betonun TS 500’e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak lzere her
50 m3’de bir deney igin 6 adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli
deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki
yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil
1m®fiyatl ............... TL dir.

Not

1. Kontrollik onay! alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

2. Kaplama yapilmayacak beton yizeyine supurge c¢ekilmesi, derzlere ve kenarlarina kése malasi ile
pah yapilmasi, gelik ve ylizer mala ile mastarlanmasi satih vibratori ve helikopter pervane g¢ekilmesi
fiyata dahildir.

3. Tium kat désemelerinde satih vibratori kullanilacaktir.

4. Betonlamada kullanilan kaliplarin projedeki egim ve kotlar saglamasi icin devamli topografik kontrol
(laser kontrollli) yapilmasi birim fiyata dahildir.
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5. Beton formlarinin tegkilinde kesinlikle yuzer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi
beton kalinliginda sac kalip ile tegkil edilecektir.

6. Akilli Depo ve Operasyon Binasindan mevcut biskivi fabrikasina gidecek olan boru képrisu
déseme betonu egimli dokulecektir.Burada kullanilacak isgilik bedeli fiyata dahil olup yUklenici bu
iscilik icin herhangi bir bedel talep edemez.

Olgii Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

O.B.F.- 02.04.4- DONATILI C 25 SAHA BETONU (YOL,OTOPARK VE TRETUAR)

Beton dokullecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve granulometrik
analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karigsim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek
oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik kum, ¢akil veya kirma tas, su ve ¢imentonun (en az
4 bolmeli agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi)
beton tesisinde karistirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli,
beton pompasi ile her derinlik ve ylkseklige tasinarak projesine gore hazirlanan kaliplarin igerisine
konmasi, vibrator ile sikistirilmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden
korunmasi, beton ylzeyinin ¢elik mala ile perdahlanmasi, geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve diger
tesirlerden korunmasi, projesine gore insaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz teskili ve kesilmesi
genlesme derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil edilen butin derzlerin igine
derz kalinhdina uygun polietilen fitil konmasi, Uzerinin bitim esasli derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun
yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih vibratérli ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500° e gore
istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak iizere her 50 m¥de bir deney igin 6 adet 20x20x20 cm’lik
kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turlu
malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m® birim fiyati ................ TL.dir.

Not

1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yiizeyine suipurge c¢ekilmesi, derzlere ve kenarlarina kése malasi
ile pah yapilmasi, celik ve yuzer mala ile mastarlanmasi satih vibratorii ve helikopter pervane c¢ekilmesi
fiyata dahildir.

2. Zemine dékiilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

3. Kontrolliikk onayi alinmadan beton icinde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

4. Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi
eklenmesi gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.

5. Beton formlarinin tegkilinde kesinlikle ylizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi
beton kaliniginda sac kalip ile tegkil edilecektir.

6. Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir

Olgii :  Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir

O.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)

Taslyici sistem betonlari igin beton dokulecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar
deneyleri ve granilometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen
mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik kum, ¢akil veya kirma
tas, su ve ¢imentonun (en az 4 bélmeli agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam
ile ¢gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrigmaya mani
olacak nakil vasitalari ile nakli, Temel, galeri, ddseme gibi kisimlarda pompa yardimiyla dokulmesi, vibrator
ile sikistirlmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen
betonun TS 500’e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak Uzere her 50 veya 100 m3’de bir
deney icin 20 x 20 x 20 cm. kip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, is sahibinin tespit
edecegi laboratuarda gerekli deneylerin yapilmasi (Ucreti muteahhit tarafindan 6denmek Gzere), bu is igin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
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her tirli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m® fiyatl ...............
TL’dir.

Not

. Kontrollik onayi alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.

. Beton karigim oranlari Muteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dékimiinden 6nce sunulacaktir.

. Betonarme kolon ve kirig kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.

. Betona priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi
gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir. Akiskanlastirici katki bu birim fiyata dahil
edilmis sayilacak, ayrica bedel 6denmeyecektir.

A OWNE "

5. Akilli Depo Radye Temel Dokiimiinde Beton Yiizey Diizeylik Toleransi £1,5 cm olacaktir.
6. Akilli Depo Radye Temel Betonu icin Soguk Derz Birlesimlerine kullanilacak olan Rabitz Teli fiyata dahildir.

Olgii : Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

Plywood film kaph suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yiklenmesi, isyerine nakli,
bosaltiimasi, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde brut
beton kalibi yapilmasi, koselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalip yagi ile yaglanmasi, tasiyici
iskelesinin teskili, kalibin sékulmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve
bunlar igin gerekli olan tim malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, iscilik alet ve
edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1m* Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TL'dir.

Olcii
1. Projeden veya yerinde, kalip géren yuzler dlgllerek hesaplanir.
2. Bosluk hacmi diistlmeden, bosluk gevre yiizeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.07.2- TRAPEZ SAC LEVHA iLE KALIP YAPILMASI

Trapez Sac Levha ile Kalip Yapilmasi igin gerekli olan 1 mm. kalinliginda Galvanizli Trapez Sac
Levhanin temini, yuklenmesi, insaat mahalline nakli, bosaltiimasi, ¢elik kirigler Gzerine kalip teskil edecek
ve beton suyunu sizdirmayacak sekilde yerlestirilerek kalip yapilmasi, insaat yerindeki yatay ve dusey
tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler
dahil Trapez Sac Levha ile Betonarme Déseme Kalibi yapiimasi 1 ton fiyati ............... TL’dir.

Olgii
1. Projeden veya yerinde, kalip goren yuzler dlcllerek sac yogunlugu ile ¢arpilarak hesaplanir.
2. Bosluk hacmi diistilmeden, bosluk gevre yiizeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.08- NERVURLU iNSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIIl (ST420) nervurli betonarme celiginin temini, ylklenmesi, ingaat
mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip bikulerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi,
baglama teli, plastik veya beton pas payl ve gerekli olan tim malzemenin nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, muteahhit kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TL’dir.

Olgii

1. Donati detay projesi Uzerinden hesaplanir.
2. Demirin metre tul agirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

[%] kg/mt.
8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208

16 1.580
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18 2.000

20 2.470

22 2.980

24 3.550

26 4.170

3. Projede gosteriimeyen demirler ve ekler ile bag teli agirhigr hesaba katiimaz.

Not : Akillh depo radye temel demir montajinda , akilli deponun raf ayaklarinin gelecegi ankraj yerlerine donati
gelmeyecek sekilde montaji yapilacaktir.

0.B.F.- 02.10- HASIR CELIK

Projesine ve sartnamesine gore 5 mm. ve daha buyik c¢aplardaki ST IV.B evsafindaki gubuklardan
nokta kaynagi ile teskil edilen hasir geligin temini, yiklenmesi, insaat mahalline nakli, bosaltiimasi,
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu g6z bindirme suretiyle eklenmesi
ve mesnet teskili igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve disey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil
1 ton hasir gelik birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii :
1. Projesine goére hesaplanan gelik hasirin metrekaresi, gelik hasir agirlik tablolarindaki degeri ile ¢carpilarak
ton olarak hesaplanir.
2. Projede gosterilmeyen celik ve ekler hesaba katilmaz.
3. Demirin m? agirliklari asagidaki cetvellerden alinir.

- o9 __kag/m”
Q131 2.06
Q188 2.96
Q 257 4.02

0.B.F.-03.00- YAPISAL CELIK

O.B.F.-03.01- YAPISAL CELIK (SICAK DALDIRMA GALVANIZ KAPLI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya ¢elik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma
profiller, boru, gubuk demir ve gelik saclarla projesine gore makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar i¢in ¢elik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, celik imalatin yaginin alinip, yikanmasindan sonra % 10-15 konsantrasyona sahip
hidrolik asit banyosunda yikanarak temiz bir ylizey elde edilmesi, flaks isleminden sonra kurutularak TS 914
EN ISO 1461’e uygun sicak daldirma galvaniz ile minimum 700 gr/m2, parlak galvanize kaplanmasi,
korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli
grout betonu dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki
yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1
ton birim fiyat ............... TL’dir.

Olcii
Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler Gizerinden
fiilen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirligi
Uzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir.
Projelerdeki agirlik hesabi icin diiz sac disindaki bitin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diz sac igin ise
7,85 gr/cm® yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT’ in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma
gdstermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.
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0.B.F.-03.02.2- YAPISAL GELIK (180 mikron EPOKSi BOYALI)

Sartnamelere uygun her c¢esit hadde profili,veya gelik sacla kaynakl olarak teskil edilmis yapma
profiller, boru, cubuk demir ve cgelik saclarla projesine gére makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar i¢in gelik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, celik imalatin ylizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama
sonrasli yluzeylerin en ge¢ 1 saat igcinde 80 mikron sentetik regine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik
recine bazli son katlari olmak Uzere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi,
kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu
dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 ton
fiyatl ..ccveeeennn. TL’dir.

Olgu

Celik konstriksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tzerinden
fiilen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirhigi
tzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir.
Projesi olmayan tarif (izerine yapilan igler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye
imalatl” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve dlgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik
hesabi igin diz sac digindaki butin malzemelerin tablo agirlik degerleri, duz sac igin ise 7,85 gr/icm?
yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT in temin etti§i malzemelerin standartlara gére sapma gdstermesi
halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

0.B.F.-03.02.4- DEMIR KORKULUK YAPILMASI (EPOKSi BOYALI)

Sartnamelere uygun her c¢esit hadde profili veya celik sacla kaynakl olarak teskil edilmis yapma
profiller, boru, gubuk demir ve gelik saclarla projesine gore korkuluk yapilmasi, pargalarin kaynak, civata
veya bulonla eklenmesi, c¢elik imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi,
kumlama sonrasi ylzeylerin en geg 1 saat icinde 50 mikron poliamit kiirlenmeli epoksi astar ile boyanmasi
atolyede veya montajdan sonra santiyede 2 kat 125 er mikron( toplam 300mikron) poliamit kirlenmesi,
son kat ile boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, gerekli olan her tirli malzeme ve zayiati, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 kg fiyati ................ TL'dir..

Olgii
Celik konstriksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tzerinden
fiilen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirligi
Uzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir.
Projelerdeki agirlik hesabi icin diiz sac digindaki butlin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diz sac igin ise
7,85 gr/cm® yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT’ in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma
gostermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

0.B.F.-03.02.5- DEMIR KORKULUK YAPILMASI (SICAK DALDIRMA GALVANIZ KAPLI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya gelik sacla kaynakli olarak teskil edilmis korkuluk, Ve
yardimci elemanlari igin gelik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, gelik
imalatin yaginin alinip, yikanmasindan sonra % 10-15 konsantrasyona sahip hidrolik asit banyosunda
yikanarak temiz bir ylzey elde edilmesi, flaks isleminden sonra kurutularak TS 914 EN ISO 1461’e uygun
sicak daldirma galvaniz ile minimum 700 gr/m2, parlak galvanize kaplanmasi, korunmasi, monte edilmesi,
kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout betonu dolgusu ve
gerekli olan tum malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tagimalar,
her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 ton birim fiyati ...............
TL'dir.

Olgii
Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler lizerinden
fiilen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat pay! ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirhgi
Uzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir.
Projelerdeki agirlik hesabi i¢in diiz sac digindaki butiin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diiz sac igin ise
7,85 gr/cm® yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT in temin etti§i malzemelerin standartlara gére sapma
gostermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.
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Not :
1. Merdiven korkulugu igerisinde kullanilacak olan profiller projesinde belirtilmistir.

0.B.F.-03.04- GALVANIZLI IZGARA

Projesinde verilecek detay resmine gére 30mmx50mm araliklar teskil edecek sekilde,30x3mm
lamalar ile kaymaz 1zgara ve merdiven basamagi yapilmasi, gelik imalatin yaginin alinip, yikanmasindan
sonra % 10-15 konsantrasyona sahip hidrolik asit banyosunda yikanarak temiz bir ylzey elde edilmesi,
flaks isleminden sonra kurutularak TS.914 EN 1461’e uygun sicak daldirma galvaniz ile minimum 700
gr/m2 sicak daldirma galvaniz ile parlak galvanize kaplanmasi igin her turli malzeme ve zayiati gelik
imalatin galvaniz fabrikasina goéturilmesi ve santiye ye tekrar getirilmesi igin yapilacak nakliyeler, her turlt
yukleme ve bosaltmalar yatay ve disey tasimalar, iscilik alet edevat giderleri ile muteahhit kari ve genel
giderler dahil 1 ton galvaniz gelik 1zgara fiyati ............... TL'dir.

Not :
2. Galvanize imalatin santiye de montajindan sonra, yanan kaynak yerlerinin capaklarinin dizeltilerek
taslanmasi ve ithal sprey galvaniz boya ile boyanmasi birim fiyata dahildir.
3. Uygulayici firmanin yukarida anlatilan islemleri yaptigina dair belgeler kontrol miihendisine verilecektir.

Olgii Projesi Uzerinden net agdirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.04.2- GALVANIZ KAPLI BASAMAK YAPILMASI

Projesinde verilecek detay resmine gore teskil edecek sekilde, 30/3 mm tasiyici lamalar ve nervirli
demirinden olugsan kaymaz izgara ve merdiven basamagi yapilmasi, celik imalatin yadinin alinip,
yilkanmasindan sonra % 10-15 konsantrasyona sahip hidrolik asit banyosunda yikanarak temiz bir ylizey
elde edilmesi, flaks isleminden sonra kurutularak TS.914 EN 1461’e uygun sicak daldirma galvaniz ile
minimum 700 gr/m2 sicak daldirma galvaniz ile parlak galvanize kaplanmasi, sicak daldirma galvaniz kapli
montaj malzemeleri ve zayiati, g¢elik imalatin galvaniz fabrikasina gotirilmesi ve santiye ye tekrar
getiriimesi i¢in yapilacak nakliyeler, her tirli yikleme ve bosaltmalar yatay ve dusey tasimalar, iscilik alet
edevat giderleri ile muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 ton galvaniz kapl gelik basamak fiyati ...............
TL'dir.

Not :
1. Galvanize imalatin santiye de montajindan sonra, yanan kaynak yerlerinin capaklarinin duzeltilerek
taslanmasi ve ithal sprey galvaniz boya ile boyanmasi birim fiyata dahildir.
2. Uygulayici firmanin yukarida anlatilan islemleri yaptigina dair belgeler kontrol miihendisine verilecektir.
Olgii : Projesi lizerinden net adirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.07.1- GOMULU CELIK ( Sifonik Sistem Temel ici Giris - Cikis Borusu Bu Pozdan

Odenecektir. )

Projesinde gosterilen yerlerde & kotlarda ve olgllerde beton iginde ST-37.2 kalitesinde astarli,
galvanizli veya boyall sac ve yuvarlak demir, boru, késebent, profil ile imal edilmis gédmulu ¢elik elemanin
yerlestiriimesi ve gereli olan her turli malzeme ve zayiati, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, isgilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ...............
TL'dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar iizerinden net agirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar ve yapilarin temele baglantisi igin &16-
@100 mm ¢aplari arasinda, malzemesi ST 42 DIN 17100 ve DIN 7990’a uygun,4,6 (4D) kalitesinde celik
malzeme kullanilmasi, dis acilmasi, DIN 55’e uygun somun, TS 79/2’ye uygun rondela, levha, pul, vb temini




N KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
N GUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
SEKERLI MAMULLER FABRIKASI AKILLI DEPO INSAAT
seker YAPIM iSLERI
iN$AAT OZEL BIiRIM FIYAT TARIFLERI

ile ankraj civatasi yapiimasi, montaji, ankraj yuvasina grout veya sap dolgusu yapilmasi ve gerekli olan her
turli malzeme ve zayiati, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar Gizerinden net agirlik hesaplanir.

O.B.F.- 03.09- CELIK KIRISLER UZERINE STUD YAPILMASI

KB 3/4” (19X100)+Seramik Ring KSDN 19 dahil Baslikli kompozit saplama vidasi ve gerekli olan tim
malzemenin temini, ingaat mahalline nakli, yiklenmesi ve bosaltiimasi, g¢elik kirigler Gzerine ¢akilmasi,
ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 adet Stud Cakilmasi fiyati ............... TL.dir.

Olgii : Projesine gore stud miktari tespit edilerek hesaba alinir.

O.B.F.- 03.10- KIMYASAL DUBEL

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar vb. temele baglantisi igcin M10, M12, M14,
M16, M18, M20, M22 Kimyasal Dibel malzemesi ile gerekli olan tim malzemenin temini, insaat sahasina
nakli, yiklenmesi ve bosaltiimasi, gerekli cap ve ebatta deliklerin agilarak kimyasal dibellemenin yapilmasi,
ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat giderleri,
muteahhit kar1 dahil 1 adet kimyasal dibel fiyati;

Olgii : Projesi lizerinden adedi hesaplara esas alinir.

®.B.F.-04.00- DUVAR iSLERI

0.B.F.-04.02- 19 cm TUGLA DUVAR

TS 4563'e uygun, yatay delikli, 19x19x13.5 cm ebatlarinda, blok fabrika tuglasi ve 0.200 m3 harg ile
projesine uygun olarak delikli blok tugla duvar yapilmasi, sulanmasi, yapim icin gerekebilecek iskelenin teskili
dahil 1 m2, 19 cm' lik tugla duvar 6rulmesi ve bunlar igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m® fiyati .............. TL'dir.

Not :

1. Duvar kesismelerinde duvarlar birbirlerine kenetlenerek baglanacaktir.

2. Kap! ve pencere bogluklar uzeri projesinde verilen detaya uygun 20 cm yuksekliginde donatili C20 beton
ile lento yapilacaktir.

3. 3 mt'yi gecen ylkseklikte donatili betondan mitemadi hatil yapilacaktir.

4. Hatil ve lentolar fiyata dahildir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir. 0.10 m? den kiigiik minferit bosluklar gikariimaz.

0.B.F.-04.04.1- BIRIKET DUVAR YAPILMASI (19 cm)

Beton Briketin ve harg igin gerekli malzemenin temini, ingaat mahalline nakli, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, briket duvar érilecek kismin hazirlanmasi, projesine uygun olarak 0.200 m3 harg ile biriket
duvarin 6rilmesi, lizumunda sulanmasi ve bunlar igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki
yatay ve diisey tagimalar, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? 19 cm
kalinlikta Beton Briket duvar yapilmasi fiyati ............... TL'dir.

Not :
1. Duvar kesismelerinde duvarlar birbirlerine kenetlenerek baglanacaktir.
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2. Kapi ve pencere bosluklar tizeri projesinde verilen detaya uygun 20 cm yuksekliginde donatili C20 beton
ile lento yapilacaktir. Hatil ve lentolar fiyata dahildir

3. 3 mt'yi gegen ylkseklikte donatili betondan mitemadi hatil yapilacaktir.

4. Tas yiinii levhalar fiyata dahildir

0.B.F.-06.00- DOSEME KAPLAMALARI

0.B.F.-06.02- YUKSELTILMIS DOSEME

Projesinde gosterilen yerlerde, asagida verilen sartnamesine uygun olarak yukseltiimis doseme ayak
panel ve aksesuarlarinin temini , uygulama yapilacak zemine epoksi regine bazli zemin kaplamasinin
uygulanmasi,ayaklarin 6zel yapistirici ile zemine sabitlenmesi ve dosemenin cesitli ses ve gulrultuleri
onleyecek sekilde montaji igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve dlusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil 1 m2 fiyati

Sunta 6zli paneller 720 kg/m yogunlugunda yiiksek yangin dayanimi ve ses yutma 6zelligine sahip
olmalidir.Nem ve Isi Degerlerinin ortamda degismesi boyutsal stabilitesine etki etmemelidir.
Ust Kaplama
1. Panellerin st kaplamasi heterojen PVC olmalidir.

2. Paneller, konstruksiyonlu olmali, ayaklar kusakl olmaldir.

3. Panel ebadi; kalinhgi 30 mm olmali ve 600x600 mm alaninda olmalidir.

4. Panellerin alt tarafi galvanizli gelik olmali, sag kalinhigi en az 0,5 mm olmalidir.

5. Kenarlarinda gelik kusak olmalidir.

6. Paneller, 30 dk yangina dayanim belgesi bulunacaktir.

7. Panellere uygulanan noktasal yik agirhgi , 400 kg max. olmahdir. Kalinlik tasiyacag: agirliga
ve malzeme yapisina gore degisim gosterecedi igin, ise teklif veren firmalar, teklif verecekleri

panellerin kalinhgini bildirmelidir.

8. Firmalar her odanin girisine igverenin istegine gére merdiven alani ve rampa yapacak olup,
bu iglemler birim fiyata dahildir.

9. Yapistirilan paneller, ayaklar yerinden oynamamalidir. Ayrica yapigsmayan panelleri sdkmek
icin, gereken vakumlu panel s6kme aletinden her yapacagdi mahal igin bir tane olacak sekilde
verecek ve bu bedel birim fiyata dahildir.

0.B.F.-06.05.1- SERAMIK DOSEME KAPLAMASI YAPILMASI

Projesinde gosterilen mahallerde,sartnamesine uygun olarak; ylzeyin temizlenmesi, numuneleri
Kontrollikge begenilecek 20 x 20 ebatlardaki 1. sinif dekoratif renkli seramiklerin temini, Kontrollik
tarafindan begenilecek seramik yapistiricisinin désemeye slrilmesi ve seramiklerin istenilen yone
mastarinda kaplanmasi, derzlerin istenilen nitelik ve renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama
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yuzeyinin temizlenmesi igin gerekli olan tum malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirlii malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit
kari dahil 1 m* fiyati.............. TLdir dur.

Olgi Kaplama yapilan ylzeylerin alani projesi tUzerinden ve tim bosluklar dugllerek hesaplanir. Stipurgelikler ve bitis
profilleri (esik profili) fiyata dahildir.

0.B.F.- 06.07-  GRANIT DOSEME KAPLAMASI YAPILMASI

1 m2 Granit Seramik Levhalarin désenmesi icin gerekli tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, dosenecek kismin hazirlanmasi, her turlu
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 Granit
Déseme Yapilmasi fiyati ................ TL’ dir.

Olgii Kaplanan ylzeylerin alani projesi Uzerinden hesaplanir. Siipiirgelik ve bitis profilleri (esik profili) fiyata dahildir.

0.B.F.-06.16.1- TESVIYE SAPI YAPILMASI

C35 emsali beton harci ile ortalama 5-10 cm yuksekliginde, sap yapilmasi, tamamlanmis sap
yuzeyine kir ve koruyucu kaplama yapilmasi gerekli malzeme, isgilik, yatay ve dusey tasimalar, alet ve
edevatgiderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? Tesviye Sapi yapilmasi fiyati ..................
TLdir

Olgii : Yapilan imalatlar projesi tizerinden hesaplanir.

0.B.F.-06.16.2- TESVIYE SAPI YAPILMASI (C30 BETON iLE)

ince gakil karigimli, C30 emsali beton ile ortalama 10-15 cm yiiksekliginde tesviye yapilmasi, derz
birakilmasi, tamamlanmis beton ylzeyine yuzey sertlestirici, kir ve koruyucu kaplama yapilmasi iki kat
perdahlanmasi icin gerekli malzeme, iscilik, yatay ve disey tagsimalar, alet ve edevat giderleri, muteahhit
kari ve genel giderler dahil 1 m? C30 Tesviye Betonu yapilmasi fiyati .................. TL’dir.

Olgii : Yapilan imalatlar projesi iizerinden hesaplanir.

0O.B.F.-06.17- BETON YUZEYLERE KUR VE KORUYUCU KAPLAMA UYGULANMASI

Projesinde gdsterilen yerlerde,sarthamesine uygun olarak malzemeleri temini, taze beton ylzeyine
yuzey sertlestirici yapilmasi, tzerine kiir ve koruyucu kaplama malzemesinin puskurtilerek veya rulo ile
surdlmesi icin gerekli olan tUm malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m?
fiyati.............. TL.dIr.

Olgii : Kaplanan ylzeylerin alani projesi Uizerinden hesaplanir.

0.B.F.-07.00- DUVAR KAPLAMALARI

0.B.F.-07.01- iC SIVA+SATEN ALCI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, Bayindirlik birim fiyatlarindaki 27531 poz
sartlarinda i¢ sivanin (kaba+ince siva) yapilmasi, varsa yluzeydeki hasar ve gatlaklarin tamir harci ile tamir
edilmesi, hazirlanan alginin 3 kat olarak ¢elik mala ile duvarlara gekilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale
getiriimesi, hazirlanan boyanin 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanmasi ve zimparalanmasi igin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tagimalar,
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her tirll malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2 fiyati ..................
TL'dir dir.

Olgi Siva yapilan ylzeylerin projesi tzerinden alani hesaplanir. 0.25m?den buylk bosluklar dusulir.

0.B.F.-07.02-  DIS SIVA+CEPHE BOYASI YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak; uygulama yapilacak alanin tozdan arindirilmasi,
varsa ylizeydeki hasar ve catlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, 2 kat dig sivanin uygulanmasi, lizerine 2 kat dis
cephe boyasinin yapilmasi igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki
yatay ve diisey tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kar1 dahil 1 m? fiyati
........... TL’dir dir.

Olgii Boyanan yuzeyler projesi Uzerinden alani hesaplanir. 0.25m?den blyuk bosluklar dusulur.

0.B.F.-07.03- FAYANS DUVAR KAPLAMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen sartnamesine gore; duvar yluzeyinin dizlemde ve sakulinde
olacak sekilde hazirlanmasi, derzler agildiktan ve duvar yizi islatildiktan sonra yapistirma harci ile 3 mm’yi
ge¢cmemek Uzere 1. sinif fayanslarin onaylanacak renk, desen ve ebatlarda kaplanmasi, kdse hatlari
boyunca 6zel profillerin temini ve kullanilmasi, derzlerin ¢imento hamuru ile doldurulmasi, kaplama
yuzeyinin temizlenmesi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil 1 m* fayans duvar kaplamasi fiyati ............... TL’dir.

Olgii Kaplama yapilan yuzeyler projesi Uzerinden hesaplanir . Bogluklar dugulir.

0.B.F.-07.06- KABA SIVA YAPILMASI

1 m? Kaba Siva Yapilmasi igin 0,170 m*/0,200 kg Kireg/Cimento harcinin hazirlanmasi, gerekli tim
malzeme ve zayiati, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, siva yapilacak kismin hazirlanmasi, kaba
sivanin yapilmasi, lizumunda sulanmasi, varsa ylzeydeki hasar ve catlaklarin tamir harci ile tamir
edilmesi, isgilik alet ve edevat giderleri, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, miteahhit kari ve genel
giderler dahil 1 m? Kaba Siva Yapilmasi fiyati ................ TL dir.

Olgii Sivanan yuzeyler projesi Uzerinden alani hesaplanir. 0.25m?den blyuk bosluklar dugulur.

0O.B.F.-07.19- CIPLAK BETON YUZEYLERIN BOYANMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sarthamesine uygun olarak, beton ylzeylerin tim oynak parcalar,
kir, pas, yag v.b. unsurlardan arindiriimasi, varsa ylizeydeki hasar ve catlaklarin tamir harci ile tamir
edilmesi, Kontrolca uygun gorilecek akrilik boyanin tabanca veya rulo ile 2 katta uygulanmasi i¢in gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her
tarli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1m? fiyati ............... TLdir.

Olgii Kaplanan yuzeyin alani projesi Uzerinden hesaplanir.

0.B.F.-07.24- ALCIPAN BOLME DUVAR YAPILMASI ( ALCI SIVA + BOYA DAHIL ) 2*12,5 MM.
+ARASI 5 CM TASYUNU DOLGULU

Projesine uygun olarak, 12.5 mm kalinhginda olan al¢i duvar&tavan levhalarinin, tespit
elemanlarinin, profillerin temini, algipan duvar arasina 50/kgm3 yogunlugunda 5cm tasyini levhalarin
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temini ve montaji, insaat mahalline nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, algipan levhalarin
profillere vidalanmasi, ek yerlerinin bant ve algi ile tamiri, duvarin her iki ylzeyine algi ¢ekilmesi ve
boyanmasi suretiyle duvarin teskili, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, mlteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? Algipan Bélme Duvar&Tavan
Yapilmasi fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Projedeki boyutlar izerinden hesaplanir.

0.B.F.-07.25- KOMPAKT LAMINE WC BOLME DUVAR YAPILMASI ( WC KAPILARI DAHIL )

Projesine uygun olarak, kontrolligin belirleyeceg@i detayi kalinlik ve renkte Kompakt Lamine WC
Bo6lme Duvar Yapilmasi ( WC Kapilari Dahil )temini ve montaji igin gerekli her turli malzeme, her turli
malzeme ve zayiatl, , insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari ve genel giderler dahil 1 m?fiyati ............... TL'dir

Olgii : Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

0.B.F.-07.26- _KIRMIZI ALCIPAN ILE KAPLAMA YAPILMASI ( DUVAR + TAVAN )(ALCI SIVA+BOYA
DAHIL) 4*12,5 MM.+5 CM TASYUNU LEVHA DOLGULU

Projesine uygun olarak, 4x12.5 mm kirmizi yangin dayanimi sinifi A1 olan algi
duvar&tavan levhalarinin, tespit elemanlarinin, profillerin temini, algipan duvar arkasina 50/kgm3
yodunlugunda 5cm tasyunl levhalarin temini ve montaji ,insaat mahalline nakli, bosaltiimasi, profillerin
yerlerine tespiti, algipan levhalarin profillere vidalanmasi, ek yerlerinin bant ve algi ile tamiri, duvarin her iki
yuzeyine algi ¢ekilmesi ve boyanmasi suretiyle duvarin teskili, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m?
kirmizi al¢ipan ile duvar ve tavan kaplamasi yapiimasi ( 4x12,5 = 50 mm. ) fiyati ............... TLdir

Olgii : Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir.

0.B.F.-08.00- TAVAN KAPLAMALARI

0.B.F.-08.02- ULTRALINE ASMA TAVAN

Projesinde gosterilen yerlerde, sarthamesine uygun olarak panellerin ve tasiyici sistemin temini,
aydinlatma armatirleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine
edilmesi, duvar diplerinde duvar dibi profillerinin kullaniimasi, tavanin teraziye alinmasi, ana tasiyicilarin
1200mm, tali tasiyicilarin 600mm araliklarla ve azami. 1200mm yuksekliginde tavana galvanize aski
cubuklari ile montaji, her bir kaset panelin kayitlar arasina takilmasi icin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve

zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m* fiyati ............... TL’dir.

Not Aydinlatma armaturlerin tasiyicilari betonarme tavana monte edilecektir.

Olgii Asma tavan kaplanan yatay ve dikey yiizeylerin alani projesi iizerinden hesaplanir. 0.50 m* den biiyiik bosluklar
dusdlar.

0.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERELER

0.B.F.-09.01- SEKSIYONEL KAPI 300/300 CM.+ YAPRAK KORUK+HAVA PERDESI DAHIL

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak
detay resmine ve begenilecek numunesine uygun olarak projesinde gosterilen yerler de 300cm eninde 300
cm yuksekliginde seksiyonel kapinin yine sartnameye uygun sekilde yaprak koérugin ve hava perdesinin
montaji igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
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dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 Ad.

fiyati
Not

............. TL'dir.

Kor kasa ve tagiyici raylarin malzeme ve iggilikleri fiyata dahildir.

Kilit, mentese, kapi kolu ve aynasi, tampon, panik bar, hidrolik kapi kapayici vb gibi kapi tizerinde bulunan komple
aksesuar fiyata dahildir.

Kap! Listesinde ve projesinde belirtilen ézellige uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli , Parmak izli , Uzaktan
Kumandali ...vs) Bu 6zelliklerin hepsi birim fiyata dahildir. Kumanda sistem onayi kontrollik tarafindan yapilacaktir.
Teknik veriler onayladiktan sonra ytuklenici siparig verebilecektir. Kontrollik tarafindan her tirli kapasite istenebilir.
Yiklenici bu kapasiteler igin fiyat talep edemez.

Kapt icin gerekli 2 mm. Aksesuar Yapilmasi, ( Firin Boyali Sac, RAL Boya Rengi 9002 olacaktir.) fiyata dahildir.

iki Panel arasi biiyiik agiklik kisimlarinda ( 2 mm. aksesuar sacinin yetersi kaldigi kisimlarda ) duvar kalinigina bagli
olarak désenecek olan (5 cm, 8 cm, 10 cm, 15 cm, ) Tas Yunu Paneller birim fiyata dahildir.

Kaplilar i¢in panel kesimleri birim fiyata dahildir.

Hava perdesi Marka : Olefini

Tip : Ticari tip

Etki Mesafesi : 6 mt

Model : K38 (1 adet) Left ve R33 (1 adet) Right

SEKSIYONEL KAPILAR ICIN BIRIM FIYATA ESAS TEKNIK OZELLIKLER :
GENEL TANIM :

Seksiyonel Kapi; Kapi panellerinin iki kenarina edilmis mentese & tekerlekler ve tamburlara sarilan gelik
halat vasitasi ile yanlardaki raylardan kayarak hareket etmeli, kapinin Ust noktasi ile tavan bitimi
arasindaki kiris mesafesi en uygun sekilde kullanmayi saglayacak yataklama tipine gore, yukari kayarak
acllacak sekilde olmalidir.

Kapi olglleri ve ozellikleri ,Muhtelif élgllerde,

Kapi Olglleri yerine gore + - %10 toleransli olabilir.

Kapi montaji igin her turli makine, alet edevat, i iskelesi, aski tertibati, madeni aksam,

is¢ilik v.s giderler ve muteahhit kari dahildir.

PANELLER:

Seksiyonel kapi paneli kesinlikle Avrupa marka olup iceresinde destek saci mutlaka olmalidi.

Seksiyonel kapi, dis ylzeyi celik sa¢ kapli, politiretan dolgulu panellerden olugsmustur.

Kapiyi olusturan paneller, ISO 9001, CE kalite belgesine sahip firma tretimi olmalidir.

Kapi panellerinin yiksekligi en 495 mm,615 mm olarak degismektedir. Ayrica m2 olarak agirhigi ise 11-
12 kg. arasinda olmalidir.

Kapi panellerinin kalinhid1 42 mm olmalidir.

Kapi panelleri, kapinin hareketi sirasinda herhangi bir sikismayi ve kazayi dnleyen, parmak sikistirma
emniyeti olmalidir.

Kap1 panellerinin ortam 1sisini muhafaza eden, dis ylizey celik levhalar arasina ylksek basingta enjekte
edilen 6zel politiretan dolgusu olmahdir.

Panellerin politiretan dolgusunun CFC icermeyen, kiiflenmeye, bocek ve bakterilere karsi koruma 6zelligi
olmalidir.

Kapi panellerinin arasinda sizdirmazligi saglayici 6zel birlesim kesiti ve paneller boyunca slinger conta
olmalidir.

Kapi panelleri ile Ust ve yan duvarlar arasinda sizdirmazligi saglayici, -30 C ye kadar esnekligini
koruyan, ¢ift dudakh kauguk dis sizdirmazlik contasi bulunmalidir.

Kapi panelleri ile zemin arasinda sizdirmazhidi saglayici, kapinin zemine tam olarak oturmasini
saglayan, kapinin alt panelindeki profile gegirilen, 6zel bosluklu lastikli fitil bulunmalidir.

Politiretan kopik dolgunun “ izolasyon kat sayisi en az 0,4 W/ m2.C olmalidir.
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Panel dolgu malzemesi olan képuk 40 kg/m2 yogunlukta olmahdir.

Politretan képuk 1s1 iletkenligi ortalama 9,97 C sicaklikta ve 0,0220W (m,k) olmalidir.

Panel dis ylizey celik saclari galvaniz kapli, panelin her iki tarafi astar ve son kat enamel boyali ve her
tarlhd dis hava kosullarina dayanikli olmalidir.

Panel yluzeyine uygulanan polyester kaplama kalinligi en az 28 mikron olmalidir.

Rizgar direnci EN 12444, std., Class EN 12424, Class3 e gore en az 70/ m2 olmalidir.

Su sizdirmazlik degeri EN 12489,sld. Class EN 12425 Class2 olmalidir.

Hava gegirgenlik degeri EN 12427, std. Class EN 12424 Class4 olmalidir.

Panellerin ses izolasyon degeri RW ( C;CTR)= 28 (-2-2) dB olmalidir.

Kullanilan panellerde gofrajli grenli yada ahgsap desenli doku kullaniimalidir. Teklifte ne oldugu
belirtiimelidir.

Panellerin boyut stabilizasyonu hangi C ler arasinda oldugu teklifte belirtiimelidir.

Panellerde mentese ve aksamlarin baglantisi igin, i¢ ylizeyde panelin altinda ve Ustiinde boydan boya
glclendirme plakalari ( Destek i¢in Sag ) bulunmalidir.

Paneller standart olarak RAL 9010 Beyaz olarak sunulmalidir.

DONANIM :

Kapi boyutlari 5m ve Uzeri oldugunda, panel birlesimlerinde ¢garpmalara ve riizgar

yuklerine karsi mukavemet artirma amacli ; panel birlesimlerinde destek saclari, cift

yan menteseler ve uzun milli tekerler olmalidir.

Kapi agirliklarini dengeleyici torsiyon yaylari sayesinde kullanici kapiyi zorlanmadan

acip kapatabilmelidir.

Kapinin agirhdini destekleyici torsiyon yaylari, DIN 17223 veya EN 13241-1 e uygun olmali,elektro
galvanizliolmali,25000-50000 ¢evrim dmurla yay kullaniimaldir. Yaylari tutan kama yatakl transmisyon
dolu milde elektro galvaniz kapli olmalidir

Kapinin torsiyon yaylarinin gesitli etkenler sonucu kirilabilme ihtimaline karsi,

kapinin agsagdi dugsmesini engelleyici yay kirllma emniyet sistemi bulunmalidir.

Kapinin saglikh ¢calismasini saglayan celik halatlar,polyproplen ¢ekirdek etrafinda

uygun ebatta tel sarimli ve en az 200 kg/mm gerilime dayanikli olacak sekilde

secilmis olmal halat tel sarimi ve gerilme degerleri teklifte belirtiimelidir.

Celik halatlarin kopmasi ihtimaline karsi, kapinin asagiya diismesini engelleyici halat

kopma emniyet sistemi bulunmalidir.

Kapinin yay ve kdsebentleri endustriyel tip, uzun sureli kullanima uygun korozyona

ugramayan galvanize sacdan imal edilmis olmali, belirlenen yatak lama ¢esidine bagli

olarak (standart, disuk, yuksek, dikey...) uygulama yapiimalidir.

Kapi panellerini birbirine baglayan menteseler galvanize gelikten imal edilmis

olmalidir.

Panellerin yan kenarlarinda mentese ve aksam baglantisini sadlayacak ve

deformasyonu 6nleyecek galvanize sacdan yan kenar profilleri bulunmalidir.

Kapi kenarlarinda raylar igcinde hareket eden tekerler, girtlti dnleyici polyamidten

imal edilmis olmalidir.

Servis kapisi belirtilen kapilarda ve her bir kapi boyutuna bagh olarak maksimum

400x250 mm veya 300 x 600 mm boyutlarinda EPDM lastik gergeveli ve gift tarafli plexiglass pencere
uygulamasi yapilmalidir.

Pencereler yaklasik 1,5 metre yikseklikte yerlestiriimis sekilde olmahdir. .Servis kapili alanlarda ise
kapinin hizasinda 3 adet PVC cergeveli ve ift tarafli plexiglass pencere olarak pencere eni genislige
gore yuksekligi ise kapinin hizasinda tarafinda 1/3 lik alani kapsayacak sekilde olacaktir.

Kapinin motorlu veya manuel kullanim imkani olmalidir.Motorlu kullanimda elektrik

kesilmesi durumunda kapi manuel olarak acilip kapatilabilmelidir.

Manuel kullanimlarinda kapi ebatlarina bagl olarak agma mekanizmasi teklifte

belirtilecektir.

Opsiyonel olarak, kapinin altinda bulunan bir kisma emniyet fotoseli konularak kapi

asagiya dogru hareketi esnasinda cismi algilayip durup tekrar geri agiimahdir.
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Kapilarin varsa kilitteme sistemleri teklifte belirtilecek.Ancak her harukalde servis

kapililarda etkili endustriyel tip kilit ve anahtar sistemi mutlaka bulunacaktir. Ayrica
servis kapilari otomatik olarak agik birakildiginda kapanacak bir mekanizmaya sahip
olacak.

ENDUSTRIYEL TiP KAPI MOTORU MEKANiZMASI TEKNIK SARTNAMESI:

Motor mengei Avrupa motoru olacak ve tum belgeleri sunulacaktir.

Motor ¢alisma gerilimi 220 veya 380 VAC 50 Hz. ve buna uygun akim tiiketimine uygun olmahdir.

Motor mekanizmasinin 1 saatte devrede kalmada orani ise en az % 30 olmalidir. 30 tur/ saat

Motor rediktér éncesi devir ve saran devire uygun tipte secilmeli baglangi¢ devri ise 1000 devirden az
olmamaldir.

Kapi acilma ve kapanma suresi 20 — 35 cm/sn olacak sekilde motor rediktor v.b. mekanizmalar uygun
secilmelidir. Secilecek mekanizmalar maksimum kapi agirligina gére segilip kullaniimahdir.

Calisma sicakligi -20 C /+ 70 C olmalidir.

Motor koruma termik salter ayarl olmalidir.

Motorla beraber ¢alisan kontrol Unitesi her turlu sisteme uyumlu olarak sunulmaldir.

Kontrol butonu izerinde agma/ kapama/ start kontroli yapilabilmelidir.

Kontrol karti Gzerinde elektrikli tip kenar emniyet sistemi baglanabilir sekilde dizayn edilmis olup, su an
istenmese bile ileride ne tir emniyet veya kumanda mekanizmalarinin yapilacak ilavelerle bu kart
Uzerinden galistirilabilecegi ayrica teklifte belirtiimelidir.

Acil durumlarda ise durdurma butonu baglantisi olmalidir.

Kontrol karti Gzerinde mevcut hatalari daha rahat bulabilmek i¢in hata gosterge ledleri olmalidir.

Kontrol karti, motor (initesi igerisinde 6zel plastik bir muhafaza igerisinde olmaldir.

Kontrol Uinitesi Uizerinden aksesuarlarin galismasi icin gerekli zayif akim voltaji ¢ikisi olmahdir.

Motor Unitesi Uzerinde sonlandirma anahtari olmalidir.

Sonlandirma anahtari lizerinde ince ayar yapma 6zelligi olmalidir.

Motor elektrik kesintisi durumlarinda el ile de galigsabilmelidir.

Zincir vasitasi ile serbest birakma islemi yapilmalidir.

Serbest birakma zinciri kalin ve kullanigh olmahdir.

Serbest birakma mekanizmasinda, zincir agirlik dengeleyici sistem olmahdir.

Motor direk olarak safta baglanabilir yapida olmalidir.

Motor istendiginde bir aparat ile safta baglanmadan da kullanilabilmelidir.

Motor starter kondansatérii motor blogunun igerisine olmalidir.

Motor sabitleme plakasi motor Unitesi ile birlikte verilmelidir.

Motor sabitleme plakasi dayanikli malzemeden olmalidir.

Motor Unitesinin estetik bir yapiya sahip olmasi gerekmektedir.

Kapilarin garantisi; (Motor, Kontrol Unitesi, Paneller ) Tim sistem ve (retim hatalarina karsi servis
bakimh 2 yil, yedek parca temini icinde 5 yil garanti olmalidir.

Garanti suresi icinde meydana gelen arizalara ise en ge¢ 2 giin igcinde miidahale edilerek ariza
giderilmektedir.

0.B.F.-09.02- MENTESE DILLi ELEKTRO HIDROLIK YUKLEME RAMPASI (iZOLASYONLU)

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine

ve begenilecek numunesine uygun olarak projesinde gosterilen yerler de 200 cm eninde 300 cm
derinliginde mentese dilli elektro hidrolik yikleme rampasinin yine sarthameye uygun sekilde montaji i¢in
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tagimalar,
her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 Ad. fiyati ...............

- Kor kasa ve tasiyici raylarin malzeme ve isgilikleri fiyata dahildir.
Aksesuarlar fiyata dahildir.
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MENTESE DiLLI ELEKTRO HIDROLIK YUKLEME RAMPASI BIRIM FiYATA ESAS TEKNIK
OZELLIKLER :

e Platform olglleri 2000x3000mm olmalidir

¢ Platform malzemesi yuksek kalite gelikten 6-8 mm et kalinhiginda , dilde kullanilan sacin kalinligi 13-15
mm olup Ust sac yekparedir ve kaynak yoktur. Kullanilan malzeme st 52 ‘dir.Sac ylizeyi desenli
olup lastik kaymasini engellemelidir

ePlatform 120’lik NPI destekli olmalidir

eRampa rengi idarenin isreyecedi RAL kodunda olacaktir ve vyanlarinda yine idarenin istedigi RAL
kodunda seritler bulunacaktir. Rampaya 6nce kalin kat Epoksi astar atilmali ardindan Epoksi
boya ile boyanmalidir. (Boya kalinligi toplamda 180 mikron olacaktir.) RAL kotlarindan dolayi
herhangi bir fark 6denmeyecektir.

eBakim igin glivenlik bari bulunmalidir

ePlatformun yiikselmesi ve algalmasi ayarlanabilir olmahdir

e Platformu kaldiran piston mil kalinlidi minimum 50mm olmal

e Platformu kaldiran piston lzerinde hortum patlama valfi bulunmalhdir

o Dil uzunlugu minimum 400mm olmahdir

eDilde kullanilan sac 13-15 mm et kalinhginda olmalidir, sac ylzeyi desenli olup lastik kaymasini
engellemelidir

eDilin ucu trans palet ve forklift gikisini kolaylastirmak i¢in tagslanmis olmalidir.

e Dilde kullanilan piston mili en az 25mm kalinliginda 500mm strok olmalidir.

e Motor 380V 50Hz motor olmalidir

e Motor guicu en az 1,5Kw olmalidir

eHidrolik sistemde kullanilan pargalar (pompa, valf, ventil vb.) Aiman Bosch Rexroth veya muadili
olmalidir.

eHidrolik sistemde 24V dc valf kullaniimahdir

eCalisma sicakhgi minimum -20 +70 °C olmalidir

e Kontrol panosunda termik galter sigorta olmalidir

eKontrol paneli IP55 koruma sinifina uygun olmalidir

eRampa lzerinden gegen aks basina maksimum yuk 6 ton olmalidir

oEN 1398’e uygun olmali ve dinamik yik kapasitesi 6 ton olmalidir.

eRampa uzerinden gegecek maksimum hareketli yik 6 ton olmalidir

eRampa uzerinden gegen maksimum yayl yuUk 9 ton olmalidir

eRampalarin iki yanina lastik tampon takilmalidir

eRampalara ariza durumunda en kisa sure igerisinde (maksimum 2 giin) midahale edilmeli ve en kisa
surede caligir duruma getirilmelidir.

eRampa her tiirli fabrikasyon hatalara karsi 2yil garantili olmalidir.

eRampalarin yanlarina 450x250x100 mm ebatlarinda lastik takozlar takilacaktir.

eRampa ile bina arasinda olusacak 2-3 cm bogluk conta ile izole edilecektir.

]

e Rampalarin 10 yil yedek parga bulundurma garantisi olmalidir

0.B.F.-09.08.1- I1SI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA YAPILMASI

Onanacak detay resmine ve be@enilecek numunesine gore, elektrostatik toz boyali veya analize
musait yari sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve gortnlr ylzleri asgari 14 mikron
kalinliginda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus aliminyum s1 kopruli profiller ve
levhalardan her cesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri iglerin yapilmasi, ittihatlarin
hususi aliminyum kaynagi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, projede gosterilen yerlerde
dilatasyon birakilmasi, kargir aksama c¢imento harci ve kenetlerle, gerektiginde tasiyici  demir
konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi begenilecek
matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gémme silindirli i¢c veya dis kapi kilidi. vasistas,
tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lGzumlu yerlerde
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mastik ve hususi lastik konmasi cam ¢italarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti igin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her
turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m2 fiyati
................................... TLdir dir.

Not : Aliminyum pencere veya kapi kasalari igin kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel 6denmez, agilan
pencere kanatlarinin dis yizlerine sinek teli monte edilecektir.Sinek teli fiyata dahildir. Aliminyum pencere
ve kapl malzemesi kontrollik onayi firmalarinin tretimi olacak ve Is Sahibi ile kontrol miihendisinin onayini
alacaktir.

0.B.F.-09.14.5- REFLEKTE TEMPERLI 4+4 MM LAMINE CAM TAKILMASI ( CIFT TARAF FiLMLI
KAPLAMA DAHIL )

1 m? Reflekte Temperli 4+4 mm Lamine Cam Takilmasi igin gerekli olan tim malzeme, ek pargalari,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri ve muteahhitlik kari dahil 1 m? Reflekte Temperli 4+4 mm Lamine
Cam Takilmasi fiyatl ......ccccoocveriiiiincnnen, TL.dir.

Olgii Projesi Uzerinden hesaplanir.

0.B.F.-09.15- YANGINA DAYANIKLI CELIK KAPI 0.90 x 2.15 m T90

Projesinde gosterilen yerde kullaniimak Uzere, genisligi 0.9m’ye kadar x yuksekligi 2.15 m olan,
govdesi 10/10 mm yangina dayanikli boyal galvanize celikten imal edilmis, Kasasi kendi markasinda,
ankrajli ve 20/10 1s1 sinirlayici olan, otomatik kapama yayli menteseleri bulunan, Gzerinde bikme ve
ayirmaya karsi hareketli kiskagh esleme sistemi bulunan Cift kanatllarda ,kanatlari esleme sistemi olan,
yangina 90 dakika dayanikli, duman sizdirmaz fitilleri kendinden, panik barli, hidrolik kapi kapayicili kapinin
temini, dretici firmanin verecegdi kontrol mihendisinin onaylayacagdi detaya gére montajinin yapilmasi igin
gerekli olan tum malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tagimalar,
her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 Ad. Fiyati ...............
TL'dir.

Not Malzemeye ait nitelikleri ispatlayacak test raporlari idareye verilecektir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.10.00- MUTEFERRIK iSLER

O.B.F.-10.24- BETON CELIK TELI

Projesinde g0sterilen yerlerde, 20 kg/m3. Safriyati saglayacak sekilde beton gelik telin beotn
mikserine belirtilen oranda ilave edilmesi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, mlteahhit kar1 dahil, 1 kg. birim fiyati ................ TL dir.

Olgii : Projesi Uzerinden hesaplanir.

0.B.F.-10.25- PARKE SOKUMU

Projesinde gosterilen yerlerde, mevcut parkenin el ile sOkiimu ve kontroliin gosterecegi yere duzgin
bir sekilde paletli olarak istifi ( palet birim fiyata dabhildir.) igcin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
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yuklenmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil, 1 m2. birim fiyati ................ TL dir.

Olgi Projesi tizerinden hesaplanir.

0.B.F.-10.26-  C25 DOLGU BETON UYGULAMASI

Beton dokllecek kismin projesine gore hazirlanmasi, mekanik ve elektrik tesisati ile ilgili olarak
konmasi gereken tesisat, rezervasyon deligi, bos boru, sorti ve takozlarinin konmasi, laboratuar deneyleri
ve granilometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karigim raporuna goére istenilen
mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina goére granulometrik kum, ¢akil veya kirma
tas, su ve gimentonun (en az 4 béimeli agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam
ile ¢cimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani
olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve yukseklie taginarak yerine konmasi,
vibrator ile sikistirilmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal
edilen betonun TS 500’e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak Uzere her 50 m3’de bir
deney icin 20 x 20 x 20 cm. kup veya & 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, gerekli deneylerin
yapilmasi icin gerekli olan tUm malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m?
fiyatl ....oocooenni. TL'dir.

Not
1. Kontrollik onay! alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.
2. Beton karisim oranlari Miteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dékiimiinden énce sunulacaktir.
3. Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi
eklenmesi gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.
Olgii : Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

0.B.F.-10.09 - BETON KIRILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, mevcut saha betonunun, kirim dlgilerinde beton kesme makinesi ile
kesilmesi, kesimler arasinda kalan betonun makine veya el ile kiriimasi, kirilan betonlarin isyerinden
uzaklastirimasi, isSahibinin gdsterecegi yerlere dokiilmesi icin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik
alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m*® Beton Kirilmasi birim fiyati yalniz; ............... TL’dir.

Olgli  : Projedeki boyutlar izerinden hesaplanir.

0.B.F.15.00- TOPRAKLAMA iSLERI

0.B.F.-15.01- TOPRAKLAMA iSLERI

Projesi yiklenici tarafindan yapilip, kontrolliik onayi ile imalata gegme sartiyla, Bayindirlik Birim Fiyat
Tariflerine uygun elektrik topraklama islerinin yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirlii malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 batdn fiyat.............. TL.dIr.

Olgii : Bir Butlin olarak ddenir. Proje dizayn ve uygulama projesi birim fiyata dahildir.
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Not : Kullanilacak olan armatirler hijyenik ortamda kullanilabilir sertifikasina sahip olacaktir. Malzeme
ilag Uretim sektdrinde kullanilacak kriterlerde olacaktir.

0.B.F.-15.02- PARATONER ISLERI ( Projeler ihale Siireci icerisinde Verilecektir.)

Projesi yuklenici tarafindan yapilip, kontrollik onayi ile imalata gegme sartiyla, Bayindirlik Birim Fiyat
Tariflerine uygun elektrik paratoner islerinin yapilmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi
ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dugey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve
edevat giderleri, mateahhit kari dahil 1 batin fiyati.............. TL.’drr.

Olgi Bir Butlin olarak édenir. Proje dizayn ve uygulama projesi birim fiyata dahildir.

0.B.F.16.00- SAHA iSLERI

0.B.F.-16.01- @200 DRENFLEX BORU TEMIiNi VE DOSENMESi

1 mt. 200 mm Dreflex Borunun temini, ylklenmesi ve bosaltiimasi, nakliyesi, Ek yerlerinin uygun
sekilde yapilmasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve
edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 mt. 200 mm Dreflex Boru Désenmesi fiyati
............... TLdir.

Olgii : Doésenen toplam boru boyu projesine gore 6lgilir. Proje harici igler projesine islenir.

0.B.F.-16.02- @200 KORIGE BORU TEMIiNi VE MONTAJI ( SN 8)

TS EN 13476, TS 12132, DIN 16961, EN 155, EN 13476 standartlarina uygun SN8 korige borunun
temini ve projesine gore dosenmesi, gerektiginde Dirsek, Te, Catal gibi birlestirme malzemelerinin
kullanilmasi, borularin altina 20 cm kalinlikta kum yastik, boru yani ve stinin tagsiz (kum-gakil) malzeme
ile kundaklanmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil
Tm. fiyatio..ooooii TL'dir.

Not Boru altina ve Ustline konan kum bedeli ayrica édenir.

Olgii : Doésenen toplam boru boyu projesine gore 6lgilir. Proje harici isler projesine islenir.

0.B.F.-16.03- @300 KORIGE BORU TEMIiNi VE MONTAJI ( SN 8)

TS EN 13476, TS 12132, DIN 16961, EN 155, EN 13476 standartlarina uygun SN8 korige borunun
temini ve projesine gore dosenmesi, gerektiginde Dirsek, Te, Catal gibi birlestirme malzemelerinin
kullaniimasi, borularin altina 20 cm kalinlikta kum yastik, boru yani ve Gstlinin tagsiz (kum-gakil) malzeme
ile kundaklanmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil
Tm. fiyatio..ooooii TL'dir.

Not Boru altina ve Ustline konan kum bedeli ayrica édenir.

Olgii Dosenen toplam boru boyu projesine gore olculir. Proje harici isler projesine islenir.

0.B.F.-16.04- ROGAR YAPILMASI

Projesine gore rogarin oturacagi kota gore zeminin kazilmasi, Prefabrik rogarin yerine konulmasi
veya rdgar tabanina 10 cm kalinlikta 150 doz grobeton serilmesi, diiz veya yuvarlak kalip ile C20 donatili
betonun hazirlanmasi, @20 mm insaat demiri ile basamak yapilmasi, 60x60 cmxcm ile 90x90 cm. ‘ye kadar
ic ebadinda giris deligi yapiimasi ve Metusan tipi (MD25B) kapagin temini, betona ankre edilmesi, montaji
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icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her turli malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil

Olgii : Projesinden hesaplanir.

O.B.F.- 16.05- PREFABRIK KILITLi BETON PARKE IMALI VE YERINE DOSENMESI (8 cm.)

Hazirlanmis ve tesviyesi yapilmis kum yatak Uzerine, sarthamesinde belirtilen esaslar dahilinde,
beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik kilitli beton parkenin, projesinde belirtilen sekil, egim ve
kesitlerde yerine désenmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli cimento ve suyun
tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden ¢ikartiimasi,
kirimasi, granidlometrisine gore elenmesi, yilkanmasi, vasitalara yiklenmesi, taginmasi, bosaltiimasi,
beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine uygun bir sekilde beton parkelerin
ve bordir oluklarinin imali, kiiri, imalat yerinde vasitalara yliklenmesi, igyerine nakli, bosaltimasi (veya ig
Sahibince onaylanan beton eleman yapma tesisinde, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, imal edilen
prefabrik kilitli beton parkenin Ureticiden satin alinarak, imalat yerinde vasitalara yiklenmesi isyerine nakli,
bosaltiimasi suretiyle temini); yatak kumunun temini, elenmesi, sartnamesine goére ve idarece istenilen
kalinlikta serilmesi ve duzeltiimesi, beton parkenin sartnamesine gére dogsenmesi igin, imalat ve insaat
yerindeki lizumlu her tirli yatay ve dusey tasima ve bosaltmalar, numune alinmasi ve laboratuar
deneylerinin yapilmasi igin luzumlu her tirlG iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflar ile
muteahhit kari ve genel masraflar dahil fiyati

Not Kullanilacak Beton Parke’ler, her 5000 m? lik partilerde numuneler alinip 28 giinliik teste tabi tutulacak ve
IsSahibince onaylandiktan sonra Isyerine getirilerek dosenecektir.

Olgi Prefabrik beton parkelerin désendigi yerde 6lgiilen, m? cinsinden alanidir. Prefabrik beton yagmur olugu parkeleri
de olglye dahil edilir.

O.B.F.-16.06- PREFABRIK BETON BORDUR iMALIi VE YERINE DOSENMESI

Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli cimento ve
suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden
cikartilmasi, kirilmasi, granilometrisine gore elenmesi, ylkanmasi, vasitalara yuklenmesi, tasinmasi,
bosaltiimasi, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine ve TS.436 ya uygun
sekilde beton bordurlerin imali, kiir(i, imalat yerinde vasitalara yiklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi (veya
Is Sahibince onaylanan beton eleman yapma tesisinde, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde imal
edilen prefabrik beton bordirin, Ureticiden satin alinarak, imalat yerinde vasitalara ylklenmesi isyerine
nakli, bosaltiimasi suretiyle temini), Bordlir konacak yerin hazirlanmasi, tzerine 10 cm kalinlikta 40 cm
geniglikte 150 doz grobeton vyastik serilmesi, hazirlanmis ve tesviyesi yapilmis temeli Uzerine,
sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik beton
bordlrin, projesinde belirtilen sekil, edim ve kesitlerde yerine désenmesi icin, imalat ve ingaat yerindeki
[Gzumlu her turli yatay ve disey tasima ve bosaltmalar, numune alinmasi ve laboratuar deneylerinin
yapilmasi igin luzumlu her turli iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflari ile miteahhit kari ve
genel masraflar dahil fiyati .......................... TL.dir.

Not : imal edilen Beton Borddr'lerden numuneler alinip 28 giinllk teste tabi tutulacak ve IsSahibince
onaylandiktan sonra Isyerine getirilerek désenecektir.

Olgii : Prefabrik beton bordiiriin ddsendigi yerde élgiilen, mt cinsinden uzunlugudur.



N KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
N GUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
SEKERLI MAMULLER FABRIKASI AKILLI DEPO INSAAT
seker YAPIM iSLERI
iN$AAT OZEL BIiRIM FIYAT TARIFLERI

0.B.F.17.00- TESISAT iSLERI

0.B.F.-17.01- _ TESISAT ISLERI ( Projeler ihale Siireci icerisinde Verilecektir.)

Projesi yuklenici tarafindan yapilip, kontrollik onayi ile imalata gegme sartiyla, Bayindirlik Birim Fiyat
Tariflerine uygun tesisat islerinin yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dugsey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, muteahhit kari dahil 1 butun fiyati.............. TL.dIr.

Olgii Bir Butlin olarak 6denir. Proje dizayn ve uygulama projesi birim fiyata dahildir.

0.B.F.18.00- SiFONIK SISTEMLER

0.B.F.-18.01- _ SIFONIK SISTEM TESISATI ( Projeler ihale Siireci icerisinde Verilecektir.) Akilli Depo
ve Operasyon Binasi

Projesi yuklenici tarafindan yapilip, kontrollik onayi ile imalata gegme sartiyla, Bayindirlik Birim Fiyat
Tariflerine uygun tesisat islerinin yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dugey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, muteahhit kari dahil 1 butun fiyati.............. TL.dIr.

Olgii : Bir Biitlin olarak ddenir. Proje dizayn ve uygulama projesi birim fiyata dahildir.



