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YENI ATOLYE BINASI INSAAT ISLERI-
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' -KAPI,PENCERE,DOGRAMA-

0.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERELER

0.B.F.-09.01- ISI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA YAPILMASI
0.B.F.-09.02- ISI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA YAPILMASI
0.B.F.-09.03- ISI CAM TAKILMASI (4 + 16 + 4)

0.B.F.-09.03- ALUMINYUM OFIS BOLMESI YAPILMASI
0.B.F.-09.04- ALUMINYUM KOMPOZIT PANEL YAPILMASI
0.B.F.-09.04- SEKSIYONEL KAPI YAPILMASI

0.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERELER

0.B.F.-09.01.- ISI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA YAPILMASI

Onanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, Projesinde gosterilen yerlerde, gesitli
ebatlarda sartnamesine gore, elektrostatik toz boyall veya analize misait yar sert (Antikarodal %5) veya
muadili kalite ile yapilmis ve goriiniir yizleri asgari 14 mikron kaliniginda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon)
tabi tutulmus alliiminyum 1s1 képrill profiller ve levhalardan her cesit kapi, pencere, kasalar, camekan,
kaplama ve benzeri islerin yapilmasi, ittihatlarin hususi aliiminyum kaynadi (argonak) pres veya vida ve saire
ile birlestiriimesi, projede gosterilen yerlerde dilatasyon birakilmasi, kargir aksama cgimento harci ve
kenetlerle, gerektiginde tasiyict demir konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi,
her kanada numunesi bedenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gémme silindirli
ic veya dig kap! kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandi takimasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile
yerlerine tespiti lizumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konmasi cam citalarinin hususi kenet veya paslanmaz
vida ile tespiti icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil,

Olgii : Projesi lizerinden Adet olarak hesaplanacaktir.

0.B.F.-08.05.- C60 ALUMINYUM DOGRAMA iSLERi

Onanacak detay resmine, bedenilecek numunesine ve sartnamesine gore, Alliminyum C60 profillerle ve
levhalardan her cesit kapi, pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri islerin yapilmasi, ittihatlarin hususi
aliminyum kaynadi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, astarlanmis tasiyicc  demir
konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi bedenilecek
matlup mukavemette paslanmaz en az (¢ adet mentege, gémme silindirli ic veya dig kapi kilidi. tekmelik,
kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lizumlu yerlerde mastik ve
hususi lastik konmasi cam citalarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti ve bunun igin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirld
aksesuari,malzeme ve zayiati,calisir halde teslim edilmesi,iskele, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari
dahil 1 Metre C60 Aliminyum Dodrama fiyatl .........cceeeeeevccnienneennnn. TL'dir.

Not : Aliminyum kapi kasalar igin kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel 6denmez. Sinek teli fiyata dahildir.
Aliiminyum malzemesi markasi idarenin onayini alacaktir. Kapi, pencere aksesuarlari fiyata dahildir.

ﬁlgii : Metre olarak alinacaktir.. Uzerindeki kilit, ve benzeri malzeme icin ayrica bir bedel 6denmez. Bu
aksamlar Kontrolliik tarafindan kabule sayan gortlmesi sarti ile kullanilacaktir
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Not : Aliminyum kapi kasalari igin kullanilacak kutu profiller igin ayrica bedel 6denmez. Alliminyum malzemesi markasi
idarenin onayini alacaktir. Kapi, pencere aksesuarlari fiyata dahildir.

6Igii :  Projesi lizerinden m2 olarak hesaplanir. Uzerindeki kilit, siirme, cam ve benzeri malzeme igin ayrica
bir bedel 6denmez. Bu aksamlar Kontrolllik tarafindan kabule sayan goriilmesi sarti ile kullanilacaktir

0.B.F.-09.03- ALUMINYUM OFiS BOLMESI YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerde kullanilmak (izere, sartnamesine uygun kayit, siniflandirma, kimyasal bilesim,
mekanik ozellikleri ve tasarim ve 06lcl toleranslari bakimindan mevcut standartlar ve teknik sartnamesine
uygun, ekstriizyonla bicimlendirilmis, standart ve sartnamelerde dngdriilen kalinlikta natiirel veya renkli, mat,
parlak, eloksal (anodik oksidasyon) kapl veya elektrostatik boyal profillerle her tirli bir veya cift eksenli,
sabit, jaluzili ve / veya normal agilir veya siirme; pencere, kapi kanadi veya kasasinin fabrikada imali, isyerine
nakli, her trli aksesuari ile yerine takilmasi, tavana kadar algipan bdlme duvar yapilacak sekilde, 280 cm.
yiiksekliginde bolmelerin olusturulmasi, her tiirli malzeme, zayiati, montaj malzemesi (fitil, PVC pestili montaj
dubeli) iscilik, isyerinde yukleme, yatay ve disey tasima giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil
teslimi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil,

Olgii Projesi Uzerinden hesaplanir.

0.B.F.-09.04.3- ISICAM (4+16+4 mm) TAKILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, ahsap, madeni aksam veya aliminyum pencere ve kapilara ¢ita, macun,
silikon veya 6zel aksesuari ile (4+16+4 mm) 1si cam takilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi
ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat

giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati ............... TL dir.
Olgii :  Projesi iizerinden hesaplanir.
0.B.F.-09.04.5- ALUMiNYUM MERDIVEN KORKULUGU

Projesinde gosterilen yerlerde, bedenilecek numunesine gore ve verilen detaylarina uygun olarak; merdiven
basamaklarina ustten;natlrel mat eloksallanmig, 2mm et kalinhiginda, @ 45mm capinda, 86cm yulksekliginde dikme
profillerinin @161k ankraj demiri ile montaji, bunun tzerine yerden 89 cm. yiiksekliginde olacak sekilde (kipeste ust
kotu) 2 mm. et kalinhginda, @60mm capinda naturel mat eloksallanmis klpestenin vidal sistemle ve sakli olarak
montaji, kiipesteye paralel 3 adet @ 25 mm. ¢apinda naturel mat eloksallanmis korkuluk yatay ara elemanlarinin
montaji icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil, 1 m. fiyati...................
TLdir dir.

Olgii Projesi tizerinden hesaplanir.
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0.B.F.-09.04- SEKSIYONEL KAPI (400/450)

Projesinde gosterilen yerde kullanilmak (izere, sartnamesine uygun seksiyonel kapinin temini ve
uygulayicinin verdigi montaj detayr dogrultusunda hazirlanan kér kasaya montaji, tim elektrik sisteminin
badlanmasi ve calisir durumda teslimi icin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi,
insaat yerindeki yatay ve dlsey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri,
miiteahhit kari dahil 1 Ad.fiyati ............... TL'drr.

Not : - Kor kasa imalati fiyata dahildir.

) - Kilit,agma kapama mekanizmasi, tampon, raylar vb gibi kapi tGzerinde bulunan komple aksesuar fiyata dahildir.
Icersinde bulunan personel kapisi igin gerekli tim malzemeler fiyata dahildir.

Olgii Projesi tzerinden hesaplanir.
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