4,00 mm KALINLIGINDA KARBORANDUMLU TIKSOTROPIK
TEKSTURLU EPOKSI ZEMIN KAPLAMA TEKNiK SARTNAMESI

1. Kaplamanin Tanimi :

Agir mekanik etkilere maruz kalan zeminler icin kullanilan, epoksi esasli, ¢ bilesenli, solventsiz, renkli,
tekstir ylzeyli tiksotropik zemin kaplama malzemesidir.Yiksek derecede mekanik asinma dayanimina
sahip, temizlenmesi kolay, zemin kaplama sistemidir.

2. Uygulama:
A) Zemin Hazirhgr ;

Mevcut beton ylzeylere herhangi bir kaplama uygulamadan énce gerekli aderans saglayici ve
zeminin zayif noktalarini ortaya c¢ikartacak PUrizlendirme Shut Blast veya rotatiger makinasi ile
ylzeyden letans tabakasi arindiriimalidir.Makinenin yaklasamadigi kenar ve koseler ise 6zel el aletleri
ile aderansi saglayacak sekilde hazirlanacaktir. PUrlzlendirme esnasinda ¢ikacak toz,vakumlu &zel
makinelarla emdirilip tim ylzey temizlenecektir.

B) KENAR DETAYLARI;

Kaplamanin bitim bdlgelerinde,diger zemin ile arasinda olugabilecek kot farkini dnlemek ve
kenar bitim mukavemetini artirmak icin kaplamanin kenarlari derz kesme makinalari ile 4,00 mm
derinliginde kesilmelidir.

C) GATLAK ONARIMLARI ;

Piartzlendirme ve silim sonrasinda beton ylizeyinde ortaya ¢ikan ¢atlaklar cam elyaf file takviyeli
veya esnek fiber ve regineler kullanilarak tamiratlari yapiimalidir.

G) SUPURGELIK YAPILMASI ;

Karborandum zemin kaplama uygulama éncesinde tim zemin kolon ve zemin birlesim yerlerine
5cm yuksekliginde bant gekilmelidir.Zeminle duvarin birlestigi kisimlarda farkli yapi elemanlarinin
mevcut olmasi itibariyle buradaki pah malzemesinin ve reginenin esnek olmasi gerekmektedir.Pah
imalati duvar yada kolona sifir bitirmek suretiyle mortar harci ile radius formunda 5*5 kalinhiginda 6zel
supurgelik malalari ile yapiimalidir.SUpurgelik mortar harci ¢ift bilesenli solventsiz epoksi astar ile silis
kumunun 1/8 oraninda karistirilarak yapiimaldir.

D) ASTARLAMA ;

Alt zemin hazirlanmis beton ylzeye emprenye olabilecek, epoksi esasli G¢ bilesenli diusik
viskoziteli uyulama prosedurinun gerektidi Urin teknik bilgi foyunde ifade edilen karisim oranina
uyularak uygun kanstirici yardimiyla, disuk devirde ( 400-500 rpm )karistirmali Ug bilesenli astar ortam
sicakhginda tum uygulama boyunca minimum +12°C'nin Uzerinde oldugu zamanlarda beton ylzeye
lastik ¢cek ¢ek yada rulo yardimiyla 400 gr/m? surllmelidir.Surdlen astar Gzerine 4,00 mm kalinhdinda
1000 gr/m? karborandum serpilmelidir. Bu ana kaplamanin zemine daha mukavemetli tutunmasini
saglayacaktir.



E) ANA KAT;

Kodlama yapilmis beton ylzeyine 1000gr/m? ¢ bilesenli astar igine 1250gr/m? 1mm kuvars ve
1250gr/m2 silis girilerek 6zel makinalar yardimiyla drtin teknik bilgi foytinde ifade edilen karisim oranina
uyularak  uygun karistinct  yardimiyla, duguk devirde ( 400-500 rpm )karistirilarak
hazirlanmalidir.Hazirlanan 6zel karisim kodlamanin Uzerine 6zel malalar yardimiyla uygulanmalidir.Bu
karisimin Uzerine 2500 gr/m? kuvars serilir.6zel bigakli perdah makinalar ile kaba ve ince perdah
yapilmak suretiyle sikistirilarak zemine yerlestirilir.Perdah makinalarin giremedigi bdlgelere 6zel el
malalari kullaniimalidir.Akabinde zemin sertlesmeye terk edilir.

F) ARA KAT(PORE SEALER);

Uygulamasi yapilan karborandum zemin kaplamasi, 6zel silim makinalar ve taglar sayesinde
taslanir.Zeminin tozu vakumlu stpurgeler ile emdirilir.Bu sekilde zemin Uzerin de en ufak purizltlik
kalmamasi saglanmalidir.Devaminda 1000 gr/m? epoksi esasl U¢ bilesenli tekstir yluzeyli zemin
kaplama malzemesi 6zel karigtiricilar sayesinde gerektigi oranda ve devirde karistiriimali ve zemine
Ozel malalar sayesinde uygulama yapilarak sistem kurumaya birakilir.

G) SON KAT(COATING);
Son kat uygulamaya gegmeden 6nce ara kat tGzerene 6zel silim makinalar yardimiyla silinerek vakumiu
makinalar sayesinde beton ylzey lUzerindeki tozlar emdirilir. 500gr/m? coating denilen kaplama 6zel el
aletler sayesinde yapilir.

G)DERZLER;

Derzler kaplama yapildiktan sonra taslyici sistem aralarindan ve soduk derz yerlerinden kesilmeli ve
uygun renkteki poliuretan mastikle dolgusu yapilarak sistem tamamlanmalidir.

SARFIYAT TABLOSU ASAGIDAKI SEKILDE OLMALIDIR.

Sarfiyat Tablosu (4mm)
AMAGC MALZEME SARFIYAT
Astar Epoksi esasli ¢ bilesenli dislk vizkoziteli astar 400 gr/m2
Serpme Kumu Karborandum 4,00mm 1000 gr/m2
Astar Epoksi esasli ¢ bilesenli dislk vizkoziteli astar 1000 gr/m2
Dolgu kumu Kuvars 1,00mm 1,250gr/m2
Silis 1,250gr/m2
Serpme kumu Kuvars 1,00mm 2,500 gr/m2
Arakat(pore sealer) | Epoksi esasl (i¢ bilesenli tekstir yizeyli 1000 gr/m2
zemin kaplamasi
Son Kat Epoksi esasli tekstlrll tiksotropik 500 gr/m2

3. Kullanilacak Epoksi Malzemesinin Teknik Dékiimani



Teknik Ozellikleri

Karigsim Orani 4:1 (agirlikga)
Yogunluk (20°C) 1,4 gr/lcm3
Viskosite (23;C) 1600 mPa.s

Uzeri Kapanabilme (20°C) min 12 saat max 24 saat

Tava 6mri (23°C) Min 30 dakika

Basma Mukavemeti 60—80 N/mm? DIN 53504 (katilan dolgu malzemesine bagli olarak)
K.r.n. Tamamlama (20°C)48 saat sonra Uzerinde ydrinebilir.

7 gun sonra mekanik yiklere ve kimyasal maddelere dayanir.

Renk ¢esitli Ral renklerde

4. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

m Uygulamada, ortam ve ylizey sicakhgi +10°C'nin altinda ya da +30°C’nin lzerinde ise, uygun
sicakliklar beklenmelidir. Ayrica asiri sicak, yagishh veya rizgarli havalarda uygulama
yapilmamalidir.

m Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda, kullanilacak malzemeler, 1 — 2 glin 6nceden
uygulama alanina getirilip depolanmali ve ortam sartlarina uyum saglamasi saglanmalidir.

m Asiri soguk havalarda yapilacak uygulamalarda, isiticilar yardimi ile ortam ve zemin sicakliginin
artirlmasi saglanmali, malzemenin islenebilirliginin artirilmasi igin, ambalajlar +20 - +25°C’de
sartlandirilarak kullanima hazir hale getirilmelidir.

m Epoksi zemin sistemleri, uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.

Recine esasli sistemlerin calisma ve reaksiyon slreleri, ortam ve zemin sicakligindan ve
havadaki bagdil nemden etkilenir. Dislk sicakliklarda kimyasal reaksiyon yavaslar, bu da
kullanma slresini, Uzerinin kaplanabilme slresini ve g¢alisma zamanini uzatir. Ayni zamanda
viskozite yuUkseldiginden sarfiyat artar. Yuksek sicakliklar, kimyasal reaksiyonu artirir ve
yukarida belirtlen zamanlar buna bagli olarak kisalir. Malzemenin tamaminin kurlnu
tamamlamasi igin ortam ve zemin sicakligi, izin verilen minimum sicakhgin altina dismemelidir.
Kaplamanin tamamlanmasindan sonra, kaplama en az 24 saat direkt su temasindan
korunmaldir..

m Uygulama yapilirken bagil nem %75 i asmamalidir.

m Yapilacak beton ylzey, perdahli dizgun yuzeyli olmahdir.

5. Kaplamanin Kullanimi

Yapilacak kaplama 48 saat sonra insan trafigine, 7 glin sonra arag trafigine acilacaktir. Kaplama
idarece belirtilen ral renginde yapilacaktir.

6. Gerekli Makine Departmani

Shot Blust makinesi

Freze makinesi ( Rotatiger makinesi )
Elmas Uclu vakumlu silim makinesi
Endustriyel elektrik supurgesi

Derz kesim makinesi

Yuzey zimpara makinesi (match)

e Avug tipi zimpara makinesi



