KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.
AN KONYA SEKER FABRIKASI REViZYON
1. GRUP 2015 YILI INSAAT iSLERI
seker BiRiM FiYAT TARIFLERI

0.B.F.01.01. — HER CiNS DONATILI-DONATISIZ BETON KIRILMASI (M3)

Projesinde gdsterilen yerlerde, gesitli kalinliklarda (10cm-35cm) mevcut saha
betonunun, perde duvarin,temel pabucunun kirim dlgilerinde, gerek goérilen yerlerde, beton
kesme makinesi ile kesilmesi, kesimler arasinda kalan betonun makine veya el ile kiriimasi,
kirilan betonlarin isyerinden uzaklastiriimasi, is Sahibinin gésterecegi yerlere ¢ikan molozun
dokulmesi icin, gerekli olan tim malzeme,nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kari dahil 1 m*® Beton Kirilmasi birim fiyati yalniz; ............... TL'dir.

Olgli : Yerinde dlgiim, lidarenin de onaylayacagi bir harita mihendisiniz tarafindan
hesaplanip ,atasman olusturup onaya sunulacaktir..

0.B.F.-01.02- KAZI YAPILMASI (M3)

Her tlrli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak
her cins ve/veya sulu zeminde (¢ok sert kaya, kaya yumusak kaya, kisku, sert toprak,
batak, balcik vb.) her genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince
tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin, km belirtiimeksizin Konya
ili sinirlari icerisinde isSahibinin gésterecegi dokiim alanina veya Belediyenin gosterecegi
yere dokldlmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her tirll iznin alinmasi, temel ve
bodrum ingaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi ic¢in kontrolin uygun
gbrecegi bir kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi veya tamaminin
kullaniimadan atilmasi, kazi esnasinda ihtiyag duyulan yerlerde her tur iksa igleminin
yapilmasi dahil 1 m? Hafriyat Yapilmasi birim fiyati ............ TL'dir.

Not :

1. Kazi isleri bagslamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve
Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje
degerinden daha derin kazilan kisim bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim
grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplari icin kazi dncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu
gOsteren atasman proje santiyede hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil
eder.

4. Kazida ¢alisma payi olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az
pay ile calisiimasi halinde gercek durum géz dnlne alinir.

5. Sevler 5 disey 1 yatay olarak kabul edilir.

6.Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar
cm c¢alisma payi alinir. Derinligi 2 metreyi asan kanallarda ¢alisma payi her iki
tarafa 60‘ar cm alinir.

Olcli : Yerinde olciim, Idarenin de onaylayacagi bir harita miihendisiniz tarafindan
hesaplanip ,atagsman olusturup onaya sunulacaktir..
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0.B.F.- 01.03- SAHA BETONU ONCESIi ZEMIN TESVIYESi VE SIKISTIRMA YAPILMASI
M2)

Projesinde gdsterilen vyerlerde, cesitli kalinhklarda (10cm-35cm) mevcut saha
betonunun kirimi yapilan zeminlerin yeni yapilacak kanal veya saha beton kotlarinda,
tesviyesi, ,gerekiyorsa dolgu yapilip sikistiriimasi istenen kota gore ayarlanmasi icin, gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1
m?® zemin tesviyesi birim fiyati yalniz; ............... TL’dir.

Olgli : Yerinde dlgiim, lidarenin de onaylayacagi bir harita mihendisiniz tarafindan
hesaplanip ,atagsman olusturup onaya sunulacaktir..

0.B.F.01.04. — KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE) (M2)

Plywood film kapli suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, ytklenmesi, isyerine
nakli, bosaltiimasi, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu
sizdirmayacak sekilde burGt beton kalibi yapilmasi, kdselerde 2,5cmx2,5cm Pvc ile pah
teskil edilmesi, kalip yadi ile yaglanmasi, tasiyici iskelesinin teskili, kalibin soékilmesi,
temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar i¢in gerekli olan
tim malzeme ve zayiatl, insaat yerindeki yatay ve diusey tasimalar, iscilik alet ve edevat
giderleri muteahhit kari dahil Plywood Kalip yapilmasi igidir.

Olgii: Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

®.B.F.-01.05- NERVURLU iNSAAT DEMIRI (TON)

@ 8-26 mm caplarinda BCIII (ST420) nerviirlii betonarme geliginin temini, yiiklenmesi,
ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip blkilerek hazirlanmasi, yerine
konmasi, baglanmasi, baglama teli, plastik veya beton pas pay ve gerekli olan tiim
malzemenin nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar,
her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil 1 ton birim
fiyatl ..o TL'dir.

Olcii :
1. Donati detay projesi izerinden hesaplanir.
2. Demirin metre tul adirliklari asagidaki cetvellerden alinir.
(%) kg/mt.
8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3. Projede gosterilmeyen demirler ve ekler ile bag teli agirhidi hesaba katilmaz.
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0.B.F.- 01.06- HASIR CELIK 0188/188 SINIFI (TON)

Projesine ve sartnamesine gére 5 mm. ve daha bliylk caplardaki ST IV.B evsafindaki
cubuklardan nokta kaynadi ile teskil edilen hasir geligin temini, yliklenmesi, insaat mahalline
nakli, bosaltilmasi, projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu
g6z bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dlsey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton hasir gelik birim fiyat
............... TL'dir.

1. Projesine gore hesaplanan celik hasirin metrekaresi, celik hasir agirlik
tablolarindaki degeri ile carpilarak ton olarak hesaplanir. Bindirmeler icin %
15 adirlik ilave edilir.

2. Projede gosterilmeyen celik ve ekler hesaba katiimaz.
3. Demirin m? adirliklar asagidaki cetvellerden alinir.
- __ka/m?
Q 188 2,96

0.B.F.- 01.07.- C 25 HAZIR BETON (M3)

Beton dokilecek kismin projesine goére hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve
granilometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen
mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore grantilometrik kum, cakil
veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bdélmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri
karistirici ve diger mekanik aksam ile cimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C25
kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile
her derinlik ve yiikseklige tasinarak projesine gore hazirlanan kaliplarin igerisine konmasi,
vibrator ile sikistirimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dider tesirlerden
korunmasi, beton ylizeyinin celik mala ile perdahlanmasi, geregince sulanmasi, betonun
yerlestirilmesi mastarlanmasi ve satih vibratéri ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500’
e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak iizere her 50 m*de bir deney icin 6
adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin
yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? birim fiyati ................ TL.drr.

Not :

1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yilizeyine siipiirge cekilmesi,
derzlere ve kenarlarina kbse malasi ile pah yapilmasi, gelik ve ylizer mala ile
mastarlanmasi satih vibratoérlii ve helikopter pervane cekilmesi fiyata
dahildir.

2. Kontrolliik onayl alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi
kullanilamaz.

Betona katilacak her tirll katki igin is sahibinden onay alinacaktir. Katki malzemesi igin ilave
bir Gcret 6denmeyecektir. Onaysiz katilan katki tespit edilmesi durumunda




KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.
AN KONYA SEKER FABRIKASI REVIiZYON
1. GRUP 2015 YILI INSAAT iSLERI
seker BiRiM FiYAT TARIFLERI

O.B.F.- 01.08.- SAHA BETON IiSCILIGi (M2)

Beton dokimiinden énce zemin, betonun suyunu gekmeyecek, ancak gamur da
olmayacak sekilde hafifce sulanir.Beton serit boyunca surekli olarak, genlesme derzine kadar
bir defada dokulir. Bu derz gegciliyorsa kesinlikle bir pano cizgisine kadar dokulir,yarim pano
dokulmez. (Harg bir pano i¢in yetmiyorsa, pano yarim kalinlik olarak dékullp Usti ertesi glin
tamamlanir).Beton ilk olarak daldirma vibratérle sikistirilir. (Vibratér, betonun serilen ileri
ucuna kadar degil de 2-3 m. gerisine kadar daldirilir ki beton ileri yayilmadan sikissin).Yol ve
Alan betonlarinda bir dnemli husus ylzeyin de sikismasidir. Bu bakimdan ylzey vibrasoyonu
da gerekir. Bu ig titresimli mastar ile yapilir. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yuzeyine
suipurge cekilmesi, derzlere ve kenarlarina kdse malasi ile pah yapilmasi, celik ve ytzer
mala ile mastarlanmasi satih vibratori ve helikopter pervane ¢ekilmelidir. Bu igin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey
tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, mtteahhit kari dahil 1
m? birim fiyati ................ TL.drr.

Olgli : Yerinde olgiim, Idarenin de onaylayacag bir harita mihendisiniz tarafindan
hesaplanip ,atasman olusturup onaya sunulacaktir..
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O.B.F.- 02.01.- MOZAIK KAPLAMA YAPILMASI (M2)

Mevcut zemin betonu tzerine 1.000 m®* mozaik pirincine 650 kg. ¢cimento katilarak elde
edilen mozaik harciyla 2x2 cm. kesitinde rendelenmis ¢italarla yapilan anolarin derzlerine 2
cm eninde bitimlU karton serit konularak ve sasirtmali olarak ortalama 6 cm. kalinhginda
mastarinda diiz mozaik yapilmasi, mozaik silme makinesi ile silinmesi ve sulanmasi, mozaik
yapilacak yerin temizlenmesi, her tlrli malzeme ve zayiati, iscilik, insaat yerindeki ylkleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma, muteahhit kéri ve genel giderler dahil 1 m? fiyati
...................... dir.

O L C U : Yerinde, slpirgelik dahil mozaik yapilan ylizeyler dlciim yapilarak hesaplanir.

O.B.F.- 02.02.- BOZULAN MOZAiIK KAPLAMALARIN KIRILMASI-
TEMIZLENMESI (M2)

Mevcut zemin mozaik kaplamali zeminlerde bozulan yerlerin ,havali —yada duz
kiricilarla kiriimasi, ¢gikan molozun idarece goésterilen yere atilmasi, mekanik olarak ve hava
tutularak temizlenmesi, tamamladiktan sonra, yeni mozaik kaplama vyapilacak hale
getiriimesi igin,, her turli malzeme ve zayiati, iscilik, insaat yerindeki yukleme, yatay ve
dusey tasima, bosaltma, muteahhit k&ri ve genel giderler dahil 1 m? fiyati ......................
dir.

Olgii: Yapilan imalat yerinde dlglir.

0.B.F.-02.03- TABAN - DUVAR SERAMIK KAPLAMASI YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen sartnamesine gore; duvar yuzeyinin duzlemde
ve sakulinde olacak sekilde hazirlanmasi, derzler agildiktan ve duvar yuzu islatildiktan
sonra yapistirma harci ile 3 mm’yi gecmemek Uzere 1. sinif fayanslarin onaylanacak renk,
desen ve ebatlarda kaplanmasi, kose hatlari boyunca 6zel profillerin temini ve kullaniimasi,
derzlerin ¢imento hamuru ile doldurulmasi, kaplama yuzeyinin temizlenmesi icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1
m? seramik taban- duvar kaplamasi fiyati ............... TL'dir.

Olcii X Kaplama yapilan yuzeyler projesi Uzerinden hesaplanir . Bogluklar duguldr.

0.B.F.-02.04- -TAVAN-DUVAR SIVA TAMIRATI YAPILMASI

1 m? Kabatince Siva Yapilmasi igin, Cimento esasli yliksek mukavemetli hazir tamir siva
harclari, kullanilarak, tavanlarada bulunan c¢atlaklarin, siva doékudklerinin  yani tavanin
duzgln gorunmesi icin, gerekli tum malzeme ve zayiati, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, siva yapilacak kismin hazirlanmasi, hazir kaba+ince sivanin yapilmasi,
llzumunda sulanmasi, varsa yiuzeydeki hasar ve gatlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, 2
kat silikonlu plastik boya yapilmasi igin,iscilik alet ve edevat giderleri, ingaat yerindeki yatay
ve disey tasimalar, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? Kaba+ince Siva Yapilmasi
fiyati ............... TL dir.

Olgii o Sivanan ylzeyler projesi ve yerinde O6lcim Uzerinden alani hesaplanir.
0.25m?den biiyiik
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0.B.F.-02.05- TAVAN DUVAR SILIKONLU BOYA YAPILMASI

Projesinde gdsterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, varsa ylzeydeki hasar ve
catlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, tavanlarin boyaya hazir hale getiriimesi, 1 kat astar
boya yapilip, astarin kurumasina mduteakip, hazirlanan boyanin 2 kat olarak rulo veya
tabanca ile uygulanmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik
alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m? fiyati .................. TL'dir dir.

Olgii o Boya yapilan yuzeylerin projesi ve yerinde dlgum Uzerinden alani hesaplanir.
0.25m?den biiyiik bosluklar diisilir.

0.B.F.-02.06- , PVC PLAKALI ASMA TAVAN YAPILMASI

idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére 24 mm genisliginde T ana ve ara tasiyici
profillerin, 40 cm uzunlugunda 4 mm ¢apindaki 6zel ayarli galvanizli ¢elik aski takimlari ile 60
cm aralikli mesafede ve istenilen kottaki diizeyde teraziye alinarak asilmasi, tavan
kenarlarina 0,50 mm kalinhginda L profillerin dontlmesi, T ana ve ara tasiyici profillerin
Uzerine istenilen renk ve desende 60x60 cm ebadinda sert PVC den yapilmig asma tavan
karolarinin yerlestiriimesi, elektrik armatirleri veya tesisat dzelliklerine gore yerlerin agiimasi
suretiyle asmatavan teskili icin atdlye masraflari, insaat yerinde ylkleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik, ara¢ ve gereg giderleri, muteahhit
genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyati:

OLCU :1) Asma tavan yapilan yiizeyler 6lgullr.

2) 0,25 m2 den kl¢uk havalandirma ve elektrik armaturleri bosluklari ile diger bosluklar
disilmez

0.B.F.-02.07- , TAVAN DUVAR SILIKONLU PLASTIK BOYA YAPILMASI

Boyanacak ylzeyde raspalama (zimpara, taglama vs) islemi ve temizligi yapildiktan sonra,
0,075 kg su bazli astar (renkli) Gzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat su
bazli plastik mat boya yapilmasi i¢in her tlrlli malzeme ve zayiatl, is¢ilik, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU : Projesi lizerinden badana yapilan yiizeyler 8lguilir. Bosluklar diisilir.
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0.B.F.-02.08- , DIS CEPHE BOYASI YAPILMASI

Boyanacak yuzeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tasi ile dizeltiimesi, capaklarin
ve fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar surtlmesi, Gzerine 1.katina
0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek Uzere istenilen renkte silikon esasl su bazl
boyanin firca veya rulo ile ylizeye uygulanmasi igin gerekli her tirlti malzeme ve zayiati,
iscilik, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU : Projesi Gizerinden boya yapilan ylzeyler dlgilir. Tim bosluklar diisulir. Ayrica is
iskelesi icin bedel 6denmez.

0.B.F.-02.09- , YAGLI BOYA YAPILMASI

Mevcut eski boyanin kazinmasi, temizlenmesi, 0.250 kg. macunla macunlanmasi, purizlerin
zinparalanmasi, yoklama macunu yapilmasi, 0.120 kg. astar yagl boya surtlmesi,
zimparalanmasi, yoklama macunu yapilmasi, tekrar zimparalanmasi 0.140 kg. 1. kat, 0.140
kg. 2. kat yagl boya ile boyanmasi, her turli malzeme ve zayiatl, isgilik miateahhit kari ve
genel giderler dahil 1 m2 fiyat.

O L ¢ U : Boya siiriilen yiizeyler 8lgulr.



. KONYA SEKER SANAYi VE TICARET A.S.
- KONYA SEKER FABRIKASI REVIZYON
( 3. GRUP 2015 INSAAT iSLERI
Sexer BiRIM FiYAT TARIFLERI

0.B.F.-03.01- , ZEMIN GROUT HARCIYLA DUZELTILIiP,EPOKSi BOYA
YAPILMASI

Zemin beton ylzeylerinin epoksi boya ile boyanmasi i¢in, mevcut zeminin dizgin bir hale
getirilmesi icin, gerekli tamirler grout harciylla yapilip,zemin dizeltme harci kuruduktan
sonra ylzey boyaya hazir hale getirilip. Kontroliin onayina muiteakiben istenilen renkte
epoksi boya ile boya yapilabilmesi icin gerekli malzeme, iscilik, yatay ve diusey tasimalar,alet
ve edevat giderleri, muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyati ................ TL dir.

Olgii . Boyanan yuzeyler projesi Uzerinden ve vyerinde Olgllerek alani hesaplanir.
0.25m?den biiyiik bosluklar diisiiliir. Malzeme onaylari kontrolden alinmalidir.

0.B.F.-03.02- EPOXY ZEMIN KAPLAMA TAMIRATLARI YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde,sartnamesine uygun, IS SAHIBI TARAFINDAN ONAYLANAN
kalitede malzemeleri temini Zeminin kaplamaya hazir hale getirilmesi, zeminin hazirlanmasini
muteakip Miteahhit Firma tarafindan uygulamasi yapilacak (g bilesenli, diizgiin mat yizeyli,
kaymaz, hijyenik, ylksek mekanik ve kimyasal dayanimlara sahip, uygulamanin bitirilmesini
takiben, maksimum 24 saat igerisinde yaya, 2 glin icerisinde de tim kimyasal ve mekanik
yukleme yapilabilecek poliliretan veya epoksi beton zemin kaplama malzemesinin temini ve
zemine en az 4 mm kalinlkta uygulanmasi, Uretici firma tavsiye ve teknik detaylarina gore;
uygun gorilen hatlardan ve déseme kanal birlesimlerinden yamuk seklinde derz kesilmesi ve
uygun mastikler ile doldurulmasi, dliseyde kaplanacak vyerlerin Uretici firma detayinda
gosterilen ve kontrollligiin onayindan gecmis malzemeler ile kaplanmasi, kontrolliikge gerek
duyuldugu takdirde, duvar bitislerine ve beton kaide cevrelerine 5 cm yiikseklikte oval
supurgelik yapilmasi, ve sistemin zeminde biitlin olarak uygulanabilmesi icin, gerekli her tirll
malzeme ve zayiatl, isGilik, malzemenin santiyeye nakliyesi, is yerindeki ylkleme, bosaltma,
yatay ve dlsey tasimalar, genel giderler ve miteahhit kari dahil 1 m2 zemin Uzeri epoksi
zemin kaplama isi ................. TL dir.

Not: Uygulama mutlaka Uretici firmaca sertifikalandirlmis uzman uygulayici ekipler
tarafindan yapilmalidir. imalatlarda isin sartnamesi esas alinacaktir.

Olgii ; Kaplama yapilan yuzeyler projesi Uzerinden hesaplanir . Bosluklar digulur

0.B.F.-03.03- CATIYA CIKIS BACA KENARLARI iZOLASYONU YAPILMASI

Cati Uzerinde bulunan kurutma bacalari, celik kolon, panel ek birlesim vida ve
semerlerin bulundugu alanlarin yag, kir ve tozdan arindirilarak tek kompenantli hava ile
kurlenen polilretan astarlanarak Uzerine UV direncli poliiretan mastik ile mastiklenerek
sizdirmazlik saglanmalidir. Baca, celik kolon, havalandirma etraflarina gerekli goéruldigu
takdirde aluminyum paslanmaz sa¢ aksesuar yapiimalidir. Sizdirmazligi saglanan alanlarda
tek kompenantli hava ile kudrlenen UV direngli polilretan malzeme ile su yahtimi
yapilabilmesi igin, gerekli her tirli malzeme ve zayiati, isGilik, malzemenin santiyeye
nakliyesi, is yerindeki ylikleme, bosaltma, yatay ve disey tasimalar, genel giderler ve
muteahhit kari dahil 1 mt baca kenari izolasyon yapim isi ................. TL dir.

Olcli :  izolasyon yapilan vyiizeyler projesi ilizerinden ve yerinde dlgiilerek hesaplanir..
Malzeme onaylari kontrolden alinmalidir.



. KONYA SEKER SANAYIi VE TICARET A.S.
AR KONYA SEKER FABRIKASI REVIZYON
( 3. GRUP 2015 INSAAT IiSLERI
SEKer BIiRIM FiYAT TARIFLERI

0.B.F.-03.04- ZEMINE LOKAL SURME SU iZOLASYONU YAPILMASI

Projesinde belirtilen mahallerde uygun mukavemet ve altyapi degerlerindeki saglam
satih Gzerinde teknik sartnamede belirtilen yapim esaslarina goére, ¢cimento — akrilik esasli,
celik lif takviyeli iki bilesenli, 4,00 — 8,00 mm kalinlikta uygulanan, duzgun yuzey bitigli,
asinma dayanimi yuksek, endustriyel tip, kendiliginden yayilan, gelik lif takviyeli zemin
kaplama sisteminin, gerekli ylizey temizlik, hazirlik, kullanim, koruma ve uygulama onerileri
dogrultusunda gerekli islemlerin yerine getiriimesi, bu konuda tecrtbeli ve uzman ekipler
tarafindan yapilmasini ve bunun ile ilgili her tirli malzeme ve zayiati, nakliye ve sigorta,
gerekli tasiyici sistemin kurulmasi, iscilik, isyerine kadar ve isyerinde yatay ve disey tasima,
bosaltma, ara¢ ve gerec¢ giderleri, depolama, yuUklenici kari ve genel giderler dahil olmak
Uzere m? bazinda yapilmastigi......................... TL dir.

Olgii : Kaplama yapilan yuzeyler projesi Uzerinden hesaplanir . Bosluklar dusular.

0.B.F.-03.05- TRAPEZ SAC CATI KAPLAMASI SU iZOLASYONU YAPILMASI

Cati Uzerinde bulunan kurutma bacalari, celik kolon, panel ek birlesim vida ve
semerlerin bulundugu alanlarin yag, kir ve tozdan arindirilarak tek kompenantli hava ile
kdrlenen polilretan astarlanarak Gzerine UV direncli polilretan mastik ile mastiklenerek
sizdirmazlik saglanmalidir. Baca, celik kolon, havalandirma etraflarina gerekli goéruldiugu
takdirde aliminyum paslanmaz sa¢ aksesuar yapilmalidir. Sizdirmazli§i1 saglanan alanlarda
tek kompenantli hava ile kirlenen UV direngli polilretan malzeme ile su yaltimi
yapilabilmesi igin, gerekli her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, malzemenin santiyeye
nakliyesi, is yerindeki ylikleme, bosaltma, yatay ve disey tasimalar, genel giderler ve
muteahhit kari dahil 1 mt baca kenari izolasyon yapim isi ................. TL dir.

Olgli :  izolasyon yapilan vyiizeyler projesi lzerinden ve yerinde dlgllerek hesaplanir..
Malzeme onaylari kontrolden alinmalidir.
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0.B.F.-04.01- TAS YUNU CATI VE CEPHE PANEL YAPILMASI (50MM)

Projesinde gdsterilen yerlerde, 50 mm. kalinlikta gegme sistem, Isi gegirgenlik
katsayisi 0,58 W/M2K ( TS EN 14509 ), A1 sinifi yangin dayanimina sahip, minumum 25
desibel ses yalitim 6zellikli tas yana panel imalat ile montaji, sizdirmazlhiginin saglanmasi,
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay
ve dusey tasimalar, her tlrll malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit
kari dahil 1 m2. fiyatl .........oovvvvviennnnnnen. TL.dr.

Not

1. s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin désenmesi esnasinda gerekli sacgak,alin,kdse,mahya;fitil,silikon
gibi gerekli her tarll elemanlar kullanilarak binanin su ve 1si
sizdirmazhidinin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler Uretici firmanin
orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin aslk ve cephe elemanlarina  ankrajini  saglayan
kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi elemanlar Uretici firmanin 6ngérdigu
minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

Olgii : Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve diger

bosluklar disular.

0.B.F.-04.02- AKSESAR SACI YAPILMASI

Projesine ve sartnamesine gore kontrolligin uygun gorecegi renk ve kesitte 0,50mm
kalinhdinda boyali sacin orijinal aksesuarlari dahil imalatinin yapiimasi ve montaji igleri igin
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltilmasi, ving masraflari, insaat
yerindeki yatay ve diusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kar1 dahil Aksesuar Sacli ile Cephe Cati Kaplama yapilmasi isidir.

Olcii X Cephe projesinden kaplanan yluzey mtul olarak dlgulerek hesaplanir.

0.B.F.-04.03- YAPISAL GELIK

Cesitli ¢elik cubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her ¢esit merdiven, balkon,
koprl, korkuluklar, pencere ve bahce parmakliklari, catiya cikma, fosseptik ve benzeri
yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmasi i¢cin demir pergin, civata,
kaynak ve her tirli malzeme ve zayiati, igyerinde ylkleme, yatay ve disey tasima,
bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 ton fiyati
.................. TL’dir.

Olgii : Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar,
ilgili projeler Uzerinden fiilen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave
edilmeksizin, toplam net malzeme agirhgi tUzerine % 2 kaynak, civata, rondela, pul, somun,
sim, platina vb. icin agirlik ilave edilerek bulunacaktir. Projesi olmayan tarif lGzerine yapilan
isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye imalat’” resimleri
hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve 6lgmeye esas alinacaktir.
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O.B.F.-04.04.- BOYALI TEK KAT TRAPEZ SAC iLE CEPHE ve CATI KAPLAMA

Projesine ve sartnamesine goére kontrolligin uygun goérecedi marka 7 hadveli,
0,50mm kalinlikta, 38/151 formunda galvaniz Gstu boyal trapez sac (140gr/m? galvanizli, alt
kat 7 ila 8 mikron Epoxy astar boyali, Ust kat 5 mikron Epoxy astar boyali +20 mikron
kalinhginda polyester kaplama) sabitleme sds vidalarla kontrolligin istegine gére gerekirse
her hadveden sabitlenerek, orijinal aksesuarlari dahil imalatinin yapilmasi ve montaji isleri
icin gerekli olan tUm malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi,ving masraflari, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kar dahil Tek Kat Trapez Sac ile Cephe Cati Kaplama yapilmasi igidir.

Olgii X Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve diger
bosluklar dusulir.

0.B.F.-04.05.- KUTU POFiL PENCERE DOGRAMALARIN TAMIRATI

Proje ve sartnamesine gore her cesit profillerden icabinda profil demir, sac ve
lama ilavesiyle kare ve dikdortgen profillerle yapilmis olan, pencere ve kapinin
sartnamesinde belirtilen Kilit, sirme ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleri ya
da diger aksam ile yerlerine tespit icin demir kaynak, percin, civata, her cesit
malzeme ve zayiatl, atdlye masraflari, insaat yerinde yukleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, her tirli iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (madeni
aksam ve boya bedeli hari¢) yapilmasi ve yerine konulmasi, 1 adet fiyati

OLCU: imalatin esas aksami, kilit, stirgii kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte
boyanmadan 6nce kontrol edilerek yerine takilir. Batin imalat ayni bedelle édenir.

0.B.F.-04.06.- FENERLiIK HAVALANDIRMA MENFEZ TELLERIi YENILEME (M2)

Kontrolln istedigi sekilde ve projeleri dogrultusunda ve kullanilacagi alan(lar)in
durumuna goére kontrolin onaylayacagi 30*10 g6z arah 1,5-3 mm kalinliginda
Genigletiimis Metal, ihtiyaca goére olgllerde 6zel kesimli olarak hazirlanir ve
kullanilacagi alana tam uyumlu bir sekilde yerlerine tespit icin demir kaynak, pergin,
civata, her cesit malzeme ve zayiati, atdlye masraflari, insaat yerinde yikleme, yatay
ve disey tasima, bosaltma, her tirll iscilik, mateahhit genel giderleri ve kari danhil,
(madeni aksam ve boya bedeli hari¢) yapilmasi ve yerine konulmasi, 1m2 fiyati
e TL’dir.

Olgii : Yapilan imalat yerinde Ol¢alUr.
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0.B.F.-04.07.- TEL CIT TAMIRATI YAPILMASI (M2)

Mevcut aritim tanklari gevresi bulunan demir kdsebent cerceveli ici tel drgull ¢itin,
yerine uygun olacak sekilde cerceve tamirleri veyahut yenileme yapilip, i¢ kisimlarina 5*5
g6z aralikli 3 mm kalinliginda tel ¢it yapilmasi ve istenen sekilde montaji icin, gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltilmasi, ving masraflari, insaat yerindeki yatay
ve dusey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil 1m2 profil gergeveli tel ¢it yapiimasi fiyati .................. TL'dir.

Olgii : Yapilan imalat yerinde ol¢ilir.
0.B.F.-04.08.- PVC SEFAF VE MAT TRAPEZ LEVHA MONTAJI YAPILMASI (M2)

Projesine ve sarthnamesine gore kontrolligin uygun gorecedi seffaf cati orti
levhalari, Gzeri 30mikron kalinlikta koruyucu film veya jel kapli 0,9mm kalinhginda UV
dayanimli 1sik gegiren oluklu trapez levha olarak kullanilacak malzeme, kontrolliin
belirtecegi 1siklandirma ve havalandirma baca Ustlerine, mevcutlar sékildikten sonra
istenen sekilde, montaji icin, gerekli olan tUm malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltilmasi, ving masraflari, ingaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1m2 seffaf ¢ati értlisi montaiji
yapiimasi fiyatl .................. TLdir.

Olgii : Yapilan imalat yerinde ol¢alUr.
0.B.F.-04.09.- YATAY VE DUSEY YAGMUR OLUGU YAPILMASI (MT)

Kaynak kullanilmadan, mukavemet arttirici derzler verilmis, kdse donus elemani ve
yagmur haznesi kendisinden 0,50 mm kalinhginda, 5 mikron astar 20 mikron polyester coil-
coating boyall galvaniz sacdan, santiyede 6zel rolform makinesi ile kdseden kbéseye eksiz
uretilen, yagmur oluklari yerine montaji, Dusey inis borulari mevcut a uygun, PVC @ 150 mm
yagmur inis borusu kullanilacak ve montaji icin, gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, ving masraflari, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her
tirll malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1mt sac yatay
ve PVC dusey inis yagmur olugu montaji yapilmasi fiyati .................. TL'dir.

Olgii : Yapilan imalat yerinde Olcular.
0.B.F.-04.10.- TAVAN BAKLAVALI SAC KAPLAMA YAPILMASI (MT)

Cesitli celik cubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her ¢esit merdiven, balkon,
koprl, korkuluklar, pencere ve bahge parmakliklari, ¢atiya ¢ikma, fosseptik ve benzeri
yerlere yapilan merdivenler, 1izgara ve benzeri islerin yapilmasi icin demir pergin, civata,
kaynak ve her turli malzeme ve zayiatl, isyerinde yukleme, yatay ve dusey tasima,
bosaltma, iscilik, mUteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 ton fiyati

Olgii . Celik konstriksiyon imalat ve montaj iglerinin édenmesine esas olacak
miktarlar, ilgili projeler Gzerinden fiilen imalata giren miktarlara goére herhangi bir zayiat payi
ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirhgi Gzerine % 2 kaynak, civata, rondela, pul,
somun, sim, platina vb. i¢in agirlik ilave edilerek bulunacaktir.
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0.B.F.-05.01.- SURME ALUMINYUM DOGRAMA VE SOVE YAPILMASI

idarece onanmis proje, detay resimleri ve bedenilmis numunesine gore; siniflandirma,
kimyasal bilesim, mekanik ozellikleri, tasarim, Olgu ve kalinlik toleranslari bakimindan
mevcut standartlara ve teknik sarthamesine uygun ekstriizyonla bigimlendiriimig, tasiyici
aliminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) elektrostatrik toz boyali aliminyum
profillerle; her turll bir veya cift eksenli, normal acilir veya stirme vs. pencere, camekan, kapi
kanadi ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her turli montaj malzemeleri (epdm fitili, montajin
yapilacagi yerle (koér kasa vs) dograma arasinda isi, su, hava sizdirmazhg: yalitimini
saglamak icin PVC pestili (bitimli folyo bant), montaj dibeli vs.)ile yerine takiimasi ve calisir
halde teslimi, igyerine nakli, her turld malzeme zayiati, iscilik, is yerinde yatay ve disey
tasima giderleri, muteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, adet fiyati............... TL dir.
Not: Pencere takilacak bolge cephe paneli kesimi i¢in ayrica bedel 6denmeyecektir.

0.B.F.-05.02.- ALUMINYUM PENCERE TADILATI YAPILMASI

idarece onanmis proje, detay resimleri ve bedenilmis numunesine gore; siniflandirma,
kimyasal bilesim, mekanik 6zellikleri, tasarim, Olci ve kalinlik toleranslari bakimindan
mevcut standartlara ve teknik sartnamesine uygun ekstrizyonla bi¢imlendirilmig, tagiyici
aliminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) elektrostatrik toz boyali aliminyum
profillerle; mevcut bulunan cift acilr kanatlarin, normal acilir hale getirilmesi icin, her tarla
montaj malzemeleri (epdm fitili, montajin yapilacagi yerle (kdr kasa vs) dograma arasinda
Is1, su, hava sizdirmazhgi yaltimini saglamak icin PVC pestili (bitimli folyo bant), montaj
dibeli vs.)ile yerine takilmasi ve calisir halde teslimi, isyerine nakli, her tirli malzeme
zayiatl, iscilik, is yerinde yatay ve dusey tasima giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari
dahil, adet fiyati............... TL'dir.

Not: Tadilati yapilacak Pencerelerde kullanilacak is iskelesi ve bu pencerelere takilacak
sineklik fiyata dahil olup, ayrica bedel 6denmeyecektir.

0.B.F.-05.03.-KIRIK OLAN CAMLARIN YENILENMESI

Bina icerisinde bulunan pencere ve kapi kasalarinin camlarinin Kirik olanlari sokulerek
yerine yenisinin temin edilmesi ve yerine montaji yapilmasi igin, gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ving masraflari, insaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil
adet fiyatl............... TL'dir.

Not: Kirlk camlari yenilenecek pencerelerde kullanilacak is iskelesi ve bu pencerelere
takilacak cam macun ¢ekilmesi fiyata dahil olup, ayrica bedel 6denmeyecektir.

0.B.F.-05.04.-KIRIK OLAN IS| CAMLARIN YENILENMESI

Bina icerisinde bulunan pencere ve kapi kasalarinin 1s1 camlarinin kirik olanlari
sOkulerek yerine yenisinin temin edilmesi ve yerine montaji yapiimasi i¢in, gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ving masraflari, ingaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, mateahhit kari
dahil adet fiyati............... TL’dir.
Not: Kirik i1s1 camlari yenilenecek pencerelerde kullanilacak is iskelesi ve bu pencerelere
takilacak cama silikon ¢ekilmesi fiyata dahil olup, ayrica bedel 6denmeyecektir.
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0.B.F.-05.05.- ALUMINYUM DOGRAMA MONTAJI SAGLAMLASTIRMASI

Mevcut Sandvi¢ panel cephede montaji yapilmis aliuminyum profillerle; her turllG bir
veya cift eksenli, normal agilir veya slirme vs. pencere, camekan, kapi kanadi ve kasasinin
yeniden garthameye uygun sekilde cephe dograma arasinda isi, su, hava sizdirmazligi
yalitimini saglamak icin PVC pestili (bitimla folyo bant), montaj dibeli vs.)ile yerine takiimasi
ve calisir halde teslimi, isyerine nakli, her tirli malzeme zayiati, iscilik, is yerinde yatay ve
disey tasima giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, adet fiyati............... TL'dir.

Not: Montajlari saglamlastirilacak pencerelerde kullanilacak is iskelesi icin ayrica bedel
6denmeyecektir.

0.B.F.-05.06.- MERMER CIiFT EVIYELi TEZGAH YAPILMASI

Mutfak vb. mahallerdeki tezgah Uzerlerinin 3 cm. kalinliginda renkli mermer plaklardan
maksimum iki parca kullanilarak kaplanmasi, duvarla birlesim yerlerine ayni mermerden
supurgelik konulmasi, 2 adet eviye boslugu aciimasi damlalik yapilmasi, memrer plak
kenarlarinin pahlanmasi igin; is¢ilik, her tirli malzeme ve zayiati, alet ve edevat giderleri,
isyerindeki yukleme, yatay ve disey tasimalar, bosaltma, muiteahhit kari ve genel giderler
dahil 1 adet. fiyatidir.

0.B.F.-05.07.- STOR PERDE YAPILMASI

%100 Polyester olup, diiz renk olmalidir, En az 210 gr/m3 agirliginda, En az 0,4
mm kalinliginda, Rulo mekanizmali, Silinebilen, yikanabilen o6zellikte olmalidir.
Ust lama montaj sistemli olmalidir. Perdelerin montaji firma tarafindan
yapilacaktir, Perdeler en az 2 yil garantili olmalidir. Perdeler, TSE veya uluslar
arasi standartlara uygunluk belgesine sahip firmalarin iirettigi tiriinlerden olmalidir.

0.B.F.-05.08.- SARMAL KEPENK KAPI YAPILMASI

Buton kontrollli , Uzaktan kumandali, sifreli , kartli vb.. Kullanicinin istegine gore opsiyonel
olarak emniyet fotosel sistemi uygulanabilir. RENK istenilen RAL renginde doga sartlarina
dayanikli polyester elektrostatik toz boya, Elektrik kesintisi ve acil durumlarda, manuel kol
yardimiyla sistem manuel ¢alistirilabilir. Otomatik kilit (Sistem kapandiginda kendi kendini
bloke eder.)Ayrica bir kilit sistemine ihtiya¢ yoktur. Sarim detayini kapatici elektrostatik
boyali galvaniz U veya L sag¢ sistemde mevcuttur. Komple sistem TSEK belgelidir. Sistemde
kullanilan tim malzemeler ve sistem TUV-CERT Sertifikali ISO 9001 2000 kalite yénetim
belge sistemlidir.



